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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wody p.poz dla:
ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
PODDASZA DOMU KULTURY
W MSC. RUDKI
Z. PRZEZNACZENIEM NA CELE UZYTKOWE(MAGAZYN REKWIZYTOW
I KOSTIUMOW)
GM. NOWA SLUPIA RUDKI UL. ST. STASZICA 8
DZ. NR 578/28 OBREB RUDKI

Instalacja wody ppoz. zasilana bedzie z istniejgcej instalacji wody wtgczenie
hydrantu do pionu znajdujgcego sie pietro nizej.

Dla zabezpieczenia przeciwpozarowego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109

poz. 719 z 22 czerwca 2010) zaprojektowano hydrant $25mm z wezem pétsztyw-
nym. Hydrant zlokalizowany zostat w poblizu drogi ewakuacyjnej. Przyjeto 2 hydran-
ty jednoczesnie czynne (2x2,5 I/s).

Instalacje projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych ze szwem w/g PN - 82/H -
74200 o potgczeniach gwintowanych. Hydrant umieszczony bedzie w specjalnej
szafce systemowej. Hydrant wyposazony bedzie w waz pétsztywny i prgdownice.
Przejscia przez strefy ppoz. uszczelni¢ masg ogniochronng z atestem oraz zabez-
pieczy¢ pojedynczg tasmg ogniochronng lub z zastosowaniem ostony ogniochronnej.
Dla Scian zabezpieczenie wykonac¢ z obu stron Sciany a dla stropow tylko od spodu.
Przy przejsciach przewoddw przez przegrody budowlane (z wytgczeniem przejsc
przez przegrody ppoz.) nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna
powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja winna by¢
rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

- CO najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna winna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej
posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. Dla rur przewodow z tworzywa
sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego. Prze-
strzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych. W tulei
ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.

Brak tulei dopuszczalny jest tylko w dwdch przypadkach, a mianowicie gdy:

- rura na catej dlugosci muru ma szczelng izolacje,

- otwér przetazowy wykonany jest przez wiercenie otwornicg diamentowa, a prze-
strzeh pomiedzy otworem a rurg wypetniona zostata materiatem trwale elastycznym.

1.2. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie wewnetrznej instalacji wody
p.poz.



1.2.1 Instalacja wody zimnej i cieptej

e ufozenie przewodow z rur stalowych
e montaz tulei ochronnych,
e podtaczenie hydrantu,
e proby szczelnosci instalacji wodociggowej,
e ptukanie i dezynfekcja przewoddéw wodociggowych,
e zaizolowanie przewodow otuling z pianki
2. MATERIALY
2.1. Rura stalowa DN 25mm;
2.2. Ksztattki, taczniki i uchwyty do rur jw.
2.3. Hydrant DN25
2.4. 1Izolacje rury - otulina z pianki gr. 9mm
2.5. Tuleje ochronne.

Odbidér materialow na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze
Swiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu
materiatdéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

Skitadowanie materiatow
Armature i rury nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach w sposob
zalecany przez producenta.

3. SPRZET

Sprzet do wykonania instalacji wodociggowej:
enarzedzia monterskie,
ewiertarki,
epompa do préb hydraulicznych,
erusztowanie lekkie przesuwane,
epomosty drewniane,
esamochody skrzyniowe,
esamochody dostawcze.

4. TRANSPORT

Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od Producenta
na plac budowy lub z hurtowni i magazyndw na plac budowy. Materiaty
mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, muszg by¢
zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem i zanieczyszczeniem.



5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedq
wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wodociggowej w
budynku. Roboty instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych wydanymi
przez COBRTI INSTAL

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji wodociagowej:
Wytyczenie trasy przewoddw na Scianach budynku i w miejscach
podwieszen oraz w stropach

5.2. Roboty montazowe instalacji wodociagowej

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie ze wskazaniem projektu, tj. z rur
stalowych. Przejscia przewodow przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych. Przewody nalezy zaizolowad piankg polietylenowg
Odlegtosci pomiedzy punktami mocowania rur zgodnie z zaleceniem
producenta. Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiadad
warunkom pracy.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Instalacja wodociagowa
esprawdzenie jakosci urzgdzen
esprawdzenie szczelnosci instalacji
esprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem
esprawdzenie usuniecia wszystkich usterek
esprawdzenie jakosci zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych

6.2. Proby szczelnosci instalacji wodociagowej

Instalacje wodociggowg nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢ na
cisnienie 0,9 MPa, instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w
ciaggu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia. Po przeprowadzeniu badan
cisnieniowych catg sie¢ nalezy kilkakrotnie przeptukaé¢ czystg woda az do
stwierdzenia wyptywu niezanieczyszczonego. Oddanie do uzytku moze
nastgpi¢ po dezynfekcji oraz przeprowadzeniu bakteriologicznego badania
wody. Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji wodociggowej
nalezy spisac protokoét stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkéw.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdét dokonuje Inzynier po zakonczeniu robot lub ich czesci
przeznaczonych do odbioru.

Odbioru dokonuje sie w oparciu o projekt, protokoty pomiarowe,
specyfikacje techniczne, polecenia Inspektora Nadzoru podjete w trakcie
wykonywania robdt, przy uwzglednieniu procedury kontroli jakosci
wykonywanych robdét.



Przyjecie robét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiardw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacjq projektowg, obowigzujgcymi normami oraz stosownymi
przepisami.

8. PRZEPISY ZAWIAZANE

8.1 Normy:

PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu

PN-77/H-05519 Préba szczelnosci

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe.

Wymagania w projektowaniu

8.2 Katalogi:

Katalogi armatury przemystowej

Katalog armatury zaporowej kulowej

Katalogi wyrobdw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych Katalog
sprzetu instalacyjno - sanitarnego.

8.3. "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych wydane przez COBRTI INSTAL
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji c.o.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i sta-
nowi jeden z dokumentéw kontraktowych zlecenia i realizacji robot zwig-

zanych - nazwa i lokalizacja podana w tytule dokumentaciji.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujgq wymagania dotycza-

ce realizacji robét:



e Instalacja c.o. grzejnikowego

1.4. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i polece-

niami Zamawiajgcego.

2. MATERIALY
2.1. Grzejniki elektryczny o mocy 500W

3. TRANSPORT

Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od Producenta
na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy. Materiaty
mogg by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu, muszg by¢

zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem zanieczyszczeniem.

4. WYKONANIE ROBOT
Instalacja c.o.

- Catosc¢ robdét wykonac zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét oraz z obowigzujgcymi normami i przepisami.

- Poszczegéblne elementy instalacji montowac¢ zgodnie z instrukcjami do-
starczanymi przez producenta.

- Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy do-
konac¢ przegladu zamontowanych urzgadzen co do zgodnosci z doku-
mentacjq,

- W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy wykonac regulacje i pomiary
urzadzen.

—- Po zakonczeniu ruchu prébnego nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomia-
row i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci urzadzen. Za-

mawiajacy dokonuje weryfikacji sprawozdania.



- Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzy-
skaniu jednoznacznej akceptacji Zamawiajacego, jedynie w przypadku
zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej réwno-
rzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej
winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfi-
kacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy - niezbed-

na do oceny przez Inspektora Nadzoru i Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot.

6.3 Badania prowadzone przez Zamawiajacego
6.4 Certyfikaty i deklaracje

6.5 Dokumenty budowy

Zgodnie ze specyfikacjg ogolng i specyfikg robdt.

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania obmiaru robdt podano w czesci ogdlnej spe-

cyfikacji technicznej.

1. Odbioér koncowy:

a) przy odbiorze koncowym sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z
dokumentacjq techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych
odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub
innych warunkéw technicznych

b) w szczegdlnosci nalezy skontrolowac

- uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng



8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Terminologia.

PN-BB02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna

przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbio-
rze.

PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodnosci.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6ot budowlano-
montazowych" instalacji c.o. wydane przez COBRTI INSTAL
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru wentylacji.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i sta-
nowi jeden z dokumentdw kontraktowych przy zlecenia i realizacji robot
zwigzanych - nazwa i lokalizacja podana w tytule dokumentacji.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotycza-
ce realizacji robot zwigzanych z wykonaniem wentylacji.

1.4. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania raz ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i polece-
niami Zamawiajgcego. Pozostate ogdlne warunki dotyczace robét podano
w czesci ogdlnej specyfikaciji.

2. MATERIALY
2.1.1. Nasady kominowe turbowent typ tulipan sr. DN150mm.

3. SPRZET

Do wykonania robot instalacji wentylacji Wykonawca robdt powinien wy-

kazac sie mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:

- do robot montazowych: zestawem specjalistycznych narzedzi i elektro-
narzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych,

- do robdot montazowych i izolacyjnych system rusztowan przejezdno-

przesuwnych.

4. TRANSPORT

Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od Producenta



na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy. Materiaty
mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, muszg by¢

zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Wentylacja mechaniczna

- wykonywanie robdét w S$cistej synchronizacji z pozostatymi branzami
(elektrycznq)

~- Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy do-
kona¢ przegladu zamontowanych urzadzen co do zgodnosci z doku-
mentacjq,

- W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy wykonac regulacje i pomiary,

- Po zakonczeniu ruchu prébnego nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomia-
row i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci urzadzen. Za-
mawiajacy dokonuje weryfikacji sprawozdania,

- Urzadzenia powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjami fabrycz-
nymi producenta.

- Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzy-
skaniu jednoznacznej akceptacji Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru,
jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych,
ale co najmniej réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i tech-
nicznie.

- Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci robot.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

6.3 Badania i pomiary

6.4 Raporty z badan

6.5 Badania prowadzone przez Zamawiajgcego



6.6 Certyfikaty i deklaracje
6.7 Dokumenty budowy
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng i specyfikq robot.

7. ODBIOR ROBOT

Badania urzadzen polegajg na:

- Sprawdzeniu zgodnosci wykonania i zastosowania materiatéw z doku-
mentacjg techniczng,

Odbidr robdt polega na :

- sprawdzeniu jakosci uzytych materiatdw oraz urzadzen do montazu,

- sprawdzeniu wynikéw przeprowadzonych badan i pomiardw,

- sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.

- sprawdzeniu potaczen elektrycznych do projektowanych urzadzen.

8.PRZEPISY ZWIAZANE

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie wa-
runkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowa-
nie.

- PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, za-
mieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania

- PN-73/B-03431.

- PN-89/ B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady
wykonywania i oznaczenia

-PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

- PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyj-
nych. Podziat, nazwy i okreslenia

-PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe po-
wietrza zewnetrznego

-PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe po-
wietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych" instalacji wentylacji wydane przez COBRTI INSTAL



