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Ns.1 NADPROZE STALOWE

SKALA 1:20

TECHNOLOGIA WYKONANIA NADPROZA STALOWEGO W SCIANIE ISTNIEJACE:

1. Na $cianie wytrasowa¢ obrys otworu,
2. Podstemplowa¢ strop nad nadprozem,

Element llo§¢ Dfugosc Masa jedn. | Masa 1 szt. | Masa caf.
[s7t.] [m] [kg/m] [ka] [ka]
C160 2 2,200 18,80 41,36 82,72
Dodatek na spoiny 1,8% kg -
szpatdowanie RAZEM kg 82,72

3. W istniejgcej Scianie nalezy wyku¢ poziomq bruzde wysokosci przewidzianej
belki zwiekszong o 40-50mm w celu umozliwienia wypetnienia jej zaprawg.
Gtebokos¢ bruzdy powinna odpowiada¢ szerokosci pofek belki z zapasem na tynk.
glebokos¢ oparcia na podporach min. 25¢cm z kazdej strony,

4. Na podporach (docelowych miejscach oparcia belek) wykona¢ poduszki

betonowe z betonu B15 lub zaprawy cementowej M10 o grubodci min. 10cm i
dfugosci min. 25¢m,
3. Bruzde przemyé zaczynem cementowym i wstawi¢ belke stalowg, ktorg
czasowo nalezy zamocowa¢ drewnianymi lub stalowymi klinami, a nastepnie
przestrzeri wokd! kofcow belek wypefni¢ twardoplastyczng zaprawg cementowg.
Otwor miedzy belkg a murem wypefni¢ rzadkq zaprawg cementowg, z kolei
miedzy gdrng pdtke belki a mur wprowadzi¢ wilgotng zaprawe cementowgq
dokfadnie ubijajqc,
6. Drugq belke nadproza mozna zafozyé po ok. 5 dniach od zamontowania

pierwszej,

7. Po kolejnych 5 dniach rozebraé¢ podstemplowanie i wyburzyé wyznaczony
wczesniej fragment Sciany uzyskujgc Zqdang wneke,
8. Na stopki belek zafozy¢ siatke stalowg,

9. Otynkowa¢ oScieza uzyskanego otworu min.3cm.

UWAGA!

1. Wymiary podano w mm.
2. Rozpatrywaé fgcznie z rzutem kontrukcyjnym, projektem architektonicznym i
projektami branzowymi.

3. Nalezy sprawdzi¢ rzedne nadprozy na budowie.
4.Belki wykona¢ jako pdpierajgce istniejgcy element konstrukcyijny.

Stal

S235

temat:

PROJEKT WYKONAWCZY UZUPEENIAJACY
ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
PODDASZA DOMU KULTURY W MSC. RUDKI
Z PRZEZNACZENIEM ZA CELE UZYTKOWE
WRAZ Z PRZEBUDOWA

stodlum: pRoJ. WYKONAWCZY-UZUPEENIAJACY
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MGM PARTNER Sp. z 0.0. Sp.k.
biuro: 25-415 Kielce ul. Géma 19A/7

data:
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