Remont drogi gminnej nr 393029T w msc. Milejowice na dtugosci 1125mb od km 0+000 do km 1+125

PRZEDMIAR ROBOT
Jednostka miary
Lp. Podstawa Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych Nazwa Razem
1. 2. 3. 4, 5.
A ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KNR 2-01 0119- . . } o .
1 0300 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie i inwentaryzacja km 1,125
Terenowe prace przygotowawcze niezbedne do rozpoczecia zasadniczych robét budowlanych
2 CVP 451 (odkrzaczanie poboczy, organizacja zaplecza budowy, zabezpieczenie placu budowy, km 1,125
zabezpieczanie lub demontaz elementéw w skrajni pracy maszyn budowlanych, itp)
3 | KR 2631 1 0108- 1\ achaniczne karczowanie kzakow i podszyé gestych m2 50,000
KNR2-01 o _— . -
0125-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm (pobocza) m2 1172,50
B ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
}32\1(?1 00213010 Frezowanie nawierzchni asfaltowej, $rednia grubo$¢ 5cm, wraz z utylizacjg detruktu m2 235,31
}32\1(?1 00213010 Oczyszczenie nawierzchni i skropienie emulsjg asfaltowg pod warstwe $cieralng 0,5 kg m2 4706,25
c ODWODNIENIE
KNNR 6 1302-02 |Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp do gr 40cm mb 563,50
g | KNNR61302:02 Oczyszczenie przepustow @500 mb 8,00
analogia
9 KNR 231/605/4 |Remont (wymiana na nowy) przepustu HDPE @500 mb 12,00
10 KNR 231/605/4 |Remont (wymiana na nowy) przepustu HDPE @400 mb 82,00
11 KNR 231/605/4 |Betonowe $cianknki czotowymi ze skrzydetkami do przepustow @500 szt 2,00
12 KNR 231/605/4 |Betonowe $cianknki czotowymi ze skrzydetkami do przepustow @400 szt 8,00
c KONSTRUKCJA NAWIERCHNI
Nawierzchnia asfaltowa
Konstrukcja - A (od km 0+000 do km 0+880)
KNNR nr 6 40- o . o . )
13 0106-0600 Wzmocnienie podioza - kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym C3/4, gr. w-wy 25 cm m2 35,00
14 KNNR 6/204/6 F’odbgdowa z kruszywa tamanego C90/3, 0/31,5, warstwa géma, grubo$¢ po zageszczeniu 15¢m - mo 34,00
jezdnia
15 |KNR 2-31-0311-01|Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC16W, $r 150kg/m2, KR-1 m2 3714,00
16 |KNR 5311 %%1 1-05 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. w-wy 4 cm, KR-1 m2 3582,00
Konstrukcja - B (od km 0+880 do km 1+125)
17 |KNR 2-31-0311-01|Wykonanie warstwy wyrdwnawczej z betonu asfaltowego AC16W, $r 100kg/m2, KR-1 m2 1124,25
18 K\R 5;311 %3(; 1-05 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. w-wy 4 cm, KR-1 m2 992,25
Pobocze i zjazdy
19 |KNR 2-31 0114/03 |Nawierzchnia zjazdow z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie $r. gr. 15cm m2 228,00
20 04K(')\‘1N; gO Krawezniki betonowe 15x22cm, na fawie z betonu C12/15 mb 22,00
KNR 2-31 0511- |Przefozenie nawierzchnii z kostki brukowej betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5
21 i m2 33,00
03 analogia __[cm
22 [KNR 2-310114/03 |Pobocze z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie $r. gr. 15cm m2 1150,00
D ELEMENTY ULIC
23 [KNKRB 6 0702-05 | Pionowe znaki drogowe (zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m2) szt. 2
E ROBOTY WYKONCZENIOWE
KNR 05; 07 AT — . . . -
24 : Roboty wykorczeniowe i zabezpieczajace (planowanie terenu, czyszczenie nawierzchni, itp.) km 1,125
analogia




