OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

1. Zestawienie obci azen

Obciazenie pokryciem dachu

Kat nachylenia dachu a=20°
rodzaj obcigzenia obc charakterystyczne g obc obliczeniowe
g, [kN/m?] g,[kN/m?]
piyta warstwowa dachowa PIR gr. 014 135 0,189
rdzenia 10cm
Razem 0,14 0,19
Obciazenie $niegiem
Przyjeto ze obiekt nalezy do 3 strefy $niegowej
Obcigzenie charakterystyczne S,=Q *C
Obcigzenie obliczeniowe S=S *g, 71,5
Q= 13 KN/m2
C= 0,9
5= 1,2 kN/m2
S= 1,8 kN/m2 obcigzenie $niegiem
Obciazenie wiatrem
Przyjeto ze obiekt nalezy do 3 strefy wiatrowej
wspotczynnik ekspozycji przyjety dla terenu ll1
obcigzenie char. wiatrem — parcie 0,21 kN/m2
obcigzenie obl wiatrem — parcie 0,32 kN/m2
obcigzenie char. wiatrem — ssanie -0,48 kN/m2
obcigzenie obl wiatrem — ssanie -0,73 kN/m2
Obci azenie technologiczne kN/m2 kN/m2
Przyjeto obc technologiczne 0,8 1,35 1,08
Obcigzenie wiatrem wzdtuz budynku
Przyjeto ze obiekt nalezy do 3 strefy wiatrowej
wspotczynnik ekspozycji przyjety dla terenu llI
obcigzenie wiatrem $cian budynku
0,43 kN/m2
0,65 kN/m2 parcie wiatru
-0,22 kN/m2
-0,33 kN/m2 ssanie wiatru
-0,70 kN/m2
-1,05 kN/m2 wiatr na
$cianach
szczytowych
Obciazenia monta zowe
rodzaj obcigzenia obc charakterystyczne g obc obliczeniowe
9, [kN] g, [kN]

ciezar czlowieka 1 1,3 1,3



2. Platwie

nachylenie dachu a=20° sin20°= 0,342
rozstaw ptatwi [m] 1=1,6
C. w. ptatwi g=
obcigzenie obl na jedna ptatew od pokrycia dachowego i obc technolog go=
obcigzenie obl na jedng ptatew od $niegu So=
obcigzenie obl na jedng ptatew od wiatru parcie Prao™
obcigzenie obl na jedng ptatew od wiatru ssanie Piac™

obcigzenie obliczeniowe na jedng ptatew w kierunku prostopadtym do potaci
ql=(g+go+S0)*cos20°+p, ql= 5,27 kN/m
obcigzenie obliczeniowe na jedng ptatew w kierunku réwnolegtym do potaci

qgll=(g+go+S0)*sin20° qli= 1,73kN/m

Platew przyjeto jako belke trojprzestowa ciggta
Na ptatwie przyjeto IPE 200

3. Dzwigar kratowy dachowy

Obcigzenie zebrano z rozstawu ram =512

gtéwnych [m] ’
obcigzenie ciezarem platwi g=
obcigzenie obl na rame od pokrycia dachowego go=
obcigzenie obl na rame od $niegu So=
obcigzenie obl na rame od wiatru parcie Prao™
obcigzenie obl na jedng rame od wiatru ssanie Piiao™

Przyjeto dzwigar kratowy oparty przegubowo na stupach zelbetowych
Przyjeto pas goérny kratownicy z profili RK 160x160x5, pas dolny z profili 140x140x6
Stupki przyjeto o przekroju RK 60x60x4, a krzyzulce o przekroju RK 80x80x4

4. Elementy zelbetowe
4.1. Rama zelbetowa w osi Ai D

Obcigzenie zebrano z rozstawu ram _
" 1=2,56
gtéwnych [m]
obcigzenie cigzarem platwi =

obcigzenie obl na rame od pokrycia dachowego go=
obcigzenie obl na rame od $niegu So=
obcigzenie obl na rame od wiatru parcie

plac\:
obcigzenie obl na jedng rame od wiatru ssanie

pIIaU:
obcigzenie wiatrem na rame od $cian podtuznych
obcigzenie obl na rame od wiatru parcie Prao™

obcigzenie obl na rame od wiatru ssanie Piao™
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obcigzenie wiatrem od strony $cian szczytowych
Ps= -5,177 kN/m

Przyjeto rygle ramy w postaci belek zelbetowych oznaczonych w projekcie B1

Przekrdj belki 24x30cm, zbrojenie pretami fi 12mm po 2 szt gorg i 4szt. dotem w przesle

i 4szt. gorg i dotem nad podporami

Stupy ramy oznaczone w projekcie S1 i S2 zaprojektowano o przekroju 24x24cm

Zbrojenie stupéw ramy oznaczonych w projekcie S1 i S2 pretami fi 12mm po 3szt na kazdym boku stupa
strzemiona fi 12mm w rozstawie co 18cm, w strefach przypodporowych strzemiona zagesci¢ o potowe

4.2. Rama zelbetowa w osi C

Obcigzenie zebrano z rozstawu ram =4.67

gtéwnych [m] ’
obcigzenie ciezarem platwi g= 0,883 KkN/m
obcigzenie obl na rame od pokrycia dachowego go= 5,93 kN/m
obcigzenie obl na rame od $niegu So= 8,21 kN/m

obcigzenie obl na rame od wiatru parcie

plac\: 1,492 kN/m
obcigzenie obl na jedng rame od wiatru ssanie

Pio= -3,390 kN/m

obcigzenie wiatrem na rame od $cian podtuznych
obcigzenie obl na rame od wiatru parcie P~ 3,012 KkN/m

obcigzenie obl na rame od wiatru ssanie Piao= -1,541 KkN/m

Przyjeto rygle ramy w postaci belek zelbetowych oznaczonych w projekcie B1

Przekrdj belki 24x30cm, zbrojenie pretami fi 12mm po 2 szt gorg i 4szt. dotem w przesle

i 4szt. g6rg i dotem nad podporami

Stupy ramy oznaczone w projekcie S1 i S2 zaprojektowano o przekroju 24x24cm

Zbrojenie stupéw ramy oznaczonych w projekcie S1 i S2 pretami fi 12mm po 3szt na kazdym boku stupa
strzemiona fi 12mm w rozstawie co 18cm, w strefach przypodporowych strzemiona zagesci¢ o potowe

4.3. Stupy do podparcia d zwigara kratowego w osi B

Obcigzenie reakcjami od dzwigara
V= 146,67 kN

H= 15,75 kN
Obc. reakcjami od belki BN1 V= 136,64 kN
obcigzenie wiatrem stupéw
obcigzenie obl wiatrem - parcie Po= 3,302  KkN/m
obcigzenie obl wiatrem - ssanie Pio= -1,690 kN/m

Do podparcia dzwigara kratowego w osi B zaprojektowano dwa rodzaje stupéw

Stup S3 o przekroju 80x24cm zlokalizowany w osi 4 i stup S4 o przekroju 30x24cm zlokalizowany w osi 1
Zbrojenie stupa S3 pretami fi 12mm po 3szt przy krétszym boku i 5 szt. przy dtuzszym boku

strzemiona fi 6mm w rozstawie co 18cm, w strefach przypodporowych strzemiona zagesci¢ o potowe
Zbrojenie stupa S4 pretami fi 12mm po 3szt na kazdym boku stupa

strzemiona fi 6mm w rozstawie co 18cm, w strefach przypodporowych strzemiona zagesci¢ o potowe

4.4. Strop nad parterem

przyjeto strop zelbetowy wylewany

gr. stropu h=15cm beton C20/25 Stal RB500, A-O St0S
b=1m

rozpietos$¢ osiowa przesta stropu 1=4,22m



rodzaj obcigzenia

plytki gresowe

wylewka cementowa gr. 6cm
styropian gr. 6cm

folia paroizolacyjna

tynk cementowo-wapienny
ciezar scianek dziatowych

Razem
Obc. Uzytkowe

Obc.technologiczne
Razem zestawienie obc. na 1mb

obc charakterystyczne
g, [kN/m2]
0,21
1,26
0,03
0,001
0,29
0,75

2,53
3,00

0,50
6,03

Zbrojenie gtowne plyty stropowej pretami fi 122mm w rozstawie co 10cm
Zbrojenie pretami posrednimi fi 10mm w rozstawie co 15cm

4.5. Strop nad pi etrem

przyjeto strop zelbetowy wylewany

gr. stropu h=12cm

b=1m

rozpietos¢ osiowa przesta stropu 1=4,22m

rodzaj obcigzenia

wylewka cementowa dociskowa gr. 5cm
styropian gr. 10cm

folia paroizolacyjna

tynk cementowo-wapienny

Razem
Obc. Uzytkowe

Obc.technologiczne
Razem zestawienie obc. na 1mb

beton C20/25 Stal RB500, A-0 St0S

obc charakterystyczne
g, [kN/m2]
1,05
0,07
0,001
0,29

1,40
1,50

0,50
3,40

Zbrojenie gtowne plyty stropowej pretami fi 12mm w rozstawie co 12cm
Zbrojenie pretami posrednimi fi 10mm w rozstawie co 15cm

4.6. Schody Sch

rodzaj obcigzenia

ptytki gresowe
ciezar schodow
tynk cementowo-wapienny

Razem

Obc. Uzytkowe
zestawienie obc. na 1mb

obc charakterystyczne
O«
0,21
4,000
0,29

4,50

4,00
8,50

9

1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35

15
15

9

1,35
1,35
1,35
1,35

15
15

9

1,35
1,35
1,35

15

obc obliczeniowe
g,[kN/m2]

0,28

1,70

0,036

0,001

0,38

1,01

3,42

4,50
0,75
8,67

obc obliczeniowe
g,[kN/m2]

1,42

0,091

0,001

0,38

1,89

2,25
0,75
4,89

obc obliczeniowe

9
0,2835
5,400
0,38

6,07

6,00
12,07

Zbrojenie gtéwne schod6éw Sch prety fi 12mm w rozstawie co 20cm, prety rozdzielcze fi 8mm

w rozstawie co 30cm
4.7. Belka nadpro zowa BN1

Zestawienie obci azen

obcigzenie z potaci dachowej [KN/m]
bloczki z betonu komdérkowego [kN/m]
obc $niegiem [kN/m]

charakterystyczne
9
1,01
1,66
12,96

1,35
15

obliczeniowe
gO
1,36
2,24
19,44



Zaprojektowano belke o przekroju poprzecznym 24x55cm
Przyjeto schemat belki dwu przestowej o rozpietosci osiowej przeset 4,15m

Zbrojenie belki na dtugosci przesta pretami fi 16mm 4szt dotem i 2 szt gorg,

w potowie wysokosci belki zbrojenie pretami fi 12mm w ilosci 2szt.
strzemiona fi 6mm w rozstawie co 27cm

4.8. Belka nadpro zowa BN2

Zestawienie obci gzen charakterystyczne obliczeniowe
gk go
wieniec zelbetowy 3,60 1,35 4,86
bloczki z betonu komdérkowego [KN/m] 10,07 1,35 13,60
Zaprojektowano belke o przekroju poprzecznym 24x30cm
Przyjeto schemat belki jednoprzestowej o rozpietosci osiowej przesta 3,3m
Zbrojenie belki na dtugosci przesta pretami fi 12mm 4szt dotem i 2 szt gora,
strzemiona fi 6mm w rozstawie co 20cm
4.9. Belka nadpro zowa BN3
Zestawienie obci gzen charakterystyczne obliczeniowe
gk go
wieniec zelbetowy 3,60 1,35 4,86
bloczki z betonu komérkowego [kN/m] 13,04 1,35 17,60
Zaprojektowano belke o przekroju poprzecznym 24x24cm
Przyjeto schemat belki jednoprzestowej o rozpietosci osiowej przesta 1,84m
Zbrojenie belki na dtugosci przesta pretami fi 122mm 2szt dotem i 2 szt gérg,
strzemiona fi 6mm w rozstawie co 15cm
5. FUNDAMENTY
5.1. tawy fundamentowe £1
Zestawienie obci gzen charakterystyczne obliczeniowe
g, [kN/m] g,[kN/m]

tawa 8,00 1,35 10,80
obcigzenie z potaci dachowej 1,15 1,55
wience 2,88 1,35 3,89
bloczki z betonu komdérkowego 20,15 1,35 27,20
$ciana fundamentowa 6,00 1,35 8,10

Razem 38,17 51,53
obc $niegiem 14,41 15 21,62
odc $cian momentem od wiatru kNm 7,40

Przyjeto tawy fundamentowe o wymiarach 90x40cm

Sciany fundamentowe przyjeto gr. 24cm

Przyjeto zbrojenie pretami fi 12mm w ilosci 3szt dotem i 3szt gorg tawy fundamentowej
Strzemiona fi 6mm w rozstawie co 20cm

Gora sciany fundamentowej wykonaé wieniec 24x24cm zbrojony pretami

fi 12mm po 2szt dotem i gorg oraz strzemionami fi 6mm w rozstawie co 20cm



5.2. Stopa fundamentowa Sf1 pod stupy S1, S2

Zestawienie obci azen
Przyjeto obcigzenie stép fundamentowych reakcjami od stupa

N=95,88 kN M=18.26 kNm

Przyjeto stope fundamentowg prostopadtoscienng o wymiarach:

B=150cm, L=150cm, h=40cm

Przyjeto zbrojenie pretami fi 12mm w ilosci po 9szt wzdtuz obu bokéw stopy

5.3. Stopa fundamentowa Sf2 pod stupy S3, S4

Zestawienie obci gzen
Przyjeto obcigzenie stép fundamentowych reakcjami od stupa

N=310,80 kN M=26,65 kNm
Przyjeto stope fundamentowg prostopadtoscienng o wymiarach:
B=180cm, L=180cm, h=40cm

Przyjeto zbrojenie pretami fi 12mm w ilosci po 12szt wzdtuz obu bokéw stopy



