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WSTEP.

Przedmiotem ekspertyzy jest istniejgcy, uzytkowany budynek uzytecznosci publicznej
Politechniki Warszawskiej zlokalizowany przy ul. Noakowskiego 3, w Warszawie.
Obiekt petni funkcje dydaktyczno - naukowe oraz biurowe, stanowi siedzibe Wydziatu
Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

Budynek zlokalizowany jest na terenie zespotu zabudowan Politechniki
Warszawskiej, objetym opiekg stolecznego konserwatora zabytkow, wpisanym do
rejestru zabytkdéw, nr A 921, z dnia 01.12.1977 r.

Budynek powstat w latach 1900 — 1901r. W trakcie Il wojny Swiatowej spalony ,
odbudowany w 1948 — 1952r ( dobudowa Il i IV pietra ).

Ze wzgledu na to, ze przebudowa i zmiana uzytkowania budynkéw polegajgca m.in.
na jego dostosowaniu do aktualnych wymagan techniczno — budowlanych oraz
przeciwpozarowych, jest praktycznie niemozliwa w petnym zakresie, zgodnie z:

e § 2 ust. 3a i 4, z zastrzezeniem § 207 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr. 75, poz.690
z pbézn. zm.), dopuszcza sie inny sposob realizacji niz podany w
przedmiotowym rozporzgdzeniu, stosownie do wskazan i oceny rzeczoznawcy
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych i rzeczoznawcy budowlanego.

 § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych ( Dz. U. Nr 124, poz. 1030, w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach, gdy spetlienie wymagan dotyczacych
doprowadzenia drogi pozarowej do obiektu budowlanego jest niemozliwe ze
wzgledu na lokalne uwarunkowania lub jest uzasadnione przyjecie innych
rozwigzan, dopuszcza sie stosowanie rozwigzan zamiennych zapewniajgcych
niepogorszenie warunkOw ochrony przeciwpozarowej obiektu,

dopuszcza sie inne sposoby realizacji niz podane w w/w rozporzgdzeniach,
stosownie do wskazah i zaproponowanych rozwigzah zamiennych, przez autoréw
niniejszej ekspertyzy technicznej, tj. rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych i rzeczoznawcy budowlanego.

Ponizsza koncepcja zabezpieczenia techniczno — budowlanego stanowi podstawe
uzgodnienia, w trybie wskazanych przypadkéw, z Mazowieckim Komendantem
Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarne;.

Opracowanie okresla propozycje niezbednych rozwigzahn technicznych, ktérych

realizacja zapewni wiasciwy ( akceptowalny ) poziom bezpieczehstwa pozarowego
budynku oraz eliminuje stan zagrozenia zycia ludzi przebywajgcych w budynku.
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1.

PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

1.1. Ekspertyz e opracowano na podstawie.

1.
2.

3.

[S20 >3

9.

Informacji udzielonych przez wiasciciela i uzytkownika.

Posiadanej przez PW archiwalnej dokumentacji projektowej architektoniczno —
budowlanej.

Projekt konstrukcyjny wykonawczy. Tymczasowe zabezpieczenie konstrukcji
stropu nad podpiwniczeniem. Gmach starej chemii Politechniki Warszawskiej,
Warszawa, ul. Noakowskiego 3. Autor opracowania: mgr inz. Jacek Zawadzki.

. Ksigzka obiektu budowlanego.
. Raport z inspekcji Gmachu Chemii przeprowadzony przez komisje, dotyczacy

ilosci i rodzaju lotnych substancji palnych stosowanych w badaniach naukowych i
w dziatalnosci dydaktycznej w pomieszczeniach Gmachu pod katem oceny
zagrozenia wybuchem ww. pomieszczen, z dnia 05.05.2014r.

. Politechnika Warszawska Wydziat Chemiczny Zarzgdzenie nr 2/2014 Dziekana

Wydzialu Chemicznego z dnia 20 maja 2014 r., w sprawie zapewnienia
bezpieczenstwa  pracownikow, doktorantow,  studentow oraz  0séb
wspoOtpracujgcych, przebywajgcych w Gmachu Chemii Wydzialu Chemicznego
Politechniki Warszawskiej.

. Sprawozdanie z badan Nr 8040/10/2014 ,PW”, z dnia 13.06.2014. ULBS/230/14, z

dnia 13.06.2014. Badanie skutecznosci wentylacji w pomieszczeniach.

. Pismo Kierownika Zaktadu Chemii Fizycznej prof. dr hab. Urszula Domanska-

Zelazna, z dnia 17.06.2014, o nie wystepowaniu w wymienionych
pomieszczeniach zagrozenia wybuchem.

Piecioletni przeglad techniczny budynku Wydzialu Chemii Politechniki
Warszawskiej, z 30 listopada 2012 r.

10.Okresowy/Pétroczny przeglad techniczny budynku Gmachu Starej Chemii

Wydzialu Chemicznego PW w Warszawie przy ul. Noakowskiego 3, z 2014.04.15.

11.Wizji lokalnej w obiekcie.

1.2. W ekspertyzie odniesiono si € do wymaga n przepisow.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami ).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010r.w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw ( Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca

2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

. Instrukcja 409/205 Instytutu Techniki Budowlanej "Projektowanie elementow

zelbetowych i murowych z uwagi na odpornosc¢ ogniowg".

. PN i wytyczne z zakresu ochrony przeciwpozarowej.
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2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkow przeciwpozarowej ochrony
biernej i czynnej dla potrzeb przebudowy i zmiany uzytkowania budynku w tym
przedstawienie rozwigzahn technicznych odbiegajgcych od wymagan przepisow
techniczno — budowlanych w zwigzku z brakiem mozliwosci ich realizacji w sposéb
okreslony w tych przepisach oraz eliminujgcych stan zagrozenia zycia ludzi
wystepujgcy w obiekcie.

Uzasadnienie potrzeby niniejszej ekspertyzy wynika z faktu, ze istniejgcy budynek
posiada okreslong strukture budowlang, ktorej zmiana badz naruszenie czynig
inwestycje w tym zakresie znacznie utrudniong lub niemozliwg ze wzgleddéw
technicznych i ekonomicznych.

3. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU..

3.1. Charakterystyka funkcjonalna.

Gmach Chemii Wydzialu Chemicznego Politechniki Warszawskiej jest budynkiem
wolnostojgcym, w ksztatcie zamknietego prostokata, o wymiarach 86 m x 62 m, ze
skrzydtem srodkowym i z dwoma wewnetrznymi podwaorzami.

Dluzszym bokiem usytuowany jest réwnolegle do ul. Noakowskiego, z wejsciem
gidbwnym od tej strony. Do dwoch wewnetrznych podworzy prowadzg dwa wejscia
i dwie bramy, od strony wewnetrznego terenu PW. Budynek nie jest dylatowany.
Budynek petni funkcje dydaktyczno - naukowg oraz biurowa.

Jest budynkiem 3 i 4 pietrowym, z parterem nizszym o 1m od poziomu chodnika,
podpiwniczonym.

W podziemiu zlokalizowane sg pomieszczenia magazynowe i techniczne ( przytgcza
gazu, wody, CO, energii elektrycznej, instalacje wentylacyjne itp.).

Kondygnacje nadziemne pelnig funkcje dydaktyczno-naukowe i biurowe,
z laboratoriami i salami wyktadowymi.

Wejscie gtowne, wraz z szerokg klatkg schodowg (K1) zlokalizowang w czesci
frontowej od ul. Noakowskiego, petni funkcje reprezentacyjng. Na poziomie | i Il
pietra, klatka skomunikowana jest z duzg, jednonawowg salg audytoryjng AZ
(Audytorium im. prof. J6zefa Zawadzkiego), zlokalizowang w skrzydle srodkowym
budynku. Pozostate dwie klatki schodowe zlokalizowane sg po przeciwlegtej stronie
budynku (od strony ,ogrodu”). Poddasze budynku jest nieuzytkowe.

3.2. Podstawowe parametry budynku.

* powierzchnia zabudowy.............ccccocviiiiiiiiie e, 4.728,00 M2

o powierzchnia catkOWita..........ccoovviii i, 14.763,96 m?
w tym:
POAZIEMIE. .. ..ttt e e e e e e e e ee e 2. 1.846,70 M2
022 1 (] PP 2.883.18 m?
PIGLIO L. e e 3.071,04 m?
PIGLIO 1. .. e e 3.171,66 m?
1= (o 1 3.021,66 m?
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pietro V.. Y 4 4 O I22C N 4
. p0W|erzchn|a uzytkowa ....................................................... 11.113,00 m?
o KUDAIUIA .. 85.082,00 m3
o WYSOKOSC BUAYNKU ..o 19,76 m
* ilos¢ kondygnaciji nadziemnych uzytkowych.......................cceeenB
* ilo$¢ kondygnaciji podziemnyCh..........cccoviii e 1
* ilos¢ klatek schodowych... .G |
* d2wigi osobowe (pod2|em|e do \Y pletra) ....................................... 2

* poddasze nieuzytkowe.

3.3. Instalacje u zytkowe w budynku.

Gmach Chemii wyposazony jest w nastepujgce instalacje uzytkowe:
- elektryczng, z podwdéjnym zasilaniem,

- odgromowa,

- teletechniczna,

- komputerowa,

- wodno — kanalizacyjng sanitarng i technologiczng z laboratoriow, odprowadzajgcg
Scieki przez 2 neutralizatory ze zlozami dolomitowymi, zlokalizowanymi w
studzienkach znajdujgcych sie na wewnetrznych podworzach i dalej do sieci
miejskiej. Instalacja technologiczna wykonana jest z kamionki, zeliwa i PCV, z
uwagi na srodowisko chemiczne. Woda z sieci miejskiej, przytagcze DN 40 od ul.
Noakowskiego, z wejsciem do budynku na poziomie podziemia.

- gazowag, niskiego cisnienia, przytagcze DN 40 (zasilajgcg laboratoria — 7 piondw,
prowadzonych z podziemia przez wszystkie kondygnacje i rozprowadzona w
poziomie na wszystkich kondygnacjach), zawor gtéwny zlokalizowany na zewnatrz
budynku od strony ul. Noakowskiego ( przy wejsciu gtownym do budynku). Wejscie
do budynku, na poziomie podziemia zabezpieczone , gazoszczelnie”,

- centralnego ogrzewania, zasilana z sieci miejskiej,
- instalacje klimatyzacyjne, obstugujgce wybrane pomieszczenia, typu multisplit,
- instalacja wentylacyjna grawitacyjna, kanaly z cegty petnej,

- wentylacja mechaniczna, nawiewno — wywiewna z pomieszczen laboratoryjnych.
Instalacja czesciowo zdekompletowana i niesprawna ( szczegdlnie w podziemiu
i w czesci laboratoriow w zakresie nawiewu, nieczynne wentylatory).

W scianach korytarzy i klatek schodowych wystepujg kratki wentylacyjne tzw.
transferowe powietrza z korytarzy, klatek schodowych, do pomieszczenh
laboratoryjnych, bezklasowe. W niektorych kanatach wentylacyjnych prowadzone sg
przewody elektryczne zasilajgce wentylatory.
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Kratki transferowe w obudowie klatki schodowej i korytarza.

3.4. Kategoria zagro zenia ludzi.

Budynek uzytecznosci publicznej zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI
— stanowi obiekt dydaktyczno — biurowy, z salami wyktadowymi przeznaczonymi na
pobyt ludzi w ilosciach powyzej 50 osbéb, bedgcymi statymi uzytkownikami oraz
audytorium AZ (253/253A, 353/353A) dla 284 o0s0b, zaliczane do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I.

Ogo6tem w budynku moze przebywaé¢ ok. 850 oséb, w tym ok. 140 pracownikow ,i
0k.710 studentow), tj.:

podziemie — bez przebywania oséb ( doraznie do 5 0s6b),

parter — pracownicy ok. 30 os6b, studenci ok. 30 oséb,

| pietro  — pracownicy ok. 50 os6b, studenci ok. 100 oséb,

Il pietro  — pracownicy ok. 20 0s@b, studenci ok. 110 oséb,

Il pietro — pracownicy ok. 25 0s6b, studenci ok. 155 oséb,

IV pietro — pracownicy ok. 10 oséb, studenci ok. 40 oséb,

Audytorium AZ —pracownicy 2, studenci do 284.

W budynku wystepujg pomieszczenia stuzgce do przebywania ludzi ( stali
uzytkownicy ) w ilosciach powyzszej 50 0séb, tj. nr 339 — ok. 60 0so6b, nr 350 A/B- ok.
90/ 50 0s6b ( pomieszczenie dzielone $ciang ruchoma).

3.5. Gesto $¢€ obci gzenia ogniowego.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach magazynowych, technicznych i
gospodarczych w obiekcie wynosi do 500 MJ/m?.
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3.6. Zagro zenie wybuchem w budynku.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.

Stosowanie substancji niebezpiecznych pozarowo wystepuje w

laboratoriach,

w ilosciach nie stwarzajgcych zagrozenia wybuchem. Brak pomieszczen zaliczonych
do zagrozonych wybuchem potwierdzajg dokumenty wymienione w pkt.1.1. 5-8.

3.7. Wysoko sci budynku ze wzgl edu na ochron e przeciwpo zarow a.

Budynek posiada wysokos¢ 19,76 m i ze wzgledu na warunki pozarowe zaliczany
jest jako budynek sredniowysoki ( SW ).

3.8. Klasa odporno s$ci po zarowej budynku i odporno  $¢€ ogniowa elementéw

oraz stopie n rozprzestrzeniania ognia.

Dla budynku wymagana jest klasa B odpornosci pozarowej. Jak wynika z czesci
konstrukcyjno - budowlanej ( udostepnionej dokumentacji ) wizji lokalnej oraz
informacji uzytkownika autorzy oceniajg, ze w chwili obecnej poszczegodlne elementy
spetniajg nastepujgce wymagania techniczno — budowlane, tj.:

Lp

Element budynku

Klasa ,B”

Uwagi

Giowna konstrukcja nosna
(Sciany, stupy, podciggi, ramy)

R 120, NRO

Zasadniczy uktad konstrukcyjny budynku
stanowig $ciany nos$ne w uktadzie
podtuznym péttora i dwutraktowym. W
czesci od ul. Noakowskiego $ciany
wewnetrzne zostaly zastgpione uktadem
szkieletowym o stupach ceglanych bgdz
zelbetowych. Réwniez na wyzszych
kondygnacjach szkielet zastepuje $ciany
nos$ne. W czesci starej budynku
zachowanej od zniszczen wojennych
Sciany z cegty ceramicznej petnej i
dziurawki, grubos¢ $cian od 55 — 69 cm, do
111 cm w filarach. W czesci dobudowanej
i nadbudowanej Sciany z cegly ceramicznej
petnej. Konstrukcja audytorium AZ w
szkielecie zelbetowym.

Wymagania spetnione
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2 Stropy Stropy r6znorodne, w wiekszosci

Ackermana 15-18 cm, oparte na $cianach
bgdz na ryglach. Stropy Kleina, zelbetowe,
Stropy nad piwnicg odcinkowe na belkach
stalowych, sklepienie ceglane. Strop
posiada konstrukcje dwuptytowg-
przestrzen ta wypetniona jest gruzem
ceglanym, grubos¢ warstwy 66-83 cm oraz
prowadzone sg w niej instalacje. Stropy
nad piwnicg czesciowo wzmacniane
podporami ( stemplami stalowymi ).
REI 60, NRO Obecny stan stropow w podziemiu nie
zapewnia parametru nosnosci R ze
wzgledu na jego stan techniczny , tj.
uszkodzenia strukturalne, przerdzewiate
belki stalowe, nie zabezpieczone
ognioochronnie. Strop nad
pomieszczeniem zlokalizowanym w duszy
schodéw S3/109A, na | pietrze
bezklasowy.

Wymagania w czesci nie spetnione —w
zakresie nosnosci R stropow w podziemiu
oraz stropu nad pomieszczeniem 109A.

3 Sciany zewnetrzne E1 60, NRO Sciany zewnetrzne z.cegiy ceramicznej
petnej i dziurawki.
(o-1i)

Wymagania spetnione

4 Sciany wewnetrzne Sciany dzialowe wykonane w réznej
konstrukgiji, tj. od murowanej, poprzez
uktad GK, do scianek wykonanych z
palnych elementéw, ptyt
drewnopochodnych, w tym od strony
korytarzy i klatek schodowych, drewna
(pomieszczenie 206A oraz wydzielenia na
poziomie piwnicy). Cze$¢ Scian
korytarzowych posiada przeszklenia w
formie naswietli, na wysokosci powyzej
2 m od posadzki.

El 30, NRO

Wymagania w czesci nie spetnione

5 Konstrukcja dachu Dwuspadowy, ptaski z elementow
R 30, NRO zelbetowych.

Wymagania spetnione

6 Przekrycie dachu Pokrycie dachu wykonane z papy

RE 30, NRO | termozgrzewalnej na podtozu stropodachu.
Wymagania spetnione

7 Biegi i spoczniki klatek Schody klatek schodowych Zelbetowe
schodowych R 60, NRO wylewane

Wymagania spetnione.

gdzie:

R - nos$nosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

10|Strona



Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej, Gmach Wydziatu Chemii
Politechniki Warszawskiej, ul .Noakowskiego 3, Warszawa

3.9. Strefy po zarowe.

W chwili obecnej budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 14.763,96

m2. O powyzszym $wiadczy: brak podzialu przy zastosowaniu elementow

budowlanych o wymaganej klasie odpornosci ogniowej R(EIl) stawianej elementom

oddzielenia pozarowego, brak pozarowego wydzielenia przejs¢é i przepustdéw

instalacji technicznych, brak wydzielenia podziemia oraz pomieszczen technicznych.

Budynek potgczony jest w pionie, otwartymi przestrzeniami klatek schodowych oraz

szybami wind. Potgczenie kondygnacji realizowane jest rowniez pionami

instalacyjnymi, tgczacymi  wszystkie kondygnacje w sposOb  sprzyjajacy

rozprzestrzenianiu sie pozaru, a w szczegolnosci przenikania dymu po calym

obiekcie. Dopuszczalna, maksymalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku

Sredniowysokiego wynosi 5.000 m?, dla kondygnacji nadziemnych i 2.500 m? dla

kondygnaciji podziemnych, wartosc¢ ta przy obecnym stanie podziatu na strefy ( jedna

strefa pozarowa ) zostata znacznie przekroczona.

Docelowo w wyniku wykonania rozwigzan nin. ekspertyzy, budynek zostanie

podzielony na strefy pozarowe:

SP 1 - ok. 1700 m2 (podziemie, ),

SP 2 — ok. 5900 mz (parter, pietro |, szyby windowe W1 i W2, schody S1 i S2-
podziemie),

SP 3 — ok. 6800 m2 (pietro II, Il i IV, schody S3),

SP 4 — ok. 280 m2 (Audytorium AZ).

Jako strefy dla potrzeb ewakuacji zostang wydzielone klatki schodowe K1, K2, i K3.
Ponadto czes¢ pomieszczen technicznych w obrebie ww. stref zostanie wydzielone
pozarowo, takie jak rozdzielnie elektryczne, pomieszczenia techniczne, magazyny,
pomieszczenia przytgcza gazu, wody, wezet CO — wg czesci graficznej ekspertyzy.

3.10. Warunki ewakuaciji.

Do ewakuacji w budynku stuzg korytarze i 3 klatki schodowe K1, K2 i K3. Klatki
schodowe nie sg w peini obudowane, nie sg zamkniete drzwiami i nie sg
wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania
dymu.

Nie sg zabezpieczone w sposOb uniemozliwiajgcy omytkowe zejscie ludzi do
piwnicy w przypadku ewakuacji (np. ruchomag barierka).

Schody wewnetrzne S1, S2, S3 i pozostate nie sg traktowane jako ewakuacyjne.

3.10.1. Charakterystyka klatek schodowych.
Klatka K1 - gtéwna:

Szeroko$¢ biegu schodéw

od 1,11 m II/1ll pietro—2,5m

Szerokos¢ spocznikéw
/ podestow

od 1,0 m-10,83 m,

Wysokos¢ stopnia schodoéw

od 0,14m -0,18 m

Stopnie zabiegowe Nie wystepuja
Obudowa klatki REI/ EI 60
llos¢ stopni w biegu 6-14

Konstrukcja schodow

R60 zelbetowe, wylewane

Zabezpieczenie przed
zadymieniem / usuwanie
dymu.

Brak
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Widok klatki K1-gtownej.

Na klatce schodowej K 1, wystepuje lokalne obnizenie wysokosci przejscia miedzy |l

a lll pietrem do 1,5 m, a w osi schodéw do wysokosci 2,11 m — zabytkowa
architektura.

Ponadto w pomieszczeniach biurowych nr 100, 100A i 100B, zlokalizowanych w
klatce K 1na | pietrze, wystepujg naswietla.
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Lokalne obnizenia wysokosci przejscia
w klatce K1, miedzy Il a Ill pietrem.

Widok klatki K1 ( jedno z bocznych biegéw

schodow pomiedzy 1l a Ill pietrem ).

Klatka K2:

Widok szatni w klatce K 1 na | pietrze.

Szeroko$¢ biegu schodéw

0d1,30m-2,03m

Szerokos$¢ spocznikéw
/ podestow

0d1,38m—-4,45m

Wysokos$¢ stopnia schodéw

0od 0,15m —-0,175m

Stopnie zabiegowe

Nie wystepujg

Obudowa klatki

REI/ El 60 i bezklasowa

llos¢ stopni w biegu

6-16

Konstrukcja schodow

R60 zelbetowe, wylewane

Zabezpieczenie przed
zadymieniem / usuwanie
dymu.

Brak
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Klatka K3:

Widok klatki K2.

Szeroko$¢ biegu schodéw

0d1,30m—-2,99m

Szerokos¢ spocznikéw
|/ podestow

0d1,30m—-4,40m

Wysoko$¢ stopnia schodow

0d 0,16 m — 0,175 m

Stopnie zabiegowe

Nie wystepujg

Obudowa klatki

REI/ El 60 i bezklasowa

llos¢ stopni w biegu

6-12

Konstrukcja schodow

R60 zelbetowe, wylewane

Zabezpieczenie przed
zadymieniem / usuwanie
dymu.

Brak

Widok klatki K3.
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3.10.2. Wyjscia z budynku.

wyjscie z klatki schodowej K2 i K3 stanowig drzwi dwuskrzydtowe symetryczne
otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji, o szerokosci ok. 1,60 m w tym
szerokos$ci zasadniczego skrzydta 0k.0,80 m w swietle,

dwa wyjscia z poziomu parteru, (na przejazdy wewnetrzne), drzwi
dwuskrzydtowe, otwierane na zewnagtrz, o szerokosci 1,60 m w tym szerokosci
zasadniczego skrzydta 0,8 m w Swietle,

wyjscie z klatki schodowej K1 stanowig 3 szt. drzwi dwuskrzydtowe otwierane
niezgodnie z kierunkiem ewakuacji, 0 szerokosci ok.1,80 m w tym szerokosci
zasadniczego skrzydta ok. 0,9 m w Swietle,

wyjscia wiatrotapu klatki K1 stanowig drzwi dwuskrzydiowe otwierane niezgodnie
z kierunkiem ewakuacji, o szerokosci ok.1,35 m w tym szeroko$ci zasadniczego
skrzydta ok. 0,67 m w Swietle,

Klatka gtdwna — wyjscie od ul. Noakowskiego z wiatrotapem.

3.10.3. Korytarze.

szerokosci korytarzy na poziomie kondygnacji nadziemnych w wiekszosci
znacznie przekraczajg 1,4 m (do 4,4 m),

szerokos¢ korytarza z sali wyktadowej nr 350 A i B 1,85 m, z lokalnymi
przewezeniami 1,15-1,37m,

szeroko$¢ korytarza nr 50 na parterze 1,2 m, przeznaczonego do ewakuacji do
20 0s0b, z lokalnymi przewezeniami do 0,95 — 1,08 m,

przewezenia w korytarzach nr 17A-1,32 m, nr 32/34-1,28 m,

cze$¢ Scian korytarzy na |, I, Il i IV pietrze posiada przeszklone naswietla, na
wysokosci powyzej 2 m, od poziomu posadzki,

cze$¢ scian pomiedzy korytarzami, a klatkami schodowymi K2 i K 3 sg
bezklasowe (przeszklone),

na | pietrze, z korytarza ogolnego nr 127 wydzielono pomieszczenia
laboratoryjne nr 125 i 129 oraz korytarz wewnetrzny nr 130, $ciankami
z naswietlami powyzej 2 m od posadzki,

na czesci korytarzy zlokalizowane sg drewniane szafy laboratoryjne, ze szkiem
laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi,
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* na Il pietrze korytarz nr 211 przedzielony jest na wysokosci windy W1,
Sciankami bezklasowymi,

s

Widok korytarzy z naswietlami.

{11!

Korytarz ze schodami S1i S2.

3.10.4. Wyjscia ewakuacyjne z pomieszcze A.

. szerokos¢ wyjs¢ z pomieszczen oraz drzwi na korytarzach ok. 0,7 — 0,9 m
w Swietle, dla drzwi dwuskrzydtowych — od 0,55 m skrzydto zasadnicze,

. drzwi z sali wyktadowej nr 350A przeznaczonej dla ponad 50 osob, otwierajg
sie do wewnatrz,

. z sal wyktadowych nr 213 i 339, przeznaczonych dla ok. 60 oséb sg jedne

drzwi ewakuacyjne, dwuskrzydiowe (w 213 drzwi 0,6+0,6 m), otwierane na
zewnatrz.
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3.10.5. Przejscia / doj scia ewakuacyjne.

* dilugos¢ przejs¢ nie przekracza 40 m, wystepujg przypadki przejscia przez
wiecej niz 3 pomieszczenia , np.: Z pomieszczenia nr 5, 6,149, 148, 332, 332A.
Sytuacja ta wynika z dodatkowych wydzielen w laboratoriach i na korytarzach,

» dlugosé dojs¢ w stanie obecnym wydzielenia ewakuacyjnych klatek schodowych
przekracza wartosci dopuszczalne dla jednego kierunku dojscia o ponad 100%.

* przejscia w Audytorium AZ (do 284 osbéb, ilos¢ miejsc w rzedzie 5/9/14),
szerokos¢ przejs¢ pomiedzy rzedami siedzen 0,50 m ( przy podniesionych
siedziskach ), szerokos¢ przejs¢ komunikacyjnych 0,95 - 1,16 m,

Widok audytorium im. prof. J. Zawadzkiego (AZ).
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Przyktadowe przejscia w laboratoriach.

3.10.6. Zagro zenie zycia ludzi.

W obiekcie wystepujg przestanki powodujgce zagrozenie zycia ludzi. Nalezg do nich:

brak rozwigzan technicznych w budynku zapobiegajgcym zadymieniu klatek
schodowych,

przekroczenie diugosci dojs¢ ewakuacyjnych powyzej 100%, przy jednym
dojsciu, z uwagi na brak wydzielenia pozarowego i zabezpieczenia klatek
schodowych przed zadymieniem lub wyposazenia w urzgdzenia do usuwania
dymu,

szerokos¢ przejs¢ w audytorium AZ, mniejsza o0 ponad 1/3 od okreslonej w
przepisach techniczno- budowlanych,

18|Strona



Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej, Gmach Wydziatu Chemii
Politechniki Warszawskiej, ul .Noakowskiego 3, Warszawa

* brak podziatu korytarzy na odcinki ponizej 50 m przegrodami dymoszczelnymi.
* brak oswietlenia awaryjnego / ewakuacyjnego w miejscach oswietlonych
wytgcznie swiattem sztucznym oraz w audytorium AZ.

3.10.7.Wystroj wn etrz.

Na wiekszosci korytarzy zlokalizowane sg drewniane szafy laboratoryjne,
wolnostojgce lub wbudowane.

Widok szaf laboratoryjnych, wolnostojgcych i wbudowanych na korytarzach.

W laboratorium na parterze zlokalizowane sg boksy laboratoryjne 10A, 11A, 12A, o
wysokosci ok. 2,5 m ( drewniane z przeszkleniem ) oraz na | pietrze 103B, 103C,
103D, wykorzystywane jako magazynki i pomieszczenia asystenckie.

Widok drewnianych bokséw laboratoryjnych ~ Boksy laboratoryjne 103B, 103C, 103D.
10A, 11A, 12A.
19|Strona



Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej, Gmach Wydziatu Chemii
Politechniki Warszawskiej, ul .Noakowskiego 3, Warszawa

Na czesci korytarzy wystepujg palne wyktadziny podtogowe z PCV, np. na parterze, |
i 1V pietrze.

Sufit podwieszony i $cianka dzielgca korytarz w pomieszczeniu 206 A, wykonany jest
z ptyt drewnopochodnych.

3.11. Instalacje techniczne i urz adzenia przeciwpo zarowe.
3.11.1. System sygnalizacji po zarowe,;.

Nie wystepuje w budynku. Nie wymagany przepisami dla budynku.

3.11.2. Instalacja wodoci ggowa przeciwpo zarowa.

Wystepuje w budynku. W budynku wystepujg hydranty 52 zlokalizowane w
korytarzach i na klatkach schodowych kondygnacji nadziemnych — brak hydrantow w
kondygnacji podziemnej. W czesci, powierzchni lokalizacja hydrantow nie zapewnia
petnego zasiegu chronionej strefy.

W budynku nie wystepuje instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z punktami
poboru wody w postaci hydrantow 25, z wezem poéisztywnym, wymagana ww.
przepisami [ 2 ] dla budynkow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL.

3.11.3. Oswietlenie ewakuacyjne i zapasowe.

W budynku brak jest instalacji oswietlenia awaryjnego/ ewakuacyjnego na poziomych
i pionowych drogach ewakuacyjnych ( korytarzach i klatkach schodowych)
oswietlonych wytgcznie Swiattem sztucznym oraz w audytorium AZ. Ponadto w
pomieszczeniach laboratoryjnych, w ktérych istnieje koniecznos¢ kontynuowania
czynnosci, nie ma oswietlenia zapasowego, ktére po zaniku napiecia podstawowego
pozwala na ich bezpieczne zakonczenie.

3.11.4. Instalacja oddymiania po zarowego / zabezpieczenia przed zadymieniem.

Klatki schodowe K1, K2 i K3 oraz szyby windowe, nie sg wyposazone w urzgdzenia
stuzgce do usuwania dymu lub zabezpieczajgce przed zadymieniem.

3.11.5. Przeciwpo zarowy wyt gcznik pr gdu.

Wymagany jest przepisami dla strefy pozarowej o kubaturze powyzej 1000 m3,
z lokalizacjg w poblizu gtdwnego wejscia do obiektu lub zigcza.

Budynek jest wyposazony w wytgcznik pozarowy pradu zlokalizowany w sekcji
pierwszej rozdzielnicy NN R 11.2., w pomieszczeniu 56 A ( na parterze) — dostep
utrudniony dla ochrony budynku.

3.11.6. Dzwiekowy system ostrzegawczy.

Nie wystepuje w budynku — nie wymagany przepisami dla budynku.
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3.11.7. State urz gdzenia ga snicze.

Nie wystepujg w budynku — nie wymagane przepisami.

3.12. Drogi po zarowe.

Dojazd pozarowy wymagany jest z dwoch stron — krotszy bok budynku wynosi 62 m.
Zapewniony jest ulicg Noakowskiego zlokalizowang w odlegtosci ok. 9-14 m od
Sciany dtuzszej (frontowej) budynku oraz drogg wewnetrzng na terenie Politechniki
Warszawskiej przebiegajacg wzdtuz sciany o szerokosci 4,5 m.

W chwili obecnej drogi pozarowe nie spelniajg wymagan przepisow
przeciwpozarowych, ze wzgledu na lokalizacje krawedzi drogi ( od strony terenu
wewnetrznego PW ) w odlegto$ci mniejszej niz 5 m od sciany budynku, tj. 4 m, na
dtugosci ok. 30 m (przy dlugosci budynku 86 m), na pozostatej dlugosci odlegtosé
drogi pozarowej od budynku wynosi 6,6 m oraz wystepowaniu na ok. 50% dtugosci
elewacji od strony ul. Noakowskiego, drzew o wysokosci powyzej 3 m -
utrudniajgcych dostep do elewacji. Na podwodrza wewnetrzne prowadzg dwa
niezalezne przejazdy o wysokosci w swietle 3,3 m i szerokosci 3,20 m.

Widok elewacji budynku od strony ul. Noakowskiego
— wejscia gtéwne do klatki K1.

Widok elewacji budynku od strony drogi wewnetrznej PW
— dojscia do klatek schodowych K2 i K3.
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Widok przejazdu na wewnetrzne podwoérze od drogi wewnetrznej
i dojscia do klatki schodowej K 2.

3.13. Przeciwpo zarowe zaopatrzenie wodne.

Zrédlem zaopatrzenia w wode w ilosci 20 dm3/s jest miejska sie¢ wodociggowa
z hydrantami przy ulicy Noakowskiego oraz hydranty zlokalizowane na terenie
wewnetrznym PW.

3.14. Podreczny sprz et po zarniczy i tablice po zarnicze.

W strefach pozarowych zaliczonych do kategorii ZL | i ZL Ill, PM o gestosci
obcigzenia ogniowego ponad 500 MJ/m? ( niechronionych przez state urzadzenia
gasnicze ), na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku powinna
przypada¢ jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg ( lub 3 dm?3 dla gasnic
pianowych ) zawartego w gasnicach oraz na kazde 300 m? , w pozostatych strefach
pozarowych. Obiekt jest wyposazony w gasnice i oznakowany jest znakami
bezpieczenstwa pozarowego i ewakuacji zg. z PN.

3.15. Odlegto $¢ od innych obiektéw i od granicy dziaiki.

Obiekt stanowi zabudowe wolnostojgcg i zlokalizowany jest wzdtuz ul. Noakowskiego
od strony poinocno — wschodniej, od strony wschodniej przylega do terenu
zielonego i ulicy wewnetrznej za ktérg zlokalizowany jest Gmach Gtéwny, od strony
potudniowe] sgsiaduje z ulicg wewnetrzng i terenem zielonym PW, od strony
zachodniej przylega do parkingu i budynku Nowej Kres$larni ( budynku istniejgcego i
skrzydta w budowie — odlegtos¢ 16,18 m ).

Z uwagi na przeszklenie elewacji Gmachu Chemii od strony budynku Nowej Kreslarni
( elewacja posiada wymagang przepisami klase odpornosci ogniowej E na
powierzchni 30-65%) wymagana odlegtos¢ miedzy budynkami podlega zwiekszeniu
0 50% i wynosi 12 m.

Odlegtos¢ innych budynkow zaliczonych do ZL od Gmachu Chemii przekracza 12 m
— warunki lokalizacyjne sg spetnione.
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4. ZAKRES NIEZGODNOSCI.

Budynek nie spetnia wymagan obowigzujgcych przepiséw techniczno — budowlanych
z zakresu ochrony przeciwpozarowe).

4.1. W zakresie warunkéw ewakuacji niezgodno  $ci dotycz a:

Szerokosci spocznikow ewakuacyjnych klatek schodowych mniejszych od 1,50
m, wynoszgcych lokalnie odpowiednio: 1,0m, 1,30m 1,38M.......cccccevviiieeeeeennnnnn.

: — niezgodnos¢ z 8§ 68 rozporzgdzenia Ml [1].
Wysokosm stopnl schodow w klatce K1 wiekszej od 0,175m, wynoszgce]
0,18M..eiii — niezgodnos¢ z 8§ 239 rozporzgdzenia MI [1].
Szerokosci zasadniczego skrzydta drzwi dwuskrzydtowych stanowigcych
wyjscie ewakuacyjne z budynku ponizej 0,90 m tj. 0,8 m oraz drzwi wiatrotapu
0,67 M i, - niezgodnos¢ z § 239 rozporzgdzenia Ml [1].
Szerokosci zasadniczych skrzydet drzwi dwuskrzydiowych stanowiacych
wyjscie ewakuacyjne Z pomieszczen ponizej 0,90 m, tj. od 0,55 m . .

: . — niezgodnos¢ z § 239 rozporzadzema Ml [1]
Szerokoéci skrzydia erWI jednoskrzyd’rowych stanowigcych  wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczen i na korytarzach ponizej 0,90 m, tj. od 0,7 - 0,8 m
— niezgodnos¢ z § 239 rozporzgdzenia Ml [1].
Szerokosci dI’ZWI waSC|a ewakuacyjnego z hallu klatki K2 petnigcego
dodatkowe funkcje ( recepcja, szatnia) mniejszej od 1,80 m ( w stanie obecnym
1,60M )i — niezgodnos¢ z 8§ 256 rozporzgdzenia Ml [1].
Szerokosci przejs¢ w audytorium AZ, tj 0,95 -1,16 m mniejszych o ponad 1/3 od
okreslonych w przepisach techniczno - budowlanych....................o .
............................................. — niezgodnosc z § 261 rozporzgdzenia MI [1].
Przekroczenia dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych powyzej 100%, przy jednym
dojsciu, z uwagi na brak wydzielenia pozarowego i zabezpieczenia klatek
schodowych przed zadymieniem lub wyposazenia w urzadzenia do usuwania
dymu... — niezgodnos¢ z 8§ 256 rozporzgdzenia Ml [1].
Wystepowanle przejsc przez W|¢cej niz 3 pomieszczenia, Np.: z pomieszczenia
nr 5, 6,149, 148, 332, 332A, spowodowane dodatkowymi wydzieleniami
w laboratoriach i na korytarzach..- niezgodnos$¢ z 8§ 237 rozporzgdzenia Ml [1
Braku ruchomej barierki na parterze, zapobiegajgcej omytkowemu zejsciu do
piwnic w obrebie klatek schodowych K2, K3 i schodéw S1 i S2.................

. — niezgodnosc¢ z § 250 rozporzgdzenia Ml [1].
Braku urzadzen do usuwania dymu lub zapobiegajgcych zadymieniu klatek
schodowych w budynku ............ - niezgodnos¢ z 8 245 rozporzgdzenia Ml [1].
Braku podziatu korytarzy drzwiami dymoszczelnymi lub innymi urzgdzeniami
technicznymi na odcinki nie przekraczajgce 50 m w sposob zapobiegajgcy
rozprzestrzenianiu sie dymu ...... - niezgodnos¢ z 8§ 243 rozporzgdzenia M [1]
Nieprawidtiowego kierunku otwierania sie wyjs¢ ewakuacyjnych: z klatki
schodowej K1 ( w tym do wiatrotapu ) oraz sali wyktadowej przewidzianej dla
ludzi  w ilosciach powyzej 50 os6b, t. nr 350A i 350B
............................................. - niezgodnos¢ z § 238 rozporzgdzenia MI [1].
Braku dwdéch wyjs¢ ewakuacyjnych z sali nr 213 i 339 przeznaczonej dla ludzi
w ilosciach powyzej 50 oséb...... - niezgodnosc¢ z 8 238 rozporzgdzenia Ml [1].
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Lokalnych przewezen, w szerokosci korytarza z sali wyktadowej nr 350 A i B
wynoszgcych 1,15-1,38 m oraz w korytarzach nr 17A-1,32 m, nr 32/34-1,28 m,
tj. mniejszej od wymaganej szerokoSCi 1,4 M.......ccviviii i iiiiiiiiieiie e e

........................................... - niezgodnos¢ z §242 rozporzgdzenia MI [1].
Lokalnych przewezen, w  szerokosci korytarza nr 50 na parterze,
przeznaczonego do ewakuacji do 20 osob, wynoszacych 0,95 — 1,08 m, tj.
mniejszej od wymaganej szerokosci 1,2 m..

nlezqodnosc z §242 rozporzadzenla MI [1]

Wysokosm drogl ewakuacyjnej w obrebie bocznych biegéw klatki K1, pomiedzy
pietrem Il a lll, ograniczonej od 1,50 m po skrajnej stronie biegu, do 2,11 m w
osi biegu schodow .................... - niezgodno$¢ z 8 242 rozporzgdzenia Ml [1].

Obnizenie wysokosci klatki schodowej K1 w
bocznym biegu schodéw pomigdzy Il a lll pietrem .

Wyktadzin podtogowych z tworzyw sztucznych ( PCV ) o nieokreslonym
stopniu palnosci w czesci korytarzy... :
- nlezqodnosc z § 258 rozporzadzenla MI [1]

Drewnlanych szaf Iaboratoryjnych i innych przedmlotow z materiatow palnych
zlokalizowanych w korytarzach

- nlezqodnosc z § 4 rozporzadzenla MSW|A [2]
Skiadowanla materlaiow palnych w pomieszczeniu pod audytorium AZ
Nr257A. ., — niezgodnos¢ z 8 4 rozporzgdzenia MSWIA [2].

4.2. W zakresie instalacyjnym niezgodno sci dotycz a:

Instalacji technicznych prowadzonych w przepustach nie posiadajgcych
wymaganej odpornosci ogniowej przy przejsciach przez scian i stropy w obrebie
tej samej strefy pozarowej dla pomieszczehn zamknietych ( pozarowo )
o S$rednicy przejs¢ powyzej 4 cm oraz na granicy stref pozarowych
............................................. — niezgodno$c z § 234 rozporzgdzenia Ml [1].
Zastosowania czesci kanatow wentylacyjnych z tworzyw sztucznych ( wzgledy
technologiczne ).................. — niezgodnos$¢ z 8 267 rozporzgdzenia Ml [1].

Prowadzenia nie obudowanych pozarowo kanatdw wentylacyjnych przez
kondygnacje budynku i Klatke K3..........cooiiiii
.............................................. — niezgodno$c z § 249 rozporzgdzenia Ml [1].
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Prowadzenia instalacji elektrycznych w kanatach wentylacyjnych..................
............................................. — niezgodno$¢ z 8§ 268 rozporzgdzenia MI [1].
Wystepowania w scianach korytarzy i klatek schodowych kratek wentylacyjnych
tzw. transferowych powietrza z korytarzy i Kklatek schodowych, do
pomieszczen...........coeveennnn. — niezgodnos$¢ z 8§ 216,249 rozporzgdzenia Mi [1].
Wystepowania niesprawnych, nieuzytkowanych instalacji wentylacyjnych
.................................................. — niezgodno$¢ z § 268 rozporzgdzenia Ml [1].

Widok kanatéw wentylacyjnych w klatce K3.

Braku instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z punktami poboru wody w
postaci hydrantow 52 ( w piwnicy ) oraz 25 z wezem poélsztywnym zapewniajgce;j
zasieg dziatania instalacji w obrebie chronionych stref pozarowych na
kondygnacjach nadziemnych, z odpowiednim zasilaniem................cccoeeeccinnnnnnnns
.......................................... — niezgodnos¢ z 8§ 15 rozporzgdzenia MSWIA [2]
Braku mozliwosci sterowania przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu przy
wejsciu do budynku.................. — niezgodnos$¢ z § 25 rozporzgdzenia MSWIA [2]
Lokalizacja otwartej szatni w klatce schodowej K1 na | pietrze............

.............................................. -_niezgodnosc z § 216 rozporzgdzenia Ml [1].

Braku instalacji oswietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego na poziomych i
pionowych drogach ewakuacyjnych ( korytarzach i klatkach schodowych)
oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym oraz w audytorium AZ. Ponadto w
pomieszczeniach  laboratoryjnych, w  ktorych istnieje  koniecznos¢
kontynuowania czynnosci, brak jest oswietlenia zapasowego, ktére po zaniku
napiecia podstawowego pozwala na ich bezpieczne
zakonczenie............................._niezgodnoS$¢ z § 181 rozporzgdzenia Ml [1].

4.3. W zakresie budowlanym niezgodno $ci dotycz a:

Przekroczenia dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej wynoszgcej ok. 15.000
m? w stosunku do dopuszczalnych 5.000 m? dla kondygnacji nadziemnych i
2500 m? dla kondygnacji podziemnej..........ccccciiiiiiiiiiiiiiii .
.............................................. - hiezgodnosc z § 227 rozporzgdzenia MI [1].
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Braku wydzielenia pozarowego pomieszczen technicznych i magazynowych
zlokalizowanych w r6znych czesciach budynku.............c.cooooiiiin .
............................................... - niezgodnos¢ z § 212 rozporzgdzenia Ml [1].
Braku wydzielenia pozarowego maszynowni dzwigéw od korytarza w klasie
odpornosci ogniowej EI 60........... — niezgodnos¢ z 8§ 212 rozporzgdzenia MI [1].
Zastosowania do podziatu wewnetrznego pomieszczen i korytarzy niektorych
Scian dziatowych budynku, np. pomieszczenia nr 206A, nr 211, nr 222, w
kondygnacji podziemnej, konstrukcji drewnianych lub nie zapewniajgcych
odpornosci ogniowej min. EI 30... - niezgodnos¢ z 8§ 216 rozporzgdzenia MI [1].
Braku odpornosci ogniowej REI 120 stropu nad piwnicg wspartego w czesci na
stupach stalowych ( tzw. stemplach ).......coooiiiiiii,

et — NIEZQOANOSE 7 8§ 216 rozporzgdzenia MI [1].

Widok podpar¢ stupami stalowymi, ostabionego
stopu na poziomie kondygnacji podziemnej.

Drewnianych bokséw magazynowych nr 10A, 11A, 12A oraz boksoéw 103B,
103C, 103D....ieiiieiiei e — niezgodnos¢ z 8§ 216 rozporzgdzenia Ml [1].
Braku odpornosci ogniowej EI30 dla $cian dziatowych niektérych pomieszczen,
w obudowie ktorych zastosowano przeszklenia oraz ptyty gipsowo — kartonowe
w uktadzie bezklasowym jako obudowa poziomych dr6g ewakuacyjnych, m.in.
pomieszczenia nr 125, 129, 130 ( z wylaczeniem naswietli zlokalizowanych
powyzej 2 m od posadzki............— niezgodnosc¢ z § 216 rozporzgdzenia Ml [1].

Wydzielenie pomieszczenia $ciang
bez klasy odporno$ci ogniowe;j.
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Braku wydzielenia holu klatki K2 petnigcego funkcje uzupetniajgce ( szatnia ,
ochrona, recepcja ) od poziomych drég ewakuacyjnych elementami
o odpornosci ogniowej wymaganymi dla klatki schodowej, tj. REI
60.. .. — niezgodnos¢ z § 256 rozporzgdzenia MI [1].
Zbllzema otworow oklennych klatek schodowych K2 i K3, do otworow okiennych
w skrzydtach budynku zlokalizowanych pod katem 90° do klatek schodowych
ponizej4m, tj.3,2M.......c.ccevnnnn. — niezgodnos¢ z § 249 rozporzgdzenia Mi [1].
Wysokosci holu klatki K2 petnigcego funkcje uzupetniajgce ( szatnia , ochrona,
recepcja ) 2,8 — 3,54 m, nizszej od wymaganej, tj. 3,3 M.........ccoceiiiiii e,
..................................................... — niezgodnos¢ z 8§ 256 rozporzgdzenia MI [1].
Braku wymaganej szerokosci 2 m paséw $cian zewnetrznych na granicy strefy
pozarowej audytorium AZ, w klasie odpornosci ogniowej El 60 ( pasy istniejgce
wynoszg 1,64 -2,3m).............. — niezgodnosc¢ z 8 235 rozporzgdzenia Ml [1].
Lokalizacji otwartej szatni w klatce schodowej K1 na | pietrze... .
................................................. -_niezgodnos$c z § 216 rozporzadzenla MI [1]
Lokalizacji w ,duszy” schodéw S3, pomieszczenia nr 109A elementami
budowlanymi o nieokreélonej klasie odpornosci ogniowej...........c.eevueeennnnn.
) — niezgodnosc z § 216 i 249 rozporzgdzenia Ml [1].
Braku zamknle,ma WyJSC z klatkl schodowej K2 i audytorium AZ, na poddasza
klapg i i drzwiami o odpornosci ogniowej El 30..........cooiiiiiiiiiiiii e
T ...— niezgodno$c¢ z 8§ 251 rozporzgdzenia MI [1].

I I ‘ \

Wejscie na poddasze z klatki schodowej K 2.
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. Wydzielenia klatki schodowej K1, K2 i K3 na niektorych kondygnacjach
Scianami z naswietlami, nie zapewniajgcymi obudowy o odpornosci ogniowej
REIVEIBO.........cooiiiiiiiien, — niezgodno$¢ z 8 249 rozporzgdzenia Ml [1].

Widok przyktadowych, bezklasowych wydzielen klatek schodowych K1, K2 i K 3.

5. WYKAZ NIEZGODNOSCI W ZABEZPIECZENIU PRZECIWPOZAROWYM
NIEMOZLIWYCH DO USUNIECIA ZE WZGLEDOW TECHNICZNYCH |
EKONOMICZNYCH.

Autorzy opracowania, uwzgledniajgc ograniczone mozliwosci techniczne ingerencji w
strukture budowlang obiektu objetego ochrong konserwatorska, proponujg
zastosowanie rozwigzan technicznych, ktére w znacznym stopniu poprawig stan
bezpieczenstwa pozarowego, poprzez czesciowg przebudowe i zmiane sposobu
uzytkowania budynku.

Zgodnie z 8 2 ust. 3a i § 207 ust. 2 rozporzgdzenia MI [1], tj. warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie przedstawiony zakres i sposob
modernizacji budynku proponowany przez rzeczoznawce budowlanego i
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych moze by¢ realizowany w
sposob inny i rekompensujagcy brak mozliwosci dostosowania budynku wprost do
wymagan przepisow.
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Ze wzgledow techniczno - ekonomicznych oraz z uwagi na fakt , 1z zabytkowy
budynek jest u zytkowanym obiektem istniej gcym o ograniczonych do minimum
mozliwo $ciach wzruszenia jego elementédw budowlanych zakfada sie
niespetnienie wymaga n:

5.1. Techniczno — budowlanych w zakresie:

szerokosci spocznikéw ewakuacyjnych klatek schodowych mniejszych od
1,50 m, wynoszgcych lokalnie odpowiednio: 1,0m, 1,30m 1,38 m,

wysokosci stopni schodéw w klatce K1 wiekszej od 0,175 m, wynoszacej
0,18 m,

szerokosci korytarza z sali wyktadowej nr 350 A i B 1,85 m, z lokalnymi
przewezeniami 1,15-1,38 m oraz przewezeniami w korytarzach nr 17A-1,32 m,
nr 32/34-1,28 m, tj. mniejszej od wymaganej szerokosci 1,4 m,

szerokosci lokalnych przewezen 0,95 — 1,08 m, w korytarzu nr 50 na parterze,
przeznaczonego do ewakuacji do 20 osob,

szerokosci zasadniczego skrzydta drzwi dwuskrzydtowych stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z budynku ponizej 0,90 m, tj. 0,8 m oraz drzwi wiatrotapu 0,67 m.
szerokosci  skrzydta drzwi  jednoskrzydtowych  stanowigcych — wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczen ponizej 0,90 m, tj. od 0,7- 0,8 m oraz szeroko$¢
skrzydta 0,7 m, drzwi dwuskrzydiowych, przy zapewnieniu jednoczesnosci
otwierania dwéch skrzydet,

szerokosci drzwi wyjscia ewakuacyjnych z hallu klatki K2 petnigcego dodatkowe
funkcje ( recepcja, szatnia) mniejszej od 1,80 m, w stanie obecnym 1,60 m,
szerokosci przej$¢ w audytorium AZ , tj. 0,95 -1,16 m mniejszej o ponad 1/3
od okreslonych w przepisach techniczno — budowlanych,

przekroczenia diugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu powyzej
20 m, na poziomej drodze ewakuacyjnej, z pomieszczen 45,45A,B, 56, 56B
I 56G,

nieprawidtowego kierunku otwierania sie wyjs¢ ewakuacyjnych z Kklatki
schodowej K1, w tym do wiatrotapu,

braku dwoch wyjs¢ ewakuacyjnych z sali nr 213 i 339 przeznaczonej dla ludzi
w ilosciach powyzej 50 oséb ( ok. 60 osbb),

wysokosci drogi ewakuacyjnej w obrebie bocznych biegéw klatki K1, pomiedzy
pietrem 1l a lll, ograniczonej od 1,50 m po skrajnej stronie biegu, do 2,11 m
w 0si biegu schododw,

braku wydzielenia holu klatki K2 petnigcego funkcje uzupetniajgce ( szatnia ,
ochrona, recepcja ) od drogi ewakuacyjnej, tj. klatki schodowej K2, elementami
0 odpornosci ogniowej wymaganymi dla klatki schodowej, tj. REI 60,

braku wymaganej szerokosci 2 m pasow $cian zewnetrznych na granicy strefy
pozarowej audytorium AZ, w klasie odpornosci ogniowej EI 60 ( pasy istniejgce
wynoszg 1,64 -2,3 m),

zblizenia otworéw okiennych klatek schodowych K2 i K3, do otworéw okiennych
w skrzydtach budynku zlokalizowanych pod kgtem 90°, ponizej 4 m, tj.3,2 m,
wysokosci holu klatki K2 petnigcego funkcje uzupetniajgce ( szatnia , ochrona,
recepcja) 2,8 — 3,54 m, nizszej od wymaganej, tj. 3,3m.

przekroczenia dopuszczalnej powierzchni stref pozarowych ( 5000 m?), tj. SP2
do ok. 5900 m? i SP3 do 0k.6800 m=.
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5.2. Przeciwpo zarowych w zakresie drogi po zarowej:

lokalizacja krawedzi drogi ( od strony terenu wewnetrznego PW ) w odlegtosci
mniejszej niz 5 m od Sciany budynkow, tj. 4 m, na diugosci ok. 30 m ( przy
dtugosci budynku 86 m),

wystepowanie na ok. 50% dtugosci elewacji od strony ul. Noakowskiego, drzew
0 wysokosci powyzej 3 m - utrudniajgcych dostep do elewacii.

6. PRZYJETE ROZWIAZANIA WYNIKAJACE Z PRZEPISOW | DODATKOWE,
ZAPEWNIAJACE WLASCIWE ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE
BUDYNKU.

W celu osiggniecia wtasciwego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku,
autorzy ekspertyzy uznajg za niezbedne zrealizowanie prac dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej poprawiajgcych stan bezpieczehstwa pozarowego w obiekcie.

6.1 Rozwigzania poprawiaj gce stan bezpiecze nstwa oraz realizowane w my $|
obowi gzujacych przepiséw.

Reali

zacja przedsiewzie¢ w mys| obowigzujgcych przepisow obejmie:

a) Podziat budynku na strefy pozarowe wg. czesci graficznej. Docelowo budynek

zostanie podzielony na strefy pozarowe:
SP 1 - ok. 1700 m2 (podziemie),

SP 2 — ok. 5900 mz (parter, pietro I, szyby windowe W1 i W2, schody S1
I S2- podziemie),

SP 3 — ok. 6800 mz2 (pietro II, lll'i IV, schody S3),

SP 4 — ok. 280 m2 (Audytorium AZ).
Jako strefy dla potrzeb ewakuacji zostang wydzielone klatki schodowe K1, K2,
i K3. Ponadto czes¢ pomieszczen technicznych w obrebie ww. stref zostanie
wydzielone pozarowo, takie jak rozdzielnie elektryczne, pomieszczenia
techniczne, magazyny, pomieszczenia przylgcza gazu, wody, wezet CO — wg
czesci graficznej ekspertyzy.

b) Zastosowanie urzgdzen usuwajgcych dym lub zapobiegajgcych zadymieniu

klatek schodowych: K1, K2 i K3, przy uzyciu systemu dobranego na etapie
projektowym z wykorzystaniem metod inzynieryjnych, np. symulacji CFD.
Zapewnienie odpornosci ogniowej REI / ElI 60 obudowy klatek schodowych
K1, K2 i K3.

d) Prowadzenie instalacji technicznych o srednicy powyzej 4 cm, w przepustach

posiadajgcych wtasciwg odpornos¢ ogniowg przy przejsciach przez $ciany
i stropy pomieszczen zamknietych pozarowo, dla ktorych jest wymagana klasa
odpornosci ogniowej nie nizsza niz REI/EI 60 oraz wszystkich instalacji w
Scianach i stropach na granicy stref pozarowych, zgodnie z wymagang dla
wydzielenia klasg odpornosci ogniowej.

e) Likwidacje pomieszczenia nr 109A, zlokalizowanego w ,duszy” schodow S3.

f)

Likwidacje otwartej szatni zlokalizowanej w klatce schodowej K1, na | pietrze.

g) Likwidacje drewnianych bokséw magazynowych nr 10A, 11A, 12A oraz

boksow 103B, 103C, 103D.

h) Likwidacje pomieszczehn i korytarza wewnetrznego nr 125, 129, 130,
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i)
)

k)

)

wydzielonych z korytarza nr 127, scianami bezklasowymi lub zapewnienie
wymaganej odpornosci ogniowej EI30 dla scian dziatowych korytarz oraz,
REI/EI60 dla klatek schodowych.

Usuniecie z korytarzy palnych wyktadzin z tworzyw sztucznych (PCV).
Wyposazenie budynku w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg
z punktami poboru wody w postaci hydrantow 25 z wezem potsztywnym oraz
hydrantow 52 w podziemiu przy pomieszczeniach technicznych
i magazynowych — z odpowiednim zasilaniem, zapewniajgcg zasieg dziatania
instalacji w obrebie chronionej strefy .

Wydzielenie pozarowe pomieszczen technicznych i magazynowych — zgodnie
z czescig graficzng oraz magazynéw zlokalizowanych w podziemiu.
Zapewnienie odpornosci ogniowej REI 120 stropu nad piwnicg ( obecnie
wspartego w czesci, na stupach stalowych, tzw. stemplach).

m) Zamkniecie wyjs¢, z klatki schodowej K2 i audytorium AZ na poddasza, klapg

n)

p)

a)

Y

i drzwiami o odpornosci ogniowej EI 30.

Zastosowanie do podzialu wewnetrznego pomieszczen i korytarzy ( m.in.
pomieszczenia nr 211, nr 222 i innych zaznaczonych w czesci graficznej,
pomieszczen magazynowych w kondygnacji podziemnej ), scian dzialowych, o
odpornosci ogniowej min. EI 30, a dla magazynéw REI/EI 60.

Zapewnienie kierunku otwierania drzwi z sali wykladowej nr 350A
przeznaczonej dla ponad 50 os6b oraz z korytarza nr 50 na parterze, na
zewngtrz pomieszczenia i korytarza.

Wymiane drzwi dwuskrzydiowych z pomieszczen i na korytarzach o
zasadniczym skrzydle ponizej 0,8 m, na drzwi o skrzydle zasadniczym
0,9 m, w Swietle.

Zastosowanie na parterze, barierek zapobiegajgcych omytkowemu zejsciu do
piwnic z klatek schodowych K2 i K3 oraz schodow S1i S2.

Zastosowanie oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie Swiattem sztucznym i w audytorium
AZ oraz o$wietlenia zapasowego w pomieszczeniach laboratoryjnych, w
ktorych istnieje koniecznos$¢ kontynuowania czynnosci, ktore po zaniku
napiecia podstawowego pozwala na ich bezpieczne zakonczenie.
Zlikwidowanie wskazanych w czesci graficznej przedzielen korytarzy i
niektorych pomieszczen, w celu dostosowania przejs¢ ewakuacyjnych
maksymalnie przez trzy pomieszczenia.

Zastosowanie w holu klatki schodowej K 2 (funkcje uzupetniajgce — szatnia),
statej kurtyny dymowej, o wysokosci dobranej na etapie projektowym, w
oparciu o symulacje komputerowa.

Zlikwidowanie otworéw wentylacyjnych transferowych zlokalizowanych
pomiedzy pomieszczeniami, a korytarzami oraz klatkami schodowymi lub
zastosowanie w tych miejscach klap pozarowych o odpornosci ogniowej tych
Scian.

Wyposazenie obiektu w sterowanie przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu,
zlokalizowane przy wejsciu do budynku lub w portierni.

Usuniecie z korytarzy wszelkich materiatbw palnych, w tym szaf
laboratoryjnych i biurowych ( poza szafami wbudowanymi we wnekach
Sciennych ).

Usuniecie z pomieszczenia pod podiogg podniesiong audytorium AZ,
wszelkich materiatéw palnych.

Sukcesywng wymiane palnych kanatéw wentylacyjnych na niepalne.
Likwidacje nieczynnych instalacji wentylacyjnych.
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6.2 Rozwigzania zamienne w stosunku do wymaga N przepisow w odniesieniu
do przepiséw techniczno — budowlanych oraz przeciwp ozarowych, w zakresie
drogi po zarowe).

6.2.1 Realizacja przedsi ewzieé ponad standardowych oraz innych w stosunku
do wymaga n przepiséw techniczno - budowlanych.

a) Zastosowanie rozwigzan technicznych dobranych na etapie projektu
z wykorzystaniem symulacji komputerowych np. CFD, w zakresie
zabezpieczenia przed zadymieniem pionowych drog ewakuacyjnych.

b) Zastosowanie w obiekcie systemu sygnalizacji pozarowej SSP
z monitoringiem do PSP ( ochrona catkowita ),

c) Zastosowanie w obiekcie dzwiekowego systemu ostrzegawczego DSO.

d) Zastosowanie w podziemiu czujnikbw gazu sygnalizujgcych niedopuszczalny
poziom stezenia gazu, z instalacjg przekazujgcg sygnat alarmowy do
pomieszczenia ochrony budynku oraz zaworem odcinajgcym automatycznie
doptyw gazu, zlokalizowanym miedzy kurkiem gitbwnym a wprowadzeniem
przewodu do budynku,

e) Zapewnienie 24 godzinnej ochrony osobowej budynku.

6.2.2. Realizacja przedsi ewzieé ponad standardowych oraz innych w stosunku
do wymaga n przepiséw przeciwpo zarowych w zakresie drogi po zarowe;.

a) Zastosowanie rozwigzan technicznych dobranych na etapie projektu
z wykorzystaniem symulacji komputerowych np. CFD, w zakresie
zabezpieczenia przed zadymieniem pionowych drog ewakuacyjnych.

b) Zastosowanie w obiekcie systemu sygnalizacji pozarowej SSP
z monitoringiem do PSP ( ochrona catkowita ),

c) Zastosowanie w obiekcie dzwiekowego systemu ostrzegawczego DSO.

d) Zastosowanie w podziemiu czujnikdw gazu sygnalizujgcych niedopuszczalny
poziom stezenia gazu, z instalacjg przekazujgcg sygnat alarmowy do
pomieszczenia ochrony budynku oraz zaworem odcinajgcym automatycznie
doptyw gazu, zlokalizowanym miedzy kurkiem gitdbwnym a wprowadzeniem
przewodu do budynku,

e) Zapewnienie 24 godzinnej ochrony osobowej budynku,

f) Mozliwos¢ prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych, z wykorzystaniem
wewnetrznych dziedzincéw budynku, z dostepem od strony drogi wewnetrznej
Politechniki Warszawskiej.

7.USTALENIA KONCOWE..

Zasadniczym argumentem przemawiajgcym za przyjetymi  rozwigzaniami
zamiennymi oraz innymi podnoszgcymi stan bezpieczenstwa pozarowego jest fakt
czytelnej struktury funkcjonalnej obiektu jak réwniez przeznaczenia dla
jednoznacznie okreslonego statego uzytkownika ( personel naukowy, studenci oraz
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stali pracownicy obstugi administracyjnej ), ktéremu znany jest zaréwno ukfad
budynku jak rowniez warunki ewakuaciji.

Uktad gtownych klatek schodowych tworzy czytelne dla uzytkownikow budynku
warunki ewakuacji. Propozycja wydzielenia klatek schodowych jako wyodrebnionych
stref pozarowych z jednoczesnym wyposazeniem ich w urzgdzenia zapobiegajgce
zadymieniu stworzy bezpieczng strefe dla ewakuujgcych sie osob, dostosowujgc
diugosci dojs¢ ewakuacyjnych do zgodnosci z przepisami — niwelujgc w tym zakresie
zagrozenie zycia i zdrowia ludzi.

Przyjete w ekspertyzie rozwigzania zamienne o wysokim standardzie , tj. system
nadcisnienia w klatkach schodowych, system sygnalizacji alarmu pozaru, dzwiekowy
system ostrzegawczy, system wykrywania gazu w podziemiu, podyktowane sg
specyfikg zagrozeh wynikajgcych ze stosowania do badan naukowych i nauki
studentow, w licznych laboratoriach, r6znorodnych substancji chemicznych.

W trakcie pozaru poza zagrozeniami dla ludzi i budynku, wynikajgcymi z temperatury
i dymow pozarowych, z palenia sie typowego wyposazenia pomieszczen, dochodzié¢
moze do potegowania zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi z niekontrolowanych w
czasie pozaru reakcji chemicznych i ze spalania substancji chemicznych.

Zagrozenia w budynku chemii, w ktorym zlokalizowane sg liczne laboratoria
chemiczne, sg znacznie wieksze niz w innych obiektach Politechniki Warszawskiej,
dlatego proponowane systemy zabezpieczen o wyzszym standardzie wptyng na
szybkos¢ lokalizacji zjawisk pozarowych jak réwniez zapewnig wihasciwe
powiadomienie o wystepujgcym zagrozeniu jednostki PSP.

Wplyw poszczegolnych rozwigzan na warunki bezpieczehstwa pozarowego obejmie
w szczegolnosci m.in.:

» szybkie wykrycie zjawisk pozarowych poprzez system sygnalizacji pozarowej,
z jednoczesnym powiadomieniem uzytkownikow poprzez dzwiekowy system
ostrzegawczy o0 koniecznosci ewakuacji we wczesnym stadium zagrozenia
oraz monitoring do Panstwowej Strazy Pozarnej,

e skrécenie dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych przez obudowanie Kklatek
schodowych oraz wyodrebnieniu w budynku stref pozarowych,

e ograniczenie przejS¢ maksymalnie przez trzy pomieszczenia, poprzez
likwidacje dodatkowych wydzieleni w pomieszczeniach,

» zabezpieczenie klatek schodowych przed zadymieniem, systemem
nadcisnienia powietrza, ktoéry uniemozliwi przedostawanie sie dymow
pozarowych z pomieszczen laboratoryjnych na pionowe drogi ewakuacyjne,

* w przypadku nieszczelnosci instalacji gazowej w podziemiu budynku, szybkie
wykrycie niedopuszczalnego poziom stezenia gazu, z jednoczesnym
przekazaniem sygnatu alarmowego do pomieszczenia ochrony budynku oraz
automatyczne odciecie doptyw gazu, zaworem odcinajgcym zlokalizowanym
miedzy kurkiem gtéwnym, a wprowadzeniem przewodu do budynku.

Przedstawiajgc powyzsze, wnioskuje sie do Mazowieckiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej o wyrazenie zgody na pozostawienie
wyzej wymienionych istniejgcych rozwigzan w obiekcie oraz zastosowanie
proponowanych innych rozwigzan w zabezpieczeniu przeciwpozarowym.
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Na podstawie niniejszej ,Ekspertyzy" wiasciciel i uzytkownik budynku sporzgdzi
projekty architektoniczno - budowlane oraz projekty instalacji i urzgadzenh
przeciwpozarowych, ktore bedg uwzglednialy rozwigzania zawarte w ekspertyzie
oraz aktualne wymagania przepisow techniczno - budowlanych i przepiséw o
ochronie przeciwpozarowej, a nastepnie uzgodni te projekty z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczeh przeciwpozarowych.

8. ZALACZNIK — CZESC GRAFICZNA.

RYS. Nrl1l. USYTUOWANIE.

RYS. Nr2. RzZUT PODZIEMIA

RYS. Nr3. RZUT PARTERU.

RYS. Nr4. RZUT I PIETRA.

RYS. Nr5. RZUT Il PIETRA.

RYS. Nr6. RZUT lll PIETRA.

RYS. Nr7. RZUT IV PIETRA i DACHU.
RYS. Nr8. PRZEKROJE.
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