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1.

1.1.

1.2.

1.3.

Czes¢ ogdlna

NAZWA ZAMOWIENIA:

LOopracowanie dokumentacji projektowej (techniczno-kosztowej) robét remontowych dachu
budynku Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PW w Warszawie przy

ul. Warynskiego 12”

PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budynek Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Politechniki Warszawskiej przy ul. Warynskiego 12 w Warszawie (budynek D).

Planowana inwestycja obejmuje wytgcznie remont pokrycia dachu wraz z niezbednymi
robotami towarzyszacymi.

Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego izolacji potaci dachu...

W szczegolnosci planowane jest:

1.2.1. Wymiane pokrycia i izolacji potaci dachu,

1.2.2. Wymiane obrébek blacharskich scian attykowych,

1.2.3. wymiane rynien i obrébek pasa rynnowego,

1.2.4. niezbedne demontaze i montaze elementéw instalacji wentylacji i innych na dachu,
1.2.5. inne prace towarzyszace.

PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE:
Nalezg do nich prace przygotowujgce plac budowy, zabezpieczenie terenu prac w trakcie
realizacji, dokumentacja powykonawcza.

1.3.1. Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy

1.3.1.1.  Teren prac nalezy przygotowac i zabezpieczy¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6-02-2003, w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

1.3.1.2.  Czas i sposob prowadzenia prac nalezy uzgodni¢ z kierownictwem obiektu
oraz inspektorem nadzoru.

1.3.1.3. W czasie wykonywania prac obszar robot nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem pracownikéw i innych uzytkownikéw obiektu.

1.3.1.4. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
tablice informacyjne, zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pracownikéw innych
uzytkownikéw obiektu.

1.3.1.5.  Wszystkie znaki, i zapory zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora.

1.3.1.6.  Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem i dyrekcjg obiektu.

1.3.1.7.  Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene ofertowg Wykonawcy.

1.3.1.8.  Ze wzgledu na charakter obiektu i termin realizacji rob6t budowlanych,
wymagane jest szczelne wygrodzenie terenu prac od pozostatych pomieszczen tak,
aby pyt, woda i inne zanieczyszczenia powstate w trakcie prac budowlanych i
wyburzeniowych nie wydostaty sie poza obreb obszaru rob6t. Szczegdtowy sposob i
lokalizacja zabezpieczen musi by¢ uzgodniona z kierownictwem obiektu.

1.3.2. Dokumentacja powykonawcza

1.3.2.1.  Po zakonczeniu prac wykonawca sporzgdzi inwentaryzacje
powykonawczg wykonanych rob6t. Dane z inwentaryzacji nalezy nanies¢ na
dokumentacje powykonawczg.
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1.3.2.2. Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez Inspektora.

1.4. Teren budowy:
1.4.1. Organizacja rob6t budowlanych

1.4.1.1.  Prace beda sie odbywac na terenie budynku uzytecznosci publicznej.
Organizacja rob6t musi uwzglednia¢ specyfike obiektu i wynikajgce stgd ograniczenia.
1.4.1.2.  Organizacja prac w rejonie wejs¢ do budynku oraz na klatkach
schodowych musi umozliwia¢ dostep do wszystkich kondygnacji budynku dla
pracownikdéw i uzytkownikéw w godzinach jego pracy.

1.4.1.3. Zaklada sie wykonanie prac w okresie przerwy wakacyjnej. W przypadku
prowadzenia robét w innym terminie, prace bedg wykonywane bez przerw w
funkcjonowaniu obiektu jako catosci.

1.4.1.4.  Organizacja robét musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
Administratora budynku i Inspektora.

1.4.1.5.  Organizacja rob6t musi by¢ dostosowana do mozliwosci dostepu do
poszczegdlnych pomieszczen.

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

1.4.2.1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem wiasnosci prywatnej i publicznej. w przypadku gdy w wyniku
niewtasciwego prowadzenia robo6t wystgpi w/w uszkodzenie lub zniszczenie,
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc.

1.4.2.2. W przypadku przypadkowego uszkodzenia sieci i instalacji zewnetrznych
(miejskich) Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Administratora budynku i Inspektora
oraz zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za
wszelki spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wskazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.2.3. Wykonawca jest zobowigzany dostosowac sie do ograniczenh obcigzen osi
pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu na drogach. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie drdg i dojazdéw w czasie trwania budowy.

1.4.3. Ochrona $rodowiska
1.4.3.1.  Wykonywane prace nie majg istotnego wptywu na srodowisko
1.4.3.2. Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska.
1.4.3.3.  Ewentualne optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm
i przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego obcigzg wykonawce.
1.4.3.4. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie
podejmowac wszelki uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b i mienia wynikajgcych ze skazen, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie dziatania Wykonawcy.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
= zanieczyszczenie powietrza pytamii gazami
= rozprzestrzenianie hatasu
= mozliwo$¢ powstania pozaru

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy
1.4.41. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
1.4.42. W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek wykonania oddzielenia rejonu
prac remontowych lub poszczegolnych stref pracy od reszty budynku
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1.5.

1.6.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

i zabezpieczenia ich przed dostepem pracownikéw obiektu i innych niepowotanych
0soéb.

1.4.4.3. Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
wymagan sanitarnych.

1.4.4.4. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia

i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

1.4.45. W czasie prowadzenia robot modernizacyjnych Wykonawca zapewni
urzadzenia zabezpieczajgce komunikacje dla pracownikow Uzytkownika. Ponadto
wykonawca przeprowadzi szkolenie dla pracownikow Uzytkownika obiektu w zakresie
ograniczen i utrudnien oraz niezbednych srodkéw bezpieczenstwa w zwigzku

z prowadzonymi robotami.

1.4.4.6. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;.

Ochrona przeciwpozarowa

1.4.5.1.  Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.
1.4.5.2. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy.

1.4.5.3. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

1.4.6.1. Zaplecze rob6t moze znajdowac sie na terenie ogrodzonego podwérza na
tytach obiektu lub w pomieszczeniach niepodlegajgcych remontowi.

1.4.6.2.  Szczegdbtowg lokalizacje i zabezpieczenie zaplecza budowy nalezy
uzgodnic¢ z Administratorem budynku i Inspektorem.

Warunki dot. organizacji ruchu

1.4.7.1. Zaplecze i teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnien
zwigzanych ze zmiang organizacji ruchu.

Ogrodzenie

1.4.8.1. Teren budowy i zaplecza budowy nalezy wydzieli¢ z budynku w sposéb
uzgodniony z Administratorem budynku i Inspektorem..

1.4.8.2. W szczegdlnosci teren zaplecza zlokalizowany na terenie zewnetrznym
przy obiekcie nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem innych oséb.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
1.4.9.1.  Wykonywane prace nie wymagajg zabezpieczania chodnikow i jezdni.

Nazwy i kody prac wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

Okreslenia podstawowe:
Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1.6.1.

1.6.2.

Inspektor Nadzoru — osoba wskazana przez Zamawiajgcego, wystepujgca w jego
imieniu, petnigca obowigzki nadzoru inwestorskiego, odpowiedzialna za kontrolowanie
jakosci rob6t budowlanych w danej branzy.

Projektant — autor dokumentacji projektowej odpowiednio w kazdej branzy, lub osoba
upowazniona przez biuro projektowe do wystepowania w imieniu autoréw
dokumentacji projektowe;j.
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1.6.3. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

1.6.4. Dokumentacja Projektowa — cato$¢ opracowan bedacych podstawg wykonania robot
budowlanych, obejmujaca w obrebie kazdej branzy lub tacznie:
- Projekt Wykonawczy
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,
- Przedmiary Robét.

1.6.5. Dziennik Robét — zapis dokumentujgcy prowadzenie rob6t budowlanych niepetniacy
funkcji Dziennika Budowy.

1.6.6. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z przedmiarem
robét i specyfikacjg techniczna.

1.6.7. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.6.8. Pozostate okreslenia podstawowe niezdefiniowane szczegétowo w niniejszej
specyfikacji nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjami zawartymi w obowigzujgcych
aktach prawnych, w pierwszej kolejnosci w Ustawie Prawo Budowlane oraz
Rozporzadzeniu o Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.

2. Materiaty

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

wtasciwosci wyrobow budowlanych i sposobdw ich przechowywania, transportu, warunkéw
dostawy, sktadowania i kontroli jakosci.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robo6t wedtug niniejszej specyfikacji sa:
= Zaprawy klejowe

= Zaprawy cementowe

= Tynki cem.-wap.

= Wetna mineralna w ptytach

= Belki i kantowki drewniane konstrukcyjne

= Blachy ocynkowane.

= Siatki i kleje montazowe

= Membrany izolacyjne termozgrzewalne

= Kotki rozporowe do muru i betonu z wkretami.

= Inne materiaty pomocnicze zgodnie z zaleceniami producenta, dostawcy lub wykonawcy.

Szczegbtowe wymagania odnosnie poszczegdllnych materiatéw i urzadzen sg opisane
w punkcie 5 niniejszej Specyfikacji (Wykonanie Rob6t) wraz z opisem poszczegdlnych
rodzajow prac budowlanych.

Wszedzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej okresla sie konkretnego producenta
lub nazwe materiatu, dopuszcza sie zastosowanie innego materiatu o takich samych
parametrach i wtasciwosciach (materiat rownorzedny), po wczesniejszym uzgodnieniu

i akceptacji przez projektanta oraz Inspektora Nadzoru. Materiaty te muszg posiadac
dokumenty ujete w pkt.2.4 Specyfikacji.

Obowigzek udowodnienia spetnienia nie gorszych parametréw niz wskazane w Specyfikacji
spoczywa na Wykonawcy.

Wszystkie materiaty powinny posiadac co najmniej jedno z ponizszych:

2.4.1. Oznakowanie CE dla wyrobdw objetych normg zharmonizowang lub zgodnych z
wydang dla nich europejska oceng techniczng, zgodnie z rozporzadzeniem
nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego z dnia 9.03.2011r ustanawiajacego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych.
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2.5.

2.6.

2.4.2. Oznakowanie ,Znak Budowlany” lub ,Regionalny Wyr6b Budowlany” wykazujgcy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,
zgodnie z pkt.2 Art. 5 oraz Art. 8 Ustawy o wyrobach budowlanych

2.4.3. Informacje o wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa
w ktérym wyrdb zostat wprowadzony do obrotu dla wyrobdw nieobjetych zakresem
przedmiotowym norm i specyfikacji technicznych zharmonizowanych wprowadzonych
legalnie do obrotu w innym panstwie UE, zgodnie z pkt.3 Art. 5 Ustawy o wyrobach
budowlanych.

Wszystkie materiaty nalezy przechowywac i transportowa¢ w sposob zgodny z zaleceniami
producenta lub dostawcy.

Ze wzgledu na dziatalnosc¢ obiektu nalezy unika¢ sktadowania materiatbw na terenie placu
budowy i jej zaplecza.

3. Sprzet i maszyny

3.1.

wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé
akceptacje osoby petnigcej funkcje nadzoru inwestorskiego.

4. Srodki transportu

4.1.

4.2.

Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt wszelki konieczny transport zwigzany
Z niniejszg budowg w zakresie dostarczania materiatébw budowlanych i urzadzen.

Wycenie zgodnie z przedmiarem podlega wywoéz ziemi i urobku z wykopdw, gruzu z
rozbiodrek itp. oraz transport piasku i innych materiatéw sypkich dla potrzeb robét ziemnych.

5. Wykonanie robét

5.1.

Demontaze

5.1.1. Demontazowi i utylizacji lub wywo6zce podlegajg wszystkie elementy nieprzewidziane
do ponownego uzycia, takie jak:

5.1.1.1. Membrana izolacyjna gtéwnej potaci dachu wraz z attykami.
5.1.1.2.  lzolacja bitumiczna dachu tgcznika

5.1.1.3. Istniejgce warstwy izolacji termicznej z wetny mineralnej na potaci gtéwnej
dachu oraz na dachu tgcznika

5.1.1.4. Inne ewentualne warstwy spodnie, w tym folia paroizolacyjna

5.1.1.5.  Obrébki blacharskie scianek attykowych

5.1.1.6.  Rynny, kosze i obrébki blacharskie paséw rynnowych.

5.1.1.7.  Wywiewki kanalizacji sanitarne;.

5.1.1.8.  Stopy nieuzywanych konstrukcji stalowych (wszystkie elementy do wierzchu
stropu).

5.1.1.9. Zwody poziome instalacji odgromowej

5.1.1.10. Korytka kablowe i rurki ostonowe okablowania na sciankach attykowych.

5.1.1.11. Inne wskazane na rysunkach elementy na elewacjach oraz nieuzywane haki
i mocowania instalaciji.
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5.2.

5.3.

5.1.2.

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

Demontazowi tylko na czas rob6t podlegajg wskazane na rysunkach elementy takie
jak:

5.1.2.1. Elementy czynnych instalacji antenowych zamocowane w miejscach
przewidzianych prac remontowych.

5.1.2.2. Podesty z drabinkami przejscia przez attyke

5.1.2.3.  Oprawy oswietlenia elewacji

5.1.2.4. Maszty odgromowe

5.1.2.5. Okablowanie do urzadzen na dachu, kolidujgce z planowanymi pracami.

. Nie podlegajg demontazom:

5.1.3.1.  Elementy oktadziny elewacyjnej z kasetonéw alumniowych.

5.1.3.2. Wentylatory na kominach murowanych

5.1.3.3.  Czapki i obrébki czapek komindw murowanych

5.1.3.4.  Pokrycie potaci dachu nadbuddwki, jej obrébki blacharskie i orynnowanie.

Po odkryciu warstw izolacyjnych nalezy sprawdzi¢ mozliwosé demontazu elementow
wystajacych z potaci dachu przy zachodniej krawedzi dachu. Jezeli elementy te nie sg
betonowym fragmentem konstrukcji budynku nalezy je zdemontowaé¢ do poziomu
wierzchu stropu.

Wszystkie zdemontowane elementy, nie przewidziane do ponownego uzycia, nalezy
natychmiast wywiez¢ z terenu obiektu i w razie potrzeby zutylizowac.

Elementy przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy zabezpieczy¢ i
przechowywaé w chronionym miejscu.

Demontaze kanatéw wentylaciji

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

Obudowy kanatéw wentylacyjnych prowadzonych na dachu podlegajg rozbiérce wraz
z izolacjg termiczng i oblachowaniem kanatéw wentylacyjnych. Nie przewiduje sie
ponownego wykorzystania tych materiatéw.

Wszystkie ksztaitki kanatéw, ktdére sg oparte luzem na pofaci dachu nalezy
rozmontowac, ponumerowac i zainwentaryzowa¢ do ponownego wykorzystania.
Elementy nalezy oczysci¢, zabezpieczy¢ i sktadowaé w zabezpieczonym miejscu w
trakcie rob6t remontowych.

Stopy i stelaze podkonstrukcji podtrzymujacej kanaty moga by¢é ponownie
wykorzystane po sprawdzeniu ich stanu technicznego i akceptacji przez inspektora.
Zaktada sie koniecznos$¢ wymiany lub doposazenia ok. 30% elementow.

Nie wymagajg demontazu centrale wentylacyjne oraz agregaty klimatyzaciji
zamontowane na statej podkonstrukcji opartej bezposrednio na stropie.

Po wykonaniu petnej nowej izolacji potaci dachu nalezy zmontowac¢ na powrét ksztattki
kanatéw zgodnie z inwentaryzacjg wykonang podczas demontazu, oraz wykonac ich
nowg izolacje termiczng i oblachowanie. Kanaty mocowane na wtasnych stelazach
stawianych na stopkach (tzw. Big Foot’y) bezpo$rednio na potaci dachu.

Zamawiajgcy dysponuje archiwalng dokumentacjg projektowg i powykonawczg
wentylacji mechanicznej i udostepni ja wykonawcy. Nalezy jednak spodziewac sie, ze
rzeczywisty uktad kanatéw moze odbiegac od pokazanego w dokumentacji. W ramach
niniejszego zadania nalezy odtworzyc¢ faktycznie zrealizowany przebieg kanatéw.

Izolacja termiczna dachu

5.3.1.

Rozbidrki istniejacych warstw izolacyjnych dokona¢ do odkrycia wierzchu ptyty
stropowej. Projekt zaktada ze istniejgce warstwy dachowe zostaty wykonane zgodnie z
dokumentacjg archiwalng, jak opisano w rozdziale 5. ,Stan istniejacy i ocena
techniczna.” W przypadku stwierdzenia innego uktadu warstw lub znaczaco innej ich
grubosci nalezy zwrdci¢ sie o rozwigzanie zamienne do projektanta.
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5.3.2. Odkryta pota¢ stropu podlega oczyszczeniu, szczegolnie z ewentualnych pozostatosci
izolacji bitumicznych oraz luznych i odspojonych warstw wyréwnawczych (zaprawy
cementowej lub podobnych).

5.3.3. Calg pota¢ dachu wyréwnaé warstwg szlichty betonowej na warstwie szczepnej. Jako
warstwe szczepng stosowac grunt gteboko penetrujgcy bez rozpuszczalnika, zgodny z
wytycznymi producenta wtasciwej szlichty.

5.3.4. Szlichte grubosci do 2,0cm wykona¢ z gotowej szybko-twardniejgcej zaprawy
samopoziomujgcej, wodo- i mrozoodpornej, dostosowanej do zewnetrznych posadzek
silnie obcigzonych, o docelowej grubosci 10-50mm. Dla uzyskania zachowania spadku
potaci zaprawe miesza¢ z mniejszg iloscig wody zgodnie z wymogami producenta.
Wymagane parametry:

- wytrzymatos¢ na sciskanie min. C35,
- wytrzymatos$¢ na zginanie min. F7

- skurcz maks. — 1,7mm/m,

- ruch pieszy po ok.3h.

5.3.5. Warstwy izolacyjne potaci dachu muszg tgcznie spetnia¢ wymaog klasyfikacji ogniowe;j
BROOF(t1) NRO. Wszystkie elementy systemu muszg by¢ wzajemnie zgodne z
wymaganiami certyfikatu dla takiej klasyfikacji. Zaleca sie zastosowanie wszystkich
elementéw od jednego dostawcy.

5.3.6. Podtoze zagruntowac zgodnie z wytycznymi producenta papy paroizolacyjne;j.

5.3.7. Catos¢ potaci pokry¢é warstwg paroizolacyjna z papy termozgrzewalnej dedykowanej
podtozom betonowym. Stosowaé specjalng elastomerobitumiczng zgrzewalng pape
paroizolacyjng na osnowie z wiékniny alulminiowo-poliestrowe] stabilizowanej siatkg
szklang, o tacznej grubosci min. 4,0mm, dedykowang do podtozy betonowych.
Wymagane parametry:

- wytrzymatos¢ przy rozcigganiu wg EN 12311-1 min. 600N/50mm wzdtuz
min. 450N/50mm w poprzek

- odpornosé na sptywanie dla temp. min. 100°C.
- przenikanie pary wodnej wg EN 1931 min. 300 000

5.3.8. Paraizolacje wyprowadzi¢ na $cianki attykowe na wysoko$¢ min. 30cm lub do ich
wierzchu.

5.3.9. W linii dylatacji budynku podstawowa warstwa paroizolacji przecieta w linii dylataciji.
Szczelina przekryta dodatkowym pasem szerokosci min. 40cm, zgrzanym do papy po
obu stronach szczeliny, z pozostawieniem pasa srodkowego niezgrzanego szerokosci
10cm.

5.3.10.0d strony krawedzi potaci z odwodnieniem do rynny (bez attyki) zamontowaé belke
drewniang oporowg grubosci min. 12cm, o wysokosci o centymetr mniejszej od
docelowego ocieplenia. Belke stawia¢ na wyréwnanym podtozu, na paroizolacji. Belka
mocowana do potaci mechanicznie poprzez tgczniki ciesielskie — katowniki min.
90x90x2,5mm. Rozstawa mocowan maks. 0,80m. Stosowaé drewno impregnowane
przeciwwilgociowo i przeciwgrzybiczo.

5.3.11.Spodnia warstwa docieplenia grubosci 16cm z wetny mineralnej srednio-miekkiej.
Stosowaé ptyty prasowanej wetny mineralnej kamiennej o prostopadtej strukturze
wtokien, dostosowane do klejenia.
Wymagane parametry:
- wspétczynnik przewodzenia ciepta maksymalnie A=0,038W/(m*K);
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadte min. 10kPa.
- Naprezenie Sciskajace przy 10% deformacji CS(10) min. 40kPa
- obcigzenie punktowe dla odksztatcenia 5mm minimum 600N
- Klasa reakcji na ogien - A1
- ciezar wkasny maks. 1,5 kN/m3.

5.3.12.Wierzchnia warstwa docieplenia grubosci 10cm z wetny mineralnej twardej. Stosowac

dwugestosciowe ptyty prasowanej wetny mineralnej kamiennej o prostopadtej
strukturze wiokien, dostosowane do klejenia.
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5.4.

Wymagane parametry:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta maksymalnie A=0,040W/(m*K);

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadte min. 10kPa.

- Naprezenie sciskajgce przy 10% deformacji CS(10) min. 70kPa

- Naprezenie $ciskajgce przy 10% deformacji dla warstwy wierzchniej min. 90kPa

- obcigzenie punktowe dla odksztatcenia 5mm minimum 800N
- Klasa reakcji na ogien - A1
- ciezar wkasny maks. 1,7 kN/m3.

5.3.13.taczny wspdtczynnik U dla stropodachu maksymalnie 0,143 W/m2K.

5.3.14.Plyty wetny uktadane na mijanke miedzy sobg i pomiedzy warstwami, z przesunieciem
min. 60cm. Mocowanie na klej bitumiczny dedykowany do wetny mineralnej, zgodny z
zaleceniami producenta wetny.

5.3.15.Dodatkowe mocowanie kotkami w ilosci min. 3szt / m2 w strefie krawedziowej w pasie
2,0m od elewaciji. Kotki mocowane poprzez warstwe papy podktadowej. Stosowac kotki
stalowe ocynkowane do montazu w betonie, z tulejg teleskopowg PP.

5.3.16.Wzdtuz dylatacji budynku obie warstwy rozciete w linii dylatacji. Warstwa wierzchnia
grubsza o 3-4cm na szerokosci min. 15cm po obu stronach szczeliny.

5.3.17.Boczne Sciany attyki wzdtuz elewacji dociepli¢ ptytami wetny mineralnej twarde;j
grubosci 5,0cm, lub ptytami XPS.

5.3.18.We wskazanych miejscach zastosowac¢ nowe kontrspadki z gotowych klinéw z twarde;j
wetny.

Izolacja wodna

5.4.1. Pilyty weiny mineralnej pokry¢ warstwa papy podktadowej i nawierzchniowej. Pape
klei¢ na gorgco i wyprowadzi¢ na scianki attyk do ich wierzchu. Arkusze papy uktadaé
na zaktady z przesunieciem 50% dtugosci warstwy wierzchniej i podktadowej tak
wzdtuz jak i w poprzek spadku.

5.4.2. Na styku z attykg i kominami stosowane kliny z wetny mineralnej min. 8x8cm i
dodatkowy pas papy podktadowe;.

5.4.3. Jako pape podktadowg stosowa¢ pape na osnowie z widkniny poliestrowej
stabilizowanej siatkg szklang, obustronnie pokrytej masg asfaltowg z wypetniaczem
mineralnym, o spodniej warstwie profilowanej, o tacznej grubosci min. 3,0mm,
dedykowang do nowych pokry¢ dachowych na podktadzie z wetny. Wymagane

parametry:
- wodoszczelnosé przy cisnieniu min. 100 kPa
- gramatura wtokniny min. 125 g/m?

- wytrzymato$¢ przy rozcigganiu wg EN 12311-1 min. 550N/50mm wzdtuz
min. 300N/50mm w poprzek

- wydtuzenie przy rozcigganiu wg EN 12311-1 20% (+/-15) wzdtuz
30% (+/-15) w poprzek

- odpornosé na sptywanie dla temp. min. 80°C.

- gietkos¢ w niskiej temp. -20°C dla @30mm

5.4.4. Jako pape wierzchniego krycia stosowac¢ pape na osnowie z witdkniny poliestrowe;j
stabilizowanej siatkg szklang, obustronnie pokrytej masg asfaltowg z wypetniaczem
mineralnym, o spodniej warstwie profilowanej, o tgcznej grubosci min. 5,0mm i
wierzchniej warstwie zabezpieczonej gruboziarnistg posypka mineralng z paskiem
krawedziowym bez posypki (dla zgrzewania). Wymagane parametry:

- wodoszczelnosc¢ przy cidnieniu min. 200 kPa
- gramatura wiokniny min. 250 g/m2
- wytrzymatos¢ przy rozcigganiu wg EN 12311-1 min. 950N/50mm wzdtuz
min. 750N/50mm w poprzek
- wydtuzenie przy rozcigganiu wg EN 12311-1 50% (+/-15) wzdtuz
50% (+/-15) w poprzek
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5.5.

- odpornos¢ na sptywanie dla temp. min. 100°C.
- gietkos¢ w niskiej temp. -20°C dla @30mm.

5.4.5. Warstwy izolacyjne potaci dachu muszg tacznie spetnia¢ wymog klasyfikacji ogniowej
BROOF(t1) NRO. Wszystkie elementy systemu muszg by¢ wzajemnie zgodne z
wymaganiami certyfikatu dla takiej klasyfikacji. Zaleca sie zastosowanie wszystkich
elementéw od jednego dostawcy.

5.4.6. Uszczelnienie dylatacji budynku z dedykowanej tasmy dylatacyjnej do papy
zgrzewalnej szerokosci min. 35cm, z fatdem dylatacji 25-40mm.

5.4.7. Na calej potaci zamontowaé systemowe kominki wentylacyine z PVC dla
odprowadzenia zawilgocenia przestrzeni pod papg. Kominki rozmieszczone co
maksymalnie 10m w trzech rzedach na catej potaci.

5.4.8. Uszczelnienia wymagaja wszystkie przejscia kanatdbw instalacji wentylaciji
mechanicznej przez pota¢ dachu. Uszczelnienia wykonane dodatkowym pasem papy
samoprzylepnej wyprowadzonym na blache ostony przejscia kanatu pod jego izolacje.
Wymagane wyprowadzenie na wysokos¢ min. 30cm od potaci dachu. Szczegotowe
rozwigzania do potwierdzenia na budowie po odkryciu izolacji kanatéw.

5.4.9. Uszczelnienia dodatkowym pasem papy wymagajg wszystkie stopy podkonstrukcji
central wentylacji przechodzace przez pota¢ dachu. Papa klejona na gorgco do metalu,
wyprowadzona min. 15cm ponad pota¢ dachu.

Scianki attykowe i obrébki blacharskie

5.5.1. Scianki attykowe nalezy sprawdzi¢ po zdemontowaniu istniejgcej izolacji. Stwierdzone
spekania lub luzne fragmenty wymagajg napraw.

5.5.2. Na wierzchu $cianki wyrobié zaprawg spadek 5% do wewnatrz. Scianke od wierzchu
zaizolowac¢ jedng warstwg papy zachodzgca z potaci dachu.

5.5.3. Od strony potaci scianka docieplona pasem wetny lub XPS grub. 5,0cm. Styk z potacig
wypetniony klinem z wetny min. 8x8cm.

5.5.4. Scianki przekryte nowg obrdbkg blacharskg. Stosowaé blache grub. 0,5mm
ocynkowang, niepowlekang.

5.5.5. Obrébka z jednego elementu na catg szeroko$¢ Scianki i wywinieta pod okfadzine
elewacyjng z blachy. Obrébki tgczone na diugosci na rabek stojgcy. Krawedzie
wysuniete poza obrys $ciany na min. 4cm z kazdej strony. Szerokos$¢ obrobki
dostosowac do faktycznej grubosci Scianki attykowej wraz z ociepleniem.

5.5.6. Blache mocowa¢ na podktadzie z ptyty OSB wododpornej grub. 22mm. Plyta powinna
wystawac poza obrys $cianki tak jak obrobka.

5.5.7. Szczego6ty mocowania pod oktadzing elewacyjng do potwierdzenia na budowie po
odkryciu attyki z istniejgcej izolacji.

5.5.8. Analogicznie wykonczony wierzch wystepdw przy elewacji zachodniej, jesli ich
konstrukcja uniemozliwia ich demontaz zgodnie z pkt. 1.4.

5.5.9. Scianka attyki wzdtuz elewacji pétnocne w catosci ukryta w grubosci docieplenia. Styk
ptyty OSB i potacig docieplenia dachu wzmocniony pasem blachy przekrytym w catosci
papa. Obrdobka blacharska wierzchu $cianki wklejona pod dodatkowy pas papy wzdtuz
catej sciany.

5.5.10.Analogicznie wykonczone fragmenty scianek bocznych na pierwszych metrach od
naroznikow budynku, do momentu az attyki bedg wystawaty z potaci dla umozliwienia
standardowego przekrycia.

5.5.11.W miejscu dylatacji budynku obrébka wierzchnia z profilem dylatacyjnym.

5.5.12.Sciana attyki pomiedzy dachem gtownym i dachem tgcznika wykonczona obrobka
blacharskg od wierzchu analogicznie. Sciany boczne bez docieplenia. 1zolacja wodna
dachu wyprowadzona na tynkowane $ciany do wysoko$ci 40cm od pofaci i zakohczona
systemowg listwg mocujgca.

5.5.13.Analogicznie, bez docieplenia wykonczony styk potaci dachu i $cian nadbuddwki.
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5.6. Odwodnienie potaci dachu

5.7.

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

5.6.4.
5.6.5.

5.6.6.

5.6.7.

Istniejgce rynny na krawedzi dachu podlegajg wymianie na nowe wraz z pasem
podrynnowym. Odprowadzenie do istniejgcych rur spustowych na elewacjach. Rynny i
rury spustowe nadbuddwki bez zmian.

Obrébki pasa rynnowego wykonywaé z blachy ocynkowanej grubosci min. 0,5mm,
powlekanej obustronnie warstwg poliuretanu grub. min. 50um. Kolor niebieski mozliwie
zblizony do kolorystyki oktadzin elewacyjnych. Obrdbki na dtugosci taczone na zaktad
min. 15cm, klejony na catej powierzchni.

Dla przewidzianego montazu rynny na krawedzi potaci niezbedne moze by¢ skrécenie
docieplenia sciany zewnetrznej. Doktadne wymiarowanie do potwierdzenia w trakcie
prac po odkryciu powierzchni ptyty stropowe;.

Sciane na wysokosci pasa rynnowego dociepli¢ ptytg XPS grub. 5cm.

Styk potaci dachu i obrébki wyklei¢ dodatkowym pasem papy podktadowej szerokosci
min. 0,5m. Pas podrynnowy montowa¢ na wykohnczong elewacje i zakonczy¢
kapinosem. Odcinek poziomy ze spadkiem min. 20%. Pas nadrynnowy szer. min. 30cm
mocowa¢ na mocowania hakéw rynnowych. Obie warstwy papy wierzchniej potaci
dachu wyprowadzi¢ na blache pasa nadrynnowego.

Nowe rynny z blachy ocynkowanej powlekanej, analogicznie jak obrdbki blacharskie
pasa rynnowego, Srednicy min. 150mm, mocowane na hakach, ze spadkiem min. 0,2%.
Stosowaé gotowe ksztattki i tgczniki, bez przycinania na budowie. Haki mocowane do
potaci dachu pod pas nadrynnowy. W linii dylatacji budynku tgcznik slizgowy.
Odprowadzenie do istniejgcych rur spustowych poprzez kolanka, bez przebijania pasa
podrynnowego. W razie potrzeby odprowadznie do koszy zbiorczych mocowanych na
elewacji. Kosze wykonane indywidualnie na zaméwienie po pobraniu wymiaréw z
natury.

Remont komindw.

5.7.1.
5.7.2.

5.7.3.

5.7.4.

5.7.5.

5.7.6.

Czapki kominbw murowanych nie wymagajg napraw.

Remontem objete sg Scianki boczne kominkéw murowanych na potaci dachu gtéwnego
oraz wbudowane w attyki, jak réwniez Scianki attyk nie przekryte izolacjg dachu.
Kominki na zadaszeniu nadbudoéwki i Sciany nadbudowki bez zmian.

Boczne $cianki ponad nowym dociepleniem oczyszczone z wymalowan i resztek
izolacji, wyrbwnane zaprawg lub tynkowane. Istniejgce tynki nalezy sprawdzi¢ przez
ostukanie. Luzne tynki do skucia i uzupetnienia.

Istniejgce i nowe tynki pomalowac farbg silikatowg kolorowg zblizong do koloru
oktadziny elewacyjnej budynku. Stosowaé¢ farbe elewacyjng silikatows,
paroprzepuszczalna, hydrofobowag, wzbogacong o $rodki grzybobdjcze, wysoce
odporng na promieniowanie UV. Malowa¢ minimum dwukrotnie. Wymagania
techniczne:

- paroprzepuszczalno$¢ Sq < 0,025m

- odpornos¢ na szorowanie: minimum 2000cykli,

- nasigkliwos¢ Wd < 0,12 kg/m2h0,5

- potysk : MAT .

Styk pofaci dachu i komina wyklei¢ dodatkowym pasem papy podktadowej. Pape
wierzchnig wyprowadzi¢ na sciane komina, na wysokosc¢ ok. 40cm. W narozu wklestym
stosowac gotowe kliny szer. minimum 8cm. Pape wpig¢ w systemowg listwe mocowang
do Sciany komina.

Otwory boczne przestoni¢ kratkami stalowymi przeciw ptakom. Kratki montowa¢ od
wierzchu na $ciance bocznej komina. Stosowac¢ gotowe kratki stalowe ocynkowane, w
ramce stalowej z ptaskownika, wykonanej na wymiar otworu z zapasem min. 5cm.
Wymagana grubosé powtoki cynkowej nie mniejsza niz 90uym. Catos¢ malowana
natryskowo na warsztacie. Montaz na haczyki w gérnej czesci bocznych krawedzi oraz
na sruby w dolnej krawedzi. Stosowac haki i $Sruby stalowe nierdzewne, mocowane do
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5.8.

muru komina na kotki rozporowe lub wklejane. Dopuszcza sie inny spos6b montazu
zapewniajgcy tatwy dostep do komina, po uzgodnieniu rozwigzania z zamawiajgcym.
5.7.7. Istniejace wywiewki zeliwne i stalowe wentylacyjne piondéw kanalizacji nalezy wymieni¢

na nowe. Stosowaé systemowe wywiewki kanalizacji do dachéw ptaskich, $redn.
110mm, stalowe nierdzewne , z kotnierzem do podklejenia papy.

Parapety zewnetrzne.

5.8.1. We wszystkich oknach nadbudéwki wykonaé nowe parapety zewnetrzne z blachy
stalowej ocynkowanej, grubosci min. 0,7mm, powlekang warstwg poliuretanu grub.
min. 50um.

5.8.2. Parapety wykonane na wymiar z jednego elementu na kazde okno. Wymiary do
potwierdzenia na budowie.

5.8.3. Boczne krawedzie wygiete do gory. Okapnik wysuniety min. 5cm poza lico elewacii
(sciany podokiennika).

5.8.4. Mocowane na klej na podlewce cementowej ze spadkiem 10%. Mocowanie do ramy
okna mechaniczne, z uszczelnieniem na catej dtugosci.

6. Kontrola robot i materiatow

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggna¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jako$¢ materiatow.

Wszelkie pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem i organizowaniem badan i pomiaréw ponosi
Wykonawca.

Materiaty dla ktérych wymagane sg atesty beda okreslone przez Inspektora. Kopie atestow
powinny by¢ przedtozone Inspektorowi przed wbudowaniem materiatéw.

Do uzycia bedg dopuszczone tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

6.7.1. Certyfikat na ,Znak Budowlany” lub ,Regionalny Wyréb Budowlany” wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

6.7.2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang Norma lub
aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono normy
zharmonizowanej, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyze;.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. Przedmiary i obmiary robét

7.1.

Wykonawca zapozna sie z przedmiotem prac i dokumentacjg projektowg. Wszystkie uwagi
dotyczace zakresu ilosciowego prac nalezy zgtaszaé przed rozstrzygnieciem przetargu. Ze
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7.2.

wzgledu na koniecznos¢ dostosowywania sie do istniejgcego budynku wymiary
z dokumentacji nalezy potwierdzi¢ w naturze.

Jednostki obmiaru dla poszczeg6lnych prac:

7.2.1. Szlichty i betony 1m3
7.2.2. Prace tynkarskie i malarskie 1m?
7.2.3. lzolacje 1m?
7.2.4. Stal budowlana 1kg
7.2.5. Drzwi, okna i wyposazenie 1szt.

8. Odbiory robé6t budowlanych

8.1.

8.2.

8.3.

Sposéb odbioru prac zostanie uzgodniony pomiedzy inwestorem a wykonawca: nie
przewiduje sie zadnych specyficznych rozwigzan.

Odbidr bedzie sie odbywat w obecnosci zamawiajgcego, wykonawca przedstawi prace
skonczone catkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiedniki atestami
i dokumentami.

Zasady odbioru robét zostang szczegbtowo opisane w umowie z Wykonawcag

9. Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1.

9.2.

9.3.

Roboty tymczasowe i towarzyszgce nie sg rozliczane osobno, muszg sie zawiera¢ w
catosciowej ofercie sktadanej na wykonanie prac

Roboty tymczasowe i towarzyszgce, w tym optaty za ewentualne zajecie pasa drogowego,
zawarte sg w kosztach ogolinych.

W sktad robot tymczasowych i towarzyszacych wchodza:

9.3.1. Organizacja placu budowy.

9.3.2. Zabezpieczenie placu budowy.

9.3.3. Ochrona i zabezpieczenia ppoz.

9.3.4. Prace porzadkowe

9.3.5. Prace pomiarowe i geodezyjne

9.3.6. Wykonanie dokumentacji powykonawcze;j

9.3.7. Inne prace tymczasowe niezbedne dla wykonania rob6t budowlanych.
9.3.8. Wywodz i utylizacja odpadow

10. Dokumenty odniesienia
dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych:

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.

10.6.

Projekt Architektoniczno-Budowlany

Projekt Techniczny (Wykonawczy)

Niniejsza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Przedmiar robét.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (odpowiednie do
danej kategorii robét) wydawnictwa ITB.

Ustawy:
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» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity
Dz.U. z 2019r poz. 1186 wraz z pdzniejszymi zmianami)

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o Wyrobach Budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r
poz. 266 wraz z pdzniejszymi zmianami).

10.7. Rozporzgdzenia:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
(tekst jednolity Dz.U. z 2019r poz. 1065 wraz z p6zniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalni- uzytkowego. (tekst
jednolity Dz.U. z 2013 poz. 1129 wraz z pdzniejszymi zmianami).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
(tekst ujednolicony — Dz.U. 2018 poz. 963 z pdzn. zm.).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968 z p6zn. zm.).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i
trybu postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych
obiektow budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043 z p6zn. zm.).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z p6zn. zm.).

» Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie
kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku
krajowym
(Dz.U. 2019 poz. 1230 wraz z p6zniejszymi zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie probek wyrobdéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na
rynku krajowym (Dz.U. 2015 poz. 2332 z p6zn. zm.)

10.8. Normy:
= Wszystkie normy przywotane w obowigzujgcych aktach prawnych.
» Dodatkowe wskazane normy wymagane przez Inspektora i Zamawiajgcego

koniec
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