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A A

B B

C C

D D

platforma instalacji tetetechnicznej
do podniesienia o 20cm

platforma instalacji tetetechnicznej
do podniesienia o 20cm

panele fotowoltaiczne
do przesunięcia 1m

ocieplenie z wełny
mineralnej twardej

 wentylator dachowy do pozostawienia

 belka stalowa istniejąca

 pochwyt rura fi 40x4 mm
 wyłaz dachowy nowy 80x80cm w świetle
wys 50cm do konstr dachu

lico występu w ścianie wykończenie
balcha tytan cynk. na rąbek stojący

koryto projektowane w spadku 1%
płynna membrana FPO gr 2,5mm kabel grzejny

dodatkowa warstwa FPO gr 2mm z włókniną
600g/m2 o podwyższonych parametrach na
zerwanie z wełną mineralną twardą

pas dodatkowy z FPO gr 2mm
struktura ryflowana

sztucer fi 140
blacha tytan cynk

obróbka blacharska tytan cynk

podest techniczny szer 80cm

przebudowa z odgięciem komina
o 30cm min 60cm nad dach

wymiana komina od dachu niższego
ok 2m na nierdzewny fi 200 z czapką

stacja pogodowa
drabina ocynkowana ogniowo
z podestem wysokość
ok 2m +1,1m balustrada

profil z ceownika mocujący belkę drewnianą

zabezpieczenie linka fi8 nierdzewna słupki fi 48 wys 600mm nierdz zabezpieczającezabezpieczenie linka fi8 nierdzewna słupki fi 48 wys 600mm nierdz zabezpieczającezabezpieczenie linka fi8 nierdzewna słupki fi 48 wys 600mm nierdz zabezpieczające

 rury podłączone do wentylatora

przebudowa z odgięciem komina
o 30cm min 60cm nad dach

kratki z wyciętymi otworami na kominy kominy fi 50 do wentylacji poddasza

dodatkowa warstwa FPO gr 2mm z włókniną
600g/m2 o podwyższonych parametrach na
zerwanie z wełną mineralną twardą

dodatkowa warstwa FPO gr 2mm z włókniną
600g/m2 o podwyższonych parametrach na
zerwanie z wełną mineralną twardą

pas dylatacyjny memrana
FPO nałożona i zgrzana o szer 25cm

pas dylatacyjny memrana
FPO nałożona i zgrzana o szer 25cm

odpowietrzenie kanalizacji
rura fi 70 z przebiciem dachu

odpowietrzenie kanalizacji
rura fi 70 z przebiciem dachu

konstrukcję platrofmy
połączyć z instalacją odgromową

konstrukcję platrofmy
połączyć z instalacją odgromową

rura spustowa
rura spustowa

rura spustowa
rura spustowa rura spustowa

RP3/OR1

RP3/OR3 RP3/OR2

LOKALIZACJA ISTNIEJĄCEJ ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ RP3
NA OSTATNIM PIĘTRZE

RP3/KLIMA1
Przedłużenie i wyprowadzenie przewodu

zasilającego klimatyzator
RP3/KLIMA2

Przedłużenie i wyprowadzenie przewodu
zasilającego klimatyzator

RP3/KLIMA1Wypięcie przewodu
zasilającego klimatyzator RP3/KLIMA2

Wypięcie przewodu
zasilającego klimatyzator
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RZUT DACHU INSTALACJA
ODGROMOWA I OGRZEWANIA

RYNIEN
CZ. 3

Tytuł rysunku: Skala rysunku:

Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:

Treść dokumentacji projektowej: PROJEKT TECHNICZNY, WYKONAWCZY
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