ISTNIEJACA ROZDZIELNICA RP3 — wydzielone obwody

TN-S 3x230/400V 50Hz
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NUMER OBWODU: STER1 OR1 OR2 OR3 -
v LN N2XH-J/HDXpzo N2XH-J/HDXpzo | N2XH-J/HDXpzo | N2XH-J/HDXpzo N2XH-J
' 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x35
MOC ZAINST. [kWI: 0.1 1.8 3.2 3.9 85,8
ILOSC 0DB.: 1 1 1 1 -
Sterownill( Zasilanie Zasilanie Zasilanie .
NAZWA ogrzewanie kabel grzejny |kabel grzejny [kabel grzejny Zasilanie
ODBIORU rynien 93mb 158m 192mb rozdz. RP2
UWAGI:
1. Uklad pracy instalacji: TN-S, 230/400V, 50Hz.
2. Ochrona przeciwporazeniowa: ~ Samoczynne Wylqczenie Zasilania MOC ZAINST. [kW]: 153
3. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa:  wylqczniki : ) ’
réznicowopradowe ILOSE ODB.: 5
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SCHEMAT - OGRZEWANIE

RYNIEN ROZDZIELNICA
ISTNIEJACA RP3
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