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1. WSTEP.

1.1. Rodzaj projektu.

Projekt techniczny.

1.2. Przedmiot opracowania

Instalacja odgromowa oraz instalacja ogrzewania rynien w budynku Uniwersytet Pedagogiczny , 30-084

Krakéw ul. Podchoragzych 2 .

1.3. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie Inwestora.
2. Aktualne przepisy i normy.

3. Uzgodnienie branzowe.

1.4. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje swoim zakresem (w zakresie oznaczonym na rzutach):
- rozdzielnice elektryczne — RP1 i RP2 — w zakresie systemu ogrzewania rynien i rur spustowych
- instalacja odgromowa

- zasilanie urzgdzen klimatyzacji po zmianie lokalizacji

2. NORMY | PRZEPISY.
PN-HD 60364-1:2010P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania

podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000P Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogoinych
charakterystyk

PN-HD 60364-4-41:2009P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa Ochrona przeciwporazeniowa

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed zakidéceniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi

PN-HD 60364-5-52:2011E Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001P Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne
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PN-HD 60364-5-56:2010P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 6: Sprawdzanie

PN-EN 62305 - Ochrona odgromowa

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 roku zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowanie ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2020r., poz. 2297).

Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spofecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ogoéinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2021r. poz. 2088
wraz z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 r. Nr 109 poz. 719 wraz z
pbdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. 2019 r., poz. 67 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$s¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom V) Arkady, Warszawa 1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2012 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:

Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2012 r.
3. STAN PROJEKTOWANY.

3.1. Zasilanie projektowanych urzadzen, rozdzielnice nN

Zasilanie instalacji ogrzewania rynien z nowo projektowanych rozdzielnic elektrycznych RP1 i RP2.
Projektowana rozdzielnica RP2 zostanie zasilona z istniejacej rozdzielnicy RP3. Projektowana rozdzielnica
RP1 zostanie zasilona z projektowanej rozdzielnicy— lokalizacje wskazane na rzucie.

Trasy WLZ prowadzi¢ w projektowanych korytach kablowych, rurach ochronnych lub podtynkowo. Nowe
obwody zabezpieczone zostang stosownie do zasilanego urzadzenia wytgcznikami nadprgdowymi,. Niniejszy

projekt obejmuje swoim zakresem zabezpieczenia odptywdw dla systemu ogrzewania rynien i rur spustowych..

3.3 Demontaze i zmiana lokalizacji urzadzen

Urzadzenia do demontazu:

- anteny telewizyjne

Zmiana lokalizacji urzadzen:

- panele fotowoltaiczne

- urzadzenia branzy grzewczo — chtodzacej

Doktadne wytyczne dot. demontazy i nowej lokalizacji wg rysunku architektury.
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Do przeniesionych urzadzen branzy grzewczo-chtodzgcej oraz instalacji PV nalezy dostosowac istniejgce
okablowanie zasilajgce — okablowanie nalezy wycofaé na poziom ostatniej kondygnacji, w razie potrzeby
skrocié lub przedtuzy¢ przewdd. Przewody nalezy wyprowadzi¢ w miejscu nowego posadowienia urzgdzen z
poziomu ostatniej kondygnaciji,.

Przeniesienie instalacji PV wykonawca powinien zleci¢ firmie ML System, wszystkie wytyczne i dane

kontaktowe zostang przekazane przez Zamawiajgcego.

3.2. Trasy kablowe.

Przewody i kable projektowanych instalacji elektrycznych z wykorzystaniem projektowanych tras
kablowych lub w rurkach ochronnych gietkich z materiatu niepalnego lub nie-rozprzestrzeniajgcych-ognia.

Zasilanie urzadzen oraz przedtuzenia kabli wykona¢ na poziomie ostatniej kondygnaciji.

3.3. Przewody i zabezpieczenia.

Przewody prowadzi¢ w strefach poziomych i pionowych, réwnolegle do $cian i sufitow, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Przewody dobrano do obcigzen, tak aby przeptywajacy przez nie prad nie powodowat przekraczania w
zadnej czesci przewodu dopuszczalnych dla nich obcigzalnosci ustalonych dla okreslonych warunkow
utozenia, wtasciwosci srodowiska i rodzaju obcigzenia.

Przy doborze przewodow i kabli do obcigzen prgdem elektrycznym uwzgledniono przewidywany przyrost
tych obcigzen oraz wpltyw na dopuszczalne obcigzenia zmiany warunkéw utozenia przy ewentualne;
rozbudowie urzgdzen.

Przy doborze kabli i przewoddw uwzgledniono:

- kryterium dopuszczalnej obcigzalnosci pradowej lg;

- kryterium dopuszczalnej obcigzalnosci zwarciowej jaop;

- kryterium dopuszczalnego spadku napiecia AUdop.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011
roku (Dyrektywa CPR) oraz norma PN-EN 50575 i Rozporzadzeniem MI z dnia 12 kwietnia 2002r., w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (zm. Dz. U. z
2017r., poz. 2285)

Pomiary kabli i przewoddéw nN.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z okablowania nalezy wykonac¢ nastepujgce pomiary linii kablowej:
1) pomiar ciggtosci zyt;

2) pomiar wartosci rezystancji izolacji.

3) pomiar impedanciji petli zwarcia;

4) pomiar rezystancji uziemienia;

5) sprawdzenie wytacznikéw réznicowopradowych.

Wyniki pomiaréw przedstawi¢ w formie protokotu do dokumentacji powykonawcze;j.

3.4.Instalacja odgromowa

W zwigzku z remontem dachu i nowymi wymaganiami i normami istniejgcg instalacje odgromowg na

nalezy zdemontowac.
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Instalacja odgromowa dla obiektu jest wymagana, wyliczony poziom ochrony odgromowej wynosi lll.
Instalacje odgromowg zaprojektowano zgodnie z wiedza techniczng zawartg w grupie norm PN-EN 62305.

Zwody poziome nalezy wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZn @8mm. Wszystkie elementy
budowlane nieprzewodzgce, znajdujgce sie nad powierzchnig dachu nalezy wyposazy¢ w zwody i potgczy¢ z
siatkg zwoddéw poziomych. Wszystkie metalowe czesci budynku, znajdujgce sie nad powierzchnig dachu
(centrale, kominy, wyciagi, bariery, ogrodzenia, stupki itp.) nalezy objg¢ strefag ochronna.

Instalacje nalezy dostosowac i potgczy¢ do istniejacego rozktadu przewoddw odprowadzajgcych. Po
zakonczeniu prac wykona¢ pomiary kontrolne (réwniez pomiary ciggtosci zwodow).

Do montazu instalacji odgromowej nalezy stosowaé osprzet posiadajacy atest i dopuszczony do
stosowania w budownictwie. Montaz oraz sprawdzenia powykonawcze nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami
grupy norm PN-EN 62305.

Urzadzenia LPS powinny by¢ poddawane przegladom w terminach ustalonych przez stuzby utrzymania
ruchu Inwestora. Wyboru termindéw przegladéw dokona¢ na podstawie Tabeli E.2 PN-EN 62305-3 i
wewnetrznych uzgodnien z uzytkownikiem.

Procedura kontroli powinna sprowadzac sie do:

* Kontroli wizualne;j.

» Wykonania pomiaréw ciggtosci.

» Wykrycia i naprawienia brakéw w systemie ochronnym

« Sporzadzenia dokumentacji pokontrolnej.

Oprécz kontroli w wyznaczonych terminach nalezy dokonywaé kontroli wizualnej

kazdorazowo, po:

- wystgpieniu stanéw awaryjnych w sieci n.n.

- wytadowaniu w najblizszej okolicy lub bezposrednio w obiekt.

- okresie zimowym, przed wiosennym sezonem burzowym.

3.5. Instalacja uziemiajaca

W zwigzku z modernizacjg urzadzen na dachu nalezy wykona¢ nowe potgczenia uziemiajgce. Wszsytkie
elementy konstrukcyjne wykonane z czesci przewodzacych nalezy potgczy¢ z gtbwng szyng uziemiajgcg GSU
badz lokalng szyng uziemiajgca LSU, przewodami typu LgY 6mm2. Dodatkowo do uziemienia nalezy
przytaczy¢ elementy konstrukcyjne wykonane z materiatdw przewodzacych oraz obudowy urzgdzen

elektrycznych.

3.6. Instalacja ogrzewania rynien i rur spustowych

Zaprojektowano system przeciwoblodzeniowy obejmujacy rynny poziome oraz pionowe. System sktada
sie z kabli grzejnych, sterownika, czujnikéw oraz akcesoriéw instalacyjnych. Na podstawie pomiaru
temperatury powietrza i wilgoci, system sam okre$la koniecznos¢ zatgczenia lub wytgczenia systemu
przeciwoblodzeniowego. Zgodnie =z zaleceniami dotyczgcymi potozenia geograficznego obiektu
zaprojektowano system mocy rzedu 40 W/m. Kable nalezy uktada¢ w korytach po 2-nitki kabla, tak by osiagnac¢
wymagang moc cieplng 60W/m. W korytach i rynnach standardowych utrzymanie odpowiedniego odstepu
pomiedzy sasiednimi odcinkami kabla osigga sie za pomoca specjalnych uchwytéw montazowych do koryt i
rynien, ktore uniemozliwiajg przesuwanie sie kabla. W pionowych rurach spustowych nalezy zawiesi¢ tancuch
metalowy, do ktoérego przyczepione beda uchwyty do rur spustowych. Odlegtosci uchwytow zgodnie z

zaleceniami producenta systemu. Czujniki te nalezy umiesci¢ poziomo na dnie koryt i rynien — lokalizacja do
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ostatecznego ustalenia z inwestorem. Przy uktadaniu kabli grzewczych nalezy uwzgledni¢ koniecznosé
przedtuzenia instalacji grzewczej w rurach spustowych 1,0 m ponizej poziomu terenu zapobiegajgce

zamarzaniu wody w rurach bezposrednio pod ziemiag.

Rys. 1 spos6b montazu przewoddw w rynnie

Rys. 2 spos6b montazu przewoddw w rynnie
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Przewody grzejne w korytach i rynnach nalezy uktadac w formie petli i wpuszczac

w rury spustowe do gtebokosci przemarzania gruntu.

3.7 Zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznej

W zwigzku z wymiang pokrycia dachowego, na czas prac budowlanych, istniejgcg instalacje
fotowoltaiczng nalezy zdemontowac i ponownie zamontowa¢ po zakonczeniu prac budowlanych. Na czas

wykonywania robét, materiaty z demontazu nalezy zabezpieczyé.

4. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(@)

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie systemow zgodnie z pt. 1.4 niniejszego opracowania oraz
rzutéw i schematéw opracowanych w czesci rysunkowe;j.

(b)

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Budynek wolnostojacy.

()

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren prac w budynku nalezy wygrodzi¢ i wyraznie oznakowag.

Wszelkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb do tego uprawnionych, z
zachowaniem warunkéw zawartych w polskich normach i przepisach oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

(d)

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce ich wystgpienia.

Kierownik budowy petni funkcje koordynatora sprawujacego nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy
wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie. Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczeg6inych
pracodawcow z obowigzku zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionych przez nich
pracownikow. Nadzor techniczny podwykonawcow obowigzany jest w szczegdlnosci:

+ przestrzega¢ wymagan BHP i postanowien niniejszego Planu,

» organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

» zapewni¢ pracownikom srodki ochrony indywidualnej,

» organizowac, przygotowac i prowadzi¢ prace w sposob eliminujagcy mozliwos¢ zaistnienia wypadku
przy pracy czy tez choroby zawodowej,

+ dopuszczac¢ do pracy pracownikow posiadajgcych aktualne badania lekarskie i szkolenia BHP,

* rozpoczynac prace po uzgodnieniu z kierownikiem budowy bezpiecznych warunkéw pracy i wtasciwe;j
technologii prowadzonych robot,

+ wykonywac wszystkie polecenia koordynatora BHP budowy,

» prowadzi¢ Dziennik BHP i Rejestr Szkolen.

Przed przystgpieniem do prac nalezy:

* wygrodzi¢ i oznakowacé strefe niebezpieczna,

» zabezpieczyé rusztowania i umozliwi¢ bezpieczne uzytkowanie terenu w czasie trwania prac,

Wykonawca winien zapewnic¢ pracownikom:

Projekt Techniczny instalacji elektrycznych Lipiec 2023 r.
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bezposredni nadzér nad pracami,

instruktaz obejmujgcy kolejnosé wykonywanych prac i wymaganych przepisow BHP przy

poszczegdlnych czynnosciach,

(e)

maszyny i urzadzenia dopuszczone do eksploatacji przez inspektorow UDT.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robét

szczegblnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem nastepujgcych punktdw:

(f)

Ochrona osobista,

Narzedzia i sprzet roboczy,

Znaki ostrzegawcze i informacyjne,
Poruszanie sie po terenie budowy,
Ochrona $rodowiska,

Roboty ziemne,

Rusztowania,

Praca na wysokosci,

Roboty tynkarskie (elewacyjne),
Ochrona przeciwpozarowa,

tad i porzadek,

Spozycie alkoholu i narkotykéw,

Naruszenie przepisdw bezpieczenstwa.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym

z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym

zapewniajgcych szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbiér robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej,

a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Wykonanie planu bezpieczenstwa jest obowigzkiem

kierownika budowy. Niniejsze opracowanie zawiera informacje do sporzadzenia planu. Celem planu

bezpieczenstwa jest zapewnienie bezpiecznych warunkdéw pracy chronigcych ludzi, srodowisko i majgtek

przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awarig, uszkodzeniem czy chorobg, ktéra mogtaby nastgpic¢

podczas realizacji kontraktu. Dziatania kierownictwa kontraktu stwarzajg system, ktéry zapewnia, ze zdrowie,

bezpieczenstwo i sSrodowisko oraz sprawy socjalne kazdego pracownika beda zabezpieczone w taki sposéb,

aby unikngé chorob zawodowych, obrazen oraz wypadkow.

(9)

Podstawa opracowania

Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

(tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650),

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw BHP

Projekt budowlany,

Obowigzujace przepisy i normy budowlane.

Projekt Techniczny instalacji elektrycznych
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4. ZALACZNIKI

Zatgcznik nr 1 — Uprawnienia i Aktualna Izba Projektanta.

5. RYSUNKI
E-01 RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA | OGRZEWANIA RYNIEN cz.1
E-02 RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA | OGRZEWANIA RYNIEN cz.2
E-03 RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA | OGRZEWANIA RYNIEN cz.3
E-04 RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA | OGRZEWANIA RYNIEN cz.4
E-05 RZUT PODDASZA- INSTALACJA ELEKTRYCZNA cz.1
E-06 RZUT PODDASZA- INSTALACJA ELEKTRYCZNA cz.2
E-07 RZUT PODDASZA- INSTALACJA ELEKTRYCZNA cz.3
E-08 RZUT PODDASZA- INSTALACJA ELEKTRYCZNA cz.4
ES-01 SCHEMAT - OGRZEWANIE RYNIEN ROZDZIELNICA PROJEKTOWANA RP1
ES-02 SCHEMAT - OGRZEWANIE RYNIEN ROZDZIELNICA PROJEKTOWANA RP2
ES-03 SCHEMAT - OGRZEWANIE RYNIEN ROZDZIELNICA ISTNIEJACA RP3
ES-04 SCHEMAT - OGRZEWANIE RYNIEN ROZDZIELNICA ISTNIEJACA RP4
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