
Opis przedmiotu zamówienia
Dot.  Budowy konstrukcji wsporczej  w hali „H” przeznaczonej do usytuowania stanowiska badawczego do mobilnych wentylatorów nadciśnieniowych (wg ANSI/AMCA 240-15) w budynku badawczy „H” na terenie CNBOP-PIB w Józefowie. 

I. Przedmiot i zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa  konstrukcji wsporczej w hali „H” przeznaczonej do usytuowania stanowiska badawczego do mobilnych wentylatorów nadciśnieniowych (wg ANSI/AMCA 240-15) w budynku badawczy „H” na terenie CNBOP-PIB w Józefowie. 
Stan istniejący.
Hala jest budynkiem badawczym jednokondygnacyjnym. Hala wykonana jest w konstrukcji stalowej, obłożona jest płytami warstwowymi. Budynek zaopatrzony jest w niżej wymienione instalacje: 
· Elektryczną;
· Wodociągową;
· Sprężonego powietrza;
· Technologiczną  gazu płynnego.
· Odgromową. 
W budynku hali prowadzone są prace badawcze. 
Konstrukcja hali:
Fundamenty i ściany piwnic – budynek nie jest podpiwniczony. Pod słupami konstrukcyjnymi budynku wykonane są stopy fundamentowe betonowe.
Ściany nośne, zewnętrzne osłonowe – ściany nośne nadzienia wykonano w części z płyt warstwowych, od strony budynku P i J ściany murowane.
Ścianki działowe – wykonane z cegły na zaprawie cementowo- wapiennej.
Dach – konstrukcja dachu stalowa, na konstrukcji zamocowane są prefabrykowane płyty żelbetowe, pokryte papą. Całość docieplona jest wełną mineralną, pokrycie dachu z blachy stalowej na deskowaniu. Dach dwuspadowy.
Stolarka okienna i drzwiowa – okna z profili aluminiowych, drzwi zewnętrzne  aluminiowe. Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń z profili PCV.
Posadzki – posadzki na hali betonowe, częściowo wylewki z żywicy epoksydowej.
Powierzchnia użytkowa hali – 791,8 m2 ;
Wysokość hali  – ok. 13m.

II. Cel budowy .
Budowa konstrukcji wsporczej stanowiska badawczego dedykowanego do oceny parametrów aerodynamicznych mobilnych wentylatorów nadciśnieniowych (wg ANSI/AMCA 240-15) w budynku badawczy „H” jest I etapem budowy stanowiska badawczego. W kolejnym etapie zostanie do konstrukcji zamontowane stanowisko badawcze do oceny parametrów aerodynamicznych mobilnych wentylatorów nadciśnieniowych (wg ANSI/AMCA 240-15)
W odniesieniu do przestrzeni badawczej wydzielonej dla ZL BW, zostanie ona przeznaczona do usytuowania planowanego do zakupu wielkogabarytowego stanowiska badawczego dedykowanego do oceny parametrów aerodynamicznych mobilnych wentylatorów nadciśnieniowych (wg ANSI/AMCA 240-15). Wytworzone stanowisko badawcze, pozwoli na realizację wartościowych testów eksperymentalnych, których wyniki będą przedmiotem publikacji w renomowanych czasopismach naukowych. Ponadto, zbudowana infrastruktura badawcza zostanie wykorzystana do wypracowania właściwych metod badawczych, pozwalających na zweryfikowanie parametrów aerodynamicznych mobilnych wentylatorów, warunkujących ich skuteczność działania w rzeczywistych warunkach pracy. Określenie wymagań dla wentylatorów stosowanych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej jest również postulowane przez Komendę Główną PSP w ramach pracy nad wymaganiami techniczno-użytkowymi dla sprzętu stosowanego przez te jednostki.
W odniesieniu do stanowiska wg ANSI/AMCA 240-15, ze względu na jego gabaryty, niezbędne jest wygospodarowanie odpowiedniej przestrzeni oraz stabilnych warunków środowiskowych. W chwili obecnej brak odpowiedniej przestrzeni gdzie można je posadowić.

III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 4 miesiące od dnia wprowadzenia na budowę.  

IV.  Zakres robót.
Przedmiotem zamówienia jest budowa  konstrukcji wsporczej w hali „H” przeznaczonej do usytuowania stanowiska badawczego do mobilnych wentylatorów nadciśnieniowych (wg ANSI/AMCA 240-15) w budynku badawczy „H” na terenie CNBOP-PIB w Józefowie. 
Konstrukcję należy wykonać na podstawie opracowanego projektu budowlano- wykonawczego. Przedmiar robót stanowi element pomocniczy do sporządzenia oferty.
Dane techniczne konstrukcji pod stanowisko badawcze:
- szerokość konstrukcji – 5,70m;
- długość konstrukcji – 24,05 m;
- powierzchnia konstrukcji – 137,09m2 ;
- Wysokość konstrukcji – 4,50m;
- Wysokość projektowanych słupów – 4,50m.
Zakres robót obejmuje roboty branży budowlanej oraz elektrycznej. 
- demontaż i ponowny montaż konstrukcji stanowiska badawczego hydrantów. Konstrukcję należy przesunąć na odległość ok. 3m w całości i ponownie zamontować do posadzki. Po wykonaniu przeniesienia należy przy udziale pracowników CNBOP-PIB dokonać uruchomienia i sprawdzenia poprawności wykonania robót. 
- demontaż istniejących schodów stalowych oraz demontaż podestu;
- rozbiórka fragmentów posadzki w miejscach wykonania fundamentów pod słupy stalowe;
- wykonanie wykopów pod fundamenty;
- wykonanie stup fundamentowych;
- zasypanie fundamentów i odtworzenie warstw posadzki;
- montaż konstrukcji wsporczej z profili stalowych, łączonych na połączenia śrubowe;
- wykonanie i montaż nowych schodów stalowych;
- połącznie nowej konstrukcji z istniejącymi elementami (połączenie belki ze ścianą, połączenie pomostu istniejącego z projektowanymi schodami),
- montaż balustrad, posadzki z blachy ryflowanej,
- montaż instalacji elektrycznej
- uporządkowanie terenu po budowie.
W przypadku uszkodzenia istniejącej konstrukcji podczas wykonywania prac remontowych, należy dokonać naprawy uszkodzonych elementów.
Wszystkie prace na etapie robót rozbiórkowych i demontażowych w zakresie sposobu wykonywania robót, należy konsultować z inwestorem i użytkownikami.

V.  Wymagania dodatkowe 
Roboty remontowo-budowlane prowadzone będą w czynnym budynku. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania prac w czasie i sposób nie kolidujący z pracą 
badawczą. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku, przestrzegania zasad BHP i ppoż. oraz prowadzenia robót w sposób nieuciążliwy dla wykonywania prac badawczych. 
· Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia. 
· Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia przedmiotowej budowy i robót, przy czym ubezpieczeniom podlegają w szczególności:
1. roboty, obiekty, budowle, urządzenia, mienie ruchome związane z prowadzeniem robót od ognia, zalania, i innych zdarzeń losowych;
1. odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z winy Wykonawcy i jego pracowników oraz w następstwie nieszczęśliwych wypadków pracowników Wykonawcy i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami. 
· Wykonawca zobowiązany będzie po podpisaniu umowy z Zamawiającym do przedłożenia listy pracowników wchodzących i listy pojazdów wjeżdżających na teren CNBOP-PIB. 
· Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP obowiązującymi dla danego rodzaju robót.
· Wszystkie prace będą wykonane z materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających Polskim Normom i posiadających aktualne na dzień oddania do użytkowania obiektu aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia wydane przez ITB.

 Uwagi wykonawcze
· Po wykonaniu robót budowlanych  teren przy budynku oraz w miejscu prowadzenia prac zostanie uporządkowany.
· Wszelkie propozycje stosowania rozwiązań technicznych lub materiałowych, będą musiały być przedstawione do zaakceptowania Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Standard proponowanych zamienników nie powinien być niższy niż przedstawionych w ofercie. Dostawca jest zobowiązany w przypadku oferowania rozwiązań alternatywnych do załączenia rysunków (w odpowiedniej skali) przedstawiających najważniejsze szczegóły swojej oferty, w celu możliwości jasnej oceny jego rozwiązania przez, inspektora nadzoru inwestorskiego.
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