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ZADANIE CZĘŚCIOWEGO NR 27
PN. ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI DO POMIESZCZEŃ LABORATORIUM NR 118 I 119

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	JM.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto (zł)
	Wartość brutto (zł)
(kol. 4x5)

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA, AL. 29 LISTOPADA 54, 31-425 KRAKÓW 

	POMIESZCZENIE NR 117

	1.
	Regał na odpady (Rysunek nr 2/117 w Załączniku nr 1.27.1 do Zadania nr 27):
· Wymiary: szer. 50 x gł .70 x wys. 210 cm (wysokość 152cm + 58cm);
· W dolnej części zabudowa bez dna, pierwsza półka na wysokości 70 cm (dolna krawędź), następna 40 cm wyżej (wolna przestrzeń min. 38 cm). Obie półki na prowadnicach teleskopowych umożliwiających pełne wysunięcie z blokadą przed wypadnięciem. Nad półką 38 cm wolnej przestrzeni. Powyżej (od 152 cm do 210 cm) szafka zamykana, drzwi lewe, z półką z możliwością regulacji położenia;
· Wykonany z płyty wiórowej o zagęszczonej strukturze, o gr. 18 mm;
· Płyty wykończone dwustronnie laminatem, 
· Krawędzie zabezpieczone okleiną PCV o grubości 2  [mm]. W niedostępnych miejscach dopuszcza się okleinę PCV o gr. 0,5 [mm];
· Uchwyt szafki w kształcie prostokątnym o wymiarze nie mniej niż 13x 3 cm, wykonany z pręta z metalu niklowanego o średnicy nie mniej niż 10 mm, malowany proszkowo w kolorze jasny popiel;
· Tył szafy wykonany z płyty obustronnie laminowanej o grubości nie mniej niż  10mm;
· Regał mocowany u góry do ściany w celu zabezpieczenia przechylenia regału przy wysuniętych i obciążonych półkach;

	Szt. 
	1
	
	

	POMIESZCZENIE NR 118

	2. 
	Szafa (Rysunek nr 3/118 w Załączniku nr 1.27.1 do Zadania nr 27):
· Wymiary 150 x 40 x (180+65) h cm;
· Szafa trzyczęściowa na nóżkach regulowanych o wys. nie mniej niż 10 cm, dzielona na wysokości na dwie części;
· W dolnej części o wysokości 180 cm (z nóżkami) jedna część dwudrzwiowa, druga jednodrzwiowa, w każdej po cztery półki;
· W górnej części o wysokości nie mniej niż 65 cm, jedna część dwudrzwiowa, druga jednodrzwiowa, w każdej jedna półka;
· Półki z możliwością regulacji położenia;
· Korpusy szafy, ściany, półki i drzwiczki  wykonane w  z płyt wiórowych o gr. Nie mniej niż 18 mm, płyty o zagęszczonej strukturze, 
· Płyty wykończone dwustronnie laminatem;
· Wszystkie docinane krawędzie narażone na uszkodzenia mechaniczne zabezpieczone okleiną PCV o grubości nie mniej niż 2 mm, w niedostępnych miejscach dopuszcza się okleinę PCV o gr. nie mniej niż 0,5 mm;
· Uchwyty  szafek w kształcie prostokątnym o wymiarze nie mniej niż 13 x 3 cm;
· Uchwyty wykonane z pręta z metalu niklowanego o średnicy nie mniejszej niż 10 mm, malowane proszkowo w kolorze jasny popiel;
· Tył szafy wykonany z płyty obustronnie laminowanej o grubości nie mniej niż 10mm;
	Szt. 
	1
	
	

	3.
	Regał (Rysunek nr 4/118 w Załączniku nr 1.27.1 do Zadania nr 27):
· Wymiary 65 x 60 x 180h cm;
· Wysokość do górnej półki 160 cm (z nóżkami), na pozostałej wysokości "plecy" wysokości 20 cm;
· Wewnątrz regału półka regulowana na wysokość od 90 cm do 130 cm;
· Ściany, półki wykonane z płyt wiórowych o zagęszczonej strukturze o grubości nie mniej niż 18 mm, 
· Płyty wykończone dwustronnie laminatem;
· Dno regału z płyty MDF o grubości nie mniej niż 28 mm;
· W tyle półek przepusty na kable i podłużne otwory wentylacyjne zabezpieczone kratką;
· Wszystkie docinane krawędzie narażone na uszkodzenia mechaniczne zabezpieczone okleiną PCV o grubości nie mniej niż 2 mm, w niedostępnych miejscach dopuszcza się okleinę PCV o gr. nie mniej niż  0,5 mm;
· Tył szafy wykonany z płyty obustronnie laminowanej o grubości nie mniej niż 10mm;
· Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;

	Szt. 
	1
	
	

	POMIESZCZENIE NR 119

	4.
	Szafa (Rysunek nr 1/119 w Załączniku nr 1.27.1 do Zadania nr 27):
· Wymiary 80 x 50 x 200 h cm;
· Szafa na nóżkach regulowanych o wys. nie mniej niż 10 cm, 
· Szafa dzielona na trzy części: w dolnej i górnej części zamykana, dwudrzwiowa, w górnej części dwie półki, w dolnej bez półek. Półki z możliwością regulacji położenia, w środkowej części dwie szuflady o wysokości nie mniej niż 15 cm jedna i nie mniej niż 20 cm druga;
· Korpusy szafy, ściany, półki i drzwiczki  wykonane z płyt wiórowych o zagęszczonej strukturze, o gr. nie mniej niż 18 mm; 
· Płyty wykończone dwustronnie laminatem;
· Wszystkie docinane krawędzie narażone na uszkodzenia mechaniczne zabezpieczone okleiną PCV o grubości nie mniej niż 2 mm, w niedostępnych miejscach dopuszcza się okleinę PCV o gr. nie mniej niż 0,5 mm; 
· Uchwyty szafek w kształcie prostokątnym o wymiarze nie mniej niż 13 x 3 cm, wykonane z pręta z metalu niklowanego o średnicy nie mniej niż 10 mm, malowane proszkowo w kolorze jasny popiel;
· Tył szafy wykonany z płyty obustronnie laminowanej o grubości nie mniej niż 10 mm;
· Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;
	Szt. 
	1
	
	

	5.
	Szafa (Rysunek nr 3/119 w Załączniku nr 1.27.1 do Zadania nr 27):
· Wymiary nie mniej niż 50 x 50 x 200h cm;
· Szafa na nóżkach regulowanych o wys. nie mniej niż 10 cm, dzielona na dwie części;
· W dolnej części do wysokości nie mniej niż 90 cm zamykana, jednodrzwiowa, lewe drzwi, w górnej otwartej części dwie półki, w dolnej jedna półka;
· Półki z możliwością regulacji położenia;
· Korpusy szafy, ściany, półki i drzwiczki wykonane w z płyt wiórowych o zagęszczonej strukturze, o gr. nie mniej niż 18 mm;
· Płyty wykończone dwustronnie laminatem;
· Wszystkie docinane krawędzie narażone na uszkodzenia mechaniczne zabezpieczone okleiną PCV o grubości nie mniej niż 2 mm, w niedostępnych miejscach dopuszcza się okleinę PCV o gr. nie mniej niż 0,5 mm;
· Uchwyt szafki w kształcie prostokątnym o wymiarze nie mniej niż 13 x 3 cm, wykonany z pręta z metalu niklowanego o średnicy nie mniejszej niż 10 mm malowany proszkowo w kolorze jasny popiel;
· Tył szafy wykonany z płyty obustronnie laminowanej o grubości nie mniej niż  10 mm;
· Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;
	Szt.
	2
	
	

	6. 
	Szafa (Rysunek nr 4/119 w Załączniku nr 1.27.1 do Zadania nr 27):
· Wymiary szer. 90 x gł. 70 dół szafy i 50 góra szafy x 200h cm;
· Szafa na nóżkach regulowanych wys. nie mniej niż 10 cm, 
· Szafa dzielona na trzy części: w dolnej części (do wysokości 90 cm) szafa głęboka na 67 cm, środkowa i górna część głęboka na 50 cm, w dolnej i górnej części zamykana, dwudrzwiowa, w górnej części bez półki, w dolnej jedna półka, w środkowej części pusta przestrzeń o wysokości 70 cm w świetle, z blatem nośnym głębokim na 70 cm dla ustawienia wirówki;
· Korpusy szafy, ściany, półki i drzwiczki  wykonane w z płyt wiórowych o zagęszczonej strukturze, o gr. nie mniej niż 18 mm, blat z płyty MDF o gr. nie mniej niż 28 mm, 
· Płyty wykończone dwustronnie laminatem;
· Wszystkie docinane krawędzie narażone na uszkodzenia mechaniczne zabezpieczone okleiną PCV o grubości nie mniej niż 2 mm, w niedostępnych miejscach dopuszcza się okleinę PCV o gr. nie mniej niż 0,5 mm;
· Uchwyty  szafek w kształcie prostokątnym o wymiarze nie mniej niż  13 x 3 cm, wykonane z pręta z metalu niklowanego o średnicy nie mniejszej niż 10 mm, malowane proszkowo w kolorze jasny popiel;
· Tył szafy wykonany z płyty obustronnie laminowanej o grubości nie mniej niż 10 mm;
· W tyle szafy nad blatem otwór dostępu do gniazd elektrycznych zamontowanych w ścianie (położenie do ustalenia z Zamawiającym);
· Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;
	Szt. 
	1
	
	

	7.
	Szafa częściowo przeszklona (Rysunek nr 5/119 w Załączniku nr 1.27.1 do Zadania nr 27):
· Wymiary 105 x 40 x (200+96) h cm;
· Szafa na nóżkach regulowanych o wys. nie mniej niż 10 cm, 
· Szafa dzielona na cztery części: w dwóch dolnych częściach drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone, w części najniższej jedna półka, w części wyższej dwie półki, w części środkowej otwarta półka o wysokości w świetle 30 cm, w górnej części drzwi dwuskrzydłowe, zamykane, jedna półka;
· Półki z możliwością regulacji położenia;
· Korpusy szafy, ściany i półki wykonane w z płyt wiórowych o zagęszczonej strukturze, o gr. nie mniej niż 18 mm, płyty, 
· Płyty wykończone dwustronnie laminatem;
· Wszystkie docinane krawędzie narażone na uszkodzenia mechaniczne zabezpieczone okleiną PCV o grubości nie mniej niż 2 mm, w niedostępnych miejscach dopuszcza się okleinę PCV o gr. nie mniej niż 0,5 mm; 
· Uchwyty szafek w kształcie prostokątnym o wymiarze nie mniej niż 13 x 3 cm, wykonane z pręta z metalu niklowanego o średnicy nie mniej niż 10 mm malowane proszkowo w kolorze jasny popiel;
· Tył szafy wykonany z płyty obustronnie laminowanej o grubości nie mniej niż  10 mm;
· Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym ;
	Szt.
	1
	
	

	8.
	[bookmark: _GoBack]Szafa częściowo przeszklona (Rysunek nr 6/119 w Załączniku nr 1.27.1 do Zadania nr 27):
· Wymiary 115 x 40 x (200+96) h cm;
· Szafa na nóżkach regulowanych o wys. nie mniej niż 10 cm, 
· Szafa dzielona na cztery części: w dwóch dolnych częściach drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone, w części najniższej jedna półka, w części wyższej dwie półki, w części środkowej otwarta półka o wysokości w świetle 30 cm;
· W górnej części drzwi dwuskrzydłowe, zamykane, jedna półka;
· Półki z możliwością regulacji położenia;
· Korpusy szafy, ściany i półki wykonane z płyt wiórowych o zagęszczonej strukturze o gr. nie mniej niż 18 mm;
· Płyty wykończone dwustronnie laminatem;
· Wszystkie docinane krawędzie narażone na uszkodzenia mechaniczne zabezpieczone okleiną PCV o grubości nie mniej niż 2mm, w niedostępnych miejscach dopuszcza się okleinę PCV o gr. nie mniej niż 0,5 mm; 
· Uchwyty szafek w kształcie prostokątnym o wymiarze nie mniej niż 13 x 3 cm, wykonane z pręta z metalu niklowanego o średnicy nie mniejszej niż 10 mm malowane proszkowo w kolorze jasny popiel;
· Tył szafy wykonany z płyty obustronnie laminowanej o grubości nie mniej niż 10 mm;
· Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;

	Szt. 
	1
	
	

	Łącznie wartość brutto:
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