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ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 8

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą, przedmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w SWZ.

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	JM.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto (zł)
	Wartość brutto (zł)
(kol. 4x5)

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	ZADANIE NR 8 – Wydzial Leśny, pokój 155 i 104, al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków

	1.
	Stół roboczy:
· Stelaż laboratoryjny H-kształtny;
· Stelaż wykonany z profilu stalowego zamkniętego, nie mniejszy niż 50x30 mm (grubość nie mniejsza niż 2 mm);
· Stelaż malowanego proszkowo;
· Na nóżkach umożliwiających regulację wysokości;
· Płyta blatu wykonana z  laminatu produkowanego pod wysokim ciśnieniem ;
· Płyta o  wymiarach nie mniej niż 1500x750 mm;
· Grubość płyty nie mniej niż 38 mm z zaokrągloną krawędzią frontową;
· Wysokość powierzchni blatu nie mniej niż 900 mm;
· Obrzeża tylne i boczne zabezpieczone taśmą odporna na wysokie temperatury i działanie ognia, o grubości nie mniej niż 2 mm;
· Kolor do uzgodnienia z użytkownikiem





Zdjęcie poglądowe:
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	Szt.
	3
	
	

	2.
	Szafka:
· Pasująca pod blat stołu roboczego; 
· Posiada zamykane szuflady oraz kółka jezdne;
· Szerokość nie mniej niż 500 mm
· Głębokość nie mniej niż 650 mm oraz fronty szuflad nie mniej niż 18 mm
· Wysokość nie mniej niż 725 mm + płyta nie mniej niż 25 mm
· 3 szuflady z prowadnicami łożyskowymi z hamulcem;
· Szuflady posiadają  zamek centralny;
· Dolna szuflada o wysokości nie mniej niż 285 mm, górne szuflady o równej wysokości nie mniej niż 200 mm;
· Nad szufladami płyta o wysokości nie mniej niż 40 mm z zamontowanym
po prawej stronie zamkiem centralnym;
· Szafka wykonana z płyty melaminowanej o grubości co najmniej 18mm;
· Obrzeża z dobrej jakości tworzywa sztucznego o dużej odporności na zarysowania, uderzenia o grubości co najmniej 2mm;
· Plecy szafki pełne, o grubości nie mniej niż 4 mm, w kolorze płyty meblowej;
· Blat szafki z laminatu termoutwardzonego o grubości co najmniej 25 mm z obrzeżami z dobrej jakości tworzywa sztucznego o grubości co najmniej 2mm o wymiarach nie mniejszych niż 520 x 680 mm (szer. x głębok.) wysunięty symetrycznie na szerokości po obu stronach szafki;
· Uchwyty drzwi i szuflad metalowe o długości nie mniej niż 150 mm ,głębokości nie mniej niż 25 mm i szerokości nie mniej niż 8 mm;
· Kolor uchwytów - chrom satyna;
· Kolor szafki do uzgodnienia z użytkownikiem;

Zdjęcie poglądowe:
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	Szt.
	2
	
	

	3.
	Listwa odbojowa:
· Montowana na ścianie;
· szerokość nie mniej niż 375 cm, wysokość nie mniej niż 60 cm;
· Wykonana z płyty melaminowanej o grubości nie mniej niż 18mm,
· Wszystkie obrzeża zabezpieczone taśmą z dobrej jakości tworzywa sztucznego w kolorze dobranym do płyty meblowej;
· Kolor do uzgodnienia z użytkownikiem;
	Szt.
	1
	
	

	Łącznie wartość brutto:
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