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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12936

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1/45331210-1 |Dach
1.1|45331200-8 |Demontaze
1|KNR-W 4-02 |Demontaz wentylatoréw promieniowych z wirnikiem osadzonym na wale; $red- |szt.
d.1./40210-01 nica otworu ssgcego do 200 mm
1
Demontaz wentylatora dachowego DAK 200/900 z podstawg ttumigca TLO
200 (do ponownego montazu) - 3szt
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR-W 4-02 |Demontaz wentylatoréw promieniowych z wirnikiem osadzonym na wale; $red- |szt.
d.1./40210-01 nica otworu ssgcego do 200 mm
1
Demontaz wentylatora dachowego DAEXC 160/1350 (do przekazania inwesto-
rowi) - 3szt
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR-W 4-02 |Demontaz wentylatoréw promieniowych z wirnikiem osadzonym na wale; $red- |szt.
d.1./40210-01 nica otworu ssgcego do 200 mm
1
Demontaz wentylatora dachowego DAExC 160/1350 (do ponownego montazu)
- 3szt
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4/KNR-W 4-02 |Demontaz wentylatoréw promieniowych z wirnikiem osadzonym na wale; $red- |szt.
d.1./40210-01 nica otworu ssgcego do 200 mm
1
Demontaz wentylatora dachowego DAExC 200/1400 (do ponownego montazu)
- 1szt
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR-W 4-02 |Demontaz wentylatoréw promieniowych z wirnikiem osadzonym na wale; $red- |szt.
d.1./40210-01 nica otworu ssgcego do 200 mm
1
Demontaz wentylatora dachowego DAEXC (do ponownego montazu) - 4szt
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6/KNR-W 4-02 |Demontaz wentylatoréw promieniowych z wirnikiem osadzonym na wale; $red- |szt.
d.1./40210-01 nica otworu ssacego do 200 mm
1
Demontaz wentylatora dachowego Venture industries RF/2-160S (do ponow-
nego montazu) - 1szt
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 4-02 | Demontaz wentylatoréw promieniowych z wirnikiem osadzonym na wale; $red- |szt.
d.1./40210-01 nica otworu ssacego do 200 mm
1
Demontaz wentylatora dachowego WD160 (do utylizacji) - 2szt
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8/KNR-W 4-02 |Demontaz wentylatoréw promieniowych z wirnikiem osadzonym na wale; $red- |szt.
d.1.140210-01 nica otworu ssgcego do 200 mm
1
Demontaz wentylatora dachowego WVPKH 200FW 14000br/min (do utylizacji)
- 1szt
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 4-02 |Demontaz przewoddéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokat- |m
d.1./40201-01 nym lub okragtym i obwodzie do 1000 mm
1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR-W 4-02 |Demontaz przewoddéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokat- m
d.1.]40201-02 nym lub okragtym i obwodzie do 2200 mm
1
2.5 m 2.500
RAZEM 2.500
11|/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
1
Wywiezienie i utylizacja wentylatoréw dachowych i izolacji przewodéw klimaty-
zacji, kanatow wentylacyjnych i wywiewek kanalizacyjnych
WD160 -2szt 2*8,5kg=17kg
WVPKH 200FW 14000br/min - 19kg
izolacja przewodow klimatyzaji 5kg
kanaty wentylacji (2m+2,5m)*2,9kg/m=13,05kg
wywiewka kanalizacyjna 3szt - 3*0,39kg=1,17kg
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0.056 t 0.056
RAZEM 0.056
12/KNR-W 4-02 |Demontaz nagrzewnic jednorzedowych o powierzchni grzejnej do 3,28 m2 szt.
d.1./40215-01
1 Pozycja zastepcza:
Demontaz jednostki zewnetrznej klimatyzatora z opr6znieniem instalacji z
czynnika chfodniczego
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
13/KNR 2-16 I1zolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineralnej z warstwa folii alumi-  |m?2
d.1./0310-01 niowej rurociggoéw o $r. zewn. 45-48 mm - demontaz demolacyjny
1/z.s2.2.3.
99083-2 Demontaz izolacji przewodow klimatyzacji
9*1,5m*(0,013+0,00635+0,013)=0,55m2
9%1,5m*(0,016+0,0127+0,016)=1,89m2
2.44 m?2 2.440
RAZEM 2.440
1.2/45331200-8 |Instalacja wentylacji i klimatyzacji
14 KNR-W 2-17 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssg- |szt.
d.1./0208-01 cego do 200 mm (masa do 25 kg) - wraz z prébg montazowa
2|z.0.3.4.
9903-1 Ponowny montaz wentylator dachowy DAK 200/900 z podstawg ttumigcg TLO
200 - 3szt
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
15/KNR-W 2-17 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssg- |szt.
d.1./0208-01 cego do 200 mm (masa do 25 kg) - wraz z prébg montazowag
2|z.0.3.4.
9903-1 Wentylator dachowy DAExC 200/1400 - 2szt
Z wyposazeniem:
-zestaw sterujgcy Makster S
-wytgcznik serwisowy
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16 KNR-W 2-17 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssg- |szt.
d.1./0208-02 cego do 315 mm (masa do 42 kg) - wraz z prébg montazowg
2|z.0.3.4.
9903-1 Wentylator dachowy DAExC 250/1440 - 1szt
Z wyposazeniem:
-zestaw sterujgcy Makster S
-wytgcznik serwisowy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR 2-17 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssg- |szt.
d.1./0208-01 cego do 200 mm (masa do 25 kg) - wraz z prébg montazowag
2|z.0.3.4.
9903-1 Ponowny montaz wentylatora dachowego DAEXC 160/1350- 3szt
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
18/KNR 2-17 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssg- |szt.
d.1./0208-01 cego do 200 mm (masa do 25 kg) - wraz z prébg montazowg
2|z.0.3.4.
9903-1 Ponowny montaz wentylatora dachowego DAExC 200/1400 z podstawg ttumia-
cg TLO 200 - 1szt
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 2-17 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssg- |szt.
d.1./0208-01 cego do 200 mm (masa do 25 kg) - wraz z prébg montazowg
2|z.0.3.4.
9903-1 Ponowny montaz wentylatora dachowego DAEXC - 4szt
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
20|KNR 2-17 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssg- |szt.
d.1./0208-01 cego do 200 mm (masa do 25 kg) - wraz z prébg montazowag
2|z.0.3.4.
9903-1 Ponowny montaz wentylatora dachowego Venture industries RF/2-160 S - 1szt
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 mm - wraz z prébg  |szt.
d.1./0155-02 montazowg
2|z.0.3.4.
9903-1 Podstawa ttumigca PTS 200- 2szt
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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22|KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 mm - wraz z prébg |szt.
d.1./0155-03 montazowg
2|z.0.3.4.
9903-1 Podstawa ttumigca PTS 250- 1szt
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w uktadach kana-|szt.
d.1./0149-01 towych - wraz z prébg montazowg
2|z.0.3.4.
9903-1 Podstawa dachowa B/l d=160- 8szt
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
24|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w uktadach kana- |szt.
d.1./0149-01 towych - wraz z prébg montazowg
2|z.0.3.4.
9903-1 Pozycja zastepcza:
Cokot dachowy CSR STKW 160 - 8szt
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
25/KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokgtne typ A o obwodzie do 1300 mm, w szt.
d.1./0148-02 uktadach kanatowych - wraz z prébg montazowg
2|z.0.3.4.
9903-1 Podstawa dachowa RS 300 - 1szt
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér.do 200 |m2
d.1./0122-02 mm - udzial ksztattek do 35 % - wraz z prébg montazowag
2|z.0.3.4.
9903-1 Pozycja zastepcza
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej, typu Spiro, D=160
9.11 m?2 9.110
RAZEM 9.110
27|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1.|0213-05
2 Montaz wywiewek kanalizacyjnych z PVC fi 110/160mm- 4szt
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
28|Kalkulacja  |Zakup i wymiana 4 profili w konstrukcji wsporczej pod wentylator dachowy. Ni- |kpl.
d.1.|wlasna czuk MF 2,5 41x41
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 9-25 Izolacja rurociggow o $ér. zewnetrznej 18-22 mm otulinami Armaflex o grubosci |m
d.1./0106-01 32 mm
2
Pozycja zastepcza:
Izolacja rurociggdéw instalacji klimatyzacji o $rednicy 6,35 otulinami Armaflex o
grubos¢ 13 mm
13.5 m 13.500
RAZEM 13.500
30|KNR 9-25 I1zolacja rurociagéw o $r. zewnetrznej 18-22 mm otulinami Armaflex o grubosci |m
d.1./0106-01 32 mm
2
Pozycja zastepcza:
Izolacja rurociggdéw instalacji klimatyzacji o srednicy 12,7 otulinami Armaflex o
grubos¢ 16 mm
13.5 m 13.500
RAZEM 13.500
31|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji ruro- |m2
d.1./0601-02 ciggow o $r. zewn. 60-191 mm
2
Pozycja zastepcza:
Ptaszcz z blachy stalowej na rury instalacji klimatyzacji - 13,5mb
3,14*0,10*13,5=4,24m2
4.24 m?2 4.240
RAZEM 4.240
32|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 40-60 mm ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig ~ |m?2
d.1./0305-04 aluminiowg powierzchni ptaskich
2
Pozycja zastepcza:
I1zolacja przewod6w wentylacyjnych otuling z wetny mineralnej laminowang fo-
lig aluminiowg o gr. 50mm- 11,97m2
11.97 m?2 11.970
RAZEM 11.970
2/45331210-1 |Pom.3/7
2.1/45331210-1 |Demontaze
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33|KNR-W 4-02 | Demontaz okap6ow wentylacyjnych o obwodzie do 1000 mm szt.
d.2./40209-01
1 Demontaz okapu wentylacyjnego 250x60 h=60
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34| KNR-W 4-02 |Demontaz wentylatorow promieniowych z wirnikiem osadzonym na wale; $red- |szt.
d.2.|40210-01 nica otworu ssacego do 200 mm
1
Demontaz wentylatora dachowego DAEXC 160/1400 (do ponownego montazu)
- 2szt
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.2/45331210-1 |Instalacja wentylacji
35|KNR 2-17 Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 1000 mm - wraz |szt.
d.2./0141-01 z prébg montazowg
2|z.0.3.4.
9903-1 Ponowny montaz okapu wentylacyjnego 250x60 h=60
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér.do 200 |m2
d.2.|0122-02 mm - udzial ksztattek do 35 % - wraz z prébg montazowag
2|z.0.3.4.
9903-1 Pozycja zastepcza
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej, typu Spiro, D=200
3.68 m?2 3.680
RAZEM 3.680
37|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w uktadach kana-|szt.
d.2./0149-01 towych - wraz z prébg montazowg
2|z.0.3.4.
9903-1 Podstawa dachowa B/l d=160- 2szt
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w uktadach kana- |szt.
d.2./0149-01 towych - wraz z prébg montazowag
2|z.0.3.4.
9903-1 Pozycja zastepcza:
Cokot dachowy CSR STKW 160 - 2szt
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR 2-17 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssg- |szt.
d.2./0208-01 cego do 200 mm (masa do 25 kg) - wraz z prébg montazowag
2|z.0.3.4.
9903-1 Ponowny montaz wentylatora dachowego DAEXC 160/1400- 2szt
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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