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SST.1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

1.1 WSTĘP 

1.1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są instalacje sanitarne w dla budynku szkoły w ramach zadania: 
„BUDOWA I WYPOSAŻENIE CENTRUM OPIEKUŃCZO – MIESZKALNEGO W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTONIOWA” 
 Adres inwestycji: ŚWIĘTONIOWA, gm. Przeworsk, działki nr ew. gr. 606, 607, 608, 610, 543/47. 
 Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 2.1.1. 

1.1.2 Klasyfikacja robót według wspólnego słownika zamówień (CPV) 

 

Lp Kod CPV Opis 

I 45320000-6 Roboty izolacyjne 

1 45321000-03 Izolacja cieplna 

II 45330000-9 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne i sanitarne 

2 45331100-07 Instalacje centralnego ogrzewania 

3 45331210-01 Instalacja wentylacji 

III 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

4 45332200-05 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

5 45332300-6 Roboty instalacji kanalizacyjne 

6 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

7 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

8 45232460-4 Roboty sanitarna 

 

1.1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

a) instalacja wodno – kanalizacyjna 
b) instalacja hydrantowa 
c) instalacja c.o.  
d) instalacja gazowa 
e) instalacjaklimatyzacyjna  

1.1.4 Definicje i pojęcia 

Definicje i pojęcia są zgodnie z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600 

1.2 OGÓLNE WYMAGANIA 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami 
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane oraz wymaganiami zawartymi w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 roku - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które znajdują się w Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 roku wraz z późniejszymi zmianami. 
Zastosowane przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy instalacji sanitarnych w Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w 
miejscowości Świętoniowa, gm. Przeworsk, działki nr ew. gr. 606, 607, 608, 610, 543/47 powinny odpowiadać normom krajowym 
zastąpionym przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych 
aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 

1.2.1 Materiały 

Do wykonania robót budowlanych objętych niniejszą dokumentacją mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych pod warunkiem, że posiadają aktualne aprobaty techniczne lub dopuszczenia do stosowania ich na krajowym rynku oraz 
odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonywany według i w sposób określony aktualnymi normami. Do wykonania prac budowlanych dla w. w. 
zadania stosuje się następujące materiały: 

⎯ rury kielichowe klasy S (SDR34, SN8) PVC-lite o jednorodnej strukturze wg. normy PN-EN 1401:1999,  

⎯ rurociągi z rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową PE-Xc/Al/ PE 

⎯ izolację ciepłochronną o współczynniku λ=0,035 W/m*K. 

⎯ pompy ciepła. 
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⎯ zawory i baterie czerpalne  

⎯ rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowych z zastosowaniem złączek i łączników gwintowanych z 
żeliwa ciągliwego ocynkowanych, uszczelnionych włóknem konopnym czesanym i pastą nie wysychającą, o średnicach Ø 50, 
32 i Ø 25,0 mm 

⎯ hydranty wewnętrzne z wyposażeniem tj. łącznikiem do węża, wężem półsztywnym o długości 30,0 m i prądownicą PWh-25 

⎯ Hydranty są umieszczone w metalowej szafce zamykanej i odpowiednio oznaczonej wg PN-N-01256-1:1992 (PN-92/N-
01256/01 tabl. 12) 

⎯ Rozdzielacze ogrzewania podłogowego, ze stali szlachetnej wyposażony w przepływomierze i zawory termostatyczne  

⎯ centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła o parametrach podanych w PB 

⎯ Kanały rozprowadzające powietrze zaprojektowano z kanałów okrągłych typu SPIRO i prostokątnych wykonanych z blachy 
stalowej oraz kanałów prostokątnych wykonanych z wełny mineralnej 

⎯ Skropliny należy odprowadzić od centrali wentylacyjnej używając rurek twardych PB łączonych za pomocą klejów 
agresywnych (zgrzewanie na zimno) 

⎯ rurociągi z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie 

1.2.2 Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca 
przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła  
w sposób ciągły spełniają wymagania STWIORB w czasie realizacji robót. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Materiały nie 
odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone  w miejscu wskazanym przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Jeśli Inżynier/Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te 
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

1.2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem/Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

1.2.4 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie pomieszczeń oraz w maszynach i pojazdach. Szczególną uwagę należy zwrócić 
podczas prac spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego, 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo 
przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca w szczególny sposób przez odpowiedni instruktaż pracowników wykonujących prace spawalnicze, opracuje sposób 
zabezpieczenia przeciw pożarowego w obiektach wyposażonych w urządzenia i materiały łatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i 
po ich zakończeniu na każdej zmianie zapewni nadzór. 

1.2.5 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do 
Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określający brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały spawalnicze), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania.  

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

1.2.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz 
uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
zagospodarowania terenu wraz z ich lokalizacją.   

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które maja 
być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora o zamiarze 
rozpoczęcia Robót jak i o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
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napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.2.7 Dokumenty budowy 

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy wpis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

⎯ Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

⎯ Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej i wykonawczej, 

⎯ Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

⎯ Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 

⎯ Przebieg Robót w układzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawców branżowych, trudności i 
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

⎯ Uwagi i polecenia Inżyniera. 

⎯ Daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu 

⎯ Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót, 

⎯ Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

⎯ Zgodę inspektora i kierownika budowy na montaż urządzeń mających wpływ na konstrukcję obiektu i kolejność prac 
montażowych oraz zgodę na wszelkie próby mechaniczne, z którymi wiąże się dostarczenie energii i odprowadzenie 
ścieków oraz gazów do atmosfery, 

⎯ Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

⎯ Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

⎯ Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 

⎯ Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 

⎯ Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 

⎯ Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 

⎯ Inne istotne informacje o przebiegu Robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania 

się. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska, ponieważ Projektant nie jest 

jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót, a wpisy Inspektora i Wykonawcy Robót obligują 
Projektanta do zajęcia stanowiska.  

Księga Obmiarów - Księga Obmiaru stanowi dokument, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu realizowanych 
robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót opracowane są na bieżąco i pozwalają na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót.  

Obmiary wykonywanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót, 
Obmiary robót demontażowych i rozbiórkowych potwierdzać u Inspektora nadzoru, 
Dokumenty laboratoryjne:  
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót i winny 
być udostępnione na każde życzenie Inspektora.  

Pozostałe dokumenty budowy:  
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

⎯ pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

⎯ protokoły przekazania Terenu Budowy, 

⎯ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

⎯ protokoły odbioru Robót, 

⎯ protokoły z narad i ustaleń, 

⎯ korespondencję na budowie. 

1.2.8 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. W przypadku zaginięcia 
jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast odtworzyć  w formie przewidzianej prawem. Inspektor będzie miał stały dostęp 
do wszystkich dokumentów budowy. Należy też je udostępnić do wglądu Zamawiającemu na jego życzenie.  
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1.2.9 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian rozwiązań projektowych, materiałów oraz 
wszelkich odstępstw od technologii wykonania robót. Zmiany te należy rejestrować na rysunkach. Sposób i częstotliwość przekazywania 
dokumentów powykonawczych ustala inspektor nadzoru, 

1.3 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i 
jakość wykonywanych robót. Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

1.4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. Środki transportu 
powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu.  

Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię 
ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 

Przy transporcie materiałów branży sanitarnej należy również uwzględniać wymagania narzucone przez producenta lub 
dystrybutora. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.5 WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STWIORB, PZJ, projektem organizacji robót 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane 
metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy 
na piśmie przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 

Decyzje Inżyniera/Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. Inżynier/Inspektor Nadzoru podejmie decyzje we 
wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości stosowanych materiałów i postępem robót, a także we wszystkich 
sprawach związanych z interpretacją Dokumentacji Projektowej i STWIORB oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków 
Kontraktu przez Wykonawcę. 

Inżynier/Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów dostarczonych na budowę lub na jej 
terenie produkowanych, włączając w to przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier/Inspektora Nadzoru powiadomi Wykonawcę o 
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych. 

Wykonawca będzie prowadził roboty w systemie dwuzmianowym. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni potencjał 
sprzętowy, a także wykwalifikowaną kadrę techniczną oraz zespoły robocze do realizacji kontraktu w tym systemie. 

1.6 KONTROLA JAKOŚCI 

1.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą 
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 

1.6.2 Badania jakości robót w czasie budowy  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami 
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

1.7 ODBIÓR ROBÓT 

1.7.1 Roboty zanikające 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor 
nadzoru.  
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Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy 
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

1.7.2 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika 

Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w 
Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów,  

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
atestów i certyfikatów, wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych Robót uzupełniających i Robót poprawkowych w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru końcowego.  W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo eksploatacji obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach Kontraktowych. 

1.7.3 Dokumenty do odbioru końcowego Robót  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót są protokoły odbioru końcowego Robót sporządzonych wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

⎯ Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzór autorski, 

⎯ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 

⎯ Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie 
wykonania Jego zaleceń, recepty i ustalenia technologiczne, 

⎯ Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru, 

⎯ Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ, 

⎯ Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

⎯ Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 
odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST, 

⎯ Sprawozdanie techniczne, 

⎯ Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

⎯ Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

⎯ zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

⎯ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego 

⎯ uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

⎯ datę rozpoczęcia i zakończenia Robót 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, 

komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję 
Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

1.7.4 Odbiór ostateczny i przekazanie do użytkowania 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego.  

Przekazanie formalne do użytkowania wynika z przepisów prawa budowlanego i decyzji administracyjnych. 

1.8 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności będzie podpisany przez Inspektora nadzoru protokół odbioru robót lub w przypadku rozliczeń częściowych - 
obmiar wykonanych robót potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

1.9 PRZEPISY ZWIĄZANE 

⎯ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r.– w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

⎯ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

⎯ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.- w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

⎯ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.- w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
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⎯ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.- w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 

1.10 NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY I NORMY 

  PN-81/B-03020- Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie 

  PN-B-10736- Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania 

  PN-88/B-06250- Beton zwykły 

  PN-86/B-06712- Kruszywa mineralne do betonu  

  PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

  PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykłe 
Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 

wymogów określonych prawem polskim. 
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SST.2. SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA- BUDOWA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ WODY ZIMNEJ I 
CIEPŁEJ. 

ROBOTY  MONTAŻOWE 

2.1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST 2  

2.1.1 Przedmiot  szczegółowej specyfikacji  technicznej: 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 2.  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  instalacji 
wodociągowej, wody zimnej i ciepłej wody użytkowej dla budynku szkoły w ramach zadania: 

„BUDOWA I WYPOSAŻENIE CENTRUM OPIEKUŃCZO – MIESZKALNEGO W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTONIOWA” 
 Adres inwestycji: ŚWIĘTONIOWA, gm. Przeworsk, działki nr ew. gr. 606, 607, 608, 610, 543/47. 
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, ma zastosowanie przy robotach montażowych powiązanych z budową 

projektowanej instalacji wodociągowej dla przygotowania i rozprowadzenia wody zimnej, ciepłej , do projektowanych  pomieszczeń w 
których zaprojektowano przybory i urządzenia sanitarne.  

Specyfikacja obejmuje szczegółowe zasady wykonania robót montażowych wg projektu budowlanego branży sanitarnej, 
aktualnych przepisów technicznych, Polskich Norm i szczegółowych wytycznych producentów.  

2.1.2 Zakres rzeczowy wykonania instalacji wodociągowej, według projektu budowlanego, obejmuje:   

a) Instalacja wody zimnej,  

b) Instalacja ciepłej wody użytkowej 

2.1.3 Zakres stosowania i wykonania robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną SST 2 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie wszystkich robót w zakresie 
instalacji wody zimnej i ciepłej.  

Specyfikacja SST obejmuje prace związane z dostawą materiałów i urządzeń oraz wykonawstwem robót budowlano – 
montażowych instalacji wodociągowej, 

Zakres obejmuje również:  

⎯ zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych,  

⎯ wymagania w zakresie właściwości materiałów,  

⎯ zakres i sposób wykonania, oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu technologicznym,  

⎯ określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru,  

⎯ wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania, 

2.1.4 Zakres robót budowlano-montażowych objętych specyfikacją SST2 

⎯ Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B., Specyfikacją 
Techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wyposażenie budynku zadaszonej trybuny powiązanych z budową 
projektowanej instalacji wodociągowej dla przygotowania i rozprowadzenia wody zimnej, ciepłej, do projektowanych  
pomieszczeń w których projektuje się urządzenia i przybory sanitarne,   

⎯ Wewnętrzną instalację wody zimnej –wodociągowe wykonać z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/ PE w oparciu o 
połączenia zaciskowe.  Na odcinku od wodomierza głównego do proj. pionów układać z rur stalowych ocynkowany. Rury 
układać w warstwach posadzkowych na korytarzach , 

⎯ W odgałęzienia wbudować kulowy zawór odcinający, 

⎯ Przewody rozprowadzające na korytarzach do przyborów z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/ PE w oparciu o połączenia 
zaciskowe w bruzdach ściennych i w warstwie podposadzkowej, w warstwie izolacji cieplnej posadzki rury prowadzić w 
izolacji cieplnej. 

⎯ Podejścia pod zawory czerpalne montować na płytce montażowej za pomocą kolanka przykręcanego,  

⎯ Odcinki rur mocować uchwytami systemowymi z wkładką gumową przykręcanymi do ścian,  

⎯ Przybory sanitarne z instalacją wodociągową łączyć przez podejścia dopływowe z łączników i kształtek przynależnych 
do projektowanego systemu z rur polietylenowych.  

⎯ Po zakończeniu robót montażowych instalację poddać próbie ciśnieniowej na szczelność o wartości 1,5xpr i 
wyregulować, 

2.2 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Uwaga; można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy 

producentów, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiącą ochronę 
praw autorskich projektanta. 

Koszty związane z zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania dodatkowych opracowań ponosi 
Wykonawca. 

2.2.1 Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące, nowe materiały:  

⎯ rury  stalowe ocynk  

⎯ rury PE-Xc/Al/ PE 
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⎯ zawory termostatyczne (ograniczniki cyrkulacji) 

⎯ baterie czasowe wody ciepłej zmiaszanej 

⎯ podejścia czerpalne z kurkiem odcinającym i łącznikiem elastycznym,  

⎯ baterie czerpalne stojące łączone od dołu, wodooszczędne  z zaworami, 

⎯ Bateria natryskowa – z zaworem czasowym podtynkowa kod.9005 głowica prysznicowa wandaloodporna  

⎯ Bateria umywalkowa – z zaworem czasowym stojąca kod.9005 głowica wandaloodporna kod.9001  

⎯ zawory odcinające kulowe mufowe ze śrubunkiem dla  średnicy 50 10mm dla ciśnienia PN16, 

⎯ armatura regulacyjna i zabezpieczająca: wodomierz ; izolator antyskażeniowy przeciwzwrotny; filtr siatkowy z 
osadnikiem z płukaniem wstecznym 

⎯ izolacja ochronna i cieplna z spienionego polietylenu o zamkniętych porach ~ 6 – 20mm 

⎯ Przejścia przez stropy i ściany w tulejach ochronnych stalowych lub PVC –KGF, uszczelnione silikonem uniwersalnym 

75  20mm, 

⎯ Przejścia rur stalowych przez ściany i stropy na granicy stref ogniowych o odporności: stropy EL 60; ściany EL 120 
wykonać za pomocą ogniochronnej elastycznej masy uszczelniającej lub równoważnej a dla rur plastikowych za pomocą 
osłon ogniowych lub równoważnej 

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie 
Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora. 

2.3 SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i przystosowany do stosowania 

przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.   

W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru 
technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

⎯ Spawarka elektryczna transformatorowa, 

⎯ Narzędzia do połączeń rur polietylenowych metodą zaciskową wg zastosowanego systemu, 

⎯ Elektronarzędzia,  

⎯ Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry), 

⎯ Pompa do prób ciśnieniowych  

⎯ Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, 

2.4 TRANSPORT.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

⎯ Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

⎯ Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne technicznie i przystosowane do transportu 
występujących w technologii robót demontażowych i montażowych instalacji wod-kan.   

⎯ W czasie transportu materiałów z demontaży należy stosować się do odpowiednich przepisów bhp ujętych w planie 
BIOZ.  

⎯ Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej ST 2 prac należy stosować następujące  środki transportu:  

⎯ Samochód dostawczy 0,9t,  

⎯ Samochód skrzyniowy 510 t, 

⎯ Samochód techniczny typu warsztatowego z kompletem narzędzi i sprzętu do prac spawalniczych, 

⎯ Samochód serwisowy wod-kan, 

⎯ Samochód  z podnośnikiem koszowym,  

⎯ Żuraw samochodowy samojezdny o udźwigu do 6t,  

⎯ Wózek widłowy z kontenerem na odpady, 

2.5 WYKONANIE ROBÓT. 

2.5.1 Zasady ogólne wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

2.5.2 Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją SST 2 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST 2, są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  instalacji 
wodociągowej, wody zimnej i ciepłej wody użytkowej w budynku w budynku zadaszonej trybunie wraz z zapleczem na terenie MOSIR 
w Łańcucie 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych powiązanych z projektowaną budową instalacji 
sanitarnych i obejmuje cały niezbędny zakres dla wykonania robót montażowych wg projektu budowlanego, branży sanitarnej – w 
budynku.  

Roboty montażowe instalacji wody zimnej i ciepłej wykonać zgodnie z projektem budowlanym –wykonawczym.  

2.5.3 Montaż przewodów rozdzielczych wody zimnej i ciepłej:   

⎯ Montaż rurociągów w warstwach posadzkowych i w bruzdach instalacyjnych z rur stalowych ocynkowanych  za pomocą 
typowego systemu montażu rur 

⎯ W bruzdach ściennych i w warstwie podposadzkowej z polietylenu sieciowanego PE-Xc/Al/ PE w izolacji 
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⎯ Rury wodociągowe należy izolować przed skraplaniem pary wodnej oraz zabezpieczyć w bruzdach i posadzce otuliną z 
pianki polietylenowej o zamkniętych porach grubości  jak w PW,  

2.5.4 Montaż zasilania w wodę zimną cwu. i cyrkulacyjną cwu:  

⎯ Zawory kulowe odcinając ze śrubunkiem średnicy jak w PW dla ciśnienia PN16, 

⎯ Montaż podejść czerpalnych pod baterie czerpalne z łączników systemowych 15mm, 

⎯ Płytka montażowa do zaworu czerpalnego pojedyncza i baterii, 

⎯ Kolanko do mocowania z gwintem wewnętrznym 15mm, 

⎯ Wężyk elastyczny w oplocie metalowym o długości 500mm  25 - 15mm,  

⎯ Wykonanie bruzd ściennych pionowych i poziomych wraz z zakryciem,  

2.5.5 Pomiar wodomierzowy  wody  

⎯ Zawór izolujący antyskażeniowy 50mm na przyłączu głównym,  

⎯ Zawory kulowe odcinając ze śrubunkiem średnicy jak w PW dla ciśnienia PN16, 

2.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

2.6.1 Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, 

Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ)   
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, 

w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, szczegółowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.  

Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy 
zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizację projektu budowlanego. 
Sprawdzeniu podlega wykonanie robót pod kątem zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i 
poleceń Inspektora Nadzoru. Wywóz materiałów zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie jak i prace porządkowe i 
zabezpieczające.  

⎯ Próby szczelności ciśnieniowe na ciśnienie 10bar, lecz nie mniej niż 1,5 ciśnienia roboczego, osobno dla rur stalowych, 
osobno dla rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/ PE 

⎯ Płukanie instalacji wodą z wodociągu lokalnego wraz z badaniem bakteriologicznym wody w stacji sanepidu,  

2.7 OBMIAR ROBÓT. 

2.7.1 Ogólne zasady obmiaru, 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót znajdują się w części SST 1.  

2.7.2  Jednostką obmiarową jest:  

⎯ 1mb, dla instalacji rurowych: woda zimna i ciepła, - łącznie z rurami łącznikami i kształtkami i izolacją cieplną,  

⎯ 1szt -zawory odcinające, przelotowe, zwrotne i inną armaturą: regulacyjna,  

⎯ 1mb -izolacja cieplna,  

⎯ 1kpl -podejścia dopływowe i odpływowe, 

⎯ 1szt –przejścia tulejowe przez ściany i stropy, 

⎯ 1kpl, - wodomierz z zaworami i podejściem,  

2.8 ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI ROBÓT.  

2.8.1 Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, 
W ramach odbioru należy:  

⎯ Sprawdzić całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną.  

⎯ Po wykonaniu budowy wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu następujące dokumenty:  

⎯ Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone inspektora nadzoru i Komisję odbiorową,  

⎯ Podstawowym dokumentem wydania Świadectwa Przyjęcia Robót jest protokół ukończenia Robót sporządzony według 
wzoru ustalonego przez Komisję odbioru i Zamawiającego,  

⎯ Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami, 

⎯ Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania, 

⎯ Recepty i ustalenia technologiczne, 

⎯ Dzienniki budowy i Księgi Obmiaru, 

⎯ Wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

⎯ Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń, 

⎯ Sprawozdanie techniczne, 

⎯ Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,  
  



12 
 

SST.3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- BUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ 

ROBOTY MONTAŻOWE  

3.1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST 3.  

3.1.1  Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej: 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 3 są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji 
kanalizacji sanitarnej dla budynku szkoły w ramach zadania: 

„BUDOWA I WYPOSAŻENIE CENTRUM OPIEKUŃCZO – MIESZKALNEGO W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTONIOWA” 
 Adres inwestycji: ŚWIĘTONIOWA, gm. Przeworsk, działki nr ew. gr. 606, 607, 608, 610, 543/47. 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, ma zastosowanie przy robotach montażowych powiązanych z budową 

projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej dla projektowanych pomieszczeń i punktów odpływowych.  
Specyfikacja obejmuje szczegółowe zasady wykonania robót montażowych wg projektu budowlanego branży sanitarnej, 

aktualnych przepisów technicznych, Polskich Norm i szczegółowych wytycznych producentów.  

3.1.2 Zakres rzeczowy wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej, według projektu budowlanego, obejmuje:   

a) Instalację kanalizacji sanitarnej,  
b) Usytuowanie i montaż przyborów sanitarnych i baterii 
c) Wykonanie przejść rurociągów w wykonaniu ppoż. dla ścian EL 120 a stropów EL 60 

3.1.3 Zakres stosowania i wykonania robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną  SST 3. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich 
robót w zakresie instalacji kanalizacji zewnętrznej i wewnętrznej.  

Obejmuje prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem robót montażowych, 
Zakres obejmuje również:  

⎯ zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych,  

⎯ wymagania w zakresie właściwości materiałów,  

⎯ zakres sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu technologicznym,  

⎯ zakres określenia zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru,  

⎯ zakres wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania, 

⎯ Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B., Specyfikacją 
Techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

3.1.4 Zakres robót obejmuje: 

⎯ Wykopy ręczne wewnątrz budynku dla potrzeb kanalizacji podpodłogowej w gruncie kategorii III, 

⎯ Montaż rur kanalizacji zewnętrznej, przyłącza i kanalizacji podpodłogowej łącznie z podsypką 10cm, obsypką 30cm 
ponad rury oraz próbami szczelności, 

⎯ Wyposażenie instalacyjne obejmuje piony i rury z PVC , wpusty podłogowe z PCW .  

⎯ Po wykonaniu robót montażowych wykonać próbę szczelności.  

3.1.5 Wyposażenie budynku zadaszonej trybuny wraz z zapleczem na terenie MOSIR w Łańcucie zapewniają podstawowe 
przybory sanitarne:  

⎯ umywalki porcelanowe,  

⎯ miski ustępowe porcelanowe ,  

⎯ zlewozmywaki dwukomorowe,  

⎯ pisuary 

⎯ przyłącza kanalizacji sanitarnej  

3.1.6 Zakres rzeczowy specyfikacji określa:  

⎯ Wewnętrzną instalację kanalizacyjną  wykonać z rur PVC 160 , 110 , 50 mm 

⎯ Przybory sanitarne łączyć podejściami odpływowymi za pomocą łączników i kształtek przynależnych do projektowanego 
systemu, 

⎯ Rury kanalizacyjne, kształtki i akcesoria z rur z PVC o średnicy 160 50mm, 

⎯ Wyczystki rewizyjne o średnicy 110mm, 160mm, 

⎯ Wpusty podłogowe PVC 50mm 

3.2 MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, 
Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z Polskimi Normami (PN), normami branżowymi 

(BN), instrukcjami szczegółowymi, katalogami materiałów i urządzeń wraz z dokumentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, 
atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny 
zgodności,. 

Uwaga; można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do projektowanych w projekcie budowlanym, 
dotyczy producentów, pod warunkiem uzyskania akceptacji  Zamawiającego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a 
stanowiącą ochronę praw autorskich projektanta. 
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Koszty związane z zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania dodatkowych opracowań ponosi 
Wykonawca. 

3.3 DO WYKONANIA ZAWARTYCH W SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH PRAC NALEŻY STOSOWAĆ NASTĘPUJĄCE, 
NOWE MATERIAŁY 

⎯ Rury kanalizacyjne klasy S PVC160mm,  

⎯ Wyczystki rewizyjne o średnicy 110mm, 160mm, 

⎯ Wpusty podłogowe PVC 110mm,  

⎯ Rury kanalizacyjne, kształtki i akcesoria z rur z PVC o średnicy 110 50mm, 
o umywalki porcelanowe na pół postumencie z baterią stojącą,,  
o miski ustępowe porcelanowe  
o pisuary 
o zlewozmywak dwukomorowy ,  

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie 
Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera. 

3.4 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, 
Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i przystosowany do stosowania 

przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

⎯ W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi oraz przepisy 
dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

⎯ Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 3 prac należy stosować n/w. sprzęt:  
o Narzędzia montażowe przynależne do systemu rur PCV , 
o Elektronarzędzia,  
o Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania, 

3.5 TRANSPORT.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, 
Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Środki i 

urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne technicznie i przystosowane do transportu występujących w 
technologii robót montażowych instalacji sanitarnych.  

⎯ Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące środki transportu:  

⎯ Samochód dostawczy 0,9t,  

⎯ Samochód skrzyniowy 510 t,  

⎯ Samochód samowyładowczy 5-10 t, 

⎯ Koparka samojezdna o pojemności łyżki 0,24 – 0,40m3, 

⎯ Samochód techniczny wodno-kanalizacyjny do przeglądu istniejącej kanalizacji zewnętrznej, 

⎯ Wózek widłowy z kontenerem na odpady,  

3.6 WYKONANIE ROBÓT 

3.6.1 Zasady ogólne wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, 

3.6.2 Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją SST 3 Roboty montażowe kanalizacji sanitarnej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST 3, są wymagania dotyczące wykonania robót montażowych wewnętrznej 
instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku zadaszonej trybuny. 

⎯ Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych powiązanych z projektowaną budową 
kanalizacyjnych instalacji sanitarnych. Instalacja kanalizacji obejmuje układ odprowadzenia ścieków bytowo - 
gospodarczych do istniejącej kanalizacji zewnętrznej.  

3.6.3 Rury i przewody kanalizacyjne 

⎯ Roboty montażowe instalacji kanalizacyjnej wykonać zgodnie z projektem budowlanym - wykonawczym:  

⎯ Montaż przyłączy do kanalizacji zewnętrznej z rur klasy SN4 PVC160mm,  

⎯ System rurociągów instalacji kanalizacyjnej z rur z PVC o średnicy 160 i 110mm. 

⎯ Piony prowadzić w bruzdach ścian obok węzłów sanitarnych obok ścian zewnętrznych, podłączyć do instalacji, 

⎯ Na pionach montować wyczystki rewizyjne 110mm  lub 50mm   z PVC, 

⎯ Podejścia odpływowe prowadzić nad posadzką w bruzdach ściennych, obudowach lub ściankach instalacyjnych zgodnie 
z projektem architektonicznym, 

⎯ Przejścia przez stropy i ściany za pomocą przejść murowych PU - KGF, uszczelnione silikonem uniwersalnym, 

⎯ Masa uszczelniająca z sylikonu uniwersalnego, 

⎯ Podejścia odpływowe z rur i kształtek o średnicy 110  40mm,  

⎯ Uchwyty na rurach osadzić w odległościach:  

⎯ piony  na kondygnacji co 1,50m, uchwyty metalowe z wkładką gumową, 
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3.6.4 Przybory sanitarne: 

⎯ Wpusty podłogowe PCW 50mm z kołnierzem gumowym  kompletem kształtek i łączników, 

⎯ Umywalki montować jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montażu instalacji wodociągowej i 
kanalizacyjnej, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze elementów ulegających zakryciu przez inspektora 
nadzoru: 1kpl: 

⎯ Umywalki: na wspornikach z półpostumentem  lub równoważne 

⎯ Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego pojedynczy 

⎯ Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa wodooszczędna z wyłącznikiem czasowym o wypływie maksymalnym 
0,05- 0,2 l/s, połączenia z instalacją wodociągową łącznikiem elastycznym w oplocie z siatki metalowej od dołu, oraz 
zaworki odcinające kątowe  

⎯ Przybory sanitarne brodzik natryskowy z tworzywa montować jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po 
wykonaniu montażu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze 
elementów ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru: 

⎯ Brodzik natryskowy 900*900mm, 

⎯ Bateria natryskowa  natryskową wodooszczędną typu czsowa wody zmieszanej  

⎯ Przybory sanitarne miska ustępowa porcelanowa kompakt ze spłuczką montować po wykonaniu montażu instalacji 
wodociągowej i kanalizacyjnej, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze elementów ulegających zakryciu przez 
inspektora nadzoru 

⎯ Miska ustępowa porcelanowa kompaktowa ze spłuczką, 

⎯ Sedes z białego tworzywa PP, 

⎯ Element montażowy przyłączy WC 110mm,  

⎯ Kurek kulowy do spłuczek 15mm, 

⎯ Wężyk giętki w oplocie metalowym L=50cm, 15/10mm, + zawory odcinające kątowe 

⎯ Łącznik rurowy, kątowy 110mm do połączeń ustępu z kanalizacją, 

⎯ Rozeta maskująca do podejść pionowych i poziomych 110mm,  

⎯ Przybory sanitarne wanny montować  po wykonaniu montażu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, próbach 
ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze elementów ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru: 

⎯ Bateria natryskowa natryskową wodooszczędna z wyłacznikiem czasowym  typu firmy lub równoważnej  

3.7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

3.7.1 Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, 
Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ)   
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, 

w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, szczegółowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.   

Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy 
zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizację projektu budowlanego. 
Sprawdzeniu podlega wykonanie robót pod kątem zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i 
poleceń Inspektora Nadzoru. Badanie jakości musi odnieść się do aktualnych atestów i certyfikatów,  

Wywóz materiałów zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie jak i prace porządkowe i zabezpieczające.  

3.8 OBMIAR ROBÓT. 

3.8.1 Ogólne zasady obmiaru, 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

3.8.2  Jednostką obmiarową jest:  

⎯ 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja zewnętrzna i wewnętrzna podpodłogowa z rurami łącznikami,  kształtkami, 
wyposażeniem i wykopem, podsypką z obsypką, izolacją odcinka kanalizacji oraz zasypaniem wykopu z zagęszczeniem 
i wywozem nadmiaru ziemi,  

⎯ 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja wewnętrzna z rurami łącznikami i kształtkami i wyposażeniem,  

⎯ 1kpl, podejścia odpływowe, 

⎯ 1szt, przejścia przez ściany i stropy, 

⎯ 1kpl, przybory sanitarne z bateriami i zaworami czerpalnymi: umywalka, miska ustępowa, zlewozmywak, natrysk z 
kabiną, wanny 

3.9 ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI ROBÓT.  

3.9.1 Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej, 

3.9.2 W ramach odbioru należy:  

⎯ Sprawdzić całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną.  

⎯ Po wykonaniu budowy wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu następujące dokumenty:  
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⎯ Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisję odbiorową,  

⎯ Podstawowym dokumentem wydania Świadectwa Przyjęcia Robót jest protokół ukończenia Robót sporządzony według 
wzoru ustalonego przez Komisję odbioru i Zamawiającego,  

⎯ Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami, 

⎯ Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania, 

⎯ Recepty i ustalenia technologiczne, 

⎯ Dzienniki budowy i Księgi Obmiaru, 

⎯ Wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

⎯ Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń, 

⎯ Sprawozdanie techniczne, 

⎯ Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,  

3.10 PODSTAWA PŁATNOŚCI.   

3.10.1 Wymagania ogólne   

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, 

3.10.2 Płatności 

Podstawą płatności za wykonane prace jest element robót – wewnętrzna instalacja kanalizacyjna  po sprawdzeniu zgodności cen 
jednostkowych i jednostek, obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementów wykonanych robót przez inspektora nadzoru, zgodnie z 
projektem budowlanym -wykonawczym oraz zakresem robót wymienionym w punkcie 5 niniejszej ST 3. 
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SST.4. SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA- IZOLACJE CIEPLNE INSTALACJI 

4.1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA  SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ 

4.1.1 Przedmiot  szczegółowej specyfikacji  technicznej: 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 02.03, są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych 
instalacji sanitarnych  dla budynku szkoły w ramach zadania: 

„BUDOWA I WYPOSAŻENIE CENTRUM OPIEKUŃCZO – MIESZKALNEGO W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTONIOWA” 
 Adres inwestycji: ŚWIĘTONIOWA, gm. Przeworsk, działki nr ew. gr. 606, 607, 608, 610, 543/47. 
  
Specyfikacja obejmuje szczegółowe zasady wykonania robót montażowych – izolacje cieplne, wg projektu budowlanego branży 

sanitarnej, aktualnych przepisów technicznych, Polskich Norm i szczegółowych wytycznych producentów.   
 Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach związanych z projektowaną  budową instalacji sanitarnych i obejmuje 

cały niezbędny zakres dla wykonania robót montażowych wg projektu budowlanego, branży sanitarnej – izolacje cieplne.  

4.1.2 Zakres rzeczowy wykonania izolacji cieplnych, według projektu budowlanego, branża sanitarna, obejmuje 

a) Instalacja wody zimnej i ciepłej,  
b) Instalacja grzewcza, co. 

4.1.3 Zakres obejmuje również:  

⎯ zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót izolacyjnych,  

⎯ wymagania w zakresie właściwości materiałów,  

⎯ zakres sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu technologicznym,  

⎯ zakres określenia zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru,  

⎯ zakres wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania, 

4.1.4 Zakres robót budowlano –montażowych objętych specyfikacją SST4: 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonanych robót montażowych oraz za ich zgodność z 
Projektem Budowlanym, branża sanitarna, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN), certyfikatami 
i świadectwami I.T.B.  i COBRTI "Instal",  Szczegółową Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru.   

4.1.5 Roboty objęte specyfikacją SST-02.03; Izolacja właściwa rurociągów instalacji:  

a) Instalacja wody zimnej i ciepłej:  

⎯ Izolacja instalacji rurowej przeciw roszeniu, otuliną z spienionego polietylenu THERMAFLEX AF o grubości 9mm, 

⎯ Izolacja cieplna instalacji rurowej w bruzdach i na ścianach, otuliną z spienionego polietylenu o grubości zgodnie z tabelą 
w PW, 

b) Instalacja grzewcza, co: 

⎯ Izolacja instalacji rurowej w bruzdach ściennych i warstwie posadzki, otuliną z spienionego polietylenu  o grubości 
zgodnie z tabelą w PW, 

4.2 2.0. MATERIAŁY 

4.2.1 Ogólne wymagania dotyczące  materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej,   
Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy  stwierdzający zgodność jego wykonania z  Polskimi Normami (PN), normami 

branżowymi (BN), instrukcjami szczegółowymi, katalogami materiałów i urządzeń wraz z dokumentami dopuszczającymi do stosowania 
(certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o 
systemie oceny zgodności,. 

Uwaga; można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do projektowanych w projekcie budowlanym, 
dotyczy producentów, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a 
stanowiącą ochronę praw autorskich projektanta. 

Koszty związane z zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania dodatkowych opracowań ponosi 
Wykonawca. 

4.2.2 Do wykonania zawartych w projekcie budowlanym robót montażowych, należy stosować następujące, nowe materiały:  

a). Instalacja wody zimnej i ciepłej:  

⎯ Otulina z spienionego polietylenu z zamkniętymi porami o grubości zgodnie z tabelą w PW,, 

⎯ Otulina z spienionego polietylenu o grubości zgodnie z tabelą w PW, 

4.3 SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej, 
Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i przystosowany do stosowania 

przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi oraz przepisy 
dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne  

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 3 prac należy stosować n/w. sprzęt:  

⎯ Narzędzia montażowe przynależne do systemu izolacji rur, polietylenowych i stalowych, 

⎯ Elektronarzędzia,  
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⎯ Nitownica, pompka do kleju, 

⎯ Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania, 

4.4 TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
 Środki transportowe odpowiadające pod względem typów o ilości powinny być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Środki 

i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne technicznie i przystosowane do transportu występujących w 
technologii robót montażowych izolacji instalacji sanitarnych.  W czasie transportu materiałów do montażu należy stosować się do 
odpowiednich przepisów bhp.  

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące  środki transportu:  

⎯ Samochód dostawczy 0,9t,  

⎯ Samochód skrzyniowy 510 t, 

⎯ Wózek widłowy z kontenerem na odpady, 

4.5 WYKONANIE ROBÓT. 

4.5.1 Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej, 

4.5.2 Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją SST 4. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST–02.03, są wymagania dotyczące wykonania robót izolacyjnych instalacji 
sanitarnych  w budynku zadaszonej trybuny wraz z zapleczem na terenie MOSIR w Łańcucie na działkach nr 4826, 4834/6, 4834/2.  

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach związanych z projektowaną  budową instalacji sanitarnych i obejmuje 
cały niezbędny zakres dla wykonania robót montażowych wg projektu budowlanego, branży sanitarnej – izolacje cieplne.  

4.5.3 Instalacja wody zimnej i ciepłej:  

⎯ Izolacja instalacji rurowej przeciw kondensacji wody [roszeniu], otuliną z spienionego polietylenu z zamkniętymi porami 
o grubości wg PW, 

⎯ Izolacja cieplna instalacji rurowej w bruzdach i na ścianach, otuliną z spienionego polietylenu z zamkniętymi porami o 
grubości wg PW 

⎯ Połączenia klejone zabezpieczone taśmą; zamknięcie końcówek zgodnie z systemem izolacji, 

4.5.4 Instalacja grzewcza, co: 

⎯ Izolacja instalacji rurowej w bruzdach ściennych i warstwie posadzki, otuliną z spienionego polietylenu z zamkniętymi 
porami o grubości wg PW 

⎯ Izolacja instalacji rurowej prowadzonej po ścianach i w przestrzeni sufitu podwieszonego, otuliną z spienionego 
polietylenu z zamkniętymi porami o grubości wg PW, 

⎯ Połączenia zabezpieczone taśmą; zamknięcie końcówek zgodnie z systemem izolacji, 

4.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

4.6.1 Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ)   
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu 

Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, szczegółowymi specyfikacjami SST 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.   

Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a 
przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizację projektu 
budowlanego. Sprawdzeniu podlegać wykonanie robót pod kątem zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, 
Specyfikacji Technicznych i poleceń Inspektora Nadzoru. Badanie jakości musi odnieść się do aktualnych atestów i 
certyfikatów,  

Wywóz materiałów zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie jak i prace porządkowe i zabezpieczające.  

4.7 OBMIAR ROBÓT. 

4.7.1 Ogólne zasady obmiaru, 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej, 

4.7.2  Jednostką obmiarową jest:  

⎯ 1mb, dla instalacji rurowych łącznie z izolacją,  

⎯ 1szt, zawory odcinające, przelotowe i inną armaturą: regulacyjna,  

4.8 ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI ROBÓT.  

4.8.1 Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej, 

4.8.2 W ramach odbioru należy:  

⎯ Sprawdzić całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną.  
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⎯ Po wykonaniu budowy wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu następujące dokumenty:  

⎯ Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone inspektora nadzoru i Komisję Odbiorową,  

⎯ Podstawowym dokumentem wydania Świadectwa Przyjęcia Robót jest protokół ukończenia Robót sporządzony według 
wzoru ustalonego przez Komisję odbioru i Zamawiającego,  

⎯ Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami, 

⎯ Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania, 

⎯ Recepty i ustalenia technologiczne, 

⎯ Dzienniki budowy i Księgi Obmiaru, 

⎯ Wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

⎯ Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń, 

⎯ Sprawozdanie techniczne, 

⎯ Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,  

4.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI.   

4.9.1 Wymagania  ogólne:   

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej, 

4.9.2 Płatności,  

 Podstawą płatności za wykonane prace jest element robót – instalacja wody zimnej i ciepłej, instalacja co, instalacje 
technologiczne co.  wraz z izolacją, po sprawdzeniu zgodności cen jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru 
elementów wykonanych robót przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym -wykonawczym oraz  zakresem robót 
wymienionym w punkcie 5 niniejszej SST 4.   

Warunki  płatności należy zawrzeć w umowie wraz z szczegółowym harmonogramem fakturowania. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA -BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
ROBOTY MONTAŻOWE 

4.10 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ  SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST 5.  

4.10.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej: 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST 4. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  wewnętrznej instalacji 
centralnego ogrzewania w ramach zadania: 

„BUDOWA I WYPOSAŻENIE CENTRUM OPIEKUŃCZO – MIESZKALNEGO W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTONIOWA” 
 Adres inwestycji: ŚWIĘTONIOWA, gm. Przeworsk, działki nr ew. gr. 606, 607, 608, 610, 543/47. 
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych powiązanych z projektowaną  budową instalacji 

centralnego ogrzewania, który obejmuje cały niezbędny zakres dla wykonania robót montażowych wg projektu budowlanego, branży 
sanitarnej.  

Zakres rzeczowy instalacji centralnego ogrzewania, według projektu budowlanego, obejmuje:   

Ogrzewanie pomieszczeń ogrzewaniem podłogowym o parametrach wody grzejnej 45/27C, 

4.10.2 Zakres stosowania i wykonania robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną SST 5 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie wszystkich robót w zakresie 
wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.  

Obejmuje prace związane z dostawą materiałów i urządzeń oraz wykonawstwem robót budowlano – montażowych instalacji 
centralnego ogrzewania, 

Zakres obejmuje również:  

⎯ zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych,  

⎯ wymagania w zakresie właściwości materiałów,  

⎯ zakres i sposób wykonania, oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu technologicznym,  

⎯ określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru,  

⎯ wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania, 

4.10.3 Zakres robót budowlano-montażowych objętych specyfikacją SST 5 

a) Instalację co. grzejnikowa Ogrzewanie grzejnikowe w pom sanitarnych: 

⎯ rurociągi rozprowadzające do grzejników rur wielowarstwowych wkładką aluminiową PE-Xc/Al/ PE 
b) Instalacja ogrzewania podłogowego w pozostałych pomieszczeniach 

⎯ rury z wkładką aluminiową PE-Xc/Al/ PE prowadzone w warstwie jastrychu 

⎯ rozdzielacze ogrzewania podłogowego, 

⎯ termostaty pokojowe 
 
Po wykonaniu robót montażowych wykonać próbę szczelności i zaizolować. Następnie przed uruchomieniem wykonać próbę 

cieplną wraz z regulacją ilościową i jakościową.  
Po wykonaniu montażu instalacji centralnego ogrzewania, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze elementów 

ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru, można przystąpić do izolacji rur i zakrycia bruzd,  

⎯ Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B. i COBRTI 
"Instal"), Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Nadzoru autorskiego i Inspektora nadzoru.  

4.11 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, 

⎯ Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z Polskimi Normami (PN), normami 
branżowymi (BN), instrukcjami szczegółowymi, katalogami materiałów i urządzeń wraz z dokumentami dopuszczającymi 
do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, 
Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności,. 

⎯ Uwaga; można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do projektowanych w projekcie 
budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta w ramach nadzoru 
autorskiego, a stanowiącej ochronę praw autorskich projektanta. 

Koszty związane z zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania dodatkowych opracowań ponosi 
Wykonawca. 

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować materiały:  

⎯ zawory kulowe ze śrubunkiem dla średnicy 25 10mm dla temperatury 90C i ciśnienia PN10, 

⎯ zawory termostatyczne   

⎯ tuleje ochronne z rury karbowanej Peszel, 

⎯ osłona z rury karbowanej Peszel, 

4.12 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, 
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Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i przystosowany do 
stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w 
planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi oraz przepisy 
dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 5 prac należy stosować n/w. sprzęt:  

⎯ Narzędzia montażowe przynależne do systemu rur stalowych i polietylenu sieciowanego, 

⎯ Elektronarzędzia,  

⎯ Pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych,  

⎯ Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry), 

⎯ Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania, 

4.13 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, 
Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Środki i 

urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne technicznie i przystosowane do transportu występujących w 
technologii robót demontażowych i rozbiórkowych. W czasie transportu materiałów z demontaży należy stosować się do odpowiednich 
przepisów bhp. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej ST 5 prac należy stosować następujące środki transportu:  

⎯ Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące środki transportu:  

⎯ Samochód dostawczy 0,9t,  

⎯ Samochód skrzyniowy 510 t, 

⎯ Samochód techniczny typu warsztatowego z kompletem narzędzi i sprzętu do prac spawalniczych, 

⎯ Wózek widłowy z kontenerem na odpady,  

4.14 WYKONANIE ROBÓT. 

4.14.1 Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, 

4.14.2 Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją. 

Instalacja centralnego ogrzewania. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST 5, są wymagania dotyczące robót montażowych wewnętrznych instalacji 

sanitarnych - instalacja centralnego ogrzewania systemu wodnego o parametrach 65/50C zgodnie z projektem budowlanym, branża 
sanitarna. 

Wyposażenie instalacji centralnego ogrzewania: 
a) Instalacja co. grzejnikowa:  

Instalacja z rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową PE-Xc/Al/ PE o połączeniach zaciskowych, 

⎯ Z rur polietylenowych wielowarstwowych z wkładką aluminiową PE-Xc/Al/ PE o połączeniach zaciskowych, 

⎯ grzejniki dekoracyjne drabinkowe 

⎯ zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami termostatycznymi na zasileniu, a na powrocie zawory odcinające 

⎯ Izolacja cieplna do rur z pianki polietylenowej z zamkniętymi porami i ochronną folią wewnętrzną i zewnętrzną,  

⎯ Płukanie instalacji wodą z wodociągu miejskiego,  

⎯ Napełnienie zładu co. wodą, rozruch instalacji, regulacja w ramach próby cieplnej, przedłożenie wyników inspektorowi 
nadzoru, 

b) Instalacja ogrzewania podłogowego 

⎯ rury z wkładką aluminiową PE-Xc/Al/ PE 

⎯ rozdzielacze ogrzewania podłogowego, drążkowe ze stali szlachetnej wyposażony w przepływomierze i zawory 
termostatyczne 

⎯ Mieszanie czynnika grzewczego 
Po wykonaniu montażu instalacji centralnego ogrzewania, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze elementów 

ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru, można przystąpić do zakrycia bruzd lub zabetonowania posadzki,  

4.15 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

4.15.1 Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej,  
Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ)   
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, 

w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, szczegółowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.   

Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy 
zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizację projektu budowlanego. 
Sprawdzeniu podlega wykonanie robót pod kątem zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i 
poleceń Inspektora Nadzoru. Badanie jakości musi odnieść się do aktualnych atestów i certyfikatów,  

Wywóz materiałów zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie jak i prace porządkowe i zabezpieczające.   
Próby szczelności ciśnieniowe na ciśnienie 4,5 bar, lecz nie mniej niż 1,5 ciśnienia roboczego,  
Płukanie instalacji wodą z wodociągu miejskiego,   
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Napełnienie zładu co. wodą rozruch instalacji, regulacja w ramach próby cieplnej, przedłożenie wyników inspektorowi nadzoru, 

4.16 OBMIAR ROBÓT. 

4.16.1 Ogólne zasady obmiaru, 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, 

4.16.2 Jednostką obmiarową jest:  

⎯ 1mb, dla instalacji rurowych: instalacja co -łącznie z rurami łącznikami i kształtkami i izolacją cieplną,  

⎯ 1kpl, zawory odcinające, przelotowe, zaporowe z materiałami do połączeń, 

⎯ 1mb, izolacja cieplna,  

⎯ 1kpl, grzejnik z zaworem termostatycznym, powrotnym, podejściem zasilającym i powrotnym,  

⎯ 1szt, przejścia przez ściany i stropy – tuleje ochronne, 

⎯ 1kpl, -próby ciśnieniowe i rozruch instalacji z regulacją, 

4.17 ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI ROBÓT.  

4.17.1 Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, 
W ramach odbioru należy:  

⎯ Sprawdzić całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną.  

⎯ Po wykonaniu przebudowy wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:  

⎯ Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisję odbiorową,  

⎯ Podstawowym dokumentem wydania Świadectwa Przyjęcia Robót jest protokół ukończenia Robót sporządzony według 
wzoru ustalonego przez Komisję odbioru i Zamawiającego,  

⎯ Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami, 

⎯ Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania, 

⎯ Recepty i ustalenia technologiczne, 

⎯ Dzienniki budowy i Księgi Obmiaru, 

⎯ Wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

⎯ Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń, 

⎯ Sprawozdanie techniczne, 

⎯ Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,  

4.18 PODSTAWA PŁATNOŚCI.   

4.18.1 Wymagania ogólne:   

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, 

9.2. Płatności,  

Podstawą płatności za wykonane prace jest element robót – wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania z kotłownią po 
sprawdzeniu zgodności cen jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementów wykonanych robót przez 
inspektora nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym -wykonawczym oraz zakresem robót wymienionym w punkcie 5.0. niniejszej SST 
5.  
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SST.5. SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA- BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ 

ROBOTY MONTAŻOWE 

5.1 ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja stanowi materiał pomocniczy do sporządzenia wyceny robót objętych projektem. Wykonawca zobowiązany jest do 
zapoznania się ze specyfikacją oraz z przedmiarem robót. 

5.2 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu:  

⎯ wykonanie instalacji i gazowej, 

5.3 ROBOTY INWESTYCYJNE 

⎯ Wykonanie bruzd i przebić 

⎯ Montaż urządzeń gazowych  

5.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

5.4.1 Materiały 

- wszelkie materiały niezbędne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
inwestora. 

5.4.2 Rysunki przebiegu instalacji 

- część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację przebiegu instalacji i rozmieszczenie urządzeń 

5.4.3 Zadanie budowlane 

- część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca oddzielną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego 
spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-budowlanych. 

5.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, metody wykonywania robót i powinien przestrzegać i spełniać wymagania rysunków, 
specyfikacji i instrukcji wydanych przez Inwestora. 

5.5.1 Dokumentacja projektowa 

Wewnętrzne instalacje objęte niniejszą specyfikacją winne być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy oraz robót poza placem budowy w 

okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy 
i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy plac 
budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

5.6 MATERIAŁY 

5.6.1 Pochodzenie materiałów 

Do wykonania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania 
instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadają Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w 
sposób określony aktualnymi normami. 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mieć 
decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upoważnione przez ministra gospodarki przestrzennej 
i budownictwa. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i od wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków 
spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Podobnie wszystkie inne materiały użyte do wykonania wszystkich instalacji nie mogą 
nosić jakiegokolwiek śladu uszkodzenia czy też wybraku. 

5.6.2 Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, wilgocią i wpływem szkodliwych warunków atmosferycznych. Aby zachowały swoją jakość i przydatność do 
robót i były dostępne do kontroli przez inwestora. 

5.6.3 Wymagania w zakresie właściwości materiałów 

Instalacja gazowa [kod CPV 45333000-0] 
Rury instalacyjne, armatura i urządzenia posiadać muszą odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polska Normą lub z aprobatą techniczną. 

5.7 SPRZĘT 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót powinien być: 

⎯ utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, 

⎯ stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony, 

⎯ obsługiwany przez przeszkolony personel, 

⎯ montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcją producenta 

⎯ używany w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracownikom i osobom postronnym. 
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Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami i dotyczącymi jego użytkowania oraz spełniać wymagania określone 
w przepisach dotyczących systemu zgodności. 

Dokumenty uprawniające do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu 
eksploatacji. 

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny być dostępne instrukcje 
bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się osoby pracujące na tych stanowiskach. 

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego należy je niezwłocznie 
unieruchomić i odłączyć dopływ energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynności konserwacyjnych na sprzęcie znajdującym 
się w ruchu lub włączonym. 

Zabronione jest używanie uszkodzonych narzędzi. Również wszelkie samowolne przeróbki narzędzi są zabronione. 
Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć: 

⎯ uszkodzonych zakończeń roboczych, 

⎯ pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego uchwytu, 

⎯ rękojeści krótszych niż 0,15m. 

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcją producenta.  
Przy wykonaniu instalacji z rur wielowarstwowych wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

5.8 TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

5.9 6. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBÓT I OCENY PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

5.9.1 Montaż rurociągów 

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiorników. Rurociągi poziome i piony należy prowadzić 
przez pomieszczenia suche.  

Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) 
i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań 
dla materiału z którego wykonane są rury.  

Rurociągów gazowych nie wolno układać na strychach lub pod podłogą.  
Przejścia przez ściany należy umieszczać w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie.  
Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej 

powykonawczej.  
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na 

kondygnację.  
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją.  
Przewody gazowe wewnątrz budynków należy prowadzić w odległościach nie mniejszych niż:  

⎯ 15 cm od poziomych rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych, umieszczając je nad tymi rurociągami,  

⎯ 15 cm od rurociągów cieplnych, umieszczając je pod rurociągami cieplnymi,  

⎯ 10 cm od pionowych instalacji innych rurociągów z wyłączeniem przewodów elektrycznych,  

⎯ 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle,  

⎯ 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji elektrycznej, w  przypadku rurociągów z gazem 

o ciężarze względnym równym 1 lub mniejszym – należy prowadzić nad tymi puszkami, a z gazem o ciężarze większym 

od 1 – pod tymi puszkami,  

⎯ 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących, jak wyłączniki, łączniki, bezpieczniki, przekaźniki, gniazda wtykowe itp.  

Do montażu przewodów i armatury w instalacji gazowej od przyłącza gazowego do gazomierza wewnątrz budynku mogą być 
zastosowane następujące połączenia:  

⎯ gwintowane,  

⎯ spawane, 

Połączenia gwintowane stosuje się do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną, których końcówki są gwintowane.  
Uszczelnienie tych połączeń wykonywane jest za pomocą konopi i pasty uszczelniającej.  
Połączenia przewodów z armaturą o średnicach większych od 50 mm dokonuje się za pomocą kołnierzy przyspawanych okrągłych 

płaskich.  
Rury łączone są za pomocą spawania. Spawanie rur o grubościach ścianek do 5 mm może być gazowe lub elektryczne.  
Instalacje z rur stalowych wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. 
Do montażu przewodów i armatury w instalacji wewnątrz budynku za gazomierzem należy zastosować rury miedziane łączone na 

zacisk. 

5.10 MONTAŻ ARMATURY 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana.  
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Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia.  
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji.  
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na 

armaturze.  
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich 

wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym.  

5.10.1 Montaż urządzeń 

Gazomierze należy umieścić na ścianie zewnątrz budynku w miejscu łatwo dostępnym dla obsługi i kontroli.  
Gazomierz należy łączyć z rurociągiem za pomocą połączeń gwintowanych.  
W montażu zaworu ZO należy zapewnić właściwą sztywność instalacji, pozbawioną dodatkowych naprężeń przez zastosowanie 

odpowiednich podpór, obejm, wsporników. Nie wolno zaworu umieścić w miejscu narażonym na bezpośredni wpływ warunków 
atmosferycznych.  

Temperatura stosowania -200C ÷ 600C.  

5.11 BADANIE SZCZELNOŚCI 

Badanie szczelności, zwanej próbą odbiorowi podlegają wszystkie odcinki instalacji od kurka głównego do urządzeń gazowych. 
W zależności od przyjętych rozwiązań technicznych instalacji gazowej, próby odbiorowi mogą być wykonane częściami, szczególnie 
wówczas, gdy jest kilka przyłączy zakończonych kurkami głównymi.  

Badanie szczelności instalacji należy wykonać za pomocą sprężonego powietrza lub gazu obojętnego pod ciśnieniem 50 kPa (0,5 
kg/cm2), utrzymywanego przez 30 minut. Do wykonania próby szczelności niedopuszczalne jest stosowanie gazów palnych. W 
przypadku prowadzenia przewodów instalacji gazowych przez pomieszczenia,  dla których należy stosować ostrzejsze wymagania 
odbiorowe, próbę należy wykonać pod ciśnieniem 100 kPa (1,0 kg/cm2).  

Do próby szczelności instalacji nie należy przystępować bezpośrednio po napełnieniu instalacji powietrzem lub gazem obojętnym, 
ponieważ temperatura sprężonego powietrza jest wyższa od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury następuje po pewnym 
okresie czasu, zależnym od objętości przewodów poddawanych próbie oraz temperatury otoczenia. Ze względu na możliwość 
wystąpienia wahań temperatury powietrza wewnątrz przewodów i tym samym zmian ciśnienia, prób szczelności nie można też 
wykonywać w warunkach, gdy część instalacji podlega wpływom promieniowania słonecznego. Przeprowadzenie próby odbiorowej jest 
możliwe wówczas, gdy urządzenie do pomiaru ciśnienia będzie wykazywało jego stabilność.  

Pomiar ciśnienia podczas próby należy wykonać z zastosowaniem manometru, tak zwanej „U-rurki” manometru jednosłupowego, 
napełnionego rtęcią. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urządzenia pod warunkiem, że posiada ono aktualne świadectwo 
legalizacji i gwarantuje dokładność pomiaru wymaganą dla tego typu badania.  

Instalacje gazową uznaje się za szczelną i nadającą się do uruchomienia, jeżeli podczas próby szczelności nie zostanie 
stwierdzony spadek ciśnienia przez urządzenie pomiarowe. W przypadku gdy podczas próby instalacja gazowa nie będzie szczelna, 
należy usunąć przyczyny i próbę wykonać powtórnie. 

5.12 OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji objętej projektem jest : 

⎯ m - dla instalacji rurowych 

⎯ sztuki - dla elementów instalacji takich jak zwory, urządzenia, wyposażenie instalacji montażu białego 

⎯ kpl - dla prób działania, uruchomień 

Poszczególne jednostki obmiarowe i ilości elementów podane są w „PRZEDMIARZE ROBÓT”, który stanowi odrębne 
opracowanie. 

5.13 ODBIÓR ROBÓT 

5.13.1 Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty : 

⎯ dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi trakcie wykonywania robót 

⎯ dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

⎯ protokół wszystkich prób i badań wykonanych zgodnie z niniejszą SST 

⎯ świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń 

5.13.2 Podczas odbioru końcowego robót komisja odbioru powinna stwierdzić zgodność wykonanego zakresu robót z: 

⎯ umowa (przedmiarem, specyfikacja techniczna), 

⎯ warunkami technicznymi, 

⎯ aktualnymi normami, 

⎯ dokumentacja i korespondencja stworzona przez strony umowy podczas prowadzenia robót, 

⎯ zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej. 

⎯ Ponadto komisja odbioru powinna stwierdzić możliwość oddania obiektu lub robót we władanie Zamawiającego 

(użytkownika). 

5.13.3 Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót jest zobowiązany do: 

⎯ Przygotowania dokumentów pozwalających na należytą ocenę obiektu lub robót będących przedmiotem odbioru, a w 

szczególności: umowy, opinii, atestów, instrukcji obsługi zamontowanych urządzeń, protokołów odbiorów częściowych, 

protokołów obioru robót ulegających zakryciu, protokołów prób ciśnieniowych, protokołów pomiarów. Umożliwić komisji 

odbioru zapoznanie się z przedstawionymi dokumentami. 
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⎯ Z odbioru końcowego powinien zostać sporządzony protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy robót. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, wymienić 

ujawnione w trakcie odbioru wady, podać terminy ich usunięcia. Ponadto protokół powinien zawierać oświadczenie o 

przejęciu przez Zamawiającego przedmiotu odbioru we władanie lub odmowę dokonania odbioru z uzasadnieniem. 

5.14 9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT 

Wszystkie koszty robót określonych w kosztorysie jak i ewentualnych mogących pojawić się w trakcie wykonywania prac powinny 
być określane na podstawie porozumień pomiędzy Inwestorem, a Wykonawcą. Sposób płatności i rozliczania robót według 
szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem, a Wykonawcą. 

5.15 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Podstawą do wykonania robót są następujące dokumenty : 
1. Projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych, gazowych oraz centralnego ogrzewania 

2. Specyfikacja techniczna - wewnętrzne instalacje sanitarne 
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SST.6. SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA- BUDOWA INSTALACJI KLIMATYZACJI I ODPROWADZANIA 
SKROPLIN 

ROBOTY MONTAŻOWE 

6.1 WSTĘP 

6.1.1 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z dostawą, montażem i 
uruchomieniem instalacji klimatyzacji oraz instalacji odprowadzania skroplin w ramach zadania: 

„BUDOWA I WYPOSAŻENIE CENTRUM OPIEKUŃCZO – MIESZKALNEGO W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTONIOWA” 
 Adres inwestycji: ŚWIĘTONIOWA, gm. Przeworsk, działki nr ew. gr. 606, 607, 608, 610, 543/47. 

6.1.2 Zakres stosowania. 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

6.2 ZAKRES ROBÓT. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji klimatyzacji, 
instalacji odprowadzania skroplin i instalacji elektrycznej. 

Zakres rzeczowy obejmuje: 
dostawa, montaż i uruchomienie 1kpl. klimatyzatorów typu MINI VRF z inwerterem – montaż jednostki zewnętrznej na 

ścianie,  nominalna moc chłodnicza nie  mniejsza niż 56 kW, 

⎯ jednostki wewnętrzne typu ścienno- sufitowego i kasetonowego 

⎯ poziom hałasu jednostki wewnętrznej pomiar w odległości 1m w warunkach komory akustycznej na max. biegu 

wentylatora  nie większy niż. 41,0 dB 

⎯ czynnik chłodniczy R-410A 

⎯ wykonanie odprowadzania skroplin z jednostek wewnętrznych w korytkach maskujących do kanalizacji. w miejscach 

gdzie nie ma możliwości odprowadzenia grawitacyjnego należy zastosować pompki skroplin o parametrach: Vp= 120 

dm3/h i Hp= 1,5m 

6.3 OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi poniżej. 
 

⎯ Klimatyzator jednostka wewnętrzna, urządzenie mające za zadanie dostarczanie do pomieszczenia powietrza ciepłego 

lub zimnego według żądanych parametrów. 

⎯ Klimatyzator – jednostka zewnętrzna, urządzenie mające za zadanie odbiór energii (chłodzenie lub ogrzewanie) z 

jednostki wewnętrznej. 

⎯ Rurarz hydrauliczny– przewód połączeniowy klimatyzator tj. jednostkę wewnętrzną  i zewnętrzną. 

⎯ Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatorów – przewody elektryczne zapewniające dostawę energii elektrycznej i 

sterowanie urządzeń. 

⎯ Izolacja termiczna – warstwa izolacji, którą otoczone są przewody, rurarz połączeniowy pomiędzy jednostkami 

wewnętrznymi i zewnętrznymi. 

6.3.1 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność ze ST i poleceniami inspektora nadzoru. 
 

⎯ Wymogi formalne – wykonanie robót winno być zlecone wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami. 

⎯ Warunki organizacyjne – przed przystąpieniem do robót montażowych wykonawca robót winien uzgodnić z Inspektorem 

szczegóły techniczne montażu klimatyzatorów (między innymi sposób zamocowania jednostek, trasę rurarzu, trasę 

okablowania). 

6.4 MATERIAŁY 

6.4.1 Rodzaj materiałów 

⎯ klimatyzatory jednostki wewnętrzne typu ścienno- sufitowego i kasetonowego 

⎯ klimatyzator jednostka zewnętrzna typu MINI VRF 

⎯ rurarz 

⎯ izolacje 

6.4.2 Wymagania dla materiałów 

Urządzenia – klimatyzatory oraz pozostałe materiały winny mieć dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Wszystkie urządzenia mają być jednego producenta. Zaoferowane urządzenia muszą być oryginalne, fabrycznie nowe, 
wyprodukowane w roku 2021, nie noszące śladów zużycia. 
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6.5 SPRZĘT 

Roboty montażowe wykonywać przy użyciu elektronarzędzi sprawnych i dopuszczonych do eksploatacji, drabin montażowych 
atestowanych. 

6.6 TRANSPORT 

Transport klimatyzatorów należy wykonywać w fabrycznych opakowaniach. Pozostałe elementy – materiały transportować w 
sposób zabezpieczających przed ich uszkodzeniem. Transport obejmuje drogę pomiędzy magazynem dystrybutora a placem budowy. 

6.7 WYKONYWANIE ROBÓT. 

Wykonawca winien realizować roboty zgodnie z programem inwestora  

6.7.1 Roboty budowlane. 

Montaż przewodów i urządzeń klimatyzacji winien być wykonany na przygotowanych podłożach jako rozwiązanie docelowe (nie 
dopuszcza się stosowania rozwiązań prowizorycznych, tymczasowych). 

6.7.2 Montaż urządzeń. 

Klimatyzatory montować zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową urządzenia. 
Zamocowania powinny przenosić obciążenia użytkowe urządzenia. 
Montaż rur szczelny na uchwytach. 
Montaż pełnej izolacji rurociągów. 
Uruchomienie klimatyzatorów powinna przeprowadzić firma posiadająca autoryzację producenta zastosowanego urządzenia. 

6.8 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.8.1 Badania jakości i poprawności robót. 

a) stanu kompletności klimatyzatorów – wyrób fabryczny (znaki fabrycznych zabezpieczeń) 
b) stan techniczny – wizualny (uszkodzenia mechaniczne) 
c) rozruch, regulacja i pomiar wydajności klimatyzatorów, wyniki wpisać do protokołu 

6.8.2 Urządzenia. 

Typ klimatyzatorów winien być dostarczony zgodnie z zamówieniem. Klimatyzatory powinny posiadać dokumenty: DTR, kartę 
gwarancyjną, deklarację zgodności wyrobu. 

6.8.3 Przewody hydrauliczne. 

Rurociągi winny posiadać świadectwa wyrobu. 
Rurociągi łączące jednostki należy poddać wodnej próbie szczelności na ciśnienie 4 bar przez 0,5 godziny. 

6.8.4 Instalacja elektryczna. 

Po zakończeniu montażu przewody elektryczne zasilające poszczególne urządzenia należy poddać badaniom stanu izolacji a 
urządzenia pomierzyć pod kątem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

6.9 OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są: 

szt.-dla  urządzeń, 

mb.- dla rur 

kpl.- dla zestawów 

kg – dla materiałów masowych   

6.10 ODBIÓR ROBÓT. 

Wykonane roboty podlegają odbiorowi końcowemu (nie przewiduje się odbiorów częściowych). 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków: 

⎯ zakończenie wszystkich robót montażowych przy instalacji 

⎯ przeprowadzenie wszystkich badań przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym 

⎯ przeszkolenie obsługi 

⎯ posiadanie kompletu dokumentów do odbioru (DTR, protokóły, atesty) 

⎯ oświadczenie kierownika robót 

6.11 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

1. Roboty związane z montażem instalacji klimatyzacji są jednym elementem płatniczym wraz z protokółem odbioru końcowego 

robót. Ustalenia płatności zostaną zapisane w umowie na wykonanie robót 
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