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SST.1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 WSTEP
1.1.1 Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa instalacje sanitarne w dla budynku szkoty w ramach zadania:

,BUDOWA | WYPOSAZENIE CENTRUM OPIEKUNCZO — MIESZKALNEGO W MIEJSCOWOSCI SWIETONIOWA”

Adres inwestycji: SWIETONIOWA, gm. Przeworsk, dziatki nr ew. gr. 606, 607, 608, 610, 543/47.

Zakres stosowania szczegotowej specyfikaciji technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 2.1.1.

1.1.2 Klasyfikacja robé6t wedtug wspélnego stownika zaméwien (CPV)

Lp Kod CPV Opis

I 45320000-6 Roboty izolacyjne

1 45321000-03 Izolacja cieplna

11 45330000-9 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne i sanitarne
2 45331100-07 Instalacje centralnego ogrzewania

3 45331210-01 Instalacja wentylacji

I 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

4 45332200-05 Roboty instalacyjne hydrauliczne

5 45332300-6 Roboty instalacji kanalizacyjne

6 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzagdzen sanitarnych
7 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji §cickowe;j

8 45232460-4 Roboty sanitarna

1.1.3 Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

a) instalacja wodno - kanalizacyjna
b) instalacja hydrantowa

c) instalacja c.o.

d) instalacja gazowa

e) instalacjaklimatyzacyjna

1.1.4 Definicje i pojecia
Definicje i pojecia sg zgodnie z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600
1.2 O0GOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane oraz wymaganiami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 roku - w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, ktére znajdujg sie w Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 roku wraz z pézniejszymi zmianami.
Zastosowane przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy instalacji sanitarnych w Centrum Opiekuriczo — Mieszkalnego w
miejscowosci Swietoniowa, gm. Przeworsk, dziatki nr ew. gr. 606, 607, 608, 610, 543/47 powinny odpowiada¢ normom krajowym
zastgpionym przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych
aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacii.

1.2.1 Materialy

Do wykonania rob6t budowlanych objetych niniejszg dokumentacjg mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych pod warunkiem, Ze posiadajg aktualne aprobaty techniczne lub dopuszczenia do stosowania ich na krajowym rynku oraz
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug i w sposéb okreslony aktualnymi normami. Do wykonania prac budowlanych dla w. w.
zadania stosuje sie nastepujace materiaty:

— rury kielichowe klasy S (SDR34, SN8) PVC-lite o jednorodnej strukturze wg. normy PN-EN 1401:1999,
— rurociggi z rur wielowarstwowych z wktadka aluminiowa PE-Xc/Al/ PE

— izolacje cieptochronng o wspotczynniku A=0,035 W/m*K.

— pompy ciepta.



— zawory i baterie czerpalne

— rurociggi z rur stalowych ocynkowanych o pofaczeniach gwintowych z zastosowaniem ztaczek i facznikéw gwintowanych z
zeliwa ciggliwego ocynkowanych, uszczelnionych widknem konopnym czesanym i pastg nie wysychajaca, o $rednicach @ 50,
3210 25,0mm

— hydranty wewnetrzne z wyposazeniem tj. tacznikiem do weza, wezem pdtsztywnym o diugosci 30,0 m i pradownicg PWh-25

— Hydranty sq umieszczone w metalowej szafce zamykanej i odpowiednio oznaczonej wg PN-N-01256-1:1992 (PN-92/N-
01256/01 tabl. 12)

— Rozdzielacze ogrzewania podiogowego, ze stali szlachetnej wyposazony w przeptywomierze i zawory termostatyczne

— centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepta o parametrach podanych w PB

— Kanaly rozprowadzajace powietrze zaprojektowano z kanatéw okragtych typu SPIRO i prostokatnych wykonanych z blachy
stalowej oraz kanatéw prostokatnych wykonanych z wetny mineralnej

— Skropliny nalezy odprowadzi¢ od centrali wentylacyjnej uzywajgc rurek twardych PB {aczonych za pomocg klejow
agresywnych (zgrzewanie na zimno)

— rurociggi z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych przez spawanie

1.2.2 Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét, Wykonawca
przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrddta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
materiatéw. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg,
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta
w sposob ciagty spetniajg wymagania STWIORB w czasie realizacji robét. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Materiaty nie
odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez
Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Jesli Inzynier/Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te
dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialtow zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez
Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

1.2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wasciwosci i bylty dostepne do kontroli przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

1.2.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie pomieszczen oraz w maszynach i pojazdach. Szczeg6ing uwage nalezy zwréci¢
podczas prac spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego,

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczegdlny sposdb przez odpowiedni instruktaz pracownikéw wykonujacych prace spawalnicze, opracuje sposéb
zabezpieczenia przeciw pozarowego w obiektach wyposazonych w urzadzenia i materiaty fatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i
po ich zakoficzeniu na kazdej zmianie zapewni nadzér.

1.2.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
Robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajacy brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Rob6t
ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy spawalnicze), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych
organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.2.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz
uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu
zagospodarowania terenu wraz z ich lokalizacja.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzeh podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora o zamiarze
rozpoczecia Robét jak i o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu



napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.2.7 Dokumenty budowy

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy wpis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

— Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— Date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaciji Projektowej i wykonawczej,

— Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,

— Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robét

— Przebieg Rob6t w uktadzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawcdw branzowych, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

— Uwagi i polecenia Inzyniera.

— Daty zarzadzenia wstrzymania Roboét, z podaniem powodu

— Zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych odbiorow Roboét,

— Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— Zgode inspektora i kierownika budowy na montaz urzadzen majacych wptyw na konstrukcje obiektu i kolejno$¢ prac
montazowych oraz zgodg na wszelkie préby mechaniczne, z ktorymi wigze si¢ dostarczenie energii i odprowadzenie
$ciekdw oraz gazéw do atmosfery,

— Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowe;j,

— Dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Roboét,

— Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét

— Dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— Wyniki préb poszczegdinych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

— Inne istotne informacje o przebiegu Robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania
sie. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska, poniewaz Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polece Wykonawcy Robét, a wpisy Inspektora i Wykonawcy Robét obligujg,
Projektanta do zajecia stanowiska.

Ksiega Obmiardw - Ksiega Obmiaru stanowi dokument, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych
robot. Szczegdtowe obmiary wykonanych robdt opracowane sg na biezaco i pozwalajg na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robbt.

Obmiary wykonywanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robdt,

Obmiary robdt demontazowych i rozbiérkowych potwierdzaé u Inspektora nadzoru,

Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badar Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru Rob6t i winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy:

Do dokumentow budowy zalicza sig rowniez nastepujace dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— protokoty przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— protokoty odbioru Robot,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

1.2.8 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. W przypadku zaginiecia
jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzyé w formie przewidzianej prawem. Inspektor bedzie miat staty dostep
do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy tez je udostepni¢ do wgladu Zamawiajgcemu na jego zyczenie.



1.2.9 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian rozwigzan projektowych, materiatéw oraz
wszelkich odstepstw od technologii wykonania robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na rysunkach. Sposob i czestotliwo$¢ przekazywania
dokumentow powykonawczych ustala inspektor nadzoru,

1.3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i
jako$¢ wykonywanych rob6t. Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

1.4 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu. Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu.

Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace poza skrzynie
tadunkowa nie byly diuzsze niz 1 metr.

Przy transporcie materiatow branzy sanitarnej nalezy réwniez uwzglednia¢ wymagania narzucone przez producenta lub
dystrybutora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i
wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaC wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak irzeczowym. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STWIORB, PZJ, projektem organizacji robét
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementdw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na piSmie przez Inzynieral/Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
dokfadno$c¢.

Decyzje Inzyniera/lnspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/lnspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera, pod
grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca. Inzynier/Inspektor Nadzoru podejmie decyzje we
wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robdt, oceng jakosci stosowanych materiatéw i postepem robét, a takze we wszystkich
sprawach zwigzanych z interpretacja Dokumentacji Projektowej i STWIORB oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkéw
Kontraktu przez Wykonawce.

Inzynier/Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich rob6t oraz materiatéw dostarczonych na budowe lub na jej
terenie produkowanych, wiaczajac w to przygotowanie i produkcje materiatéw. Inzynier/Inspektora Nadzoru powiadomi Wykonawce o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagarn jakosciowych.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty w systemie dwuzmianowym. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni potencjat
sprzetowy, a takze wykwalifikowang kadre techniczng oraz zespoty robocze do realizacji kontraktu w tym systemie.

1.6 KONTROLA JAKOSCI
1.6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system
i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg

przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane.

1.6.2 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

1.7 ODBIOR ROBOT
1.7.1 Roboty zanikajace

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktdre w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczno$ci hamowania ogélnego postepu Rob6t. Odbioru Rob6t dokonuije Inspektor
nadzoru.



Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos$c¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

1.7.2 Odbiér koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich iloSci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora. Odbior korcowy Robét nastapi w terminie ustalonym w
Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robét i przyjecia dokumentow,

Odbioru koricowego rob6t dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,
atestow i certyfikatow, wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowa i SST.

W toku odbioru koricowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych Robdt uzupetniajacych i Robdt poprawkowych w robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali
nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo eksploatacji obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Kontraktowych.

1.7.3 Dokumenty do odbioru koricowego Robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koicowego Robot sg protokoty odbioru kohcowego Robét sporzadzonych wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

— Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzor autorski,

— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

— Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie
wykonania Jego zalecen, recepty i ustalenia technologiczne,

— Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,

— Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

— Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

— Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

— Sprawozdanie techniczne,

— Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

— Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

— zakres i lokalizacje wykonywanych Rob¢t,

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego

— uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robét,

— date rozpoczecia i zakonczenia Robét

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koricowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego Rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje
Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

1.7.4 Odbior ostateczny i przekazanie do uzytkowania

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbio6r ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koricowego.

Przekazanie formalne do uzytkowania wynika z przepiséw prawa budowlanego i decyzji administracyjnych.

1.8 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatno$ci bedzie podpisany przez Inspektora nadzoru protokét odbioru rob6t lub w przypadku rozliczeh cze$ciowych -
obmiar wykonanych robét potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

1.9 PRZEPISY ZWIAZANE

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.— w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.- w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.- w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.- w sprawie sposobow deklarowania wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

1.10 NAJWAZNIEJSZE DOKUMENTY | NORMY

PN-81/B-03020- Grunty budowlane. Posadowienia bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-10736- Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania
PN-88/B-06250- Beton zwykty
PN-86/B-06712- Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i migszanka
PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykle
Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.



SST.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- BUDOWA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ WODY ZIMNEJ |
CIEPLEJ.

ROBOTY MONTAZOWE
2.1 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST 2
2.1.1 Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SST 2. s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot instalacji
wodociggowej, wody zimnej i cieptej wody uzytkowej dla budynku szkoty w ramach zadania:

,BUDOWA | WYPOSAZENIE CENTRUM OPIEKUNCZO — MIESZKALNEGO W MIEJSCOWOSCI SWIETONIOWA”

Adres inwestycji: SWIETONIOWA, gm. Przeworsk, dziatki nr ew. gr. 606, 607, 608, 610, 543/47.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt, ma zastosowanie przy robotach montazowych powiazanych z budowag
projektowane;j instalacji wodociggowej dla przygotowania i rozprowadzenia wody zimnej, cieptej , do projektowanych pomieszczen w
ktérych zaprojektowano przybory i urzadzenia sanitarne.

Specyfikacja obejmuje szczegétowe zasady wykonania robét montazowych wg projektu budowlanego branzy sanitarnej,
aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i szczegdtowych wytycznych producentéw.

2.1.2 Zakres rzeczowy wykonania instalacji wodociagowej, wedtug projektu budowlanego, obejmuje:

a) Instalacja wody zimnej,
b) Instalacja cieptej wody uzytkowej
2.1.3 Zakres stosowania i wykonania robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng SST 2
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie wszystkich robét w zakresie
instalacji wody zimnej i ciepfe;.
Specyfikacja SST obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatow i urzadzen oraz wykonawstwem rob6t budowlano -
montazowych instalacji wodociggowej,
Zakres obejmuje réwniez:
— zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,
— wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow,
— zakres i sposob wykonania, oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robét w ujeciu technologicznym,
— okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru,
— wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,
2.1.4 Zakres rob6t budowlano-montazowych objetych specyfikacjg SST2

— Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t, normami (PN), certyfikatami i $wiadectwami I.T.B., Specyfikacjg
Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wyposazenie budynku zadaszonej trybuny powigzanych z budowg,
projektowane;j instalacji wodociggowej dla przygotowania i rozprowadzenia wody zimnej, cieptej, do projektowanych
pomieszczen w ktorych projektuje sig urzadzenia i przybory sanitarne,

— Wewnegtrzng instalacje wody zimnej —wodociggowe wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-Xc/All PE w oparciu o
potgczenia zaciskowe. Na odcinku od wodomierza gtéwnego do proj. pionéw uktadac z rur stalowych ocynkowany. Rury
uktada¢ w warstwach posadzkowych na korytarzach ,

— W odgatezienia wbudowaé kulowy zawor odcinajacy,

— Przewody rozprowadzajace na korytarzach do przybordw z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/ PE w oparciu o potaczenia
zaciskowe w bruzdach Sciennych i w warstwie podposadzkowej, w warstwie izolacji cieplnej posadzki rury prowadzi¢ w
izolacji cieplnej.

— Podejécia pod zawory czerpalne montowaé na ptytce montazowej za pomoca kolanka przykrecanego,

— Odcinki rur mocowaé¢ uchwytami systemowymi z wktadka gumowg przykrecanymi do $cian,

— Przybory sanitarne z instalacjg wodociggowa taczy¢ przez podejscia doptywowe z tacznikow i ksztattek przynaleznych
do projektowanego systemu z rur polietylenowych.

— Po zakonczeniu robét montazowych instalacje podda¢ probie ciSnieniowej na szczelno$¢ o wartosci 1,5xpr i
wyregulowac,

2.2 MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej.

Uwaga; mozna stosowac materialy i urzadzenia zamienne, ale réwnowazne do projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy
producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiacg ochrone
praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materiatbw powodujace konieczno$¢ wykonania dodatkowych opracowan ponosi
Wykonawca.

2.2.1 Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac¢ nastepujace, nowe materiaty:

— rury stalowe ocynk
— rury PE-Xc/All PE



10

— Zzawory termostatyczne (ograniczniki cyrkulacji)

— baterie czasowe wody cieptej zmiaszanej

— podejécia czerpalne z kurkiem odcinajacym i tacznikiem elastycznym,

— baterie czerpalne stojace taczone od dotu, wodooszczedne z zaworami,

— Bateria natryskowa — z zaworem czasowym podtynkowa kod.9005 gtowica prysznicowa wandaloodporna

— Bateria umywalkowa — z zaworem czasowym stojaca kod.9005 gtowica wandaloodporna kod.9001

— Zzawory odcinajace kulowe mufowe ze $rubunkiem dla $rednicy ¢$50 +10mm dla ciSnienia PN16,

— armatura regulacyjna i zabezpieczajaca: wodomierz ; izolator antyskazeniowy przeciwzwrotny; filtr siatkowy z
osadnikiem z ptukaniem wstecznym

— izolacja ochronna i cieplna z spienionego polietylenu o zamknigtych porach ~ 6 — 20mm

— Przej$cia przez stropy i Sciany w tulejach ochronnych stalowych lub PVC —KGF, uszczelnione silikonem uniwersalnym
$75 + 20mm,

— Przejscia rur stalowych przez Sciany i stropy na granicy stref ogniowych o odpornosci: stropy EL 60; $ciany EL 120
wykona¢ za pomoca ogniochronnej elastycznej masy uszczelniajacej lub rbwnowaznej a dla rur plastikowych za pomocg
oston ogniowych lub rbwnowaznej

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora.

2.3 SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, byé sprawny technicznie i przystosowany do stosowania
przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrobki materiatéw. Stosowany sprzet powinien byé ujety w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegétowe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru
technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

— Spawarka elektryczna transformatorowa,

— Narzedzia do potaczen rur polietylenowych metodg zaciskowa wg zastosowanego systemu,

— Elektronarzedzia,

— Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

— Pompa do préb cisnieniowych

— Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe,

2.4 TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej [OST],

—  Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typéw i ilosci powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

— Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane do transportu

wystepujacych w technologii robét demontazowych i montazowych instalacji wod-kan.

— W czasie transportu materiatéw z demontazy nalezy stosowac si¢ do odpowiednich przepiséw bhp ujetych w planie

BIOZ.

— Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej ST 2 prac nalezy stosowac¢ nastepujace $rodki transportu:

— Samochéd dostawczy 0,91,

— Samochdd skrzyniowy 5+10 t,

— Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac spawalniczych,

— Samochdd serwisowy wod-kan,

— Samochdd z podnosnikiem koszowym,

— Zuraw samochodowy samojezdny o udzwigu do 6t,

— Wozek widtowy z kontenerem na odpady,

2.5 WYKONANIE ROBOT.
2.5.1 Zasady ogdlne wykonania robét.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej.
2.5.2 Zakres robo6t i warunki wykonania objete specyfikacjgq SST 2

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST 2, sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacii
wodociggowej, wody zimnej i cieptej wody uzytkowej w budynku w budynku zadaszonej trybunie wraz z zapleczem na terenie MOSIR
w tanicucie

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowang budowg instalacii
sanitarnych i obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania rob6t montazowych wg projektu budowlanego, branzy sanitarnej — w
budynku.

Roboty montazowe instalacji wody zimnej i cieptej wykonaé zgodnie z projektem budowlanym —wykonawczym.

2.5.3 Montaz przewodow rozdzielczych wody zimne;j i cieplej:

— Montaz rurociggéw w warstwach posadzkowych i w bruzdach instalacyjnych z rur stalowych ocynkowanych za pomoca
typowego systemu montazu rur
— W bruzdach $ciennych i w warstwie podposadzkowej z polietylenu sieciowanego PE-Xc/All PE w izolacji
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— Rury wodociggowe nalezy izolowa¢ przed skraplaniem pary wodnej oraz zabezpieczy¢ w bruzdach i posadzce otuling z
pianki polietylenowej o zamknietych porach grubosci jak w PW,

2.5.4 Montaz zasilania w wode zimna cwu. i cyrkulacyjng cwu:

— Zawory kulowe odcinajac ze $rubunkiem $rednicy jak w PW dla ciSnienia PN16,

— Montaz podej$¢ czerpalnych pod baterie czerpalne z tacznikdw systemowych ¢15mm,
— Plytka montazowa do zaworu czerpalnego pojedyncza i baterii,

— Kolanko do mocowania z gwintem wewnetrznym ¢15mm,

— Wezyk elastyczny w oplocie metalowym o dtugo$ci 500mm  ¢25 - 15mm,

— Wykonanie bruzd $ciennych pionowych i poziomych wraz z zakryciem,

2.5.5 Pomiar wodomierzowy wody

— Zawor izolujacy antyskazeniowy $50mm na przytaczu gtdwnym,

— Zawory kulowe odcinajac ze $rubunkiem $rednicy jak w PW dla ciSnienia PN16,
2.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
2.6.1 Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej,

Kontrola i badanie w trakcie robot, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci,
w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakoSci robdt prowadzi wykonawca robot i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy
zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego.
Sprawdzeniu podlega wykonanie robot pod katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i
polecen Inspektora Nadzoru. Wyw6z materiatow zbednych i odpadéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i
zabezpieczajace.

— Proby szczelno$ci ci$nieniowe na cinienie 10bar, lecz nie mniej niz 1,5 cinienia roboczego, osobno dla rur stalowych,
osobno dla rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/ PE
— Plukanie instalacji wodg z wodociagu lokalnego wraz z badaniem bakteriologicznym wody w stacji sanepidu,

2.7 OBMIAR ROBOT.
2.7.1 Ogolne zasady obmiaru,

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t znajdujg sie w czesci SST 1.
2.7.2 Jednostka obmiarowa jest:

— 1mb, dla instalacji rurowych: woda zimna i ciepta, - facznie z rurami tacznikami i ksztattkami i izolacjg ciepina,
— 1szt -zawory odcinajace, przelotowe, zwrotne i inng armatura;: regulacyjna,
— 1mb -izolacja cieplna,
— 1kpl -podejscia doptywowe i odptywowe,
— 1szt —przejScia tulejowe przez Sciany i stropy,
— 1kpl, - wodomierz z zaworami i podej$ciem,
2.8 ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CAOSCI ROBOT.
2.8.1 Wymagania ogélne.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej,
W ramach odbioru nalezy:
— Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczna,
— Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:
— Swiadectwa przejecia catosci robét potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,
— Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robot jest protokét ukoriczenia Robét sporzadzony wedtug
wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajgcego,
— Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
— Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
— Recepty i ustalenia technologiczne,
— Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,
— Wyniki pomiaréw kontrolnych i badar,
— Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen,
— Sprawozdanie techniczne,
— Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,
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SST.3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- BUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

ROBOTY MONTAZOWE

3.1 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST 3.
3.1.1 Przedmiot szczego6towej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej SST 3 sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji
kanalizacji sanitarnej dla budynku szkoty w ramach zadania: o

,BUDOWA | WYPOSAZENIE CENTRUM OPIEKUNCZO — MIESZKALNEGO W MIEJSCOWOSCI SWIETONIOWA”

Adres inwestycji: SWIETONIOWA, gm. Przeworsk, dziatki nr ew. gr. 606, 607, 608, 610, 543/47.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z budowg
projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej dla projektowanych pomieszczen i punktéw odptywowych.

Specyfikacjia obejmuje szczegétowe zasady wykonania robét montazowych wg projektu budowlanego branzy sanitarnej,
aktualnych przepisdw technicznych, Polskich Norm i szczegotowych wytycznych producentéw.

3.1.2 Zakres rzeczowy wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej, wedtug projektu budowlanego, obejmuje:
a) Instalacje kanalizacji sanitarnej,

b)  Usytuowanie i montaz przybordw sanitarnych i baterii
c) Wykonanie przejs¢ rurociggéw w wykonaniu ppoz. dla $cian EL 120 a stropéw EL 60
3.1.3 Zakres stosowania i wykonania robét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng SST 3.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich
robot w zakresie instalacji kanalizacji zewnetrznej i wewnetrzne;.
Obejmuije prace zwiazane z dostawg materiatow, wykonawstwem robot montazowych,
Zakres obejmuje réwniez:
— zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,
— wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow,
— zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robét w ujeciu technologicznym,
— zakres okreslenia zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegélnych pozycji przedmiaru,
— zakres wskazania podstaw okre$lajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,
— Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t, normami (PN), certyfikatami i $wiadectwami I.T.B., Specyfikacjg
Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
3.1.4 Zakres rob6t obejmuje:

— Wykopy reczne wewnatrz budynku dla potrzeb kanalizacji podpodtogowej w gruncie kategorii lll,

— Montaz rur kanalizacji zewnetrznej, przytacza i kanalizacji podpoditogowej facznie z podsypka 10cm, obsypka 30cm
ponad rury oraz prébami szczelno$ci,

— Wyposazenie instalacyjne obejmuje piony i rury z PVC , wpusty podiogowe z PCW .

— Po wykonaniu rob6t montazowych wykona¢ prébe szczelnosci.

3.1.5 Wyposazenie budynku zadaszonej trybuny wraz z zapleczem na terenie MOSIR w tancucie zapewniaja podstawowe
przybory sanitarne:

— umywalki porcelanowe,

— miski ustepowe porcelanowe ,

— zlewozmywaki dwukomorowe,

— pisuary

— przytacza kanalizacji sanitarne;
3.1.6 Zakres rzeczowy specyfikacji okresla:

— Wewnegtrzng instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC ¢160, 110, 50 mm
— Przybory sanitarne taczy¢ podejsciami odptywowymi za pomoca tacznikéw i ksztattek przynaleznych do projektowanego
systemu,
— Rury kanalizacyjne, ksztaltki i akcesoria z rur z PVC o $rednicy $160 +50mm,
—  Wyczystki rewizyjne o Srednicy ¢110mm, $p160mm,
—  Wpusty podtogowe PVC ¢$50mm
3.2 MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej,
Kazdy materiat musi mie¢ atest wytwércy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z Polskimi Normami (PN), normami branzowymi
(BN), instrukcjami szczegétowymi, katalogami materiatow i urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty,
atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny
zgodnosci,.
Uwaga; mozna stosowac materialy i urzadzenia zamienne, ale rownowazne do projektowanych w projekcie budowlanym,
dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a
stanowigca ochrone praw autorskich projektanta.
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Koszty zwiazane z zmiang urzadzen i materiatbw powodujace konieczno$é wykonania dodatkowych opracowan ponosi
Wykonawca.
3.3 D0 WYKONANIA ZAWARTYCH W SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH PRAC NALEZY STOSOWAC NASTEPUJACE,
NOWE MATERIALY

— Rury kanalizacyjne klasy S PVC¢160mm,

— Wyczystki rewizyjne o Srednicy ¢110mm, ¢p160mm,

— Wopusty podiogowe PVC $110mm,

— Rury kanalizacyjne, ksztattki i akcesoria z rur z PVC o $rednicy ¢110 +50mm,

o umywalki porcelanowe na pét postumencie z baterig stojaca,,
o miski ustepowe porcelanowe

o pisuary

o  zlewozmywak dwukomorowy ,

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

3.4 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej,

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i przystosowany do stosowania
przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrébki materiatow. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

— W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegétowe instrukcje obstugi oraz przepisy
dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

— Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 3 prac nalezy stosowac n/w. sprzet:

o Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur PCV ,

o Elektronarzedzia,

o Przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,
3.5 TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej,

Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci powinny byé zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Srodki i
urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w
technologii rob6t montazowych instalaciji sanitarnych.

— Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowa¢ nastepujace $rodki transportu:

— Samochdd dostawczy 0,9,

— Samochdd skrzyniowy 5+10 t,

— Samochdd samowytadowczy 5-10 t,

— Koparka samojezdna o pojemno$ci tyzki 0,24 — 0,40m3,

— Samochdd techniczny wodno-kanalizacyjny do przegladu istniejacej kanalizacji zewnetrznej,

— Wozek widtowy z kontenerem na odpady,

3.6 WYKONANIE ROBOT
3.6.1 Zasady og6lne wykonania robot.

OgoIne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej,

3.6.2 Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacja SST 3 Roboty montazowe kanalizacji sanitarnej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST 3, sgq wymagania dotyczace wykonania robét montazowych wewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku zadaszone;j trybuny.

— Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowang budowg
kanalizacyjnych instalacji sanitarnych. Instalacja kanalizacji obejmuje uktad odprowadzenia Sciekéw bytowo -
gospodarczych do istniejacej kanalizacji zewnetrznej.

3.6.3 Rury i przewody kanalizacyjne

— Roboty montazowe instalacji kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym - wykonawczym:

— Montaz przytaczy do kanalizacji zewnetrznej z rur klasy SN4 PVC¢160mm,

— System rurociggdw instalacji kanalizacyjnej z rur z PVC o $rednicy ¢160 i 110mm.

— Piony prowadzi¢ w bruzdach $cian obok weztéw sanitarnych obok Scian zewnetrznych, podtaczy¢ do instalacii,

— Na pionach montowa¢ wyczystki rewizyjne $110mm lub $50mm z PVC,

— Podejscia odptywowe prowadzié¢ nad posadzka w bruzdach $ciennych, obudowach lub $ciankach instalacyjnych zgodnie
z projektem architektonicznym,

— PrzejScia przez stropy i Sciany za pomocg przej$¢ murowych PU - KGF, uszczelnione silikonem uniwersalnym,

— Masa uszczelniajgca z sylikonu uniwersalnego,

— Podejscia odptywowe z rur i ksztattek o srednicy ¢110 + 40mm,

— Uchwyty na rurach osadzi¢ w odlegtosciach:

— piony na kondygnacji co 1,50m, uchwyty metalowe z wktadkg gumowa,
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3.6.4 Przybory sanitarne:

—  Wopusty podiogowe PCW $50mm z kotnierzem gumowym kompletem ksztattek i tacznikdw,

— Umywalki montowa¢ jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instalacji wodociggowe;j i
kanalizacyjnej, prébach ci$nieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementéw ulegajacych zakryciu przez inspektora
nadzoru: 1kpl:

— Umywalki: na wspornikach z pétpostumentem lub réwnowazne

— Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego pojedynczy

— Bateria umywalkowa stojaca jednouchwytowa wodooszczedna z wytgcznikiem czasowym o wyptywie maksymalnym
0,05- 0,2 I/s, potaczenia z instalacjq wodociggowg facznikiem elastycznym w oplocie z siatki metalowej od dotu, oraz
zaworki odcinajace katowe

— Przybory sanitarne brodzik natryskowy z tworzywa montowaé jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po
wykonaniu montazu instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, probach cisnieniowych i szczelno$ci oraz odbiorze
elementdw ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru:

— Brodzik natryskowy 900*900mm,

— Bateria natryskowa natryskowg wodooszczedna typu czsowa wody zmieszanej

— Przybory sanitarne miska ustepowa porcelanowa kompakt ze sptuczka montowaé po wykonaniu montazu instalacji
wodociggowej i kanalizacyjnej, prébach ci$nieniowych i szczelno$ci oraz odbiorze elementdw ulegajacych zakryciu przez
inspektora nadzoru

— Miska ustepowa porcelanowa kompaktowa ze sptuczka,

— Sedes z biatego tworzywa PP,

— Element montazowy przytaczy WC ¢110mm,

— Kurek kulowy do sptuczek ¢15mm,

—  Wezyk gietki w oplocie metalowym L=50cm, $15/10mm, + zawory odcinajace katowe

— tacznik rurowy, katowy ¢110mm do potaczen ustepu z kanalizacja,

— Rozeta maskujaca do podejs¢ pionowych i poziomych ¢p110mm,

— Przybory sanitarne wanny montowa¢ po wykonaniu montazu instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, probach
cisnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementow ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru:

— Bateria natryskowa natryskowg wodooszczedna z wytacznikiem czasowym typu firmy lub rGwnowaznej

3.7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
3.7.1 Ogdine wymagania

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej,

Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkdw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci,
w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jako$ci robdt prowadzi wykonawca robot i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy
zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego.
Sprawdzeniu podlega wykonanie robot pod katem zgodno$ci z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i
polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jakoSci musi odnie$¢ sie do aktualnych atestéw i certyfikatow,

Wyw6z materiatow zbednych i odpadéw na wysypisko oraz ziomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpieczajace.

3.8 OBMIAR ROBOT.
3.8.1 Ogolne zasady obmiaru,

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej
3.8.2 Jednostka obmiarowa jest:

— 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja zewnetrzna i wewnetrzna podpodtogowa z rurami tacznikami, ksztaltkami,
wyposazeniem i wykopem, podsypka z obsypka, izolacjg odcinka kanalizacji oraz zasypaniem wykopu z zageszczeniem
i wywozem nadmiaru ziemi,
— 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja wewnetrzna z rurami tacznikami i ksztaltkami i wyposazeniem,
— 1kpl, podejscia odptywowe,
— 1szt, przejscia przez Sciany i stropy,
— 1kpl, przybory sanitarne z bateriami i zaworami czerpalnymi: umywalka, miska ustepowa, zlewozmywak, natrysk z
kabing, wanny
3.9 ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.
3.9.1 Wymagania ogélne.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej,
3.9.2 W ramach odbioru nalezy:

— Sprawdzi¢ catoksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczna.
— Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:
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— Swiadectwa przejecia catosci robot potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,

— Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokét ukoriczenia Robét sporzadzony wedtug
wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajacego,

— Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,

— Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

— Recepty i ustalenia technologiczne,

— Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

—  Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

— Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen,

— Sprawozdanie techniczne,

— Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

3.10 PODSTAWA PLATNOSCI.
3.10.1 Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogoinej Specyfikacji Techniczne;j,
3.10.2 Ptatnosci

Podstawg ptatno$ci za wykonane prace jest element rob6t — wewnetrzna instalacja kanalizacyjna po sprawdzeniu zgodnosci cen
jednostkowych i jednostek, obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych rob6t przez inspektora nadzoru, zgodnie z
projektem budowlanym -wykonawczym oraz zakresem robdt wymienionym w punkcie 5 niniejszej ST 3.
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SST.4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- IZOLACJE CIEPLNE INSTALACJI

4.1 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOtOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
4.1.1 Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczego6towej Specyfikacji Technicznej SST 02.03, sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot izolacyjnych
instalacji sanitarnych dla budynku szkoty w ramach zadania:

,BUDOWA | WYPOSAZENIE CENTRUM OPIEKUNCZO - MIESZKALNEGO W MIEJSCOWOSCI SWIETONIOWA”

Adres inwestycji: SWIETONIOWA, gm. Przeworsk, dziatki nr ew. gr. 606, 607, 608, 610, 543/47.

Specyfikacja obejmuje szczegdtowe zasady wykonania rob6t montazowych — izolacje cieplne, wg projektu budowlanego branzy
sanitarnej, aktualnych przepisow technicznych, Polskich Norm i szczegdtowych wytycznych producentow.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach zwigzanych z projektowang budowg instalacji sanitarnych i obejmuije
caly niezbedny zakres dla wykonania rob6t montazowych wg projektu budowlanego, branzy sanitarnej — izolacje ciepine.
4.1.2 Zakres rzeczowy wykonania izolacji cieplnych, wedtug projektu budowlanego, branza sanitarna, obejmuje

a) Instalacja wody zimnej i ciepte;j,
b) Instalacja grzewcza, co.
4.1.3 Zakres obejmuje réwniez:

— zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t izolacyjnych,

— wymagania w zakresie wtasciwo$ci materiatow,

— zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegélnych robét w ujeciu technologicznym,
— zakres okreslenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru,

— zakres wskazania podstaw okre$lajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,

4.1.4 Zakres robot budowlano —-montazowych objetych specyfikacja SST4:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonanych robdt montazowych oraz za ich zgodno$¢ z
Projektem Budowlanym, branza sanitarna, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami (PN), certyfikatami
i Swiadectwami |.T.B. i COBRTI "Instal", Szczegdtowg Specyfikacjq Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

4.1.5 Roboty objete specyfikacja SST-02.03; Izolacja wiasciwa rurociagow instalacji:

a) Instalacja wody zimnej i cieptej:

— lzolacja instalacji rurowej przeciw roszeniu, otuling z spienionego polietylenu THERMAFLEX AF o grubo$ci 9mm,

— lzolacja cieplna instalacji rurowej w bruzdach i na Scianach, otuling z spienionego polietylenu o grubo$ci zgodnie z tabelg
w PW,

b) Instalacja grzewcza, co:

— lzolacja instalacji rurowej w bruzdach Sciennych i warstwie posadzki, otuling z spienionego polietylenu o grubosci
zgodnie z tabelg w PW,

4.2 2.0. MATERIALY
4.2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatéw.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatéw i ich rodzaju podano w Ogoinej Specyfikacji Techniczne;j,

Kazdy materiat musi mie¢ atest wytwércy stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z  Polskimi Normami (PN), normami
branzowymi (BN), instrukcjami szczegdtowymi, katalogami materiatow i urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania
(certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o
systemie oceny zgodno$ci,.

Uwaga; mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia zamienne, ale rownowazne do projektowanych w projekcie budowlanym,
dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a
stanowigca ochrone praw autorskich projektanta.

Koszty zwiazane z zmiang urzadzen i materiatébw powodujace konieczno$¢ wykonania dodatkowych opracowan ponosi
Wykonawca.

4.2.2 Do wykonania zawartych w projekcie budowlanym rob6t montazowych, nalezy stosowa¢ nastepujace, nowe materiaty:

a). Instalacja wody zimnej i cieplej:

— Otulina z spienionego polietylenu z zamknietymi porami o grubosci zgodnie z tabelg w PW,,
— Otulina z spienionego polietylenu o grubo$ci zgodnie z tabelg w PW,
4.3 SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej,

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie i przystosowany do stosowania
przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrébki materiatéw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegétowe instrukcje obstugi oraz przepisy
dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 3 prac nalezy stosowac¢ n/w. sprzet:

— Narzedzia montazowe przynalezne do systemu izolacji rur, polietylenowych i stalowych,
— Elektronarzedzia,
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— Nitownica, pompka do kleju,
— Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,
4.4 TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne; ]
Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typéw o iloSci powinny byé zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Srodki
i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w
technologii rob6t montazowych izolacji instalacji sanitarnych. W czasie transportu materiatow do montazu nalezy stosowa¢ sie do
odpowiednich przepiséw bhp.
Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé¢ nastepujace $rodki transportu:
— Samochdd dostawczy 0,9t,
— Samochdd skrzyniowy 5+10't,
— Woézek widlowy z kontenerem na odpady,
4.5 WYKONANIE ROBOT.
4.5.1 Wymagania ogoéine.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej,
4.5.2 Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacja SST 4.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST-02.03, sg wymagania dotyczace wykonania robét izolacyjnych instalacji
sanitarnych w budynku zadaszonej trybuny wraz z zapleczem na terenie MOSIR w taricucie na dziatkach nr 4826, 4834/6, 4834/2.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach zwigzanych z projektowang budowg instalacji sanitarnych i obejmuje
caly niezbedny zakres dla wykonania robét montazowych wg projektu budowlanego, branzy sanitarnej — izolacje ciepine.

4.5.3 Instalacja wody zimnej i cieple;j:
— lzolacja instalaciji rurowej przeciw kondensacji wody [roszeniu], otuling z spienionego polietylenu z zamknigtymi porami
0 grubosci wg PW,
— lzolacja cieplna instalacji rurowej w bruzdach i na $cianach, otuling z spienionego polietylenu z zamknigtymi porami o
grubo$ci wg PW
— Potgczenia klejone zabezpieczone tadma; zamknigcie koncdwek zgodnie z systemem izolacii,
4.5.4 Instalacja grzewcza, co:
— lzolacja instalacji rurowej w bruzdach $ciennych i warstwie posadzki, otuling z spienionego polietylenu z zamknietymi
porami o grubosci wg PW
— lzolacja instalacji rurowej prowadzonej po $cianach i w przestrzeni sufitu podwieszonego, otuling z spienionego
polietylenu z zamknigtymi porami o grubo$ci wg PW,
— Potgczenia zabezpieczone tadma; zamknigcie koncdwek zgodnie z systemem izolacji,
4.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
4.6.1 Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogédlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Kontrola i badanie w trakcie robot, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami SST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jako$ci robot prowadzi wykonawca robdt i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a
przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu
budowlanego. Sprawdzeniu podlega¢ wykonanie robét pod katem zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznych i polecer Inspektora Nadzoru. Badanie jakosci musi odnie$¢ sie do aktualnych atestow i
certyfikatow,

Wywdz materiatow zbednych i odpaddw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpieczajace.
4.7 OBMIAR ROBOT.

4.7.1 Ogodlne zasady obmiaru,

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej,

4.7.2 Jednostka obmiarowa jest:

— 1mb, dla instalacji rurowych tgcznie z izolacjg,
— 1szt, zawory odcinajace, przelotowe i inng armaturg; regulacyjna,

4.8 ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.
4.8.1 Wymagania ogélne.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej,
4.8.2 W ramach odbioru nalezy:
— Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczna.
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— Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

— Swiadectwa przejecia catosci rob6t potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje Odbiorowa,

— Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokét ukoriczenia Robét sporzadzony wedtug
wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajacego,

— Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,

— Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

— Recepty i ustalenia technologiczne,

— Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

—  Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

— Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen,

— Sprawozdanie techniczne,

— Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

4.9 PODSTAWA PLATNOSCI.
4.9.1 Wymagania ogdlne:

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej,
4.9.2 Ptatnosci,

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest element robdt — instalacja wody zimnej i cieptej, instalacja co, instalacje
technologiczne co. wraz z izolacjg, po sprawdzeniu zgodnosci cen jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru
elementdw wykonanych robot przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym -wykonawczym oraz zakresem robét
wymienionym w punkcie 5 niniejszej SST 4.

Warunki ptatnosci nalezy zawrze¢ w umowie wraz z szczeg6towym harmonogramem fakturowania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
ROBOTY MONTAZOWE

4.10 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST 5.
4.10.1 Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST 4. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot wewnetrznej instalacji
centralnego ogrzewania w ramach zadania:

,BUDOWA | WYPOSAZENIE CENTRUM OPIEKUNCZO — MIESZKALNEGO W MIEJSCOWOSCI SWIETONIOWA”

Adres inwestycji: SWIETONIOWA, gm. Przeworsk, dziatki nr ew. gr. 606, 607, 608, 610, 543/47.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowang budowq instalacji
centralnego ogrzewania, ktory obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania robét montazowych wg projektu budowlanego, branzy
sanitarnej.

Zakres rzeczowy instalacji centralnego ogrzewania, wedtug projektu budowlanego, obejmuie:

Ogrzewanie pomieszczen ogrzewaniem podtogowym o parametrach wody grzejnej 45/27°C,

4.10.2 Zakres stosowania i wykonania rob6t objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng SST 5

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie wszystkich robdt w zakresie
wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.
Obejmuje prace zwigzane z dostawa materiatdw i urzadzen oraz wykonawstwem robét budowlano — montazowych instalacii
centralnego ogrzewania,
Zakres obejmuje réwniez:
— zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,
— wymagania w zakresie wtasciwo$ci materiatow,
— zakres i sposdb wykonania, oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych robét w ujeciu technologicznym,
— okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegélnych pozycji przedmiaru,
— wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,
4.10.3 Zakres robot budowlano-montazowych objetych specyfikacja SST 5
a) Instalacje co. grzejnikowa Ogrzewanie grzejnikowe w pom sanitarnych:
— rurociggi rozprowadzajace do grzejnikow rur wielowarstwowych wktadka aluminiowg PE-Xc/All PE
b) Instalacja ogrzewania podtogowego w pozostatych pomieszczeniach
— rury z wkiadkg aluminiowg PE-Xc/Al/ PE prowadzone w warstwie jastrychu
— rozdzielacze ogrzewania podtogowego,
— termostaty pokojowe

Po wykonaniu robot montazowych wykonaé prébe szczelnosci i zaizolowaé. Nastepnie przed uruchomieniem wykonaé prébe
cieplng wraz z regulacjg ilosciowa i jako$ciowa,
Po wykonaniu montazu instalacji centralnego ogrzewania, probach ci$nieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementow
ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru, mozna przystapi¢ do izolacji rur i zakrycia bruzd,
— Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, normami (PN), certyfikatami i $wiadectwami 1.T.B. i COBRTI
"Instal"), Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Nadzoru autorskiego i Inspektora nadzoru.

4.11 MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej,

— Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z Polskimi Normami (PN), normami
branzowymi (BN), instrukcjami szczegétowymi, katalogami materiatéw i urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajacymi
do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku,
Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodno$ci,.

— Uwaga; mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia zamienne, ale rownowazne do projektowanych w projekcie
budowlanym, dotyczy producentdéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta w ramach nadzoru
autorskiego, a stanowigcej ochrone praw autorskich projektanta.

Koszty zwiazane z zmiang urzadzen i materiatébw powodujace konieczno$¢ wykonania dodatkowych opracowan ponosi
Wykonawca.
Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowa¢ materiaty:

— Zzawory kulowe ze $rubunkiem dla $rednicy $25 +10mm dla temperatury 90°C i ci$nienia PN10,

— Zzawory termostatyczne

— tuleje ochronne z rury karbowanej Peszel,

— ostona z rury karbowanej Peszel,

4.12 SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej,
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Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i przystosowany do
stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrébki materiatéw. Stosowany sprzet powinien byé ujety w
planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegotowe instrukcje obstugi oraz przepisy
dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 5 prac nalezy stosowac n/w. sprzet:

— Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych i polietylenu sieciowanego,
— Elektronarzedzia,

— Pompy ci$nieniowe nurnikowe do préb cisnieniowych,

— Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

— Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

4.13 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej,

Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i iloéci powinny byé zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Srodki i
urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byC sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w
technologii rob6t demontazowych i rozbidrkowych. W czasie transportu materiatow z demontazy nalezy stosowac sie do odpowiednich
przepisdéw bhp. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej ST 5 prac nalezy stosowaé nastepujace $rodki transportu:

— Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowa¢ nastepujace $rodki transportu:
— Samochdd dostawczy 0,9t,

— Samochdéd skrzyniowy 5+10 t,

— Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac spawalniczych,

—  Wézek widtowy z kontenerem na odpady,

4.14 WYKONANIE ROBOT.
4.14.1 Wymagania ogélne.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogoinej Specyfikacji Techniczne;j,
4.14.2 Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacja.

Instalacja centralnego ogrzewania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST 5, sg wymagania dotyczace robdt montazowych wewnetrznych instalacji
sanitarnych - instalacja centralnego ogrzewania systemu wodnego o parametrach 65/50°C zgodnie z projektem budowlanym, branza
sanitarna.

Wyposazenie instalacii centralnego ogrzewania:

a) Instalacja co. grzejnikowa:

Instalacja z rur wielowarstwowych z wktadkg aluminiowa PE-Xc/Al/ PE o potaczeniach zaciskowych,

— Zrur polietylenowych wielowarstwowych z wktadka aluminiowg PE-Xc/Al/ PE o potgczeniach zaciskowych,

— grzejniki dekoracyjne drabinkowe

— zawory grzejnikowe termostatyczne z gtowicami termostatycznymi na zasileniu, a na powrocie zawory odcinajace

— lzolacja cieplna do rur z pianki polietylenowej z zamknietymi porami i ochronng folig wewnetrzng i zewnetrzng,

— Plukanie instalacji wodg z wodociggu miejskiego,

— Napetienie ztadu co. woda, rozruch instalacji, regulacja w ramach préby cieplnej, przediozenie wynikdw inspektorowi
nadzoru,

b) Instalacja ogrzewania podtogowego

— rury z wktadka aluminiowg PE-Xc/Al/ PE

— rozdzielacze ogrzewania podfogowego, drazkowe ze stali szlachetnej wyposazony w przeptywomierze i zawory
termostatyczne

— Mieszanie czynnika grzewczego

Po wykonaniu montazu instalacji centralnego ogrzewania, probach cisnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementow
ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru, mozna przystapi¢ do zakrycia bruzd lub zabetonowania posadzki,

4.15 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
4.15.1 Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej,

Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkdw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci,
w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, szczegdtowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jako$ci robdt prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy
zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego.
Sprawdzeniu podlega wykonanie robot pod katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i
polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jakosci musi odnie$¢ sie do aktualnych atestéw i certyfikatow,

Wywdéz materiatéw zbednych i odpadéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpieczajace.

Proby szczelnosci ciSnieniowe na cisnienie 4,5 bar, lecz nie mniej niz 1,5 ci$nienia roboczego,

Ptukanie instalacji wodg z wodociggu miejskiego,
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Napetnienie ztadu co. wodg rozruch instalacji, regulacja w ramach préby cieplnej, przedtozenie wynikéw inspektorowi nadzoru,
4.16 OBMIAR ROBOT.
4.16.1 Ogdlne zasady obmiaru,

Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej,
4.16.2 Jednostka obmiarowa jest:

1mb, dla instalacji rurowych: instalacja co -tacznie z rurami tgcznikami i ksztattkami i izolacjg cieplna,
1kpl, zawory odcinajace, przelotowe, zaporowe z materiatami do potaczen,

1mb, izolacja cieplna,

1kpl, grzejnik z zaworem termostatycznym, powrotnym, podejsciem zasilajacym i powrotnym,

1szt, przejscia przez Sciany i stropy — tuleje ochronne,

1kpl, -préby cisnieniowe i rozruch instalacji z regulacja,

4.17 ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.
4.17.1 Wymagania ogoéine.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogoinej Specyfikacji Techniczne;j,
W ramach odbioru nalezy:

Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczna.

Po wykonaniu przebudowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

Swiadectwa przejecia catosci robét potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,

Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokét ukoriczenia Robét sporzadzony wedtug
wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajacego,

Dokumentacje Projektowg powykonawcza z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,

Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatdéw i urzadzen,

Sprawozdanie techniczne,

Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

4.18 PODSTAWA PLATNOSCI.
4.18.1 Wymagania ogélne:
Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogoinej Specyfikacji Techniczne;j,

9.2. Pfatnosci,

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest element robot — wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania z kottownig po
sprawdzeniu zgodno$ci cen jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych robét przez
inspektora nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym -wykonawczym oraz zakresem robét wymienionym w punkcie 5.0. niniejszej SST

5.
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SST.5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ

ROBOTY MONTAZOWE
5.1 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny robét objetych projektem. Wykonawca zobowigzany jest do
zapoznania sie ze specyfikacjq oraz z przedmiarem robot.

5.2 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktdrych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajgce i majace na celu:
— wykonanie instalacji i gazowej,
5.3 ROBOTY INWESTYCYJNE

— Wykonanie bruzd i przebié¢
— Montaz urzadzen gazowych

5.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
5.4.1 Materiaty

- wszelkie materiaty niezbedne do wykonania robé6t zgodnie z przedmiarem i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
inwestora.

5.4.2 Rysunki przebiegu instalacji

- czes¢ dokumentacii projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji i rozmieszczenie urzadzen
5.4.3 Zadanie budowlane

- czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca oddzielng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-budowlanych.

5.5 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonywania robot i powinien przestrzegac i spetnia¢ wymagania rysunkéw,
specyfikaciji i instrukcji wydanych przez Inwestora.
5.5.1 Dokumentacja projektowa

Wewnetrzne instalacje objete niniejszg specyfikacjg winne by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz rob6t poza placem budowy w
okresie trwania realizacji umowy az do zakorczenia i odbioru koicowego robét, a w szczegolno$ci utrzyma warunki bezpiecznej pracy
i pobytu 0séb wykonujacych czynnoéci zwigzane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac
budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

5.6 MATERIALY
5.6.1 Pochodzenie materiatow

Do wykonania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania
instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadajg Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w
sposob okreslony aktualnymi normami.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez ministra gospodarki przestrzenne;
i budownictwa. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych wzerow i ubytkow
spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Podobnie wszystkie inne materiaty uzyte do wykonania wszystkich instalacji nie moga
nosi¢ jakiegokolwiek $ladu uszkodzenia czy tez wybraku.

5.6.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, bylty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, wilgocig i wptywem szkodliwych warunkdw atmosferycznych. Aby zachowaty swojg jako$¢ i przydatnos¢ do
robot i byly dostepne do kontroli przez inwestora.

5.6.3 Wymagania w zakresie wtasciwosci materiatéw

Instalacja gazowa [kod CPV 45333000-0]

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia posiada¢ musza odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczefstwa,
oraz certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodno$ci z Polska Norma lub z aprobatg techniczna.

5.7 SPRZET
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot powinien by¢:
— utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
— stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony,
— obstugiwany przez przeszkolony personel,
— montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta
— uzywany w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym.
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Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami i dotyczacymi jego uzytkowania oraz spetnia¢ wymagania okre$lone
w przepisach dotyczacych systemu zgodnosci.

Dokumenty uprawniajace do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu
eksploatacii.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje
bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie osoby pracujace na tych stanowiskach.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je niezwiocznie
unieruchomi¢ i odtgczy¢ doplyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynnosci konserwacyjnych na sprzecie znajdujacym
sie w ruchu lub wigczonym.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Rowniez wszelkie samowolne przerobki narzedzi s zabronione.

Narzedzia do pracy udarowej nie mogg mie¢:

— uszkodzonych zakoriczen roboczych,
— peknieé, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu,
— rekojesci krotszych niz 0,15m.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Przy wykonaniu instalacji z rur wielowarstwowych wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zardwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

5.8 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych Robét i wlasciwo$ci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.

5.9 6. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT | OCENY PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA ROBOT
5.9.1 Montaz rurociagow

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikdw. Rurociagi poziome i piony nalezy prowadzi¢
przez pomieszczenia suche.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach)
i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan
dla materiatu z ktérego wykonane sa rury.

Rurociggdw gazowych nie wolno uktada¢ na strychach lub pod podtoga.

Przejécia przez $ciany nalezy umieszczaé w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie.

Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawcze;.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na
kondygnacje.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Przewody gazowe wewnatrz budynkéw nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz:
— 15 c¢m od poziomych rurociagéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi rurociggami,
— 15 c¢m od rurociggdw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,
— 10 cm od pionowych instalacji innych rurociagéw z wylgczeniem przewodéw elektrycznych,
— 20 cm od przewoddw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,
— 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadku rurociggéw z gazem
o cigzarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym — nalezy prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o cigzarze wigkszym
od 1 - pod tymi puszkami,
— 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytaczniki, taczniki, bezpieczniki, przekazniki, gniazda wtykowe itp.
Do montazu przewoddw i armatury w instalacji gazowej od przytacza gazowego do gazomierza wewnatrz budynku mogg byé
zastosowane nastepujgce potaczenia:
— gwintowane,
— spawane,
Potaczenia gwintowane stosuje sie do potaczen przewoddw z armaturg gwintowang, ktorych koncowki sg gwintowane.
Uszczelnienie tych potaczen wykonywane jest za pomoca konopi i pasty uszczelniajacej.
Potaczenia przewodow z armaturg o Srednicach wigkszych od 50 mm dokonuje sie za pomocg kotnierzy przyspawanych okragtych
taskich.
P Rury taczone sg za pomocg spawania. Spawanie rur o grubosciach $cianek do 5 mm moze by¢ gazowe lub elektryczne.
Instalacje z rur stalowych wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.
Do montazu przewoddw i armatury w instalacji wewnatrz budynku za gazomierzem nalezy zastosowaé rury miedziane faczone na
zacisk.

5.10 MONTAZ ARMATURY
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest zainstalowana.
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Przed instalowaniem armatury nalezy usunag z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowo$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na
armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢é zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw, uchwytdw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym.

5.10.1 Montaz urzadzen

Gazomierze nalezy umiesci¢ na Scianie zewnatrz budynku w miejscu fatwo dostepnym dla obstugi i kontroli.

Gazomierz nalezy taczy¢ z rurociggiem za pomoca potaczen gwintowanych.

W montazu zaworu ZO nalezy zapewni¢ wiasciwg sztywnos¢ instalacji, pozbawiong dodatkowych naprezen przez zastosowanie
odpowiednich podpor, obejm, wspornikéw. Nie wolno zaworu umiesci¢ w miejscu narazonym na bezpo$redni wptyw warunkdw
atmosferycznych.

Temperatura stosowania -20°C + 60°C.

5.11 BADANIE SZCZELNOSCI

Badanie szczelnoSci, zwanej prébg odbiorowi podlegaja wszystkie odcinki instalacji od kurka gtéwnego do urzadzen gazowych.
W zalezno$ci od przyjetych rozwigzan technicznych instalacji gazowej, proby odbiorowi mogg by¢ wykonane czesciami, szczegdlnie
wowczas, gdy jest kilka przytaczy zakoficzonych kurkami gtownymi.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ za pomoca sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod cisnieniem 50 kPa (0,5
kg/cm2), utrzymywanego przez 30 minut. Do wykonania préby szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych. W
przypadku prowadzenia przewodéw instalacji gazowych przez pomieszczenia, dla ktérych nalezy stosowaé ostrzejsze wymagania
odbiorowe, prébe nalezy wykonac¢ pod cisnieniem 100 kPa (1,0 kg/cm2).

Do préby szczelnosci instalacii nie nalezy przystepowac bezposrednio po napetieniu instalacji powietrzem lub gazem obojetnym,
poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym
okresie czasu, zaleznym od objetosci przewoddw poddawanych probie oraz temperatury otoczenia. Ze wzgledu na mozliwos¢
wystapienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewoddéw i tym samym zmian ci$nienia, préb szczelnosci nie mozna tez
wykonywa¢ w warunkach, gdy cze$¢ instalacji podlega wptywom promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie proby odbiorowej jest
mozliwe wowczas, gdy urzadzenie do pomiaru ci$nienia bedzie wykazywato jego stabilno$¢.

Pomiar ci$nienia podczas proby nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,U-rurki” manometru jednostupowego,
napetnionego rtecia. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urzadzenia pod warunkiem, ze posiada ono aktualne $wiadectwo
legalizaciji i gwarantuje doktadno$¢ pomiaru wymagana dla tego typu badania.

Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajacq sie do uruchomienia, jezeli podczas préby szczelnosci nie zostanie
stwierdzony spadek ci$nienia przez urzadzenie pomiarowe. W przypadku gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna,
nalezy usungg¢ przyczyny i probe wykonaé powtdrnie.

5.12 OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji objetej projektem jest :
— m - dla instalacji rurowych
— sztuki - dla elementéw instalacji takich jak zwory, urzadzenia, wyposazenie instalacji montazu biatego
— kpl - dla préb dziatania, uruchomien

Poszczegolne jednostki obmiarowe i iloéci elementéw podane sg w ,PRZEDMIARZE ROBOT’, ktéry stanowi odrebne
opracowanie.

5.13 ODBIOR ROBOT
5.13.1 Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty :

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi trakcie wykonywania robét

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

— protokét wszystkich prob i badar wykonanych zgodnie z niniejszg SST

— Swiadectwa jako$ci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatow i urzadzen

5.13.2 Podczas odbioru kohcowego robét komisja odbioru powinna stwierdzi¢ zgodnosé wykonanego zakresu robét z:

— umowa (przedmiarem, specyfikacja techniczna),

— warunkami technicznymi,

— aktualnymi normami,

— dokumentacja i korespondencja stworzona przez strony umowy podczas prowadzenia robot,

— zasadami og6Inie przyjetej wiedzy technicznej.

— Ponadto komisja odbioru powinna stwierdzic mozliwo$¢ oddania obiektu lub robot we wiadanie Zamawiajacego
(uzytkownika).

5.13.3 Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca robét jest zobowigzany do:

— Przygotowania dokumentow pozwalajacych na nalezytg ocene obiektu lub robét bedacych przedmiotem odbioru, a w
szczegoInosci: umowy, opinii, atestow, instrukcji obstugi zamontowanych urzadzern, protokotéw odbioréw czeSciowych,
protokotéw obioru robét ulegajacych zakryciu, protokotdw préb cisnieniowych, protokotéw pomiaréw. Umozliwi¢ komisji
odbioru zapoznanie sig z przedstawionymi dokumentami.
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— Z odbioru koricowego powinien zosta¢ sporzadzony protokdt podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy rob6t. Protokét powinien zawieraé ustalenia poczynione w trakcie odbioru, wymienic
ujawnione w trakcie odbioru wady, podaé terminy ich usuniecia. Ponadto protokét powinien zawieraé o$wiadczenie o
przejeciu przez Zamawiajacego przedmiotu odbioru we wtadanie lub odmowe dokonania odbioru z uzasadnieniem.

5.14 9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Wszystkie koszty robot okreslonych w kosztorysie jak i ewentualnych mogacych pojawi¢ sie w trakcie wykonywania prac powinny
by¢ okreslane na podstawie porozumien pomiedzy Inwestorem, a Wykonawca. Sposéb ptatnosci i rozliczania robét wedtug
szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem, a Wykonawca.

5.15 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawg do wykonania rob6t sg nastepujace dokumenty :

1. Projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych, gazowych oraz centralnego ogrzewania
2. Specyfikacja techniczna - wewnetrzne instalacje sanitarne
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SST.6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- BUDOWA INSTALACJI KLIMATYZACJI | ODPROWADZANIA
SKROPLIN
ROBOTY MONTAZOWE
6.1 WSTEP
6.1.1 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z dostawa, montazem i
uruchomieniem instalacji klimatyzacji oraz instalacji odprowadzania skroplin w ramach zadania:

,BUDOWA | WYPOSAZENIE CENTRUM OPIEKUNCZO — MIESZKALNEGO W MIEJSCOWOSCI SWIETONIOWA”

Adres inwestycji: SWIETONIOWA, gm. Przeworsk, dziatki nr ew. gr. 606, 607, 608, 610, 543/47.

6.1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
6.2 ZAKRES ROBOT.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacjia obejmujg czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji klimatyzacii,
instalacji odprowadzania skroplin i instalacji elektrycznej.
Zakres rzeczowy obejmuje:
dostawa, montaz i uruchomienie 1kpl. klimatyzatoréw typu MINI VRF z inwerterem — montaz jednostki zewnetrznej na

$cianie, nominalna moc chtodnicza nie mniejsza niz 56 kW,

— jednostki wewnetrzne typu $cienno- sufitowego i kasetonowego

— poziom hatasu jednostki wewnetrznej pomiar w odlegtosci 1m w warunkach komory akustycznej na max. biegu
wentylatora nie wigkszy niz. 41,0 dB

— czynnik chtodniczy R-410A

— wykonanie odprowadzania skroplin z jednostek wewnetrznych w korytkach maskujacych do kanalizacji. w miejscach
gdzie nie ma mozliwo$ci odprowadzenia grawitacyjnego nalezy zastosowa¢ pompki skroplin o parametrach: Vp= 120
dmd/h i Hp=1,5m

6.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okre$leniami podanymi ponizej.

— Klimatyzator jednostka wewnetrzna, urzadzenie majace za zadanie dostarczanie do pomieszczenia powietrza cieptego
lub zimnego wedtug zadanych parametrow.

— Klimatyzator — jednostka zewnetrzna, urzadzenie majgce za zadanie odbidr energii (chtodzenie lub ogrzewanie) z
jednostki wewnetrzne;j.

— Rurarz hydrauliczny— przewdd potaczeniowy klimatyzator tj. jednostke wewnetrzng i zewnetrzna.

— Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatoréw — przewody elektryczne zapewniajace dostawe energii elektrycznej i
sterowanie urzadzen.

— lzolacja termiczna — warstwa izolacji, ktorg otoczone sg przewody, rurarz potaczeniowy pomiedzy jednostkami
wewnetrznymi i zewnetrznymi.

6.3.1 Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ ze ST i poleceniami inspektora nadzoru.

— Wymogi formalne — wykonanie robét winno by¢ zlecone wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami.

— Warunki organizacyjne — przed przystapieniem do rob6t montazowych wykonawca robét winien uzgodni¢ z Inspektorem
szczegOty techniczne montazu klimatyzatoréw (miedzy innymi sposob zamocowania jednostek, trase rurarzu, trase
okablowania).

6.4 MATERIALY
6.4.1 Rodzaj materiatow

— klimatyzatory jednostki wewnetrzne typu Scienno- sufitowego i kasetonowego

— klimatyzator jednostka zewnetrzna typu MINI VRF

— rurarz

— izolacje

6.4.2 Wymagania dla materiatow

Urzadzenia — klimatyzatory oraz pozostate materiaty winny mie¢ dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wszystkie urzadzenia maja by¢ jednego producenta. Zaoferowane urzadzenia musza by¢ oryginalne, fabrycznie nowe,
wyprodukowane w roku 2021, nie noszace $ladéw zuzycia.
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6.5 SPRZET

Roboty montazowe wykonywac przy uzyciu elektronarzedzi sprawnych i dopuszczonych do eksploatacji, drabin montazowych
atestowanych.

6.6 TRANSPORT

Transport klimatyzatoréw nalezy wykonywa¢ w fabrycznych opakowaniach. Pozostate elementy — materialy transportowaé w
sposéb zabezpieczajacych przed ich uszkodzeniem. Transport obejmuje droge pomiedzy magazynem dystrybutora a placem budowy.

6.7 WYKONYWANIE ROBOT.
Wykonawca winien realizowa¢ roboty zgodnie z programem inwestora
6.7.1 Roboty budowlane.

Montaz przewodéw i urzadzen klimatyzacji winien by¢ wykonany na przygotowanych podtozach jako rozwigzanie docelowe (nie
dopuszcza sie stosowania rozwigzan prowizorycznych, tymczasowych).

6.7.2 Montaz urzadzen.

Klimatyzatory montowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg urzadzenia.

Zamocowania powinny przenosi¢ obcigzenia uzytkowe urzadzenia.

Montaz rur szczelny na uchwytach.

Montaz petnej izolacji rurociggdw.

Uruchomienie klimatyzatoréw powinna przeprowadzi¢ firma posiadajaca autoryzacje producenta zastosowanego urzadzenia.

6.8 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.8.1 Badania jakosci i poprawnosci robot.

a) stanu kompletnosci klimatyzatorow — wyrdb fabryczny (znaki fabrycznych zabezpieczen)
b) stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne)
¢) rozruch, regulacja i pomiar wydajnosci klimatyzatoréw, wyniki wpisa¢ do protokotu

6.8.2 Urzadzenia.

Typ klimatyzatoréw winien by¢ dostarczony zgodnie z zamoéwieniem. Klimatyzatory powinny posiada¢ dokumenty: DTR, karte
gwarancyjng, deklaracje zgodno$ci wyrobu.

6.8.3 Przewody hydrauliczne.

Rurociggi winny posiada¢ $wiadectwa wyrobu.
Rurociagi faczace jednostki nalezy poddaé wodnej probie szczelno$ci na cisnienie 4 bar przez 0,5 godziny.

6.8.4 Instalacja elektryczna.

Po zakonfczeniu montazu przewody elektryczne zasilajace poszczegolne urzadzenia nalezy poddaé badaniom stanu izolacji a
urzadzenia pomierzy¢ pod katem skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

6.9 OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowg dla poszczegoinych elementéw instalacji sa:
szt.-dla urzadzen,
mb.- dla rur
kpl.- dla zestawéw
kg - dla materiatéw masowych
6.10 ODBIOR ROBOT.

Wykonane roboty podlegajg odbiorowi koncowemu (nie przewiduje sie odbiorow czesciowych).
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu nastepujacych warunkéw:
— zakonczenie wszystkich rob6t montazowych przy instalacii

— przeprowadzenie wszystkich badan przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym
— przeszkolenie obstugi

— posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (DTR, protokéty, atesty)

— o$wiadczenie kierownika robot

6.11 PODSTAWA PLATNOSCI.

1. Roboty zwigzane z montazem instalacji klimatyzacji sg jednym elementem ptatniczym wraz z protokétem odbioru koricowego
rob6t. Ustalenia ptatno$ci zostang zapisane w umowie na wykonanie robét
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