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I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1.Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalno$ci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

: ) Lomza, 15 grudnia 1998 roku -
WOJEWODA EOMZYNSKI
UAN.7342-24/98

Nr uprawnien LOM-59

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414)

Pan Dariusz Lendzioszek
magister inzynier budownictwa

urodzony 28 lipca 1961 roku w Zambrowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej

do projektowania bez ograniczen.

~

)
Z up. Woiewody

mgr inZ. drcA. ~
ARCHITEKT WOJEWODZKI
Dyrektor Wydziaty Ur yid, A

i Nadzori Suaawlaneqgo

Za zgodno$¢ z oryginatem stwierdzam:



PODLASKA Biatystok, dnia 8 czerwca 2004 r.
OKREGCWA
I 2 B A
INZYNIEROW
SUDOWNICTWA

POIIB.KK.7131-7132/1/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadash sewoetoyakvarniitekiw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nt 5, poz. 42, z pozniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkr 112, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przeswzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnmia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji tcch.niczn‘ych
w budownictwie (Dz. U. z 1995 1. N1 8, poz. 38, z pozZniejszymi zmianami)

Komisja Kwalifikacyjna
Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu KRZYSZTOFOWI SWIECKIEMU
inzynierowi
o kierunku: budownictwo
urodzonemu dnia 7 kwietnia 1974 r. w Wysokiem Mazowieckiem!

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0004/PWOK/04

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 iart. 13 ust, 31 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (telst

jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z péiniejszymi zmianami) Pan Krzysztof Swiecki jest

upowazniony do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego, 2

- ' kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- Ssprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczer

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej obejmujacej - w rozumieniu ustawy Prawo budowlane

wediug stanu prawnego na dzien 10 lipca 2003 r. - drogi i mosty.

Zgodnie z § 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia
budowlane nie obejmujg dzialelnosci zawodowe] w zakresie budowy:

- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,

Za zgodno$¢ z oryginatem stwierdzam:
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- stafych i tymczasowych budynkéw siuzacych do celéw technicznych w komunikacii koiejoweej,
z wylaczeniem budynkow przeznaczonych w calosci iub w czesci do uzytku publicznego,

- urzadzen wansportowych linowych linowc-terenowych shuzacych do publicznego przewozu 0séb
celach turystyezno-sportowych.

UZASADNIENIE ,
Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby [nzynieréw Budownictwa na podstawie protokotu
posiepowania kwalifikacyjnego Nr 28/KB/03 z dnia 26 maja 2003 r. oraz protokotu Nr 5/KB/2004 r. z egzantinu
przeprowadzonego w dniach 25 i 26 maja 2004 r., uchwata Nr 2/KK/04 z dnia 8 czerwca 2004 r. stwierdzila, ze
Pan inz. Krzysztof Swigcki posiada wymagane prawem wyksziaicenie ipraktyke zawodowa konieczna do
uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
tudowlane, w zwiazku z czym Komisja orzekla jak w sentencji.

POUCZENIE :
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budewnictwa w Warszawie, za posrednictwe, jgj Okregowej Izby Inzynmieréw Budownicrwa,
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

<
>

e
1.Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyj ue¥
mgr inz. Bogdan Siuda

2.Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej PO
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIB
mgr inz. Jerzy Drapa

4.Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB i XY
mgr inz. Bogdan Banski 7 m
5.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POLB T( A
dr inz. Mikotaj Malesza L@ ) £l 1LAL2

6.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

Otrzymuja:

1. Pan Krzysztof Swiecki

Wola Zambrowska 113

18-300 Zambrow

Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

W o

Za zgodno$¢ z oryginatem stwierdzam:



2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci do
wlasciwej izby samorzadu zawodowego

® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-QVB-2ZH-GNH *

Pan Dariusz Lendzioszek o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0823/01

adres zamieszkania ul. Ks. Anny 25 Am 5, 18-404 tomza
jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-02 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifilkowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.




® POLSKA

\IZBA

INZYNIEROW

9]??"{
BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-X3C-SYP-MU3 *

Pan Krzysztof Swiecki o numerze ewidencyjnym PDL/B0O/0200/04

adres zamieszkania ul. Wtdkiennicza 3, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-30 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadeczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



3. Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci
o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

osSwiadczam,
ze projektu technicznego dla inwestycji p.n. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 108069B w
miejscowosci Grodek w km 0+000-0+200 wraz z budowa przepustu i rozbidrka mostu przez
doptyw z Trojanowa” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej.

Zespot projektowy:

spec. konstrukcyjno -

mgr inz. Dariusz Branza drogowa,

Projektant . budowlana 15.05.2023 r
Lendzioszek o LOM-59 mostowa
spec. konstrukcyjno -
budowlana .
Sprawdzajacy |inz. Krzysztof Swiecki nr: PDL/004/PWOK/04 Branza drogowa, ;5 55 o003y

mostowa




II. CZESC OPISOWA
do projektu technicznego

1. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkow terenu
wystepujace wzdhuz trasy obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 108069B w
miejscowosci Grodek w km 0+000-0+200 wraz z budowa przepustu i rozbidrka mostu przez
doptyw z Trojanowa”.

Planowana rozbudowa drogi ma na celu podniesienie jej parametréw technicznych i
uzytkowych w skutek wykonania robot polegajacych na:
e przebudowie istniejgcej nawierzchni jezdni bitumicznej przez dostosowanie jej do
aktualnych wymagan warunkéw technicznych,
« przebudowie nawierzchni poboczy gruntowych na nawierzchnie z kruszyw
naturalnych
e rozbiorce istniejagcego mostu na doptywie z Trojanowa,
e budowie przepustu skrzynkowego na doptywie z Trojanowa w miejscu rozebranego
obiektu mostowego,
e przebudowie miejsc dostepu do drogi — zjazdy,
e wykonanie elementow organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu).

2. Charakterystyka istniejacego stan zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem
projektowanych zmian, w tym rozbiorek obiektow i obiektow przeznaczonych do
dalszego uzytkowania

Istniejgca droga przebiega przez tereny niezurbanizowane w otoczeniu gruntoOw rolnych 1
lesnych. Droga jest o nawierzchni bitumicznej. Szeroko$¢ jezdni 3,50-4,00m. Szeroko$¢
korony drogi wynosi ok. 5,80-6,00 m. Szeroko$¢ istniejgcego pasa drogowego od 5,20m do
8,00m.

Istniejgcy most przez doptyw z Trojanowa jest jednoprzegstowy o dtugosci 5,50m 1 szerokosci
catkowitej 4,20m. Ustrdj niosacy z belek zelbetowych prefabrykowanych typu U z pomostem
betonowym. Podpory kamienno-betonowe posadowione bezposrednio. Balustrady z rur i
pretow stalowych.

Odwodnienie drogi odbywa si¢ systemem powierzchniowego sptywu wod naturalnym
uksztattowaniem terenu na nieutwardzone grunty poboczy pasa drogowego i do istniejacych
rowow przydroznych. Do przylegtych dzialek istniejg zjazdy indywidualne ktore w czgsci s
urzadzone za$ w czgsci dostep do dzialek zrealizowany jest w dowolnych miejscach
zaleznych od potrzeb wtascicieli. W chwili obecnej droga stuzy do obstugi ruchu lokalnego 1
transportu rolniczego.

W obrgbie pasa drogowego 1 jego sasiedztwie przebiegaja kanalizacja sanitarna i wodociag.
Urzadzenia te nie koliduja z planowang rozbudowa drogi.

3. Projektowane elementy zagospodarowania terenu

Planowana przebudowa drogi ma na celu podniesienie jej parametrow technicznych
1 uzytkowych w skutek wykonania nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, poboczy
o nawierzchniach z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, utwardzonych zjazdow,
usprawnieniu odwodnienia oraz poprawe bezpieczenstwa ruchu.
Podstawowe parametry techniczno — eksploatacyjne projektowanej drogi;

o klasa techniczna drogi (D)



predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h
ruch KR1
dhugos¢ proj. odcinka — 200 mb
przekroj poprzeczny szlakowy o parametrach:
jezdnia o szerokosci 5,0 m
obustronne pobocza o szeroko$ciach od 0,75m do 1,0 m,
korona drogi od 6,50 do 7,0 m
spadek poprzeczny jezdni na prostych daszkowy 2%,
spadki jezdni na tukach wg wyliczen ich parametrow
spadek poprzeczny poboczy jednostronny 6%
« nachylenie skarp 1:1,5
W miejscu rozebranego mostu na doptywie z Trojanowa projektuje si¢ typowy dwuotworowy
przepust skrzynkowy z prefabrykatéw zelbetowych o $wietle poziomym 2x200cm i $wietle
pionowym 150cm 1 dtugos¢ po osi cieku 9,00m.
Przepust bedzie dostosowany do przenoszenia obcigzen odpowiadajacej masie pojazdow 40
ton.

4. Opis projektowanej drogi
4.1. Podstawowe parametry techniczno — eksploatacyjne projektowanej drogi;

klasa techniczna drogi (D)

predkosc¢ projektowa Vp = 30 km/h

ruch KR1

dhugos¢ proj. odcinka — 200 mb

przekrdj poprzeczny szlakowy o parametrach:
jezdnia o szerokosci 5,0 m

obustronne pobocza o szeroko$ciach od 0,75m do 1,0 m,
korona drogi od 6,50 do 7,0 m

spadek poprzeczny jezdni na prostych daszkowy 2%,
spadki jezdni na tukach wg wyliczen ich parametrow
spadek poprzeczny poboczy jednostronny 6%
nachylenie skarp 1:1,5

4.2. Przebieg trasy

Poczatek trasy gtownej przyjeto w lokalizacji roboczej w kilometrze 0+000, koniec trasy
przyjeto w kilometrze 0+200. Projektowany przebieg drogi pokrywa si¢ z istniejacym
przebiegiem.

Na projektowanym odcinku znajduje si¢ jeden tuk poziomy.

4.3. Przekroje konstrukcyjne

Na calym odcinku jezdnia o szerokosci 5,00m i obustronne pobocza z kruszywa od 0,75m do
1,00m. Spadek poprzeczny na prostej 2%.

Projektuje si¢ nastgpujace warstwy konstrukcyjne:
Projektuje si¢ nastgpujace warstwy konstrukcyjne:

- w-wa podbudowy zasadniczej grubosci 22 ¢cm z kruszywa niezwigzanego Cso30 0-31,5mm
PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie,
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-warstwa wigzaca z betonu asfaltowego typu AC 11W 50/70 na ruch KR1 o grubos$ci 5 cm wg
PN-EN 13108,

-warstwa $cieralna z betonu asfaltowego typu AC 8S 50/70 na ruch KR1 o grubosci 4 cm wg
PN-EN- 13108.

4.4. Rozwigzania wysokosciowe

Niweleta drogi zaprojektowana zostata z uwzglednieniem grubosci podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie i grubosci warstw z betonu asfaltowego z
uwzglednieniem korekt zwigzanych z konieczno$cig dostosowania do rzgdnych nawierzchni
na projektowanym przepuscie w km 0+051.

5. Konstrukcja przepustu
5.1. Lawg fundamentowg zaprojektowano z betonu C8/10 o grubosci 40 cm.

5.2. Zaprojektowano czes$¢ przelotowa dwuotworowg z elementow zelbetowych
prefabrykowanych o §wietle poziomym 200cm 1 $wietle pionowym 150cm. Prefabrykowane
rury zelbetowe beda zespolone ptyta z betonu C 25/50. Przewiduje si¢ ulozenie izolacji
termozgrzewalnej na plycie zespalajacej] W zalezno$ci od typu przyjetego materiatu
wymagane bedzie odpowiednie przygotowanie powierzchni nadbetonu w odpowiednich
warunkach atmosferycznych.

5.3. Scianki czolowe zaprojektowano o dtugosci 12,42m, zmiennej grubosci od 50 cm przy
fundamencie do 41 cm w gorze przy kapinosie. Beton w $ciankach czotowych C 25/30 (B

30).

5.4. Nad przepustem zaprojektowano bariery z pochwytem o parametrach N2, Wa3.
Bariery z pochwytem nalezy zamontowa¢ na betonowych $ciankach czotowych za pomoca
kotew.

5.5. Skarpy 1 dno przy wylocie 1 wlocie przepustu przewiduje si¢ umocni¢ brukiem z
kamienia polnego na podsypce piaskowo-cementowej gr. 10 cm z zalaniem spoin zaprawa
cementowq.

Na zakonczeniu umocnien brukiem zaprojektowano palisad¢ z drewnianych kotkéw o
srednicy 10 cm wbitych na glebokos¢ 80cm.

5.6. Izolacja

Wszystkie powierzchnie betonowe elementdw przepustu z wylaczeniem powierzchni
nadbetonu od strony naziomu nalezy pokry¢ podwojna powtoka izolacyjng z lepiku na zimno.

6. Bariery ochronne

Na dojazdach do przepustu zaprojektowano bariery ochronne stalowe o parametrach N2,W4.
7. Zjazdy

Przewiduje si¢ przebudowac istniejace zjazdy do parametréw normatywnych. Nawierzchnia

na zjazdach z warstwy wiazacej z betonu asfaltowego typu AC 11W 50/70 na ruch KR1 o
grubosci 5 cm wg PN-EN 13108, warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego typu AC 8S 50/70
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na ruch KR1 o grubosci 4 cm wg PN-EN- 13108 na podbudowie gr. 15 cm z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN-13285.

Pod zjazdami typu I zaprojektowano przepusty o srednicy 40cm z rur HDPE na lawie z
pospoiki grubosci 20cm.

Zestawienie zjazdOw wg ponizszego zestawienia:

Lp.| Lokalizacja |Typ zjazdu | Srednica | Diugo$¢
przepustu|przepustu
(cm) (m)
1 2 3 4
1 |0+013,50 str.l. typ | 40 8,0
2 | 0+041 str.p. typ | 40 8,0
3 | 0+080 str.p. typ | 40 8,0
4 | 0+100 str.l. typ | 40 8,0
5 | 0+179 str.p. typ | 40 8,0
RAZEM 36,0

8. Zadrzewienie

Planuje si¢ jak najmniejszg ingerencj¢ w istniejacg zielen i jej wycinke w zakresie
niezbednym do realizacji inwestycji. Wycinke¢ nalezy dokona¢ poza terminem od 31 marca do
31 sierpnia.

Usytuowanie 7 drzew koliduje z planowana budowa. Wykaz drzew do usunigcia wg
ponizszego zestawienia:

numer Teren gminy Lokalizacja str. | obwdd |$rednica| Gatunek Uwagi
drzewa wg
planu PZT
wcm wcm
1 Klukowo 0+056 P 110 30 osika
2 Klukowo 0+112 P | 110 40  |Klonjesionoli-
stny
2x50
3 Klukowo 0+127 P 2x50 lipa
80
30 —
4 Klukowo 0+139 P 141 15 jesion
5 Klukowo 0+139 P 15 jesion
6 Klukowo 0+164 L 267 60 Swierk
7 Klukowo 0+190 P 251 30 lipa

9. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie badan geotechnicznych podtoza gruntowego wykonanych przez ,,AV” Zaklad
Robot Wiertniczych, Inzynieryjnych 1 Budowlanych 18-403 Lomza ul. Fabryczna 9 wynika,
ze warunki gruntowe zalicza si¢ do prostych, a obiekt budowlany zalicza si¢ do drugiej
kategorii geotechnicznej.

Podtoze gruntowe zbudowane jest z gruntéw organicznych oraz luznych i $rednio
zageszczonych utwrowe piaszczysto-zwirowych akumulacji wodne;.

Na podstawie badan technicznych podloza gruntowego wynika, ze w podlozu zalegaja:
namuty, piaski Srednie, pospoika zagliniona 1 glina piaszczysta..

Sporzadzit:
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