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Przepust skrzynkowy zelbetowy 2x200x150cm prefabrykowany w km 0+051

umochienie obrukiem z kamienia polnego
z zalaniem spoin zaprawg cementowg

bariera ochronna N2, W3 z pochwytem

umochnienie obrukiem z kamienia polnego

z zalaniem spoin zaprawg cementowg

przekroj podtuzny przepustu

skala 1:50

112 600 112
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm wg. PN-EN 13108-1
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5cm wg. PN-EN 13108-1
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30;
Geosiatka dwukierunkowa polipropylenowa o weztach nych
na podktadzie z wioknin rzymato$é na rozcigganie 20kN/m
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PROJEKT TECHNICZNY

OBIEKT:
Przebudowa drogi gminnej nr 108069B w miejscowosci Grodek w
km 0+000-0+200 wraz z budowg przepustu i rozbiérkg mostu
przez doptyw z Trojanowa

RYSUNEK: " przekroj podiuzny przepustu w km 0+051

INWESTOR: ] —
Gmina Klukowo SKALA: 1:50

PROJEKTANT: Podpisy:

mgr inz. Dariusz Lendzioszek
upr.proj.nr LOM-59

SPRAWDZAJACY:
inz.Krzysztof Swiecki
upr.proj.nr PDL/004/PWOK/04

RYSUNEK: m

DATA:
15.05.2023

umochienie obrukiem z kamienia polnego

z zalaniem spoin zaprawg cementowg

0,0 ~ \§|||||ll
_ 4 ﬁ . 00 115,58 OTWOR NR 2
) . / / / | / / % | :
Nasyp niekontrolowany % 1 | .
(H+Ps+qruz) _ > T _ 1 | N iekontrol
115,00 asyp niekontrolowany
1,0 “ 7 7 7 4_|7_| 7 7 7 | : | 114,90 : (H+Ps)
13 Namut pylasty IL=0,30 | / __mo wﬁ&uwoo = 8_ 7 7 7 7 7 7 7 7 _ L
_ _ _ _ _ Namut piaszcz.—pylasty 1D=0,33
: 1113.86 \ 044%  |1113.89 X 113,80 | s
_ s@s@-@-8<d<B-8-0<1 : g g
: s s _ Piasek sredni 1D=0,53
_ s/ 7SS :
Pi L S s s | 25
iasek $redni 1D=0,33-0,61 e 7 S,
7S < s ) 2
p ID=
Palisada drewniana z kotkéw 1266} 7 v 112.60 ] | . ospotka ID=0,53
0 5r. 100mm wbita na gt. 0,80m : Palisada drewniana z kotkéw >
_ o ér. 100mm wbita na gi. 0,80m
, 390 L B0 760 . 80
j Glina piaszczysta 1L=0,20-0,25
0,0 _
5,0




