Projektowana klapa dymowa dachu o powierzchni czynnej min. 1,0m?

3 x papa na lepiku

Gtadz wyréwmujgca 10cm

Ptyty korytkowe gr. 10cm

Element konstrukcyjny dachu wg TPS
Izolacja z wetny mineralnej 12cm
Strop zelbetowy - ptyty TPS 14cm
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Otwory do wykucia w rozmiarach wg
specyfikacji producenta klapy dymowe;.
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Powierzchnie klejone na suche podtoze
Podktad z zaprawy cementowej 2,7cm

Styropian 2cm
Warstwa wyréwnawcza 1cm

Strop zelbetowy - ptyta TPS 14cm
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PRZEKROJ PIONOWY A - A

PRZEZ ISTNIEJACY BUDYNEK

Posadzka - lastryko
Izolacja z papy asfaltowe;j
Beton

Ubita ziemia i piasek
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Projektowana klapa dymowa dachu o powierzchni czynnej min. 1,2m?

3 x papa na lepiku

Gtadz wyréwmujgca 10cm

Ptyty korytkowe gr. 10cm

Element konstrukcyjny dachu wg TPS
Izolacja z wetny mineralnej 12cm
Strop zelbetowy - ptyty TPS 14cm
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BUDYNEK ISTNIEJACY
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| CHUDY BETON min.10cm |

LW 80x40 7

| CHUDY BETON min.f0cm |
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Powierzchnie klejong¢ na suche podtoze
Podktad z zaprawy cemehtowej 2,7cm
il Styropian 2cm
Warstwa wyréwnawdza 1icm
Strop zelbetowy - phjta TPS 14cm
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PRZEKROJ PIONOWY B - B
PRZEZ ISTNIEJACY BUDYNEK

Beton

Posadzka - lastryko
Izolacja z papy asfaltowe;j

Ubita ziemia i piasek

PRZEKROJ PIONOWY C -C
PRZEZ PROJEKTOWANA KLATKE SCHODOWA

A C
TERAKOTA/PANELE -2om TERAKOTA - fem
WYLEWKA BETONOWA -5 ' ) . . ,
STYROBIAN - 7;/;7 if//}\//? ﬁgﬂiyy/] 2007 NAZWA OBIEKTU | Rozbudowa o klatke schodowa i przebudowa czesci budynku szkolnego na ztobek
ggégiﬁ}fg;;;%iiw 7o ADRES OBIEKTU Obreb: 1 Leczyca; Jednostka ewid. 1004011 m. Leczyca; NR RYSUNKU K-5
PIASEK ZAGESZCZONY ___- 60cm dz. nr ew. 423/69 -
ADRES INWESTORA | ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Leczyca SKALA 1: 50
- 5 Miasto Leczyca DATA
1Z0LACJA PRZECIWWODNA - 2em 2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA - Zem INWESTOR Zy Pazdziernik 2023 r.
WYLEWKA BETONOWA - 5om GLADZ WYROWNUJACA - 10cm o PODPIS
STYROPIAN = 10cm WYPROFILOWANIE SPADKOW STYROPIANEM NAZWARYSUNKU | Przekroj pionowy A-A, B-B, C-C
[ZOLACJIA PRZECIWWODNA STYROPIAN (w najcieriszym nmgjscu) - 25¢cm
BETON WYROWNAWCZY __- 15cm STROP "TERIVA" - 24em PROJEKTANT JACEK KUBIAK
PIASEK ZAGESZCZONY - 50cm TYNK CEM.-WAP upr.bud. GP.8346/11/62/90




