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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu

uzytkowania czesci budynku Szkoly Podstawowej Nr 4 w teczycy, ul. Ozorkowskie

Przedmiescie 6c¢c, 99-100 kteczyca, powiat feczycki, usytuowanego na dziatce

budowlanej nr 423/69, obreb 1 teczyca. W czesci budynku objetej zakresem

opracowania ma powsta¢ ziobek dla ok. 50 dzieci. Jest to budynek niski (N)

3 - kondygnacyjny (2 kondygnacje nadziemne, 1 podziemna). Witascicielem budynku

jest Miasto teczyca, z siedzibg w Leczycy, ul. M. Konopnickiej 14.

Podstawa do sporzgdzenia opracowania jest zlecenie wydane przez ww. Gming.

Zakres ekspertyzy przewiduje:

wykonanie dodatkowej klatki schodowej jako wydzielonej pozarowo (Sciany
REI 60, drzwi EIS 30) i wyposazonej w instalacje grawitacyjng do
odprowadzania dymu i ciepta,

wykonanie istniejgcej wewnetrznej klatki schodowej jako wydzielonej
pozarowo ($ciany REl 60, drzwi EIS 30) i wyposazonej w instalacje
grawitacyjng do odprowadzania dymu i ciepta,

wydzielenie czesci budynku przeznaczonej na Zzlobek jako odrebnej strefy
pozarowej ZL II,

wykonanie w czesci budynku objetej opracowaniem o$wietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego,

przebudowe instalacji hydrantéw wewnetrznych 25, tak aby po podziale
budynku na strefy pozarowe obejmowaly swoim zasiegiem objetg
opracowaniem czesc¢ budynku,

wymiane bezklasowych przeszklen w s$cianach stanowigcych obudowe
poziomych drog ewakuacyjnych na spetniajace klase odpornosci ogniowej
El 30,

wyposazenie budynku w ponadnormatywng ilo§¢ podrecznego sprzetu
gasniczego w ilosci 2 kg $rodka gasniczego na 50 m? powierzchni
wewngtrznej budynku.

Celem ekspertyzy jest okreslenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej czynnej

i biernej dla rozpatrywanego budynku, w tym przedstawienie rozwigzan technicznych

odbiegajacych od wymagan rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
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2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, ze zmianarhi).

Teren na ktérym znajduje sie przedmiotowy budynek nie jest objety ochrong
konserwatorskg. Objety opracowaniem budynek nie jest wpisany do rejestru
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Opracowana ekspertyza na mocy § 2 ust. 2 ww. rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury proponuje rozwigzania zastgpcze — spetniajgce wymagania w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposéb niz okreslono w przepisach techniczno-
budowlanych, zapewniajgc akceptowalny poziom bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Proponowane rozwigzania zamienne odpowiednio do wskazan oceny
(ekspertyzy) rzeczoznawcéw: budowlanego i do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, wymagaja uzgodnienia z t6dzkim Komendantem Wojewodzkim
Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi.

Opracowanie wykonano na podstawie:

a) zlecenia Miasta Leczyca, z siedzibg w Leczycy, ul. M. Konopnickiej 14,
b) dostepnej dokumentacji w postaci:

— dokumentacji technicznej budynku sporzadzonej na potrzeby niniejszego

opracowania,

—  wizji lokalnej na terenie budynku w sierpniu 2023 r.,

— przepiséw i norm dotyczgcych ochrony przeciwpozarowe;:

o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tj.: Dz. U. 2 2015 r. poz. 1422, ze zmianami).

o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
02 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117),

o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),
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rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1563),

Polska Norma PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciepfa. Zasady projektowania.

PN-B-02852 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania
pozaru,

Polska Norma PN-EN 1838 Zastosowanie os$wietlenia. Oswietlenie

awaryjne.

2. Ogdlna charakterystyka obiektu.

Budynek Szkoty Podstawowej, 3 kondygnacyjny (2 kondygnacje nadziemne,

1 podziemna). Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej.

Fundamenty - fawy fundamentowe Zelbetowe monolityczne. Sciany murowane

warstwowe, stropy zelbetowe. Stropodach zelbetowy, przekrycie z papy

asfaltowej.

Sciany zewnetrzne ocieplone przy zastosowaniu systemu ATLAS STOPTER,

styropianem samogasngcym.

Na poszczegoélnych kondygnacjach znajduja sie :

3.

piwnica: kuchnia szkolna, pomieszczenia magazynowe i gospodarcze
zaplecza kuchennego, pracownia komputerowa, wezet co,
parter: sale lekcyjne, pomieszczenia higieniczno — sanitarne i biurowe,

pietro: sale lekcyjne.

Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny.

Przedmiotowy budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje:

elektryczna,

odgromowa,

— wodno-kanalizacyjna,
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— ¢.0. wodne zasilane z sieci miejskiej,

— hydranty wewnetrzne 25.

4. Ocena warunkéw techniczno-budowlanych, w oparciu o ktére budynek

zostatl uznany za zagrazajacy zvciu ludzi.

Przedmiotowy obiekt nalezy do grupy budynkéw niskich (N) zaliczonych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL lll. Po zmianie sposobu uzytkowania czesci budynku
na ziobek bedzie on zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL It i ZL Ill.
W zwigzku z powyzszym:

— istniejaca klatka schodowa stanowigca pionowg droge ewakuacyjng powinna
by¢ powinna by¢ obudowana i zamykana drzwiami dymoszczelnymi oraz
wyposazona w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do
usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania
dymu (§ 245 WT), wiec na podstawie § 16 ust. 2 pkt 5 rozporzadzenia
MSWIA uznaje sie budynek za zagrazajacy zyciu ludzi,

— dilugos¢ dojscia ewakuacyjnego z najdalszego pomieszczenia na | pietrze
wynosi ok. 46 m, a zgodnie z § 256 ust. 3 rozporzadzenia Mi przy jednym
dojsciu nie powinno przekroczyé 10 m, wiec na podstawie § 16 ust. 2 pkt 2
rozporzadzenia MSWIA uznaje sie budynek za zagrazajacy zyciu ludzi.

5. Charakterystyka poZarowa.

5.1. Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji
Czes¢ budynku objeta opracowaniem
Powierzchnia zabudowy — 722,18 m?, po rozbudowie 754,68 m?
Powierzchnia wewnetrzna — 1 808,98 m?
Kubatura — 5 791,32 m®
Wysokos¢ budynku — 10,32 m. npt.
Liczba kondygnacji nadziemnych — 2 — budynek: niski (N)
Liczba kondygnacji podziemnych — 1
5.2. Odlegto$¢ od obiektow sgsiadujacych
Przedmiotowy budynek jest wolnostojgcy, usytuowany w zabudowanym
obszarze osiedla mieszkaniowego.
Odlegtos¢ czesci budynku objetej opracowaniem od granic dziatki:
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— od strony péinocnej — dziatka drogowa ul. Ozorkowskie Przedmiescie,
— od strony potudniowej — budynek szkoty, ktory bedzie docelowo odrebng strefa

pozarowg ZL llI,

— od strony zachodniej — dziatka nr 423/69, na ktérej znajduje sie szkota,
— od strony wschodniej — dziatki nr 423/82 oraz 423/15, ktére sa dziatkami
szkoty.

Najblizszy budynek mieszkalny wielorodzinny na sasiedniej dziatce nr 423/19
znajduje sie w odlegtosci 30,2 m. Minimalna wymagana odlegto$¢ miedzy
budynkami powinna wynosi¢ 16 m (brak mozliwosci okreslenia stopnia
rozprzestrzeniania ognia dia przekry¢ dachow).

W odlegtosci do 60 m od budynku nie ma stacji auto-gazu ze zbiornikami
nadziemnymi.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W  pomieszczeniach  budynku uzytecznosci publicznej, nie sa
przechowywane materialy niebezpieczne pozarowo wymienione w § 2 ust. 1
rozporzadzenia MSWIA (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), ktére ze wzgledu na
sposob sktadowania, przetwarzania lub innego wykorzystania moga spowodowac
powstanie pozaru.

Natomiast w zakresie funkcji uzytkowej i przeznaczenia obiektu mamy
do czynienia z typowym wyposazeniem w materiaty palne jak krzesta, stoly,
zastony, firany, fotele, biurka, siedziska tapicerowane, drewniane itp. Ogéinie
rzecz ujmujac sa to materialy palne z punktu widzenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej o temperaturze zaptonu 200 — 350°C, materialy dymotworcze,
toksyczne i niebezpieczne dla uzytkownikow.

W zakresie zastosowania réznych materiatéw, szczegélnie do wykoriczenia
wnetrz wymagania sg nastepujace:
zabronione jest stosowanie na korytarzach i kiatce schodowej, bedacych drogami
komunikacji ogoinej stuzacych celom ewakuacji materiatbw i wyrobéw
budowlanych tatwo zapalnych. Zatem oktadziny $cienne i sufitowe w obszarach
wymienionych wyzej powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapiacych i nie odpadajacych pod wpltywem ognia,
wyktadziny podiogowe znajdujgce sie na drogach ewakuacyjnych powinny
posiadac atest co najmniej trudno zapalnosci.
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5.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

W budynkach zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi (opisywany budynek
zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i ZL lll), wskaznika wielkosci
gestosci obcigzenia ogniowego nie wylicza sie, natomiast w pomieszczeniach
magazynowych zaplecza kuchennego w piwnicy zaliczanych do PM przewiduje
sie gestosé obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osdb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, w ktérych przebywa¢ moga jednoczesnie
wieksze grupy ludzi

Objeta opracowaniem czesé budynku bedzie =zaliczona do Kkategorii
zagrozenia ludzi ZL 1. Ogétem w tej czesci budynku moze przebywaé do 60 oséb

(50 dzieci i do 10 oséb obstugi: opiekunki i pracownicy obstugi). W tej czesci

budynku nie bedzie pomieszczen, w ktérych mogg przebywal jednoczesnie

wieksze grupy ludzi.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

W budynku i na terenach zewnetrznych zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

Gaz z sieci miejskiej jest wykorzystywany do zasilania urzadzen w kuchni.

5.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Aktualnie budynek stanowi jedng strefe pozarowa. Po rozbudowie i zmianie
sposobu uzytkowania budynek bedzie podzielony na dwie strefy pozarowe: ZL |

i ZL Iil. Przedmiotowa strefa pozarowa ZL Il bedzie miata powierzchnig¢ 1 808,98

m?. Wielkosé strefy pozarowej w budynkach niskich (N) zaliczonych do kategorii

zagrozenia ludzi ZL Il nie powinna przekraczaé 2 500 m? — warto$é dopuszczalna

nie jest przekroczona.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Zgodnie z § 212 ust. 5 rozporzadzenia MI dla budynku niskiego (N)
posiadajgcego 2 kondygnacje nadziemne, zaliczonego do kategorii zagrozenia
fudzi ZL Hl, wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,B” (piwnica zaliczona do

ZL). Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO) oraz

spetnia¢ co najmniej okreslone nizej wymagania:

— gtdwna konstrukciji nosna -R 120
— stropy - REI 60
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— S$ciany zewnetrzne - EI 60 (i<->0)

— $ciany wewnetrzne -EI30
— konstrukcja dachu -R 30
— przekrycie dachu -RE 30
— biegi klatki schodowej -R 60

Przekrycie stropodachu stanowi papa asfaltowa. Ze wzgledu na brak
mozliwoséci okreslenia stopnia rozprzestrzeniania ognia przyjeto, ze papa nie
spetnia NRO.

5.9. Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne)
oraz przeszkodowe

Po rozbudowie i zmianie sposobu uzytkowania ewakuacja z czesci budynku
objetej opracowaniem bedzie sie odbywata za pomoca poziomych i pionowych
drég komunikacji stuzgcych celom ewakuaciji.

Piwnica

Ewakuacia z pomieszczen bedzie odbywata sie w formie przejscia
ewakuacyjnego przez 2 pomieszczenia o dtugosci ok. 15 m i dojscia
ewakuacyjnego o dlugosci do 10 m dla jednego kierunku ewakuacji do
wydzielonej pozarowo i oddymianej klatki schodowej, prowadzacej na zewnatrz
budynku. W pozostatej czesSci korytarza bedg zapewnione dwa kierunki ewakuacji
do wydzielonych pozarowo i oddymianych klatek schodowych. Diugos¢ dojscia

ewakuacyjnego nie przekroczy 20 m dla doj$cia najkrétszego.

Parter i Pietro

Ewakuacja z sal lekcyjnych bedzie odbywata sie w formie przejscia
ewakuacyjnego przez 1 pomieszczenie o diugosci ok. 12 m i dojscia
ewakuacyjnego o diugosci do 10 m dla jednego kierunku ewakuacji do
wydzielonej pozarowo i oddymianej klatki schodowej, prowadzgcej na zewnatrz
budynku. W pozostatej czesci korytarza bedg zapewnione dwa kierunki ewakuacji
do wydzielonych pozarowo i oddymianych klatek schodowych. Diugo$é dojscia

ewakuacyjnego nie przekroczy 20 m dla dojs$cia najkrétszego.
Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej zaliczonej
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il nie powinna przekraczaé:
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przy jednym dojsciu — 10 m,

przy co najmniej 2 dojsciach — 40 m, (dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie
dla drugiego dojscia dtugos¢ wiekszg o 100 % od najkrétszego. Dojécia te nie moga sie pokrywad
ani krzyzowaé, przy czym dopuszcza sie ich wspdlny poczatkowy przebieg na diugosci nie
wigkszej niz 2 m). PowyzZsze warunki beda zachowane.

Biegi i spoczniki schodéw stuzgce do ewakuacji powinny byé wykonane
z materiatow niepalnych i w budynkach o klasie odpornosci pozarowej ,B" mie¢
klasg odpornosci ogniowej co najmniej R60. Powyiszy warunek jest
zachowany.

Dopuszczalna diugos¢ przejscia ewakuacyjnego w strefach pozarowych ZL
nie powinna przekracza¢ 40 m. Przejscia te nie powinny prowadzi¢ tgcznie wiecej
niz przez trzy pomieszczenia. Powyzszy warunek jest zachowany.

Szeroko$¢ drzwi w  $Swietle  stanowiacych wyjscia  ewakuacyjne
z pomieszczenia, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby o0s6b mogacych
przebywac¢ w nim réwnoczesnie, przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na 100
0soOb, przy czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi w $wietle oscieznicy powinna
wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 0séb — 0,8 m.
Powyzszy warunek jest zachowany.

Przegrody wewngtrzne oddzielajgce poszczegolne sale zajeé oraz sale zajeé
od drég komunikacji ogdlnej powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El 30.
Powyzsze warunki nie sa zachowane. Czes¢ $cian stanowiacych obudowe
poziomych drég ewakuacyjnych posiada przeszklenia bez cech klasy
odpornosci ogniowe;j.

Minimalna szeroko$¢ uzytkowa biegu klatki schodowej powinna wynosié
1,2 m, natomiast spocznika 1,3 m. Maksymalna wysoko$é stopni 0,15 m,
maksymalna liczba stopni w jednym biegu schodéw statych — 17 stopni. Istniejaca
klatka schodowa nie speinia wymagan w zakresie:

— wysokosci stopni, ktéra wynosi 0,155 m.
Szerokosci stopni wynosi 0,3 m, jest zgodna ze wzorem: 2h +s = 0,6 do 0,65
m i wynosi 0,61 m.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z budynku, a takze

szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na

zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna byé nie mniejsza niz
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szeroko$¢ biegu klatki schodowej. Minimalna szerokosé biegu klatki schodowej
powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,2 m. Powyzszy warunek jest zachowany.

Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast
wysokos$¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym diugos¢ obnizonego odcinka drogi
nie moze by¢ wigksza niz 1,5 m. Powyzszy warunek jest zachowany.

Budynek nie jest wyposazony w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

5.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnoSci: wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej,
odgromowej

Instalacje przechodzace przez $ciany i stropy oddzielenia ppoz. nalezy
wyposazyC w przegrody ogniowe (przepusty instalacyjne) np. w postaci mas
i szpachli ogniochronnych, kaset zaciskowych do PCV, klap odcinajgcych, obudéw
systemowych itp. (odporno$¢ ogniowa przepustéw instalacyjnych musi byé réwna
odpornosci wymaganej dla danego elementu oddzielenia). Dla instalacji
przechodzacych przez projektowana $ciane oddzielenia przeciwpozarowego
beda wykonane przepusty instalacyjne.

Do biezgcego funkcjonowania kuchni nie sg stosowane kuchnie gazowe zasilane
gazem z butli gazowych 11 kg.

Instalacja elektryczna w budynku jest wyposazona w przeciwpozarowy wytacznik
pradu. Budynek spetnia wymagania obowiazujacych przepiséw.

5.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

5.11.1. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Zgodnie z § 19 rozporzadzenia MSWiA powyzsza instalacja w budynku jest
wymagana. Po przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania istniejace hydranty
wewnetrzne 25 nie pokrywajg swoim zasiggiem objetej opracowaniem strefy
pozarowej ZL Il. Budynek nie spelnia wymagar w tym zakresie.

5.11.2. Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa.

Zgodnie z § 28 ust. 1 pkt 10 rozporzadzenia MSWIA powyzsza instalacja
w budynku nie jest wymagana.

5.11.3. Instalacja elektryczna.

Instalacja elektryczna w budynku zgodnie z § 183 ust. 3 rozporzadzenia M|
powinna by¢ wyposazona w przeciwpozarowy wylacznik pradu (kubatura
budynku przekracza 1000 m®). Budynek spelnia powyzsze wymagania.
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5.11.4. Instalacja wentylacyjna i oddymiajaca.

Zgodnie z § 245 rozporzadzenia M| w budynkach niskich (N) zawierajacych strefe
pozarowa ZL Il klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji powinny byé obudowane
i zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzadzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu. Budynek nie spetnia
powyzszych wymagan.

5.11.5. Pozostale instalacje.

Budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje: wodno-kanalizacyjna,
wentylacyjna.

5.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

Budynek jest wyposazony w podreczny sprzet gasniczy spetniajgcy wymagania
Polskich Norm w iloéci jednej jednostki masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®)
zawartego w gasnicach na kazde 100 m? powierzchni. Miejsca ustawienia gasnic
oznakowane zgodnie z polskg norma PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -
Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. W kuchni brak gasnicy do gaszenia
ttuszczéw i olejow.

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla przedmiotowego budynku wymagana ilos§¢ wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru powinna wynosi¢ 20 dm®s (kubatura brutto budynku powyzej 5 000 m?,
powierzchnia wewnetrzna powyzej 1000 m?). Hydranty nadziemne @ 80 miejskiej
sieci wodociagowej o wydajnosci min. 10 dm®/s znajdujg sie w odleglosci
odpowiednio 62,0 m i 92,0 m od budynku. Hydranty zamontowane na sieci
wodociagowej Wo110.

5.14. Drogi pozarowe.

Zgodnie z § 12 rozporzadzenia MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 124, poz. 1030), droga pozarowa, zapewniajaca dojazd jednostek ratowniczo
gasniczych strazy pozarnej o kazdej porze roku do przedmiotowego budynku jest
wymagana. Stanowi jg ul. Ozorkowskie Przedmieécie, oddalona od budynku
o 11,6 m (po rozbudowie o 7,75 m). Zapewniono polaczenie z drogg pozarowag
wyjécia z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szerokos$ci 2,67 m i dtugosci
ponizej 30 m, w sposéb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami

ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;j.
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6. Zakres niezgodnos$ci z przepisami.

6.1.

Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci

z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi:

przekroczenie dtugosci dojscia ewakuacyjnego z najdalszego pomieszczenia
na | pietrze, ktére wynosi ok. 46 m, a przy jednym doj$ciu nie powinno
przekroczy¢ 10 m - § 256 ust. 3 rozporzadzenia Ml i § 16 ust. 2 pkt 2
rozporzadzenia MSWiIA,

istniejaca klatka schodowa stanowigca pionowg droge ewakuacyjng powinna
by¢ obudowana i zamykana drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazona
w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu,
uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu - § 245
rozporzadzenia Ml i § 16 ust. 2 pkt 5 rozporzadzenia MSWiIA,

niewlasciwa wysokos¢ stopni klatki schodowej, ktora wynosi 0,155 m, a nie
powinna przekroczy¢ 0,15 m - § 68 ust. 1 rozporzadzenia M,

przeszklenia w $cianach stanowigcych obudowe poziomych drog
ewakuacyjnych nie spetniajg wymagan klasy odpornosci ogniowej El 30, jak
dla $cian wewnetrznych w budynku w klasie ,B” odpornosci pozarowej - § 216
ust. 1 rozporzadzenia MI,

papa stanowigca przekrycie dachu nie spetnia wymagan NRO - § 216 ust. 2
rozporzgdzenia Ml,

$ciana oddzielenia przeciwpozarowego na granicy stref pozarowych posiada
palng oktadzine zewnetrzng - § 232 ust. 1 rozporzadzenia M,

brak na drogach ewakuacyjnych instalacji awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego - § 181 ust. 3 pkt 2c rozporzadzenia M,

po przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania hydranty wewnetrzne 25 nie
pokrywajg swoim zasiggiem objetej opracowaniem strefy pozarowej ZL |
- § 20 ust. 3 rozporzadzenia MSWIA,

pomieszczenie kuchni nie jest wyposazone w gasnice do gaszenia tluszczow
i olejow - § 32 ust. 2 pkt 5 rozporzagdzenia MSWIA.
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6.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-

budowlanych i przeciwpoZzarowych, ktére zostana doprowadzone w budynku

do stanu zgodnego z przepisami:

po wybudowaniu nowej klatki schodowej wydzielonej pozarowo ($ciany REI
60, drzwi EIS 30) i wyposazonej w instalacje grawitacyjng do odprowadzania
dymu i ciepta, nie bedzie przekroczenia diugosci dojscia ewakuacyjnego
z najdalszego pomieszczenia na | pietrze,

istniejaca klatka schodowa stanowigca pionowa droge ewakuacyjna bedzie
wykonana jako obudowana i zamykana drzwiami dymoszczelnymi oraz
wyposazona W urzadzenia zapobiegajace zadymieniu Iub stuzace do
usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu wykrywania
dymu,

przeszklenia w Scianach stanowiacych obudowe poziomych drég
ewakuacyjnych beda wymienione na spetniajgce wymagania klasy
odpornos$ci ogniowej El 30,

na drogach ewakuacyjnych bedzie zamontowane awaryjne os$wietlenie
ewakuacyjne,

instalacja hydrantéw wewnetrznych 25 bedzie przebudowana tak, aby swoim
zasiegiem obejmowata strefe pozarowa ZL I,

kuchnia bedzie wyposazona w gasnice do gaszenia ttuszczow i olejow.

6.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-

budowlanych i przeciwpozarowych, ktéore nie zostang doprowadzone

w budynku do stanu zgodnego z przepisami:

pozostanie niewlasciwa wysokos¢ stopni klatki schodowej, ktdéra wynosi
0,155 m, a nie powinna przekroczy¢ 0,15 m - § 68 ust. 1 rozporzadzenia Mi,
papa stanowigca przekrycie dachu nie bedzie spetniata wymagan NRO (z
wyfaczeniem pasa o szerokosci co najmniej 1 m wzdiuz $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego) - § 216 ust. 2 rozporzgdzenia M,

sciana oddzielenia przeciwpozarowego na granicy stref pozarowych bedzie

posiadata palng oktadzing zewnetrzna - § 232 ust. 1 rozporzadzenia MI.
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7. Przyjete rozwiazania (ponad standardowe) zastepcze zapewniajace

wilasciwe warunki bezpieczenstwa pozaroweqo w obiekcie.

— wyposazenie budynku w ponadnormatywng ilos¢ podrecznego sprzetu
gasniczego w ilosci 2 kg $rodka gasniczego na 50 m? powierzchni
wewnetrznej budynku.

8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na_ _poziom

bezpieczenstwa pozarowego, stuzaca wykazaniu _niepogorszenia

warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Po przeprowadzeniu analizy konstrukcji budynku nalezy stwierdzi¢, ze nie jest
mozliwe wykonanie wszystkich prac budowlanych, aby doprowadzié obiekt do
petnej zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami, tj. przebudowy klatki schodowej,
w celu zapewnienia wymaganej wysokosci stopni.

W czesci budynku objetej opracowaniem znajduje sie 1 klatka schodowa
i w zwigzku z powyzszym wystepuje przekroczenie dtugosci dojscia
ewakuacyjnego z pomieszczen na pietrze. W ramach inwestycji istniejaca klatka
schodowa bedzie wykonana jako wydzielona pozarowo ($ciany REI 60, drzwi EIS
30) i wyposazona w instalacje grawitacyjng do odprowadzania dymu i ciepta.

Nowa, projektowana klatka schodowa bedzie speilniata wymagania
obowigzujacych przepisow jak dla budynkéw ZL Il i z pomieszczen na pietrze nie
bedzie przekroczenia diugosci dojscia ewakuacyjnego.

Na dachu na granicy stref pozarowych bedzie wykonany pas o szerokosci co
najmniej 1 m NRO wzdtuz Sciany oddzielenia przeciwpozarowego, a stropodach
spetnia klase odpornosci ogniowej REI 60.

W kontekécie spetnienia wymagan okresionych w art. 6a Ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1088),
nalezy stwierdzi¢, ze:

— zapewniono zachowanie no$nosci konstrukcji przez okreslony czas: giéwne
elementy konstrukcyjne w budynku spetniaja wymagania jak dla klasy
odporno$ci pozarowej ,B”,

— Zzapewniono ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz
budynku: klatki schodowe beda wykonane jako wydzielone pozarowo ($ciany
REl 60, drzwi EIS 30) i wyposazone w instalacje grawitacyjna do
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odprowadzania dymu i ciepta, budynek bedzie wyposazony
w ponadnormatywng ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego w ilosci 2 kg
érodka gasniczego na 50 m? powierzchni wewnetrznej budynku, w klatkach
schodowych nie bedg przechowywane zadne materiaty palne,

w celu zapewnienia ograniczenia rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie
obiekty: budynek usytuowany jako wolnostojacy w wymaganych przepisami
odlegtosciach od innych budynkow,

w celu zapewnienia mozliwosci ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob: zostata zaprojektowana nowa klatka schodowa, zapewniajaca zgodne
z przepisami przeciwpozarowymi warunki ewakuaciji 0séb z budynku,
uwzgledniajac  bezpieczenstwo ekip ratowniczych: ul. Ozorkowskie
Przedmiescie, przy ktérej znajduje sie opisywany budynek, zapewnia dojazd
jednostek ratowniczo gasniczych strazy pozarnej o kazdej porze roku.
Zapewniono wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru —
hydranty nadziemny @ 80 miejskiej sieci wodociggowej znajdujg sie w
odlegiosciach odpowiednio 62,0 m i 92,0 m od budynku. Hydranty

zamontowane na sieci wodociggowej Wo110.

9. Whnioski _w___ konteks$cie nie pogorszenia _warunkéw ochrony

przeciwpozarowej.
Przyjete rozwigzanie zastepcze, tj. wyposazenie budynku

w ponadnormatywng ilo§¢ podrecznego sprzetu gasniczego w ilodci 2 kg $rodka

gasniczego na 50 m? powierzchni wewnetrznej budynku, wraz z pozostatymi

nieprawidtowosciami doprowadzonymi do stanu zgodnego z przepisami, wptynie

pozytywnie na poprawe poziomu bezpieczenstwa uzytkownikéw budynku.

Niezaleznie od powyzszego nalezy rowniez zauwazyé, ze:

elementy konstrukcyjne budynku speiniajg wymagania jak dla klasy ,B”
odpornos$ci pozarowej,

giéwne eiementy konstrukcyjne budynku sg nierozprzestrzeniajace ognia
(NRO),

na drogach komunikacji ogdinej stuzacych ewakuacji nie beda

przechowywane materialy palne i inne przedmioty utrudniajgce ewakuacje,
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w budynku bedzie zachowana wymagana przepisami klasa odpornosci
ogniowej obudowy poziomych drég ewakuacyjnych oraz biegéw i spocznikow
klatki schodowe;j,

w odlegio$ci co najmniej 16 m od budynku nie ma innych obiektow na tej
samej dziatce i na dziatkach sasiednich,

w budynku nie wystepujg elementy zagrozenia zycia ludzi,

ul. Ozorkowskie Przedmiescie, przy ktérej znajduje sie budynek, zapewnia

dojazd pojazdédw pozarniczych o kazdej porze roku.

RIECZOZNAWCA D

SRRAW ZABEZPIECTEN
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