I1. Cze$¢ opisowa (str. )

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa czgsci budynku szkolnego w
Leczycy przy ul. Ozorkowskie Przedmiescie 6¢, obrgb: 0001 Leczyca usytuowanego
na dziatce nr ew. gr. 423/69. Jest to budynek niski trzy-kondygnacyjny. Witascicielem
budynku jest Miasto Leczyca z siedziba w Leczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14.
Kategoria obiektu budowlanego: IX

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Istniejaca cze$¢ budynku szkolnego po wykonaniu planowanych robot petni¢ bedzie
funkcj¢ ztobka o nast¢pujacym programie uzytkowym:

Piwnica:
- pomieszczenia kuchenne i magazynowe o powierzchni uzytkowej 576,31m?
- nowoprojektowana klatka schodowa 23,56m?,
RAZEM 599,87m’
Parter:
- pomieszczenia administracyjne, sanitarne i opiekuncze o powierzchni uzytkowe;j
583,18m?
- nowoprojektowana klatka schodowa 23,56m?
RAZEM 606,74m”
- Pietro:
- pomieszczenia rekreacyjne i sanitarne o powierzchni uzytkowej 579,98m?
- nowoprojektowana klatka schodowa 23,56m?
RAZEM 603,54m’

F.aczna powierzchnia uzytkowa na trzech kondvgnacjach wynosi 1810,15m?

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
Budynek szkolny trzykondygnacyjny (piwnica+ parter + pigtro ) zostanie
rozbudowany o klatke schodowa ewakuacyjng co nie zmienia uktadu przestrzennego
w zakresie zagospodarowania terenu dziatki. Drogi komunikacyjne i istniejgca
infrastruktura nie ulega przebudowie i modyfikacja.
Planowane roboty maja natomiast wplyw na formg¢ architektoniczng obiektu. Biorac
jednak pod uwage to, ze klatka schodowa dobudowana zostanie poczawszy od
piwnicy az do pietra w sposdb nawigzujacy do istniejacego budynku nalezy uznaé, ze
rozbudowa o nowg klatk¢ schodowa ewakuacyjng stanowi kontynuacje funkcji oraz
nawiazuje do formy architektoniczne;.

4. Charakterystyczne parametry obiektu — w czesci wydzielonej do przebudowy i
rozbudowy o klatke schodowa
a) kubatura
- istniejaca 5 464,60m’
- projektowana 348,20m*
b) powierzchnia uzytkowa
- istniejaca 1 739,47m?
- projektowana  70,68m?
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c) wysokos¢ budynku 10,00m do gornej krawedzi attyki,
d) dach ptaski o spadku 7°
e) liczba kondygnacji 3 ( piwnica + parter + pigtro)
f) powierzchnia zabudowy
- istniejaca 533,13m?
- projektowana 34,00m’

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego
Na dziatce wystepuje grunt jednorodny genetycznie. Stwierdzono, ze w obrebie
inwestycji wystepuja grunty rodzime, mineralne, niespoiste, Srednio zaggszczone,
cechujace si¢ dobra nosnoscig. Wod gruntowych w podtozu do glebokosei 1,5 m nie
stwierdzono. Warunki geologiczno — inzynierskie sa generalnie korzystne i nie
wystepuja ograniczenia w sposobie posadowienia bezposredniego. Wody gruntowe
wystepuja ponizej poziomu posadowienia. Stwierdzono, ze projektowany obiekt
posadowiony bedzie na piaskach gliniastych, zawartych w kategorii geotechniczne;j
(warunki gruntowe proste) okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. (Dz.U.2012, poz. 463) w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
Nos$no$¢ i przydatnos¢ gruntu pod wzgledem posadowienia okreslono wg PN —
81/B/03/020 metoda ,,C” jak dla typowych gruntéw zawierajacych piaski gliniaste.
Tego typu grunty znajduja si¢ na terenie inwestycji i posiadajg no$nos$¢ powyzej 100
kPa. Budynek zalicza si¢ do I kategorii geotechniczne;.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
W budynku nie wystepuja lokale mieszkalne. Pomieszczenia objete przebudowa wraz
z projektowang klatka schodowa wchodza w sktad jednego lokalu o funkcji ztabka.

7. Liczba lokali mieszkalnych dost¢pnych dla osob niepelnosprawnych
W budynku nie wystepuja lokale mieszkalne.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne
Budynek jest obiektem o$wiatowym w zasobach miejskich i nie jest dostosowany w
calosci do korzystania przez osoby niepelnosprawne. Lokale mozliwe do korzystania
przez takie osoby znajduja si¢ w parterze budynku przy zastosowaniu ruchomego
podjazdu lub schodotazu.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na sSrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie
a) Budynek podtaczony jest do miejskiej sieci wodociggowej 1 miejskiej sieci
kanalizacyjnej. Wody opadowe z budynku odprowadzane sg rurami spadowymi do
miejskiej kanalizacji deszczowe;.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych i hatasu nie przekroczy dopuszczalnych norm i
ograniczy si¢ do terenu objetego opracowaniem.

c) llo$¢ wytwarzanych odpadoéw oraz sposob ich usuwania odbywac si¢ bedzie na
warunkach dotychczasowych.

d) Budynek i sposob jego wykorzystania nie wytwarza promieniowania lub pola
magnetycznego oraz innych zakldcen,
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10.

11.

12.

13.

e) Istniejacy budynek obecnie jak i po wykonaniu projektowanych robot nie wptywa
na istniejacy drzewostan jak i zasoby gruntowe.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo
Budynek wiaczony jest do sieci cieptowniczej miejskie;.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Budynek posiada wszystkie instalacje wewnetrzne niezbedne do jego funkcjonowania.

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Uwzglednione zostaty w opracowaniu p-poz ,, Ekspertyza techniczna stanu ochrony
przeciwpozarowej” stanowigcym zatgcznik do projektu budowlanego

Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy lub o
zgodzie udzielonej w postanowieniu, 0 ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o
ochronie przeciwpozarowej (jeZeli zostaly wydane).

Istniejacy budynek posiada niezgodnos$ci z obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi wymagajace opracowania ekspertyzy technicznej stanu ochrony
przeciwpozarowej zatwierdzonej przez Komendanta Wojewodzkiej Panstwowe;j
Strazy Pozarne;.

Postanowienie stanowi zatgcznik do projektu budowlanego.

I1II. Cz¢$¢ rysunkowa

1.

Nownkwbd

Rzut piwnic A-1

Rzut parteru A-2

Rzut pigtra A-3

Rzut dachu A-4
Przekroje pionowe A5
Elewacje A-6
Elewacja - wizualizacje
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