I1. Czes$¢ opisowa (str. )

1.

Rozwiazania konstrukcyjne

1.1. Fundamenty klatki schodowej
tawy fundamentowe projektuje si¢ zelbetowe z betonu zwirowego B-20 i stali 4 @12
podtuznie oraz strzemiona @ 6 co 20cm.Szerokos$¢ taw nalezy wykona¢ wg oznaczen
na rysunkach o wysokos$ci min. 40cm i zaglebione na poziomie posadowienia
istniejagcego budynku.
1.2. Mury fundamentowe gr. 40cm klatki schodowej do poziomu min. 30cm nad
poziomem gruntu nalezy wykona¢ wg oznaczen na rysunkach z bloczkow
betonowych 24cm na zaprawie cementowej. Przed zasypaniem nalezy mury
izolowac¢ od strony zewngetrznej emulsjg izolacyjng np. IZOLBET oraz zastosowac
foli¢ kubetkowg i ocieplenie styrodurem fundamentowym gr. 15cm.
1.3. Mury i filary
- §ciany zewnetrzne 40cm murowane 25cm + ocieplenie styropianem grafitowym
15cm.
- §ciany wewngetrzne niekonstrukcyjne murowane 12cm projektuje si¢ z
ogblnodostepnych pustakow na zaprawie cementowo-wapienne;j
- filary otworowe nalezy wykonac¢ z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapienne;j
marki 50,
- wience stropowe wykona¢ zelbetowe z betonu i stali wynikajace z obliczen
statycznych,

1.4. Laczenia $cian / projektowane nalezy dylatowac¢ z istniejacymi styropianem gr. lem
lub 2 x papa izolacyjna.

1.5. Podciagi/nadproza - nadproza otwordow okiennych i drzwiowych projektuje si¢
prefabrykowane systemowe dostosowane do szerokosci otworu.

1.6. Stropy - strop dachowy projektowanej rozbudowy zaprojektowano jako zelbetowy
prefabrykowany typu ,,TERIVA”

1.7. Wience / na poziomie stropow wykona¢ zelbetowy monolityczny zbrojony stalg A-I
w ilo$ci 4 x O 12 1 strzemiona @ 6 co 20cm.

1.8. Dach — klatki schodowej projektuje si¢ ptaski ze spadkami wyprofilowanymi na
stropie. Pokrycie wykona¢ z papy termozgrzewalne;.

1.9. Schody i tarasy

- zewngtrzne nalezy wykonac betowe wylozone ptytkami grosowymi antyposlizgowymi,

- wewngetrzne przewiduje si¢ zelbetowe wg obliczen statycznych.

SCHODY [obliczenia i szkic zbrojenia -> SP]

SZKIC SCHODOW
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GEOMETRIA SCHODOW
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Wymiary schodéw :

Dtugosc¢ dolnego spocznika lsa=2,00m
Dtugos¢ biegu 1, = 3,60 m

Réznica poziomdéw spocznikdéw h=1,80m
Liczba stopni w biegu n = 12 szt.

Grubos¢ ptyty t=16,0 cm

Dtugos¢ gérnego spocznika lsg=2,00m
Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 1,50 m

Oparcia : (szerokos¢ / wysokosc)

Wieniec Sciany podpierajgcej spocznik dolny b =25,0cm, h=25,0cm
Belka dolna podpierajgca bieg schodowy b=20,0cm, h=20,0cm
Belka gérna podpierajgca bieg schodowy b=20,0cm, h=20,0 cm
Wieniec Sciany podpierajgcej spocznik gorny b =25,0cm, h=25,0 cm
OBCIAZENIA NA SCHODACH
Obcigzenia zmienne [kN/m?]:
Opis obcigzenia Obc.char. Vi K4 Obc.obl.
3,00 1,30 0,35 3,90
ObcigZenia state na spoczniku dolnym [kN/m*]:
Lp OpIS ObCiaienia Obc.char. 'Yf Obc.obl.
1. Oktadzina gérna spocznika grub.2 cm 0,44 1,30 0,57
2. Plyta zelbetowa spocznika grub.16 cm 4,00 1,10 4,40
3. Oktadzina dolna spocznika grub.1,5 cm 0,28 1,30 0,37
> 4,73 1,13 5,34
ObcigZenia state na biegu schodowym [kN/m?]:
Lp OpIS ObCiaienia Obc.char. 'Yf Obc.obl.
1. Oktadzina goérna biegu grub.2 cm 0,44 1,30 0,57
2. Oktadzina boczna biegu grub.1,5 cm 0,15 1,30 0,20
3. Ptyta zelbetowa biegu grub.16 cm + schody 15/32,7 6,28 1,10 6,90
4. Oktadzina dolna biegu grub.1,5 cm 0,31 1,30 0,41
> 7,18 1,13 8,08
ObcigZenia state na spoczniku gérnym [kN/m?]:
Lp OpIS ObCiaienia Obc.char. 'Yf Obc.obl.
1. Oktadzina gérna spocznika grub.2 cm 0,44 1,30 0,57
2. Plyta Zzelbetowa spocznika gérnego grub.16 cm 4,00 1,10 4,40
3. Oktadzina dolna spocznika grub.1,5 cm 0,28 1,30 0,37
> 4,73 1,13 5,34
Schemat statyczny schodow
Do = 3,90 kN/m?2
= 5,34 kN/m2 ] = 5,34 kN/m2

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
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Klasa betonu B20 (C16/20) — f,q = 10,67 MPa, fq = 0,87 MPa, E.,, = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoétczynnik petzania (obliczono) ¢=3,30

Zbrojenie gtéwne - ptyta:

Klasa stali A-ll (St50B) — f, = 355 MPa, f,q = 310 MPa, fy = 480 MPa
Srednica pretéw =12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-l (St3S-b) — f, = 240 MPa, f,q = 210 MPa, fy = 265 MPa

Srednica pretéw =6 mm
Maksymalny rozstaw pretow rozdzielczych 25cm
Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia  Cpom = 20 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos$c rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;n, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
d e

Przesto A-B
Zqinanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 1,31 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,86 cm?/mb. Przyjeto ¢12 co 19,0 cm 0 A =
5,95 cm?mb (p = 0,44%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 1,31 KNm/mb < Mgq = 23,13 kKNm/mb  (5,7%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 14,33 kN/mb

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = 14,33 KN/mb < Vgg1 = 51,18 kKN/mb  (28,0%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 1,11 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msy = 0,90 kKNm/mb

Szerokosc¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M¢ > Msy)

Moment podporowy charakterystyczny Mgy pogp = 10,27 KNm/m
Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Msy it podp = 8,30 KNm/m
Maksymalne ugiecie od Mg a(Msk itpodp) = () 0,82 mm < a;, = 1980/200 = 9,90 mm
(8,3%)
Podpora B
Zginanie: (przekroj b-b)
Moment podporowy obliczeniowy Msq = 12,09 KNm
Zbrojenie potrzebne A, = 2,38 cm?/mb. Przyjeto géra $12 co 19,0 cm o A, = 5,95 cm*/mb
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = (-) 12,09 KNm/mb < Mgq = 29,28 KNm/mb  (41,3%)

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = 10,27 kNm/m
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 8,30 kNm/mb
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wg = 0,065 mm < wj, =0,3mm  (21,7%)
Przesto B-C
Zginanie: (przekroj c-c)
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Moment przestowy obliczeniowy Msq = 10,24 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne A, = 2,53 cm?/mb. Przyjeto $12 co 19,0 cm 0 A, = 5,95 cm’/mb (p =
0,44%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 10,24 KNm/mb < Mgq = 23,13 kNm/mb  (44,3%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 21,83 kN/mb

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = 21,83 KN/mb < Vgg1 = 51,18 KN/mb  (42,6%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 8,70 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msy = 7,03 KNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wg = 0,053 mm < wj, =0,3mm  (17,5%)

Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Msk ) = 3,14 mm < a;,, = 3800/200 = 19,00 mm  (16,5%)
Podpora C
Zginanie: (przekroj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = 12,13 KNm

Zbrojenie potrzebne A, = 2,39 cm?mb. Przyjeto géra $12 co 19,0 cm o A, = 5,95 cm*/mb

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = (-) 12,13 KNm/mb < Mgq = 29,28 kKNm/mb  (41,4%)

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = 10,31 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 8,34 kNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wg = 0,066 mm < wj, =0,3mm (21,9%)
Przesto C-D
Zginanie: (przekroj e-e)

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 1,32 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,86 cm?/mb. Przyjeto ¢12 co 19,0 cm 0 A, =
5,95 cm?mb (p = 0,44%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 1,32 KNm/mb < Mgq = 23,13 KNm/mb  (5,7%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 14,71 kN/mb

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = 14,71 KN/mb < Vgg1 = 51,18 KN/mb  (28,7%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 1,12 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msy = 0,91 kKNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M, > Msy)

Moment podporowy charakterystyczny Mg pogp = 10,31 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Msy it podp = 8,34 KNm/m

Maksymalne ugiecie od Mgy y:  a(Msk itpodp) = () 0,82 mm < ajm = 1980/200 = 9,90 mm
(8,3%)

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dlugosé catkowita [m]

Nr Srednica Dlugosé pretéw w elementéw | catkowita St0S-b St3S-b St50B
pret [mm] [mm] 1 pretow 06 06 012

a elemencie

BIEG SCHODOWY S-1 - wykona¢ 3 szt.

1 12 3378 8 3 24 81,07
2 12 2210 8 3 24 53,04
3 12 2789 8 3 24 66,94
4 12 4527 8 3 24 108,65
5 12 3155 8 3 24 75,72
6 6 1460 28 3 84 122,64

7 6 3060 39 3 117 358,02

Podparcie spocznika dolnego - wykonaé 3 szt.

1] 6 [ 920 0 3 ? 0 0,00
Dlugos¢ catkowita wg $rednic [m] 0,0 480,7 385,5
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg] 0,0 106,7 342,3
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kgl 0,0 106,7 342,3
Masa catkowita [kgl 449

UWAGA: Diugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

SCHODY [rysunek wykonawczy z dodatkowymi elementami graficznymi -> SP+Rysunek DXF]

SZKIC SCHODOW
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GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schoddw :

Dtugosc¢ dolnego spocznika lsa=2,00m
Dtugos¢ biegu 1, = 3,60 m
Réznica poziomoéw spocznikdw h=1,80m

Liczba stopni w biegu n = 12 szt.
Grubos¢ ptyty t=16,0 cm
Dtugos¢ gérnego spocznika
Wymiary poprzeczne:
Szerokos¢ biegu 1,50 m
Oparcia : (szerokos¢ / wysokosc)
Belka podpierajgca spocznik dolny
Belka dolna podpierajgca bieg schodowy
Belka gérna podpierajgca bieg schodowy
Wieniec Sciany podpierajgcej spocznik gérny

lsg=2,00m

b=250cm, h=25,0cm

b=20,0cm, h=20,0cm
b=20,0cm, h=20,0cm
b=20,0cm, h=20,0cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH
Obcigzenia zmienne [kN/m?]:
Opis obcigzenia Obc.char. V¢ Kq Obc.obl.
3,00 1,30 0,35 3,90
ObcigZenia state na spoczniku dolnym [kN/m*]:
Lp OpIS Obciaienia Obc.char. 'Yf Obc.obl.
1. Oktadzina gérna spocznika grub.2 cm 0,44 1,30 0,57
2. Plyta zelbetowa spocznika grub.16 cm 4,00 1,10 4,40
3. Okfadzina dolna spocznika grub.1,5 cm 0,28 1,30 0,37
> 4,73 1,13 5,34
ObcigZenia state na biegu schodowym [kN/m?]:
Lp OpIS Obciaienia Obc.char. 'Yf Obc.obl.
1. Oktadzina gérna biegu grub.2 cm 0,44 1,30 0,57
2. Okiadzina boczna biegu grub.1,5 cm 0,15 1,30 0,20
3. Ptyta zelbetowa biegu grub.16 cm + schody 15/32,7 6,28 1,10 6,90
4. Oktadzina dolna biegu grub.1,5 cm 0,31 1,30 0,41
P} 7,18 1,13 8,08
ObcigZenia state na spoczniku gérnym [kN/m?:
Lp OpIS Obciaienia Obc.char. 'Yf Obc.obl.
1. Oktadzina gérna spocznika grub.2 cm 0,44 1,30 0,57
2. Plyta zelbetowa spocznika gérnego grub.16 cm 4,00 1,10 4,40
3. Okfadzina dolna spocznika grub.1,5 cm 0,28 1,30 0,37
> 4,73 1,13 5,34

Schemat statyczny schodow

P = 3,90 kN/m2

= 5,34 kN/m2 do.s = 5,34 kN/m2
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DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu B37 (C30/37) — f, = 20,00 MPa, fq = 1,33 MPa, E.,, = 32,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoétczynnik petzania (obliczono) ¢ =251

Zbrojenie gtéwne - ptyta:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — f,, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw =12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-l (St3S-b) — f = 240 MPa, f,q = 210 MPa, fy = 265 MPa

Srednica pretéw =6 mm
Maksymalny rozstaw pretdw rozdzielczych 25cm
Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia  Cpom = 20 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos$c rys Wi = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;n, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
d e

Przesto A-B
Zqinanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 1,31 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,02 cm?/mb. Przyjeto ¢12 co 19,0 cm 0 A, =
5,95 cm?mb (p = 0,44%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 1,31 KNm/mb < Mgq = 31,94 KNm/mb  (4,1%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 14,33 kN/mb

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = 14,33 KN/mb < Vgg1 = 78,74 KN/mb  (18,2%)

SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 1,11 kNm/mb
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msy = 0,90 kKNm/mb
Szerokosc¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M¢, > Msy)
Moment podporowy charakterystyczny Mgy pogp = 10,27 KNm/m
Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Msy it podp = 8,30 KNm/m
Maksymalne ugiecie od Mg a(Msk itpodp) = () 0,37 mm < a;, = 1980/200 = 9,90 mm
(3,7%)
Podpora B
Zginanie: (przekroj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = 12,09 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,52 cm?/mb. Przyjeto gorg ¢12 co 19,0 cm o
A = 5,95 cm’/mb

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = () 12,09 KNm/mb < Mgq = 40,27 kKNm/mb  (30,0%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = 10,27 kNm/m
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Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 8,30 kNm/mb

Szerokosc¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M, > Msy)
Przesto B-C
Zqinanie: (przekroj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 10,24 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,02 cm?/mb. Przyjeto ¢12 co 19,0 cm 0 A =
5,95 cm?mb (p = 0,44%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 10,24 KNm/mb < Mgq = 31,94 kNm/mb  (32,0%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 21,83 kN/mb

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = 21,83 KN/mb < Vgg1 = 78,74 KN/mb  (27,7%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 8,70 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msy = 7,03 kKNm/mb

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msy)

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Msk ) = 2,39 mm < a;, = 3800/200 = 19,00 mm  (12,6%)
Podpora C
Zginanie: (przekroj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = 12,13 KNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A = 2,52 cm?/mb. Przyjeto gorg ¢12 co 19,0 cm o
A = 5,95 cm’/mb

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = (-) 12,13 KNm/mb < Mgq = 40,27 kKNm/mb  (30,1%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = 10,31 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 8,34 kNm/mb

Szerokosc¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M > Msy)
Przesto C-D
Zginanie: (przekroj e-e)

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 1,32 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,02 cm?/mb. Przyjeto ¢12 co 19,0 cm 0 A, =
5,95 cm?mb (p = 0,44%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 1,32 KNm/mb < Mgq = 31,94 KNm/mb  (4,1%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 14,71 kN/mb

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = 14,71 KN/mb < Vgg1 = 78,74 KN/mb  (18,7%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 1,12 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 0,91 kKNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M¢, > Msy)

Moment podporowy charakterystyczny Mgy pogp = 10,31 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Msy it podp = 8,34 KNm/m

Maksymalne ugiecie od Mgy y:  a(Msk itpodp) = (-) 0,37 mm < ajm = 1980/200 = 9,90 mm
(3,7%)

SZKIC ZBROJENIA
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BIEG SCHODOWY S-1
Wykona¢ 3 szt.
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WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dlugos¢ catkowita [m]

Nr Srednica Dlugosé pretéw w elementéw | catkowita St3S-b RB500W
pret [mm] [mm] 1 pretow 06 012 016
a elemencie

BIEG SCHODOWY S-1 - wykona¢ 3 szt.

1 12 3263 8 3 24 78,31

2 12 2160 8 3 24 51,84

3 12 2789 8 3 24 66,94

4 12 4527 8 3 24 108,65

5 12 3140 8 3 24 75,36

6 6 1460 28 3 84 122,64

7 6 3060 39 3 117 358,02

Podparcie spocznika dolnego - wykona¢ 3 szt.

8 16 3460 4 3 12 41,52

9 6 920 17 3 51 46,92

Dlugos¢ catkowita wg srednic [m] 527,6 381,1 41,6
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 1,578
Masa pretéw wg srednic [kg] 1171 338,4 65,6
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 1171 404,0
Masa catkowita [kgl 522

UWAGA: Diugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

2.0. Kominy i wentylacja

- istniejace kominy pozostaja bez zmian.

- wentylacje pomieszczen ewakuacyjnych (klatka schodowa ) nalezy wykonaé z
zastosowaniem klap napowietrzajacych i klap dymowych.

Projekty i Nadzory Budowlane Jacek Kubiak tel. 605 588 332
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2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu (w zaleznos$ci od potrzeb)
Projektowana rozbudowa budynku o klatke schodowa znajduje si¢ w miejscu
istniejgcego zejécia do piwnic budynku i nie wymaga sporzadzenia dokumentacji badan
podioza gruntowego i projektu geotechnicznego.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska (w zaleznosci od potrzeb)

Nie zachodzi potrzeba sporzadzenia dokumentacji.

4. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych
- §ciany zewng¢trzne nalezy wykona¢ jako murowane dwuwarstwowe tj. 25cm mur +
15cm ocieplenie styropian grafitowy. Szczegdlng uwage trzeba zwrdcic na $ciany
wymagajace spetnienia klasy odpornosci pozarowej. Dla §cian wymagajacych spelienia
odpornosci pozarowej nalezy stosowac jako ocieplenie materialdéw niepalnych.

- §ciany wewngtrzne nalezy wykona¢ murowane lub z karton-gipsu na stelazu
metalowym 1 wypetieniem wygluszajacym z welny mineralne;.

- Stolarka drzwiowa wymagajaca odpornosci pozarowej oznaczona zostata na rysunkach
technicznych.

Dodatkowo przewiduje si¢ wymiang istniejacej zniszczonej stolarki drzwiowe;j .

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspdlzaleznos$ci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi (w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu
budowlanego ustugowego lub produkcyjnego)

Nalezy stosowac si¢ do rozwigzan i oznaczen zawartych na rysunkach technicznych.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkow
terenu wystepujace wzdluz trasy obiektu (w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczgcego obiektu budowlanego liniowego)

Obiekt podlegajacy opracowaniu jest obiektem kubaturowym.

7. Rozwiazania elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i
urzadzen budowlanych:

7.1. Ogrzewczych,

Budynek posiada ogrzewanie nie podlegajace zmianie.

7.2. Chlodniczych, - nie dotyczy

7.3. Klimatyzacji, - nie dotyczy

7.4. Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

Wszystkie lokale posiadaja dostgp do przewoddéw wentylacji grawitacyjnej i
mechanicznej. Projekt konstrukcyjny nalezy rozpatrywac tacznie z projektami
instalacyjnymi.

7.5. Wodociaggowych i kanalizacyjnych, - istniejaca w budynku,

7.6. Gazowych, - nie przewiduje si¢ przebudowy instalacji wewngtrznej gazowej
doprowadzonej do kuchni,

7.7. Elektroenergetycznych, - istniejaca w budynku zostanie przebudowana do obecnie
obowiazujacych wymogoéw, z uwzglednieniem zalecen ekspertyzy ochrony
przeciwpozarowej. Wymagane jest wykonanie awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego w obszarze istniejacej klatki schodowej,

7.8. Telekomunikacyjnych, - nie dotyczy przedmiotowego opracowania,

7.9. Piorunochronnych, - do wykonania wg projektu branzy elektryczne;j,

7.10.0chrony przeciwpozarowej.

Nalezy stosowac si¢ do zalecen ekspertyzy ochrony pozarowe;j,

Projekty i Nadzory Budowlane Jacek Kubiak tel. 605 588 332
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8. Sposob powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz z
punktami pomiarowymi, zalozeniami przyje¢tymi do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci urzadzen
Rozwigzania pomiarowe i zasilajace lokale pozostawia si¢ na warunkach
dotychczasowych.

9. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemyslowych i ich zespolow tworzacych calos¢ techniczno-
uzytkowa (w zaleinosci od rodzaju obiektu budowlanego)

Nie dotyczy przedmiotowego budynku.

10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Nalezy zastosowac¢ si¢ do wskazan ekspertyzy technicznej ochrony przeciwpozarowej.

11. Charakterystyka energetyczna budynku
Projektowane roboty budowlane polegajace na przebudowie istniejacego budynku z
dobudowg klatki schodowej ewakuacyjnej nie wptynie na zmiang parametrow
energetycznych budynku. Charakterystyka energetyczna jest zawartoscia projektu
instalacji sanitarnych.

12. Ekspertyza stanu technicznego istniejacego budynku szkoly podstawowej w
Leczycy.

Istniejacy budynek szkoty podstawowej jest trzykondygnacyjny, podpiwniczony.
Murowany ze stropami zelbetowymi.

Dojazd do budynku jest zapewniony od strony drég i ulic publicznych.

Budynek jest murowany z pustakow. Budynek zostal wybudowany w latach 80 tych XX
wieku.

1) Fundamenty: — istniejace zelbetowe w dobrym stanie,

2) Sciany konstrukcyjne - istniejace murowane ocieplone zewnetrznie w dobrym stanie
technicznym, bez spgkan.

3) Stropy — istniejace stropy zelbetowe prefabrykowane w dobrym stanie technicznym
4) Nadproza — zelbetowe w dobrym stanie technicznym bez spekan.

5) Stropodach — Zelbetowy w dobrym stanie technicznym,

6) Pokrycie dachu — papa termozgrzewalna — w dobrym stanie technicznym.

Budynek istniejacy nie ma spekan. Planowana inwestycja nie naruszy istniejacego
ukladu konstrukcyjnego budynku

III. Cze¢$¢ rysunkowa

1. Rzut piwnicy

2. Rzut przyziemia

3. Rzut poddasza

4. Rzut wiezby dachowe;j
5. Przekrdja—a

6. Przekrojb—Db
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