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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
( Dz. U. nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami). 
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[bookmark: _Toc177553115]I. CZĘŚĆ OPISOWA
[bookmark: _Toc177553116]Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie Dokumentacji Projektowej dla potrzeb kompletnej realizacji termomodernizacji budynków Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Banacha 22 w Łodzi. 
Planuje się dostosowanie izolacyjności termicznej obiektu Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ przy ul. Banacha 22 na podstawie dokumentacji projektowej, która uwzględni m.in. wykonanie:
- robót przygotowawcze i zabezpieczenie przylegającego terenu,
- demontażu i ponownego montażu urządzeń i instalacji na elewacji,
- wymianę drzwi stalowych przeszklonych na nowe, regulację, naprawę i konserwację istniejących okien i drzwi zewnętrznych
- piaskowanie/oczyszczenie i malowanie krat okiennych oraz nad oknami piwnicznymi, a także krat do przedsionka rozdzielni w piwnicy,
- izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynku wraz z dostawą i montażem nowych obróbek blacharskich gzymsów, parapetów,
- wykończenia strefy cokołowej/piwnicznej płytkami klinkierowymi elewacyjnymi lub panelami klinkierowymi elewacyjnymi klejonymi na dedykowany klej oraz dodatkowo mocowanymi do elewacji mechanicznie w ramach zaprojektowanego systemu,
- izolacji termicznej i przeciwwodnej stropodachu nad aulą,
- izolacji termicznej i przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian fundamentowych piwniczych wraz z zerwaniem i odtworzeniem utwardzeń z kostki betonowej oraz terenów zielonych, odtworzeniem infrastruktury technicznej w terenie,
- wykonanie robót towarzyszących związanych z pogrubieniem ścian zewnętrznych (modernizacja obróbek blacharskich, wymiana orynnowania, modernizacja podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami)
- remont schodów zewnętrznych do pomieszczenia rozdzielni głównej, wykonanie zadaszenia schodów zewnętrznych do pomieszczenia rozdzielni głównej,
- wymiany zadaszenia wejścia głównego z poliwęglanu komorowego na pokrycie z blachy trapezowej,
- wymiany oświetlenia zewnętrznego na elewacji na nowe szczelne i energooszczędne LED, wymiany sygnalizatora alarmowego na elewacji,
- wymiany instalacji odgromowej na ścianach oraz w części podziemnej.
W ramach inwestycji nie przewiduje się realizacji zmian funkcjonalnych i konstrukcyjnych obiektu. Roboty będą prowadzone przy elewacjach zewnętrznych budynku i nie obejmują innych budowli, obiektów małej architektury, czy infrastruktury technicznej poza obrysem nieruchomości.
[bookmark: _Toc177553117]Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót
Obecne użytkowanie obiektu dla potrzeb szkolnictwa wyższego nie ulegnie zmianom po zakończeniu inwestycji. Budynek podzielony użytkowo na przestrzenie:
- Budynek A (od strony południowej) z 4 kondygnacjami nadziemnymi i częściowym podpiwniczeniem
- Budynek B (od strony zachodniej) z 2 kondygnacjami nadziemnymi i bez podpiwniczenia
- Budynek C (od strony wschodniej) z 2 kondygnacjami nadziemnymi i bez podpiwniczenia
- Budynek D (od strony północnej) z 2 kondygnacjami nadziemnymi i z podpiwniczeniem
- Budynek Auli z łącznikiem w północno-wschodniej części – jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Wyżej wymienione części obiektu tworzą układ zamykający prostokątne patio w środkowej części kompleksu.
Charakterystyczne parametry obiektu:
- powierzchnia użytkowa: 7 880 m2
- powierzchnia zabudowy 2 901 m2
- kubatura 32 110 m3, w tym kubatura części ogrzewanej 24 770 m3
Powyższe prace są niezbędne do wykonania, aby spełnić minimalne normy funkcjonowania budynku a jednocześnie obniżyć koszty eksploatacji .
Realizacja zadania rozumiana jest jako wykonanie wszelkich niezbędnych prac projektowych oraz wykonanie robót budowlanych remontowych i wykończeniowych.
Nr sprawy: 18/DIR/UŁ/2024

Nr sprawy: 18/DIR/UŁ/2024

Szczegóły dot. gabarytów i charakterystyki obiektu zawarto w załączonym projekcie remontu elewacji obiektu z 2007r.
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Rys. 1 – Schemat obiektu
[image: Obraz zawierający budynek, Urbanistyka, Fotografia lotnicza, węzeł

Opis wygenerowany automatycznie]
Rys. 2. Wybrane schematy elewacji – rysunki z 2007r
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Opis wygenerowany automatycznie]
Rys. 3. Wybrane schematy elewacji – rysunki z 2007r
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[bookmark: _Toc177553118]Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
a) Sąsiedztwo zabudowy Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ, powodujące m.in. zakładaną wysoką liczbę użytkowników zarówno z korzystających z Wydziału jak i pracujących i mieszkających w jego sąsiedztwie;
b) Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej dla potrzeb zaprojektowania odpowiednich rozwiązań technicznych,
c) Wykonanie kompletnego projektu remontu pod kątem realizacji remontu z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w tym ustawy o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
d) Po stronie Wykonawcy wykonanie zgłoszenia do Urzędu Miasta Łodzi w związku z art. 29 prawa budowlanego (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa)
e) Po stronie Wykonawcy wszelkie sprawy formalne związane z opracowaniem dokumentacji projektowej i realizacją robót, w tym ewentualne uzgodnienia z gestorami sieci, właścicielami działek sąsiednich, podmiotami trzecimi, a także, jeśli dotyczy: rzeczoznawcą ds. ppoż, sanitarno-epidemiologicznym, ds. bhp.
f) Po stronie Wykonawcy zabezpieczenie obszaru prowadzonych robót, wyposażenia, otoczenia, w szczególności instalacji fotowoltaicznej w uzgodnieniu z gwarantem zamontowanego systemu na dachach obiektu
g) Po stronie Wykonawcy stały nadzór uprawnionych osób na etapie realizacji robót budowlanych (osoby z uprawnienia budowlanymi zatrudnione na stanowiskach kierowników robót poszczególnych branż)
h) Zamawiający wymaga, by dokumentacja projektowa zawierała:
- rysunki inwentaryzacyjne wykonane na podstawie pomiarów w terenie (rysunki pokazujące wszystkie elewacje od strony zewnętrznej i patio, dach auli i łącznika do docieplenia oraz obrazujące przekroje modernizowanych przegród budowlanych zewnętrznych) 
- wykaz naprawianej, regulowanej stolarki i ślusarki okiennej/drzwi zewnętrznych z oznaczeniem na elewacjach miejsc i zakresu napraw/konserwacji
- opis techniczny projektowanych rozwiązań
- rysunek zagospodarowania terenu
- rysunki elewacji i przekroje przegród budowlanych po termomodernizacji z uwzględnieniem nowego sposobu wykończenia ścian, tablic na ścianach, oznaczeń oraz instalacji na ścianach (wentylacyjnych, elektrycznych, klimatyzacyjnych itp.)
- detale nowych obróbek blacharskich, orynnowania, mocowania parapetów, wykończenia elewacji, cokołów, schodów do rozdzielni, dobór łączników mechanicznych ukrytych pod zaślepkami styropianowymi, detale realizacji zadaszenia schodów do rozdzielni, detale wymiany pokrycia dachowego z poliwęglanu nad wejściem głównym, detale i trasa wykonania drenażu opaskowego przy ścianach piwnicznych z wpięciem do kanalizacji deszczowej, sposób wykonania hydroizolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych,
- projekt wymiany instalacji elektrycznych, opraw oświetleniowych elewacyjnych z doborem osprzętu/opraw, instalacji alarmowej na elewacji,
- projekt wymiany instalacji odgromowej przy elewacji i części podziemnych, z dedykowanymi obliczeniami w branży elektrycznej,
- obliczenia cieplno-wilgotnościowe przegród budowlanych po dociepleniu 
- projektowaną charakterystykę energetyczną
- informację nt. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,
- oświadczenia projektantów o zgodności wykonania projektu z obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi, prawem budowlanym,
- kopie uprawnień projektantów w poszczególnych branżach, zaświadczenia z Izby Inżynierów potwierdzające opłacenie aktualnych składek do izb
- świadectwo charakterystyki energetycznej (po wykonanym remoncie),
- protokoły z wykonanych pomiarów wbudowanych instalacji elektrycznych i odgromowych,
- kompletną dokumentację powykonawczą po wykonanym remoncie obejmującą oświadczenia kierowników robót, kopie uprawnień i zaświadczeń z opłaconej izby inżynierów, część rysunkową i opisową, dokumentację materiałową (atesty, aprobaty, kot, karty techniczne, deklaracje, certyfikaty, instrukcje, karty gwarancyjne, raporty, świadectwa i inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych wyrobów do obrotu w budownictwie), 
-  inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z uwagi na zwiększenie gabarytów obiektu.
[bookmark: _Toc177553119]Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
Realizacja obiektu powinna uwzględniać możliwe do zastosowania energooszczędne środki techniczne i technologie oraz ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko (emisji spalin, hałasu, odpadów), zarówno na etapie remontu jak i użytkowania.
W ramach remontu, wszystkie elementy obiektu wraz ze związanymi z nim urządzeniami i wyposażeniem należy przewidzieć i zrealizować w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, użytkowania, warunków sanitarno-higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii, odpowiedniej izolacyjności cieplnej i akustycznej przegród oraz warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w  zakresie: zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów, możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne i ze szczególnymi potrzebami.
Funkcja poszczególnych pomieszczeń i terenów zewnętrznych pozostaje bez zmian.

[bookmark: _Toc177553120]Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
[bookmark: _Toc177553121]Przygotowanie placówki do remontu
W trakcie prac, remontowana zewnętrzna część obiektu powinna być wyłączona z użytkowania oraz zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych. Miejsca składowania materiałów zaplanowane w sposób umożliwiający bezpieczne poruszanie się ludzi oraz maszyn. Roboty należy realizować w sposób umożliwiający prowadzenie procesu dydaktyczno-naukowego wewnątrz obiektu.
Roboty prowadzić po uzgodnieniu dokumentacji, technologii i kolejności prac z Użytkownikiem, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz jeśli konieczne gestorami sieci, właścicielami/zarządcami terenów przyległych.
[bookmark: _Toc177553122]Architektura
Kolorystyka – brąz, grafit, szarość i biel w połączeniu z ewentualnymi dodatkami – ostatecznie do uzgodnienia na etapie projektowania.
Wszelkie materiały i sposób realizacji, systemy, rozwiązania techniczne wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego – do opracowania przez Wykonawcę na etapie prac projektowych.
Planuje się dostosowanie izolacyjności termicznej obiektu Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ przy ul. Banacha 22 na podstawie dokumentacji projektowej, która uwzględni wykonanie:
- roboty przygotowawcze i zabezpieczenie przylegającego terenu,
- wymianę drzwi stalowych przeszklonych na nowe spełniające wymagania w ilości ok. 6m2,
- regulację i konserwację wszystkich okien dwuszybowych PCV, metalowych i aluminiowych w ilości około 1340 m2,
- piaskowanie/oczyszczenie i malowanie krat okiennych oraz nad oknami piwnicznymi, a także krat do przedsionka rozdzielni w piwnicy dedykowanymi farbami antykorozyjnymi do zastosowań zewnętrznych,
- wymianę uszkodzonych okuć obwiedniowych okiennych oraz klamek / prowadnic w oknach PCV w ilości ok. 100 kompletów, 
- izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynku w postaci nowej warstwy styropianu elewacyjnego λ<0,034 W/mK gr. 15cm od poziomu posadzki parteru i gr. 12cm w strefie cokołowej/piwnicznej w ilości łącznej około 4970 m2 (na styropianie klej na siatce + tynk elewacyjny silikonowy + kołkowanie; wraz z wykonaniem obróbek ościeży okien/drzwi, elewacyjnymi listwami narożnymi i okapowymi, metalowymi listwami startowymi), wraz z dostawą i montażem nowych obróbek blacharskich gzymsów, parapetów (blacha ocynkowana gr. 0,5mm i malowana proszkowo),
- modernizację ścian pod parapetami zewnętrznymi okien w celu poprawnego osadzenia nowych parapetów (z odpowiednim spadkiem i wpięciem parapetu pod ramę okna),
- wykończenia strefy cokołowej/piwnicznej płytkami klinkierowymi elewacyjnymi lub panelami klinkierowymi elewacyjnymi klejonymi na dedykowany klej oraz dodatkowo mocowanymi do elewacji mechanicznie w ramach zaprojektowanego systemu,
- izolacji termicznej stropodachu nad aulą w postaci twardej wełny dachowej gr. 20cm wraz z warstwami towarzyszącymi w ilości ok. 342 m2 (układ warstw od dołu: folia PE, twarda wełna 24cm, 2x płyta osb-3 22mm, papa podkładowa, papa termozgrzewalna 5,2mm, obróbki blacharskie)
- izolacji termicznej i przeciwwilgociowej ścian fundamentowych piwniczych w ilości około 220mb do głębokości ok 2,8m (w zakresie przygotowanie podłoża i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian fundamentowych z mas KMB oraz docieplenia z 12cm styropianu fundamentowego hydrofobowego; wykonanie izolacji poziomej ścian zewnętrznych piwnicznych w formie iniekcji krystalicznej jednorzędowej preparatami uszczelniającymi, wykonanie drenażu opaskowego fi100 dookoła budynku przy piwnicach w otulinie 30cm z kruszywa otoczakowego 8-32mm i geowłókninie 100g/m2 z rewizjami i wpięciem do kanalizacji deszczowej), wraz z zerwaniem i odtworzeniem utwardzeń z kostki betonowej oraz terenów zielonych, odtworzeniem infrastruktury technicznej w terenie,
- wykonanie robót towarzyszących związanych z pogrubieniem ścian zewnętrznych (modernizacja obróbek blacharskich, wymiana orynnowania, modernizacja podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami)
- remont schodów zewnętrznych do pomieszczenia rozdzielni głównej: reprofilacja schodów, osuszenie, izolacja pozioma, wykonanie nowego gresu, wykonanie nowych cokołów, wykonanie zadaszenia schodów zewnętrznych do pomieszczenia rozdzielni głównej - zadaszenie z blachy trapezowej 0,5mm, T35, z podbiciem filcem przeciwkondensacyjnym na podkonstrukcji stalowej spawanej, ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo na kolor RAL,
- wymiany zadaszenia wejścia głównego z poliwęglanu komorowego na pokrycie z blachy trapezowej gr. 0,5mm T35 z podbiciem filcem przeciwkondensacyjnym, obróbkami blacharskimi, montażem łat metalowych z profili ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor RAL.
[bookmark: _Toc177553123]Konstrukcja
Brak planowanych zmian w konstrukcji nośnej obiektu.
[bookmark: _Toc177553124]Instalacje
Budynek jest wyposażony w komplet instalacji sanitarnych, w tym: wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacji, oraz posiada instalacje elektryczne silno- i słaboprądowe.
W ramach zadania należy uwzględnić wykonanie:
- robót przygotowawczych i zabezpieczenie przylegającego terenu,
- demontaż i ponowny montaż z uruchomieniem jednostek klimatyzacyjnych, istniejących instalacji przy elewacji,
- wykonanie drenażu opaskowego fi100 dookoła budynku przy piwnicach w otulinie 30cm z kruszywa otoczakowego 8-32mm i geowłókninie 100g/m2 z rewizjami i wpięciem do kanalizacji deszczowej
- odtworzenie infrastruktury technicznej w terenie,
- wymianę oświetlenia zewnętrznego na elewacji na nowe szczelne i energooszczędne LED, wymianę sygnalizatora alarmowego na elewacji,
- wymianę instalacji odgromowej na ścianach oraz w części podziemnej,
- opracowania pomiarów w modernizowanych instalacji elektrycznych, niskoprądowych, odgromowych.

[bookmark: _Toc177553125]Wykończenia
Wysoki standard wykończenia z użyciem materiałów nowoczesnych o dużej trwałości, walorach estetycznych i użytkowych oraz o wysokiej klasie odporności ogniowej. 

[bookmark: _Toc177553126]Zagospodarowanie terenu
Do odtworzenia po przeprowadzonych robotach budowlanych, w tym w zakresie odtworzenie terenów zielonych, utwardzeń i infrastruktury technicznej.


[bookmark: _Toc177553127]Dokumentacja zdjęciowa z 17.09.2024r
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