MIEJSKI ZAKLAD GOSFODARKL L ;
Komunalnej Mieszkaniowe; Krosniewice, dnia 22.05.2024r.
99-340 Krosniewice, ul. Paderewskiego 3
tel. (024) 252-31-42

Nasz znak:
RKW.2024.1581

Urzad Miejski w Krosniewicach
ul. Poznanska 5
99-340 Kro$niewice

WARUNKI TECHNICZNE

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.04.2024 w sprawie wydania warunkéw technicznych w ramach
zadania pn. ,, BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA DROG I ULIC DO TERENOW
PRZEMYSLOWYCH POLOZONYCH NA TERENIE MIASTA KROSNIEWICE”

Miejski Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krosniewicach podaje nw. warunki
techniczne;

Dla zadania:
1. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 102132E relacji droga gminna nr 102833E ul.

Torunska do drogi Wojewddzkiej nr 581

a)W drodze 102132E zaprojektowaé sie¢ wodociagowa z rur PE o $rednicy dostosowanej do
zapotrzebowania w wode. Wiaczenie wodociagu wykona¢ do projektowanej sieci wodociggowej
w ulicy Torunskiej wychodzacej z nowej stacji SUW. Polaczenie sieci wykona¢ za pomoca
tréjnika i uktadu zasuw w wezle. Sie¢ wodociagowa prowadzi¢ réwnolegle do drogi 102132E 1
potagczy¢ z istniejacg siecig dn110 (dz. Nr 63/3) za skrzyzowaniem drogi wojewoddzkiej 581 i
drogi gminnej 102132E.

b)W drogach wykona¢ kanalizacje sanitarng z rur dostosowanych do zaglebienia i jakosci sciekow
oraz o $rednicy dostosowanej do ilosci $ciekéw (min. $rednica 250mm). Projektowang sie
kanalizacji sanitarnej nalezy wlaczy¢é do istniejacej kanalizacji sanitarnej dn250, przy
skrzyzowaniu ul. Bolestawa Prusa z ul. Ignacego Paderewskiego, do studni kanalizacyjnej o
rzednej wiazu 118,97, znajdujacej si¢ na dzialce nr 641/2.

¢)Brak mozliwo$ci odprowadzenia wéd deszczowych do kanalizacji deszczowe;j.

Dla zadania:
2. Budowa drogi gminnej (ul. Dluga) relacja drogi gminna nr 102834E ul. Kutnowska - 102816E
ul. Kasztanowa

a) Zaprojektowaé sie¢ wodociagowa PE o érednicy 160mm. Wiaczenie zaprojektowad do istniejacej
sieci wodociggowej Dnl60 w dzialce nr 746 (pdinocna czgéé dziatki), przy planowanym
skrzyzowaniu ulicy Kutnowskiej z droga gminng (ul. Dluga). Sie¢ PE160 prowadzi¢ réwnolegle
do projektowanej drogi i polaczy¢ z istniejaca siecia wodociggowa Dn110 w potudniowej czgsci
dziatki nr 746. Polaczenie sieci wykonaé za pomoca trgjnika i ukladu zasuw w wezle.

b)W drodze wykona¢ kanalizacje sanitarna z rur dostosowanych do zaglebienia i jakosci Sciekow
oraz o $rednicy dostosowanej do ilosci $ciekéw (min. Srednica 200mm). Projektowana sieé
kanalizacji sanitarnej nalezy wiaczy¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej dn200, przy
skrzyzowaniu ul. Kasztanowej z projektowana ul. Dlugg, do studni kanalizacyjnej o rz¢dnych
115,90/114,80, znajdujacej si¢ w granicy dziatek 966/4 i 746

c¢)Dla odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni utwardzonych nalezy zaprojektowa¢ kanat
deszczowy w ulicy i odprowadzi¢ wody deszczowe do istniejacego kanalu dn800mm o rzgdnej



dna 114,44 | przy skrzyzowaniu ulicy Kasztanowej z projektowana ul. Dluga. W miejscu
wlgczenia wykona¢ komore rewizyjng.

Dla zadania:
3. Budowa drogi gminnej relacji droga gminna nr 102132E do drogi wojewddzkiej nr 581

a) Zaprojektowaé sie¢ wodociagowa PE o $rednicy dostosowanej do zapotrzebowania w wode.
Sie¢ wykona¢ jako odgatezienie wodociagu z drogi 102132E poprzez trdjnik z ukladem zasuw.
Sie¢ potaczyé z istniejaca siecia wodociggowag Dnl60 w potudniowej czesci dziatki nr 50.
Potaczenie sieci wykonac za pomoca trgjnika i ukladu zasuw w wezle.

b)W drodze wykona¢ kanalizacje sanitarng z rur dostosowanych do zaglebienia i jakosci Sciekow
oraz o $rednicy dostosowanej do iloci $ciekéw (min. Srednica 250mm). Projektowana sieé
kanalizacji sanitarnej nalezy wlaczyé do istniejacej kanalizacji sanitarnej dn250, przy
skrzyzowaniu ul. Bolestawa Prusa z ul. Ignacego Paderewskiego, do studni kanalizacyjnej o
rz¢dnej wlazu 118,97, znajdujacej si¢ na dzialce nr 641/2.

¢) Brak mozliwosci odprowadzenia wod deszczowych do kanalizacji deszczowe;.

Dla zadania:
4. Budowa drogi gminnej relacji droga gminna nr 102834E ul. Poznanskiej do drogi gminnej nr
102830FE ul. Targowa

a) W drodze zaprojektowa¢ wodociag PE160 laczacy istniejagcy wodociag Dni50 biegnacy wzdtuz
ulicy Poznanskiej (dz. Nr 654) z istniejacym wodociagiem Dnl100 w ulicy Targowej (dz. Nr
193/1 lub 193/2). Polaczenie sieci wykonad za pomocg trdjnika i uktadu zasuw w wezle.

b)W drodze wykona¢ kanalizacje sanitarng z rur dostosowanych do zaglebienia i jakosci $ciekow
oraz o érednicy dostosowanej do ilosci §ciekdéw (min. Srednica 200mm). Projektowana sie¢
kanalizacji sanitarnej nalezy wlaczy¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej dn200 w ulicy Targowej
dz. Nr 193/2, do studni kanalizacyjnej o rzednej 120,51/119,11.

¢)Dla odprowadzenie wod opadowych z powierzchni utwardzonych nalezy zaprojektowaé kanat
deszczowy w ulicy i odprowadzi¢ wody deszczowe do istniejacego kanatu dn600mm w ulicy
Targowej , dz. Nr 193/1, do studni o rzednych 121,95/119,00.

Zasuwy projektowac o zamknieciu miekkim, uszczelnieniu O-ringowym

Do projektowanej infrastruktury wodnej nalezy uzy¢ materialdéw odpowiadajacych
normom, aprobatom, atestom. Materialy stosowane w sieci wodociggowej powinny byé
tak dobrane, aby nie powodowaly pogorszenia jako$ci wody oraz zmian powodujgcych
obnizenie trwato$ci sieci.

e Materialy stosowane do budowy sieci winny posiada¢ $wiadectwa dopuszczajace do
stosowania w budownictwie,

e Montaz rur z tworzyw sztucznych przewidzie¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociggowych” — Wyd. COBRITI INSTAL w-wa 2001r.,

e w przypadku wystapienia takiej koniecznosci uprzednio nalezy uzyska¢ pisemne zgody
wszystkich wiascicieli dzialki na trwale umieszczenie oraz wejscie wykonawcy w teren
celem wybudowania sieci/przylaczy.

o Na wykonanie w/w zakresu robét nalezy opracowaé Projekt Techniczny przez osobe
uprawniong i bedaca cztonkiem Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

o Projekt musi posiada¢ niezbgdne uzgodnienia.

e Projekt uzgodni¢ na naradzie Koordynacyjnej.

o Projekt pod wzgledem technicznym uzgodni¢ z MZGKiM Kros$niewice.

e Prace zwigzane z budows sieci muszg byé wykonywane przez osoby lub firmy
posiadajace uprawnienia do prowadzenia tych prac.

e Wykonanie zakresu robot poprzedzié tyczeniem geodezyjnym przez uprawniong
jednostke i zgtoszeniem MZGKiM Krosniewice.

e Wykonawca robdt bierze pelng odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie infrastruktury

podziemnej i nadziemnej przy budowie w/w sieci.



Niniejsze warunku techniczne posiadajg wazno$¢ 2 lata od daty ich wydania.

Pisemnie nalezy:

- powiadomi¢ MZGKiM Krosniewice o zamiarze przystapienia do robot,

- zglosié powyzszy zakres do odbioru technicznego (przed zasypaniem wykopu),
- dostarczy¢ inwentaryzacje powykonawczg wybudowanego uzbrojenia.
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