SPZOZ w Wolsztynie, TP/18/2023


Załącznik nr 3.17 do SWZ
	Lada punktu pielęgniarskiego

	Nazwa producenta: …………………………………………………………………………
symbol i typ: …………………………………………………………………………………

	L.p.
	Parametr / warunek wymagany
	parametr oferowany – podać

	1. 
	Lada ściśle wpasowana w zastane pomieszczenie, nie kolidująca z innymi elementami pomieszczenia takimi jak min. włączniki, gniazdka, elementy sterowania, oświetlenie oraz innym wyposażeniem, nowa, rok produkcji- 2023
	

	2. 
	Blat roboczy lady powinien być wykonany z płyty wiórowej melaminowanej, o grubości min. 28 mm, płyta powinna spełniać wymagania normy PN-EN 14322 lub równoważna, emisja formaldehydu odpowiadać klasie E1. Tam gdzie wskazano, należy uwzględnić wycięcie w blacie na monitor wraz z półką służącą do postawienia monitora, półka wykonana z płyty wiórowej melaminowanej, o grubości min. 28 mm, płyta powinna spełniać wymagania norm PN-EN 14322 lub równoważna, emisja formaldehydu odpowiadać klasie E1
	

	3. 
	Wąskie krawędzie blatu oraz półki powinny być zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm
	

	4. 
	W blacie roboczym należy uwzględnić przepusty kablowe, służące do prowadzenia okablowania, średnica przelotki min. 80 mm
	

	5. 
	Pod blatem powinien być umieszczony włącznik oświetlenia LED
	

	6. 
	Blat nadstawki powinien być wykonany z płyty wiórowej melaminowanej, o grubości min. 38 mm, płyta powinna spełniać wymagania normy PN-EN 14322 lub równoważna, emisja formaldehydu odpowiadać klasie E1. Wąskie krawędzie zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS. Na blacie nadstawki umieszczone szkło LACOBEL lub równoważne o grubości 4 mm. Łączna grubość blatu nadstawki 40 mm
	

	7. 
	Front prosty lady wykonany na bazie płyty MDF o grubości min. 12 mm, obłożonej laminatem HPL w połysku. Front od wewnątrz lady w kolorze białym. Na froncie umieszczone poziome listwy ozdobne PVC w kolorze aluminium
	

	8. 
	Cokół frontu prostego wykonany na bazie płyty MDF o grubości min. 12 mm, obłożony laminatem HPL w kolorze aluminium szczotkowane. Cokół wyposażony w regulatory poziomu w zakresie do 5 mm. Cokół od wnętrza lady w kolorze białym
	

	9. 
	Front łukowy lady wykonany na bazie płyty MDF o grubości min. 12 mm, obłożonej laminatem HPL w połysku. Front od wewnątrz lady w kolorze białym. Na froncie umieszczone poziome listwy ozdobne PVC w kolorze aluminium
	

	10. 
	Cokół frontu łukowego wykonany na bazie płyty MDF o grubości min. 12 mm, obłożony laminatem HPL w kolorze aluminium szczotkowane. Cokół wyposażony w regulatory poziomu w zakresie do 5 mm. Cokół od wnętrza lady w kolorze białym
	

	11. 
	Noga boczna wysoka i niska, oraz bok łączący lady niskie i wysokie, powinny być wykonane na bazie płyty wiórowej obłożonej obustronnie laminatem HPL w połysku. Łączna grubość nogi min. 38 mm. Płyta powinna spełniać wymagania normy PN-EN 14322 lub równoważna, emisja formaldehydu odpowiadać klasie E1. Noga boczna powinna być wyposażona w regulatory poziomu, regulacja w zakresie 5 mm
	

	12. 
	Noga podpierająca metalowa, wymagana na łączeniu blatów, w kolorze biały półmat lub szary półmat
	

	13. 
	Oświetlenie LED na całej długości lady, barwa biała – zimna
	

	14. 
	Jeśli dotyczy lady powinny posiadać moduł obniżony, służący do obsługi osób na wózkach inwalidzkich, wysokość modułu 74 cm (+/- 1 cm), głębokość modułu 111 cm (+/- 1 cm) 
	

	15. 
	Meble muszą posiadać atest higieniczny na całą linię w/w produktów. Atest należy załączyć do oferty
	

	16. 
	Producent lady powinien posiadać Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001 oraz Certyfikat systemu zarządzania środowiskiem ISO 14001 lub równoważne  Stosowne dokumenty załączyć wraz z ofertą.
	

	17. 
	Gwarancja min. 24 m-ce
	

	18. 
	Termin dostawy- maksymalnie do 8 tygodni
	


UWAGI:       
1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty

2. Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty
3. Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) 
Dokument elektroniczny,

 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

 lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym  
