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DO WYKONAWCOW

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane
na podstawie ustawy Prawo zamdwien publicznych, pod nazwg ,,Budowa zdolnosci przetadunkowej
portu morskiego w Swinoujsciu do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”.

Na podstawie art. 135 ust. 7 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. - Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U.z2022.1710t.j. z dnia 2022.08.16) Zamawiajacy udziela nastepujgcych wyjasnien:

Zestaw 39

Pytanie nr 1

Prosimy o doprecyzowanie parametréw materiatu do wykonania zasypow za nabrzezem. Zgodnie
z zapisami ,warstwy nasypowe powinny by¢ zbudowane z ziaren nie obtoczonych, kanciastych lub
czesciowo” oraz,, nie dopuszcza sie stosowania gruntdw rownoziarnistych o ziarnach obtoczonych lub
kulistych” . Prosimy o odpowiedzZ czy materiat do wykonania zasypéw na by¢ kruszony czy tez nie
kruszony i czy mogg by¢ zastosowane do wykonania zasypdw np. zwiry naturalne.

Odpowiedz

Doktadne parametry materiatéw zasypowych zostaty podane w projekcie technicznym Tom 1 Branza
hydrotechniczna strona nr 32 w punkcie 1.7.8 Zasypy.
Nalezy zastosowac materiat zgodny z przywotanymi w punkcie nr 1.7.8 minimalnymi parametrami.
Przyjete wymagania w zakresie formowania nasypu:
e Kat tarcia min. f=31°
e Nasyp zaleca sie wykonac z mineralnych gruntéw gruboziarnistych o minimalnym
wskazniku réznoziarnistosci Cu>4.
e Warstwy nasypowe powinny by¢ zbudowane z ziaren nie obtoczonych, kanciastych lub
czesciowo obtoczonych.
e Nie dopuszcza sie stosowania gruntéw réownoziarnistych o ziarnach obtoczonych lub
kulistych.
e Wskaznik zageszczenia Is powinien wynosi¢ minimum Is>0.95



