Zatacznik nr 3.2 do SWZ

Opis regionalnego standardu technologii wykonawstwa prac lesnych

Zalacznik nr 3.2. Opis standardu technologii wykonawstwa prac leSnych w Regionalnej
Dyrekcji Lasé6w Panstwowych w Krakowie przyjety decyzja nr 28
Dyrektora Regionalnego Laséw Panstwowych z dnia 30 maja 2023 r. w
sprawie wprowadzenia Regionalnego Opisu Standardu Technologii
Wykonawstwa Prac Le$nych.

Generalng zasadg jest zapewnienie materiatow niezbednych do wykonania ustugi przez
Zamawiajacego, chyba ze inaczej okreslono w technologii szczegétowej wykonania okres$lonej
czynnoSci.
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Szlaki operacyjne - w warunkach gérskich i nizinnych

Kod czynnosci Kod capnn. / , . Jednostka
Nr . . materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny

Wykonanie szlaku operacyjnego w
6.1 WYKSZ>18% WYKSZ>18% warunkach gorskich o nachyleniu M
podtuznym przekraczajacym 18%

Standard technologii prac obejmuje:
Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach goérskich o wiekszym spadku terenu:

- odspojenie gruntu na szerokos$¢ 3,5 m w gruncie rodzimym (nie liczac nasypow) i przemieszczenie go na
wymagang odlegtos¢ w zaleznosci od konfiguracji terenu oraz wyprofilowanie gruntowej powierzchni
szlaku o nachyleniu podtuznym od 18% do 23% i poprzecznym 3% w kierunku stoku oraz zaggszczenie
gruntu w nasypie,

- odprowadzenie wody gruntowej oraz opadowej poza przebieg szlaku przez wykonanie poprzecznych
sptywek min. co 50 mb oraz dodatkowo we wskazanych miejscach,

- przebieg szlaku operacyjnego powinien by¢ zgodny z trasa wytyczona przez Zamawiajacego.

Demontaz (likwidacja) i naprawa (konserwacja) ogrodzen

Kod Kod czynn. /
. . . . . Jednostka
Nr czynnosci do materiatu do Opis kodu czynnosci mia
rozliczenia wyceny "y
1541 | ZAB - SLUP ZAB.SLUP Naprawa (konse?ezvéi?] ;131 ogrodzen upraw SZT

Standard technologii prac obejmuje:
- zabezpieczenie przygotowanych stupkow poprzez opalenie.
Procedura odbioru:

— odbior prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez
odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy. (rozliczenie z doktadnoscig do 1

godziny)
Uprawa gleby
Kod czynnosci Kod coynn. / . L. Jednostka
Nr . . materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
178.1 ER-GLEBO ELR-GLEBO Glebogryzowanie HA

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie do pracy oraz regulacj¢ potrzebnych maszyn i urzadzen,
— dojazd na wskazang w zleceniu pozycj¢ oraz powrot,
— wykonanie zabiegu — cato$¢ przy uzyciu srodkéw i sit bedacych w dyspozycji wykonawcy.

Uwagi:
Glebogryzowanie powierzchni (w tym po wykonanej orce) w celu przygotowania do dalszych zabiegow
agrotechnicznych (siew lub sadzenie).

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z uprawa gleby na roli,
takach i pastwiskach z opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego
zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, ta§my mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢
pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp.
(jedn. rozliczeniowa z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku).
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Siew nasion, sadzenie bulw, sadzonek drzew i krzewow, pielegnacja drzew i krzewdw

Kod czynnosci Kod capnn. / . L. Jednostka
Nr . . materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
189.1 | ER-SIEWRC ER-SIEWRC | Siew reczny nas‘og gﬁ:;“ na powierzchnig HA

Standard technologii prac obejmuje:

— dojazd na wskazang w zleceniu pozycj¢ oraz powrot,

— odbiodr materialu siewnego z magazyndw lub innych miejsc sktadowania na terenie nadle$nictwa wraz
z zatadunkiem, przewozem i przetadunkiem,

— rozsiew nasion w okreslonej ilosci,

— zebranie i zwiezienie do wskazanego magazynu opakowan — calo$¢ przy uzyciu $rodkow i sit bedacych
w dyspozycji Wykonawcy.

Uwagi:
Siew nasion rzutem na powierzchni¢ otwartg nalezy wykona¢ w ilosci zaleznej gatunku wysiewanej rosliny.

Materialy W postaci ...........cooveiinininnnnnnn. zapewnia Zamawiajacy

Procedura odbioru:

Odbiodr prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem oraz
poprzez dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tamy miernicze;j,
GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi,
kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp. (jedn. rozliczeniowa z dokladnoscig do dwoch miejsc po przecinku).

Zbior ptodow
Kod czynnosci Kod capn. / , - Jednostka
Nr . . materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
197.1 LR-KOSZRB LR-KOSZRB Koszenie rqczngizvrgzzs ; uprzatnigciem HA

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych urzadzen,
— dojazd na wskazang w zleceniu pozycj¢ oraz powrot,
— wykonanie zabiegu — cato$¢ przy uzyciu srodkéw i sit bedacych w dyspozycji Wykonawcy.

Uwagi:

Koszenie rgczne wraz ze  sprzatnigeciem  biomasy nalezy  wykona¢  kosami  spalinowymi
lub r¢cznymi, zapewniajacymi wymagana wysokos¢ koszenia (5-10 cm). Zbior i wywiezienie skoszonej biomasy
w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, na odleglos¢ do 500 m w czasie maks. 14 dni od skoszenia.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac zwigzanych z koszeniem na tgkach
1 pastwiskach z opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu
(np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona
o istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp. (jedn.
rozliczeniowa z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku).
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Gospodarka szkétkarska

Kod Kod czynn. /
‘o : , - Jednostka
Nr czynnosci do materiatu do Opis kodu czynnosci mia
rozliczenia wyceny 4
208 1 SZK-OPR SZK-OPR Opryski na szkolce opryskiwaczem AR
plecakowym

Standard technologii prac obejmuje:

- odbior srodkéw chemicznych z magazynu srodkow chemicznych,
- przygotowanie cieczy roboczej wg wskazan na etykiecie Srodka chemicznego oraz wskazan
Zamawiajacego,
- regulacj¢ opryskiwacza,
- biezaca kontrola pracy opryskiwacza,
- opryskiwanie rownomiernie pola siewnego,
- uprzatnigcie pojemnikdéw po $rodkach chemicznych,
- oczyszczenie wraz z myciem na wyznaczonym stanowisku sprzetu.
Uwagi:

- material zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

- odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza taSmy mierniczej
GPS itp.). (rozliczenie z doktadnosciq do dwoch miejsc po przecinku)

Transport materiatow

Kod czynnosci do Kod capnn. / , . Jednostka

Nr . . materiatu do Opis kodu czynnosci .

rozliczenia miary

wyceny
405 TRANSP | TRANSP 1 Transport materialow pojazdem KMTR
o tadownos$ci do 3,5 t
406 TRANSP 2 TRANSP 2 Transport materialow pojazdem KMTR
o fadownosci powyzej 3,5 t

Standard technologii prac obejmuje:

- dostarczenie materiatu do miejsca sktadowania wskazanego przez Zamawiajacego,

- zatadunek i roztadunek niezb¢dnych materiatéw (np. siatka, sadzonki, puste kontenery, kasety i skrzynki,
opakowania lub inne pojemniki po sadzonkach, material nasienny itp.) ze srodka transportowego,

- transport niezb¢dnych materiatlow (np. siatka, sadzonki, puste kontenery, kasety i skrzynki, opakowania
lub inne pojemniki po sadzonkach, materiat nasienny, itp.) do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego,

- zabezpieczenie systemOw korzeniowych transportowanych sadzonek przed wysychaniem w czasie
przemieszczania oraz w razie potrzeby podlewanie.

Uwagi:
Prace objete VAT 23 %

Stosowanie przy transporcie na wigcksze odleglosci (przekraczajace lokalne przemieszczenia realizowane np. przez
DOW-SADZ) — np. przewo6z sadzonek z innej jednostki LP, ze szkétki kontenerowej w innym nadles$nictwie, itp.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez
odnotowywanie rzeczywistej odlegltosci wykonania transportu.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 KMTR)
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Grodzenie mrowisk

Kod czynnosci
do rozliczenia

Kod czynn. /
materiatu do
wyceny

Opis kodu czynnosci

Jednostka
miary

407

GRODZ-M

GRODZ-M
GODZ MRO

Grodzenie mrowisk

SZT

GWOZDZIE
(materiaty)

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

dojazd na powierzchni¢ wskazang przez przedstawiciela Zamawiajacego;

wykonanie grodzenia z Zerdzi (gr. okoto 12 cm) w postaci ostrostupa o podstawie trojkata lub kwadratu
dostosowanego wymiarami do wielko$ci mrowiska,

bez wstrzasowe natozenie ogrodzenia na mrowisko.

Materiaty: gwozdzie zapewnia Wykonawca, zerdzie zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:
Odbior prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest sztuka [SZT] odbiodr prac nastapi poprzez:

1)
2)

dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilosci, jako$ci i zgodnosci z zleceniem,
ilo§¢ ogrodzonych mrowisk zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z dokladnoscig do 1 sztuki)

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina [H] odbidr prac nastapi poprzez:

1)
2)

sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnoscig do 1 godziny)

Obserwacje z wiezy przeciwpozarowej lub PAD

Kod czynnosci Kod ceynn. / , . Jednostka
Nr . . materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
) . Obserwacje z wiezy przeciwpozarowej lub
408 OBS-POZ, OBS-POZ PAD H

Standard technologii prac obejmuje:

Praca wykonywana w uzgodnieniu z le$niczym w okresach zagrozenia przeciwpozarowego zgodnie
z aktualnym regulaminem dyzuréw na wiezy obserwacyjnej lub regulaminem dyzuréw w PAD.
Nadlesnictwo przygotowuje regulaminowo wyposazone punkty obserwacyjny i dyspozycyjny. Materiaty
oraz narzedzia pozostate niezbedne do wykonywania ww. prac zabezpiecza Wykonawca
i s3 jego kosztem. Do prowadzenia obserwacji na wiezy przeciwpozarowej konieczne sa uprawnienia do
pracy na wysokosciach.

Procedura odbioru:

Odbior

prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania pozostatych prac z ochrony

przeciwpozarowej lasu z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej pracochtonnosci.
(rozliczenie z doktadnoscig do 1 godziny)

Nasiennictwo i selekcja

Kod czynnosci Kod caynn. / . L. Jednostka
Nr . . materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
394.1 7B-NASK 7B-NASK Zbior nasion klona KG
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394.2 7B-NASOL 7B-NASOL Zbidr nasion olszy KG

3943 7B-NASCZ 7B-NASCZ Zbidr nasion czeresni ptasiej KG

Standard technologii prac obejmuje:

— zbiér oraz oczyszczenie badz sptawienie nasion z drzew Scietych oraz z krzewow
na plachty lub spod drzew (z ptachty Iub bezposrednio z ziemi) w wylgczonych drzewostanach
nasiennych, gospodarczych drzewostanach nasiennych, plantacjach nasiennych, plantacyjnych uprawach
nasiennych, zrédtach nasion i innych pod nadzorem Zamawiajacego,

— dojazd na powierzchnig,

—  przygotowanie powierzchni w wyznaczonych drzewostanach, miejscach zbioru nasion,

— dostarczenie nasion z oznaczeniem drzewostanu, z ktorego pochodza, do miejsca odbioru wskazanego
przez Zamawiajgcego.

Uwagi:

Przewidywane ilosci nasion i miejsce zbioru zawiera zatgcznik nr 2 do SWZ.
Plachty i worki na nasiona zapewnia Zamawiajacy.

Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:
Odbiodr prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji prawidlowego ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem
oraz poprzez zwazenie szyszek, nasion. (rozliczenie z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku).

Pozostate prace godzinowe

Kod czynnosci do Kod caynn. / . L. Jednostka
Nr . . materiatu do Opis kodu czynnosci .
rozliczenia miary
wyceny
3981 GODZ RU23 GODZ RU23 Prace godzinowe rf;c223n; z urzadzeniem VAT H
(V]

Standard technologii prac obejmuje pozostate prace z urzadzeniem wymagajace zastosowania
stawki vat 23%. Opis szczegétowy w dziale [1l OSTWPL.

Uwagi:

Szczegbdtowy zakres prac okre$lony zostanie przez Zamawiajagcego w zleceniu. Narzgdzia niezbgdne do
wykonania zadania zapewnia Wykonawca. Materialy niezb¢dne do wykonania zadania zapewnia Zleceniodawca.

Procedura odbioru:
Odbidr prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem oraz
potwierdzeniem faktycznie przepracowanych godzin. (rozliczenie z dokiadnoscig do petnych godzin).

Utrzymanie obiektéw infrastruktury lesnej

Kod czynnosci Kod capnn. / , . Jednostka
Nr . . materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
409 DR-KOSZM DR-KOSZM Mechaniczne Wylfaszar'ue p9boczy skarp i M2
dna rowow drog lesnych

Standard technologii prac obejmuje:

— Przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen dojazd na wskazang w zleceniu
pozycj¢ oraz powrot.

— DR-KOSZM - Mechaniczne wykaszanie poboczy i dna rowow drog lesnych z traw 1 krzewow kosiarka
bijakowa na wysiggniku na szerokosci 1,5 m.

Uwagi:
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Szczegotowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.

Narzedzia i materiaty niezbgdne do wykonania zadania zapewnia Wykonawca:
(kosiarka bijakowa, r¢czna kosiarka na wysigegniku, pilarka).

Procedura odbioru:

Odbior prac nastagpi poprzez zweryfikowanie prawidtlowosci ich wykonania z opisem czynnoS$ci
i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza ta§my, mierniczej, GPS itp.). Zlecona
powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce obiekty (np. infrastruktury) niepodlegajace wykaszaniu.
(rozliczenie z doktadnos$ciag do dwdch miejsc po przecinku)

Dla wycinki krzewow odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem
oraz poprzez potwierdzenie faktycznej przepracowanych godzin. (rozliczenie z dokladnoscig do 1 godziny).

Kod czynnosci Kod capnn. / . L. Jednostka
Nr . . materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
410 DR-ODSNIE DR-ODSNIE Posypywanie (uszorstnianie) nawierzchni M

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

Przygotowanie do pracy oraz regulacj¢ potrzebnych maszyn i urzadzen dojazd na wskazang w zleceniu
pozycj¢ oraz powrot.

Posypywanie (uszorstnianie) nawierzchni oblodzonych materialem Wykonawcy w miejscach
wskazanych przez Zamawiajacego (m.in. podjazdy, zakrety, skrzyzowania)

Posypywanie nalezy wykona¢ poprzez rozsypanie na wskazanych przez Zamawiajacego miejscach
piasku o uziarnieniu do 4 mm lub kruszywa naturalne o uziarnieniu do 4 mm lub kruszywo kamienne
famane o uziarnieniu 2-4 mm w taki sposob i w takiej ilosci by wyeliminowa¢ nadmierng $liskos¢
nawierzchni

Szczegotowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.

Narzedzia i materiaty niezbgdne do wykonania zadania zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiodr prac nastagpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem oraz
pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS itp.). (rozliczenie
z dokladnosciq do dwoch miejsc po przecinku)

Gospodarka towiecka
Kod czynnoSci Kod czynil. / . ‘s Jednostka
Nr ? . materialu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
411 L-POLPRZ L-POLPRZ Przygotowame? i obstuga polowania DN
zbiorowego
412 L-POLTRAL L-POLTRAL Transport ludzi na polowaniu zbiorowym KMTR
413 L-POLTRAZ L-POLTRAZ Transport zwierzyny na polowaniu KMTR
zbiorowym

Standard technologii prac obejmuje:

Ustawienie tablic informacyjnych (w ilosci ..... sztuk) w miejscach wyznaczonych przez Zamawiajacego.
Uporzadkowanie miejsca zbiorki, wiaty/miejsca na positki, miejsca pokotu (przed i po polowaniu).
Przygotowanie ogniska i/lub pochodni (max 6 sztuk) w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego.
Przygotowanie miejsca na pokot wedtug wskazan prowadzacego polowanie i obowiagzujacych zasad,
ktére okresla Regulamin polowan oraz Zbidr zasad etyki i tradycji fowieckich.

Patroszenie zwierzyny w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego (usunig¢cie patrochow wg
obowiazujgcych przepisow i wytycznych Zamawiajacego, uporzadkowanie miejsca po patroszeniu).
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Uwagi:

Zasady postgpowania z tuszg i patrochami dzikéw okre$laja odrgbne regulacje zwiazane
z przeciwdziataniem rozprzestrzeniania si¢ ASF, a w szczegdlnosci zabezpieczenia tuszy na czas
transportu oraz postepowania z patrochami w miejscu przeznaczonym do patroszenia.

Odbicie tboéw lub orgza, celem preparacji trofedw oraz wyjecie grandli itp.

UlozZenie tusz zwierzyny na pokocie zgodnie z zasadami etyki i tradycji towieckich.

Doniesienie (przetransportowanie) tusz zwierzyny od miejsca upolowania do $rodka transportowego.
Zatadunek i wytadunek tusz ze $rodka transportowego (w zaleznosci od potrzeb).

Ulozenie/zawieszenie zwierzyny na S$rodku transportowym w sposob zapewniajacy prawidtowe
wystudzenie tusz.

Transport pozyskanej zwierzyny w czasie polowania i z miejsca polowania do chtodni wskazanej przez
Zamawiajacego.

Srodki przeznaczone do transportu upolowanej zwierzyny (karawan): ..... (uzupeli¢ wymagania)
[typu traktor/samochdd z przyczepa; powinien by¢ przystosowane do jazdy w terenie; powinien posiadac
napedy na 2 osie] i powinien/musi by¢é wyposazony ..... (uzupelni¢ wymagania) [w konstrukcje
umozliwiajaca zawieszenie wypatroszonych tusz celem przestudzenia i nie dopuszczenia do ich
zaparzenia si¢; w plandeke zastaniajaca tusze zwierzyny w czasie przejazdow, w szczelne pojemniki na
narogi i patrochy oraz pojemnik z woda do umycia rak; podtoge uniemozliwiajaca pozostawianie farby
upolowanej zwierzyny na drodze m.in. w celu zachowania zasad bioasekuracji zwigzanej z ASF;
wyscielony grubg foliag m.in. w celu zachowania zasad bioasekuracji zwigzanej z ASF].

Transport pozyskanej podczas polowania zwierzyny, ktorej nie udalo si¢ podnies¢ w czasie polowania,
odnalezionej po polowaniu (w tym samym dniu lub dnia nastepnego), z miejsca
podniesienia/odnalezienia do chtodni wskazanej przez Zamawiajacego.

Wytadunek tusz ze $rodka transportowego i przekazanie zwierzyny do chtodni wskazanej przez
Zamawiajacego.

Transport mys$liwych i1 0s6b towarzyszacych z ..... na odlegto$¢ maksymalng ..... km, wilo$ciod ..... do
..... 0sOb na jeden $rodek transportowy.

Srodki transportu dla mysliwych, 0sob towarzyszacych: ..... (uzupemié¢ wymagania) [powinny byé
przystosowane do jazdy w terenie; powinny posiada¢ napedy na 2 osie; typu bus; typu autobus]

Szczegotowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.

Narzedzia i materiaty niezbgdne do wykonania zadania zapewnia:

Wykonawca: sprzet, narzedzia, materiaty (w tym: $rodki transportu ludzi, $rodki transportu pozyskanej zwierzyny,
ciagnik, przyczepa, worki na §mieci, stroisz, itd.) Zamawiajacy: tablice, §rodki do bioasekuracji.

Procedura odbioru:

Odbiodr prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem oraz
poprzez okreslenie liczby przejechanych kilometrow (na podstawie pomiaru odlegtosci z mapy lub sprawdzenie
stanu licznika w pojezdzie).

Kod czynnoSci Kod czynil. / . ‘s Jednostka
Nr 8 . materialu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
414 L-NAGANKA L-NAGANKA Praca naganiacza DN
415 L-POLTRAN L-POLTRAN Transport naganiaczy na polowaniu KMTR
zbiorowym

Standard technologii prac obejmuje:

Zapewnienie oso6b do udziatu w polowaniu w charakterze naganiaczy (wylacznie osoby pelnoletnie) — w
zaleznosci od potrzeb, w tym kierownik naganki.

Kierownikiem naganki moze by¢ tylko osoba posiadajaca do$wiadczenie w zakresie prowadzenia
naganki i znajgca teren polowania.

Transport naganiaczy w  czasie polowania  zapewniajacy jego  sprawny  przebieg
1 przemieszczanie si¢ pomi¢dzy miotami, w ilosci od ..... do ..... 0s6b na jeden przewdz, na odlegtos¢
maksymalna ..... km od miejsca zbiorki.
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- Srodki transportu dla naganiaczy: ..... (uzupelni¢ wymagania) [powinny by¢ przystosowane do
jazdy w terenie; powinny posiada¢ napedy na 2 osie; typu bus; typu autobus].

Uwagi:
Szczegodtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu. Narzedzia i materiaty niezbedne
do wykonania zadania zapewnia Wykonawca: ($§rodki transportu naganiaczy, kamizelki BHP, positek
regeneracyjny, itd.)
Procedura odbioru:
Odbidr prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem i po
potwierdzeniu faktycznie przepracowanych dni oraz poprzez okreslenie liczby przejechanych kilometrow (na
podstawie pomiaru odlegtosci z mapy lub sprawdzenie stanu licznika w pojezdzie).

Kod czynnosci Kod czynn. / . - Jednostka
Nr s . materialu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
416 L-POLPSY L-POLPSY Praca psa SZT

Standard technologii prac obejmuje:

- Podktadanie psow na polowaniu zbiorowym.
- Transport psow w czasie polowania zapewniajacy jego sprawny przebieg, na odleglos¢ maksymalna .....
km.

Uwagi:
Szczegdtowy  zakres prac okreSlony zostanie przez Zamawiajacego W zleceniu. Narzedzia
i materiaty niezbedne do wykonania zadania zapewnia Wykonawca: (psy, $rodek transportu podktadacza/-y i pséw
— psy powinny posiada¢ kamizelki odblaskowe i urzadzenie umozliwiajace ich $ledzenie droga radiowa lub
satelitarng).
Procedura odbioru:
Odbidr prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonania prac z opisem czynnosci, zleceniem
i rowniez terminowos$cig wykonania oraz poprzez okreslenie ilosci wykonanych jednostek (pies uczestniczacy w
polowaniu) poprzez potwierdzenie faktycznie przepracowanych dni.

Kod czynnosci Kod czynn. / . _ Jednostka
Nr s . materialu do Opis kodu czynnoSci .
do rozliczenia miary
wyceny
417 1-POLPOSI L-POLPOSI Positek na polowaniu zbiorowym SZT

Standard technologii prac obejmuje:

- Zapewnienie positkdow na polowaniu zbiorowym.
- Transport positkow w czasie polowania zapewniajacy jego sprawny przebieg, do miejsca wskazanego
przez Zamawiajacego, na odlegto$¢ maksymalng ..... km.

Uwagi:
Szczegdtowy zakres prac, w tym specyfikacja positku okreslona zostanie przez Zamawiajacego
w zleceniu. Narzedzia i materialy niezbg¢dne do wykonania zadania zapewnia Wykonawca: (positki, wszystkie
elementy niezbedne do jego podania i konsumpcji (np. talerze, sztu¢ce, kubki itp.), srodek transportu positkow).
Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci 1 jakosci wykonania prac z opisem czynnosci, zleceniem
i rowniez terminowoscig wykonania oraz poprzez okreslenie ilosci wykonanych jednostek poprzez ich policzenie
posztuczne.

Kod czynnoSci Kod czyni. / . - Jednostka
Nr A . materialu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
418 £-PODPRM L-PODPRM Podprowadzanie mysliwych DN
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Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

Dojscie do miejsca umozliwiajacego oddanie skutecznego strzatu do zwierzyny, na ktdrg zostato wydane
upowaznienie do wykonywania polowania (metode polowania wybiera podprowadzajacy).

Dokonanie ogledzin terenu, ze szczeg6lnym uwzglednieniem zasad bezpiecznego oddania strzatu.
Uczestnictwo w odnalezieniu ubitej zwierzyny.

Uczestnictwo w patroszeniu ubitej zwierzyny (usunigcie patrochéw wg obowigzujacych przepisow
i wytycznych Zamawiajacego, uporzadkowanie miejsca po patroszeniu).

Doniesienie (przetransportowanie) tusz zwierzyny o wadze do 50 kg do $rodka transportu
przystosowanego do transportu zwierzyny.

Odcinanie tbow wedlug wskazéwek Zamawiajacego.

Wykonanie fotografii wienica badz parostkéw przed odbiciem tba.

Przygotowanie tbow do transportu, poprzez ich zabezpieczenie folia.

Zasady postgpowania z tuszg i patrochami dzikéw okre$laja odrgbne regulacje zwiazane
z przeciwdziataniem rozprzestrzeniania si¢ ASF, a w szczegdlnosci zabezpieczenia tuszy na czas
transportu oraz postepowania z patrochami w miejscu przeznaczonym do patroszenia.

Osoba  podprowadzajaca: mysliwy uprawniony do  wykonywania polowania zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w tym zakresie w obowigzujacym Prawie Lowieckim, posiadajacy
uprawnienia selekcjonera.

Szczegodtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu. Narzedzia i materiaty niezbedne
do wykonania zadania zapewnia Wykonawca: (maty do patroszenia, rekawice, srodki do dezynfekcji, folie,
pojemniki, noze, liny).

Procedura odbioru:

Odbioér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac zwigzanych z podprowadzaniem
mysliwych z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznie przepracowanych dni, przy czym
wyj$cie poranne lub wieczorne zaliczane jest jako 1/2 doby (jedn. rozliczeniowa DN - dzien z doktadnos$cia do 1/2

dnia).
Kod czynnosci Kod czynn. / . - Jednostka
s . materialu do Opis kodu czynnoSci .
Nr do rozliczenia miary
wyceny
419 L-INDTRAL L-INDTRAL Transport ludzi na polowaniu KMTR
indywidualnym
420 L-INDTRAZ E-INDTRAZ Transport zwierzyny na polowaniu SZT
indywidualnym
Standard technologii prac obejmuje:
- Transport 0s6b z ..... do miejsc wskazanych przez Zamawiajacego, na odleglo$¢ maksymalng ..... km,
$rodkiem transportu: ..... (uzupelni¢ wymagania) [samochdd osobowy; przystosowany do jazdy

Uwagi:

w terenie; z napedem na 2 osie]

Dojazd do towiska w miejsce pozyskania zwierzyny.

Zerwanie tuszy pozyskanej zwierzyny o wadze powyzej 50 kg.

Zatadunek tuszy na $rodek transportowy.

Transport tuszy zwierzyny z miejsca pozyskania do chtodni/punktu skupu wskazanego przez
Zamawiajacego, na odlegtos¢ maksymalng ..... km, pojazdem przystosowanym do przewozu upolowane;j

zwierzyny, wyposazonym w ..... (uzupeli¢ wymagania)
Usluga $wiadczona w ciagu catej doby — podjecie wykonania ushugi musi nastapi¢ do max ..... godzin od
zgloszenia.

Roztadunek tuszy w punkcie skupu.

Odbicie tboéw lub orgza, celem preparacji trofedw oraz wyjecie grandli itp.

Zasady postepowania z tuszg i patrochami dzikéw okre$laja odrgbne regulacje zwiazane
z przeciwdziataniem rozprzestrzeniania si¢ ASF, a w szczeg6lno$ci zabezpieczenia tuszy na czas
transportu oraz postepowania z patrochami w miejscu przeznaczonym do patroszenia.

Szczegbtowy zakres prac okreSlony zostanie przez Zamawiajacego W  zleceniu. Narzgdzia
i materiaty niezb¢dne do wykonania zadania zapewnia Wykonawca.
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Procedura odbioru:

Transport ludzi — poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem oraz
poprzez okreslenie liczby przejechanych kilometréw (na podstawie pomiaru odleglosci z mapy lub sprawdzenie
stanu licznika w pojezdzie).

Transport zwierzyny — jednostka rozliczeniowa jest przewdz (ilo$¢ przewozow) tuszy zwierzyny Srodkiem
transportowym. Odbioér pracy nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jako$ci wykonania prac z opisem
czynnosci, zleceniem i réwniez terminowo$ciag wykonania oraz poprzez okreslenie ilo$ci wykonanych jednostek
poprzez ich policzenie posztuczne (rozliczenie z doktadnoscig do 1 sztuki przewozu).

Kod czynnosci Kod czynn. / . - Jednostka
Nr A . materialu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
421 L-POSPOST L-POSPOST Poszukiwanie postrzatkéw SZT

Standard technologii prac obejmuje:

- Dochodzenie postrzatka przy uzyciu psa mysliwskiego przystosowanego do pracy na farbie pod
nadzorem Zamawiajacego. Pies powinien posiadaé¢ urzadzenie umozliwiajace jego Sledzenie droga
radiowg lub satelitarna.

- Ustuga $wiadczona w ciagu catej doby — podjecie wykonania ustugi musi nastgpi¢ do max ..... godzin od
zgloszenia lub zalezne od decyzji Zamawiajacego.

- Osoba wykonujaca: mysliwy uprawniony do wykonywania polowania zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w tym zakresie w obowigzujacym Prawie Lowieckim.

Uwagi:

Szczegodtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu. Narzedzia i materiaty niezbedne
do wykonania zadania zapewnia Wykonawca: (Psa oraz sprzet potrzebny przy poszukiwaniu postrzatka. Obstuge
weterynaryjng, w przypadku zranienia psa).

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci 1 jakosci wykonania prac z opisem czynnosci, zleceniem
i rowniez terminowoscig wykonania oraz poprzez okreslenie ilosci wykonanych jednostek poprzez ich policzenie
posztuczne.

Kod czynnoSci Kod czynil. / . ‘s Jednostka
Nr 8 . materialu do Opis kodu czynnosci .

do rozliczenia miary

wyceny

422 L-PRE-JEL L-PRE-JEL Preparacja poroza byka jelenia SZT
423 L-PRE-DZI L-PRE-DZI Preparacja or¢zy dzika SZT
424 L-PRE-ROG L-PRE-ROG Preparacja parostkow rogacza SZT
425 L-PRE-DAN L-PRE-DAN Preparacja poroza byka daniela SZT
426 L-PRE-SKR L-PRE-SKR Skorowanie SZT
427 L-PRE-MED L-PRE-MED Preparacja medalionu SZT
428 L-PRE-DRA L-PRE-DRA Preparacja czaszek drapieznikow SZT

Standard technologii prac obejmuje:

- Odbidr trofeum przeznaczonego do preparacji (z miejsca wskazanego przez Zamawiajacego — chtodnia).
- Oskoérowanie czaszki lub wyjecie or¢za z czaszki.
- Przygotowanie do oczyszczenia poprzez wygotowanie.
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- Oczyszczenie i spreparowanie trofeum zgodnie z zasadami sztuki towieckiej, a w szczegodlnosci:
oczyszczenie z pozostatosci tkanek (migséni, Sciggien, przyczepow, mozgu), mycie, odtluszczenie,
wybielenie czaszki - zabezpieczenie trofeum odpowiednim preparatem do bielenia.

- Zdjecie skory z upolowanej zwierzyny, zabezpieczenie zdjetej skory sola, szczelne zapakowanie do
transportu i przekazanie Zamawiajgcemu .... (podaé osobg upowazniong i adres)

- Sciggniecie i zabezpieczenie skory z przeznaczeniem na medalion i wykonanie medalionu.

- Przekazanie gotowego trofeum Zamawiajacemu ..... (poda¢ osob¢ upowazniong i adres)

- Wykonanie fotografii samcow zwierzyny ptowej z uwidocznieniem poroza przed odbiciem iba.

- Odbicie tbow lub orgza, celem preparacji trofedw oraz wyjecie grandli (z miejsca wskazanego przez
Zamawiajacego — chtodnia).

Uwagi:

Szczegodtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu. Narzedzia i materiaty niezbedne
do wykonania zadania zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Jednostka miary stosowang do rozliczenia mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca jest sztuka [SZT] trofeum.
Odbiodr prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowosci i jakosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem
oraz poprzez okreslenie ilosci wykonanych jednostek poprzez ich policzenie posztuczne.

Kod czynnoSci Kod czynil. / . ‘s Jednostka
Nr 8 . materialu do Opis kodu czynnosci .

do rozliczenia miary

wyceny
429 L-WKAR-SU L-WKAR-SU Wyktadanie karmy obj¢tosciowej suchej TONA
430 L-WKAR-SO L-WKAR-SO Wykladanie karmy objetosciowej soczystej TONA
431 L-WKAR-TR L-WKAR-TR Wyktadanie karmy tresciwej TONA
432 L-WKAR-BA L-WKAR-BA Wyktadanie karmy baloty TONA
433 L-WSOL L-WSOL Wyktadanie soli KG
Standard technologii prac obejmuje:
- Zaladunek karmy/soli z miejsca jej przechowywania w ..... (poda¢ miejsce/-a) na $rodek transportowy

i roztadunek karmy ze $rodka transportowego w miejscach dokarmiania wskazanych przez
Zamawiajacego na terenie Osrodka Hodowli Zwierzyny.
- Zdjecie folii zabezpieczajacej z balotow i jej utylizacja. Ewentualne rozcigcie balotu w celu utatwienia
zwierzynie pobierania pokarmu — wg wskazan Zamawiajacego.
- (Narzedzia do roztadunku i zatadunku karmy dowolne, zabezpieczone przez Wykonawce).
- Transport karmy/soli do wyznaczonych przez Zamawiajacego miejsc dokarmiania na terenie Osrodka
Hodowli Zwierzyny, na odleglo$¢ maksymalng ..... km.
- Wylozenie/uzupetnienie karmy w pasnikach.
- Wylozenie/uzupetnienie soli w lizawkach.
Uwagi:
Szczegodtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu. Narzedzia i materiaty niezbedne
do wykonania zadania zapewnia:
Wykonawca: ciagnik, przyczepa, samochdd, ..... (inne - wymienic)
Zamawiajacy: sol, siano, baloty, kukurydza, ..... (inne - wymieni¢)
Procedura odbioru:
Odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i Zleceniem
poprzez sprawdzenie i1 potwierdzenie w terenie. Rozliczenie nastapi na podstawie ilosci wydanej do wylozenia
karmy i/lub soli.

Kod czynnosci Kod czynil. / . - Jednostka
Nr s . materialu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
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Porzadkowanie i wapnowanie miejsc

434 1.-PORZDOK 1L.-PORZDOK R
dokarmiania

SZT

Standard technologii prac obejmuje:

Usunigcie pozostatosci po wylozonej karmie. Wygrabienie i usunigcie resztek wokot miejsca dokarmiania.
Wapnowanie (dawka 10 kg/100m2 lub inna ustalona przez Zamawiajacego) otoczenia w celu dezynfekcji obszaru
karmienia.

Uwagi:

Szczegodtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu. Narzedzia i materiaty niezbedne
do wykonania zadania zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem
poprzez sprawdzenie i potwierdzenie w terenie. Ilo$§¢ uporzadkowanych miejsc dokarmiania zostanie ustalona
poprzez ich policzenie (posztucznie).

Kod czynnoSci Kod czynil. / . ‘s Jednostka
Nr 8 . materialu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
zyszczenie $ciezek hodowych bez
435 L-SCIEZBR L-SCIEZBR Czyszezenie Sciezek podchodowych be M
nakopania

Standard technologii prac obejmuje:

- Czyszczenia $ciezki podchodowej z galezi, liSci i traw poprzez usunigcie runa, liSci, kamieni oraz
wykaszanie ro§linnosci kosg spalinowa.
- Przycigcie galgzi zwisajacych na S$ciezk¢ pozwalajace na swobodne przejScie (znadmiarem —
uwzgledniajac okres zimowy i obcigzenie Sniegiem).
- Usunigcie ztoméw wywrotow drzew (przecigcie przejscia).
Uwagi:
Szczegodtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu. Narzedzia i materiaty niezbedne
do wykonania zadania zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci

i Zleceniem poprzez sprawdzenie i potwierdzenie w terenie. Rozliczenie nastapi na podstawie pomiaru dtugos$ci
odcinka oczyszczonej §ciezki (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp).

Kod czynnosci Kod czynn. / . _ Jednostka
Nr s . materialu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
Czyszczenie $ciezek podchodowych bez
436 L-SCIEZBC L-SCIEZBC 4 ¢ POCCHOTOWY M
nakopania — ciggnik

Standard technologii prac obejmuje:

Czyszczenia $ciezki podchodowej z galezi, lisci i traw poprzez usunigcie runa, lisci, kamieni oraz wykaszanie
ros§linno$ci kosiarkg zagregowana z ciagnikiem. Przyciecie gal¢zi zwisajacych na $ciezke pozwalajace na
swobodne przej$cie (z nadmiarem — uwzgledniajac okres zimowy i obcigzenie $niegiem). Usunigcie ztomoéw
wywrotow drzew (przecigcie przejscia).

Uwagi:

Szczegotowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu. Narzedzia i materiaty niezbedne
do wykonania zadania zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiodr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem
poprzez sprawdzenie i potwierdzenie w terenie. Rozliczenie nastapi na podstawie pomiaru dtugosci odcinka
oczyszczonej $ciezki (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp).

Kod czynnoSci Kod czynn. / . ‘s Jednostka
Nr 8 . materialu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
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Czyszczenie $ciezek podchodowych wraz z

437 L-SCIEZZN L-SCIEZZN .
nakopaniem

Standard technologii prac obejmuje:

- Czyszczenia $ciezki podchodowej z galezi, liSci i traw poprzez usunigcie runa, lisci, kamieni oraz
wykaszanie roélinnosci kosa spalinowa.

- Nakopanie $ciezki podchodowej polegajace na odtworzeniu §ciezki, celem jej wypoziomowania oraz
utrzymania odpowiedniej szerokosci i zageszczenia zapewniajacego trwatos¢ Sciezki (szerokos$¢ min. 60
cm).

- Odtworzenie miejsc przejscia przez potoki lub tereny podmokte przez: utozenie przejscia z kamieni lub
zerdzi.

- Przyciecie galezi zwisajacych na S$ciezk¢ pozwalajace na swobodne przejscie (z nadmiarem -
uwzgledniajac okres zimowy i obcigzenie §niegiem).

- Usunigcie ztoméw wywrotow drzew (przecigcie przejscia).

Uwagi:

Szczegotowy zakres prac okre§lony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu. Narzedzia i materiaty niezbedne
do wykonania zadania zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem
poprzez sprawdzenie i potwierdzenie w terenie. Rozliczenie nastapi na podstawie pomiaru dtugosci odcinka
oczyszczonej $ciezki (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp.).

Kod czynnosci do Kod czyni. / . - Jednostka
Nr A . materialu do Opis kodu czynnosci .
rozliczenia miary
wyceny
438 L-SCIEZNO L-SCIEZNO Wykonanie nowej $ciezki podchodowej M

Standard technologii prac obejmuje:

- Wykonanie nowej $ciezki podchodowej o szerokosci min. 70 cm i odpowiednim zageszczeniu
zapewniajacym jej trwalos¢.
- Usunigcie runa, lisci, kamieni, podrostow lub nalotow.
- Wykonanie przejscia przez potoki lub tereny podmokte przez: utozenie przejscia z kamieni lub zerdzi.
- Przyciecie galezi zwisajacych na S$ciezk¢ pozwalajace na swobodne przejscie (z nadmiarem -
uwzgledniajac okres zimowy i obcigzenie §niegiem).
Uwagi:
Szczegodtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu. Narzedzia i materiaty niezbedne
do wykonania zadania zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:
Odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i Zleceniem
poprzez sprawdzenie i1 potwierdzenie w terenie. Rozliczenie nastapi na podstawie pomiaru diugosci odcinka
oczyszczonej $ciezki (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.).

Kod czynnosci do Kod czynn. / . - Jednostka
Nr . . materialu do Opis kodu czynnoSci .
rozliczenia miary
wyceny
439 L-CZYSWIZ L-CZYSWIZ Przygotowanie i oczyszczanie wizur M

Standard technologii prac obejmuje:

- Przygotowanie i oczyszczenie linii (wizur) w celu poprawy widoczno$ci, poprzez obcinanie
zachodzacych na linie gatezi drzew i krzewow rosnacych na ich obrzezach oraz wykaszanie roslinnosci
kosa spalinowa.

Uwagi:
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Szczegotowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu. Narzedzia i materiaty niezbedne
do wykonania zadania zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiodr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem
poprzez sprawdzenie i potwierdzenie w terenie. Rozliczenie nastapi na podstawie pomiaru dtugosci odcinka
oczyszczonej $ciezki (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp.).

Kod czynnosci do Kod czynn. / . - Jednostka
Nr . . materialu do Opis kodu czynnosci .
rozliczenia miary
wyceny

440 1L-BU-AMBI1 1L-BU-AMBI1 Budowa ambony zabudowanej ocieplane;j SZT
441 1-BU-AMB2 1-BU-AMB2 Budowa ambony zabudowanej SZT
442 L-BU-AMB3 L-BU-AMB3 Budowa ambony SZT
443 L-BU-ZWYZ L-BU-ZWYZ Budowa zwyzki SZT
444 £-BU-LI L-BU-LI Budowa lizawki SZT
445 L-BU-LISL L-BU-LISL Budowa lizawki — shup SZT
446 L-BU-PAS L-BU-PAS Budowa pasnika SZT
447 L-BU-POS L-BU-POS Budowa podsypu dla bazantow SZT

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

Wykonanie i posadowienie ambony mysliwskiej zabudowanej ocieplanej na terenie OHZ. Konstrukcja
wolnostojaca na 4 podporach (stupach drewnianych) o wysoko$ci min. 3 m do podlogi, odpowiednio
umocowana w podlozu (zabezpieczajaca przed deprecjacja podpor np. pgczek betonowy), ocieplona,
wykonana wedlug zataczonego do SWZ projektu.

Wykonanie i posadowienie ambony mys$liwskiej zabudowanej na terenie OHZ. Konstrukcja wolnostojaca
na 4 podporach o wysoko$ci min. 3 m do podlogi, odpowiednio umocowana w podlozu (zabezpieczajaca
przed deprecjacja podpor np. peczek betonowy), wykonana wedlug zataczonego do SWZ projektu.
Wykonanie i posadowienie ambony mysliwskiej na terenie OHZ. Konstrukcja wolnostojaca na 4
podporach o wysokosci min. 3 m do podlogi, odpowiednio umocowana w podtozu (zabezpieczajaca przed
deprecjacja podpor np. peczek betonowy), wykonana wedtug zataczonego do SWZ projektu. Wykonanie
zwyzki mysliwskiej na terenie OHZ. Konstrukcja wolnostojaca na stupach drewnianych
z miejscem do siedzenia (fawka), wykonana wedtug zalaczonego do SWZ projektu.

Wykonanie i posadowienie zwyzki mys$liwskiej na terenie OHZ. Konstrukcja wolnostojaca na stupach
drewnianych z miejscem do siedzenia (fawka). Wykonana wedlug dotaczonego do SWZ projektu.
Wykonanie i posadowienie lizawki z wykorzystaniem naturalnych materialow (pni, pozostatosci
zrebowych) wedhug opisu zataczonego do SWZ.

Wykonanie i posadowienie lizawki na stupie wedtug opisu zalaczonego do SWZ.

Wykonanie i posadowienie pasnika wedlug opisu zataczonego do SWZ.

Wykonanie i posadowienie podsypu dla bazantéw wedtug opisu zataczonego do SWZ.

Szczegotowy zakres prac, w tym lokalizacja urzadzenia okreslone zostang przez Zamawiajacego w zleceniu.
W ramach realizacji wykonania urzadzenia nalezy rowniez wykona¢ dojscia do urzadzenia, wizury i usuna¢ inne
przeszkody ograniczajace widoczno$¢ (galezie, podszyt i in. roslinnos¢). Narzedzia i materialy niezbedne do
wykonania zadania zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Jednostka miary stosowang do rozliczenia migdzy Zamawiajacym a Wykonawca jest sztuka [SZT] urzadzenia
towieckiego. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest sztuka [SZT] odbior prac nastapi poprzez sprawdzenie
prawidtowosci 1 jakosci wykonania prac z opisem czynnosci, projektem i zleceniem oraz poprzez okreslenie ilosci
wykonanych jednostek poprzez ich policzenie posztuczne.
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Kod czynnosci do Kod czynil. / . ‘s Jednostka
Nr A . materialu do Opis kodu czynnosci .
rozliczenia miary
wyceny
448 £-REMURZ L-REMURZ Konserwacja/naprawa urzadzenia fowieckiego H

Standard technologii prac obejmuje:

- Demontaz uszkodzonych czgsci (drabin, szczebli, siedzisk, koryt, fawek, stolow, itp.).
- Wymiana zmurszatych elementow niebg¢dacych elementami no$nymi konstrukcji.
- Drobne naprawy w postaci, np. przybicia odstajacych elementéw, wypoziomowania, ustabilizowania, itp.
- Wymiana elementoéw poszycia dachowego.
- Zaladunek i rozladunek rozebranych elementow, wraz z ich ulozeniem w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego.
- Transport i dostawa elementdow i materialow niezbgdnych do wykonania naprawy/konserwacji
urzadzenia owieckiego na odlegtos¢ maksymalna do ... km.
- Transport elementdow porozbidrkowych na odlegto§¢ maksymalng do ..... km.
Uwagi:
Szczegotowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu. Narzedzia i materiaty niezbedne
do wykonania zadania zapewnia Wykonawca: (ciagnik, przyczepa, drabina, siekiera, mtotki, wkretarki, pity, deski,
zerdzie, gwozdzie, materialy — okreslone przez Zamawiajacego w zleceniu).
Procedura odbioru:
Odbior prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtlowosci ich wykonania z opisem czynnoS$ci
i Zleceniem poprzez sprawdzenie i potwierdzenie w terenie. Jednostkg miary stosowang do rozliczenia mig¢dzy
Zamawiajagcym a Wykonawca jest godzina (H) konieczna do naprawienia (przywrdéconego do sprawnosci)
urzadzenia towieckiego. Rozliczenie nastapi po potwierdzeniu faktycznie przepracowanych godzin z doktadnoscia
do 1 godziny.

Kod czynnosci do Kod czynn. / . ‘s Jednostka
Nr . R materialu do Opis kodu czynnosci .
rozliczenia miary
wyceny
449 L-LIKWURZ L-LIKWURZ Likwidacja urzadzenia lowieckiego H

Standard technologii prac obejmuje:

- Demontaz urzadzenia.

- Zaladunek i roztadunek rozebranych elementdw.

- W przypadku elementéw nadajacych si¢ do sprzedazy/ponownego wykorzystania transport do magazynu
wskazanego przez Zamawiajacego na odlegto$¢ maksymalng ..... km.

- Uprzatnigcie terenu wokét zlikwidowanego urzadzenia.

- W przypadku urzadzen znajdujacych si¢ na terenie Laséw Panstwowych mozliwo$¢ pozostawienia
elementéw drewnianych (pozbawionych innych elementéw np. gwozdzi) do mineralizacji — w sposob
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Uwagi:

Szczegotowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu. Narzedzia i materiaty niezbedne
do wykonania zadania zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastagpi poprzez zweryfikowanie prawidtlowosci ich wykonania z opisem czynnoS$ci
i Zleceniem poprzez sprawdzenie i potwierdzenie w terenie. Jednostkg miary stosowang do rozliczenia mig¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawca jest godzina (H) konieczna do naprawienia (przywrdéconego do sprawnosci)
urzadzenia towieckiego. Rozliczenie nastapi po potwierdzeniu faktycznie przepracowanych godzin z doktadnoscia
do 1 godziny.

Kod czynnosci do Kod czynil. / . ‘s Jednostka
Nr A . materialu do Opis kodu czynnosci .
rozliczenia miary
wyceny
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450 L-GRODZEL L-GRODZEL Grodzenie pol pastuchem elektrycznym — 3 HM
przewody
451 L-KONSEL L-KONSEL Konserwacja pastuchg elektryczr%ego, przeglad- H
utrzymanie sprawnosci
- Standard technologii prac obejmuje:
- Transport materiatbw do wykonania ogrodzenia z ..... na odlegto§¢ maksymalng ..... km.
- Rozniesieniec materialow w postaci elementéw zabezpieczenia po powierzchni przewidzianej do
ogrodzenia.
- Przygotowanie stupkow drewnianych (kotkow) o dlugosci max ..... m i grubo$ci max .....cm.

- Wkopanie lub wbijanie stupkdéw co 5-8 m na dlugosci ogrodzenia.

- Zamocowanie izolatorow, max. 3 szt/stupek.

- Wpykoszenie roélinno$ci zielnej w miejscu usytuowania zabezpieczenia na  szerokosci
ok. 1 m.

- Rozciagnigcie pomigdzy shupkami oraz zamocowanie na izolatorach trzech réwnoleglych przewodow
(tasm), w sposob zapewniajacy ich prawidtowe funkcjonowanie.

- Wykonanie ,,mostkéw” co 100-150 metréw, poprzez potaczenie ich za pomoca przewodnika (drut Iub

specjalny ztgcznik).
- Utrzymanie zabezpieczenia w pelnej sprawnosci przez okres wegetacyjny (wykaszanie, naprawy
uszkodzen), zdemontowanie i zwiezienie urzadzen do magazynu na odlegto$¢ max ..... km.

- Naprawa ogrodzenia elektrycznego obejmujacy: biezaca naprawe linki, taSmy, wymiang izolatorow,
wymian¢ zerdzi, obej$cie i kontrole ogrodzenia elektrycznego, naprawa przylacza do zrodta pradu,
wymiana linki, tasmy, $ciagni¢cie linki, taSmy, zatozenie linki i tasmy.

Uwagi:

Szczegotowy  zakres prac okreSlony zostanie przez Zamawiajacego w  zleceniu. Narzedzia
i materiaty niezbgdne do wykonania zadania zapewnia: Wykonawca: (Srodek transportowy, pilarka, szpadel,
siekiera, mtotek, gwozdzie, wykaszarka, kosa, itp.) materialty — stupki drewniane (kotki) oraz okreslone przez
Zamawiajacego w zleceniu Zamawiajacy: elementy pastucha: zasilacz do elektryzatora, tabliczki ostrzegawcze,
klemy do podiagczenia zasilania z akumulatora, przewod do podiaczenia elektryzatora z bolcem uziemiajacym,
przewdd przytaczeniowy do podiaczenia elektryzatora z plecionka, przewody (tasmy), bolec uziemiajacy, faczniki
do drutu, izolatory, ..... (inne - wymienic)

Procedura odbioru:

Odbioér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i Zleceniem poprzez sprawdzenie i potwfierdzenie w terenie. Jednostkg miary stosowana do rozliczenia migdzy
Zamawiajagcym a Wykonawcg jest 1 hektometr (HM) wykonanego ogrodzenia elektrycznego lub konieczny do
naprawienia (przywroéconego do sprawnosci) ogrodzenia. Rozliczenie nastapi na podstawie pomiaru dtugosci
wykonanego lub naprawionego odcinka ogrodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.).

Kod czynnosci do Kod czynn. / . - Jednostka
Nr . . materialu do Opis kodu czynnosci .
rozliczenia miary
wyceny
452 L-LIKWEL 1-LIKWEL Likwidacja grodzenia elektrycznego HM

Standard technologii prac obejmuje:

Zdemontowanie i zwiezienie urzadzen i materiatdw do magazynu/miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na
odleglo$¢ max ..... km.

Uwagi:

Szczegotowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu. Narzedzia i materiaty niezbedne
do wykonania zadania zapewnia Wykonawca: (Srodek transportowy, pilarka, szpadel, siekiera, mtotek, itp.)
Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem
poprzez sprawdzenie i potwierdzenie w terenie. Jednostkg miary stosowang do rozliczenia miedzy Zamawiajacym
a Wykonawca jest 1 hektometr (HM) wykonanego ogrodzenia elektrycznego lub konieczny do naprawienia
(przywréconego do sprawnosci) ogrodzenia. Rozliczenie nastapi na podstawie pomiaru dlugosci zlikwidowanego
odcinka ogrodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.).
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Gospodarka rybacka

Kod czynnosci do Kod
Nr @ . czynnosci/materiatu Opis kodu czynnosci Jednostka miary
rozliczenia
do wyceny
Prace wykonywane r¢cznie w
453 GODZ-RRYB GODZ-RRYB produkcji ryb handlowych i H

utrzymaniu obiektow rybackich

Standard technologii prac obejmuje prace wykonywanie recznie, w tym:

Uwagi:

roztadunek karmy i nawozow do magazynu Gospodarstwa Rybackiego,

nawozenie oraz wapnowanie stawow hodowlanych poprzez réwnomierne rozrzucenie nawozu po
powierzchni wody lub dnie zbiornika, w tym przygotowanie nawozow, ich odbiér z magazynow
Gospodarstwa Rybackiego wraz z zaladunkiem i przetadunkiem,

karmienie ryb poprzez wylozenie lub rozrzucenie karmy z todki lub brzegu zbiornika, w tym
przygotowanie karmy, jej odbidor z magazynéw Gospodarstwa Rybackiego wraz z zaladunkiem
i przetadunkiem,

sprzatanie magazynu rybackiego,

polowy kontrolne ryb,

odmulanie, usuwanie zatoréw, usuwanie nieszczelnosci grobli,

regulacj¢ poziomu i przeplywu wody w doprowadzalnikach i zbiornikach wodnych,

czyszczenie 1 konserwacje sprzgtu rybackiego,

obshluge kosiarki wodnej, w tym $ciaganie i zatadunek skoszonej roslinnosci,

usuwanie glonow i rzgsy wodnej,

oprysk stawow,

zabiegi sanitarno — higieniczne,

utrzymanie zbiornikow wodnych w porzadku i czystosci, w tym usuwanie polamanych galezi oraz
zbiorka i wywoz $mieci,

rozmieszczenie w terenie tablic ostrzegawczo — informacyjnych,

serwis urzadzen silnikowych i mechanicznych tj. pompy, agreagaty, kosiarki wodnej, w tym wymiang
oleju, filtréw.

Narzedzia i materiaty niezbgdne do wykonania zadania zapewnia:

Wykonawca: Sprzet, narzgdzia, materialy oraz odziez ochronna - niezb¢dne do wykonania czynnosci.

Zamawiajgcy: Lodzie rybackie, kosiarka wodna, karma, nawozy, wapno, materialy serwisowe urzadzen
silnikowych 1 mechanicznych.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem
poprzez sprawdzenie i potwierdzenie w terenie. Rozliczenie nastapi po potwierdzeniu faktycznie przepracowanych
godzin z doktadnoscia do 0,5 godziny.

Kod czynnosci do | Kod czynnosci/materiatu

Nr rozliczenia do wyceny Opis kodu czynnosci Jednostka miary
Prace wykonywane
454 TRANSP-SH TRANSP-SH samochodem w produkcji ryb KMTR

handlowych i utrzymaniu
obiektow rybackich

Standard technologii prac obejmuje transport samochodem, w tym:

Uwagi:

transport sprz¢tu, narzedzi, nawozow i karmy,
dojazdy przy obstudze urzadzen hydrotechnicznych.

Narzedzia i materiaty niezbedne do wykonania zadania zapewnia:

Wykonawca: $rodek transportu tj. samochdd, przyczepa samochodowa — niezbedne do wykonania czynnosci.

Procedura odbioru:
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Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynno$ci
i zleceniem oraz poprzez okreslenie liczby przejechanych kilometrow (na podstawie pomiaru odleglosci z mapy
Iub sprawdzenie stanu licznika w pojezdzie).

Nr Kod cz)innos'.ci do | Kod czynnosci/materialu Opis kodu czynnosci Jednostka miary
rozliczenia do wyceny
Prace wykonywane ciggnikiem
455 TRANSP-CH TRANSP-CH w produkcji ryb handlowych MTH
na stawach

Standard technologii prac obejmuje transport ciggnikiem, w tym:

- transport sprzgtu, narzedzi, materialow nawozow, karmy, ryb podczas odlowow i zarybien oraz kosiarki
wodnej.
Uwagi:
Narzedzia i materiaty niezbedne do wykonania zadania zapewnia:

Wykonawca: $rodek transportu tj. ciggnik rolniczy, przyczepa rolnicza, tadowacz czotowy typu TUR oraz odziez
ochronna - niezbg¢dne do wykonania czynno$ci.

Zamawiajgcy: todzie rybackie, kosiarka wodna.

Procedura odbioru:
Odbidr prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem oraz
poprzez okreslenie liczby motogodzin (na podstawie stanu licznika motogodzin w pojezdzie).

Nr Kod cqynnosci do | Kod czynnosci/materialu Opis kodu czynnosci Jednostka miary
rozliczenia do wyceny
456 DOZ-RYB DOZ-RYB Dozorowanie ryb przy H
odtowach

Standard technologii prac obejmuje:

- przygotowanie stawow do odlowdw i zarybien, w szczegdlnosci regulacj¢ poziomu wody w zbiornikach
oraz utrzymanie porzadku na powierzonym obiekcie.

Uwagi:
Narzedzia i materiaty niezbgdne do wykonania zadania zapewnia:

Wykonawca: sprzet, narzedzia, materialy oraz odziez ochronna - niezb¢dne do wykonania czynnosci.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem
poprzez sprawdzenie i potwierdzenie w terenie. Rozliczenie nastapi po potwierdzeniu faktycznie przepracowanych
godzin z doktadnoscia do 0,5 godziny.

Nr Kod cz)innos'.ci do | Kod czynnosci/materialu Opis kodu czynnosci Jednostka miary
rozliczenia do wyceny
Prace przy obsadzie i
457 ODL RYB ODL RYB odtowach stawow H
hodowlanych

Standard technologii prac obejmuje prace wykonywane recznie, w tym:
e  odtow ryb ich sortowanie oraz zatadunek na $rodki transportu.

Uwagi:
Narzedzia i materiaty niezbgdne do wykonania zadania zapewnia:

Wykonawca: sprze¢t, narzedzia, materialy oraz odziez ochronna - niezb¢dne do wykonania czynnosci. Positki
regeneracyjne dla pracownikow.

Zamawiajgcy: stoty sortownicze.
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Procedura odbioru:

Odbiodr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem
poprzez sprawdzenie i potwierdzenie w terenie. Rozliczenie nastapi po potwierdzeniu faktycznie przepracowanych
godzin z doktadnoscia do 0,5 godziny.

Nr Kod ceynnosct do | Kod czynnosci/materialu Opis kodu czynnosci Jednostka miary
rozliczenia do wyceny
458 |  KOSZ-GROB KOSZ-GROB Koszenie “;f;gg‘;cm grobli MTH

Standard technologii prac obejmuje prace wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego, w
tym:

- przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,

- dojazd na wskazana w zleceniu pozycj¢ oraz powrot, a takze przejazdy sprzg¢tu pomiedzy koszonymi
obiektami, wykonanie zabiegu poprzez skoszenie roslinnosci z koron grobli stawowych, koszenie trawy
nalezy wykonaé przy uzyciu kosiarki rolnicze;.

Uwagi:
Narzedzia i materiaty niezbgdne do wykonania zadania zapewnia:

Wykonawca: sprzet, narzedzia, materialy oraz odziez ochronng - niezb¢dne do wykonania czynnosci.

Procedura odbioru:

Odbiodr prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i1 zleceniem oraz
poprzez okreslenie liczby motogodzin przepracowanych przy koszeniu (na podstawie stanu licznika motogodzin
w pojezdzie).

Nr Kod cqynnosci do | Kod czynnosci/materiatu Opis kodu czynnosci Jednostka miary
rozliczenia do wyceny
459 KOSZ-RYB KOSZ-RYB Koszenie reczne skarp grobli i H
rowow

Standard technologii prac obejmuje prace wykonywane recznie przy uzyciu recznego sprzetu
mechanicznego, w tym:

- przygotowanie do pracy oraz regulacj¢ potrzebnego sprzetu,
- wykaszanie trawy i chwastow wokodt obiektow hydrotechnicznych, tablic, rogatek oraz na placach
manewrowych i1 doprowadzalnikach wody.

Uwagi:
Zabieg wykonywany poprzez wykaszanie wykaszarka spalinowa. Narzg¢dzia i materialy niezb¢dne do wykonania
zadania zapewnia:

Wykonawca: sprzet, narzedzia, materialy oraz odziez ochronng - niezb¢dne do wykonania czynnosci.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem
poprzez sprawdzenie i potwierdzenie w terenie. Rozliczenie nastapi po potwierdzeniu faktycznie przepracowanych
godzin z doktadnoscia do 0,5 godziny.

Nr Kod caynnosct do | Kod czynnosci/materialu Opis kodu czynnosci Jednostka miary
rogliczenia do wyceny
460 RYB-REM RYB-REM Uslugi remontowe w H
gospodarstwie rybackim

Standard technologii prac obejmuje prace wykonywane recznie oraz przy uzyciu recznego
sprzetu mechanicznego, w tym:

- remonty i konserwacj¢ sprzgtu rybackiego,
- czyszczenie oraz naprawy sprzetu rybackiego.
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Uwagi:
Narzedzia i materiaty niezbgdne do wykonania zadania zapewnia:

Wykonawca: sprzet, narzedzia, materialy oraz odziez ochronng - niezb¢dne do wykonania czynnosci.

Procedura odbioru:

Odbiodr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem
poprzez sprawdzenie i potwierdzenie w terenie. Rozliczenie nastapi po potwierdzeniu faktycznie przepracowanych
godzin z doktadnoscia do 0,5 godziny.

Nr Kod caynnosct do | Kod czynnosci/materialu Opis kodu czynnosci Jednostka miary
rogliczenia do wyceny
461 |  STROZ-RYB STROZ-RYB Strézowanie obicktow DN
rybackich

Standard technologii prac obejmuje prace wykonywanie recznie, w tym:

- Str6zowanie obiektow rybackich w tym dozorowanie ryb na stawach,

- Regulacja przeplywoéw i poziomu wody oraz utrzymanie porzadku na powierzonym obiekcie.
Uwagi: N
Wszelkie prace w ramach czynno$ci STROZ-RYB musza by¢ wykonywane w obsadzie dwuosobowe;j.
Narzedzia i materiaty niezbgdne do wykonania zadania zapewnia:

Wykonawca: sprzet, narzedzia, materialy oraz odziez ochronng - niezb¢dne do wykonania czynnosci.

Procedura odbioru:
Odbiodr prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnos$ci i zleceniem i po

potwierdzeniu faktycznie przepracowanych dni. Jednostka miary (dzien), oznacza dyzur w godzinach od 15:00 do
7:00 dnia nastgpnego.

Kod czynnosci do Kod ceynn. / . , . Jednostka

Nr . . materiatu do Opis kodu czynnosci .

rozliczenia miary

wyceny
462 GODZ KOPH GODZ KOPH Prace wykonywane koparkq lub innym H
sprzgtem specjalistycznym

463 GODZ MTH GODZ MTH Prace godzinowe ciagnikowe —motogodziny MTH
464 | TR-WOZEKW TR-WOZEKW Prace godzinowe wozek widlowy MTH

Standard technologii prac obejmuje:

- obejmuje prace w zagospodarowaniu lasu oraz zwiagzane z biezacym utrzymaniem drog lesnych
($cinanie poboczy, naprawy ubytkow nawierzchni, udrazniania rowow itp.), oraz incydentalne prace
na szlakach zrywkowych i innych obiektach, wykonywane przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego typu
koparka, koparko tadowarka lub innego specjalistycznego sprzetu,

- prace z wykorzystaniem sprz¢tu mechanicznym rozliczanego w systemie motogodzin,

- prace z wykorzystaniem wozka widtowego rozliczane w systemie motogodzin,

Uwagi:
Szczegdtowy zakres prac okre$lony zostanie przez Zamawiajagcego w zleceniu. Narzgdzia niezbgdne do
wykonania zadania zapewnia Wykonawca. Materialy niezb¢dne do wykonania zadania zapewnia Zleceniodawca.

Procedura odbioru:
Odbiodr prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem oraz
potwierdzeniem faktycznie przepracowanych godzin. (rozliczenie z doktadnosciq do pelnych godzin).
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Nr Kod czynnosci do Kod czynn. / Opis kodu czynnosci Jednostka
rozliczenia materialu do miary
wyceny
396 GODZ RHS8 GODZ RHS Prace wykonywane recznie H
397 GODZ PILA GODZ PILA Prace wykonywane recznie z uzyciem H
pilarki
398 GODZ RUS GODZ RUS Prace godzinowe reczne z urzadzeniem H
399 GODZNOC GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej H
400 GODZ RH23 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane r¢cznie H

Standard technologii prac obejmuje w szczeg6lnoSci:

w cieciach przygodnych prace przy $cince drzew trudnych (pochylonych nad drogami publicznymi,
liniami energetycznymi, urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami i uprawami),

prace przy powtornej sortymentacji drewna wynikajacej np. ze specyfikacji manipulacyjnej,

wyciecie drzew nieprzewidzianych do pozyskania surowca drzewnego (cienkich, wadliwych,
przygtuszonych, zamierajacych, itp.) przy pomocy narzgdzi r¢cznych lub mechanicznych, przerzedzanie
nadmiernie zaggszczonych partii drzewostanu i pozostawienie wycigtych drzewek do naturalnego
rozktadu, ulozenie ich po $cigciu na ziemi,

dodatkowe prace przy poszerzaniu drég, odtwarzaniu linii oddzialowych,

poprawianie wyoranych bruzd i pasow,

prace prowadzace do ograniczania szkéd wyrzadzanych przez bobry

wyniesienie i utylizacja usuni¢tych na uprawach porazonych drzewek,

Scigcie wskazanego przez Zamawiajacego drzewa na roztozong uprzednio ptachte, doktadne przejrzenie
korony i zbiér znajdujacych si¢ w niej owaddéw, w miarg potrzeby obcinanie gatezi oraz okrzesanie sztuki,
jej pociecie oraz utozenie,

pomoc przy wyznaczaniu i oznakowaniu powierzchni kontrolnych i drzew probnych,

prace przy odstonigciu z galezi pozostatych po manipulacji sortymentow odnowien naturalnych lub
sztucznych w spos6b umozliwiajacy wzrost mtodego pokolenia,

pomoc przy zakladaniu opasek lepowych w celach prognostycznych (wygladzanie kory osnikiem,
naktadanie lepu),

wykladanie i zdejmowanie putapek feromonowych na ryjkowce,

probne poszukiwania zasnui $wierkowej,

prace polegajace na realizacji zadan zwigzanych z ochrong obiektow przyrodniczych,

prace polegajace na porzadkowaniu bezposredniego sasiedztwa pomnikow przyrody, obalaniu posuszu
jatowego w miejscach uczegszczanych przez ludzi,

lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenéw zasmieconych na terenie lesnictwa,
réwniez poza drogami lesnymi,

zbieranie $mieci do workow i ich zatadunek na przyczepe,

prace w otoczeniu szkotki nie objete czynnos$ciami akordowymi w tym: rgczne zwalczanie pedrakow
poprzez wybieranie po orce i niszczenie, przykrycie dodatkowe siewow jesiennych oraz kompostowanie,
prace przy nitkach deszczowni: montowanie rur deszczowni i ich demontaz, rozwozenie i zwiezienie rur
deszczowni, pomoc przy obstudze deszczowni,

opryski chemiczne wykonywane przy pomocy ramp deszczujacych

deszczowanie sadzonek w namiotach i na polach zraszania przy uzyciu ramp deszczujacych

nawozenie sadzonek przy uzyciu ramp deszczujacych
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Uwagi:

utrzymanie i pielggnacja zieleni, koszenie trawnikow, zbieranie $mieci, usuwanie li§ci, oproznianie
koszow ze $mieciami, od$niezanie,

sprzatanie pomieszczen budynku gtownego szkotki oraz pozostatych przynaleznych do szkotki
budynkow i pomieszczen (wiaty, chtodnia, hale magazynowe),

prace porzadkowe w namiotach oraz na polach hodowlanych po wywiezieniu konteneréw z sadzonkami,
prace zwigzane z obstuga armatki $nieznej, zamglawiacza i ramp deszczujacych, zwigzane z ochrona
sadzonek przed przymrozkami i szkodami od mrozu

przygotowanie beczek do przechowywania nasion, wsypanie nasion do beczek, wstawianie ich do chtodni
oraz obstuga chtodni,

przygotowanie nasion do wysiewu poprzez przenoszenie, wazenie, przerzucanie, mieszanie z piaskiem
lub zaprawa nasienna,

liczenie szyszek i zawiazek,

roztozenie i zebranie siatek/ptacht w przypadku braku zbioru nasion przy braku urodzaju,

dowo6z (w granicach obszaru nadle$nictwa) siatek/ptacht w przypadku braku zbioru nasion przy braku
urodzaju,

oznakowanie drzewostanow, poprawienie oznakowania, wywieszanie tablic informacyjnych na
przygotowanym paliku w drzewostanach nasiennych, zachowawczych, plantacjach nasiennych,
plantacyjnych uprawach nasiennych, pielggnacja i nawozenie,

pielegnacje zadrzewien przez wykaszanie trawy, usuwanie chwastow, spulchnianie gleby wokot
sadzonek, przycinanie i formowanie krzewow lub drzew itp.,

pozyskanie choinek i stroiszu, przenoszenie, zatadunek i roztadunek wraz z uktadaniem,

pozostate prace w gospodarce takowo-rolnej m.in. przy konserwacji ogrodzen dowoz oraz doniesienie
siatki, stupkéw i innych materiatdbw do naprawy na miejsce uszkodzenia ogrodzenia oraz dokonanie
koniecznych napraw uszkodzonych ogrodzen np. wymian¢ zniszczonej siatki i stupkéw lub bram i
przetazéw,

wyznaczanie drzew trocinowych poprzez zaznaczenie zasiedlonych drzew zaciosami na wysokosci piersi
i przy ziemi np. na naptywie korzeniowym, wpisanie na zaciosach kolejnego nr drzewa i date jego
wyznaczenia, prowadzenie ewidencji wyznaczonych drzew,

wycinka krzewow z poboczy drog lesnych i innych obiektow,

czyszczenie: wodospustow, przepustow, rowow i studni wpadowych (usunigcie gleby, zwiru, kamieni,
galezi i lisci),

naprawa wodospustow, sagczkow, barier, poreczy itp.,

spuszczanie wody z zastoisk na drogach i szlakach,

prace w gospodarce towieckiej np.: dozorowanie p6l, wykladanie repelentdw, wyplaszanie zwierzyny,
roztadunek karmy w miejscu jej przechowywania itp.,

prace w gospodarce tagkowo-rolnej np.: zbior kamieni i galezi, wyrownywanie kretowisk, usunigcie
przeszkadzajacej roslinnosci (w tym sukcesji naturalnej), dokaszanie powierzchni itp.,

prace z  zakresu  utrzymania, konserwacji i  montazu  obiektow  turystycznych
i edukacyjnych np.: tablic, tawo-stotéw, porgczy, barier, wiat i innych obiektéw,

konserwacja znakow granicznych, stupéw oddziatowych, linii podziatu powierzchniowego,

inne prace rozliczane w systemie godzinowym ktorych nie zawiera Standard lub czynnosci, ktérych opis
nie odzwierciedla specyfiki wykonywanej pracy jako uzupelnienie czynnos$ci przyjetej Standardem.

dopuszcza si¢ godzinowe prace z uzyciem pilarki w przypadku wykonania zabiegu TWP, TWN, CP-P
w drzewostanach o niskiej zasobnosci przy jednoczesnym wykonaniu zabiegu o charakterze
hodowlanym.

Procedura odbioru:

odbiodr prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem
oraz potwierdzeniem faktycznie przepracowanych godzin. (rozliczenie z dokladnosciq do peinych
godzin).
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