SYGNALIZACJA SWIETLNA - CZESC ELEKTOINSTA-
LACYJNA I DOSWIETLENIE PRZEJSC DLA PIESZYCH

INWESTOR :
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
g W BYDGOSZCZY
ZDW
BYDGOSZCZ ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz
BIURO PROJEKTOW:

Pracownia Projektowa KONICZYNA

ul. Brzozowa 7
86-031 Osielsko

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA SYGNALIZACJI SWIETLNEJ NA DRODZE
WOJEWODZKIEJ NR 240 NA SKRZYZOWANIU Z DP1030 C
(ULICA STRAZACKA I SLONECZNA) W MIEJSCOWOSCI BYSLAW

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

droga wojewddzka 240 — skrzyzowanie z ul. Strazacka i ul. Sloneczna
Bystaw, wojewdédztwo kujawsko — pomorskie

FUNKCJA: IMIE I NAZWISKO: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN PODPIS:
PROJEKTANT: inz. Przemystaw Proczek ELEKTRYCZNA KUP/0179/POOE/04
DATA: 04.2023 1. NR EGZ.:

Santander
69 1090 1072 0000 0001 5091 9044

Regon: 341449492
NIP: 953 140 77 85

B 502144636

D4 gb.koniczyna@gmail.com




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dn. 07.07.1994 r. — Prawo budowlane,

o$wiadczamy, Ze niniejszy projekt sporzadzony zostat

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j
i przekazywany jest w stanie kompletnym, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

BRANZA

FUNKCJA

IMIE I NAZWISKO
NR UPRAWNIEN

PODPIS

Elektryczna

Projektant

inz. Przemyslaw Proczek
upr. nr KUP/0179/POOE/04
uprawnienia do projektowania w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

14 lipiec 2023

Budowa sygnalizacji swietlnej na drodze wojewodzkiej nr 240
na skrzyZowaniu 7 DP1030C (ulicq StraZackq i Stoneczng) w miejscowosci Bystaw

2|Strona



Spis tresci

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA ......ooomiiiiieieieeeeeeeeeeeeeeese s ses s 2
CZESC OPISOWA PROJEKTU ...oomirniiniiieneiseissesseeeeseesssss st 4
1. Przedmiot i Zakres OPraCOWANIA........ccvueiiuiereieeiiertieeieertteeteestreebeesteeenbeesereeseessaeenseessnesnsees 4
2. Podstawa opracowania i materiaty WyJSCIOWE.......ceevuieeiiieeiiieeieeeciee e eeeeeeveeeevee e 4
3. OPIS StANU ISTNICTACEZ0 . ..veeuvreureeiierireetieeteerteeeteenteesteesseeesseesseeeseessseasseesssesseessseaseessseenses 5
4. Opis rozwigzan projektowych — sygnalizacja §wietlna...........cccoevveeeiiienciiieiieccie e, 6
4.1. Zasilanie sygnalizacji SWICINE]........ccceevviiriiiiiiiriieiiecie et 6
4.2. Szafa sterownicza sygnalizacji SWICtINEJ ........cccevvvieiiiieiiieeiiie e 6
4.3. Urzadzenia SYZNaliZACYJNE .....ccuueruieruieeiieriieeieeeiie et esieeeteesaeeebeeseaeeseesaaeesseessseensaensseens 7
4.4. Kanalizacja KablOWa ........ccciiiiiiiiiii sttt et e e e 8
4.5, STEC SLETOWIICZA ...cueuveitenieeuteeite et et et ete st e st e et e et e e sbe et e st e sbe e bt eatesbeenbesatesaeenseeneenaeenne 8
T B 1<) 0] o SRS 8
4.7. System MONITOTUJACY WIZYJILY c.everveemrermrenreenrerienieenteeteestenteeseseeenseetesseesseessesasesseensesnnes 10
4.8. Ochrona dodatkowa przeCiwpOraZeniOWa.........ccvveeveerreerueerieeereerseessreesseesseesseesssesnsens 10
5. Rozwigzanie techniczne — projektowane doswietlenie przej$¢ dla pieszych...................... 11
5.1. Zasilanie eleKtroenergetyCzne .........cc.eevueeeieeriieriieiieeieeriee et ereereeseeesreesereebeeseneenneas 11
5.2. OPrawy OSWICLICNIOWE ......cueiuiiriiiiieiiiiieteeiesie ettt ettt ettt ettt e 11
5.3, STUPY OSWICLICNIOWE ...eovvviiiiiiiiieiieciie ettt ettt et ve e e e esbeessaesebeesaseesseessseenneas 12
5.4. Szafka OSWICIENIOWA ......cciiiiiiiiiiiie et ettt 12
5.5. Linie kablowe 0SWICHIENIOWE ........ccueriiriiiieiieiieieee ettt 12
5.6. Parametry OSWICtIENIOWE ......c.eeiiiiiiiiiiieiie ettt et 12
5.7, BIlANS MOCY ...eiiiiiiiiieiieeiie ettt ettt et e et e et e sae e bt eesbe e saesnbeesseeesseesaesnseensseenseenssesnsens 13
0. UWAZL KONCOWE .....cniiiniiiiiiiiiiiet ettt sttt ettt sttt sae et naeens 13

- tabela montazowa
- zestawienia elementow kanalizacji 1 zasilania
- zestawienie materialowe o$Swietlenie

DOKUMENTY FORMALNE
- uprawnienia Projektanta
- zaswiadczenie o przynaleznosci Projektanta do PIIB

CZESC RYSUNKOWA

rys. 1 — Projekt zagospodarowania terenu — branza elektryczna skala 1 : 500
rys. 2.1 — Schemat ideowy kanalizacji dla sygnalizacji §wietlne;j

rys. 2.2 — Schemat ideowy kanalizacji dla o$wietlenia

rys. 3 — Schemat ideowy okablowania sterownika sygnalizacji §wietlnej SS-Bystaw
rys. 4 — Schemat szafki oswietleniowej SPDP — Bystaw

rys. 5 — Widok 1 prefabrykacja szatki SPDP — Bystaw

3|Strona
Budowa sygnalizacji swietlnej na drodze wojewodzkiej nr 240
na skrzyZowaniu 7z DP1030C (ulicq StraZackq i Stoneczng) w miejscowosci Bystaw



CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt sygnalizacji $wietlnej — czg$¢ elektroinstalacyjna
oraz doswietlenie przejscia dla pieszych- dla inwestycji pn. : ,,Budowa sygnalizacji swietlnej
na drodze wojewddzkiej nr 240 na skrzyzowaniu z DP1030C (ulica Strazacka i Stoneczng)
w miejscowosci Bystaw”.

ZaKres opracowania

Inwestycja swoim zakresem obejmuje zmiang organizacji ruchu na skrzyzowaniu drogi
wojewodzkiej nr 240 z DP1030C tj. z ulicg Strazacka i ulica Stoneczng na skrzyzowanie z
sygnalizacja §wietlna oraz budowe doswietlenia przejscia dla pieszych.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa kujawsko-pomorskiego w miej-
scowosci Bystaw.

2. Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe

Podstawe opracowania projektu stanowig:
e dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie;

e wytyczne Zarzadzajacego ruchem,;

e obowigzujace normy i przepisy:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 2022 r. poz.
988 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, ze
zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.
645, ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z
2022r. poz. 1518 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego-
towych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.
U.z2019r. poz. 2311) wraz z zatacznikami 1,2,3,4.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administra-
cji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw 1 sygnatéw drogowych (Dz. U. z
2019 r. poz. 2310, ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (tj. Dz. U. 2017 poz. 784, ze zm.)Katalogi 1 wy-
tyczne stosowania;

N SEP-E-001 ,,Sieci elektroenergetyczne n.n. Ochrona przeciwporazeniowa”

N SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
1 budowa.”

PN-HD-6034 — norma wicloarkuszowa,

PN-CEN/TR 13201-1:2016 O$wietlenie drog. Czes¢ 1: Oswietlenie drog. Czes¢
1: Wytyczne dotyczace wyboru klas o§wietlenia,

PN-EN 13201-2:2016 Oswietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne,
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— PN-EN 13201-3:2016 Oswietlenie drog. Czes¢ 3: Obliczenia parametréw oswie-

tleniowych,

— PN-EN 13201-4:2016 Os$wietlenie drog. Czgs¢ 4: Metody pomiarow efektywno-

Sci oswietlenia,

e Mapy zasadnicze, wykonane przez Ustugi Geodezyjne Maciej Korzuch ul. Kolejowa 9;

89-500 Tuchola.

3. Opis stanu istniejacego

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wo-
jewodztwa kujawsko-pomorskiego, w centralnej
czgsci miejscowosci  Bystaw. Skrzyzowanie
DW240 =z DP1030C, czyli ul. Strazacka
1ul. Stoneczng jest skrzyzowaniem zwyklym
czterowlotowy. Przejécie dla pieszych znajduje
si¢ na DW240 od strony wschodniej w odlegto-
sci 20 m od skrzyzowania oraz na wlocie
ul. Stonecznej (wlot poludniowy). Droga woje-
wodzka posiada nawierzchni¢ bitumiczng. Po
stronie poludniowej znajduje si¢ chodnik z kost-
ki betonowej a po stronie pdinocnej chodnik z
kostki betonowe;.

W obszarze inwestycji zlokalizowana jest in-
frastruktura elektroenergetyczna w postaci linii
napowietrznych nn 0,4[kV]. O$wietlenie drogo-
we zamontowane jest na stupach elektroenerge-
tycznych.

zdj. 1 — widok linii napowietrznej z oprawami o§wietleniowymi w obszarze inwestycji

Budowa sygnalizacji swietlnej na drodze wojewodzkiej nr 240
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4. Opis rozwigzan projektowych - sygnalizacja Swietlna
4.1. Zasilanie sygnalizacji Swietlnej

Zasilanie elektroenergetyczne projektowanej sygnalizacji $wietlnej wykonane bedzie z pro-
jektowanego ztacza kablowo — pomiarowego wykonanego wg. odrebnego opracowania opera-
tora elektroenergetycznego. Ze ztacza wyprowadzona zostanie linia kablowa YKY 5x6[mm?]
do szafy sterownika SS- Bystaw. Moc przewidziana dla zasilania sterownika to 2[kW].

4.2. Szafa sterownicza sygnalizacji Swietlnej

Sterowanie ruchem ulicznym na skrzyzowaniach gdzie projektuje si¢ sygnalizacje Swietlng

odbywac si¢ bedzie za pomoca sterownika.

Urzadzenia sterujace (sterowniki) powinny zapewniaé petng realizacje zadan przewidywa-

nych w programie sygnalizacji przy zachowaniu warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowe-

go. Urzadzenia te powinny by¢ niezawodne i tatwe w eksploatacji, posiada¢ solidng obudo-

we 1 zamki zabezpieczajace przed wlamaniem. Sterowniki powinny by¢ wyposazone w do-

stepne z zewnatrz, ale odpowiednio zabezpieczone przed osobami niepowolanymi przetaczni-

ki umozliwiajace wylaczenie i wilaczenie sterownika, wprowadzenie go w tryb pracy awaryj-

nej (sygnat zotty migajacy). Sterowniki powinny spetnia¢ wymagania okreslone odrgbnymi

przepisami o budowie urzadzen elektrycznych, a takze odpowiednimi normami.

Sterowniki powinny by¢ wyposazone w nastgpujace uktady kontrolno-zabezpieczajace:

- nadzoru sygnatéw czerwonych i sygnalow zezwalajacych na skrecanie w kierunku wskaza-

nym strzatka, jezeli jest to jedyny sygnat sterujacy danym strumieniem ruchu; uktady nadzoru

sygnatéw musza uwzglednia¢ cechy konstrukcyjne sygnalizatoréw,

- wykrywania braku, nadmiaru lub kolizji sygnatéw zielonych i naruszenia minimalnych cza-

sOw miedzy-zielonych w grupach kolizyjnych,

- nadzoru dlugosci cyklu (w sygnalizacjach cyklicznych),

- nadzoru napigcia zasilania,

- nadzoru pracy zdalne;,

- nadzoru detektoréw 1 uktadu wejsc.

W zwigzku z tym, ze sterowniki maja by¢ gotowe do pracy w systemie sterowania nalezy

wszystkie sygnaty obja¢ nadzorem pelnym, tj. nadmiarowym 1 braku.

Zadaniem ukladow nadzorujacych sygnaty czerwone i zielone, kolizyjnos¢ sygnatow zielo-

nych, naruszenie minimalnych czasow mig¢dzyzielonych oraz dtugos¢ cyklu (w sygnalizacjach

cyklicznych) jest natychmiastowe (tj. nie p6zniej niz po czasie 0,3 s) wprowadzenie sterowni-

ka w tryb pracy ostrzegawczej w przypadku zadziatania uktadu wraz z zapamigtaniem rodzaju

1 miejsca awarii, kasowanym w momencie usuni¢cia przyczyny. Zadaniem uktadu nadzorujg-

cego przypadkowe pojawienie si¢ sygnatu zielonego na dowolnym sygnalizatorze w trybie

pracy ostrzegawczej jest natychmiastowe (tj. po czasie nie dtuzszym niz 0,3 s) catkowite wy-

Iaczenie zasilania wszystkich sygnalizatorow. Uktad nadzorujacy napigcie zasilania powinien,

w przypadku stwierdzenia obnizenia napigcia poza dopuszczalng granice, automatycznie

przetaczy¢ sterownik na zasilanie rezerwowe lub wylaczy¢ go. Po powrocie napigcia uktad

powinien zapewni¢ samoczynne ponowne wigczenie sterownika. Uktad nadzorujacy prace

zdalng sterownika powinien, w przypadku stwierdzenia przerwy w polaczeniu z centrum ste-
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rowania lub sterownikiem nadrzednym, spowodowac przej$cie nadzorowanego sterownika na
prace z programem indywidualnym, niezaleznym od sterownika nadrzgdnego lub od centrum
sterowania. Uktad nadzoru detektorow powinien, w przypadku stwierdzenia awarii detektora
lub jego okablowania, spowodowa¢ automatyczne przej$cie sterownika w tryb pracy pomija-
jacy uszkodzony element, zapewniajac jednak petng obstuge wszystkich uczestnikow ruchu.
Zegar czasu rzeczywistego, ktory steruje zmianami programow w systemie sterowania zalez-
nego od czasu, powinien posiada¢ zasilanie awaryjne, zdolne do zapewnienia wtasciwej pracy
zegara przez co najmniej 14 dni w przypadku braku zasilania sterownika.

Zabezpieczenie takie powinno umozliwia¢ uruchomienie odpowiedniego programu sygnali-
zacji po powrocie napi¢cia zasilajgcego. W godzinach nocnych sterownik sygnalizacji powi-
nien umozliwia¢ nadawanie sygnatéw o obnizonej o 20 % luminancji (tzw. funkcja przyciem

nienia), w przypadku niezbyt intensywnego o$wietlenia zewngtrznego. Funkcja ta nie moze
mie¢ wptywu na dziatanie zabezpieczen w sterowniku.

Sterowniki powinny by¢ przygotowane do pracy w systemie centralnego sterowania, muszg
by¢ wyposazone w urzadzenia transmisji danych i mie¢ mozliwo$¢ odbioru i wysylania in-
formacji z/do sterownika nadrzednego, wtaczajac w to polecenia dotyczace nadawania odpo-
wiednich sygnaléw $wietlnych przez poszczegodlne sygnalizatory, przejscie na prace w odpo-
wiednim programie, meldunki potwierdzajace wykonanie polecen, raporty o stanie ruchu z
przytaczonych do sterownika detektorow itp. Sterownik powinien umozliwia¢ wprowadzanie
zmian programowych w miejscu lokalizacji lub zdalnie, przy zachowaniu pelnej kontroli do-
stepu do poszczegdlnych poziomoéw ingerencji.

Sterownik powinien by¢ wyposazony w co najmniej dwa niezalezne uktady nadzorujace po-
prawnos¢ jego dziatania.

4.3. Urzadzenia sygnalizacyjne

Maszty sygnalizacyjne niskie zastosowac jako rurowe & 114 mm 4,1[m] , maszty wy-
siegnikowe 1 bramowe o wysokosci 6[m]. Nalezy zwroci¢ uwage, iz w projekcie zastosowane
zostaly maszty wysiggnikowe o r6znej dlugosci wysiggnika. W pracach przy budowie kon-
strukcji pod sygnalizatory nalezy kierowac si¢ przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych
dla znakow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warun-
koéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220/03, poz. 2181). Fundamenty nalezy zasto-
sowa¢ prefabrykowane.

Projektowane konstrukcje masztéw sygnalizacyjnych niskich i wysiggnikowych wykona¢
jako stalowe, ocynkowane lub aluminiowe, anodowane.

Wszystkie projektowane latarnie sygnalizacyjne dla ruchu kotowego zastosowac z soczew-
kami & 300 mm, latarnie dla ruchu pieszego oraz latarnie ostrzegawcze z z6tta migajaca syl-
wetka pieszego zastosowac z soczewkami & 200 mm. Komory swietlne projektowanych la-
tarni sygnalowych wyposazy¢ w potprzewodnikowe Zrodla swiatta typu LED.

Na masztach niskich latarnie montowa¢ za pomoca konsol. Na masztach wysiegnikowych dla
latarn zastosowac ekrany kontrastowe.
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Dla poprawy widocznosci sygnatow swietlnych latarnie sygnalizacyjne dla ruchu kotowego
zainstalowane nad 1 obok jezdni pochyli¢ w kierunku jezdni o kat 5°.;- 1 0°.

Na masztach na ktérych zainstalowane sg latarnie sygnalizacyjne pieszych na wysoko$ci min.
2,20 m nalezy zainstalowac sygnalizatory akustyczne dla pieszych. Sygnalizatory akustyczne
powinny by¢ przystosowane do regulacji czestotliwosci oraz glosnosci nadawanego sygnatu.
Wszelkie roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta zastosowanych urza-
dzen.

4.4. Kanalizacja kablowa

Dla uktadania kabli zasilajacych i1 sterowniczych zaprojektowano kanalizacje kablowa 1
,2,3 14 otworowg. Kanalizacja kablowa umozliwi w przypadku awarii sieci kablowej wyko-
nanie naprawy bez konieczno$ci rozbiérki nawierzchni.
Kanalizacj¢ kablowa wykona¢ z rur o §rednicy 110,75 i 50[mm] w chodnikach i zielencach na
glebokosci 0,5[m]. Przejscie projektowanej kanalizacji kablowej pod jezdnig wykona¢ metoda
przecisku sterowanego rurami grubosciennymi, gtadkimi o $rednicy 110[mm] na glgbokos$ci
min. 1[m]. Dhugosci oraz ilosci rur projektowanej kanalizacji kablowej podano na rysunku nr
2. Na zatomach i rozgatezieniach kanalizacji zaprojektowano studnie kablowe. Pokrywy stu-
dzienek oznaczy¢ w sposob trwaly literg "S".
Trase¢ projektowanej kanalizacji oraz lokalizacj¢ studni kablowych pokazano na planie sytu-
acyjnym rys. nr 1. Przy budowie kanalizacji i montazu studni, nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na inne uzbrojenie podziemne i zachowa¢ wymagania zawarte w uzgodnieniach gesto-
réw poszczegdlnych urzadzen podziemnych.

4.5. Sie¢ sterownicza

Dla zasilania sygnalizatoréw, do kazdej latarni zaprojektowano oddzielny kabel ,
wszystkie latarnie sygnalizacyjne zasili¢ kablem YKY 5 x 1,5[mm?].
Kable sterownicze od sterownika uktada¢ w kanalizacji kablowej 1 masztach sygnalizacyj-
nych bezposrednio do zaciskéw latami. Wszelkie roboty zwigzane z budowa sieci sterowni-
czej wykonac¢ zgodnie z wymogami obowigzujacych norm.

4.6. Detektory

Dla przedmiotowego skrzyzowania przejscia dla pieszych wyposazone bgdg w system
detekcji w postaci przyciskow z kontrolkg potwierdzajacg. Dla ruchu kotowego projektuje sie
zastosowanie detekcji za pomocg petli indukcyjnych oraz petli wirtualnych. Detektory te
umozliwiajg wykrycie potoku pojazdow 1 te informacje wykorzystywane beda przy acyklicz-
nym, akomodacyjnym trybie regulacji ruchu kotowego 1 pieszego. Detektory pieszych insta-
lowa¢ na masztach sygnalizacyjnych na wysokos$¢ 1,2[m]. Potaczenie detektorow pieszych ze
sterownikiem wykona¢ kablem YKY 5 x 1,5[mm?]. Wszelkie roboty zwiazane z instalowa-
niem przyciskéw pieszych wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta przyciskow i sterownika.
Lokalizacje przyciskow pokazano na rys nr 1, schemat projektowanej sygnalizacji $wietlne;j
pokazano na rys. nr 2
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Petle indukcyjne uktada¢ w rowkach wycietych w nawierzchni jezdni. Rowki z utozo-
nym przewodem LgYc 2,5[mm?] /750[V] zala¢ emulsja asfaltowa na zimno. Lokalizacje
petli przedstawiono na rys. nr 1, schemat rozprowadzenia kabli pokazano na rys. 2. Do de-
tekcji zastosowano petle przejazdu 1 pomiarowe (krétkie). Jako kable zasilajace petle induk-
cyjne zastosowac kabel typu YVKSLYekwo-P Nr 3x2x0,75[mm?] lub YVKSLYekwo-P Nr
3x3x0,75[mm?]. Odcinki pomigdzy krawedzig jezdni a studnig kablowa uktada¢ w rurach
ochronnych o $rednicy 50[mm], konce rur zabezpieczy¢ przed penetracja wody (uszczelnic).
W studniach kablowych nalezy zabudowa¢ mufy zelowane np. typu JLZ1 lub RayGel 24 dla
potaczenia petli indukcyjnych z kablem sterowniczym lub rownowazne.

W trakcie montazu i po zakonczeniu montazu detektorow wykona¢ niezbedne pomiary
1 czynnosci sprawdzajace.

Wprowadzono rowniez wideodetektory z petlami wirtualnymi. Petle wirtualne (pola
detekcji) beda tworzone przy pomocy kamer montowanych na sztycach na konstrukcjach
wsporczych sygnalizacji swietlej. Kamery montowane bedg na wysokosci ok. 8[m] od pozio-
mu jezdni, poza obszarem ekrandw kontrastowych i latarni. Kamera zamontowana bedzie na
maszcie wysiegnikowym ozn. nr 2. Zasilanie kamery na masztach wykona¢ kablem YKY
3x2,5 [mm?*]. W shupie umiescié listwe zaciskowa, od ktorej nalezy wyprowadzi¢ zasilanie do
kamer przewodem OWY 3x1,5[mm?]. Wyprowadzenie przewodu z konstrukcji wykona¢ od
spodu, poprzez otwodr zabezpieczony przepustem kablowym. Pozostawi¢ co najmniej 0,7[m]
przewodu na zewnatrz wysiggnika dla swobodnego montazu do kamery (polozenie kamery na
ramieniu wysiegnika bedzie wyznaczone podczas koncowej instalacji).

UWAGA !

1. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych przewodoéw (wylacznie o przekroju okraglym),
pod warunkiem ze $rednica zewnetrzna powtoki nie przekracza 9[mm)].

2. Przewod neutralny zasilania kamer jest rozdzielony z przewodem neutralnym sygna-
lizatoréw

Jako przewdd wizyjny zastosowac¢ przewdd koncentryczny Zzelowany wg standardu
RG6, np: F690 BV + zel , S660BEFCU, 9066 RG6 Underground lub rownowazny. W poblizu
konca wysiegnika przewod wyprowadzi¢ (obok przewodu zasilajacego) poprzez otwor zabez-
pieczony przepustem kablowym. Pozostawi¢ co najmniej 0,7[m] przewodu na zewnatrz ra-
mienia wysi¢gnika dla swobodnego montazu do kamery.

UWAGA !

1. Od sterownika do kazdej kamery przewod wizyjny prowadzi¢ w postaci pojedyn-
czego odcinka — bez mufowania.

2. W szafie sterownika wyposazonej w ram¢ obrotowa nalezy pozostawi¢ min. 2m
przewodu koncentrycznego.

W trakcie montazu i po zakonczeniu montazu detektorow wykona¢ niezbedne pomiary
1 czynno$ci sprawdzajace. Wszelkie roboty zwigzane z budowa sieci sterowniczej wykonaé
zgodnie z wymogami obowigzujacych norm.
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rys. nr 1 — rysunek pogladowy lokalizacji kamery na sztycy na maszcie wysiggnikowym

Ponadto dla poprawy bezpieczefistwa projektuje si¢ montaz radaréw mikrofalowych
wptywajacych na sygnat czerwony na kierunku, w ktérym radar wykryt pojazd poruszajacy
si¢ z nadmierng predkos$cig oraz przywrdcenie sygnatu zielonego po zaniku sygnatu nadmier-
nej predkosci. Zasilanie jak 1 sterowanie odbywac si¢ bedzie za pomocg przewodu LIYY
9x0,34[mm?]. Z uwagi na bliskie sgsiedztwo skrzyzowania z jednostka strazy pozarnej pro-
jektuje si¢ montaz przycisku w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej (przycisk monostabil-
ny). Linia kablowa YKY 5x4[mm?] utozono zostanie do jednostki Strazy Pozarnej w kanali-
zacji 1 doprowadzona do projektowanego przycisku monostabilnego. Lokalizacja przycisku
monostabilnego zostanie ustalona z przedstawicielami Strazy Pozarnej na etapie wykonaw-
stwa.

4.7. System monitorujacy wizyjny

Dla potrzeb niniejszej inwestycji nie przewiduje si¢ zastosowania kamer wizyjnych dla
przesyhu obrazu do Zarzadcy drogi w ramach projektowanej sygnalizacji §wietlnej.

4.8. Ochrona dodatkowa przeciwporazeniowa

Jako ochrong przeciwporazeniowq przed dotykiem posrednim (przed uszkodzeniem)
zastosowac szybkie wylaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C-S, wykonanej zgodnie z PN-
IEC-60364-4-41. Ponadto wraz z kablem zasilajagcym szafe ze sterownikiem nalezy utozy¢
bednarke FeZn 24x5[mm]. Instalacj¢ sygnalizacyjng od sterownika sygnalizacji §wietlnej do
poszczegbdlnych masztéw wykona¢ w uktadzie TN-S z przewodem ochronnym PE w postaci
przewody LYg 6[mm?]. W sterowniku sygnalizacji nalezy przewidzie¢ zarowno wytacznik
przeciwporazeniowy o AIn=30mA, jak i ochronnik przepieciowy. Przewody ochronne catej
instalacji nalezy potaczy¢ na wspolnej szynie PE sterownika. Metalowe konstrukcje wsporcze
nalezy rowniez uziemic.
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5. Rozwiazanie techniczne - projektowane doswietlenie przejs¢ dla
pieszych

Dla oswietlenia przejs$¢ dla pieszych projektuje si¢ wykonanie dedykowanego o$wie-
tlenia drogowego w oparciu o stupy aluminiowe anodowane, stozkowe o przekroju kotowym
o wysokosci 6|m] 1 wysiegniku 0,5[m] oraz w oparciu o oprawy LED. Lokalizacj¢ stupow
oraz pozostatej infrastruktury oswietleniowej pokazano na rys. nr 1. Schemat do§wietlenia
pokazano na rys. nr 2.2.

5.1. Zasilanie elektroenergetyczne

Zasilanie elektroenergetyczne projektowanego doswietlenia przejs¢ dla pieszych wy-
konane bedzie z projektowanego ztacza kablowo — pomiarowego wykonanego wg. odrebnego
opracowania operatora elektroenergetycznego. Ze ztacza wyprowadzona zostanie linia ka-
blowa YKY 5x6[mm?] do szafki o§wietleniowej SPDP - Byslaw. Moc przewidziana dla zasi-
lania o§wietlenia to 2[kW].

5.2. Oprawy oSwietleniowe

Oprawy o$wietleniowe doswietlenia przejs¢ dla pieszych powinny spetnia¢ nastepujace pa-
rametry minimalne:

* klosz FG (ptaska szyba) o IK min 09,

* mozliwo$¢ montazu bezposrednio na stupie i na wysiggniku 0,5[m] lub 1[m], $rednica
montazu 48-60 mm,

* uzyteczny czas §wiecenia min. 100000[h] (utrzymanie strumienia Swietlnego 90%),

 regulacja kata nachylenia oprawy od 0 do +15 stopni,

* uchwyt w kolorze oprawy lakierowany z odlewu aluminium,

* minimalny strumien $§wietlny 7300[Im],

* temperatura barwowa $wiatta biatego maksymalnie 4900-5700K,

» obudowa z wysokoci$nieniowego odlewu aluminiowego zaprojektowana specjalnie pod
lampy LED, - system chtodzenia poprzez radiator z gtadka powierzchnia,

* dostep do oprawy beznarzedziowy jednym zamkiem,

* oprawa wyposazona w zasilacz z interfejsem umozliwiajagcym zastosowanie funkcji re-
dukcji mocy 1 strumienia §wiatla,

» [P66 dla catej oprawy,

+ zabezpieczenie przeciwprzepigciowe 10kV,

» certyfikat CE,

+ warto$ci wskaznika udzialu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporza-

dzeniem WE nr 245/2009,

* moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty - 49W

* znamionowe napi¢cie pracy —230V/50Hz

+ uklad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

* ochrona przed przepigciami — 10kV

» klasa ochronnos$ci elektrycznej: I lub I1

* sprawno$¢ oprawy > 145[Im/W].
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5.3. Shupy oswietleniowe

Dla do$wietlenia przejs$¢ dla pieszych projektuje si¢ wykonanie o§wietlenia drogowego
w oparciu o stupy aluminiowe anodowane, stozkowe o przekroju kotowym o wysokos$ci 6[m]
1 wysiggniku 0,5[m] lub stalowe ocynkowane.

Stupy posadowione zostang na prefabrykowanych fundamentach. W stupach projektuje
si¢ zastosowanie zlaczy slupowych z zabezpieczeniami oddzielnymi dla kazdej oprawy
oswietleniowej. Projektowane o$wietlenie zasilane bedzie z szafki oswietleniowej, z ktorej to
wyprowadzona zostanie linia kablowa YKY 3x6[mm®]. Trasy kablowe i lokalizacje stupow
oswietleniowych pokazano na rys. nr 1. Schemat o$wietlenia pokazano na rys. nr 2.2.

5.4. Szafka o$Swietleniowa

Zaprojektowano szafke oswietleniowg ozn. SPDP — Bystaw z uktadem sterowania po-
przez przekaznik astronomiczny. W projektowanych oprawach przewiduje si¢ rowniez uktady
zasilajaco-sterujace z zaprogramowang funkcja obnizenia poboru mocy w wyznaczonych go-
dzinach nocnych. Szafka zostanie wykonana z obwodami zasilajgco-sterowniczymi. Szafka
bedzie wykonana jako wolnostojaca z fundamentem. Z szatki wychodzi¢ beda obwody zasila-
jace oprawy o$wietleniowe. Uktad sieci — TN-C. Zasilanie szafki oswietleniowej odbywac sie
bedzie z projektowanego (wg. oddzielnego opracowania) ztacza kablowo — pomiarowego
linia kablowa YKY 5x6[mm”]. Lokalizacje szafki pokazano na rys. nr 1. Schemat szafki po-
kazano na rys. nr 4, natomiast widok i prefabrykacja szafki pokazana zostata na rys. nr 5.

5.5. Linie kablowe oswietleniowe

Projektowane linie kablowe nalezy uktada¢ linig falista na dnie wykopu na glgbokosci 0,6[m]
w $rodku 20 [cm] podsypki z drobnoziarnistego piasku lub w kanalizacji z rur ostonowych.
Jezeli grunt rodzimy spetnia wymagania co do piasku drobnoziarnistego kabel utozy¢ bezpo-
$rednio w ziemi. Przejscie pod drogg wykonac na glebokosci min. 1[m] (goérna krawedz rury).
Po ulozeniu kabla, przed jego zasypaniem nalezy:

1. wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng (przez uprawnionego geodetg),

2. dokona¢ odbioru etapowego przy wspotudziale przedstawiciela Inwestora,

3. przeprowadzi¢ pomiary ciagtosci zyt oraz rezystancji izolacji kabla.
Po przykryciu linii kablowej 25[cm] warstwg piasku na catej dlugosci utozy¢ folie ostrzegaw-
cza koloru niebieskiego o szerokosci 30[cm] 1 grubos$ci co najmniej 0,5[mm] a nastepnie za-
sypa¢ gruntem rodzimym. W przypadku prowadzenia linii kablowej w kanalizacji z rur
ochronnych, wejscie 1 wyjscie kabla z rury winno by¢ zabezpieczone przed tzw. zamuleniem
poprzez piank¢ montazowg oraz kitem budowlanym z pakutami. Lini¢ kablowa nalezy ozna-
czy¢ opaskami informacyjnymi umieszczonymi na linii kablowej co 10[m] oraz przy wejsciu
do kanalizacji z rur ochronnych. Na opaskach winny znaleZ¢ si¢ nastgpujace informacje:
- typ kabla
- trasa kabla
- wlasciciel kabla
- rok ulozenia kabla

5.6. Parametry oSwietleniowe

Uktad o$wietlenia przejscia dla pieszych zostat zaprojektowany przy zatozeniu klasy o§wie-
tlenia PC4, w ktérej poziom parametrow o$wietleniowych jest nastepujacy:

Pionowa Ev:
- $rednie natezenie oswietlenia — 25[1x],
- rtownomierno$¢ catkowita - 0,35(Emin/Esr),
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Pozioma Eh:

- $rednie natezenie o$wietlenia — 25[1x],

- rtownomierno$¢ catkowita - 0,4(Emin/E$r),
- minimalne nat¢zenie oswietlenia — 3,0[1x],

5.7. Bilans mocy

W projekcie zastosowano energooszczedne zrodta §wiatta w LED. Obcigzenia dla pro-
jektowanego obwodu wyniesie 196[ W].

6. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonywac zgodnie z zasadami BHP, wiedzy technicznej, przepisami
budowlanymi i normami. Osoby zajmujace si¢ montazem i uruchomieniem projektowanej
sieci dla sygnalizacji §wietlnej i zasilan elektrycznych innych systeméw infrastruktury dro-
gowej, muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia i powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie ratowania osob porazonych pradem elektrycznym. Réwniez bliskos¢ ruchu kotowe-
go moze powodowaé zagrozenia przy wykonywaniu prac. W zwiazku z powyzszym nalezy
zachowa¢ wzmozong ostroznos$¢ oraz zabezpieczy¢ teren prac.

Zastosowane materialy i urzadzenia w projekcie moga by¢ zastapione przez materiaty i
urzadzenia innych producentéw z zastrzezeniem zachowania podobnej funkcjonalnosci, trwa-
tosci 1 jako$ci i w uzgodnieniu Inwestorem.

Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznaé si¢ z warunkami i zastrzezeniami za-
wartymi w uzgodnieniach i warunkach technicznych gestoréw uzbrojenia podziemnego.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeanalizowac projekt zagospodarowania pod
katem ewentualnych kolizji — wykopy w strefie wystgpowania urzadzen podziemnych nalezy
prowadzi¢ recznie. Szczegdtowq lokalizacje uzbrojenia nalezy ustali¢ za pomocg przekopow
probnych.

Niniejszy projekt sygnalizacji §wietlnej — czg$¢ elektroinstalacyjna nalezy rozpatrywac
razem z projektem sygnalizacji §wietlnej — cze¢$¢ programowa.

,» Ilekro¢ w niniejszej dokumentacji jest mowa o materialach z podaniem znakow towa-
rowych, producentow, parametrow, nazw wlasnych lub pochodzenia, to przyjmuje sie,
ze wskazaniom takim towarzysza wyrazy (lub rownowazne). Oznaczenia i nazwy wlasne
materialow i produktow stuza wylacznie do opisania minimalnych parametrow tech-
nicznych, ktore powinny spelnia¢ te produkty. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie
przy realizacji materialow i urzadzen rownowaznych dla materialow i urzadzen wska-
zanych w dokumentacji projektowej, kosztorysie ofertowym i przedmiarze robot pod
warunkiem zachowania nie gorszych parametrow jakosciowych i zgodnosci z zapisami
Specyfikacji technicznych”

Opracowatl:

inz. Przemystaw Proczek
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Tabela urzadzen sygnalizacyjnych - Bystaw - montaz
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typ i nr sygnaliatora lub detektora

K7p, P7a, O7a, K7, Kam7

P7b, O7b

K8, K8p, P8a, DP8a, Kam8, Radar 8

K16, P8b, DP8b

P5a, O5a

K5, K5p, Kam5

P5b, O5b

K6, P6a, DP6a, O6a

RAZEM

njzsew Jawnu

3

9 |K6p, P6b, O6b, DP6b, kam6, Radar 6




Zestawienie montazowe - kanalizacja dla sygnalizacji Swietlnej i zasilanie elektroenergetyczne

L.p. opis elementu typ ilos¢ jednostka uwagi
1 studnia kablowa SK-1 studnia kablowa betonowa 600x600[mm] 8 [kpl]
2 |studnia kablowa SKR-1 studnia kablowa betonowa 1160x710[mm] 4 [kpl]
gruboscienna, gtadka rura ostonowa przystosowana do
3 rura ostonowa uktadania pod drogami, jezdniami, przy przewiertach 146
gruboscienna typ 2 sterowanych @110[mm], odpornos¢ na sciskanie N750, [m]
sztywno$¢é obwodowa 14 [KN/m?]
dwuscienne, karbowane rury do ochrony kabli posiadajgce
rura ostonowa karbowang Scianke zewnetrzng i gtadkg $cianke wewnetrzna.
4 karbowana Przeznaczone do stosowania tylko w wykopach otwartych, 140 [m]
typ 1 odpornosc¢ na sciskanie L250, sztywno$¢ obwodowa 5 [kN/m2]
2110[mm]
dwuscienne, karbowane rury do ochrony kabli posiadajgce
rura ostonowa karbowang scianke zewnetrzng i gtadkg Scianke wewnetrzna.
5 karbowana Przeznaczone do stosowania tylko w wykopach otwartych, 25 [m]
typ 1 odpornosc¢ na sciskanie L250, sztywno$¢ obwodowa 5 [kN/mZ]
&50[mm]
6 sterowmk. sygn.ahzacp SS-Bystaw 1 [kpl]
Swietlnej
7 kabel YKY 5x6 2 24 [m] zasilanie szafki sterownika
elektroenergetyczny x6[mm’]
kabel 2 . . :
8 elektroenergetyczny YKY 5x4[mm°] 167 [m] sygnat ze Strazy Pozarnej
przewdd dla ochronny . 2 do uziemienia konstrukcji
9 przeciwporazeniowe;j LgYzo 6[mm’] 230 [m] wsporczych sygnalizacji
10 uziemienie 6[m], pret stalowy & 20[rr.1m],. stelalowy ocynkowany, rezystancja 1 (kpl]
uziemienia 10[Q]
gruboscienna, gtadka rura ostonowa przystosowana do
rura ostonowa uktadania pod drogami, jezdniami, przy przewiertach o
11 gruboscienna typ 2 sterowanych @110[mm], odpornos$¢ na sciskanie N750, 15 [m] kabel zasilajacy
sztywno$¢é obwodowa 14 [KN/m?]
dwuscienne, karbowane rury do ochrony kabli posiadajgce
rura ostonowa karbowang Scianke zewnetrzng i gtadkg $cianke wewnetrzng.
12 karbowana Przeznaczone do stosowania tylko w wykopach otwartych, 5 [m] kabel zasilajgcy
typ 1 odporno$é na $ciskanie L250, sztywnosé obwodowa 5 [kKN/m?]

& 75[mm]




Zestawienie materiatlowe — doswietlenie przejs¢ dla pieszych

L.p. opis elementu typ ilosé¢ | jednostka
1 kabel elektroenergetyczny YKY 5x6[mm?] 23 [m]
2 kabel elektroenergetyczny YKY 3x6[mm?] 97 [m]
3 kabel elektroenergetyczny YKY 3x1 ,5[mm2] 24 [m]
4 bednarka ocynkowana FeZn 20x3 1 [m]
5 uziom pionowy 6[m] 6[m], ¥20[mm] + FeZn 25x4[mm] 3 [kpl]

dwuscienne, karbowane rury do ochrony kabli
: K posiadajgce karbowang scianke zewnetrzng i gladka
6 rura os onowa1 arbowana Scianke wewnetrzng. Przeznaczone do stosowania tylko 11 [m]
(typ 1) w wykopach otwartych, odporno$¢ na sciskanie L250,
sztywnos¢ obwodowa 5 [kN/m2] & 50 [mm]
dwuscienne, karbowane rury do ochrony kabli
posiadajgce karbowang Scianke zewnetrzng i gtadkg
7 rura os’ronc;wa 1karbowana Scianke wewnetrzng. Przeznaczone do stosowania tylko 49 [m]
(typ 1) w wykopach otwartych, odporno$¢ na sciskanie L250,
sztywnos¢ obwodowa 5 [kN/mz] J75[mm]
gruboscienna, gtadka rura ostonowa przystosowana do
8 rura ostonowa gtadkoscienna | uktadania pod drogami, jezdniami, przy przewiertach 43
(typ 2) sterowanych @110[mm], odpornos¢ na sciskanie N750, (m]
sztywnos$é obwodowa 14 [KN/m?]
tasma oznaczeniowa niebieska do kabli
9 tasma niebieska elektroenergetycznych o napieciu znamionowym ponizej 100 [m]
1[kV], 300[mm], grubos¢ 0,5[mm]
fundament pod stup fundament betonowy, zabezpieczony przed penetracjg
10 - . : . 2 [szt]
oswietleniowy 6[m] wilgoci
wysoko$¢ zawieszenia punktu swietlnego 6[m],
11 stup oswietleniowy wysiegnik 0,5[m], aluminiowy, anodowany, stozkowy z 2 [szt]
czescig elastomeru w czesci odziomkowej
12 ztgcze stupowe ztgcze fazowe z bezpiecznikiem 4 [szt]
13 zlgcze stupowe ztgcze "N" izolowane 4 [szt]
14 ztgcze stupowe ztacze "N" 4 [szt]
15 opaski informacyjne opaska informacyjna na kabel elektroenergetyczny 26 [szt]
barwa zrodta Swiatta - barwa biata 5100-5800K, zrédto
Swiatta wymienne, zasilacz z interfejsem DALI,
klosz/soczewki - FG ptaska szyba, klasa
bezpieczenstwa |, CE, ENEC, wspotczynnik Swiatta
emitowanego w gérng poétprzestrzen - 0, kat nachylenia
oprawa doswietlenia przejscia| przy montazu na wysiegniku - 0-5°, wspotczynnik mocy
16 ) . A L : 4 [szt]
dla pieszych (min) 0,96, funkcja sciemniania, materiat obudowy -
odlew aluminiowy, montaz na stupie lub wysiegniku o
Srednicy 48-60 mm, IP66, IK09, ochrona
przeciwprzepieciowa, 7300 Im, sprawnos$¢ oprawy LED
145 Im/W, wspotczynnik oddawania barw 70, moc 49 W,
zakres temperatury otoczenia -40 do +50°C,
17 szafka oswietleniowa szafka oswietleniowa SPDP - Bystaw 1 [kpl]
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Warszawa, 2005-02- ¢85

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/INN/600/69/05

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.

2016 z pdzn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 z p6ézn. zm.),

PRZEMYSEAW JAN PROCZEK
inZynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 10-12-2004 1. Sygn. akt OKK KUP-1-7131-33/04, nr ewidencyjny uprawnient KUP/0179/POOE/04
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

obejmujacej projektowanie

bez ograniczen

- do projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
—  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art.62 ust.5 ustawy

stanowiacej podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki i terenu w w/w specjalnosci, jezeli calos¢ problematyki
jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dzialki lub terenu

nie obejmujacej dzialalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy: instalacji urzadzen technicznych sluzacych do
utrzymania ruchu 1 transportu kolejowego, urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego
przewozu 0s6b w celach turystyczno-sportowych

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 774/05/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane stanowi
podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do
uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996x., sygn. akt OPS 4/96 z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Zz uglowaznienia

e
/ Wyozl RAL C@F@
DEPARTAMENTY INGRASTRUKTURY | REJE

Otrzymuja:
G Pan Przemystaw Jan Proczek
ul. Noakowskiego 4/15
85-804 Bydgoszcz
2. Kujawsko-Pomorska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa
3. a/a (AMR)
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-149-K5N-P9E *

Pan PRZEMYStAW PROCZEK o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0106/05

adres zamieszkania ul. MARUSARZOWNY 1/15, 85-794 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-21 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Signed by ¢ 1”“‘; i nazwisko oraz nr
Podpisano przez:
uprawnien zawodowyeh Edmund Bonk, nr up. zaw. 65833

Edmund Miroslaw . .
Bonk kierownika prac

Date [ Data: 2023-
01-30 06:59

o /] Sygnalizator ogélny

Sygnalizator kierunkowy

9

Sygnalizator z ekranem kontrastowym

]

]
b@ Sygnalizator dla pieszych
o@

5 - Mapa sytuacyno-wysokodciowa
do celéw projektowych
Skalg 1:500
Woj. kujawsko—pomorskie
Pow. tucholski

Jedh. ewid. : Lubiewo [041604.2]
Obrgb: Bysiow [000T] az. 57/2, 319/1, 477/2, 477/3

Uktad parfstwowy 2000/ 18
Poziom odniesiemia "PL-EVRF2007-NH"
Arkusz mapy. 6.207.20.25.2.4

e

g K

. ogoea 9
5-5000 Tuchals

Rybona 16,12.2022 0: GRALBBH2 19262002

Jednokomorowy sygnalizator ostrzegawczy
z z06ttg migajgcy sylwetka pieszego

O] Przycisk dla pieszych
Petla indukcyjna
Petla wirtualna wideodetekg;ji

3
\ \\66

C
- Wideodetektor
. Konstrukcja wsporcza - wysiegnik / bramownica

Rysunek sporzgdzony na kopi mapy do celdow projektowych
opracowanej w technologii numeryczne]j
na podstawie pierworysu mapy zasadnicze]j
wykonanej w ramach robot geodezyjnych i przyjetej do zasobu.
Potwierdzam
zgodnos¢ kopii mapy do celow projektowych z oryginatem

zgodnie z §15 ust.1 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdfowego

Q% 2

Sy O \ > - P
— : > IR oW < e R N e e I s B L 2 [y g LS S S S e R = A > gy z dnia 11
+ e —HF " 3 e ‘ - &> — zakresu i formy projektu budowlanego
S8 Kb L N A FeerBEss (Dz. U. z 2020r. poz. 1609 z pdzn. zm.)
: N jimbo, ; A . x T L inz. Przemysfaw Proczek Podpis
o b WPp. S 3 Projektant upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
e (bronio instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen
elektryczna) nr KUP /0179 /POOE /04 /%
czfonek K—POIB nr KUP/IE/0106/05
- :\proj‘szafka
oswietleniowa ZAMAWIAJACY : ZARZAD DROG WOJEWODZKICH BIURO PROJEKTOW :
. SPDP - Bystaw w BYSGOSZCZY ’ @ -, Pracownia Projektowa
ul. Dworcowa 80 \\J /;/ y KIOQIICZY NA7
85-010 Byd V / ul. brzozowa
ydgeszez v ° 86-031 Osielsko
Nazwa |Budowa sygnalizacji Swietlnej na drodze wojewddzkiej nr 240
inwestycji: | na skrzyzowaniu z DP1030C (ulicg Strazacka i Stoneczng) w miejscowosci Bystaw
Stadium
dokumonaci: PROJEKT BUDOWLANY
proj. szafa sterownika dla proj. r;lsauzmz Projekt zagospodarowania terenu - branza elektryczna P
sygnalizacji $wietlnej SS-Bystaw Projektant: | in. Przemystaw Proczek clkiycana bezogaricen] Podpis: /%
3! Data: Skala: Branza: Nr Ryst,‘ﬁku:
ot 14.07.2023r. 1:500 ELEKTRYCZNA 1
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b TSR
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dla proj. sygnalizacji

ZAMAWIAJACY : BIURO PROJEKTOW :
S\A/I tl 1 SS B 1' ZARZAD DROG WOJEWODZKICH Pracownia Projektowa
SW I e n eJ = yS a W W BYDGOSZCZY KONICZYNA
ul. Dworcowa 80 ul. Brzozowa 7
85-010 Bydgoszcz ® 86-031 Osielsko

Nazwa |Budowa sygnalizacji swietinej na drodze wojewodzkiej nr 240
inwestycji: | na skrzyzowaniu z DP1030C (ulicg Strazacka i Stoneczng) w miejscowosci Bystaw

Stadum | b JEKT BUDOWLANY

dokumentacji:

rysunku:

Nazwa SCHEMAT IDEOWY KANALIZACJI DLA SYGNALIZACJI SWIE/TLNEJ

Projektant: inz. Przemystaw Proczek nr uprawniefi budowlanych: KUP/0179/POOE/04 | Podpis: %
w spec.: instal. w zakresie sieci instal. i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
4
Sprawdzajacy: Podpis:
Data: Skala: Branza: Nr Rysunku:

14.07.2023r. 1:500 ELEKTRYCZNA 2.1




UWAGI:

- kanalizacje dla oswietlenia przejs¢ dla pieszych nalezy wykonywad i

rozpatrywac fgcznie z kanalizacjg dla sygnalizacji Swietlnej,

- konstrukcje sygnalizacji potgczone z konstrukcjami dla oswietlenia

przejsc¢ dla pieszych: 3, 4, 8,9
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ZAMAWIAJACY :

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH

W BYDGOSZCZzZY
ul. Dworcowa 80

85-010 Bydgoszcz

BIURO PROJEKTOW :

Y

Pracownia Projektowa
KONICZYNA

ul. Brzozowa 7

86-031 Osielsko

Nazwa |Budowa sygnalizacji Swietlnej na drodze wojewddzkiej nr 240

inwestycji: | na skrzyzowaniu z DP1030C (ulicg Strazacka i Stoneczng) w miejscowosci Bystaw

stadum | PROJEKT BUDOWLANY

dokumentaciji:

Nazwa SCHEMAT IDEOWY KANALIZACJI DLA OSWIETLENIA

rysunku:

Projektant: inz. Przemystaw Proczek nr uprawnieri budowlanych: KUPI0179/POOE/04 | Podpis: /%
w spec.: instal. w zakresie siec instal. i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Sprawdzajacy: Podpis:y
Data: Skala: Branza: Nr Rysunku:
14.07.2023r. 1:500 ELEKTRYCZNA 2.2
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Pracownia Projektowa KONICZYNA Budowa sygnalizacji S’Wietlnej na drodze inz. Przem‘yslaw Proczek
Grregorz Bebyn wojewodzkiej nr 240 na skrzyzowaniu z 3 KUP/0179/POOE/04 M
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PROJEKTANT:

N

Pracownia Projektowa KONICZYNA
Grzegorz Bebyn
ul. Brzozowa 7, 86-031 Osielsko
e-mail: pracownia.koniczyna@wp.pl

TeM8chemat szafki oswietleniowej
SPDP - Bystaw

TNWESTYCIA:
Budowa sygnalizacji $wietinej na drodze
wojewddzkiej nr 240 na skrzyzowaniu z DP1030C
(ulicg Strazacka i Stoneczng) w miejscowosci
Bystaw

OPRACOWAL  inz. Przemystaw Proczek . | SKALAFORMAT:
nr KUP/0179/POOE/04 A
KRESLIL inz. Przemystaw Proczek DATA:
nr KUP/0179/POOE/04 14.07.2023
SPRAWDZIL RYSUNEK/ARKUSZ:
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PROJEKTANT: TeMAT: Schemat szafki oSwietleniowej [ opracowat — inz. Przemystaw Proczek SKALAFORMAT:
Pracownia Projektowa KONICZYNA SPDP - Bystaw nr KUP/0179/POOE/04 A
Grzegorz Bebyn INWESTYCIA: — KRESLIL inz. Przemystaw Proczek Egﬁhﬁ\_ aw,\_,vw\.ww g DATA:
@ ul. Brzozowa 7, 86-031 Osielsko . m_.aoém. sygnalizacji mS_.mﬂ_:m_ na drodze nr KUP/0179/POOE/04 urzgeer) Auch | elektroenergetycznych 14.07.2023
e-mail: pracownia koniczyna@wp.pl So_ms\oan_m_. nr mﬁ.v na mxﬁﬁoém:_t z D_u\_ouoo SPRAWDZIL § RYSUNER/ARKUSZ.
(ulicg Strazacka i Stoneczng) w miejscowosci
Bystaw L.\ N
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WYKONAWCA : Inwestycja: i Rysunek nr: | Projektowat:
Pracownia Projektowa KONICZYNA BUDOWA SYGNALIZACJI SWIETLNEJ NA inZ. Przemystaw Proczek
Grzegorz Bebyn DRODZE WOJEWODZKIEJ NR 240 NA 5 KUP/0179/POOE/04
® ul. Brzozowa 7, 86-031 Osielsko SKRZYZOWANIU Z DP1030C (ULICA STRAZACKA, | Sorawdzi: v
e-mail: pracownia koniczyna@wp p| SLONECZNA) W MIEJSCOWOSCI BYSLAW prawczt:
INWESTOR: ) . .
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH | Tyt o . . Data: .
W BYDGOSZCZY Widok i pl’efabl'ykaCja szafki Opracowat:
ul. Dworcowa 80 SPDP - BYSLAW 14.07.2023 inz. Przemystaw Proczek
85-010 Bydgoszcz KUP/0179/POOE/04
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