=

2

COP=4,1B (A7W35) E
Kasa energetyczna

regulator
G

Powietrze : 18.500m3/h

Ogrzewanie : —20/+40 C

kondensat

I
/" kabel grzeyy

2 x
POMPA CIEPLA POWIEETRZE / WODA

przy poborze prqdu 14,8kWe,
max. moc grzewcza 63,1kW (A20W55) przy poborze prqdu 18,7kWe,
max. pob&r mocy elektrycznej P=25,2 kW

wersja wy\ - sprezarki o niekie] emis) d2wigku.

Sprezarkowa pompa ciepta. modulacja 50/100% moc grzewcza 50.2kW (A7W45)

max. prqd poboru 1=43,8 A (max. prqd rozruchowy, ukfad Soft Startu —103 A),

COP=4,1B (A7W38) E
Kasa energetyczna A+

Powietrze : 18.500m3/h

Ogrzewanie : —20/+40 C

kondensat

=L

I
/" kabel grzeyy

Kanalizacja / lub
podtoze zwirowe

Pe1 FUNDAMENT BETONOWY ZBROJONY
WYST/ PONAD TEREN

v wg projektu konstrukcji

Q = 63,1kW przylqcze elektryczne 1x230V
tz / tp = 55/50C dia zasilania kabli grzewczych
V =12.384 I/h

Hdysp = 16,0 m H20

glkol etylenowy 40% przytqcze elektryczne 3x400V

moc elektryczna Pe = 25,2kW /
wg. projektu elektrycznego

2 x Rura preizolowana PEX:
PN 6/95°C S)I’i‘ﬂ I~
barierq an EVOH
= borera L \

a - st
tz / tp = 55/50C
V =12.364 I/h
Hdysp = 16,0 m H20
glikol etylenowy 40%

i

FUNDAMENT BETONOWY ZBROJONY
WYST/

Kanalizacja / lub
podtoze zwirowe

przylqcze elektryczne 1x230V
dla zasilania kabli grzewczych

PONAD_TEREN

przylqcze elektryczne 3x400V
moc elektryczna Pe = 25.2kW /
wg. projektu elektrycznego

WG @
D-D /-
uzupetnianie / Ja
wody
grzewcze] WA:

zimna woda
surowa

b it =

CZUJNK BUFDRA CO1
CZUINIK BUFORA CO2

Czujnik temp.
oo zown.
& Ats

w pom. techn.

przylqcze elektryczne 1x230V
dla zasilania kabli grzewczych
wg projektu elektrycznego

G9
KASKADA KOTLOW
bl INSTALAGJA ISTNIEJAGA . I o
Zrédio szczytowe tz / tp = 85/50C
- WYMIENNIK CEPEA C.0. ¢
v Qrnax = 100,40 kW
; ; | w/ees I:I K1 e o 1
- tz / tp = 55/60C gazowych 3x99 kW
G & gikal etylenowy 40X K2 | zawor tréjdrogowy
napetniente | == STEROWANIK KASKADOWY PC przefaczajacy z
glikolemn tp / &z = 48/83¢C BUFOR GRZEWCZY | || sitownikiemDN8O |
woda grzewoza K3 [naczynie przeponowe
p-p z8 z8 z8 0 poi. 500
T 6 " @ T @ K& | szybkoziacze 1°
3 - 3 - 3 = K5_|manometr techniczny
bar bar bar K6 | zawor odcinajacy
c.q. c.q. c.q. i NS0
___ K7 | zawdr spustowy
oo pompa ciepla p ‘odpowietrznik automatycznyz | W1 wymiennik plylowy REG REG REG DN15
powietrze-woda zaworem stopowym DN15 W2 | zawdr bezpieczenstwa 2115 1
GT | regulator pompy Giepla | 2 | zawer bezpieczenstwa 1915 1 14" 3
o [WYMENNIK CIEPEA C.WU.. v R v R b R
G2 | zawdr bezpieczen: PC| 3 ica mi w3 z jemonso | b N I NV T FE 11 1 ___  —————————— ety
1915 3/4" 3 bar DN100 tz / tp = 35/50C
7 termormelr techniczny Wa | zawer odcinajacy gwiniowany woda grzewcza X
G3 | czujnik przeplywu czynnika | 5 manometr techniczny DN5S0 S (O a v g 3
grzewczego PC 5 | zawor zwrotny Kiapowy DNT00 | W5 manometr techniczny N tp / tz = 55/50C Sprzegk
c=C _ = — 7 pompa oblegowa w-b W6 Zawér zwroiny DN50 pprzagte KX KX KX
"1“5':"""“"“ grupa b wjpedmdke 8 | filtr siatkowy do wody gorace] DN100 | W7 pompa obiegowa I ydrauliczne
grzwcyu " PC 3 Czujnik graniczne] temperatury | W8 filt siatkowy DN50
[G5 | fitr siatkowy DN8O | - _____powro _ w9 Zawer odcinajacy DN32 B B
Zawer
G6 | zlgeze amortyzujace DNEO silownikiem DN100 W10 Zawor spustowy DN15 ZA5"£AN|E @ - B
5 11 il .
G7 Zawer odeinajacy W11 | czuinik temperatury zasobnika o B 22 L{: o KOTLOWNI |P-P @
G8 | zawdr zwrotny Kiapowy | 12 | naczynie wzbiorcze o 600 iz T on 5 onoo SH c.w.u. ; POMP o
DN8O ! DN8O CIEPLA
G9 | przepustnica kolnierzowa | 13 zawér odcinajacy DN8O W13 | naczynie Wemggé"e dowody o
DN125 ___pal. 200 E
15 | Separatorpowiaiza | 19| Dorgreewiczy cio, 16001 | V14| Zawor bezpieczensiva 2115 1 ) ) 200 ZASILANEE
1/4" 6 bar o I — Kook Do 2imna WYMIENNIKA K mmnh
k DRt woda WK
GA1 | manometr techniczny | 1% czujnik temp. wody bufor c.o. I {7FETZacohnik podgrzewu wstepnego TPmax @ @ AP  koma surowa cw
cw.u. 10001 <60C Lfeecr onso
G12 | termometr techniczny | 16 odmulacz DN8O <t SZCZYTOWEGO ] %, /1]
| ES '@ 4 lﬂﬁawm welécle =t PC. I >
13 wymienTk plylowy 17 Zawor spustowy DN20 - wody — i
glikol-woda { limm'.l
v 18 sprzeglo hydrauliczne DN8O Omax=126,2 kW _
G14 | zawer spustowy DNT5 e - =
Vwewum21.878 1/h BUFOR GRZEWCZY| BUFOR GRZEWCZY| kotownl X P s ZASOBNK WU
L
G15 | naczynie przeponowe PC Dt 5K tz/tp=53/ 48 - )
dostosowane do glikolu poj. pojemnos¢ 15001 pojemnos¢ 1500L c-C WARSTWOWY 10001
501 / uzupemianie AL PODGRZEW WSTEPNY IKANAL.
G16 szybkozigcze 3/4" / wody 10C —> (45)50°C
grzewczej
G17 | zawsr uzupeiniania giikolu DO
WYMIENNIKA
cw

Regulator obiegu grzewczego
GODOWY REG. OB

ROZDZIELACZ- ISTNIEMACY

INWESTYCJA:

ZASTOSOWANIE UKLADU HYBRYDOWEGO-
KASKADY POMP CIEPLA | KOTLOW
GAZOWYCH, WSPARTA ZASTOSOWANIIEM
INSTALACJI PV NA SZKOLE PODSTAWOWEJ
ZLOKALIZOWANEJ W OTOROWIE PRZY ULICY
LAKOWEJ, W CELU OBNIZENIA KOSZTOW
OGRZEWANIA | ENERGII ELEKTRYCZNEJ

INWESTOR:

MIASTO | GMINA SZAMOTULY
UL. DWORCOWA 26, 64-514 SZAMOTULY

ADRES INWESTYCJI:

ul. Ltagkowa 3, 64-551 Otorowo
gmina Szamotuty, powiat szamotulski
woj. Wielkopolskie

TYTUL RYSUNKU:

SCHEMAT
TECHNOLOGICZNY

PROJEKTANT: NR UPR.: PODPIS:
mgr inz. Dagmara WAM/0094/PWOS/15
Wowak-Wackowska
SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Magdalena Wowak POM/0297/PWBS/22

PB IS SAN

FAZA | BRANZA | FAZA

02

| NR RYSUNKU

SKALA:

DATA:

kwiecien 2024
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