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otorowo OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Roboty zewn etrzne - przyt gcze dolnego zrédta
1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m?2
dl na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
2 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
dl gruntach suchych kat. I-11 z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
27 m3 27.000
RAZEM 27.000
3 Uktadane w kanatach rurociggi z rur stalowych o $r. 125 mm o grubosci $cia- |m
d.1l|analogia nek do 5 mm
42 m 42.000
RAZEM 42.000
4 Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych o $r. 25-150 mm odci-
d.1 nek
1 odci- 1.000
nek
RAZEM 1.000
5 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-II; m3
dl gtebokosé do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
27 m3 27.000
RAZEM 27.000
6 podsypka i zasypka rurociggu m3
d.1l|analogia
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
2 Technologia pompy ciepta
7 sprezarkowa pompa ciepta powietrze-woda, izolowana+obudowa+petna auto- |kpl.
d.2|analogia matyka+podktadki antywibracyjne+czujnik temp. zewn+ kompensatory + petna
automatyka instalacji
moc grzewcza A7/W45 50,2 kW- szt. 2
+kociot olejowy 250 kW z petng automatykg i osprzetem +neutralizator
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8 Orurowanie kottowni, izolacja , materiaty dodatkowe kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 Przewdd spalinowy do kotta, instalacja oleju kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10 Uruchomienie weztéw wodnych c.o. szt.wez
d.2 tow
1 szt.wez 1.000
tow
RAZEM 1.000
3 Obieg glikolowy PC
11 Ztgcze amortyzujgce 80 mm- analogia szt.
d.3|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
12 zawor bezpieczenstwa c.o. 3/4 ci$nienie otwarcia 3 bar szt.
d.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13 Zawory zwrotne kotnierzowe o $rednicy 80 mm szt.
d.3|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14 zawor kotnierzowe o ér. nom. -80 mm szt.
d.3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
15 Filtr siatkowy kotnierzowy o $rednicy 80 mm szt.
d.3|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych $r. nom. 25 mm-  |szt.
d.3 uzupetnianie glikolu
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17 zawory odcinajgce kotnierzowe o $r. nom. 125 mm szt.
d.3
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otorowo OBMIAR
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4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
18 Separator powietrza do instalacji glikolowych 125 mm szt.
d.3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19 Manometry techniczne; $r. nom. 15 mm szt.
d.3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
20 Termomanometry techniczne; ér. nom. 15 mm szt.
d.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21 Naczynia wzbiorcze przeponowe do instalacji glikolowych o poj. 50 | szt.
d.3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r. nom. 20 mm-  |szt.
d.3 szybkozlgcze do naczynia wzbiorczego
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych $r. nom. 20 mm-  |szt.
d.3 zawor spustowy
szt. 2.000
RAZEM 2.000
24 Wymiennik ptytowy pompa ciepta c.w.u z izolacja i podporg szt.
d.3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25 Zbiornik na glikol szt.
d.3|kalk. wkasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 Obieg Wymiennik- Bufory c.o.
26 zawor bezpieczenstwa c.o. 1 1/4 ci$nienie otwarcia 3 bar szt.
d.4
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
27 Przepustnica miedzykotnierzowa 100 mm szt.
d.4|analogia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
28 Manometry techniczne; $r. nom. 15 mm szt.
d.4
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
29 Termomanometry techniczne; $r. nom. 15 mm szt.
d.4
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
30 Filtr siatkowy 100 mm szt.
d.4|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
31 Zawory zeliwne zaporowe i zwrotne kothierzowe o $r. nom. 100 mm szt.
d.4
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
32 pompa obiegowa wymiennik-bufor c.o. kpl.
d.4|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33 zawor tréjdrogowy DN100 z sitownikiem szt.
d.4
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
34 Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 600 | szt.
d.4
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
35 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r. nom. 25 mm-  |szt.
d.4 szybkoztgcze do naczynia wzbiorczego
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
36 zbiornik buforowy 1500 | dm3-przytgcza 100 mm szt.
d.4|analogia
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5 Instalacj c.o.
37 zawor kotnierzowe o $r. nom. -80 mm szt.
d.5
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
38 Odmulacz IOW 100 mm szt.
d.5|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
39 Termomanometry techniczne; $r. nom. 15 mm szt.
d.5
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
40 Manometry techniczne; $r. nom. 15 mm szt.
d.5
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
41 Przepustnica miedzykotnierzowa 100 mm szt.
d.5|analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
42 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r. nom. 20 mm-  |szt.
d.5 zawor spustowy
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
6 Technologia podgrzewu c.w.u.
43 zawor bezpieczenstwa wymiennik cwu 1 " ci$nienie otwarcia 6 bar szt.
d.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych $r. nom. 20 mm-  |szt.
d.6 zawor spustowy
szt. 4.000
RAZEM 4.000
45 zawor odcinajgcy 65 mm szt.
d.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46 filtr siatkowy 65 mm szt.
d.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
a7 pompa obiegu podgrzewu cwu na wymienniku kpl.
d.6|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48 Manometry techniczne; $r. nom. 15 mm szt.
d.6
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
49 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 32 mm szt.
d.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50 zasobnik c.w.u.- podgrzew wstepny o poj. 1000 dm3 szt.
d.6|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51 cisnieniowe naczynie wzbiorcze do wody pitnej dt200 | szt.
d.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52 zawor bezpieczenstwa do wody zimnej, przeptywowy 11/4 z zaworem odcinaja- |szt.
d.6 cym i opr6zniajgcym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53 zawor odcinajgcy 50 mm szt.
d.6
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
54 Wymiennik ptytowy podgrzew cwu szt.
d.6|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7 Obieg kottowy

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 2189 Uzytkownik: PWW PPUH Waldemar Wackowski




otorowo OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
55 sprzegto hydrauliczne 100 mm szt.
d.7|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56 zawor odcinajgcy 50 mm szt.
d.7
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
57 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r. nom. 20 mm-  |szt.
d.7 zawor spustowy
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
58 zawor zwrotny 50 mm szt.
d.7
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
59 Manometry techniczne; $r. nom. 15 mm szt.
d.7
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
60 filtr siatkowy 50 mm szt.
d.7
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
61 pompa tadowania c.w.u. do podgrzewacza koncoweg kpl.
d.7|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
62 zawordwudrogowy 80 mm z sitownikiem szt.
d.7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63 zawor kotnierzowe o ér. nom. -80 mm szt.
d.7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64 Zawory zwrotne kotnierzowe o $rednicy 80 mm szt.
d.7|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65 pompa kottowa kpl.
d.7|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
66 Naczynia wzbiorcze przeponowe o poj. 80 | szt.
d.7|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych $r. nom. 20 mm-  |szt.
d.7 szybkozlgcze do naczynia wzbiorczego
szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 Instalacja gazu
68 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
d.8 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
69 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.8 gruntach suchych kat. I-1l z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym;
gtebokosé do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
38 m3 38.000
RAZEM 38.000
70| KNR-W 2-19 | Trojniki stalowe o $r.nominalnej 100 mm szt.
d.8/0106-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nom. 63 mm z rur w m
d.8/0301-06 zwojach
38 m 38.000
RAZEM 38.000
72 podsypka i zasypka rurociggu m3
d.8|analogia
9.5 m3 9.500
RAZEM 9.500
73 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-II; m3
d.8 gtebokosé do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
38 m3 38.000

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 2189 Uzytkownik: PWW PPUH Waldemar Wackowski




otorowo OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 38.000
74/ KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci gazociggéw o $r.nom. 65 mm na ci$nienie do 0.6 MPa m
d.8/0211-01
38 m 38.000
RAZEM 38.000
75|KNR-W 2-19 |Przejscia gazociggu przez sciany murowane grub. 1 cegly dla przytaczy o przej.
d.8/0216-02 $r.nom.65 mm w tulejach z rur stalowych o $r.100 mm
1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
76| KNR-W 2-19 |Wezet pomiarowy - przewod redukceyjny o §r.nom.63 mm- montaz szafki gazo- |kpl.
d.8/0219-01 mierzowej z niezbednym osprzetem
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
77|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.8/0304-08 $r.nom. 80 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
14 m 14.000
RAZEM 14.000
78|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.8/0304-11 $r.nom. 250 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2 m 2.000
RAZEM 2.000
79|KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 40 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.8/0312-05
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
80|KNR-W 2-15 |filtry do gazu o $r. 40 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.8/0312-05
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
81|KNR-W 2-15 |Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed 100 m
d.8/0307-05 gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - Srednica rurociggu ponad 65
mm
1 100 m 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.8/0101-05 ciggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
1.12 m?2 1.120
RAZEM 1.120
83|KNR-W 7-12 |Odttuszczanie rurociggéw m?2
d.8/0105-04
1.12 m?2 1.120
RAZEM 1.120
84|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociggéw o |m?2
d.8/0201-05 Srednicy zewnetrznej 58-219 mm
1.12 m?2 1.120
RAZEM 1.120
85/KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz olejno-|mz2
d.8/0209-05 zywicznymi rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
1.12 m?2 1.120
RAZEM 1.120
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