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REG

M

PC
pompa ciepła 

powietrze-woda 
G1 regulator pompy ciepła

G2 zawór bezpieczeństwa PC 
1915 3/4'' 3 bar

G3 czujnik przepływu czynnika 
grzewczego PC

G4 grupa pompowa 
wbudowana w jednostkę 

PC
G5 filtr siatkowy DN80
G6 złącze amortyzujące DN80

G7 zawór odcinający 
kołnierzowy DN80

G8 zawór zwrotny klapowy 
DN80

G9 przepustnica kołnierzowa 
DN125

G10 separator powietrza 

G11 manometr techniczny

G12 termometr techniczny

G13 wymiennik płytowy 
glikol-woda

G14 zawór spustowy DN15

G15 naczynie przeponowe PC 
dostosowane do glikolu poj. 

50 l
G16 szybkozłącze 3/4''

G17 zawór uzupełniania glikolu 
DN20

1
odpowietrznik automatyczny z 

zaworem stopowym DN15
2 zawór bezpieczeństwa 1915 1 1/4'' 3 

bar
3 przepustnica międzykołnierzowa 

DN100
4 termometr techniczny
5 manometr techniczny
6 zawór zwrotny klapowy DN100
7 pompa obiegowa w-b
8 filtr siatkowy do wody gorącej DN100
9 czujnik granicznej temperatury 

powrotu
10 zawór trójdrogowy przełączający z 

siłownikiem DN100
11 szybkozłącze 1''

12 naczynie wzbiorcze o pojemności 600 
l

13 zawór odcinający DN80

14 bufor grzewczy c.o. 1500 l

15 czujnik temp. wody bufor c.o.

16 odmulacz DN80

17 zawór spustowy DN20

18 sprzęgło hydrauliczne DN80

4

4

17

18

13

13

K1

K2

K3
K4K5

K1
kaskada kotłów 

gazowych 3x99 kW
K2 zawór trójdrogowy 

przełączający z 
siłownikiem DN80

K3 naczynie przeponowe 
o poj. 500l

K4 szybkozłącze 1''
K5 manometr techniczny
K6 zawór odcinający 

gwintowany DN50
K7 zawór spustowy 

DN15

K6

K6

K7

5

5

4

4

1

17

W1

W2
W3

W4

W4 W4

W5W5W5

W6 W7 W8

W9

W4 W6

W10

W10

W11

W11

W12

W13

W14

W10

W4

W1 wymiennik płytowy
W2 zawór bezpieczeństwa 2115 1 

1/4'' 6 bar

W3 przepustnica z siłownikiem DN50

W4 zawór odcinający gwintowany 
DN50

W5 manometr techniczny
W6 zawór zwrotny DN50
W7 pompa obiegowa
W8 filtr siatkowy DN50
W9 zawór odcinający DN32

W10 zawór spustowy DN15

W11 czujnik temperatury zasobnika 
c.w.u.

W12 szybkozłącze 1''
W13 naczynie przeponowe do wody o 

poj. 200l
W14 zawór bezpieczeństwa 2115 1 

1/4'' 6 bar

W15 zasobnik podgrzewu wstępnego 
c.w.u. 1000l

W15

W16 zawór odcinający gwintowany DN25
W17 filtr siatkowy gwintowany DN25
W18 zawór antyskażeniowy DN25
W19 filtr mechaniczny 
W20 stacja uzupełniania wody grzewczej

m zawór uzupełniania zładu z 
manometrem 

-

SAN 02

kwiecień 2024

SCHEMAT 
TECHNOLOGICZNY

INWESTYCJA:

MIASTO I GMINA SZAMOTUŁY
UL. DWORCOWA 26, 64-514 SZAMOTUŁY

INWESTOR:

SKALA:

DATA:

TYTUŁ  RYSUNKU:

FAZA BRANŻA NR RYSUNKU

ISPB
FAZA

mgr inż. Dagmara 
Wowak-Wackowska

NR UPR.: PODPIS:

WAM/0094/PWOS/15

PROJEKTANT:

mgr inż. Magdalena Wowak
SPRAWDZAJĄCY:

POM/0297/PWBS/22

ul. Łąkowa 3, 64-551 Otorowo
gmina Szamotuły, powiat szamotulski

woj. Wielkopolskie

ADRES INWESTYCJI:

ZASTOSOWANIE UKŁADU HYBRYDOWEGO- 
KASKADY POMP CIEPŁA I KOTŁÓW 

GAZOWYCH, WSPARTA ZASTOSOWANIIEM 
INSTALACJI PV NA SZKOLE PODSTAWOWEJ 

ZLOKALIZOWANEJ W OTOROWIE PRZY ULICY 
ŁĄKOWEJ, W CELU OBNIŻENIA KOSZTÓW 
OGRZEWANIA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ


	Arkusze
	PT


