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INWESTYCJA:

ZASTOSOWANIE UKLADU HYBRYDOWEGO-
KASKADY POMP CIEPLA | KOTLOW
GAZOWYCH, WSPARTA ZASTOSOWANIIEM
INSTALACJI PV NA SZKOLE PODSTAWOWEJ
ZLOKALIZOWANEJ W OTOROWIE PRZY ULICY
LAKOWEJ, W CELU OBNIZENIA KOSZTOW
OGRZEWANIA | ENERGII ELEKTRYCZNEJ

INWESTOR:

MIASTO | GMINA SZAMOTULY
UL. DWORCOWA 26, 64-514 SZAMOTULY

ADRES INWESTYCJI:

ul. Lgkowa3, 64-551 Otorowo
gmina Szamotuly, powiat szamotulski
woj. Wielkopolskie

TYTUL RYSUNKU:

RZUT KOTLOWNI

PROJEKTANT: NR UPR.: PODPIS:
mgr inz. Dagmara WAM/0094/PWOS/15
Wowak-Wackowska
SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Magdalena Wowak POM/0297/PWBS/22

03

NR RYSUNKU

PB IS

BRANZA

IS'S\ZANI

SKALA:

DATA: kwiecien 2024
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