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Tabela 1 Parametry pracy nowej Instalacji WWŻ w zależności od poziomu wilgotności żużla
	Parametr pracy nowej instalacji WWŻ
	Jednostka
	Wilgotność żużla [%]

	
	
	21,0
	22,0
	23,0
	24,0
	25,0

	Skuteczność odzysku metali żelaznych w nowej Instalacji WWŻ przy pracy z zadeklarowaną dla danej wilgotności żużla wydajnością Instalacji
	%
	
	
	
	
	

	Skuteczność odzysku metali nieżelaznych w nowej Instalacji WWŻ przy pracy z zadeklarowaną dla danej wilgotności żużla wydajnością Instalacji
	%
	
	
	
	
	

	Wydajność Instalacji WWŻ
	Mg/h 
	
	
	
	
	

	Maksymalny wagowy udział zanieczyszczeń zawartych 
w odzyskanych metalach żelaznych w nowej Instalacji WWŻ przy pracy z zadeklarowaną dla danej wilgotności żużla wydajnością Instalacji
	%
	
	
	
	
	

	Maksymalny wagowy udział zanieczyszczeń zawartych 
w odzyskanych metalach nieżelaznych w Instalacji WWŻ przy pracy z zadeklarowaną dla danej wilgotności żużla wydajnością Instalacji
	%
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