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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Cze$¢ opisowa

1) Przedmiot inwestyeiji

1.1) Zakres calego zamierzenia

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy sieci kablowej
o$wietlenia ulicznego. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Bobowa, gmina
Bobowa, powiat gorlicki, wojewodztwo matopolskie. Miejsce lokalizacji na zalgczonej

orientacji rys. nr 1.

1.2) Kolejno$¢ realizacii inwestycii

1. Posadowienie szafki o$wietleniowej oraz stup6w o$wietleniowych.

2. Budowa sieci kablowej o$wietlenia ulicznego.

2) Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W stanie istniejacym ulica Sportowa nie jest wyposazona w o$wietlenie uliczne.
W zwiazku z koniecznoscig o$wietlenia ulicy Sportowej projektuje si¢ budowg sieci kablowe;

o$wietlenia ulicznego na gminnej dzialce ew. nr 388/1 w miejscowosci Bobowa.

3) Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie w miejscowosci Bobowa, gmina Bobowa,
powiat gorlicki, wojewdédztwo matopolskie:

e projektowana sie¢ kablowa os$wietlenia ulicznego, stupy o$wietleniowe, szafka
o$wietleniowa zlokalizowana bedzie na dzialce nr:

388/1 - obreb 0001 Bobowa j. ewid Bobowa [120503_4]

Lokalizacje projektowanych obiektéw, przedstawiono na zalgczonym projekcie

zagospodarowania terenu rys. nr 2.
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4) Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Przedmiotem inwestycji jest:

- budowa sieci kablowej oswietlenia ulicznego o diugosci 209m zlokalizowana na dzialce
nr: 388/1 - obreb 0001 Bobowa j. ewid Bobowa [120503_4],

- budowa stupéw o$wietleniowych (8 szt.) o wysokosci 4m zlokalizowane na dzialce
nr: 388/1 - obreb 0001 Bobowa j. ewid Bobowa [120503_4].

- budowa szafki oswietleniowej zlokalizowana na dziatce nr: 388/1 - obrgb 0001 Bobowa j.

ewid Bobowa [120503_4].

5) Informacije dotvczace ochrony konserwatorskiej

Teren, na ktérym jest przeprowadzana inwestycja znajduje sig¢ w terenach objetych
ochrong konserwatorska. Przedmiotowa inwestycja zostala uzgodniona z Wojewddzkim
Urzedem Ochrony Zabytkéw w Krakowie, Delegatura w Nowym Saczu pismem znak:
OZNS.5183.112.2018.MN.1 z dnia 27.03.2018.

6) Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren, na ktorym jest przeprowadzana inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu

goérniczego.

7) Informacije i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw Dz.U.2010 nr 213 poz; 1397
zdn. 09.11.2010r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé na srodowisko sieci energetyczne nN nie zaliczajg si¢ do inwestycji mogacych
zawsze znaczaco oraz potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko W rozumieniu
przepis6w o ochronie srodowiska.

Nie powoduja wzrostu emisji, wzrostu zuzycia surowcéw materialow paliw i energii.
Nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsigwziecia art. 46 Prawo Ochrony Srodowiska.

Teren przewidziany pod inwestycje lezy w obszarze NATURA 2000 — Ostoje Nietoperzy

Okolic Bukowca. Wysoko$é stupéw oswietleniowych nie zagraza lotu nietoperzy.
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Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wodg ani energie, nie zanieczyszcza
atmosfery, nie emituje Sciekéw. Zatem nie zachodzi potrzeba unieszkodliwiania odpadow,
ani zapewnienia jej innej infrastruktury techniczne;j.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga odprowadzania wod opadowych. Nie wplynie tez
na pogorszenie stanu $rodowiska i débr kultury, nie pogorszy warunkow zdrowotno -
sanitarnych, ani nie zwickszy ograniczen lub ucigzliwosci dla terenéw sasiednich.

W czasie ulozenia kabli moga wystapi¢ tylko okresowe przemieszczenia gruntu, ktdre
wynikaja gléwnie z koniecznosci wykonania wykopow. Ziemia pozyskana
z przeprowadzonych wykop6w postuzy do ich zasypania lacznie z zaggszczeniem zasypu.

Prace budowlane zostana przeprowadzone z zachowaniem maksymalnej ochrony zieleni
wysokie;j.

8) Inne dane

Projekt zostat uzgodniony w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Gorlicach.

Projekt zostat uzgodniony w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow w Krakowie,
Delegatura w Nowym Saczu.

Zagospodarowanie mas ziemnych na miejscu — zasypanie wykopow.

Zgodnie z Dz. U. nr 0 poz. 463 z 2012r. stwierdzono, iz na terenach objetych
przedmiotows inwestycja wystgpuja proste warunki gruntowe co odpowiada I kategorii
geotechnicznej posadowienia obiektu budowlanego.

Wedlug normy N SEP-E-0004 odleglos¢ oddziatywania od sieci kablowej nN wynosi 0,5m
i nie oddzialuje ona na dziatki sgsiednie.

mgr inz. Andrze/ Hodakowski

uprawnienia budowlane }aktowzgnh
i kierowania robotami nym
w specjalnosel instalacyjn nbm

w zakresie sleci | instalacji czZ
upr. UAN-?342§09/9‘5



Budowa sieci kablowej oswietlenia ulicznego w miejscowosci Bobowa ul. Sportowa

I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

1) Przeznaczenie i program uiytkowy obiektu budowlanego

W celu oswietlenia ulicy Sportowej projektuje si¢ budowe sieci kablowej o$wietlenia
ulicznego na gminnej dzialce ew. nr 388/1 w miejscowosci Bobowa.
Zakres przedmiotowej inwestycji przedstawiono na  zalaczonym projekcie

zagospodarowania terenu rys. 2.

2) Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego.

W celu oéwietlenia ulicy Sportowej w miejscowosci Bobowa projektuje si¢ budowe sieci
kablowej o$wietlenia ulicznego, budowe stupéw o$wietleniowych oraz szafki o$wietleniowe;j.

Zakres niezbednych prac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu rys. nr 2.

3) Uklad konstrukeyjny obiektu budowlanego - zalozenia przyijcte do obliczen

Zgodnie z Dz. U. nr 128 poz. 839 z 1998r. stwierdzono, iz na terenach objetych
przedmiotowa inwestycja wystgpuja proste warunki gruntowe co odpowiada I kategorii

geotechnicznej posadowienia obiektu budowlanego. Zagospodarowanie mas ziemnych na
miejscu — zasypanie wykopow.
Wszelkie prace w poblizu istniejacych sieci wykonaé r¢cznie z zachowaniem szczegllnej

ostroznosci.

4) Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne

Nie dotyczy. Sieci elektroenergetycznych nie zalicza si¢ do obiektow uzytecznosci

publicznej i budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych.

5) Podstawowe dane technologicznme w stosunku do obiektu uslugowego lub

produkcyinego

Nie dotyczy.
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6) Rozwiazania techniczno-budowlane obiektu liniowego nawiazujace do warunkéw

terenu

Sieé kablowa nN o$wietlenia ulicznego zostanie ulozona na glebokosci 0,7m od
powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla. Wszystkie skrzyzowania oraz zblizenia
z innymi kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi, rurociggami (woda, kanat c.0.)
oraz drogami kolowymi zostang wykonane w ostonach z rur otaczajacych ulozonych na calej
dhugosci skrzyzowania plus 1m w obie strony. Prowadzenie kabla powyzej wzglednie ponizej
skrzyzowanych obiektéw w zaleznosci od warunkéw lokalnych nalezy wykonaé zgodnie
znormami, N SEP-E-004 zzachowaniem przepisowych odleglosci oraz odpowiednim
zabezpieczeniem zgodnym zpowyzsza normg. Przed przystgpieniem do robot ziemnych
nalezy wykona¢ przekopy kontrolne. Na dzialce ew. nr 388/1 zostang zlokalizowane stupy
oswietleniowe oraz szafka o$wietleniowa zgodnie z planem zagospodarowania terenu rys 2.

Po zakonczeniu prac teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

7) Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlane-instalacyjnego.

Nie dotyczy.

8) Rozwiazania i spos6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacii

Sie¢ kablowa nN o$wietlenia ulicznego zostanie ulozona na glgbokosci 0,7m od
powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla.

Projektowany kabel elektroenergetyczny utozony bezposrednio w ziemi bedzie chroniony
przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dlugosci, co najmniej po 1 m w obie strony

od miejsca skrzyzowania, za pomocg ostony rurowe;j.

9) Charakterystvka energetyczna obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

10) Dane techniczne obiektu budowlanego - wplyw obiektu na §rodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wodg ani energie, nie zanieczyszcza
atmosfery, nie emituje tez $ciekow. Zatem nie zachodzi potrzeba unieszkodliwiania odpadow,
ani zapewnienia jej innej infrastruktury techniczne;j.

Nie wplynie tez na pogorszenie stanu $rodowiska i dobr kultury, nie pogorszy warunkow

zdrowotno — sanitarnych, ani nie zwigkszy ograniczen lub uciazliwosci dla terenow
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sgsiednich.

W czasic budowy przedmiotowego odcinka sieci moga wystgpi¢ tylko okresowe
przemieszczenia gruntu wzdhuz trasy sieci, ktore wynikaja gléwnie z koniecznosci wykonania
wykopéw. Ziemia pozyskana z przeprowadzonych wykopéw poshuzy do ich zasypania
po ulozeniu kabli.

Prace budowlane zostana przeprowadzone z zachowaniem maksymalnej ochrony zieleni
wysokie;j.

Teren po wykonaniu inwestycji zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

11) Warunki ochrony przeciwpozarowei.

Nie dotyczy.

mgr in2. Andrzej Hodakowski
uprawnienia budawiane dq projektowania

i kierowania robotami bud nymi
w spegjalnosci instalacyjrp- nleryjne
w zakresie sieci i instala cznyeh
upr. UAN-7342-
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Sie¢ kablowa oéwietlenia ulicznego
w miejscowosci Bobowa ul. Sportowa

Inwestor:
Gmina Bobowa
Rynek 21, 38-350 Bobowa

. '. Skala 1: 10 000 Rys.1
Orientacja
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STAROSTWO POWIATOWE

Budowa sieci kablowej oswietlenia ulicznego w miejscowosci Bobowa ul. Sportowa!icach
. ul.Biecka 3

88-360 GORLICE
skr. pacal. 88

IV. ZALACZNIKI
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AR MALOPOLSKA Krakéw, dnia 30 maja 2011 r.

1. OKREGOWA
X8| Z B A
~7 INZYNIEROW
"Il | BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0049/11

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i5,art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzagdzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania

administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Maciej Krzysztof Hodakowski

urodzony dnia 08.01.1984 r. w Krynicy
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0042/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Maciej
Hodakowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnoéci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegbtowy zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazanc na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr in2. Malgorzata Boryczko

3. Czlonek Skladu Orzekajgcego
mgr inz. Ryszard Damijan

Otrzymuja;

I.  Pan Maciej Hodakowski

ul. Strzelcdw 19 A/39

31-422 Krakow

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego A

o2 Potwierdzam

w N

za 2qodnosg z oryginatem
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® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-M7C-TVZ-P7E *

Pan Maciej Krzysztof Hodakowski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0428/11
adres zamieszkania ul. Strzelcéw 19a/39, 31-422 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-19 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej izby inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej 1zby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.

Potwjerdzam
2a 2g0dnosCiz oryginatem



?dlrJeRs dI\(IJ kctxlnisponcllencji: (‘
AURON Obstuga Klienta sp. 2 6.0.
#” TAURON

ul. Lwowska 23
40-389 Katowice DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Krakow, dn. 2018-03-21 Pan Tadeusz Gruca
. ; ul. Soénie Dolne 17
Nr warunkéw: WP/013840/2018/008R08 33.330 GRYBOW
AKTUALIZACJA
WARUNKOW PRZYLACZENIA
Whnioskodawca:
Gmina Bobowa
Rynek 21
38-350 BOBOWA
Obiekt: oéwietlenie placu, zasilanie monitoringu, zasilanie placu
rekreacyjnego

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Sportowa
38-350 Bobowa
numery dziatek: 388/1

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkow przylgczenia w dniu: 2018-02-15.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2018-02-15, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przylaczeniowe;j:

Przylacze 1: 11,0 kW dla zasilania podstawowego, W V grupie przytaczeniowej,

na ponizszych warunkach.

1A. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: ziacze kablowe ZK-3a na budynku stacji wodociggowej, obwod KRS81094/1,
zasilane ze stacji transformatorowej SN/nN BOBOWA WODOCIAGI nr 81094.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zlaczowo — pomiarowym, w kierunku instalaci
odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu

przewodéw od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym, w kierunku

instalacji odbiorcy.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: utozenia kabla NA2XY-J 4x120mm2 ze ztgcza ZK-3a na budynku stacii
wodociagowej do proj. zestawu zigczowo-pomiarowego ZK2a-1P umieszczonego przy granicy
dziatki od strony dojazdu,

b) w zakresie sieci. bez budowy,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: z proj. zestawu zigczowo-
pomiarowego wykonania wewnetrznej linii zalicznikowej kablem ziemnym do tablicy TG w

obiekcie.
4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukladu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztaczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Potwigtdzam
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10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrécié sig do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadze.

11. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz speinieniu przez
Whioskodawce postanowieri niniejszych warunkow przytaczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej migdzy stronami
umowy o przylaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Ninigjsze oéwiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z pdZniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, 0
ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 22017 r. poz.1073 wraz z péZniejszymi Zmianami).

12. Wnioskodawca zobowiazany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwoérczy oraz uzgodni¢ warunki polaczenia agregatu z zasilang instalacja. Potaczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjna
oraz mozliwo$é podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczgce rozwigzalh technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujgte w formie standaryzacji dostgpne sg na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat: Kietbasa Jan
Grupa: O09R08

TAURON _f)ystrybu;ja‘S.A.

Oddziat w Krakowie

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przylgczenie
Kro:
1x OMP
020 2B 60, REGOH: 230179216

Kapital zaktadowy (wptacony). 360.611 250,96 z
TAUROM Dystrybucja S.A Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul Podgorska 258 11 Wydziat Gaspodarczy Krajowego Rejestru
31-035 Krakdw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybudja.pl

/
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DYRKTOR_ ? I}

ZARZADU ZLEWNI W NOWYM SACZU “-'// i

PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO

WODY POLSKIE
Nowysacz, g5 (76 2018

KR.ZUZ.3.421.337.2018.1D

DECYZJA

Dzialajac na podstawie art. 390 ust. 1 pkt 1 lit b, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy

z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2 2017 r., poz. 1566, z p6in. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, z péin. zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku Burmistrza Bobowej, ul. Rynek 12, 38-350 Bobowa, o udzielenie pozwolenia

wodnoprawnego na lokalizacje nowych obiektéw budowlanych na obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzig od rzeki Biata Tarnowska, w zwigzku z realizacja zadania pn: ,Otwarta Strefa Aktywnosci —
Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym (plac zabaw i sitownia plenerowa, strefa
relaksu) oraz oéwietlenia drogowego przy ul. Sportowej wm. Bobowa”,

orzekam:

I. Udzielam Gminie Bobowa, ul. Rynek 12, 38-350 Bobowa, reprezentowanej przez Burmistrza,
pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na dziatce ew. nr 388/1 (w osi placu: X:5507849,33;
Y:7495399,53), w miejscowosci Bobowa, na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig od rzeki
Biata Tarnowska, nowych obiektéw budowlanych, w zwiazku z realizacjq zadania: ,Otwarta Strefa
Aktywnosci — Budowa obiektdw matej architektury w miejscu publicznym (plac zabaw i sifownia
plenerowa, strefa relaksu) oraz oswietlenia drogowego przy ul. Sportowej w m. Bobowa”,
zlokalizowanych na rzednej od ok. 272,50 m npm do 272,80 m npm:

1.

w

chodnika z kostki betonowe]j dtugosci 46,5 m i szerokosci 1,50 m (taczacy ul. Sportowg z

projektowanym obiektem),
nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej o powierzchni ok. 96,30 m? i nieutwardzonej

piaszczystej o gr. 20 cm,
ogrodzenia o wysokosci 1,25 m i tacznej dtugosci 100,9 m, wraz z montazem bramki,
wyposazenia sitowni plenerowej:

¢ urzadzenia ruchowego ,Wyciag Gorny” —szt. 1

e urzadzenia ruchowego ,Biegacz” —szt. 1

¢ urzadzenia ruchowego ,Wioslarz” —szt. 1

e urzadzenia ruchowego ,,Rower” —szt. 1

e urzadzenia ruchowego ,Surfer” —szt. 1

1 Potwjérdzam
za 2godnoscz oryginatem
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W toku prowadzonego postepowania ustalono, iz inwestycja znajduje sie w obszarze
szczegdlnego zagroZenia powodzig od rzeki Biata (zgodnie z art. 16 pkt 34, w zwigzku z art. 555 i art.
169 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne), ktory zostat wyznaczony w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego gminy Bobowa, w miejscowoéci Bobowa, na podstawie ,Studium
okreslajacego granice bezposredniego zagroienia powodzig .na terenach nieobwatowanych zlewni
dolnego Dunajca”, sporzadzonego przez Dyrektora Regionainego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Krakowie. Do analizy zagrozenia powodziowego wykorzystano ponadto informacje pochodzace
z realizowanej w latach 2013 — 2015 , Analizy programu inwestycyjnego w zlewni Dunajec”. W ramach
tego projektu wykonano ponownie obliczenia hydrauliczne bazujace na przeptywach zmiennych
w czasie (tj. hydrogramach przeptywu) opracowanych w oparciu o aktualne dane hydrologiczne,
pozwolity uwzglednic efekt transformacji fali powodziowej i odwzorowaé wptyw budowli inzynierskich
na ksztattowanie sig rzgdnych zwierciadta wielkich wéd. Ponadto przy generowaniu stref zalewowych
wykorzystano numeryczny model terenu wykonany metoda skaningu laserowego w roku 2013.
Na podstawie w/w analizy wykazano, iz planowana inwestycja znajdowa¢ sig bedzie poza zasiegiem
zalewu wody Q1% od rzeki Bialej Tarnowskiej. Jednakze powyisze nie oznacza, ze inwestycja nie jest
narazona na dziafanie wod powodziowych, a ryzyko realizacji inwestycji w tym miejscu ponosi Inwestor.

PoniewaZz zamierzone korzystanie z wod nie bedzie narusza¢ ustaleri miejscowego planu
ogbinego zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
warunkow korzystania z wéd regionu wodnego, planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, planu
przeciwdziatania skutkom suszy, krajowego programu oczyszczania $ciekéw komunalnych oraz
obowigzujgcych norm i przepiséw - orzeczono jak w sentencji decyz;ji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nowym Saczu,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nowym Saczu, ktéry wydat decyzje.

3. Z dniem dorgczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni w Nowym Saczu oswiadczenia o zrzeczeniu sie
z prawa do whniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna (brak mozliwo$ci zaskarzenia decyzji do WSA).

DYREKTOR

Zarzadu Zlewn| w'Nowym Saczu

Katarzyna l:')ierzga

Panstwowe |-
\A f

Zarzad ZI
ul. Nasciszo
NIP 527-282
el. ~48 184413

"1, Burmistrz Gminy Bobowa + 1 egz. operatu wodnoprawnego oéwiadczenia o zrzeczeniu sie praw

do wniesienia odwolania. niniejsza decyzja

38-350 Bobowa, ul. Rynek 21 stala sl ostateczna | prawom

2. ZUZ a/a
zaniem 44,00, 2018 x.

Otrzymuia: W 2wiazk ze zZlozeniem przez sone/strony

) DYRHKTO R
; Z3du Zig oy vNowym Saczy POt

na Pi&!‘zga

21

2a zgodn

rdzam
Zoryginatem



GE.6630.53.2018

Gorlice. dn. 29.03.2018 r.
STAROSTA GORLICKI
Gortice, ul. 11 Listopada 6
ODPIS
a PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GE.6630.53.2018

Podstawa prawna: art. 28b ust. 1 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U.
22010 r. Nr 193 poz. 1287 z pozn. zm.)

Projekt sieci energetycznej

Miasto Bobowa

Obreb: Bobowa. dz.: 388/1

ZAKLAD ELEKRTO-INSTALACYJINY TADEUSZ GRUCA ul. Sosnie Dolne 17

Przedmiot narady:
Lokalizacja:

Wioskodawcea:

Grybow
Przewodniczgey: Joanna Krzyszycha
Sposdb przeprowadz.:  stacjonarny
Data wplywu: 14.03.2018
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Rozp. narady:
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5 Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niZ: 4
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Kategorycznie zabraniamy prowadzenia
rob6t ziemnych sprzetem mechanicznym

naledy uzgodnic hezpieczne metody pracy ze Spolka tksploatuiaty sie.
Odleglofci powyisze dotycza réwniez uzycia diwignic, liczac odleglosé
od niaidele] wysunigtej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Praca Ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposdb, aby nie naruszaé
s w sluptw Lini iw., inaczej bedg musialy by¢ odbudowane
< ctam § staraniom winnego ich uszkodzenia.
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9. Informacja na temat bezpieczeistwa i ochrony zdrowia, na” biidowie

il

9.1 Zakres robot
* budowa sieci kablowej o$wietlenia ulicznego, budowa stupéw oswietleniowych, budowa

szafki o$wietleniowej

9.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

e Zabudowania

e Droga

¢ Linia energetyczna
¢ Wodociag

9.3 Elementy mogace stwarza¢ zagrozZenie
e Linia energetyczna nN

9.4 Przewidywane zagrozenie
e Praca w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
¢ Praca przy uzyciu sprzgtu zmechanizowanego

9.5 Sposéb prowadzenia instruktazu

Kazdorazowo przed przystapieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikéw z rodzajem
i charakterem wykonywanych rob6t oraz przedstawi¢ mozliwe do wystgpienia zagroZenia
i niebezpieczenistwa dla zdrowia lub zycia ludzi.

Nalezy zapoznaé pracownikéw ze $rodkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego wykonywania
pracy.

9.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

® Powierzenie robét odpowiednio wyszkolonym pracownikom z aktualnymi $wiadectwami
kwalifikacyjnymi odpowiednio do zadan, ktére wykonuja

e Egzekwowanie od pracownikéw stosowania wiasciwych $rodkéw ochrony indywidualnej,
odziezy i obuwia roboczego oraz wiasciwych narzedzi i sprzetu.

* Przed pracami w poblizu urzadzen elektroenergetycznych bedacych pod napieciem,
wylaczyc je, uziemié, lub wykorzysta¢ technologie do prac wykonywanych pod napieciem

e Odpowiednie oznaczenie miejsca pracy

mgr inz. Andrzej %:WSM
uprawnienia budowiane do projaktowaia

i kierowania robotami bud nymi

w specjainoscl instalacyjnp-inzynis
w zakresie slaci | ins!daqg%czm
upr. UAN-7342-109/97
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