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1. ZLECENIODAWCA



Administracja Domoéw Mieszkalnych nr 4 oddziat Zakladu Gospodarki
Mieszkaniowej w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Drzymaty 10, reprezentowana przez
Panig Agnieszke Fiotka, Z-ca Kierownika Administracji Doméw Mieszkalnych Nr 4.

DANE OBIEKTU

L Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest program prac konserwatorskich elewacji
budynku usytuowanego przy ul. Drzymaty 28 w Gorzowie Wlkp. Zostal on objety
ochrong konserwatorska jako obiekt znajdujacy si¢ na terenie historycznego Nowego
Miasta, zgodnie z decyzja nr L-224/A z dnia 04.09.2006 roku wydang przez
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Ponadto obiekt zostal wpisany do Gminnej
Ewidencji Zabytkéw Miasta Gorzowa WIkp., przyjetej Zarzadzeniem Prezydenta
Miasta Gorzowa Wlkp. nr 1134/111/2014 z dnia 04.02.2014, zmienionym Zarzadzeniem
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dni 21.06.2018 roku.

I1. Historia obiektu

Cho¢ pierwsze wzmianki na temat gruntéw omawianej dziatki pochodza z 1892
roku, to projekt architektoniczny rozbudowy tylnej elewacji oraz instalacji wodno -
kanalizacyjnej, znajdujacy si¢ w Archiwum Miejskim pochodzi z 1902 roku. Wéwczas
prawdopodobnie na catej ulicy podiaczano kanalizacje. Ulica nazywata si¢ Bergstrasse
numer 28, a budynek nalezal do Pani Zuhlsdorf.

W 1954 roku Powszechna Spoétdzielnia Spozywcoéw zwrocita sie do Wydziatu
Budownictwa Miasta Gorzow WIkp. o pozwolenie na przebudowe sklepu spozywczego
nr 76. Na zalaczonym projekcie widac istniejgcg obecnie witryne sklepowg wraz z
dodatkowym wejsciem od ulicy. Narysowany jest rowniez front elewacji, nieznacznie
r6zny od obecnego. Widoczne sg rowniez tadnie zaprojektowane drzwi wejsciowe do
budynku.

W 2014 roku wymieniono drzwi wejsciowe do budynku.

Prawie wszystkie okna lokali mieszkalnych w budynku zostaly wymienione na
plastikowe. Poza trzema oknami najwyzszej elewacji. Brak danych od Administratora

kiedy wykonano remont dachu oraz jakiekolwiek inne prace.



I11. Opis obiektu

Budynek mieszkalny znajduje si¢ przy pierzei ulicznej, sasiaduje z lewej strony
z kamienicg nr 26. Budynek jest murowany, tynkowany, czgsciowo podpiwniczony z
okami od strony ulicy. Elewacja jest trojosiowa w poziomie i nieréwno podzielona w
pionie. Poszczegolne poziome segmenty oddzielone sg gzymsami, a pion uskokiem. Na
dwoch wyzszych poziomach znajduje si¢ po 6 otworow okiennych. Tuz pod dachem
znajduja si¢ mate okienka strychu. Na parterze sa 2 otwory okienne, witryna sklepowa
z wejsciem oraz drzwi wejSciowe osadzone we wngce, usytuowanej z prawej strony
budynku.

Parter jest po remoncie wspotczesnymi metodami budowlanymi, otynkowany na
nowo 1 pomalowany na pomaranczowo. Okna z lewej strony nie wspotgraja podziatami
okien wyzszych kondygnacji, sa jednoskrzydlowe, bez szprosow, z roletami. W
centralnej osi budynku znajduje si¢ witryna sklepowa z drzwiami i schodkami do niego
prowadzacymi. Z prawej strony jest wneka, w ktorej sg wspotczesne drzwi usytuowane

w przypadkowym miejscu.

Nad oknami pierwszego pietra znajdujg si¢ poziome naczotki, przy dwoch
oknach z lewej strony potaczone ze sobg. Nad naczotkami tego poziomu widoczne sa
potkola wyrysowane w tynku. Otwory okienne najwyzszej kondygnacji majg prosta
rame, rowniez wyrysowang w tynku. Oryginalne okna zachowaty si¢ w mieszkaniu na
najwyzszym pigtrze. To drewniane dwuskrzydtowe, skrzyniowe okna z ozdobg lizeng
na srodku. Wszystkie pozostate okna wymieniono na plastikowe.

Obecnie fasad¢ pokrywa tzw. tynk barankowy, mocno zabrudzony, gdzie tynk
dolnej kondygnacji znaczaco odrdznia si¢ od pozostatych.

Elewacja szczytowa jest prosta, otynkowana, bez otworow.

Elewacja tylna ma podziat trjosiowy w pionie z wysunigta centralng czgscia
budynku, w ktérej znajduje si¢ klatka schodowa oraz czes$ci lokali mieszkalnych,
prawdopodobnie toalety. Elewacja ta ma podniesiony dach, tworzac dodatkowg czwartg
kondygnacje¢, ale dobudéwka konczy si¢ ponizej tego pigtra. Ma ona osobny dach z
odprowadzeniem wody w postaci rynny. Pionowa o§ budynku stanowig dwie boczne
proste w formie cze$ci oraz prosta cze$¢ frontalna. Z lewej strony w przyziemiu znajduja
si¢ drzwi do korytarza prowadzacego bezposrednio na ulice oraz do czgsci
mieszkalnych. Obok drzwi widoczne jest mate okienko, przemurowane 1 zmniejszone
w stosunku do oryginalnych i pozostatych otworéw. Na wyzszych kondygnacjach sg po
dwa otwory okienne, prawdopodobnie pierwotnie byty to okna czterodzielne. Aktualnie

okna sg rozne, czgsciowo wymienione na plastikowe. Prawa cze$¢ elewacji jest
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analogiczna do lewej. Centralna czg$¢ elewacji jest stosunkowo prosta. Na dole z prawe;j
strony sg drzwi, na kolejnych kondygnacjach duze otwory okienne, a pomigdzy nimi
roznej wielko$ci mate otwory okienne. Podwoérze zostalo praktycznie w catosci wylane
betonem.

3. OPIS STANU ZACHOWANIA

Ogolny stan zachowania obiektu nalezy okresli¢ jako zty. Budynek ma powazne
peknigcie w centralnej osi szczytu, ktdre przebiega wiasciwie przez cata jego wysokos$¢.
Tynk na fasadzie odspaja si¢ i odpada. Samodzielne dziatania w postaci wymiany okien,
napraw tynkarskich wprowadzity chaos architektoniczny 1 estetyczny. Odprowadzenie
wody z elewacji od strony podwodrza prowadzi prawdopodobnie do podmywania
budynku.

Fasada

Najpowazniejszym problemem tej elewacji s3 peknigcia. W wielu miejscach
fasady widoczne sg ukosne rysy, zard6wno na drugiej jak 1 trzeciej kondygnacji na catej
powierzchni. Moga to by¢ spegkania konstrukcyjne, a wigc zagrazajace stabilnosci
budynku. Poza tym tynk zaréwno parteru jak i wyzszych kondygnacji w wielu miejscach
odspaja si¢ od cegiel i osypuje. Obrobka blacharska gzymséw prawdopodobnie nie
wystepuje juz wszegdzie. Dolna partia elewacji jest pomalowana napisami. Przy
otworach okiennych widoczne sg §lady montazu okien (i drzwi) a takze miejscami
pozotkia juz pianka montazowa.

Do sklepu prowadzg schodki pokryte popekanymi juz plytkami,
niewspotgrajacymi z zabytkowa elewacja.

Otwory okienne piwnic sg czesciowo zastonigte w rozmaity sposob, co poteguje
wrazenie chaosu. Jeden z granitowych kraweznikow przez tymi otworami jest pekniety
1 przemieszczony.

Przez korytarz prowadzacy bezposrednio na podwodrze przeprowadzony jest
odptyw wody z tylnej elewacji, ktory ma swoje ujécie bezposrednio na ulicg. Kanat
przykryty jest deskami drewnianymi i prawdopodobnie nie ma w $rodku nawet rury.
Cegly w korytarzu sg mokre, a $ciana szczytowa wykazuje znaczne zawilgocenie 1

wysolenia w miejscach, gdzie juz odpadta wspolczesna szpachla.

Elewacja od strony podwodrza

Elewacja ta byla z pewnoscig kilkukrotnie remontowana i1 malowana.
Wierzchnie warstwy pekaja, tuszcza si¢ i odpadaja. W wielu miejscach widoczne sg
napisy. Tynk w bocznych partiach wyglada na rownoczasowy z tym z elewacji,
dobudowana czg$¢ jest w znacznym stopniu pozbawiona tynkoéw (szczegodlnie z prawej

strony), a wierzchnia ich warstwa r6zni si¢ od pozostalych. Na elewacji tej panuje chaos



architektoniczny 1 estetyczny. R6znorodno$¢ okien jak i samych otworow okiennych
znacznie zaburza odbior.

Najwigkszym problemem tej elewacji jest brak prawidlowego odprowadzenia
wody. Cho¢ na rynnach nie dostrzezono nieszczelnosci to woda zbierana z dachu nie
ma odprowadzenia. Podworze zostalo wylane betonem, lecz brak odpowiedniego
wyprofilowania powoduje, ze woda nie jest ukierunkowana od budynku.
Prawdopodobnie to powoduje tak znaczng wilgo¢ w piwnicy, korytarzu i by¢ moze
odpowiada za osiadanie budynku. Tym bardziej ze tuz za budynkiem znajduje si¢
stroma skarpa, z ktérej woda rowniez $cieka do niecki podworza. Przez to, iz jest ono

wybetonowane i nieprawidtowo wyprofilowane woda zbiera si¢ przy murach budynku.

Elewacja szczytowa

Elewacja ta pokryta jest tynkiem i farba, ktore szczego6lnie w dolnej partii luszczg si¢ 1
odpadaja. Najpowazniejszym problemem jest znaczne pgknigcie w osi budynku,
ciggnace si¢ praktycznie na catej wysokos$ci. Na $cianie widoczne sg rOwniez mniejsze
peknigcia widocznie szczegodlnie z jej lewej strony.

BADANIA WILGOTNOSCIOWE

Ze wzgledu na plan docieplenia elewacji od strony podworza wykonano pomiar
wilgotnosci tej elewacji. Pomiar wykonano za pomoca wilgotnosciomierza
nieinwazyjnego, wskazuje on wartosci jednostkowe, zaktadajace pomiar poréwnawczy.

Wskazania wilgotno$ciomierza odpowiadaja nastepujacym przedzialom:

<30 jednostek — $ciana sucha
30 — 70 jednostek — $cina zawilgocona
>70 jednostek - $ciana mokra

Pomiar ciggly wykonano na réznych wysokosciach w zaleznosci od dostepnosci i
potrzeby. Wysoko$¢ podana jest orientacyjnie. Zakresy podane sg skrajne, czyli
najnizsze 1 najwyzsze na danej wysokosci.

WYSOKOSC [m] ZAKRES
0,3 65 - 80
1 54 - 74
2 18 - 35




Whioski:

Sciana od podwoérza budynku w partii przyziemia jest do$é mocno wilgotna,
miejscami mokra. Dopiero na wysokosci okoto 2 m nad poziomem gruntu $ciana osigga
parametry $ciany suchej. Nalezy pamigtac iz sole zawarte w murze podnosza stopien

zawilgocenia jak 1 odczytu wilgotno$ciomierza.

BADANIA STRATYGRAFICZNE

Po wstgpnym rozpoznaniu elewacji zaobserwowano, iz wszystkie tynki sg

wtdérne, a zaprawy najnizszej kondygnacji najprawdopodobniej pochodzg z konca XX
w, wigc sg mtodsze od tynkow drugiej i trzeciej kondygnacji. Nadal jednak wyprawy te
znaczaco roznig si¢ od zaprawy murarskiej. Nie odnaleziono tynkow, ktore mogtyby
by¢ uznane za tozsame z czasem powstania kamienicy, co nie wyklucza ich obecnosci
w innych partiach fasady. Ponadto obserwacje w r6znych miejscach elewacji wykazaty,
1z stratygrafia najstarszych warstw jest do siebie zblizona. Z fasady pobrano 2 probki,
ktore wystano do badan laboratoryjnych w celu ustalenia stratygrafii warstw.
Probki pobierano z pelnego przekroju warstw. Ponizej zamieszczono zdjgcie z
zaznaczeniem punktow pobrania prob oraz w tabeli zestawienie najstarszych warstw
wraz z ich opisem. Pelne badania zamieszczono na koncu, jako zalacznik do
opracowania. Badania wykonano w Laboratorium Konserwacji Sylwia Krystyna
Svorova Pawelkowicz, kontakt@labko.pl; tel. 604 940 206, badania wykonata dr Olga
Syta.



Fot. 1. UL. Drzymaty 28, fasada, miejsce pobrania prob (wyk

_P. Antoniuk),

Probka nr 1, pierwsze pietro, obramienie okna, wysoko$¢ od parapetu 41 cm

Nr

Kolor

Opis warstwy

1

jasnobrunatny

warstwa tynku najprawdopodobniej wapiennego z
niewielkim udziatem faz cementowych, o czym moze

$wiadczy¢ obecno$¢ nielicznych brunatnych ziaren
przypominajacych brownmilleryt; do$¢ zwarty szkielet
ziarnowy stanowig przezroczyste bezbarwne ziarna kwarcu
wystepujace w dwoch frakcjach: (i) 0,1-0,2 mm oraz (i) 0,4-
0,6 mm; w warstwie wyrdznia si¢ jedno wigksze ziarno
kwarcu o $rednicy okoto 1,4 mm oraz kilka ziaren
mlecznych; pojedyncze ziarna posiadaja pomaranczowe lub
brazowe zabarwienie charakterystyczne dla wtracen
zelazistych; ugrowy odcien spoiwa wynika z obecnosci do$¢
licznych drobnych czerwonych, brazowych,
pomaranczowych i zottych ziaren oraz czarnych czastek o
nieregularnych ksztaltach i zréznicowanej wielkosci;
dodatkowo w warstwie mozna zaobserwowac kilka
drobnych podtuznych brazowych fragmentéw pochodzenia
biotycznego

zielony

fragment warstwy malarskiej charakteryzujace;j si¢
jasnozielonym tlem, obecnoscig nielicznych drobnych
zielonych 1 z6ltych ziaren oraz pojedynczych czarnych




3 zielony warstwa malarska zbudowana z drobnoziarnistego zielonego
tta, w ktorym rozproszone sg intensywnie zielone ziarna,
mniej liczne czarne 1 pomaranczowe oraz pojedyncze
czerwone ziarna

Probka nr 2, tuz za obramieniem okna drugiej kondygnacji, wysokos¢ od parapetu
15cm

Nr | Kolor Opis warstwy

1 jasnobrunatny | warstwa tynku o morfologii odpowiadajacej warstwie nr 1 w
probee 1; tutaj dodatkowo widoczne sg pojedyncze zielone
ziarna glaukonitu (d= okoto 0,1 mm) oraz jeden wigkszy
bragzowy zdrewniaty fragment

2 zielony fragment warstwy malarskiej o delikatnie jasniejszym
odcieniu od warstwy nadleglej
3 zielony warstwa malarska o morfologii odpowiadajacej warstwie nr
3 w probee 1
Podsumowanie:

Podczas prac nie zaobserwowano na elewacji oryginalnych tynkéw lecz nie oznacza

to, iz zupehie si¢ nie zachowaly. Niemozliwym bylo pobranie préb ze wszystkich
elementow architektonicznych elewacji i podczas prac nalezy zwréci¢ na nie szczeg6dlng
uwage 1 podda¢ dalszej analizie. Na podstawie obserwacji i prob ustalono, iz kolorystyka
budynku byta jednakowa, takze od strony dziedzinca.
Obserwacja dotyczy zielonego koloru wystepujacego w probkach jako warstwa nr 2
oraz widocznego okiem nieuzbrojonym od strony dziedzinca. Poniewaz zaprawa pod
warstwg barwng rozni si¢ od murarskiej mozna zalozy¢, iz nie jest to wyprawa
oryginalna. Jednakze jest to najstarsza znana obecnie warstwa malarska, ktorg
nalezatoby odtworzy¢ podczas renowacji.

Gorzoéw Wikp., ul. Drzymaty 28, zachowany kolor zielony —probka nr 1 (wyk.
P. Antoniuk).



6. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Uwagi wstepne:

Zaleca si¢ kompleksowe zadbanie o budynek polegajagce na poprawnym
odprowadzeniu wody deszczowej, odkopaniu fundamentéw i przeanalizowaniu ich stanu
zachowania, na koniec renowacji elewacji i ewentualnego ocieplenia.

Niezbednym jest wykonanie analizy peknie¢ 1 ich wptywu na konstrukcje i statyke budowli,
dopiero wowczas mozna przystgpi¢ do prac zwigzanych z renowacja.

Prace nalezy rozpocza¢ od doktadnego rozpoznania stanu fundamentéw, ich
ewentualnej izolacji pionowej w obszarze docieplanych elewacji oraz poprawnego
odprowadzenia wody opadowej szczegdlnie od strony podworza i skarpy. Nalezy wykonac
poprawne odprowadzenie wody obecnie biegnacej przez korytarz sieni. Zaleca si¢ takze
podczas prac remontowych w korytarzu stosowanie paroprzepuszczalnych materialow
szczegblnie w miejscach sgsiadujgcych z elewacjami.

Zaleca si¢ przeprowadzenie spdjnych prac przy fundamentach oraz elewacjach, ktore
planuje si¢ ociepli¢. Ponadto chcac ociepli¢ elewacje nalezy zwroci¢ uwage na wystep dachu
czy jest wystarczajacy na zabezpieczenie $ciany grubszej o docieplenie.

Przed przystapieniem do prac nalezy zbadac stopien zawilgocenia (metodg inwazyjna, np.
suszarkowo — wagowa, karbidowq) 1 zasolenia elewacji.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem dyplomowanego konserwatora dziet sztuki.

L Elewacja od strony podworza

Zaleca si¢ zwroci¢ uwage na mury przylegte do budynku i ten podtrzymujacy skarpe, gdyz sa
w bardzo ztym stanie zachowania.

1. Nalezy wykona¢ prawidtowe odprowadzenie wody deszczowej poza budynek,
nalezatoby takze zwrdci¢ uwage na wodg opadowa sptywajaca ze skarpy.

2. Zaleca si¢ odkopanie fundamentow, osuszenie ich, wykonanie niezbednych
reperacji, przeanalizowanie stanu zachowania i wykonanie izolacji pionowe;j,
dostosowanej do potrzeb budynku, uwzgledniajacej docieplenie wyzszej partii
budynku. Nalezy przy tym pamigtaé, iz uszczelnienie budynku w postaci
ocieplenia nie pozwoli na cyrkulacje powietrza 1 wilgoci, wigc wilgo¢ z
fundamentéw musi mie¢ mozliwos¢ wydostania si¢ poza budynek.

3. Po zabezpieczeniu fundamentéw nalezy usung¢ luzne tynki i wszystkie wtorne
zaprawy obserwujac czy nie zachowaty si¢ starsze tynki wraz z warstwg barwna.

4. Usuna¢ wszelkie wtorne punkty montazowe i $lady niepotrzebnych instalacji;



5. Je$li planowana be¢dzie wymiana okien nalezy je ujednolici¢ zaréwno pod
wzgledem wielko$ci otworéw okiennych jak 1 pod wzgledem samych okien, ich
podzialéw i wygladu zblizonego do oryginalnych.

6. Ujednolici¢ parapety 1 inne obrobki blacharskie.

7. Zrobi¢ przeglad rynien, ich droznosci i szczelnoS$ci.

8. Oczysci¢ $ciane odpowiednio dobrang metoda. Zaleca si¢ uzycie pary wodnej
lub wody pod zwigkszonym ci$nieniem lub dziatania mechaniczne.

9. Jesli w badaniach laboratoryjnych stopien zasolenia bgdzie duzy lub znaczny
zaleca si¢ wykonanie zabiegu odsalania muru, w postaci wody destylowanej,
pulpy celulozowej oraz sepiolitu badz bentonitu. Oktady nalezy naktada¢
kilkukrotnie i zdejmowac potsuche.

10. Dopuszcza si¢ wykonanie ocieplenia. Nalezy jednak wzia¢ pod uwage, iz w
przypadku wykonania go wilgo¢ z fundamentow bedzie odparowywata do
wewnatrz budynku. Plastikowe okna ograniczaja wentylacje pomieszczen, wiec
zaleca si¢ stosowanie paroprzepuszczalnych materialdw podczas remontu
mieszkan 1 korytarzy w dolnych kondygnacjach budynku.

11. Docieplenie wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang, nada¢ fakture najbardziej
zblizong do naturalnego tynku.

12. Kolor elewacji nalezy dobra¢ tak, aby wspotgral z fasada. Jesli podczas prac nie
zostang odkryte pozostatosci starszych tynkow zaleca si¢ pomalowac elewacje
na zielen analogiczng do warstwy nr 2. Kolor farby sugeruje si¢ wowczas aby
byl zblizony do RAL 6019 lub 18-4 Oxidgrun z wzornika Farbton-kollektion
firmy Remmers. Podany kolor jest jedynie sugestig. Przed przystapieniem do

malowania nalezy wykona¢ proby. Farba powinna by¢ matowa w tonacji

zgaszona, kompatybilna z systemem docieplenia.

I1. Sciana szczytowa

Prace remontowe nalezy przeprowadzi¢ analogicznie jak na §cianie od strony
podworza, wlaczajac kolorystyke.

I11. Fasada

Objecie opieka konserwatorska i wpisanie fasady do rejestru zabytkow ma na celu
uporzadkowanie architektoniczne wygladu miasta 1 zachowanie najcenniejszych detali
architektonicznych i stolarskich kamienic, jako $wiadkow historii. To wla$nie najmniejsze
detale stanowig o estetyce budynku i odrozniaja kamienice od wspdtczesnych budynkow,
dlatego tak waznym jest zachowanie tych elementow 1 utrzymanie spojnosci bryly.

Budynek przy ul. Drzymaly 28 zatraca swoja unikatowo$¢ przez samowolne wymiany
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okien na plastikowe o réznych podziatach i wielko$ciach, montaz rolet, wymiany drzwi na

przypadkowe zamontowane w przypadkowym miejscu czy w koncu czgsciowg renowacje

dolnej kondygnacji wspotczesnymi metodami budowlanymi. Tym samym zwraca si¢

uwage Administratora na kolejne dziatania zwigzane z elewacjg, ktore powinny by¢

uzgodnione z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

1.

Przed przystagpieniem do prac nalezy wykona¢ dodatkowe odkrywki w celu
poszukiwania najstarszych tynkéw, szczegdlnie w partiach rysowanych
potkolistych naczotkoéw oraz gzymsow.

Po gruntownej analizie odprowadzenia wod, poziomu wod gruntowych i standw
fundamentow nalezy ustali¢, czy wykonanie izolacji pionowej badz poziomej w
tej partii budynku jest niezbgdne. Nalezy zwroci¢c uwage na tzw. wode
rozbryzgowsa wtornie zwilzajaca elewacj¢ oraz zimowe poktady $niegu z solg
odgarniane pod budynek. Sg to czynniki wtornie niszczace elewacjg.

Nalezy usung¢ wszystkie wtorne zaprawy, niepotrzebne punkty po montazu
instalacji 1 zbedne tabliczki informacyjne.

Usung¢ luzne tynki, wierzchnig warstwe tynku ,baranka” ze wszystkich
kondygnacji, szczegdlnie w dolnej partii.

W razie konieczno$ci dolng parti¢ budynku odsoli¢ metoda migracji do
rozszerzonego S$rodowiska za pomoca pulpy celulozowej, bentonitu lub
sepiolitu.

Wykona¢ niezbgdne przemurowania i uzupeinienia cegiet.

Wykona¢ niezbedne zabiegi konstrukcyjne i szycia muru.

Wykona¢ uzupehienia ubytkow gzymsow 1 naczotkdw w technice narzutu
zaprawami mineralnymi na bazie wapna z nieznaczng domieszka cementu lub
w  przypadku znacznych ubytkéw technika ciagniong zaprawami
przeznaczonymi do prac sztukatorskich na zewnatrz budynkéw produktami firm
majacych linie przeznaczone do renowacji budynkow zabytkowych (np.
Remmers, Optolith, Sto).

Wykona¢ nowe tynki zaprawami mineralnymi na bazie wapna z nieznaczng
domieszka cementu, wapna trasowego lub zastosowac tynki renomowanych
firm, ktore majg linie przeznaczone do renowacji zabytkow. Powierzchni¢
opracowac zgodnie z charakterem tynkéw zabytkowych i pomalowac na kolor
zielony, w zgaszonej tonacji. Jako farb¢ zaleca si¢ paroprzepuszczalny materiat
kompatybilny z tynkiem, matowy, np. firmy KEIM. Dopuszcza si¢ farbe o
wlasciwosciach hydrofobowych, jednak nalezy $cisle przestrzega¢ wytycznych
producenta podczas stosowania takiej farby. Kolor sugeruje si¢ aby byt zblizony
do RAL 6019 lub 18-4 Oxidgrun z wzornika Farbton-kollektion firmy Remmers.
Podany kolor jest jedynie sugestig. Przed przystapieniem do malowania nalezy

wykona¢ proby.
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10. Warto podda¢ renowacji 3 drewniane okna najwyzszej kondygnacji jako
swiadka pierwotnego wygladu elewacji, z zachowaniem detali stolarskich.
Sugeruje si¢ rowniez wymiang¢ drzwi wejsciowych na historyczne (jesli znajda
si¢ zrodta lub dokumentacja ikonograficzna) zamontowane w osi wejscia.

11. Nalezy podda¢ renowacji schody prowadzace do sklepu i ujednolici¢ ich wyglad
z progiem wejsciowym 1 estetykg elewacji. Zaleca si¢ zastosowanie cegly w
analogiczny sposob jak na progu wejsciowym lub ewentualnie monolitycznego
granitu, analogicznego do zabezpieczen okienek piwnicy.

12. Wykona¢ obrobki blacharskie z blachy nierdzewnej lub tytanowo-cynkowe;.

13. Ceglany prég drzwi oczy$ci¢ parag wodng w razie koniecznosci zastosowac
preparaty do oczyszczania cegiel przeznaczone do renowacji budynkow
zabytkowych, np. Clean FP firmy Remmers. Nalezy jednak pamigtac, aby nie
przeczyszczaé cegiel, ktore tracac wierzchnig warstwe spieku beda znacznie
podatniejsze na uszkodzenia 1 zabrudzenia, a prog stanowi przede wszystkim
funkcj¢ uzytkowa narazong na znaczne S$cieranie. Poniewaz czg§¢ fug
wykruszyta si¢ zaleca si¢ wymian¢ wszystkich na nowe, paroprzepuszczalne o
kolorze stonowanym, dostosowanym do cegiel (np. firmy Optolith).

14. Otwory okienne w piwnicy takze ujednolici¢, krawezniki granitowe oczyscic
para wodng pod zwigkszonym cisnieniem ewentualnie zastosowac srodki
powierzchniowo czynne. Pgknigty kraweznik sklei¢ zywica syntetyczng o
wysokiej §wiatlo trwatosci lub wymieni¢ na nowy, ktory bedzie witasciwie
spetnial swoja funkcje konstrukcyjna.

15. Drewno pod dachem petni funkcje konstrukcyjna, wigc nalezy przeanalizowac
jego stan zachowania 1 w razie koniecznosci wymieni¢ na nowe elementy,
scalone kolorystycznie z kolorystyka elewacji.

7. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Fot. 2. Gorzéw Wlkp. ul. Drzymaty 28 rzut i przekroj budynku z projektem dobudowki od strony
podworza z 1902 roku, zrédto: Archiwum Panstwowe w Gorzowie Wlkp.
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Fot. 3. Gorzéw Wilkp. ul. Drzymaly 28, projekt instalacji wodno — kanalizacyjnej z 1902 roku,
zrodto: Archiwum Panstwowe w Gorzowie Wlkp.

Fot. 4. Gorzéw Wlkp. ul. Drzymaty 28, projekt przebudowy wejscia do sklepu z 1954 roku, nad
naczotkami brak potkolistych obryséw zrodto: Archiwum Panstwowe w Gorzowie Wlkp.

14



[ _Zaa]

Fot. 5. Gorzow Wlkp. ul. Drzymaty 28, fasada (wy. P. Antniuk).
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Fot. 6. Gorzow Wlkp. ul. Drzjma}y 28, fasada, schody prowadzqcé do sklep

Gl
u (wyk. P.

Aﬁtdniuk).
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Fot. 8. G&rzéw W.ﬁ(-p.zl‘.Aszymaiy 2é,rfaséda, d;ewniana podbudowka dachu, p@kni@ci;
i fragment oryginalnej stolarki okiennej (wyk. P. Antoniuk).
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Fot. 9. Gorzow Wlkp. ul. Drzymaty 28, fasada, potaczone naczotki i Fot. 10. Gorzow Wikp. ul. Drzymaly 28, fasada, drzwi wejsciowe
potkoliste obrysy nad nimi, peknigcia Sciany (wyk. P. Antoniuk). (wyk. P. Antoniuk).



Fot. 11. Gorzow Wilkp. ul. Drzymaty 28, fasada, odspojenie tynku, Fot. 12. Gorzoéw Wlkp. ul. Drzymaty 28, fasada, odspojenie miejsce pobrania
probki nr 1 (wyk. P. Antoniuk).  wspotczesnego tynku parteru (wyk. P. Antoniuk).
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Fot. 13. Gorzéw Wlkp. ul. Drzymaty 28, fasada, otwor kanatu wodnego
(wyk. P. Antoniuk).




Fot. 15. Gorzéw Wlkp. ul. Drzymaty 28, korytarz, odspojenie wspotczesnych tynkoéw
i farby (wyk. P. Antoniuk).
: R

Fot. 16. Gorzéw Wlkp. ul. Drzymaty 28, korytarz, wysolenia na powierzchni
wspotczesnych materiatdéw budowlanych (wyk. P. Antoniuk).



Fot. 17. Gorzéw Wlkp. ul. Drzymaty 28, korytarz, mokra podtoga
(wyk. P. Antoniuk).

Fot. 18. Gorzéw Wlkp. ul. Drzymaty 28, piwnica, $ciana od strony

podworza, zniszczenia tynku spowodowane wilgocig i solami
rozpuszczalnymi w wodzie (wyk. P. Antoniuk).
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Fot. 19. Gorzéw WIkp. ul. Drzymaty 28, fasada i $ciana szczytowa
(wyk. P. Antoniuk).

Fot. 20. Gorzéw Wlkp. ul. Drzymaty 28, $ciana szczytowa, peknigcie

(wyk. P. Antoniuk).
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Fot. 21. Gorzéw Wlkp. ul. Drzymaty 28, elewacja od podworza
(wyk. P. Antoniuk).

Fot. 22. Gorzéw Wlkp. ul. Drzymaty 28, elewacja od podworza, czesé

centralna, tuszczaca si¢ farba i tynki, rézne wielkoSci otworéw okiennych
(wyk. P. Antoniuk).
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Fot. 23. Gorzéw Wlkp. ul. Drzymaty 28, elewacja od podworza,
wspotczesne reperacje, brak tynkow (wyk. P. Antoniuk).

Fot. 24. Gorzéw Wlkp. ul. Drzymaty 28, elewacja od podwc')rza rura z
odprowadzeniem wody na podworze (wyk. P. Antoniuk).
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Fot. 25. Gorzéw Wlkp. ul. Drzymaly 28, elewacja od podworza, lewa czgs¢,
zréznicowanie okien, napisy (wyk. P. Antoniuk).

Fot. 26. Gorzéw Wlkp. ul. Drzymaty 28, elewacja od podworza, stan
tynkow na prawej czgsci elewacji (wyk. P. Antoniuk).
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Fot. 27. Gorzéw Wlkp. ul. Drzymaty 28, elewacja od podwoérza, wybetonowany dziedziniec, rura
z odprowadzeniem wody w stron¢ budynku (wyk. P. Antoniuk).
T 7| a = ‘m g 'e

Fot. 28. Gorzow Wlkp. ul. Drzymaty 28, elewacja od podworza, bfak dpréwadzema wody,
zmieniona wielko$¢ okna na parterze, wspolczesne drzwi (wyk. P. Antoniuk).



26

Fot. 30. orzw Wikp. ul. Drza}y .. elewcja o podworza, zachowana zielen analogiczna jak
na fasadzie (wyk. P. Antoniuk).



