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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO SPRZĘTU

	Układy termostatów kaskadowych wraz z przyłączami oraz medium chłodząco-grzejącym 
– SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Układy termostatów kaskadowych wraz z przyłączami oraz medium chłodząco-grzejącym – OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO SPRZĘTU

	Kaskada termostatująca (grzejąco-chłodząca) 
[bookmark: _GoBack]nr indeksu: 139751
	

	Jednostka pierwsza:
· zakres temperatur co najmniej w zakresie od -35 do +150 stopni Celsjusza 
· winna posiadać wyświetlacz LED,
· winna posiadać rozdzielczość wyświetlania z dokładnością do co najmniej 0.01 - 0.1 stopnia Celsjusza,
· winna być wyposażona w kontroler temperatury PID1,
· stabilność temperatury co najmniej w zakresie +/- 0.05 stopni Celsjusza,
· moc grzania co najmniej 2 kW (+/- 5%),
Jednostka chłodząca powietrzna:
· moc chłodzenia co najmniej: w +20 C 0.6 kW, 0C 0.5 kW, -10C 0.33 kW, -20C 0.19 kW, -30C 0.07 kW (+/- 5%),
· pojemność zbiornika na medium termostatujące co najmniej 5 - 7,5 l,
· wymiary maksymalne 33 × 47 × 69 cm (+/- 5%)
· waga maksymalna 36 kg (+/- 5%)
	

	Jednostka druga:
· zakres temperatur co najmniej w zakresie -30 do +150 stopni Celsjusza,
· winna posiadać wyświetlacz LED,
· winna posiadać rozdzielczość wyświetlania do co najmniej 0.01 - 0.1 stopnia Celsjusza,
· winna być wyposażona w kontroler temperatury PID1,
· stabilność temperatury co najmniej w zakresie +/- 0.05 stopni Celsjusza,
· moc grzania 2 kW (+/- 5%), 
Jednostka chłodząca powietrzna:
· moc chłodzenia co najmniej: w +20C 0.31 kW, 0C 0.28 kW, -10C 0.2 kW, -20C 0.11 kW (+/- 5%)
· pojemność zbiornika na medium termostatujące co najmniej 3 - 4 l,
· wymiary maksymalne 24 × 42 × 66 cm(+/- 5%),
· waga maksymalna 28 kg (+/- 5%)
	

	Dodatkowo kaskada termostatująca powinno zostać wyposażona w:
· winna posiadać 1,5 m (+/- 5%) wąż łączący termostat z naczyniem reakcyjnym, pojedynczo izolowany,
· zakres temperatury: -50 do +200 °C - 2 sztuki
	

	Dodatkowo kaskada termostatująca powinna zostać wyposażona w:
· winna posiadać medium termostatujące w objętości co najmniej - 5litrów (+/-5%), przystosowane do pracy w zakresie temperatury-20 do +180 °C
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