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0 UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
nr sprawy: DZP.381.018.2021.RBK

WYJASNIENIE TRESCI SWZ NR 3

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez
negocjacji o wartosci zamdwienia ponizej progu unijnego (ponizej 5 350 000 euro) pn.: ,Adaptacja
pomieszczen 101, 102, 103, 112 oraz 113 w budynku Wydziatu Nauk Scistych i Technicznych przy ul.
Bankowej 14 na cele laboratoryjne”, nr sprawy DZP.381.018.2021.RBK

Do Zamawiajgcego wptynat wniosek o wyjasnienie tresci SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.), zwanej dalej
takze ustawa Pzp, Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na
2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SWZ wptynat
do Zamawiajgcego nie pozniej niz na 4 dni przed uptywem terminu sktadania ofert. W zwigzku z powyzszym
Zamawiajacy, zgodnie z postanowieniami ust. 6 ww. przepisu, tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami

udostepnia, bez ujawniania Zrddta zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postepowania.

Pytanie nr 1:
Czy Zamawiajgcy wymaga doprowadzenia do oczomyjki i prysznica bezpieczenstwa wody zimnej czy wody

zmieszanej?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga doprowadzenia do oczomyjki oraz prysznica bezpieczenstwa instalacji wody zimne;j.
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Pytanie nr 2:
Prosze o wskazanie wymaganego standardu przyboréw sanitarnych - umywalka nablatowa oraz bateria

stojaca.

Odpowiedz:

Zamawiajacy uzupetnia specyfikacje umywalki oraz baterii:

Umywalka nablatowa lub meblowa ceramiczna o wymiarach 50x40cm (tolerancja wymiaréw 5%).
Wyposazona w otwor przelewowy oraz otwér pod montaz baterii stojagcej. Syfon oraz odptyw wykonany z
tworzywa. Korek umywalkowy typu ,klik-klak”.

Bateria stojagca umywalkowa, jednouchwytowa, chromowana z wylewka wyposazong w gtowice ceramiczng
oraz perlator. Zestaw powinien zawierac takze wezyki do podtaczenia zimnej oraz cieptej wody. Odlegtosé
pomiedzy krawedzig otworu wylotowego wylewki a krawedziag umywalki w rzucie poziomym powinna
wynosi¢ co najmniej 200 mm (w celu umozliwienia czerpania wody do wysokich naczyn lub czajnikéw

elektrycznych).

Pytanie nr 3:
Czy Zamawiajacy przewiduje jednoczesng prace obu dygestoriéw pogrupowanych w pomieszczeniu tzn.

podtaczonych do jednego wspdlnego odciggu?

Odpowiedz:
Nalezy przewidzie¢ jednoczesng prace dygestoriow pogrupowanych w pomieszczeniu tzn. podtgczonych do

jednego wspdlnego odciggu.

Pytanie nr 4:
Czy Zamawiajacy przewiduje prace dygestoriow na statym wydatku (on/off) czy zmiennym np w zaleznosci

od stopnia otwarcia okna?

Odpowiedz:

Zamawiajacy przewiduje prace dygestoriéw na statym wydatku tzw. on-off.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiajgcy przewiduje podtaczenie urzadzen do systemu BMS?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje podtgczenia urzadzen do systemu BMS.

Pytanie nr 6:
Prosimy o wskazanie mozliwego przejscia kanatami wyrzutowymi z dygestoriow wewnatrz budynku na

dach.



Odpowiedz:

Zamawiajacy zaktada potencjalng mozliwosé przejscia kanatami wyrzutowymi na dach w przestrzeni
korytarzy z zastrzezeniem, iz w dalszym ciggu Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania i
wykonania catosci instalacji. Zatagczamy zdjecia korytarzy parteru 1, 2 i 3 pietra. Na zdjeciach uwidoczniono
istniejgce zabudowy oraz elementy wyposazenia, ktére moga okazaé sie kolidujagce z przewodami
wentylacji. W przypadku prowadzenia przewoddw przez korytarze nalezy przewidzie¢ utrudnienia w
wykonywaniu robdt poniewaz pietra 1, 2 i 3 s3 uzytkowane jako pracownie chemiczne a Zamawiajacy nie
przewiduje mozliwosci ich wytaczenia z uzytkowania. Mozliwe jest czasowe prowadzenie robét wytacznie
w terminach uzgodnionych z uzytkownikami (nalezy przewidzie¢ prace w godzinach nocnych). Ponadto
nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ zabezpieczania istniejagcego wyposazenia oraz zachowanie czystosci
prowadzenia robdot na wysokim poziomie wraz z niezbednymi $rodkami zabezpieczajgcymi przed migracja
pytu poza miejsce aktualnie prowadzonych robét. Srodki zabezpieczajace powinny zosta¢ usuwane
kazdorazowo po zakonczeniu rob6t w danym dniu, miejsce robot powinno by¢ zabezpieczone oraz na tyle

czyste aby nie wptywato negatywnie na zachowanie czystosci w uzytkowanych pomieszczeniach.

Pytanie nr 7:
Prosimy o dopuszczenie certyfikatu na zgodno$é z norma jedynie w zakresie PN_EN 14175 -2 a w zakresie
czesci 1, 3 i 6 dopuszczenie deklaracji producenta. Natomiast raporty badan sa wydane przez akredytowana

jednostke badawczg w zakresie normy 14175 -2,3,6.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy. dopuszcza przedstawienie deklaracji producenta w zakresie normy PN-EN 14175 czesci 1, 3, i
6 oraz raportow badan przez akredytowang jednostke badawcza w zakresie normy PN-EN 14175 czesci 2, 3,
i 6.

POWYZSZE WYJASNIENIA SWZ SA WIAZACE DLA WYKONAWCOW | NALEZY JE UWZGLEDNIC
PRZY SPORZADZANIU OFERTY.
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