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OŚWIADCZENIE 

 

 

         Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U z 2010 roku, nr. 

243, poz. 1623 z późn. zm.) oświadczamy, iż projekt remontu dachu budynku pomocniczego 

Politechniki Warszawskiej, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

 

 

PROJEKTANT: 

 

mgr inż. arch. Barbara Maria Sarna Bł 160/90 –  architektura 
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PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPIS 

 

 

1. PRZEDMIOT  INWESTYCJI 

 

Przedmiotem opracowania jest  remont dachu budynku gospodarczego, zlokalizowanego przy 

Gmachu Technologii Chemicznej na terenie kampusu Politechniki Warszawskiej.  Gmach Technologii 

Chemicznej wzniesiony został w latach 30 – stych dzudziestego wieku. Budynek gospodarczy 

zlokalizowany się od strony północnej Gmachu Technologii Chemicznej został wybudowany 

prawdopodobnie w okresie prac odbudowy obiektów Politechniki po II wojnie światowej.  Zalecenia 

ekspertyzy technicznej autorstawa mgr inż. Jacka Zawadzkiego -  płyta stropodachu nie przenosi 

bezpiecznie obciążeń użytkowych i klimatycznych - są podstawą do szybkiego przeprowadzenia prac 

remontowych dotyczących dachu budynku.  W ramach wymiany pokrycia  należy zrealizować 

odciążenie konstrukcji . Remont dachu wymusza oczywiście szereg innych prac powiązanych ( remont 

attyk i ścian będących kontynuacją płaszczyzn, balustrady attyki, kominów, leja odwadniającego), które 

wynikają ze sztuki budowlanej.   

 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI  

 

       Obszar, na którym znajduje się obiekt stanowi część działki o nr ewid. 1.  Na terenie tym 

zlokalizowany jest zespół budynków Politechniki Warszawskiej. Budynek pomocniczy umiejscowiony  

jest w bezpośrednim sąsiedztwie z Gmachem Technologii Chemicznej, równolegle do ul. Koszykowej.  

Teren wokół obiektu jest zagospodarowany elementami utwardzeń i zieleni.  

 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE  DZIAŁKI 

 

         Teren posesji jest zagospodarowany i nie wprowadza się zmian w układzie zagospodarowania. 

Wszystkie zasadnicze elementy pozostają bez zmian. Na obszarze objętym opracowaniem projektuje się 

wymianę koryta odprowadzającego wodę z  połaci dachowej przedmiotowego obiektu od strony ulicy 

Koszykowej.  
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4.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA 

DZIAŁKI  

 

Układ powierzchni zagospodarowania działki pozostaje bez zmian.  

 

5.OCHRONA KONSERWATORSKA 

 

Planowana inwestycja jest lokalizowana się w strefie ochrony konserwatorskiej. Obiekt 

umiejscowiony jest przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków- Gmachu Technologii 

Chemicznej. Gmach Technologii Chemicznej został wzniesiony w latach 30-tych XX wieku. 

Sąsiadujący z nim opracowywany budynek pomocniczy powstał po II wojnie światowej.  

 

6.  WPŁYW NA ŚRODOWISKO 

 

Inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko. Planowane przedsięwzięcie nie 

koliduje z zagodspodarowaniem terenów sąsiednich. 

 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY : OPIS TECHNICZNY 

 

7. OPIS OBIEKTU- stan istniejący   

      

Przedmiotem inwestycji jest remont dachu budynku pomocniczego Politechniki Warszawskiej. 

Projektowany obiekt jest jednokondygnacyjny. Jedną ścianę ma całkowicie zagłębioną poniżej poziomu 

terenu ( od strony ul. Koszykowej). Budynek pomocniczy został zbudowany w  konstrukcji murowanej, 

tradycyjnej.  Układ konstrukcyjny jest poprzeczny. Dach przykrywający obiekt to stropodach kryty 

papą, ze spadkiem w jednym kierunku, w kierunku ściany zagłębionej w gruncie. połać dachowa jest z 

trzech stron okolona attyką i elementami stalowych barierek. Attyki są tynkowane, częściowo 

wykończone obróbką blacharską ze stali ocynkowanej.  Ściany budynku są tynkowane tynkiem 

cementowo - wapiennym, pozbawione detalu architektonicznego. Niski cokół tworzą płytki klinkierowe 

ułożone poziomo. Od strony otwarcia pełnej kondgnacji występują otwory wejściowe zamykane 

drzwiami stalowymi, dwuskrzydłowymi. Wokół obiektu zlokalizowane jest utwardzone brukiem 

klinkierowym dojście i dojazd do części wejsciowej obiektu. W przedmiotowym obiekcie istnieje 

instalacja elektryczna.  
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         Charakterystyczny, zamknięty, symetryczny  układ obiektu, brak wtrąceń kubaturowych , 

świadczy o zachowaniu pierwotnego kształtu i kubatury budynku.  Powstałe w różnym czasie są kominy i 

urządzenia na dachu, kraty w otworach i zamknięcia stalowe.  

 

SZEROKOŚĆ ELEWACJI FRONTOWEJ        3935cm       

DŁUGOŚĆ OBIEKTU     1331cm            

WYSOKOŚĆ OBIEKTU        350cm                                      

   LICZBA KONDYGNACJI     1  

 

         Na podstawie ekspertyzy technicznej konstrukcji zadaszenia nad budynkiem, wykonanej przez  

mgr inż. Jacka Zawackiego w kwietniu 2016 r. ,  można stwierdzić iż kondycja budynku jest w 

dostatecznym stanie technicznym. Stwierdzono, iż stan techniczny płyty żelbetowej, stropowej jest w 

dostatecznym stanie technicznym. Złą kondycją wykazują się natomiast warstwy dachowe oraz 

pokrycie papowe. Zalecono wykonanie nowych warstw stropodachu, w celu bezpiecznego przenoszenia 

obiążeń użytkowych i klimatycznych. 

 

 

 

WIDOKI STANU ISTNIEJACEGO   

 

fot. 1 Ogólny widok budynku 
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fot. 2 Widok elewacji bocznej 

 

 

 

fot.3 Widok elewacji frontowej 
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fot.4 Widok dachu 

 

 

fot.5 Słupek attyki i balustrady stalowej 
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fot.6 Widok attyki 

 

 

fot.7 Widok pojedynczego komina 
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8. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE – ZAKRES PRAC REMONTOWYCH 

Inwestycja swoim zakresem obejmuje remont dachu i  elemntów dachu budynku gospodarczego 

oraz powiazannych z attyką ścian budynku.  

Zakres prac: 

1. Demontaż istniejących warstw stropodachu, aż do płyty żelbetowej stropu.  

2. Wykonanie nowych warstw stropodachu, ze spadkiem 2%: 

  papa termozgrzewalna x2 

  szlichta cementowa, zbrojona gr. 6 m 

  styropian gr. 20cm 

  mineralna masa hydroizolacyjna 

  lekki beton spadkowy z dodatkiem certydu 

  istniejąca płyta stropowa żelbetowa. 

3. Demontaż betonowego „leja” odprowadzająceo wodę z dachu na teren utwardzony odwadniany 

istniejącymi studzienkami. 

4. Wykonanie nowego odwodnienia liniowego w miejscu betonowego „leja”: 

        Odwodnienie wykonać w systemie liniowym AS-200, składającym się z korytek, zakończone po 

obu stronach dachu studzienką z odpływem z boku.  

Parametry poszczególnych elementów systemu: 

- korytko: 

 długość: 665 mm 

 szerokość zewnętrzna: 292 mm 

 szerokość wewnętrzna: 202 mm 

 wysokość: 295mm 

-korpus korytka - wykonany jest z betonu polimerowo - cementowego o klasie wytrzymałości 

C60/75. Materiał użyty do wykonania elementów wzmocniony jest włóknem szklanym 

alkalioodpornym poprawiającym w znacznym stopniu właściwości korytka na zginanie i udarność.  

Korpusy korytek zakończone są felcami "damskimi i męskimi", które umożliwiają wykonanie 

szczelnego połączenia elementów odwodnienia AS. Listwy wsporcze - wykonane są z profili 

stalowych, gorąco walcowanych, ocynkowanych ogniowo, które są zakotwione w ściankach 

korpusu. Konstrukcja ta zabezpiecza krawędzie korytka i stanowi solidny element mocowania 

rusztów. Ruszty - z żeliwa sferoidalnego, lakierowane w kolorze czarnym. Mocowanie rusztów  
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wykonuje się śrubami nierdzewnymi o podwyższonej wytrzymałości, wkręcanymi w ocynkowane, 

gwintowane gniazda, znajdujące się w listwach wsporczych. Wbudowywanie korytek wykonuje się  

na podbudowie betonowej.  

-studzienka: 

 długość: 675 mm, 

 szerokość zewnętrzna: 292 mm, 

 szerokość wewnętrzna: 202 mm, 

 wysokość: 330 mm. 

-korpus studzienki - wykonany jest z betonu polimerowo - cementowego o klasie wytrzymałości 

C60/75. Materiał użyty do wykonania elementu wzmocniony jest włóknem szklanym 

alkalioodpornym, poprawiającym w znacznym stopniu właściwości betonu na zginanie i udarność. 

Ścianki korpusu zabezpieczone są zabarwionym impregnatem, który ogranicza odparowanie wody 

w okresie dojrzewania betonu, oraz dodatkowo chroni korytko przed agresywnością środowiska. 

Impregnat zwiększa także przyczepność ścianki zewnętrznej do obudowy betonowej. Stosowanie 

zabarwionego impregnatu ułatwia kontrolę prawidłowego wykonania zabezpieczenia. Korpusy 

studzienek zakończone są felcami "damskimi i męskimi", które umożliwiają wykonanie szczelnego 

połączenia elementów AS. 

5. Remont ścian attyk i ścian obiektu będących kontynuacją attyk 

 usunięcie zapraw skorodowanych na elewacji  

 po skuciu zawilgoconych i odspojonych warstw tynków wykonanie ekspertyzy 

konstrukcyjnej ( ewentualne naprawy scian będą przedmiotem odrębnego opracowania) 

 oczyszczenie podłoża, naprawienie  rys zaprawą szczepną z wypełniaczem / 

StoRissfuller/.  Istniejące luźne cegły należy przemurować z użyciem zaprawy trasowej  

 osuszenie zawilgoconych  obszarów muru np. przy użyciu emitera mikrofal /niszczenie 

życia biologicznego w całym przekroju/ 

 zaimpregnowanie odkażonej strefy muru preparatami dezynfekującymi podłoże 

zaatakowane przez grzyby, glony- StoPrim Fungal 

 przed nałożeniem wypraw tynkarskich zaimpregnowanie  gruntem / Sto Prim Grundex/. 

 nałożenie wyprawy tynkarskiej  trassowej /tynk podkładowy / TWM Tress-

Werksteinmortel/, warstwa wyrównawcza / Sto Level Reno/,  tynki nawierzchniowe / 

TKM Trass-Kalk-Mortel/ , zgodnie z technologią producenta. 

 gruntowanie powierzchni przed malowaniem  /Sto Hydragrunt/. 
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 malowanie ścian farbami dyfuzyjnymi  - paroprzepuszczalność >2000 g/m2 . d , 

matowymi, zewnętrznego przeznaczenia,  np. z systemu wykorzystywanego przy 

renowacji tynków np.Keim, z  dodatkami substancji biologicznie czynnych, hamujących 

rozwój mikroorganizmów na powierzchni elewacji ; przyjęty kolor elewacji- szary NCS S 

3502-Y  

 

6. Remont zwieńczenia attyki  

 demontaż blachy z pokrycia attyki 

 wyrównanie attyki płytą osb, pokrycie blachą stalową, ocynkowaną w układzie na rąbek 

stojący 

 

7. Remont słupków przy balustradach 

 odgrzybienie betonowej czapy 

 pokrycie powłoką hydrofobową np. Remmers Funcosil  

 pokrycie blachą stalową ocynkowaną  

 remont scianek słupka w przyjętym systemie remontu attyk 

 

8.  Remont kominów  

 demontaż istniejącego pokrycia z blachy 

 demontaż istniejących kratek wentylacyjnych 

 wykonanie nowych czap betonowych na kominach z czapami, oznaczonych w części 

graficznej  

 zabezpieczenie czap powłoka hydrofobową 

 wyrównanie podcięć kominów /wydry/ 

 pokrycie tynkiem trassowym w systemie wykończenia attyk, kolor szary NCS S3502-Y  

 montaż nowych kratek wentylacyjnych w kolorze ciemnoszarym RAL 7042 

 wykonanie konstrukcji drewnianej, pokrytej blachą stalową ocynkowaną na istniejących 

kominach bez czap betonowych 

 

9.  Remont stalowych balustrad  

 demontaż , oczyszczenie z powłok farby i produktów korozji metodą mechaniczną 

/piaskowanie/ 

 odtłuszczenie powierzchni metalu 
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  wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego – zastosowanie powłok malarskich (podkład 

farba epoksydowa lub krzemoorganiczna o właściwościach ochrony katodowej, tj. o dużej 

zawartości pyłu cynkowego lub aluminiowego), farba nawierzchniowa  w kolorze 

ciemnoszarym RAL 7042 

 

10. Remont schodków 

 wymiana istniejących stopni na nowe 

 

11. Remont istniejących drzwi stalowych 

 oczyszczenie z powłok farby i produktów korozji 

 odtłuszczenie powierzchni metalu 

 pokrycie gruntem reaktywnym 

 pokrycie nawierzchniową farbą w kolorze ciemnooszarym RAL 7042 

 

12. Wymiana krat stalowych 

 demontaż istniejących krat 

 montaż nowych krat : siatki stalowej na kątowniku 

13. Naprawa cokołu 

 uzupełnienie braków, zastosowanie płytek klinkierowych w kolorze analogicznym do 

istniejących płytek 

 

 

 

Uwaga:  

Wszelkie prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych. Wszelkie użyte 

materiały powinny mieć odpowiednie certyfikaty i atesty. 

Odstępstwa od projektu należy uzgadniać w ramach nadzorów autorskich. 

 

 

 

9. ANALIZA  OBSZARU ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI. 

 

  Z uwagi na zakres prac remontowych  w istniejacym budynku, obszar oddziaływania 

projektowanej inwestycji na działce nr ewid. 1 zamyka się w granicach własnej działki. 
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10.  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

Zgodnie z §209 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

przedmiotowy budynek nie zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi,  zalicza się do strefy pożarowej 

PM.  

       Przeznaczenie budynku i sposób użytkowania nie przewiduje stosowania i magazynowania 

substancji mogących powodować występowanie stref zagrożenia wybuchem. Substancje łatwopalne, 

które z powietrzem mogłyby tworzyć mieszaniny wybuchowe, nie są stosowane  

w budynku. W związku, z tym w budynku brak jest pomieszczeń kwalifikowanych do zagrożonych 

wybuchem. 

Prace remontowe nie zmieniają warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu.  

Stosowane do remontu materiały są niepalne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-213  Białystok   ul. A. Mickiewicza 7 lok. 5   tel./fax  85 6752274
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BOX

ARCHITEKT BARBARA SARNA
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:  Remont dachu budynku gospodarczego politechniki   
warszawskiej wydziału chemicznego  

                   
 
RODZAJ OPRACOWANIA:  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

                                               I OCHRONY ZDROWIA  DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
 
 
ADRES INWESTYCJI:   00-664 Warszawa, ul. Noakowskiego 3 
 
INWESTOR:   Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny  
                         00-664 Warszawa, ul. Noakowskiego 3 

 
                                                                                                                                                                                   
 
   JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA : NON-BOX BARBARA SARNA   
                                                                    ul. Mickiewicza 7 lok. 5, 15-213 Białystok 

 
   PROJEKTANT: 
 

mgr inż. arch. Barbara Sarna Bł 160/90  
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej 
- opracowanie części architektonicznej 
 

 

   
 

  
 

 

 

Białystok, 23.06.2016r. 

                     

                                                         OPIS 

 

1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest  remont dachu budynku pomocniczego, zlokalizowanym przy 

Gmachu Technologii Chemicznej na terenie kampusu Politechniki Warszawskiej. 

 

2. Zakres prac remontowych. 

a. demontaż istniejących warstw stropodachu, do płyty żelbetowej stropu.  

b. wykonanie nowych warstw stropodachu, ze spadkiem 2%: 
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c. demontaż betonowego „leja” odprowadzająceo wodę z dachu na teren utwardzony 

odwadniany istniejącymi studzienkami. 

d. wykonanie nowego odwodnienia liniowego w miejscu betonowego „leja”: 

 

e. remnont ścian attyk i ścian obiektu będących kontynuacją attyk 

f. remont zwieńczenia attyki  

g. remont słupków przy balustradach 

 

h. remont kominów  

i. remont stalowych balustrad  

j. schody 

k. drzwi 

l. kraty 

 

 

3.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 

Projektowany  budynek  jest obiektem wolnostojącym. Zachowane są wymagane odległości od 

innych obiektów budowlanych. 

               

4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

           Ze względu na  zakres prac wchodzących w skład całości zadania inwestycyjnego szczególną 

uwagę należy zwrócić na to, iż  prace budowlane realizowane będą na terenie gdzie może być dostęp 

osób nie pożądanych. 

          Należy ze szczególną dokładnością zabezpieczyć obszar budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych.  Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP 

 i P. POŻ. Podczas prac budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące urządzenia 

inżynierskie. 

           Poza tym nie stwierdzono żadnych innych elementów zagospodarowania terenu mogących mieć 

bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi. 
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5.  Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

 

          Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126), przed przystąpieniem do prac budowlanych kierownik budowy winien 

sporządzić plan BIOZ. 

Podczas realizacji robót budowlanych szczególną uwagę należy zwrócić na następujące prace: 

-wykonać wydzielenie w budynku obszaru  prac budowlanych , uniemożliwiające wejście na nią osób 

nieupoważnionych, 

-wygrodzić strefy niebezpieczne, 

-w rejonie prac rozbiórkowych i demontażowych wykonać zabezpieczenia uniemożliwiające dostęp 

osobom postronnym 

-w miejscach niebezpiecznych umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne 

środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery, itp.), 

-w trakcie prac montażowych  oraz wykończeniowych na wysokości stosować odpowiednie 

zabezpieczenia i wyposażyć pracowników w środki ochrony osobistej (kaski, liny, pasy 

bezpieczeństwa, itp.), 

-rusztowania oraz ruchome podesty robocze powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 

producenta albo projektem indywidualnym, oznakować dopuszczalne obciążenia pomostów i 

konstrukcji rusztowań, 

           W trakcie prowadzenia robót przy obiekcie istnieje niebezpieczeństwo związane 

 z pracującymi urządzeniami oraz możliwość porażenia prądem elektrycznym w przypadku uszkodzenia 

obudowy urządzeń lub izolacji kabli zasilających 

 

    6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych. 

 

              Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji lub 

potrzebnych umiejętności do jej wykonywania, a także dostatecznej znajomości przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

                     Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy 

przeprowadzić szkolenie pracowników z zasad BHP oraz wskazać odpowiednie służby i sposób ich 
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zawiadomienia w razie wystąpienia zagrożeń oraz wypadków oraz określić drogi bezpieczeństwa i 

sposób ewakuacji.  

 

7 .Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zabezpieczających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających  bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 

      Należy stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne , zgodnie z odnośnymi przepisami 

a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 13 poz. 93). 

Odpowiednie prowadzenie prac budowlanych i właściwe wyposażenie bud., m in.: 

-wykonanie ogrodzeń i barier, 

-montaż tablic informujących o niebezpieczeństwie, 

-zabezpieczenia miejsc pracy np.: bariery ochronne  itp., 

-stosowanie środków zabezpieczenia indywidualnego np.: kaski, ubrania ochronne, osłony, pasy 

asekuracyjne itp., 

-stosować elementy umożliwiające sprawną ewakuację np.: antypoślizgowe pomosty rusztowań, 

tymczasowe utwardzeni dojść, odpowiednie drabiny i pochylnie itp., 

-wykonać i oznakować odpowiednie wyznaczenia dróg kołowych i ruchu pieszego na placu budowy, 

-wykonać i oznakować drogi ewakuacyjne. 

 

           Wszystkie prace jak i plan BIOZ, który sporządzi kierownik budowy, winny być szczegółowo 

uzgodnione z Inwestorem.       
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