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1.Wymagania ogdlne

° Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna B - 00.00.00 - Wymagania ogolne odnosi sie do
wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach: remont dachu
budynku gospodarczego, zlokalizowanego przy Gmachu Technologii
Chemicznej na terenie kampusu Politechniki Warszawskiej.

Przedmiotem inwestycji jest remont dachu budynku pomocniczego
Politechniki Warszawskiej. Projektowany obiekt jest jednokondygnacyjny. Jedng
Sciane ma catkowicie zagtebiong ponizej poziomu terenu ( od strony ul. Koszykowej).
Budynek pomocniczy zostat zbudowany w konstrukcji murowanej, tradycyjne;j.
Ukfad konstrukcyjny jest poprzeczny. Dach przykrywajgcy obiekt to stropodach kryty
papa, ze spadkiem w jednym kierunku, w kierunku sciany zagtebionej w gruncie.
potaé dachowa jest z trzech stron okolona attykg i elementami stalowych barierek.
Attyki sg tynkowane, czesciowo wykonczone obrobkg blacharskg ze stali
ocynkowanej. Sciany budynku sg tynkowane tynkiem cementowo - wapiennym,
pozbawione detalu architektonicznego. Niski cokét tworzg ptytki klinkierowe utozone
poziomo. Od strony otwarcia petnej kondgnacji wystepujg otwory wejsciowe
zamykane drzwiami stalowymi, dwuskrzydtowymi. Wokét obiektu zlokalizowane jest
utwardzone brukiem klinkierowym dojscie i dojazd do czesci wejsciowej obiektu. W
przedmiotowym obiekcie istnieje instalacja elektryczna.

szeroko$¢ elewaciji frontowej 3935cm
dtugosc obiektu 1331cm
wysokos$¢ obiektu 350cm
liczba kondygnaciji 1
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Na podstawie ekspertyzy technicznej konstrukcji zadaszenia nad budynkiem,
wykonanej przez mgr inz. Jacka Zawackiego w kwietniu 2016 r. , mozna stwierdzi¢
iz kondycja budynku jest w dostatecznym stanie technicznym. Stwierdzono, iz stan
techniczny ptyty zelbetowej, stropowej jest w dostatecznym stanie technicznym. Ztg
kondycjg wykazujg sie natomiast warstwy dachowe oraz pokrycie papowe. Zalecono
wykonanie nowych warstw stropodachu, w celu bezpiecznego przenoszenia obigzen
uzytkowych i klimatycznych.

1.1.1. Zakres robot w obiekcie.
Inwestycja swoim zakresem obejmuje remont dachu budynku gospodarczego.
Do remontu wlicza sie:
1. Demontaz istniejgcych warstw stropodachu, az do ptyty zelbetowej stropu.
Wykonanie nowych warstw stropodachu, ze spadkiem 2%:
2. Demontaz betonowego ,leja” odprowadzajgcego wode z dachu na teren
utwardzony odwadniany istniejgcymi studzienkami.
Wykonanie nowego odwodnienia liniowego w miejscu betonowego ,leja”.
Remont Scian attyk i Scian obiektu bedgcych kontynuacjg attyk.
Remont zwiehczenia attyki.
Remont stupkdéw przy balustradach.
Remont kominow .
Remont stalowych balustrad .
. Remont schodkow.
10.Remont istniejgcych drzwi stalowych.
11.Wymiana krat stalowych.
12.Naprawa cokotu

OCONSO AW

1.1.2. Zakres remontu przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

1.2.3. Dokumenty formalno-prawne.
a/ EKSPERTYZA TECHNICZNA autorstwa mgr inz. Jacka Zawadzkiego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢é dokumentdw przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Wymagania ogolne nalezy rozumiec¢ i stosowac¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

B-01.00 — roboty przygotowawcze,
B-02.00 — remont pokrycia dachu,
B-03.00 — remont elementow architektonicznych

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegolnych — normy panstwowe,
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.
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1.4.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z SIWZ, Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Koordynatora - osoby
wyznaczonej przez Zamawiajgcego, upowaznionej do nadzoru nad realizacjg Robot i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy/ terenu wykonywanych prac.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
przekaze Wykonawcy Teren Budowy/ teren wykonywanych prac wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, egzemplarz Dokumentacji Projektowej,
zalecenia Stotecznego Konserwatora Zabytkéw z dnia 15 stycznia 2015 r. , badania
konserwatorskie, ST, przedmiary robot budowlanych — zaleznie od decyzji
Inwestora .

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:

1/ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

2/ Ekspertyza techniczna budynku,

3/ opracowanie graficzne ,

4/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét,

5/ przedmiary robot budowlanych — zaleznie od decyzji Inwestora .

Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu
Umowy bedzie zawiera¢ nastepujgce czesci:

1/ Ekspertyza techniczna budynku,

2/ opracowanie graficzne — architektura,

3/ przedmiar robét budowlanych — zaleznie od decyzji Inwestora,

4/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robat.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:
1. Projekt organizacji i harmonogram robét. Catos¢é musi by¢ zaakceptowana
przez Inwestora.
2. Plan BiOZ.

1.4.3. Zgodnos¢é Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera/Koordynatora Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a
wymagania wyszczegolnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczeh w Dokumentacii
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic Inzyniera/
Koordynatora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunku. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST.
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Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ wykonanych robat, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy/ wykonywanych prac.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy/ wykonywanych
prac w okresie trwania realizacji zadania, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
Roboét. Wykonawca ponosi wszelkie koszty naprawy ewentualnych zniszczen
powstatych w wyniku zaniedbania lub nieodpowiedniego zabezpieczenia Terenu
Budowy/ wykonywanych prac i obiektu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce i inne srodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy/wykonywanych prac nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie,
ze jest wtgczony w cene umowng.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znacC i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot/prac
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania
budowy/wykonywanych prac Wykonawca bedzie:

o) utrzymywac Teren Budowy/wykonywanych prac i otoczenie w stanie
porzadku,

B) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu
Budowy/wykonywanych prac oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu Iub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje magazynow, sktadowisk i drég komunikacyjnych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o) zanieczyszczeniem zbiornikow ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi
B) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
x) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie oraz w sgsiedztwie wykonywanych prac i
magazynach .

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiatly szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Materiaty ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdét, a po zakonczeniu
Robét ich szkodliwosé zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatobw od wiasciwych
organdw administracji panstwowe;.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wtasnosci publicznej, prywatnej i wtasnosci Inwestora.

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji i za urzgdzenia znajdujgce
sie w obszarze wykonywanych robét.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy/ wykonywanych prac.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia,
zabezpieczenia instalacji i urzgdzen na Terenie Budowy/wykonywanych prac i
powiadomic Inzyniera/Koordynatora o zamiarze rozpoczecia tych Robat.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera/Koordynatora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji i urzgdzen wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkdéw powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

1.4.10. Utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia
robot przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Jesli
wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajgcego powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe, nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5. Okreslenia podstawowe

Obiekt budowlany -
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
b) budowla stanowigca catos¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i
urzadzeniami
c) obiekt matej architektury

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robo6t budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgce;j
konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz
uzyto w stanie pierwotnym

Teren budowy/wykonywanych prac — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia placu budowy.
Inzynier/Koordynator - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona
do nadzoru nad realizacjg Robdét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
umowy.

Rejestr obmiarow - akceptowany przez inzyniera/koordynatora rejestr z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera/Koordynatora.

Polecenie Inzyniera/Koordynatora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/Koordynatora w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Slepy kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich iloci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym

Aprobata techniczna - pozytywna ocena wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos$c¢
do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.
Certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i
odbiorcy) wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuge sg zgodne z okreslong norma lub
wiasciwymi przepisami prawnymi.
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Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg
techniczna.

Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizaciji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardow, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu;

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniem w trakcie realizacji robét (budowy)

Rysunki — cze$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robét

Skroty — symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter. Skroty uzyte w
opracowaniu:

STOR - Specyfikacja Techniczna Odbioru Robdot
OST - Ogdlna Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlane;j

IBDIM - Instytut Budownictwa Drog i Mostow

2. Materiaty

2.1. Zrédta uzyskania materiatéow

Co najmniej na 1 tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii materiatébw z danego
zrodfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrodfa uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robdt.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych — nie dotyczy niniejszego tematu.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robat.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosc¢ i wiasciwos$¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy/prowadzonych prac w miejscach uzgodnionych z Inwestorem i Inzynierem,
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy/prowadzonych prac, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
InZzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wkasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow — nie przewiduje sie przy realizacji
niniejszego tematu.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
InZyniera o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera/Koordynatora.. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniony bez zgody Inzyniera/Koordynatora..

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany
do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét
zaakceptowanym przez Inzyniera/Koordynatora; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Koordynatora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okres$lonymi w Dokumentac;ji Projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera/Koordynatora w terminie przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Koordynatorowi kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia
sprzetu, /nie ma zastosowania przy realizacji niniejszego zadanial/ przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Koordynatora. o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera/Koordynatora, moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce warunkéw
umowy zostang przez Inzyniera/Koordynatora zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do Robdét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob
ciggty bedzie o takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Roboét zgodnie z
zasadami okres$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera/Koordynatora, w terminie przewidzianym umowa3.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga byc¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych i wewnetrznych Inwestora na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy/wykonywanych prac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowa
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robaét, za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz
poleceniami Inzyniera/Koordynatora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji Projektowej lub przekazywanymi na pismie
przez Inzyniera/Koordynatora.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Roboét zostang, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenie wysokosci przez
Inzyniera/Koordynatora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Decyzje Inzyniera/Koordynatora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw Robot bedg oparte na wymaganiach opartych w umowie ,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Koordynator uwzgledni wyniki badan materiatow
i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera/Koordynatora bedg
wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robat.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera/Koordynatora programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacijg Projektows,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a)czesc 0golng opisujaca:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

BHP,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegolnych elementoéw Robdt,

b)czes¢ szczegbdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robat:

» wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
kontrolno-pomiarowe

» sposob i procedure pomiardw i badan prowadzonych podczas wykonywania
poszczegolnych elementoéw Robét.

Y VVVYVY

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢ Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materiatéw oraz Robdt (w przypadku koniecznosci udowodnienia, ze poziom ich
wykonania jest wiasciwy) .

11




Remont dachu budynku gospodarczego, zlokalizowanego przy Gmachu Technologii
Chemicznej na terenie kampusu Politechniki Warszawskiej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one okreslone,
Inzynier/Koordynator ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robo6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Koordynatorowi swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier/Koordynator bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek.

Na zlecenie Inzyniera/Koordynatora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badanh pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera/Koordynatora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera/Koordynatora bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Koordynatora.

6.4. Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymogami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
mozna stosowacé wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inzyniera/Koordynatora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Koordynatora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji przez Inzyniera/Koordynatora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Koordynatorowi kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Koordynatorowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych zaaprobowanych
przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Koordynatora
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Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier/Koordynator uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier/Koordynator, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Roboét z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, z raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier/Koordynator poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robo6t z Dokumentacig
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Koordynator moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$c¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Norm
Europejskich, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych i sg zgodne z opisem przedmiotu zamdwienia

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normg lub Normg Europejska

e Aprobatg techniczng, a w przypadku wyrobow dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej oraz sg
zgodne z wymogami zawartami w opisie przedmiotu zamdwienia.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w
sposo6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
InZynierowi/Koordynatorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy/wykonywanych prac do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera/Koordynatora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

» Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy/wykonywanych prac

» Date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowe;j

» Uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakoSci i
harmonogramow Robdét.

» Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot

> Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w Robotach

» Uwagi i polecenia Inzyniera/Koordynatora

» Daty zarzagdzenia wstrzymania Robét z podaniem powodu

» Zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw Robét

» Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

» Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi

> Inne istotne informacje o przebiegu Robdét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane w Dzienniku Budowy bedag
przedtozone Inzynierowi/Koordynatorowi do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera/Koordynatora do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do
wydawania polecen Wykonawcy Robat.

2. Rejestr obmiaréw — zaleznie od decyzji Inwestora.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w
sposob ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje sie do rejestru
Obmiardw.

3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jako$ci.
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Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Powinny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inwestora.

4. Pozostale dokumenty budowy/wykonywanych prac.

Do dokumentéw budowy/wykonywanych prac zalicza sie oprocz wymienionych w
pkt. 1 — 3, nastepujgce dokumenty:

Pozwolenie na realizacje zadania

Protokét przekazania Terenu Budowy/wykonywanych prac

Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
Protokoty odbioru Robét

Protokoty narad i ustalen

Korespondencje na budowie

YVVVVYY

5. Przechowywanie dokumentéw budowy/prowadzonych prac.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie Budowy/prowadzonych prac w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow
budowy/prowadzonych prac spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera/Koordynatora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot

W zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego.

Obmiar Robd6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera/Koordynatora o zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co
najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera/Koordynatora na pismie.

Obmiar gotowych Robdét bedzie przeprowadzany do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy w czasie okreslonym w umowie z Zamawiajgcym.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Jezeli SIWZ i umowa nie okreslajg inaczej, to okreslenie ilosci robot i materiatow
nalezy przeprowadzi¢ jak ponizej.

Okreslanie ilosci materiatéw nalezy obliczy¢ poprzez pomnozenie normy zuzycia na
okreslong jednostke materiatu poprzez ilo$¢ jednostek obmiarowych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie przezwaty czas trwania Robdét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Jezeli SIWZ i umowa nie okreslajg inaczej, to nalezy przeprowadzi¢ je w terminach
jak ponizej.

Obmiary bedg przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robaét, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robd6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie Rejestru Obmiarow. Obmiarow razie
braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Rejestru Obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen Zamawiajgcego i odpowiednich ST roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru:

o) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

) odbiorowi czesciowemu

x) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi koncowemu

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr Robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu Robot.

Odbioru Robo6t dokonuje Inzynier/Koordynator.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Koordynatora.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Koordynatora lub w terminie okreslonym w umowie .

Jakosc i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Koordynator na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.
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8.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robét. Odbioru Robot dokonuje Inzynier/Koordynator.

8.3. Odbiér ostateczny Robét .

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Koordynatora.

Odbioru ostateczny Robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera/Koordynatora i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdw pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych Robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru
Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty (adekwatnie do wykonywanych prac):
e Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.
e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Dzienniki Budowy i Rejestry obmiaréw (oryginaty).
Wyniki badan kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
ST iew. PZJ.
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST i Ew. PZJ.
e Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonane zgodnie z ST i
PZJ.
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e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np.. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen.

e Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu

e Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

e Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér koincowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,0dbior ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogdine

Jezeli wytyczne SIWZ i Umowy nie przewidujg inacze;.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentac;ji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
1. robocizne bezposrednig wraz z kosztami
2. wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy
3. wartos¢ pracy sprzetu wraz z wszystkimi kosztami zwigzanymi z
dostarczeniem i eksploatacjg na budowie
4. Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
5. podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
6. ewentualne koszty organizacji ruchu.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Niniejsze zadanie bedzie realizowane w oparciu o rozliczenie ryczattowe.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:
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a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty /dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U.z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,
poz. 1321 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. . w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. . w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
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e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. . w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169, poz. 1650).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. . w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. . w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. . w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. . w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE - PRZYGOTOWAWCZE
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot rozbiérkowych zwigzanych z remontem dachu budynku
gospodarczego, zlokalizowanego przy Gmachu Technologii Chemicznej na
terenie kampusu Politechniki Warszawskiej przy ul. Noakowskiego.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizaciji i
odbiorze robét .

1.3. Zakres robot.

. Demontaz istniejgcych warstw stropodachu, az do ptyty zelbetowej stropu.
Demontaz betonowego ,leja” odprowadzajgcego wode z dachu na teren
utwardzony odwadniany istniejgcymi studzienkami.

Usuniecie skorodowanych zapraw.

Demontaz blachy z pokrycia attyki i komindw.

Demontaz istniejgcych kratek wentylacyjnych.

Rozebranie zdewastowanych istniejgcych stopni betonowych.

Demontaz istniejgcych krat stalowych okiennych.

Wywiezienie i utylizacja materiatow z rozbiorki.

N =

ONDO AW

2. Materialy pochodzace z rozbiérki.
Gruz ceglany, gruz ceramiczny, gruz betonowy, deski.
Materiaty pochodzgce z rozbiorki majg by¢ wywiezione na odlegtos¢ 30 km i
utylizowane.

3. Sprzet.

tomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i

drewna, pity do ciecia muru i betonu, wciggarki reczne lub elektryczne,

rusztowania zewnetrzne, pomosty zewnetrzne .

Mtoty elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu duzej ostroznosci z punktu

widzenia bezpiecznego wykonania robot.

Przy zrywaniu lub rozbiérce obiektow lub nawierzchni mtotami

pneumatycznymi nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

al stosowac przerwy w pracy pracownikow obstugujgcych narzedzia
pneumatyczne ze wzgledu na duzg ilos¢ drgan oddziatywujgcych na
organizm ludzki,

b/ nie wolno dopuszczac¢ do wykonywani robot narzedziami pneumatycznymi
kobiet, mtodocianych oraz oséb chorych na reumatyzm,

c/ przy pracy mtotem wyburzeniowym zatrudni¢ rownoczesnie dwoch

21




Remont dachu budynku gospodarczego, zlokalizowanego przy Gmachu Technologii
Chemicznej na terenie kampusu Politechniki Warszawskiej.

robotnikow zmieniajgcych sie co pol godziny,

d/ ogranicza¢ do mozliwego minimum bieg luzem narzedzi pneumatycznych,
ze wzgledu na wywotywanie przez te urzgdzenia nadmiernego hatasu,

e/ narzedzia pneumatyczne podczas pracy powinny by¢ trzymane sprezy$cie
za uchwyty rekami zgietymi w tokciach, a przewdd odprowadzajgcy zuzyte
powietrze nie powinien by¢ skierowany na obstugujgcego dane urzadzenie;
poza tym pracownik obstugujgcy mtot pneumatyczny powinien go tak
ustawi¢, aby pyt wytwarzany w czasie jego pracy byt odwiewany przez

wiatr,

f/ pracownicy obstugujgcy narzedzia pneumatyczne powinni by¢ poddawani
badaniom lekarskim przynajmniej dwa razy w roku.

4. Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdét i wtasciwosci
przewozonych materiatéw.
Do usuwania gruzu w czasie robo6t rozbiérkowych nalezy stosowac suwnice
pochyte lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny by¢ tak uksztattowane,
aby nie dochodzito do wypadania i zsuwania sie gruzu na boki.
Transport z terenu budowy: samochod skrzyniowy i wywrotka.
Odwiezienie drewna, ztomu, szkta i gruzu na odpowiednie sktadowiska.
Nie nalezy uzywac¢ gruzu do ponownego zuzycia .

5. Wykonanie roboét.

Przy robotach rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow
BHP i wykonac¢ stosowne zabezpieczenia.

Prace rozbiérkowe wykonywaé¢ mozna tylko wedtug projektu i pod nadzorem
uprawnionych osob.

5.1. Zaplanowanie prac rozbiérkowych

Zakres rozbiorki i kolejno$¢ wykonywania prac muszg by¢ podane w projekcie
przebudowy. Na rysunkach powinny by¢ zaznaczone elementy przeznaczone
do rozbiorki. Zazwyczaj rozebranie niektérych elementdw lub ich czesci
powoduje koniecznos¢ wzmochienia innych elementéow. Na przyktad: przed
wyburzeniem fragmentu $ciany konieczne jest podstemplowanie stropu i
wykonanie nadproza, wyciecie otworu w stropie mozliwe jest po dodatkowym
jego podparciu i po wykonaniu wzmochnien wokot tego otworu.
Sposbdb wykonania tych wzmocnien rowniez musi byé pokazany i opisany w
projekcie. Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z projektem i pod
nadzorem inzyniera z uprawnieniami budowlanymi.
Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych i wyburzeniowych trzeba zrobi¢
wszystkie niezbedne zabezpieczenia, czyli: oznakowac i ogrodzic teren,
zabezpieczy¢ wszystkie przejscia i przejazdy w zasiegu robot. Robotnicy
pracujgcy na wysokosci powyzej czterech metrow muszg byé w pasach
ochronnych przypietych linami do trwatych elementéw budynku. Prac na
wysokosci nie wolno prowadzi¢ podczas deszczu, Sniegu i silnego wiatru.
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Zaleznie od warunkow rozbiorke wykonuje sie recznie (uzywajac mtotéw i
kilofow) albo mechanicznie - uzywajgc mtotéw elektrycznych i
pneumatycznych oraz pit tarczowych. Elementy konstrukcji stalowych i
zbrojenie elementéw zelbetowych tnie sie palnikami acetylenowymi i
szlifierkami kgtowymi.

Prace rozbiorkowe nalezy planowac tak, by w maksymalnym stopniu odzyskac
materiaty nadajgce sie do ponownego uzycia. Te, ktére bedg wykorzystane,
trzeba posegregowac i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem. Gruz trzeba od razu
usuwac z budynku, aby nie obcigzat stropow. Nie wolno go wyrzucac przez
okna, najlepiej wysypywac go poprzez rynny zsypowe bezposrednio do
kontenerdw.

W czasie rozbiorki:

- teren rob6t musi by¢ wydzielony i ogrodzony;

- zabronione jest przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach podczas prac;

- otwory w stropach muszg by¢ szczelnie zakryte deskami lub ogrodzone;

- nie wolno zrzucac jakichkolwiek materiatow;

- nie wolno gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, schodach;

- nie wolno usuwac $cian lub innych czesci budynku przez podkopywanie lub
podcinanie.

5.2. Kolejnosé rozbiorki elementéw budynku

5.2.1. Warstwy stropodachu.
Nalezy rozebrac istniejgce obrébki blacharskie. Obrobki z blachy tnie sie
nozycami dekarskimi i zdejmuje pasmami, a arkusze usuwa na ziemie.
Rozebrac istniejgce warstwy stropodachu od géry:

e pokrycie z papy asfaltowe;,
warstwe zbrojonej wylewki betonowej pod pokrycie z papy,
warstwe izolacyjng z papy,
warstwe zbrojonej wylewki cementowej na izolacji termicznej,
ptyte izolacyjng widrowo-cementowej gr. 5 cm,
wylewkg cementowa,
kolejng ptyte izolacyjng wiérowo-cementowej gr. 5 cm,

e warstwe zuzla o zmiennej grubosci.
5.2.2. Betonowy ,lej” odprowadzajgcy wode z dachu na teren utwardzony.
5.2.3. Istniejgce pokrycie kominéw z blachy stalowe;.
5.2.4. Kratki wentylacyjne.
5.2.5. Skorodowane oktadziny attyk i kominow.
5.2.6. Zdewastowane istniejgce stopnie betonowe schodow.
5.2.7. Stalowe kraty okienne.

6. Kontrola jakosci.
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku
zagrozen na miejscu

7. Jednostka obmiaru.
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Obrébki blacharskie — m?, warstwy stropodachu — m?, oktadziny $cian —m
oktadziny posadzek i $cian — m?, rozbierane schody i ptyty betonowe

stropodachu - m*, kraty okienne — szt.

8. Odbidr robét.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu.
Inspektor dokonuje na podstawie zapiséw w dzienniku budowy

9. Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie
stanowiska pracy.
Zapisane w dzienniku budowy ilosci i po odbiorze robét.

10. Przepisy zwigzane.

2

Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych
- Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz.

93 z pdzniejszymi zmianami.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-02.00.00 REMONT POKRYCIA DACHU

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem remontu pokrycia dachu
budynku gospodarczego, zlokalizowanego przy Gmachu Technologii
Chemicznej na terenie kampusu Politechniki Warszawskie;j..

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizaciji i
odbiorze robét j.w.

1.3. Zakres robot.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie remontu pokrycia dachu.:
1. Wykonanie nowych warstw stropodachu.
2. Dwuwarstwowe pokrycie dachu papg termozgrzewalng z obrobkami z papy.
3. Wykonanie nowego pokrycia ,duzych” kominéw na dachu.
4. Wykonanie obrébek blacharskich kominow, attyk i zwienczenia stupkow .
5. Wykonanie odwodnienia dachu.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robdot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogodlne

Materiaty stosowane do wykonywania remontu pokrycia dachu powinny mie¢
aprobaty techniczne lub powinny by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

Wyroby powinny:

e miec certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzo-
ng do zbioru norm polskich, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego uznang za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, a nastepnie by¢ oznaczone znakowaniem CE,
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e mie¢ deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang
przez producenta - w przypadku wyrobow podanych w wykazie Komisiji
Europejskiej majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa.

Na opakowaniach materiatéw powinien sie znajdowac termin przydatnosci do
stosowania.

Sposob transportu i sktadowania materiatdw do robét dekarskich powinien by¢
zgodny z wymaganiami producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcag
skladowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonywania robot
dekarskich.

2.2. Przyjecie materiatdw na budowie

Podstawe przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe stanowig:

* projekt techniczny,

» dokumenty od producenta,

* sprawdzenie oznaczenia wyrobdéw,

* sprawdzenie zgodnos$ci wybranych witasciwosci wyrobéw z dokumentami.
Projekt techniczny powinien zawiera¢ charakterystyke wyrobow przeznaczonych do
wykonania pokrycia. Na budowe moga byc¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w
projekcie lub wyroby zastepcze wedtug specjalnej dokumentacji dotyczgcej
odstepstw od projektu.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobéw nieznanego pochodzenia.

2.1. Beton lekki na bazie kruszywa lekkiego cerytydu.

Gtéwnym sktadnikiem nowego betonu jest lekkie kruszywo spiekane CERTYD
(ok. 60 proc.). Dodatkowo zastosowane zostaty tam kruszywa naturalne (przede
wszystkim piasek). Spoiwem jest zas cement oraz zeolit (minerat, ktory aktywuje
cement, zwieksza jego plastycznosc i poprawia mrozoodpornosc). Powstaty w ten
sposob beton jest nie tylko niezwykle wytrzymaty, a takze odporny na zarysowania.

Jedng z istotnych cech kruszywa jest jego niska gestosé nasypowa, ktéra w
zaleznoéci od frakcji produktu waha sie w granicach 650-750 kg/m3.
Charakterystyka kruszywa i jego wtasciwosci spetniajg wymagania normowe dla
kruszyw lekkich (np. PN-EN 13055-1 Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy).

Podstawowe frakcje:
Certyd 0-2mm
Certyd 1-4mm
Certyd 4-8mm
Certyd 4-8mm tamane
Certyd 8-16mm

Parametry techniczne Certydu

Frakcja 0- Frakcja 1- Frakcja 4- Frakcja 8-

2 4 8 16
PN-EN1097- 940110% 620£10% 700£10% 725+10%
3:2000
Gestosé ziamn, kg/m3 PN-EN 1097- 1300 1360
6:2002,
zatgcznik C

Norma

Gestos¢ nasypowa, kg/m3
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Frakcja 0- Frakcja 1- Frakcja 4- Frakcja 8-

Norma 2 4 8 16

PN-EN 1097-

Nasigkliwos¢ po 24h, % 6:2002, 20 17-19
zatgcznik C

Odpornos¢ na miazdzenie PN-EN 13055-

P ’ 1:2003, >6,0 >5,0

N/mm2 :
zatgcznik A

Wspoétczynnik przewodzenia PN-EN

ciepta, W/m-K 12667:2002 0,18 0.16 0,14 0.16
PN-EN 13055-

Mrozoodpornosé, % 1:2003, 1,0 1,0
zatgcznik C

iy . PN-EN 1744-

Zawarto$¢ chlorkow, % 1:2010 0,00 — 0,01

Zawartosc¢ siarczanéw PN-EN 1744- 021-025

rozpuszczalnych w kwasie, % 1:2010 ' '

Zawarto$¢ siarki catkowitej w PN-EN 1744-

przeliczeniu na S, % 1:2010 0,27 -0,32

Zawarto$¢ zanieczyszczen PN-EN 1744- barwa iasnieisza niz wzorcowa

organicznych 1:2010 J d

Reaktywnos¢ alkaliczna (metoda PN-B 06714/46 0,00

szybka) (stopien reaktywnosci 0)

2.1.1. Lekkie betony konstrukcyjne i betony jamiste

Kruszywo CERTYD jest doskonatg alternatywg dla kruszywa glinoporytowego,
zuzlu granulowanego oraz pumeksu hutniczego, jako jeden z gtbwnych
skfadnikéw lekkich betonéw konstrukcyjnych i jamistych. Przy gestosci
nasypowej rzedu 550-830 kg/m3 bez problemu uzyskuje sie z jego
zastosowaniem betony lekkie o ciezarze od 1400 kg/m3 (gdzie ciezar betonow
na kruszywach naturalnych miesci sie z reguty w granicach 2400-2800
kg/m3). Jest jedynym kruszywem na rynku, z ktérego mozna wykonac beton
lekki o wysokiej wytrzymatosci. Mozliwe jest takze uzyskanie betonéw
wysokowytrzymatych (powyzej 60 MPa).

Oprocz zalety w postaci ciezaru, CERTYD wykazuje takze doskonate
parametry termoizolacyjne.

Kruszywo jest odporne na dziatanie zaréwno niskich, jak i wysokich
temperatur.
Kruszywo CERTYD jest wykorzystywane do produkcji takich elementow

budowlanych jak:  pustaki kominowe, pustaki wentylacyjne, pustaki Alfa,
Pustaki Teriva, gazony, palisady, bloczki fundamentowe, nadproza. Jest takze
bardziej odporne na powstawanie mikrospekan.

7

1. kolbcja ponowa 3. Geowhdknina
4. Rura drenarska
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2.1.2. Odcigzenie i wyréwnanie stropu

CERTYD moze by¢ stosowany do wyrownania stropu i jest doskonatg
alternatywg dla wetny i styropianu. Ze wzgledu na to, ze jest odporny na
dziatanie grzybow, plesni czy gryzoni, moze by¢ stosowany w starych
budynkach, np. zabytkach. Jego wykorzystanie znacznie zmniejsza

ciezar stropu co jest szczegdlnie wazne gdyz umozliwia wprowadzenie
dalszych obcigzen stropu oraz jego bezpieczne uzytkowanie.

1. Posadeka 1. Posadeka
2. szlichta cementowa 5. Panoizolacja 2. szlichta cementowa 5. Paroizolacja
3. kolacja akustyana . Ceglana plyta stropu 3. wolacja akustyana . Ceglara phyta stropu

2.2. Papa termozgrzewalna

Modyfikowana SBS, wg systemowego rozwigzania wybranego producenta
profilowanych pap termozgrzewalnych,

- materiaty gruntujgce podtoze z betonu i stali pod papy termozgrzewalnych ;

- papa podkitadowa [grubosci 4,6 mm; gramatura osnowy 2z wiokniny
poliestrowej: 200 g/m?] ;

- papa nawierzchniowa [grubos$ci 5,2 mm; gramatura osnowy z wiokniny
poliestrowej: 200 g/m?; posypka papy w kolorze bliskim barwie zastanego
pokrycia] lub rownowazna.

Materiat samoprzylepny dostepny na rynku, posiadajacy aktualne swiadectwo
dopuszczenia do stosowania, aprobate techniczna albo certyfikat zgodnosci z polska
norma wydany przez Instytut badawczy Drog i Mostow w Warszawie.

Parametry techniczne:

Grubos¢ — 4.2/4.0 mm

Wkiadka — siatka szklana — opcjonalnie [+ folia aluminiowa ]

Ciezar wkfadki > 200 g/m2

Warstwy nosne-bitum oksydowany

Powierzchnia gérna —lupek naturalny/talk

Zrywalnos¢ — wzdtuz, w poprzek, na skos >1000 N

Rozciggliwos¢ — wzdtuz,w poprzek, na skos >2 %

Odpornosc na wysokie temperatury +700°C

Zachowanie elastycznosci w niskich temperaturach -/+ 0.00C

Odpornosc¢ na starzenie wg UEAtc

Odpornosc¢ na rozprzestrzeniajgcy sie ogien i ciepto wg DIN 4102 i PN —B-02872
Aprobata techniczna ITB —AT -15-4574/2000

Certyfikat PCBC Nr B/32/379/2000 - Uprawniajgcy do oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczenstwa ,B” .

Dopuszcza sie stosowanie innych pap termozgrzewalnych posiadajgcych wymagane
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie oraz zaakceptowane przez
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Inspektora .

2.3. Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55 mm .
Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom
PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.

Grubosé blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodag
ogniowg — réwng warstwg cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwg
pasywacyjng majgcg dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajgce.
Blacha stalowa ocynkowana gr. min. 0,55 mm.

2.4. Materiaty do izolacji termiczne;.
Styropian do izolacji dachdw.

2.5. Odwodnienie liniowe.
Odwodnienie wykonac w systemie liniowym AS-200, sktadajgcym sie z korytek,
zakonczone po obu stronach dachu studzienkg z odptywem z boku.
Parametry poszczegolnych elementéw systemu:

korytko :
dtugosc: 665 mm

szerokosc zewnetrzna: 292 mm
szerokos¢ wewnetrzna: 202 mm
wysoko$¢: 295mm

korpus korytka: wykonany jest z betonu polimerowo-cementowego o klasie
wytrzymatosci C60/75. Materiat uzyty do wykonania elementéw wzmocniony
jest wtoknem szklanym alkalioodpornym poprawiajgcym w znacznym stopniu
wiasciwosci korytka na zginanie i udarnosé. Korpusy korytek zakonczone sg
felcami "damskimi i meskimi", ktére umozliwiajg wykonanie szczelnego
potgczenia elementow odwodnienia AS. Listwy wsporcze - wykonane sg z
profili stalowych, gorgco walcowanych, ocynkowanych ogniowo, ktore sg
zakotwione w $ciankach korpusu. Konstrukcja ta zabezpiecza krawedzie
korytka i stanowi solidny element mocowania rusztow. Ruszty - z Zeliwa
sferoidalnego, lakierowane w kolorze czarnym. Mocowanie rusztow wykonuje
sie srubami nierdzewnymi o podwyzszonej wytrzymato$ci, wkrecanymi w
ocynkowane, gwintowane gniazda, znajdujgce sie w listwach wsporczych.
Wbudowywanie korytek wykonuje sie na podbudowie betonowej.

Studzienka:
dtugosc¢: 675 mm,
szerokos¢ zewnetrzna: 292 mm,
szerokos¢ wewnetrzna: 202 mm,
wysoko$¢: 330 mm.

korpus studzienki: wykonany z betonu polimerowo - cementowego o klasie
wytrzymatosci C60/75. Materiat uzyty do wykonania elementu wzmocniony
jest wibknem szklanym alkalioodpornym, poprawiajgcym w znacznym stopniu
witasciwosci betonu na zginanie i udarno$é. Scianki korpusu zabezpieczone sg
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zabarwionym impregnatem, ktory ogranicza odparowanie wody w okresie
dojrzewania betonu, oraz dodatkowo chroni korytko przed agresywnoscig
Srodowiska. Impregnat zwieksza takze przyczepnosé¢ scianki zewnetrznej do
obudowy betonowej. Stosowanie zabarwionego impregnatu utatwia kontrole
prawidtowego wykonania zabezpieczenia. Korpusy studzienek zakonczone sg
felcami "damskimi i meskimi", ktére umozliwiajg wykonanie szczelnego
potgczenia elementow AS.

2.6. Drewniane elementy dachu.
Do wykonania drewnianych elementow dachu stosowac drewno sosnowe klasy
K27 o wilgotnos$ci nie wiekszej niz 18% ( stan powietrzno-suchy ).
Do deskowania — ptyta OSB.
Elementy drewniane budynku powinny by¢ zabezpieczone przed ogniem [co
najmniej, do stopnia palnosci: ,trudno zapalny”, niekapigcy, nieodpadajgcy pod
wplywem ognia; klasa reakcji na ogien: C-s2, d0 — wg normy PN-EN 13501-
1:2007] i przed korozjg biologiczna, przez impregnacje wodnym roztworem
preparatu, przeznaczonym do konserwacji drewna w celu zabezpieczenia przed
dziataniem ognia, grzybéw domowych, grzybéw plesniowych oraz owadéw
(technicznych szkodnikow drewna), nadajgcym drewnu ceche niezapalno$ci,
a jednoczes$nie nie obnizajgcym wytrzymatosci drewna i nie powodujgcym
korozji stali.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Sposbb transportu i sktadowania materiatéw do robét dekarskich powinien by¢
zgodny z wymaganiami producenta.

5. Wykonanie roboét.

5.1. Wykonanie podtoza pod pokrycia z papy.

5.1.1. Wymagania ogolne
Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-80/B-10240, w przypadku za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaga-
niom podanym w aprobatach technicznych.
Rodzaj pokrycia dachowego powinien by¢ dostosowany do pochylenia potaci
dachowej, zgodne z wymaganiami normy PN-99/B-02361.
Na potaciach o pochyleniu minimalnym, a takze w korytach odwadniajgcych o
takim spadku nalezy uwzglednia¢ ugiecie konstrukcji nosnej pod dziataniem
obcigzen oraz tolerancje montazowe.
Powierzchnia podifoza powinna by¢ rowna; przeswit pomiedzy powierzchnig
podtoza a tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm.
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Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementéw
ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3
cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o przekroju trojkatnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajgcymi ponad dach
nalezy - od strony kalenicy - wykonac odboje o gérnej krawedzi nachylonej
przeciwnie do spadku pofaci dachowe,;.

5.1.2. Dylatacje w podtozu

Rozstaw szczelin dylatacyjnych termicznych podtoza z ptyt dachowych prefab-

rykowanych powinien wynosi¢ w przypadku:

a) ptyt dachowych zelbetowych nie ocieplonych od gory, opartych na murze
lub Scianach prefabrykowanych - 12 m,

b) ptyt jak w w p. a, lecz opartych na konstrukcji szkieletowej - 24 m,

c) ptyt dachowych zelbetowych ocieplonych od géry, opartych na murze lub
Scianach prefabrykowanych - 24 m,

d) ptyt jak w p. c, lecz opartych na konstrukcji szkieletowej - 42 m.

Rozstaw szczelin dylatacyjnych termicznych podtoza betonowego lub z zapra-

wy cementowej powinien wynosi¢ w przypadku:

* betonu wyréwnawczego utozonego ze spadkiem na ptytach dachowych - od
3mdo6m,

* gtadzi cementowej na ptytach dachowych - od 2 m do 4 m,

* gfadzi cementowej utozonej na ptytach izolacji termicznej - od 1,5 m do 2 m.

Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna byé dwukrotnie wieksza od obli-

czonych odksztatceh termicznych. W przypadku krajowych warunkéw klimaty-

cznych szerokosc¢ szczelin termicznych powinna wynosi¢ od 20 mm do 40

mm, a szerokosc¢ szczelin obwodowych, tzn. oddzielajgcych podtoze od

wszystkich statych elementéw budynku lub budynkéw sgsiednich, okoto 20

mm. Szeroko$¢ szczelin termicznych podtoza z gtadzi cementowej powinna

wynosi¢ od 5 mm do 20 mm.

Podtoza z ptyt dachowych zelbetowych lub warstwowych powinny mie¢ mozli-

wos¢ swobodnego odksztatcania sie na podporach. Ptyty powinny by¢ oparte

za posrednictwem podktadek slizgowych z papy lub folii.

Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materia-

tem elastycznym lub kitem asfaltowym. Szczeliny termiczne szerokosci 5 mm

w gtadzi cementowej o rozstawie od 1,5 mm do 2 mm nie wymagajg

wypetnienia, natomiast szczeliny o szerokosci ponad 5 mm o rozstawie od 2

mm do 4 mm powinny by¢ wypetnione kitem asfaltowym.

5.1.3. Wytrzymatosc¢ i sztywnos¢ podtoza

Aby zachowac¢ odpowiednig wytrzymatosc¢ i sztywnos¢ podtoza, nalezy prze-

strzegac¢ nastepujgcych zalecen:

» Elementy konstrukcyjne stanowigce réwnoczesnie podtoze pod pokrycie pa-
powe (ptyty zelbetowe lub ptyty warstwowe) powinny spetnia¢ wymagania w
zakresie wytrzymatosci na zginanie wynikajgce z obliczen statycznych.

» Podtoza z zaprawy cementowej powinny spetnia¢ wymagania w zakresie od-
powiedniej klasy zaprawy, rownoznacznej z wytrzymatoscig na Sciskanie

zaprawy stwardniatej (gtadzi cementowej). Wytrzymatos$¢ zaprawy na
Sciskanie nie powinna by¢ nizsza niz 10 MPa.
» Podtoze musi mie¢ takg wytrzymatosc¢ i sztywnos¢, zeby pod wptywem nacis
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kow zewnetrznych nie wystgpito uszkodzenie pokrycia dachowego.

* Ptyty izolacji termicznej stanowigce podtoze pod bezposrednie pokrycie
papowe powinny spetnia¢ wymagania w zakresie wytrzymatosci na
Sciskanie (np. ptyty styropianowe) lub wytrzymatosci na rozrywanie (np.
twarde ptyty z wetny mineralnej) zgodnie z normami przedmiotowymi.

5.1.4. Podioza z gtadzi cementowej

Podtoze z gtadzi cementowej powinno spetniaé wymagania ogélne podane w
p. 5.1.

Powierzchnia gtadzi powinna by¢ zatarta na ostro, podzielona na pola od 2 m
do 3 m i oddzielona od statych elementow budynku szczelinami dylatacyjnymi
0 szerokosci nie mniejszej niz 10 mm.

Na powierzchni podtoza nie mogg wystepowac rysy skurczowe i spekania.
Wysuszong (o wilgotnosci nie przekraczajgcej 6%) oraz oczyszczong gtadz
cementowg nalezy zagruntowaé specjalnym roztworem asfaltowym.
Dopuszcza sie zagruntowanie gtadzi po zwigzaniu zaprawy (na drugi lub trzeci
dzien od daty jej wykonania) emulsjg lub dyspersjg asfaltowg, ale tylko
wyrobami ocenionymi jako odpowiednie do takiego zakresu stosowania i tylko
w przypadku braku mozliwosci pielegnowania zaprawy przez polewanie woda.
Utworzona powtoka gruntujgca powinna zabezpieczac gtadz przed nadmierng
utratg wilgoci w takim stopniu, aby podtoze uzyskato wymagang wytrzymatos¢
na $ciskanie.

Roboty dekarskie mozna rozpoczac, jesli powtoka gruntujgca na gtadzi jest su-
cha, rownomiernie roztozona (ciggta) i wykazuje dobrg przyczepnosc¢ do
gtadzi.

Ptyty izolacji termicznej powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem wo-
dg zarobowg z zaprawy cementowej lub wodg z opaddw atmosferycznych,
albo wodg pochodzacy z pielegnaciji gtadzi; zabezpieczenie takie mozna
wykonag, stosujgc folie polietylenowg sklejong na zaktadach.

Do gruntowania gtadzi cementowej wykonanej na ptytach styropianowych
nalezy stosowac¢ emulsje lub dyspersje asfaltowg, nie wolno natomiast
stosowac roztworéw zawierajgcych rozpuszczalniki.

Grubos¢ gtadzi cementowej utozonej na warstwie termoizolacyjnej powinna
wynosi¢ co najmniej 3,5 cm.

Jezeli gtadZz cementowa na ptytach izolacji termicznej jest zbrojona siatka, to
arkusze lub pasma siatki powinny by¢ tgczone na zaktad o szerokosci nie
mniejszej niz 5 cm.

5.1.7. Ocieplonenie stropodachu wykonac¢ ptytami polistyrenu ekstrudowanego
XPS 50 gr. 20 cm uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho
jednowarstwowo;.

5.2._Pokrycie papowe

5.2.1. Wymagania ogdlne
Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystagpic:
* po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacjg te-
chniczng oraz wymaganiami szczegotowymi dla danego rodzaju podfoza,
* po zakonczeniu robét budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci, na
przyktad tynkowaniu kominéw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych,
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tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére bedg wyprowadzane (wywijane)
warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockéw do mocowania
obrébek blacharskich, uchwytéw rynnowych (rynhakow) itp., z wyjgtkiem
robot, ktére ze wzgleddw technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie
uktadania pokrycia papowego lub po jego catkowitym zakonhczeniu,

* po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg techniczng materiatow pokryw-
czych i sprzetu do wykonywania pokry¢ papowych.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposob i zgodnie z wymaga-
niami podanymi w PN-80/B-10240, a ponadto:

 Pokrycia papowe nalezy wykonywacé w porze suchej, przy temp. pow. 5°C

* Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone
przez kalenice i zamocowane mechanicznie.

» Szeroko$¢ zaktaddw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co
najmniej 10 cm; nalezy je wykonywaé zgodnie z kierunkiem spadku pofaci.

» Zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem
zaktaddéw warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 0,5
szerokosci arkusza, przy trzywarstwowym - o 1/3 szerokosci arkusza.

» W pokryciach ukfadanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw
powinna by¢ wykonana z papy na tkaninie szklanej lub wtdkninie poliestrowej.
» Papa na welonie szklanym moze stanowic tylko jedng warstwe w wielowar-
stwowym pokryciu papowym.

» Papy na tasmie aluminiowej nie nalezy stosowac na stropodachach petnych
oraz w pokryciach uktadanych bezposrednio na podtozu termoizolacyjnym.

» W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadnia-
jacych pokrycie nalezy wzmocni¢, uktadajgc pod pierwszg warstwg pokrycia
dodatkowg warstwe papy.

* Krycie dachow papg powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku
kalenicy.

* Na podtozach z ptyt izolacji termicznej na pierwszg warstwe pokrycia nalezy
zastosowac pape o zwiekszonej wytrzymatosci na rozrywanie i
przedziurawienie -odpowiadajgcg wymaganiom dla papy asfaltowej na
tkaninie technicznej.

5.3.2. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalne;.
Pokrycie z dwdch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane
na potaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w PN-99/B-02361,
tzn. od 1% do 20% na podtozu:
* betonowym,
* na ptycie warstwowej ze styropianu z okleing z pap asfaltowych; papa
stanowigca okleine ptyt styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw
pokrycia.
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza
oraz sklejania dwdéch jej warstw metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie
spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu
nadtopienia masy powtokowej.
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan
nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
* Palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednocze$nie podgrzewat
podtoze i wstege papy od strony przekfadki antyadhezyjnej. Jedynym
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wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem
styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza.

» W celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno byc¢ krétko-
trwate, a ptomien palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare
nadtapiania masy powtokowej.

 Niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do
nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia.

* Fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast
docisngé do ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci
pasma papy.

* Mocowanie pokrycia dachowego i ptyt izolacyjnych do podtoza betonowego
za pomocg tgcznikéw z podktadkg stalowg wg zatgcznika nr 1.

- gruntowanie roztworem asfaltowym, do gruntowania betonu i stali;

- papa paroizolacyjna z wktadka folii aluminiowej — ;

- papa podktadowa [grubosci 4,6 mm; gramatura osnowy z witokniny
poliestrowej: 200 g/m?] ;

- papa nawierzchniowa [grubosci 5,2 mm; gramatura osnowy z wiokniny
poliestrowej: 200 g/m? posypka papy w kolorze bliskim barwie zastanego
pokrycia] . Pape podktadowg przyklei¢ do ptyty betonowej i zgrza¢, mocujgc te
mechanicznie do podtoza, na zaktadach, a pape wierzchnig zgrzaé¢ do papy
podktadowej, na catej powierzchni.

5.3.3. Obrébki dwuwarstwowych uszczelnien, z pap termozgrzewalnych, dbajgc
o jako$¢ potgczen warstw izolacyjnych, co najmniej w strefie brzegowej oraz
naroznej dachu (gdzie ssanie wiatru jest najwieksze) — wykonac¢ wg zalecen
producenta pap. Uszczelnienia z papy wywingc¢ — réwniez na zagruntowane
Sciany, attyki, na kominy i wszystkie rury instalacyjne wychodzgce ponad dach
— do wysokosci co najmniej 30 cm ponad pota¢ dachu.

5.4. Pokrycie z blachy.

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w

polskich normach wyrobow i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-

02361:1999.

5.4.1. Pokrycia z blach ptaskich.

Wymagania ogole dotyczgce pokry¢ z blach ptaskich.

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujgcych zalecen:

— podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach:
51,5.2,i5,3,

— roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogg by¢ wykonywane o kazde;j
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C, a w przypadku blach
cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robdt nie wolno
wykonywac na oblodzonych podtozach,

— blachy nie nalezy uktadaé bezposrednio na podtozach z betonu, tynku
cementowego lub cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na
podtozu zawierajgcym zwigzki siarki. Podtoza te nalezy najpierw
zagruntowacé roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowa.
Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrébek
blacharskich,

— wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie
nastgpito pekniecie blachy lub odprysniecie powtoki zabezpieczajgce;j
blache.
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5.4.2. Pokrycie z blachy ptaskiej stalowej ocynkowane;j.

Krycie potaci dachowej blachg ptaskg stalowg ocynkowang nalezy rozpoczac¢

od zamocowania pasa usztywniajgcego i pasa okapowego.

Pas usztywniajgcy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowane;j

przeznaczonej do krycia potaci (od 0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8

mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwéch rzedach

mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykonac z blachy przeznaczonej do krycia pofaci

dachowych, tgczonej w zaleznosci od spadku na rabki lezgce pojedyncze lub

podwojne i mocujgc go do deskowania zabkami oraz gwozdziami
ocynkowanymi.

Pofgczenia na ragbki dotyczg potgczen rownolegtych i prostopadtych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi

bokami réwnolegle do okapu. Jezeli gorny brzeg arkuszu wypada nad

szczeling w deskowaniu, to powinien byc¢ Sciety rowno z géornym brzegiem
deski i ponownie zagiety.

Sgsiadujgce ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuniete

wzgledem siebie co najmniej o 10 cm.

Arkusze blach powinny by¢ tgczone:

a) w ztgczach prostopadtych do okapu — na rgbki stojgce podwdjne o
wysokosci od 25 mm do 45 mm,

b) w ztgczach réwnolegtych do okapu — na rgbki lezgce pojedyncze przy
pochyleniu potaci powyzej 20°, lub na rabki lezgce podwdjne, przy
pochyleniu pofaci mniejszym niz 20°,

c) w kalenicy i w narozach — na podwajne rgbki stojgce o wysokosci od 25 mm
do 45 mm.

Arkusze blach powinny by¢é mocowane do podkfadu za pomocg fapek i zabek.
Rozstaw tapek w rgbkach stojgcych nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od
konca arkusza. W rgbkach lezgcych rozstaw zabek powinien wynosic nie

wiecej niz 45 cm.

Rabki lezgce sgsiednich paséw powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co
najmniej o 10 cm. Rabki stojgce obu potaci powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie 0 1/2 arkusza. Z obu stron kalenicy rgbki stojgce powinny by¢ zagiete

i potozone na diugosci okoto 10 cm, a blachy obu pofaci potgczone wzdtuz kalenicy
na rgbek stojgcy.

Zlewnie odwadniajgce nalezy wykonywac z jednoczesnym kryciem pofaci pasem
blachy wzdtuz zlewni. Arkusze blachy nalezy tgczy¢ z pasem zlewni na podwaojny
rgbek lezacy.

5.5. Obrobki blacharskie
5.4.1. Obrébki blacharskie — wiennczgce attyki z blachy stalowej ocynkowanej, gr.
0,55 mm, uktadane na ptycie OSB gr. 10 mm

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wy-
maganiami niniejszych Warunkow technicznych .

6.1. Kontrola wykonania podtozy
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Kontrola wykonania podtozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora
nadzoru przed przystgpieniem do wykonywania pokryc¢.

6.1.1. Kontrola wykonania podlony pod pokrycia dachowe z papy .
Kontrola wykonania podtozy pod pokrycia dachowe z papy i powtok asfalto-
wych powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-80/B-10240
p. 4.3.2 oraz wymaganiami niniejszych Warunkow, p. 5.1.

6.2. Kontrola wykonania pokryc.
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami powotanych w p. 2 norm przedmiotowych i wymaganiami niniej-
szych Warunkéw. Kontrola ta jest przeprowadzana przez inspektora nadzoru:
» w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas
wykonywania robét dekarskich,
» w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po za-
konczeniu robdt dekarskich.

6.2.1 Pokrycia papowe .
Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych oraz pokry¢ z powtok asfalto-
wych polega na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z
niniejszymi wymaganiami.
Kontrola koncowa wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z projektem oraz niniejszymi wymaganiami. Kontrole przeprowadza
sie w sposob opisany w PN-98/B-10240, p. 4.

6.2.3. Obrébki blacharskie
Kontrole miedzyoperacyjna i koncowg dotyczgcg wykonania obrobek
blacharskich przeprowadza sie sprawdzajgc zgodnos$¢ wykonywanych prac z
wymaganiami PN-6 1/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002,
PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002,
PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2002 oraz z
wymaganiami niniejszych Warunkow.

7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowg robat jest:
- dla rob6t pokrywczych - m2 pokrytej powierzchni,
- dla robot obrébek - m2 obrobek blacharskich,
- dla rob6t urzgdzen odprowadzajgcych wody opadowe - 1 m wykonanych
rynien lub rur spustowych,
- wpusty dachowe — szt. wpustu.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robét.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu.
Inspektor dokonuje na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
Podstawe do odbioru wykonania robét dekarskich stanowi stwierdzenie zgod-
nosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami,
podanymi w dokumentacji powykonawczej.
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Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

* petng dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniem stwierdzajgcym
zgodnos¢ wykonania robot dekarskich i blacharskich z projektem,

« protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobow,
« stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robét
dekarskich byty pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan niniejszych Warunkow
technicznych. Protokot odbioru powinien zawieracé:

« zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i korncowych,

« stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét dekarskich z pro-
jektem,

* spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktérej sktad powinien wcho-
dzi¢ program utrzymania pokrycia.

8.1. Odbiér podtoza.
- badania podtoza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru czesciowego,
podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,
- sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy
przeprowadzac¢ za pomocg taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocag
szablonu z podziatkg milimetrowa.
Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5
mm,

8.2. Odbidr robdt pokrywczych.
- roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych.
Badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét,
do ktérych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- podtoza
- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadno$ci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,
- doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
- badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robét, po
deszczu.
Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podtoza oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentow pokrycia,
- zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatéw,
- protokoty odbioru materiatow i wyrobow.
Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego
pokrycia i obrébek blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami
odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbiér pokrycia z papy
- sprawdzenie przybicia papy do deskowania
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- sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzié przez naciecie
i odrywanie paska papy szerokos$ci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy
nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,

- sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokonac w trakcie odbiorow
czesciowych i koncowego przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech
dowolnych miejscach na kazde 100 m2. Doktadno$¢é pomiaréw powinna
wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
* sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych
* sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian
* sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien
* sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw
kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Pokrycie dachow.
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 pokrycia z wykonaniem podtoza i warstwy
izolacji termicznej warstwy wierzchnie;.

9.2. Obrobki blacharskie

Placi sie za ustalong ilos¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie,
- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczen,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-0236L1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkag ceramiczng. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachdéwkg cementowg. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym
podtozu

PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowej

PN-EN 504:2002 Woyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw z blachy miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu
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PN-EN 505:2002

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charaktery styka
wyrobéw ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wy-

robow samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali
odpornej na korozje. Czes¢ |: Stal

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wy-

robow samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali
odpornej na korozje. Czes¢ 2: Aluminium

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wy-

PN-EN 502:2002

PN-EN 507:2002

PN-B-94701:1999

PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999

PN-92/B-01707
PN-B-94702:1999
PN-B-20130:2001

PN-EN 607:1999
pr EN 988

PN-B-24000:1997
PN-B-24002:1997
PN-B-24003:1997
PN-B-24004:1997
PN-B-24006:1997
PN-B-24620:1998
PN-74/B-24620

PN-74/B-24622

robow samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali
odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wy-
robow samonos$nych z blachy ze stali odpornej na korozje,
uktadanych na ciggtym podtozu

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wy-
robow samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na
ciggtym podtozu

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Piyty styropianowe
(PS-E)

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje,
wymagania i badania

Cynk i stopy cynku. Specyfikacja wyrobow ptaskich, rolowych,
dla budownictwa

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

Asfaltowa emulsja anionowa

Asfaltowa emulsja kationowa

Masa asfaltowo-aluminiowa

Masa asfaltowo-kauczukowa

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Roztwor asfaltowy do gruntowania
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Zatacznik nr 1

Mocowanie pokryé dachowych i plyt izolacyjnych do betonu
taeznik z podkladiq stalowa do mocowania izolacji temicznej na dachach plaskich

Parametry techniczne
Zastocowanie:

W przyp imrac\} do chiw betonmwyeh naledy ubywad
Godatiztus kotka rarporewego Bx60 1t specalnie modyfikowany konstrukcia.

= o T6 i
POK POW

wo

KosLeo'

Zasady deboru bycznika:

Prey mocowaniu plyl izolacyjmpdh o dudej gestoscl stosujemy satywne =
polazenie wg nastepujace) rasady:
L = grubodt izolacji + 65 mm :

POK + WO 4,8 x L + KO8LE0
POW + ...

Montaz {acznikdw i eksploatacja dachu

Wiadcivy menta2 eznikiw da lzolaci dachowe] jest podstaws bezpieczne] i trwalg] eksploatacji dachu. Na wilasciwe wykonanie skka-
3] sig nastepujace crynnodd:
a)  Wyliczenie wiasciwe ilosc kolkdw,
Za mala flodt (qcznikdw moze byt niebezpieczna w zwiazku I silami zasysania wiatry, 2 takze pracy, jaka w zmiennych warunkach
atmaslerycznych wykonuje pokryde. Za duza ilosé negatywnie widywa na ilof perforacy konstrukcli oraz w prevpadku stosowania
lacznika blaszka + wheet” powoduje mosth termiczne, Optymalna o lazanikdw zawiera sie we wiastiwym dopasowaniu (1050
da stref dachu 2 normy vadtrowej DIM 1055, i tak:
w strefie narozne) stosujemy 9 st fm’
w strefie brzegowe) stosujemy 6 satfr
w strefie Srodkowe] stosujemy 3 stt.fm'
Strefa obrzery wynosi 18 szerokedel dachu: min. 1 m, max. 4 m,
by falecenia dotyczace doboru Spreetu montazu:
Kazderarowe prosimy o konsultacke 7 dovadcami LEChasczrymi nt.:
ustawienia sprzgald whrgtarek
wiadtnveno dobory kodcdwek
w oprzypadky uzywama automatu momuliege celmwy lest prryjard doradiy tech.
nicznead producenta na szkolenie.
Przy podgrzewaniu pap i inmych pokryd dachowych nie powinno e podgrrewad 1gcznika
[kitkunasio sekundowe podgrzewanie more spowodowad nadmicrng lambvost 13cemka),
4 takee berpodrednia pe montszu, chodzic po bych lqcznikach
) Eksploatacia dachow,
Pa skofczeniu robol prosimy o ponformowane ulylkownikow obekts, 7e ne nalezy
Lchodzic po dachy”, ady temperatwa povweetza Jest msca od -5 1wz mr 5000
Jafecema te stuzg peakSoeniu treedoo Jgczndkdy | me narazani h na odksstaicena
Rozrnicszezenie steef dachu

1m < B/B < dm
—_ =

S HabH]
sracikove
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-03.00.00 REMONT ELEMENTOW ARCHITEKTONICZNYCH
BUDYNKU

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem elementéw
architektonicznych budynku gospodarczego..

1.2. Zakres stosowania SST.

1.2.1. Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:

Remontu elewaciji Scian attyk i Scian obiektu bedgcych kontynuacjg attyk.
Remontu zwiehczenia attyki.

Remontu stupkéw przy balustradach.

Remontu elewacji kominow.

Remontu stalowych balustrad na attykach.

Remontu istniejgcych drzwi stalowych i wymiany krat okiennych.
Naprawa cokotu budynku.

NOoOGORWN =

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz z ponizszymi znaczeniami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inzyniera/Koordynatora.
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2. Materiaty.

Materiaty stosowane do wykonania robét powinny by¢ zgodne z zatozeniami
projektowymi. Powinny posiadac:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo

e deklaracjg zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym
przez Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie
podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za
.regionalny wyrob budowlany”,

e termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.1. Obrzutka pod tynki renowacyjne
Zaprawa tynkarska GP CS IV wg PN-EN 998-1.
e Wysoka zdolno$¢ dyfuzji
e Wysoka przyczepnos$c¢ do podtoza
e Zachowuje chtonnos¢ wody
Zakres stosowania: Do wnetrz i na zewnatrz.
Specjalnie przygotowana zaprawa pod katem systemu tynkow renowacyjnych.
Jest odporna na dziatanie szkodliwych zwigzkow soli.
Jako mostek sczepny na wszystkich chtonnych, mineralnych podtozach dla
mineralnych tynkow.
Parametry:
Gestos$¢ nasypowa PN-EN 998-1/WTA 2.9.04 1,7-1,8 g/cm?®
Gestos¢ stwardniatej zaprawy 28dni PN-EN 998-1/WTA 2.9.04 1,5-1,6 g/lcm?®
Gtebokos¢ wsigkania wody 1h ~ PN-EN 998-1/WTA2.9.04 > 5mm
Giebokos¢ wsigkania wody 24h PN-EN 998-1/WTA 2.9.04
Podane parametry sg wartosciami srednimi wynikow uzyskanych podczas badan. Z
uwagi na stosowanie surowcéw naturalnych rzeczywiste wartosci mogg nieznacznie
odbiegac od wielkosci podanych powyze;.

2.2. Lekki wapienno-trassowy tynk podktadowy do prac renowacyjnych.
Jest to sucha fabrycznie gotowa, wyprawa tynkarska wyprodukowana na bazie
hydraulicznego wapna z trassem oraz lekkich frakcjonowanych
Srednioziarnistych kruszyw 0-1,2mm wg EN 13139 i EN 13055.
Zgodny z Normg PN-EN-998-1.
Zastosowanie: stuzy do wytwarzania lekkich, elastycznych tynkéw podktadowych,
o bardzo wysokiej dyfuzji pary wodnej na zewnatrz i do wnetrz.
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Szczegolnie przy renowacjach obiektéw zabytkowych o stabszych i chtonnych
podfozach oraz w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotno$ci jak piwnice,
hale itp.

2.3. Mineralna, elastyczna, drobnoziarnista szlichta wykanczajgca zawierajgca
mikrowtékna.

Do wnetrz i na zewnatrz.
Na wszystkie podtoza mineralne.
Do szpachlowania cienkowarstwowego i zacierania elewacji budynkéw, w tym
takze zabytkowych, naprawiania miejscowych ubytkéw i nieréwno$ci.
Stosowanie do szpachlowania grubowarstwowego tylko w przypadku
dodatkowego zbrojenia siatkg z widkna szklanego.

2.4. Farba elewacyjna z efektem Lotosu.
Brud sptywa razem z deszczem.
O podwyzszonej odpornosci na oddziatywanie alg i grzybow.
Funkcja:Wysoka przepuszczalnos¢ CO2 i pary wodne;j.
Wysoka naturalna odpornos¢ na dziatanie alg i grzybéw
Ekstremalne zredukowanie przyczepnosci czgsteczek brudu, a dzieki temu
zdolno$¢ samooczyszczania przez padajgcy deszcz.
Ekstremalna odpornosc¢ na dziatanie wody.
Zakres stosowania:
Na zewnatrz
Farba posiadajgca Efekt Lotosu® utrzymuje suche i czyste elewacje,
nawet te szczegodlnie obcigzone czynnikami atmosferycznymi. Powtoka
Lotusan stanowi maksymalne zabezpieczeniem wszelkich elewacji
zabytkowych i nowoczesnych.
Nadaje sie do zastosowania na nastepujgcych podtozach: tynki cementowe,
cementowo-wapienne i wapienne; tynki akrylowe, silikonowe, silikatowe;
wymurowki licowe z piaskowca i cegly ceramicznej i wapienno-piaskowej; na
stare wymalowania farbg wapienng, cementowa, silikatowa, akrylowq i
silikonowa.
Parametry:
Gesto$¢ PN-EN I1SO 2811-2 -1,5 g/lcm®
Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) - 9-10
Gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V PN-EN ISO 7783-2 - 2100 4) g/(m? d)
Ekwiwalentna grubos¢ warstwy powietrza sd PN-EN ISO 7783-2 0,01 m
Wsp. dyfuzji pary wodnej y PN-EN ISO 7783-2 50
Wsp. przenikana wody w PN-EN 1062-3 0,05 kg/(m?h1/2)
Wsp. przepuszczalnos$ci CO2 i PN-EN 1062-6 91 g/(m?d)
Opor dyfuzyjny CO2 uy PN-EN 1062-6 9-10°
Grubos¢ powtoki PN-EN 1062-1 160-220 ym
Jasnos¢ DIN 53778 96 %
Stopien bieli CIE 78 %

Preparat przeznaczony do likwidacji biologicznych skazen podtozy
mineralnych w postaci mchow, porostow, glonow, bakterii i grzybow plesniowych.

Gleboko penetrujgca powtoka gruntujgca na bazie zywic poliakrylowych, na podtoza
mineralne. Jako powioka gruntujgca na nosne stare powtoki oraz jako srodek
wzmacniajgcy stare, osypujgce sie powierzchniowo podtoza (tynki, cegta, itp.).
Charakteryzuje sie wysokim wzmocnieniem podtoza, bardzo dobrg wtasciwosci
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wnikania, impregnacjg bez zmniejszenia dyfuzyjnosci pary wodnej, poprawa
przyczepnosci, zawartoscig zwigzkéw aromatycznych.

2.5. Preparaty do wykonania osuszania murow metodg termoiniekciji mikrofalowej w
systemie tynkow WTA . Produkty powinny posiadac¢ atesty higieniczne PZH
oraz by¢ zgodne z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi ITB. Na
wykonawcach prac cigzy obowigzek zapoznania sie z instrukcjami
technicznymi stosowanych produktéw i przestrzegania zawartych w nich
zalecen.

2.6. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukciji stalowych wyrobdéw Slusarskich.
Zabezpieczenie konstrukcji stalowej i wyrobdéw Slusarki budowlanej — wg
projektu wykonawczegoarchitektury.

Konstrukcje stalowg zabezpieczy¢ antykorozyjnie co najmniej poprzez
malowanie zestawem farb.
Przyktadowy sposob zabezpieczenia konstrukcji stalowe;:

- oczyszczenie stali do stopnia czystosci Sa 2.5 (strumieniowo-$cierne), zgodnie z
normg PN I1SO 8501-1:1996;

- warstwa podkfadowa: farba epoksydowa do gruntowania z antykorozyjnym
pigmentem fosforanowym, czerwony tl. [zawartos¢ czesci statych: 60 (%);ilos¢
warstw: 1; grubo$¢ warstwy 80 um; zuzycie teoretyczne: 0,133 dm?®*m?] — np.
EPOXYKOR M 501 (lub rownowazng);

- warstwa wierzchnia: emalia epoksydowa nawierzchniowa chemoodporna,
specjalna [zawartos¢ czesci statych: 60 (%);ilos¢ warstw: 1; grubosé warstwy
80 um; zuzycie teoretyczne: 0,10 dm®m? — np. EPOXYMAL 54 (lub réwnowazng).
Elementy stalowe wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego dla kategorii C3
Powtoki lakiernicze/malarskie winny by¢ odpowiednie do klasy srodowiska, wg PN
EN I1SO 12944-2:2001 i zgodne z PN EN I1SO 12944-5:1999, a podtoza pod te
powtoki przygotowane wg serii norm: PN EN ISO 8501 i 8502.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu odpowiedniego sprzetu do wykonania
zatozonego zadania.

Osuszanie murow metodg termoiniekcji mikrofalowej - specjalistyczny sprzet
Producenta systemu izolacji (wykonanie blokady hydrofobowej metodag
termoiniekcji mikrofalowej).

Zestaw suszarek mikrofalowych.

W sktad zestawu suszarki mikrofalowej wchodzi zasilacz i antena mikrofalowa
z magnetronem. Poprawnos¢ pracy sygnalizuje dioda, oraz detektory pola
magnetycznego. Zestawy mikrofalowe grupowane sg zespoty kilku, lub
kilkunastu urzgdzen , w zalezno$ci od potrzeb.

4. Transport.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywac
sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.
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Do transportu materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodéw zamknietych.

5. Wykonanie robét.

5.1. Wykonanie tynkéw renowacyjnych.

5.1.1. Skucie starych tynkow.
Zawilgocone i zasolone obszary tynku usung¢ wraz z pasem o szerokosci nie
mniejszej niz 80 cm okalajgcego, nieuszkodzonego tynku. W murze ceglanym
spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos$¢ 10 - 15 mm od lica
muru, dlatego o ile to mozliwe nalezy je wyskrobaé. Mur i spoiny przetrze¢
szczotkg druciang. Wszelkie zabrudzenia, tluste plamy, zanieczyszczenia z
farb, rdzy, sadzy usung¢ przez zmycie 10% roztworem mydta lub przez
wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego.

5.1.2. Neutralizacja podtoza.
Usuniecie skazen biologicznych (mchow, glonéw, porostow, bakterii, grzybow
plesniowych) mechanicznie np. szczotkg druciang. Naniesienie na
oczyszczona powierzchnie preparatu Sto Fungal w ilosci od 0,1-0,5 dm3/m2.
Po 24 godzinach mozna przystgpi¢ do dalszych prac renowacyjnych.

5.1.3. Gruntowanie podtoza.
Podtoze musi by¢ trwate, czyste, suche i nosne oraz wolne od zgorzelin,
wykwitow i powtok antyadhezyjnych.
Przygotowanie podtoza : srodki gruntujgce oraz ich rozcienczalniki muszg by¢
dopasowane do danego podtoza. Nie mogag tworzy¢ btyszczgcej powtoki na
powierzchni podtoza.
Temperatura obrobki : minimalna temperatura obrébki i podtoza +5°C.

5.1.4. Prace tynkarskie.

5.1.4.1. Wstepna obrzutka.
Wstepna obrzutka, stanowigca pomost dla utatwienia przyczepnosci
nastepnych warstw; naktadana w grubosci ok, 0,5cm w sposéb brodawkowy,
tak by powierzchnia muru byta przykryta tylko w 50% ok. 4kg/m2. Zaprawa
moze by¢ mieszana recznie lub w mieszarkach wolnospadowych. Nalezy ja
chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnieciem. Nastepna warstwa naktadana po
okoto 24h.

5.1.4.2. Warstwa wyrownujgca.
Warstwa wyréwnujgca zaktadana przy wiekszych grubosciach tynku i duzym
stopniu zasolenia. Zaktadany w grubosci min. 1cm, max. 2cm w jednej
warstwie. Bardzo wazny jest sposdb mieszania, aby uzyskaé odpowiednio
wysokg porowatosc¢. Mozna uzy¢é maszyny typu air-mix, betoniarki o
wymuszonym mieszaniu, tynkownice z rurg air-mix, lub mieszadta - koncowki
do wiertarki, przy zwyktych tynkownicach konieczne jest uzycie mieszarki
koncowej. Zwykte betoniarki nie nadajg sie.
Czas mieszania ok. 3-4 minuty (wiertarka). Warstwe dobrze uszorstnic.
Zuzycie ok. 10kg/m2 na kazdy 1cm; czas sezonowania 1mm - 1 dzien (!).

5.1.4.3. Hydrofobowy tynk renowacyjny.
Hydrofobowy tynk renowacyjny, najwazniejszy tynk systemu;
Zaktadany min. 2cm, chyba, ze jest w potgczeniu z tynkiem gruntujgcym
wowczas cata grubosc¢ tego tynku moze by¢ obnizona do 1,5cm. Najlepiej
zakfada¢ w dwoch warstwach - nie mniej niz 1cm kazda. (ok. 10kg/m2 na
1cm).
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5.1.4.4. Dziatania dodatkowe.

e wszystkie warstwy nawierzchniowe — farby, szlichty itp. muszg mie¢ co
najmniej tak dobrg paroprzepuszczlano$c (sd <0,2m) jak tynk renowacyjny;
muszg by¢ tez hydrofobowe (w < 0,2 kg/(m2 Oh)

e miejsce styku z gruntem musi by¢ odrebnie opracowane, tak aby ograniczy¢
penetracje wilgoci z gruntu — w przypadku wykonywania tylko prac tynkarskich
- bez izolacyjnych powinno wykonac sie podciecie tynku, w ktore nalezy
wprowadzi¢ warstwe izolacyjna;

e przy wykonywaniu izolacji pionowej, a nastepnie tynkdw WTA — tynki powinny
by¢ zaktadane juz pod poziomem gruntu, a nastepnie na nie powinno sie
wytozy¢ izolacje pionowg az do min. 10cm nad poziom gruntu.

5.1.5. Przygotowanie do malowania.
Podtoze powinno by¢é mocne, suche i wolne od substancji zmniejszajgcych
przyczepnosc. Dlatego chfonne podioze nalezy zagruntowac preparatem
krzemianowym jednokrotnie. Miejsca uzupetnien tynkéw nalezy fluatowac oraz
po 24 godzinach sptuka¢ woda.

5.1.6. Malowanie tynkdw renowacyjnych.
Farba krzemianowa Sil In moze by¢ nanoszona pedzlem, watkiem lub
natryskowo. Aby unikng¢ widocznych potgczen pracowac nalezy metodag
»,mokre na mokre”. Powierzchnie tworzgce widoczne catosci nalezy malowaé
bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktére nie sg przeznaczone do
wymalowania (szkto, kamien, cegta klinkierowa, metale itp.) nalezy ostoni¢
przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast
zmy¢ mokrg ggbka.
Poniewaz skfadnikami farby krzemianowej Sil In sg materiaty naturalne
mozliwe sg niewielkie roznice intensywnosci koloréw. Dlatego materiaty
pochodzgce z roznych partii (rézne charge) nalezy wymieszac lub stosowaé
na oddzielnych powierzchniach.
Warstwa posrednia w razie koniecznosci rozcienczona wodg w ilosci max
10%.Warstwa koncowa w razie konieczno$ci rozcienczona wodg w ilosci max
5%,nanoszona po ok. 8 godzinach (przy +20°C i wilgotnosci wzglednej 65%).
Przy wysokiej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schniecia
moze ulec wydtuzeniu.

5.2. Osuszanie mikrofalowe murow .

5.2.1. Metoda termoiniekcji mikrofalowej stuzy do osuszania i przeciwwilgociowego
zabezpieczania murow przed wilgocig podciggang kapilarnie. Metoda polega
na wytworzeniu blokady hydrofobowej na Zzgdanym poziomie lub na
powierzchni muru / scian budynku/. Wykorzystuje sie zjawisko termodyfuzji
pary wodnej w obrebie nawierconych otwordw, oraz zjawiska akumulacji
ciepta, w celu zapewnienia warunkéw do bardzo dobrejpenetracji w strukture
muréw srodka hydrofobowego, utwardzenia sie na sciankach poréw i kapilar
zywic, oraz zapewnienia szybkiego odparowania rozcienczalnika.

Proces mikrofalowego obnizania wilgoci muréw trwa od kilku do
kilkudziesieciu minut w zalezno$ci od poczatkowego zawilgocenia i grubosci
muru.

Metoda jest przeznaczona do osuszania i przeciwwilgociowego
zabezpieczania muréw o grubosci nie mniejszej niz 25 cm, przez wytworzenie
poziomej , lub pionowej / ewentualnie obu jednoczesnie/ blokady
hydrofobowe;.

5.2.2. Wytyczne wykonywania robot.
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Metoda termoiniekcji wykorzystuje zjawisko termodyfuzji do szybkiego
osuszania murow w obszarze nawierconych otworéw. W procesie suszenia
wykorzystuje sie zjawisko pochtaniania mikrofal przez wode zawartg w murze.
Woda bardzo szybko zamienia sie w pare i na skutek wytworzonego cisnienia
dyfunduje poprzez kapilary na zewnatrz muru. Para ogrzewa mur do
temperatury ok. 80 st.C. Przy zawilgoceniu muru 12-18 % , proces suszenia
do wilgotnosci naturalnej ponizej 3% trwa kilkanascie minut.

Po zmniejszeniu wilgotnosci muru w obszarze nawierconych otworow, w
otwory wprowadza sie grawitacyjnie srodek hydrofobowy. Nagrzany mur
utatwia penetracje srodka hydrofobowego w kapilarach, utwardza sie na
Sciankach kapilar, powoduje szybkie odparowanie rozcienczalnika, oraz
obniza zawilgocenie muru powyzej strefy zhydrofobizowane;.

5.2.3. Zestaw suszarek mikrofalowych.

W sktad zestawu suszarki mikrofalowej wchodzi zasilacz i antena mikrofalowa
z magnetronem. Poprawnos¢ pracy sygnalizuje dioda, oraz detektory pola
magnetycznego. Zestawy mikrofalowe grupowane sg zespoty kilku, lub
kilkunastu urzgdzen , w zalezno$ci od potrzeb.

Urzadzenia mikrofalowe emitujg fale elektromagnetyczng o wysokiej
czestotliwosci i mogg by¢ obstugiwane wytgcznie przez osoby uprawnione, z
zachowaniem bezpieczenstwa osob postronnych znajdujgcych sie w poblizu
pracujgcych urzadzen.

Metoda termoiniekcji mikrofalowej spetnia wymagania instrukcji WTA Nr 4-4-
04 dotyczgcej wykonania wtornej izolacji poziomej przeciw kapilarnemu
podcigganiu wilgoci metodg iniekcji chemiczne;.

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych .
Wszelkie uzyte materiaty powinny mie¢ odpowiednie certyfikaty i atesty.
Odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ w ramach nadzoréw autorskich.

5.3. Remont stalowych balustrad

demontaz , oczyszczenie z powtok farby i produktéw korozji metodg
mechaniczng /piaskowanie/

odttuszczenie powierzchni metalu

wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego — zastosowanie powtok
malarskich (podktad farba epoksydowa lub krzemoorganiczna o
wiasciwosciach ochrony katodowej, tj. o duzej zawartosci pytu cynkowego lub
aluminiowego), farba nawierzchniowa w kolorze ciemnoszarym.

5.4. Remont schodkoéw

wymiana istniejgcych stopni na nowe

5.5. Remont istniejgcych drzwi stalowych

oczyszczenie z powtok farby i produktéw korozji
odttuszczenie powierzchni metalu

pokrycie gruntem reaktywnym

pokrycie nawierzchniowg farbg w kolorze ciemnoszarym

5.6. Wymiana krat stalowych

demontaz istniejgcych krat
montaz nowych krat : siatki stalowej na kgtowniku
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5.7. Naprawa cokotu

uzupetnienie brakow, zastosowanie ptytek klinkierowych w kolorze
analogicznym do istniejgcych

6. Kontrola jakosci i badania przy odbiorze robét

6.1. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania
cementu, wapna, kruszyw przeznaczonych i gotowych mieszanek oraz
preparatéw do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji. Szczegolnie nalezy zwréci¢ uwage na terminy
przydatno$ci.

Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwosci cementu, wapna,
wody, kruszywa oraz gotowych mieszanek i preparatow okreslone w pkt.2
niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania w czasie robot tynkarskich.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-
14501 ,Zaprawy budowlane zwykite”.

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robét tynkarskich.

Badania tynkéw zwyktych jak i renowacyjnych powinny by¢ przeprowadzane w

sposob podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene

wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkdw do podtoza,

- grubosci tynku, tgczna grubosc¢ tynku renowacyjnego nie moze by¢ mniejsza
niz 2,0 cm,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- przestrzegania wtasciwej dtugosci przerw technologicznych miedzy
poszczegolnymiwarstwami,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.4. Zakres kontroli i badan robot malarskich

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania, nie wczesniej jednak niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie
nizszej niz +5 °C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.
Odbidr robét malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
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* sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku,
 sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
 sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.5. Metody kontroli i badan powtok malarskich.

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonac¢ nastepujgco:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w
Swietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez porownanie w swietle
rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta.

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne
wcieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze
kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznac za odporng na wycieranie,
jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych - przez wykonanie

skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w

kazdag strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos$é

powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

* na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie

PN-EN-ISO 2409.

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie

powtoki mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie

doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy

uznac za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie

zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata

jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokétu

z kontroli i badan.

6.6. Ocena jakosci powtok malarskich
Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadzg wynik pozytywny, to powtoki
malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
W przypadku gdy ktorekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest
spetnione, nalezy uznac, ze powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy
wykonaé dziatania korygujgce, majgce na celu usuniecie niezgodnos$ci. W tym
celu w protokole kontroli i badan nalezy okre$li¢ zakres prac, rodzaje
materiatdw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z
wymaganiami.
Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowaé wykonane powtoki,
a wynik odnotowac¢ w formie protokotu kontroli i badan.

6.7. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania
powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
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Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez
ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez
spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz
po 3 s.

6.8. Roboty malarskie.

6.8.1. Badania powtok
przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.8.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej
od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.8.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie
z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za
wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy
usung¢ wykonane powitoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowa robét jest m? powierzchni:
wykonanego tynku, powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniempodtoza,
przygotowaniem materiatow, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy.
lloS¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidér podioza.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub
odpowiednig szpachléwkg. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robdt tynkarskich.
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8.2.1

8.2.2.

8.2.3

.Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do

robét tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od

jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami

Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt.6,

daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik

negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy

przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- tynk poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i
trwatosci tynku, zaliczyé tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc tynk i
ponownie wykonac¢ roboty tynkowe.

. Odbior tynkow.

1) Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy

dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg.

2) Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie

krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

3) Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

8.2.4

- pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogotem nie wiecej niz
4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz
6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami,
belkami itp.).

. Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory
powinien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

8.3. Odbidér robdét malarskich

8.3.1

8.3.2.

8.3.3
8.3.4

8.3.5.

. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich

polegajgce na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego
natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatow powioki,
widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie
malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang
szmatkg kontrastowego koloru.

. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na prébie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg

polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne
potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
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9. Podstawa ptatnosci.

Ptatnosc.

Ptaci sie za ustalong ilos§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowe;j
wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-10020:168 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy
odbiorze
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-EN-1S02409.-1999  Wyroby lakierowe. Okres$lanie przyczepnosci powtok do
podtoza oraz przyczepnosci miedzywarstwowe;j

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane
i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozciehnczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan

PN-86/B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

BN-80/6117 -05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych

PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawartoscig. Znaki i
znakowanie. Wymagania podstawowe.

PN-73/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie,
transport.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania
powierzchni stali do malowania.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie
konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg stolika
rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie

konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg penetrometru)
PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murow. Czes$¢ 12. Okreslenie
przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na
obrzutke i do tynkowania
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych
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Remont dachu budynku gospodarczego, zlokalizowanego przy Gmachu Technologii
Chemicznej na terenie kampusu Politechniki Warszawskiej.

PN-B-10109:1998
PN-65/B-10101

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-2:2002
PN-EN 459-1:2003

PN-EN 934-6:2002

PN-EN 1015-2:2000

PN-79/B-06711
PN-88/B-32250

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i
badania przy odbiorze

Cement. Czesc 1: skfad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku

Cement. Czes$¢ 2: Ocena zgodnoSci

Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i
kryteria zgodnosci

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 6:
Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i ocena
zgodnosci

Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i
przygotowanie probek zapraw do muréw

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
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