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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U z 2010 roku, nr.
243, poz. 1623 z pdzn. zm.) o$wiadczamy, iz projekt remontu dachu budynku pomocniczego
Politechniki Warszawskiej, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPIS

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest remont dachu budynku gospodarczego, zlokalizowanego przy
Gmachu Technologii Chemicznej na terenie kampusu Politechniki Warszawskiej. Gmach Technologii
Chemicznej wzniesiony zostal w latach 30 — stych dzudziestego wieku. Budynek gospodarczy
zlokalizowany si¢ od strony potnocnej Gmachu Technologii Chemicznej zostat wybudowany
prawdopodobnie w okresie prac odbudowy obiektow Politechniki po II wojnie $wiatowej. Zalecenia
ekspertyzy technicznej autorstawa mgr inz. Jacka Zawadzkiego - plyta stropodachu nie przenosi
bezpiecznie obcigzen uzytkowych i klimatycznych - sg podstawa do szybkiego przeprowadzenia prac
remontowych dotyczacych dachu budynku. W ramach wymiany pokrycia nalezy zrealizowaé
odcigzenie konstrukcji . Remont dachu wymusza oczywiscie szereg innych prac powigzanych ( remont
attyk i §cian bedacych kontynuacja plaszczyzn, balustrady attyki, kominow, leja odwadniajacego), ktore

wynikajg ze sztuki budowlane;.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Obszar, na ktorym znajduje si¢ obiekt stanowi czg$¢ dziatki o nr ewid. 1. Na terenie tym
zlokalizowany jest zespot budynkéw Politechniki Warszawskiej. Budynek pomocniczy umiejscowiony
jest w bezposrednim sgsiedztwie z Gmachem Technologii Chemicznej, rownolegle do ul. Koszykowe;.

Teren wokot obiektu jest zagospodarowany elementami utwardzen i zieleni.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Teren posesji jest zagospodarowany i nie wprowadza si¢ zmian w uktadzie zagospodarowania.
Wszystkie zasadnicze elementy pozostaja bez zmian. Na obszarze objetym opracowaniem projektuje si¢
wymiang¢ koryta odprowadzajacego wodg z potaci dachowej przedmiotowego obiektu od strony ulicy

Koszykowe;.



4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI

Ukltad powierzchni zagospodarowania dzialki pozostaje bez zmian.

5.0CHRONA KONSERWATORSKA

Planowana inwestycja jest lokalizowana si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej. Obiekt
umiejscowiony jest przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytkow- Gmachu Technologii
Chemicznej. Gmach Technologii Chemicznej zostat wzniesiony w latach 30-tych XX wieku.

Sasiadujacy z nim opracowywany budynek pomocniczy powstat po II wojnie swiatowe;.

6. WPLYW NA SRODOWISKO

Inwestycja nie ma negatywnego wplywu na Srodowisko. Planowane przedsigwzigcie nie

koliduje z zagodspodarowaniem terenow sasiednich.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY : OPIS TECHNICZNY

7. OPIS OBIEKTU- stan istniejacy

Przedmiotem inwestycji jest remont dachu budynku pomocniczego Politechniki Warszawskie;.
Projektowany obiekt jest jednokondygnacyjny. Jedna $cian¢ ma catkowicie zagtebiong ponizej poziomu
terenu ( od strony ul. Koszykowej). Budynek pomocniczy zostal zbudowany w konstrukcji murowanej,
tradycyjnej. Uktad konstrukcyjny jest poprzeczny. Dach przykrywajacy obiekt to stropodach kryty
papa, ze spadkiem w jednym kierunku, w kierunku $ciany zaglebionej w gruncie. pota¢ dachowa jest z
trzech stron okolona attyka i elementami stalowych barierek. Attyki sg tynkowane, cze$ciowo
wykonczone obrobka blacharska ze stali ocynkowanej. Sciany budynku sa tynkowane tynkiem
cementowo - wapiennym, pozbawione detalu architektonicznego. Niski cokot tworza ptytki klinkierowe
utozone poziomo. Od strony otwarcia petnej kondgnacji wystepuja otwory wejSciowe zamykane
drzwiami stalowymi, dwuskrzydtowymi. Wokol obiektu zlokalizowane jest utwardzone brukiem
klinkierowym dojscie 1 dojazd do czesci wejsciowej obiektu. W przedmiotowym obiekcie istnieje

instalacja elektryczna.



Charakterystyczny, zamkniety, symetryczny uklad obiektu, brak wtracen kubaturowych ,
$wiadczy o zachowaniu pierwotnego ksztaltu i kubatury budynku. Powstale w r6znym czasie sg kominy i

urzadzenia na dachu, kraty w otworach i zamknigcia stalowe.

SZEROKOSC ELEWACJI FRONTOWE] 3935cm
DLUGOSC OBIEKTU 1331cm
WYSOKOSC OBIEKTU 350cm
LICZBA KONDYGNACIJI 1

Na podstawie ekspertyzy technicznej konstrukcji zadaszenia nad budynkiem, wykonanej przez
mgr inz. Jacka Zawackiego w kwietniu 2016 r. , mozna stwierdzi¢ iz kondycja budynku jest w
dostatecznym stanie technicznym. Stwierdzono, iz stan techniczny plyty Zelbetowej, stropowej jest w
dostatecznym stanie technicznym. Zta kondycja wykazuja si¢ natomiast warstwy dachowe oraz
pokrycie papowe. Zalecono wykonanie nowych warstw stropodachu, w celu bezpiecznego przenoszenia

obigzen uzytkowych i klimatycznych.

WIDOKI STANU ISTNIEJACEGO

i =

fot. 1 Og6lny widok budynku



fot.3 Widok elewacji frontowej




fot.4 Widok dachu

fot.5 Stupek attyki i balustrady stalowe;j



fot.6 Widok attyki

fot.7 Widok pojedynczego komina
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8. ROZWIAZANIA BUDOWLANE - ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

Inwestycja swoim zakresem obejmuje remont dachu i elemntéw dachu budynku gospodarczego

oraz powiazannych z attyka $cian budynku.

Zakres prac:

l.
2.

Demontaz istniejacych warstw stropodachu, az do ptyty zelbetowej stropu.
Wykonanie nowych warstw stropodachu, ze spadkiem 2%:
papa termozgrzewalna x2
szlichta cementowa, zbrojona gr. 6 m
styropian gr. 20cm
mineralna masa hydroizolacyjna
lekki beton spadkowy z dodatkiem certydu
istniejaca plyta stropowa zelbetowa.
Demontaz betonowego ,,leja” odprowadzajaceo wodg z dachu na teren utwardzony odwadniany
istniejacymi studzienkami.
Wykonanie nowego odwodnienia liniowego w miejscu betonowego ,,leja’:
Odwodnienie wykona¢ w systemie liniowym AS-200, sktadajacym si¢ z korytek, zakonczone po
obu stronach dachu studzienkg z odptywem z boku.

Parametry poszczegdlnych elementdéw systemu:

- korytko:

e dlugo$é: 665 mm

o szerokos$¢ zewnetrzna: 292 mm
e szerokos$¢ wewngtrzna: 202 mm
o wysokos¢: 295mm

-korpus korytka - wykonany jest z betonu polimerowo - cementowego o klasie wytrzymatosci
C60/75. Materiat uzyty do wykonania elementéw wzmocniony jest wioknem szklanym
alkalioodpornym poprawiajacym w znacznym stopniu wiasciwos$ci korytka na zginanie 1 udarnosc.
Korpusy korytek zakonczone sa felcami "damskimi i meskimi", ktéore umozliwiaja wykonanie
szczelnego polaczenia elementdw odwodnienia AS. Listwy wsporcze - wykonane sa z profili
stalowych, goraco walcowanych, ocynkowanych ogniowo, ktore sg zakotwione w $ciankach
korpusu. Konstrukcja ta zabezpiecza krawedzie korytka i1 stanowi solidny element mocowania

rusztow. Ruszty - z Zeliwa sferoidalnego, lakierowane w kolorze czarnym. Mocowanie rusztow
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wykonuje si¢ srubami nierdzewnymi o podwyzszonej wytrzymatosci, wkrecanymi w ocynkowane,
gwintowane gniazda, znajdujace si¢ w listwach wsporczych. Wbudowywanie korytek wykonuje si¢

na podbudowie betonowe;.

-studzienka:

dtugos¢: 675 mm,

szeroko$¢ zewnetrzna: 292 mm,

szeroko$¢ wewngtrzna: 202 mm,
o wysokos$¢: 330 mm.

-korpus studzienki - wykonany jest z betonu polimerowo - cementowego o klasie wytrzymatosci
C60/75. Material uzyty do wykonania elementu wzmocniony jest wloknem szklanym
alkalioodpornym, poprawiajacym w znacznym stopniu wtasciwosci betonu na zginanie i udarnosc.
Scianki korpusu zabezpieczone s3 zabarwionym impregnatem, ktéry ogranicza odparowanie wody
w okresie dojrzewania betonu, oraz dodatkowo chroni korytko przed agresywnos$cig srodowiska.
Impregnat zwigksza takze przyczepno$¢ $cianki zewngtrznej do obudowy betonowej. Stosowanie
zabarwionego impregnatu ulatwia kontrole prawidlowego wykonania zabezpieczenia. Korpusy
studzienek zakonczone sg felcami "damskimi i meskimi", ktore umozliwiaja wykonanie szczelnego

potaczenia elementow AS.

5. Remont §cian attyk 1 $cian obiektu bedacych kontynuacja attyk

o usunigcie zapraw skorodowanych na elewacji

o po skuciu zawilgoconych i odspojonych warstw tynkow wykonanie ekspertyzy
konstrukcyjnej ( ewentualne naprawy scian beda przedmiotem odrgbnego opracowania)

. oczyszczenie podtoza, naprawienie rys zaprawg szczepng z wypetniaczem /
StoRissfuller/. Istniejace luzne cegly nalezy przemurowac z uzyciem zaprawy trasowej

o osuszenie zawilgoconych obszaréw muru np. przy uzyciu emitera mikrofal /niszczenie
zycia biologicznego w catym przekroju/

o zaimpregnowanie odkazonej strefy muru preparatami dezynfekujacymi podtoze
zaatakowane przez grzyby, glony- StoPrim Fungal

. przed natozeniem wypraw tynkarskich zaimpregnowanie gruntem / Sto Prim Grundex/.

o nalozenie wyprawy tynkarskiej trassowej /tynk podktadowy / TWM Tress-
Werksteinmortel/, warstwa wyrownawcza / Sto Level Reno/, tynki nawierzchniowe /
TKM Trass-Kalk-Mortel/ , zgodnie z technologia producenta.

o gruntowanie powierzchni przed malowaniem /Sto Hydragrunt/.
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malowanie S$cian farbami dyfuzyjnymi - paroprzepuszczalno$s¢ >2000 g/m2 . d ,
matowymi, zewnetrznego przeznaczenia, np. z systemu wykorzystywanego przy
renowacji tynkéw np.Keim, z dodatkami substancji biologicznie czynnych, hamujacych
rozw0j mikroorganizmdéw na powierzchni elewacji ; przyjety kolor elewacji- szary NCS S

3502-Y

6. Remont zwienczenia attyki

demontaz blachy z pokrycia attyki
wyrdéwnanie attyki ptyta osb, pokrycie blachg stalowa, ocynkowana w uktadzie na rabek

stojacy

7. Remont stupkow przy balustradach

odgrzybienie betonowej czapy
pokrycie powtoka hydrofobowa np. Remmers Funcosil
pokrycie blachg stalowa ocynkowang

remont scianek stupka w przyjetym systemie remontu attyk

&. Remont kominow

demontaz istniejacego pokrycia z blachy

demontaz istniejacych kratek wentylacyjnych

wykonanie nowych czap betonowych na kominach z czapami, oznaczonych w czgsci
graficznej

zabezpieczenie czap powloka hydrofobowa

wyrownanie podcig¢ kominow /wydry/

pokrycie tynkiem trassowym w systemie wykonczenia attyk, kolor szary NCS S3502-Y
montaz nowych kratek wentylacyjnych w kolorze ciemnoszarym RAL 7042

wykonanie konstrukcji drewnianej, pokrytej blacha stalowa ocynkowang na istniejacych

kominach bez czap betonowych

9. Remont stalowych balustrad

demontaz , oczyszczenie z powlok farby i produktéw korozji metodg mechaniczng
/piaskowanie/

odttuszczenie powierzchni metalu
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e wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego — zastosowanie powtok malarskich (podktad
farba epoksydowa lub krzemoorganiczna o wtasciwosciach ochrony katodowej, tj. o duzej
zawarto$ci pytu cynkowego lub aluminiowego), farba nawierzchniowa w kolorze

ciemnoszarym RAL 7042

10. Remont schodkow

e wymiana istniejacych stopni na nowe

11. Remont istniejacych drzwi stalowych
e oczyszczenie z powtok farby i produktéw korozji
e odtluszczenie powierzchni metalu
e pokrycie gruntem reaktywnym

e pokrycie nawierzchniowg farba w kolorze ciemnooszarym RAL 7042

12. Wymiana krat stalowych
e demontaz istniejacych krat
e montaz nowych krat : siatki stalowej na katowniku
13. Naprawa cokotu
e uzupehienie brakow, zastosowanie ptytek klinkierowych w kolorze analogicznym do

istniejgcych ptytek

Uwaga:
Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych. Wszelkie uzyte
materialy powinny mie¢ odpowiednie certyfikaty i atesty.

Odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ w ramach nadzorow autorskich.

9. ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI.

Z uwagi na zakres prac remontowych w istniejacym budynku, obszar oddziatywania

projektowanej inwestycji na dziatce nr ewid. 1 zamyka si¢ w granicach wtasnej dziatki.
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10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zgodnie z §209 warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,
przedmiotowy budynek nie zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi, zalicza si¢ do strefy pozarowej
PM.

Przeznaczenie budynku i sposoéb uzytkowania nie przewiduje stosowania i magazynowania
substancji mogacych powodowa¢ wystepowanie stref zagrozenia wybuchem. Substancje tatwopalne,
ktoére z powietrzem moglyby tworzy¢ mieszaniny wybuchowe, nie sg stosowane
w budynku. W zwigzku, z tym w budynku brak jest pomieszczen kwalifikowanych do zagrozonych
wybuchem.

Prace remontowe nie zmieniaja warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu.

Stosowane do remontu materiaty sg niepalne.

NON

PRACOWNIA PROJEKTOWA BOX

ARCHITEKT BARBARA SARNA
15-213 Biatystok ul. A. Mickiewicza 7 lok. 5 tel./fax 85 6752274
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Remont dachu budynku gospodarczego politechniki
warszawskiej wydzialu chemicznego

RODZAJ OPRACOWANIA: INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

ADRES INWESTYCJI: 00-664 Warszawa, ul. Noakowskiego 3

INWESTOR: Politechnika Warszawska Wydziat Chemiczny
00-664 Warszawa, ul. Noakowskiego 3

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA : NON-BOX BARBARA SARNA
ul. Mickiewicza 7 lok. 5, 15-213 Biatystok

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Barbara Sarna Bt 160/90

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
- opracowanie czesci architektonicznej

Biatystok, 23.06.2016r.

OPIS

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest remont dachu budynku pomocniczego, zlokalizowanym przy

Gmachu Technologii Chemicznej na terenie kampusu Politechniki Warszawskie;.
2. Zakres prac remontowych.

a. demontaz istniejgcych warstw stropodachu, do ptyty zelbetowej stropu.

b. wykonanie nowych warstw stropodachu, ze spadkiem 2%:
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c. demontaz betonowego ,leja” odprowadzajaceo wod¢ z dachu na teren utwardzony
odwadniany istniejacymi studzienkami.

d. wykonanie nowego odwodnienia liniowego w miejscu betonowego ,,leja”:

e. remnont $cian attyk 1 $cian obiektu bedacych kontynuacjg attyk
f. remont zwienczenia attyki

g. remont stupkow przy balustradach

h. remont komindow

i. remont stalowych balustrad

j. schody
k. drzwi
l. kraty

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Projektowany budynek jest obiektem wolnostojacym. Zachowane s3 wymagane odleglosci od

innych obiektéw budowlanych.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ze wzgledu na zakres prac wchodzacych w skfad calosci zadania inwestycyjnego szczegdlng
uwage nalezy zwrdci¢ na to, iz prace budowlane realizowane bgda na terenie gdzie moze by¢ dostep
0s0Ob nie pozadanych.

Nalezy ze szczegdlna dokladno$cia zabezpieczy¢é obszar budowy przed dostgpem 0sob
nieupowaznionych. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP
i P. POZ. Podczas prac budowlanych nalezy zwrdci¢ szczegdélng uwage na istniejace urzadzenia
inzynierskie.

Poza tym nie stwierdzono zadnych innych elementéw zagospodarowania terenu mogacych miec

bezposredni wptyw na bezpieczenstwo i zdrowie ludzi.
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5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126), przed przystapieniem do prac budowlanych kierownik budowy winien
sporzadzi¢ plan BIOZ.

Podczas realizacji robot budowlanych szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na nastepujace prace:
-wykona¢ wydzielenie w budynku obszaru prac budowlanych , uniemozliwiajace wejécie na nig oséb
nieupowaznionych,

-wygrodzi¢ strefy niebezpieczne,

-w rejonie prac rozbidrkowych i demontazowych wykonaé¢ zabezpieczenia uniemozliwiajace dostep
osobom postronnym

-w miejscach niebezpiecznych umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne
srodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen (siatki, bariery, itp.),

-w trakcie prac montazowych oraz wykonczeniowych na wysokosci stosowa¢ odpowiednie
zabezpieczenia 1 wyposazyé pracownikdéw w $rodki ochrony osobistej (kaski, liny, pasy
bezpieczenstwa, itp.),

-rusztowania oraz ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
producenta albo projektem indywidualnym, oznakowaé¢ dopuszczalne obcigzenia pomostow i
konstrukcji rusztowan,

W trakcie prowadzenia rob6t przy obiekcie istnieje niebezpieczenstwo zwigzane
z pracujacymi urzgdzeniami oraz mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym w przypadku uszkodzenia

obudowy urzadzen lub izolacji kabli zasilajacych

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonywania, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw 1 zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przed przystagpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy

przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow z zasad BHP oraz wskaza¢ odpowiednie shuzby i sposob ich
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zawiadomienia w razie wystgpienia zagrozen oraz wypadkow oraz okresli¢ drogi bezpieczenstwa i

sposob ewakuacji.

7 .Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zabezpieczajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nalezy stosowac¢ odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne , zgodnie z odno$nymi przepisami
a w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 13 poz. 93).
Odpowiednie prowadzenie prac budowlanych 1 wlasciwe wyposazenie bud., m in.:
-wykonanie ogrodzen i barier,
-montaz tablic informujacych o niebezpieczenstwie,
-zabezpieczenia miejsc pracy np.: bariery ochronne itp.,
-stosowanie $rodkoéw zabezpieczenia indywidualnego np.: kaski, ubrania ochronne, ostony, pasy
asekuracyjne itp.,
-stosowa¢ elementy umozliwiajace sprawng ewakuacje np.: antyposlizgowe pomosty rusztowan,
tymczasowe utwardzeni doj$¢, odpowiednie drabiny i pochylnie itp.,
-wykonac i1 oznakowaé¢ odpowiednie wyznaczenia drog kotowych i ruchu pieszego na placu budowy,

-wykona¢ i1 oznakowa¢ drogi ewakuacyjne.

Wszystkie prace jak i plan BIOZ, ktéry sporzadzi kierownik budowy, winny by¢ szczegdlowo

uzgodnione z Inwestorem.
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ISTNIEJACA BALUSTRADA, DO WYMIANY
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REMONT DACHU BUDYNRKU GOSPODARCZEGO

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
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REMONT DACHU BUDYNRKU GOSPODARCZEGO
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
RZUT DACHU SKALA 1:50
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ODGRZYBIENIE BETONOWE] CZAPY
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WYROWNANIE PODCIEC KOMINOW
WYKONANIE WYOBLEN PRZY KOMINACH

NAPRAWA TYNKARSKA, MALOWANIE NA KOLOR SZARY
NCS S 3502-Y
WYWINIECIE PAPY NA KOMINY DO WYS. 15CM
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REMONT STALOWYCH BALUSTRAD i
DEMONTAZ, OCZYSZCZENIE Z POWLOK FARBY I PRODUKTOW KOROZII
METODA MECHANICZNA

ODTLUSZCZENIE POWIERZCHNI METALU

WYKONANIE ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO

ZASTOSOWANIE POWLOK MALARSKICH W KOLORZE CIEMNOSZARYM

REMONT SEUPKOW PRZY BALUSTRADACH

ODGRZYBIENIE BETONOWE]J CZAPY
ZABEZPIECZENIE JEJ POWLOKA HYDROFOBOWA

REMONT SCIANEK SLUPKA W PRZYJETYM SYSTEMIE REMONTU ATTYK

REMONT SCIAN ATTYK I SCIAN OBIEKTU BEDACYCH KONTYNUACJA ATTYK
USUNIECIE ZAPRAW SKORODOWANYCH NA ELEWACII
PO SKUCIU ZAWILGOCONYCH I ODSPOJONYCH WARSTW TYNKOW WYKONANIE EKSPERTYZY

OCZYSZCZENIE PODLOZA, NAPRAWIENIE RYS ZAPRAWA SZCZEPNA Z WYPEENIACZEM
OSUSZENIE ZAWILGOCONYCH OBSZAROW MURU

ZAIMPREGNOWANIE ODKAZONEJ STREFY MURU PREPARATAMI DEZENFEKUJACYMI
PODLOZE ZAATAKOWANE PRZEZ GRZYBY, GLONY

PRZED NALOZENIEM WYPRAW TYNKARSKICH ZAIMPREGNOWANIE GRUNTEM
NALOZENIE WYPRAWY TYNKARSKIEJ TRASSOWE]

GRUNTOWANIE POWIERZCHNI PRZED MALOWANIEM
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ODMALOWANIE ISTNIEJACYCH DRZWI STALOWYCH W KOLORZE CIEMNOSZARYM

ODMALOWANIE ISTNIEJACYCH DRZWI STALOWYCH W KOLORZE CIEMNOSZARYM

ODMALOWANIE ISTNIEJACYCH DRZWI STALOWYCH W KOLORZE CIEMNOSZARYM

UZUPELNIENIE COKOLU Z KLINKIERU
(JAK NA ELEWACII WSCHODNIEJ)

UZUPELNIENIE COKOLU Z KLINKIERU
(JAK NA ELEWACII WSCHODNIEJ)
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-

DEMONTAZ ISTNIEJACYCH KRATEK WENTYLACYINYCH
MONTAZ NOWYCH KRATEK W KOLORZE GRAFITOWYM

ISTNIEJACY COKOL Z KLINKIERU
POZOSTAIE BEZ ZMIAN

ODGRZYBIENIE BETONOWE] CZAPY
ZABEZPIECZENIE JEJ POWLOKA HYDROFOBOWA
REMONT SCIANEK SEUPKA W PRZYJETYM SYSTEMIE REMONTU ATTYK.
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REMONT SLUPKOW PRZY BALUSTRADACH
ODGRZYBIENIE BETONOWEJ CZAPY

REMONT STALOWYCH BALUSTRAD .
DEMONTAZ, OCZYSZCZENIE Z POWLOK FARBY I PRODUKTOW KOROZJI

ZABEZPIECZENIE JET POWLOKA HYDROFOBOWA METODA MECHANICZNA
REMONT SCIANEK SEUPKA W PRZYJETYM SYSTEMIE REMONTU ATTYK. ODTLUSZCZENIE POWIERZCHNI METALU

WYKONANIE ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYINEGO

ZASTOSOWANIE POWEOK MALARSKICH W KOLORZE CIEMNOSZARYM
—

REMONT DACHU BUDYNKU
GOSPODARCZEGO
POLITECHNIKI
WARSZAWSKIEJ
ELEWACJA ZACHODNIA
SKALA 1:50

REMONT SCIAN ATTYK I SCIAN OBIEKTU BEDACYCH KONTYNUACJA ATTYK

USUNIECIE ZAPRAW SKORODOWANYCH NA ELEWACII

PO SKUCIU ZAWILGOCONYCH I ODSPOJONYCH WARSTW TYNKOW WYKONANIE EKSPERTYZY
KONSTRUKCYJINEJ(EWENTUALNE NAPRAWY SCIAN BEDA PRZEDMIOTEM ODREBNEGO OPRACOWANIA
OCZYSZCZENIE PODLOZA, NAPRAWIENIE RYS ZAPRAWA SZCZEPNA Z WYPEENIACZEM
OSUSZENIE ZAWILGOCONYCH OBSZAROW MURU

ZAIMPREGNOWANIE ODKAZONEJ STREFY MURU PREPARATAMI DEZENFEKUJACYMI
PODLOZE ZAATAKOWANE PRZEZ GRZYBY, GLONY

PRZED NALOZENIEM WYPRAW TYNKARSKICH ZAIMPREGNOWANIE GRUNTEM

NALOZENIE WYPRAWY TYNKARSKIEJ TRASSOWE]

GRUNTOWANIE POWIERZCHNI PRZED MALOWANIEM

MALOWANIE SCIAN FARBAMI DYFUZYINYMI
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REMONT SLUPKOW PRZY BALUSTRADACH

ODGRZYBIENIE BETONOWEJ CZAPY
ZABEZPIECZENIE JET POWLOKA HYDROFOBOWA
REMONT SCIANEK SEUPKA W PRZYJETYM SYSTEMIE REMONTU ATTYK.

REMONT STALOWYCH BALUSTRAD

DEMONTAZ, OCZYSZCZENIE Z POWLOK FARBY I PRODUKTOW KOROZII
METODA MECHANICZNA

ODTLUSZCZENIE POWIERZCHNI METALU

WYKONANIE ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYINEGO

ZASTOSOWANIE POWEOK MALARSKICH W KOLORZE CIEMNOSZARYM

REMONT SCIAN ATTYK I SCIAN OBIEKTU BEDACY CH KONTYNUACJA ATTYK

USUNIECIE ZAPRAW SKORODOWANYCH NA ELEWACII

PO SKUCIU ZAWILGOCONYCH I ODSPOJONYCH WARSTW TYNKOW WYKONANIE EKSPERTYZY
KONSTRUKCYINEJ(EWENTUALNE NAPRAWY SCIAN BEDA PRZEDMIOTEM ODREBNEGO OPRACOWANIA
OCZYSZCZENIE PODLOZA, NAPRAWIENIE RYS ZAPRAWA SZCZEPNA Z WYPEENIACZEM

OSUSZENIE ZAWILGOCONY CH OBSZAROW MURU

ZAIMPREGNOWANIE ODKAZONEJ STREFY MURU PREPARATAMI DEZENFEKUJACYMI

PODLOZE ZAATAKOWANE PRZEZ GRZYBY, GLONY

PRZED NALOZENIEM WYPRAW TYNKARSKICH ZAIMPREGNOWANIE GRUNTEM

NALOZENIE WYPRAWY TYNKARSKIEJ TRASSOWE]T

GRUNTOWANIE POWIERZCHNI PRZED MALOWANIEM

MALOWANIE SCIAN FARBAMI DYFUZYINYMI
Mj

KIERU
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REMONT DACHU BUDYNKU
GOSPODARCZEGO
POLITECHNIKI
WARSZAWSKIEJ
ELEWACJA WSCHODNIA
SKALA 1:50

ARCHITEKT BARBARA SARNA

15-213 Biatystok ul. A. Mickiewicza 7 lok. 5 tel./fax 85 6752274

BUDOWLANY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

REMONT DACHU BUDYNKU
GOSPODARCZEGO
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

DATA

UL.NOAKOWSKIEGO 3,
00-664 WARSZAWA
NR EWID. DZIALKI 1

23.06.2016

NAZWA RYSUNKU

SKALA

ELEWACJA WSCHODNIA

1:50

ARCHITEKTURA

AUTOR

ARCH. BARBARA SARNA
BL/160/90

NUMER RYSUNKU

6A




1
J

, 60 , 60/, 60 ;, 60 ;, 60 ,

I
|
|
i
I S N

320

T —w — X w  ® W

ARCHITEKT BARBARA SARNA

NAPRAWA KOMINA

15-213 Biatystok ul. A. Mickiewicza 7 lok. 5 tel./fax 856752274

DEMONTAZ ISTNIEJACEGO PRZEKRYCIA Z BLACHY OCYNKOWANE]

WYKONANIE NOWEGO PRZEKRYCIA:

PAPA BUDOWLANY
ELMENTY DREWNIANE O 5X10-5CM NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
PLYTA OSB REMONT DACHU BUDYNKU
BLACHA STALOWA, OCYNKOWANA, GOSPODARCZEGO POLITECHNIKI

W SYSTEMIE NA RABEK STOJACY WARSZAWSKIE]

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO DATA

UL.NOAKOWSKIEGO 3,

00-664 WARSZAWA 23.06.2016

NR EWID. DZIALKI 1

NAZWA RYSUNKU SKALA
DETAL KOMINA 1:50
ARCHITEKTURA AUTOR

ARCH. BARBARA SARNA

BL/160/90

NUMER RYSUNKU 7
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