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EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. WSTEP
1.1. Podstawa formalna opracowania

Zleceniodawca: Politechnika Warszawska Wydzial Chemiczny, 00-664 Warszawa,
ul. Noakowskiego 3.

1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna dotyczaca konstrukcji
zadaszenia nad budynkiem gospodarczym zlokalizowanym przy Gmachu Technologii
Chemicznej na terenie kampusu Politechniki Warszawskiej.

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania

— Inwentaryzacja do celéw ekspertyzy

— Wizja lokalna

— Odkrywki do celow ekspertyzy

— Obcigzenia budowli: zasady ustalania warto$ci PN-82/B-02004

— Obcigzenia budowli: obcigzenia state PN-82/B-02001

— Obciazenia budowli: podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
PN-82/B-02003

— Konstrukcje  betonowe, zelbetowe 1 sprezone — Obliczenia statyczne
i projektowanie PN-B-03264:2002

2. WPROWADZENIE W ZAGADNIENIE

Gmach Technologii Chemicznej wzniesiony zostal w latach 30 — stych ubieglego
stulecia. Omawiany budynek gospodarczy znajdujacy si¢ od strony pdinocnej
Gmachu Technologii Chemicznej wybudowany zostal najprawdopodobniej w czasie
odbudowy ze zniszczef powstalych w czasie II Wojny Swiatowe;.

Opis og6lny

Budynek jednokondygnacyjny, $ciana poélnocna catkowicie zaglebiona ponize]
poziomu terenu.

Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana. Uktad konstrukcyjny budynku osmio
traktowy poprzeczny.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petnej, otynkowane.
Konstrukcje stropodachu niewentylowanego stanowi zelbetowa plyta wylewana
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grubosci 14 cm. Budynek wyposazony w instalacje elektryczng. Dach ptaski
jednospadkowy, kryty papa. Wody opadowe z polaci dachowej odprowadzane na
teren przylegty.

Aktualnie budynek uzytkowany jako zaplecze magazynowe.

3. ANALIZA UDOSTEPNIONEJ DOKUMENTACII
Inwestor nie dysponuje zadng dokumentacija projektowa przedmiotowego budynku.
4. WYKONANE ODKRY WKI

W stropodachu wykonano dwie odkrywki ustalajgce uktad warstw dachowych nad
ptyta konstrukcyjna. Wykonano rowniez odkrywke w celu ustalenia obecnosci
zbrojenia gérnego ptyty wieloprzestowej nad podporg posrednia.
Od strony sufitu wykonano dwie odkrywki sprawdzajace budowe przekrdj, rozstaw
oraz wielkos$¢ otulenia zbrojenia dolnego stropu. Lokalizacja odkrywek oraz uktad
warstw stropodachu zataczona w czesci graficznej opracowania.

5. OPIS KONSTRUKCII PELYTY STROPODACHU

Plyta zelbetowa grubosci 14 cm zbrojona dotem jednokierunkowo pretami ze stali
gtadkiej srednicy 10 mm w rozstawie osiowym co 15 cm. Otulenie dolnego zbrojenia
wynosi od 5 do 10 mm. Zbrojenia w drugim kierunku nie stwierdzono. Zbrojenia
gbérnego nad podporami posrednimi nie stwierdzono. Warstwy dachowe liczac od
powierzchni ptyty stropodachu stanowig:

- warstwa zuzla o zmiennej grubosci wynikajacej ze spadku

- plyta widrowo — cementowa grubosci 5 cm

- wylewka cementowa grubosci 2 cm

- plyta widrowo — cementowa grubosci 5 cm

- wylewka cementowa grubosci 10 cm

- izolacja z papy asfaltowe;j

- wylewka betonowa zbrojona grubosci 10 cm

- izolacja z papy asfaltowe;j

6. PRZEPROWADZONE OGLEDZINY

W trakcie ogledzin przed wykonaniem odkrywek zaobserwowano $lady po
zawilgoceniach dolnej powierzchni stropu w jednym z pomieszczen. W tym miejscu
wykonano odkrywke nr 1. Nie stwierdzono zaawansowanej korozji zbrojenia ptyty
stropodachu. W odkrywce nr 1 w warstwach nad ptyta stwierdzono obecnos¢ wilgoci
— w calym przekroju. Nie zaobserwowano spekan, zarysowan i nadmiernych ugigé
ptyty stropodachu. W takcie ogledzin stwierdzono zty stan techniczny pokrycia
papowego oraz warstw dachowych.



7. OMOWIENIE PRZYCZYN POWSTANIA ZAOBSERWOWANYCH
ZAWILGOCEN

Przyczyng zaobserwowanych zawilgocen $cian piwnicznych jest brak skutecznej
izolacji poziomej stropodachu.

8. OMOWIENIE OBLICZEN STATYCZNYCH SPRAWDZAJACYCH NOSNOSC

Sprawdzenie nosnosci wykonano dla obcigzen obliczeniowych, zakladajac
wytrzymato$¢ stali 190 MPa i przyjmujac wytrzymato$é betonu odpowiadajaca
klasie B15. Zalozono schemat plyty jednokierunkowo zginanej, wieloprzestowej,
zakladajac zdolno$¢ do przeniesienia momentéw podporowych jak dla przekroju
betonowego (w odkrywce nad podporg posrednia stwierdzono brak zarysowan
betonu).

Na podstawie przeprowadzonych obliczen sprawdzajacych stwierdza si¢ nieznaczne
przekroczenie nosnosci dla istniejacych obciazen statych o 4,5%. Ugiecie
dopuszczalne nie przekroczone.

Przyjmujac obcigzenie charakterystyczne uzytkowe 2,00 KN/m2 — jak dla tarasow —
stwierdza sie¢ znaczne przekroczenie no$nosci o 36 %.

Plyta stropodachu nie przenosi bezpiecznie obcigzen w zakresie stanu
granicznego no$nosci.

9. PODSUMOWANIE

Konstrukcja ptyty stropodachu nad budynkiem gospodarczym w dostatecznym stanie
technicznym. Nie zaobserwowano spekan i zarysowan swiadczacych o przekroczeniu
nosnosci. Zawilgocenia zaobserwowane na dolnej powierzchni stropu i w
odkrywkach nie budza w tej chwili obaw odnosnie pogorszenia parametréw
wytrzymatosciowych, jednak ze wzgledow uzytkowych pokrycie dachu kwalifikuje
si¢ do wymiany. Pltyta stropodachu nie przenosi bezpiecznie obcigzen uzytkowych
w zakresie stanu granicznego nosnosci. W zwiazku z powyzszym w ramach wymiany
pokrycia zaleca si¢ odcigzenie konstrukcji poprzez zerwanie istniejacych warstw
stropodachu 1 wykonanie nowych.
Do sprawdzenia nos$nosci przyjeto nastgpujacy uktad warstw dachowych:
- izolacja z papy termozgrzewalnej ( papa podkladowa grubosci min. 3 mm,
nawierzchniowa gr. 5,2 mm, odporno$¢é na temperature —25 stopni C )
- szlichta cementowa grubosci 6 cm marki 10 MPa z przeciwskurczowym zbrojeniem
rozproszonym, najlepiej w postaci widkien polipropylenowych. W szlichcie nalezy
wykonaé dylatacje pozorne w uktadzie ortogonalnym ( maksimum 3,0x3,0 m ) czyli
nacigcia na gleboko$¢ od 1/3 do 1/2 grubosci szlichty. Dylatacje wypelnié trwale
elastycznym silikono — kauczukiem.



- plyty termoizolacyjne ze styropianu twardego grubosci 20 cm klasy minimum EPS

100

- bitumiczna masa hydroizolacyjna (np. Superflex-10)

- lekki beton spadkowy o gestosci 600 kg/m3 uktadany ze spadkiem 5% ( n.p.
Poriment P, Cemokrzem Por, Insularis EPS )

Dla powyzszego uktadu warstw plyta stropodachu przenosi bezpiecznie obcigzenia

state i zmienne w zakresie stanu granicznego nosnosci i uzytkowania.

10. WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, odkrywek i analizy statyczno-
wytrzymatosciowej mozna sformutowaé nastgpujace wnioski:

10.1. Konstrukcja ptyty stropodachu nad budynkiem gospodarczym w dostatecznym
stanie technicznym.

10.2. W takcie ogledzin stwierdzono zly stan techniczny pokrycia papowego oraz
warstw dachowych.

10.3. Piyta stropodachu nie przenosi bezpiecznie obcigzen uzytkowych i
klimatycznych (obciazenie $niegiem) w zakresie stanu granicznego nos$nosci.

10.4. W ramach wymiany pokrycia zaleca si¢ odcigzenie konstrukcji poprzez
zerwanie istniejacych warstw stropodachu i wykonanie nowych.

11. ZALECENIA

11.1. Zaleca sie zdemontowac lej betonowy odprowadzajacy wode z potaci dachowe;j
11.2. Od strony ul. Koszykowej zaleca si¢ wykona¢ obnizenie terenu na gigbokos¢
umozliwiajacq montaz orynnowania
11.3. Zaleca sie wykona¢ naprawe tynkéw komindw i murkéw attykowych oraz
nowe obrobki blacharskie
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peifnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

y, N
Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. — Pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz §

2 uste1 pkt 1, .§ 4 uste2, § 6 ust,3d, §7, § 13 ast.1 pkt 2

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.I1.1975 r. w sprawie sa-

modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z pdzn. zmianami).

STWIERDZAM

7eOb. __JACEK 7 A WADZE KT s,Grzesorza )

magister inzynier budownictwa

urodzony(a) dnia 12 maja 1958 r. Warszawa

progjektan ta —-

w specjalnosei konstrukcy jno-=budowlane j-

1/ do sporzgdzania projektdw w zakresie rozwigzaf konstrukcyjno-
budowlanych budynkdéw oraz innych budowli, z wylgczeniem linii,
wgzibw i stacji kolejowych, drdg oraz lotniskowych drég star-

towych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych
i melioracji wodnych,

2/ do sporzadzania w budownictwie o0séb fizycznych projektdw w
'zaXresie rozwigzal architektonicznych:
a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projek-
téw typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzg-
. dzania plandéw zagospodarowania dziailki 'zwiqzanych Z rea-
lizacjg tych budynkdw,: ) } ' :
b/ budowli nie bedacych budynkami,

3/ w budownictwie 0séb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza=-
nia. konstrukcy jnych elementéw budowlanych oraz oceniania i
badania stanu technicznego obiektéw budowlanych,

mgring.arch. Zygmunt Michalewski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-WN3-CGC-JSH *

Pan JACEK ZAWADZKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/6042/01
adres zamieszkania ul. AKACJOWA 59 B, 05-505 NOWY PRAZMOW
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zadéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-10 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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ZAAD LS INFORMATYCANYCH Wymiarowanie konstrukgji betonowych SHETIE
[ﬂf\‘“mmm i zelbetowych wg PN-B-03264:2002
e o Zginanie - Przekréj pojedynczo zbrojony
Obliczenia wykonano programem INFRA-ZELBET 9.2b Str. 1
Dane:
Moment zginajacy obliczeniowy MSd[kNm] = 11,800
Moment wywolany dtugotrwalym obcigz. charakteryst. Mkd[kNm] = 10,000
Klasa betonu ; B15
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyd[MPa] = 190,00
Wymiary przekroju: szerokos¢ bwlm] = 1,000
wysoko$¢ h[m] = 0,140
Odl. zbrojenia rozciaganego od krawedzi przekroju allm] = 0,0150
Wspdtczynnik szerokosci rys obliczeniowej/$redniej BETA(112) = 1,70
Wyniki:
Obliczony przekrj zbrojenia rozcigganego As1lcm2] = 5,23 ~(o & QoLhIE .
Przyjete zbrojenie: érednica [mm] =10,0;
ilosé [szt]l =7 ;
przekréj sumaryczny Asifcm2] = 5,50
Stopien zbrojenia rozcigganego As1*100/(bw*d) [%] = 0,440
Nos$nosé przekroju na zginanie MRdA[kNm] = 12,375
Moment rysujacy Mer [kNm] = 5,137
Szerokosé rozwarcia rys prostopadiych wk [mm] = 0,204

*** Koniec wydawnictwa ***
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B LR INEERMATI Wymiarowanie konstrukcji betonowych 51412016
Ill"'l'ﬁmmm i Zelbetowych wg PN-B-03264:2002
e e s Zginanie - Przekréj pojedynczo zbrojony
Obliczenia wykonano programem INFRA-ZELBET 9.2b Str. 1
Dane:
Moment zginajacy obliczeniowy MSd[kNm] = 11,230
Moment wywolany diugotrwalym obcigz. charakteryst. Mkd[kNm] = 9,000
Moment catkowity charakterystyczny Mkc[kNm] = 9,000
Klasa betonu B156
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyd[MPa] = 190,00
Wymiary przekroju: szeroko$¢ bwm] = 1,000
wysokos¢ h[m] = 0,140
Odl. zbrojenia rozciaganego od krawedzi przekroju allm] = 0,0150
Wilgotnoé¢ wzgledna srodowiska RH[%] = 50,00
Wiek betonu w chwili obcigzenia to[dni] = 28
Wiek betonu w rozwazanej chwili fldni] = 720
Wspotczynnik petzania betonu wg zatgeznika "A"PN Fltto) = 3,18
Rozpietos¢ efektywna leffim] = 3,22
Wspétczynnik ugiecia ALFAK = 0,94
Wspdiczynnik szerokosci rys obliczeniowej/sredniej BETA(112) = 1,70
Wyniki: |
Obliczony przekrodj zbrojenia rozcigganego As1cm2] = 4,96
Przyjete zbrojenie: $rednica [mm] =10,0;
ilosé [szt] = 7
przekr6j sumaryczny Asifem2] = 5,680
Stopiefi zbrojenia rozcigganego As1*100/(bw*d) [%] = 0,440
Nos$nos¢ przekroju na zginanie MRd[KNm] = 12,375
Ugiecie elementu od catkowitego obcigzenia alcm] = 0,987 < A, 6/((}((4 .
Element pracuje w fazie Il Bll [kNm2] = 925,427
Moment rysujgcy Mcr [kNm] = 5,137
Szerokosé rozwarcia rys prostopadiych wk [mm] = 0,180

*** Koniec wydawnictwa ***
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ZADASZENIE NAD BUDYNKIEM GOSPODARCZYM ZLOKALIZOWANYM PRZY GMACHU
TECHNOLOGII CHEMICZNEJ NA TERENIE KAMPUSU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ.
EKSPERTYZA TECHNICZNA ODKRYWKI
Opracowal: mgr inz. Jacek Zawadzki

upr. proj. nr Wa-188/90
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