Dokumentacja techniczna

na remonty chodnikdw, zjazdoéw i miejsc postojowych na terenie wschodnim i zachodnim miasta Kwidzyna.

Przy wyliczaniu ceny remontéw nalezy przyjac nastepujace zakresy robdt

a)

b)

<)

d)

e)

)

h)

remont 1m? chodnika z k. bet. nowej gr. 6 cm, kostka typu ,cegietka” - kolorowa:

« rozebranie istniejgcego chodnika

» wywoOz materiatdéw z rozbiorki na odlegtos¢ do 5 km, w miejsce wskazane przez inwestora

» dowdz materiatdw i utozenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm typu ,cegietka” kolorowa,
na podsypce cementowo — piaskowej gr. 4 cm

« prace towarzyszace (porzadkowe, humusowanie, posianie trawy)

remont 1m? chodnika z k. bet. nowej gr. 6 cm, kostka typu ,starobruk” - kolorowa:

« rozebranie istniejacego chodnika

o Wywoz materiatow z rozbidrki na odlegtos¢ do 5 km, w miejsce wskazane przez inwestora

» dowdz materiatdow i utozenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm typu ,starobruk” kolorowa,
na podsypce cementowo — piaskowej gr. 4 cm

« prace towarzyszace (porzadkowe, humusowanie, posianie trawy)

remont 1m?2 nawierzchni chodnika, miejsca postojowego z k. bet. z rozbidrki gr. 6 lub 8 cm lub plytek

bet. 50x50 cm

» rozebranie istniejacej nawierzchni

uzupehienie podbudowy z betonu B-15, gr. 10 cm

utozenie uprzednio rozebranej nawierzchni na podsypce cementowo — piaskowej gr. 4 cm

wywoz materiatéw z rozbidrki na odlegtos¢ do 5 km, w miejsce wskazane przez inwestora

prace towarzyszace (porzadkowe, humusowanie, posianie trawy)

remont 1m? zjazdu i miejsca postojowego z k. bet. nowej gr. 8 cm, typu ,cegietka” kolorowa

» rozebranie istniejgcego miejsca postojowego wraz z podbudowg

» wywoz materiatdéw z rozbidrki na odlegtos¢ do 5 km, w miejsce wskazane przez inwestora

« ulozenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm typu ,cegietka” kolorowa na podsypce
cementowo — piaskowej gr. 5 cm

» prace towarzyszace (porzadkowe, humusowanie, posianie trawy)

remont 1m? zjazdu i miejsca postojowego z k. bet. nowej gr. 8 cm, typu ,starobruk” kolorowa

« rozebranie istniejacego miejsca postojowego wraz z podbudowg

o Wwywoz materiatéw z rozbidrki na odlegtos¢ do 5 km, w miejsce wskazane przez inwestora

o ulozenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm typu ,starobruk” kolorowa na podsypce
cementowo — piaskowej gr. 5 cm

« prace towarzyszace (porzadkowe, humusowanie, posianie trawy)

remont 1m? chodnika i miejsca postojowego z k. kam. nowej 10x10 cm

» rozebranie istniejacego miejsca postojowego wraz z podbudowa

« wywoOz materiatow z rozbiorki na odlegtos¢ do 5 km, w miejsce wskazane przez inwestora

« Ufozenie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo — piaskowej gr. 5 cm

« prace towarzyszace (porzadkowe, humusowanie, posianie trawy)

remont 1m? nawierzchni chodnika, miejsca postojowego z k. kamiennej z rozbiorki

« rozebranie istniejgcej nawierzchni

» uzupetnienie podbudowy z betonu B-15, gr. 10 cm

» ulozenie uprzednio rozebranej nawierzchni na podsypce cementowo — piaskowej gr. 5 cm

«  wywoOz materiatow z rozbidrki na odlegtos¢ do 5 km, w miejsce wskazane przez inwestora

» prace towarzyszace (porzadkowe, humusowanie, posianie trawy)

remont 1m? miejsc postojowych z ptyt bet. azurowych typu ,meba” nowych gr. 10 cm,

« dowoz materiatéw i utozenie nawierzchni z piyt bet. azurowych typu ,meba” nowych gr. 10 cm,
na podsypce cementowo — piaskowej gr. 4 cm

« prace towarzyszace (porzadkowe, humusowanie, posianie trawy)

regulacja wysokosci 1 m kraweznika kamiennego

rozebranie kraweznika kamiennego

rozebranie tawy betonowej

ustawienie nowej tawy betonowej z oporem

ustawienie kraweznika kamiennego

wywoz materiatow z rozbidrki na odlegtosc do 5 km, w miejsce wskazane przez inwestora

uporzadkowanie terenu przylegtego

regulacja wysokosci 1 m kraweznika betonowego

« rozebranie kraweznika betonowego

» rozebranie kraweznika betonowego



rozebranie fawy betonowej

ustawienie nowej tawy betonowej z oporem

ustawienie kraweznika betonowego

wywdz materiatdw z rozbidrki na odlegtos¢ do 5 km, w miejsce wskazane przez inwestora
uporzgdkowanie terenu przylegtego

k) regulacja wysokosci 1 m obrzeza betonowego

rozebranie obrzeza betonowego

rozebranie tawy betonowej

ustawienie nowej fawy betonowej

ustawienie obrzeza betonowego 8x20

wywoz materiatoéw z rozbidrki na odlegtosé do 5 km, w miejsce wskazane przez inwestora
uporzadkowanie terenu przylegtego

I) wymiana 1 m kraweznika betonowego na nowy

rozebranie kraweznika betonowego

rozebranie tawy betonowej

ustawienie nowej tawy betonowej z oporem

ustawienie nowego kraweznika betonowego

wywoz materiatow z rozbidrki na odlegtos¢ do 5 km, w miejsce wskazane przez inwestora
uporzadkowanie terenu przylegtego

m)wymiana 1 m obrzeza bet. na nowe

rozebranie obrzeza betonowego

rozebranie tawy betonowej

ustawienie nowej tawy betonowej

ustawienie nowego obrzeza betonowego 8x30

wywoz materiatow z rozbidrki na odlegtos¢ do 5 km, w miejsce wskazane przez inwestora
uporzadkowanie terenu przylegtego

n) ustawienie 1 m kraweznika kamiennego nowego

rozebranie istniejgcego kraweznika

rozebranie tawy betonowej

ustawienie nowej fawy betonowej z oporem

ustawienie kraweznika kamiennego

wywdz materiatow z rozbidrki na odlegtos¢ do 5 km, w miejsce wskazane przez inwestora
uporzadkowanie terenu przylegtego

0) rozbidrka 1 m? betondéw gr. 10 cm z wywozem i utylizacjg
p) wykonanie 1 m? koryta na gt. 20 cm, wyrdwnanie i zageszczenie podtoza

wykonanie wykopu na gtebokos¢ 20 cm
wywoz gruntu z wykopu na odlegtos¢ do 5 km,
wyrdwnanie i zageszczenie podioza

q) wykonanie 1 m? podbudowy betonowej z betonu B-15 gr. 10 cm

wykonanie podbudowy
zageszczenie podbudowy

r) wykonanie 1 m? podbudowy z kruszywa tamanego gr. 15 ¢cm

wykonanie podbudowy
zageszczenie podbudowy

s) wykonanie 1 m? warstwy odsgczajacej z piasku gr. 10 cm

wykonanie warstwy odsaczajgcej
zageszczenie warstwy odsaczajgcej



