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1. oPIS OGOLNY — INSTALACJE SANITARNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych na potrzeby inwestycji
pod nazwa:

Przebudowa i rozbudowa ze zmiang sposobu uzytkowania budynku o
funkcji mieszkalnej na funkcje biurowo- administracyjna, rozbiorka
schodow zewnetrznych i zagospodarowanie terenu
Dom Pomocy Spotecznej w Branszczyku

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

=  zlecenie Inwestora
= uzgodnienia miedzybranzowe
=  obowigzujgce normy i przepisy

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

1.3.1. Demontaz

1.3.2. Wewnetrzna instalacja wod-kan i cwu

= Woda zimna i ppoz
= Woda ciepta
= Kanalizacja sanitarna

1.3.3. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

1.3.4. Wewnetrzna instalacja wentylacji

1.3.5. Infrastruktura doziemna

1.3.6. Doziemna kanalizacja sanitarna

1.3.7. Przytacze wodociggowe

1.3.8. Przebudowa doziemnej instalacji cieplnej
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2. DEMONTAZ

Istniejgcy budynek wyposazony jest w instalacje wody zimnej i cieptej wody uzytkowej,
kanalizacje sanitarng i instalacje centralnego ogrzewania. Budynek zasilany jest w ciepto na
potrzeby co i cwu z istniejgcej kottowni znajdujgcej sie w piwnicy budynku.

Istniejgce instalacje w poziomie parteru nalezy catkowicie zdemontowaé. Przewody w
piwnicy dochodzgce do demontowanych na parterze urzadzen réwniez nalezy zdemontowaé.

3. WEWNETRZNA INSTALACJAWOD-KAN | CWU

3.1. WODA ZIMNA

3.1.1. Opis instalacji

Zaprojektowano instalacje wodociggowa z rur wielowarstwowych z wkfadka
aluminiowa taczonych na ksztattki mosiezne systemowe poprzez zaprasowywanie.

Instalacja wodociggowa zasilana bedzie w wode 1z istniejagcego przytacza
wodociggowego.

Zastosowano dolny rozdziat wody. Wewnetrzna instalacja wodociggowa sktada sie z
przewodéw rozdzielczych oraz instalacji zasilajgcych podejscia do poszczegdlnych punktéw
czerpalnych.

Temperatura wody zimnej: 10°C,

Przewody prowadzi¢ bezposrednio w posadzce mocujac je do podtoza za pomocy
uchwytéw systemowych .

W miejscach przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje
ochronne, a wolng przestrzen wypetni¢ masg plastyczng.

Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia ogniowego nalezy zabezpieczyé zgodnie
Z wymogami ppoz.

Konstrukcje wsporcze zabezpieczy¢ przy pomocy powtok malarskich, przygotowanie
powierzchni do malowania ( odttuszczenie, odrdzewienie, oczyszczenie); malowanie farba
podkfadowg do gruntowania dwukrotnie; malowanie farbg nawierzchniowg jednokrotnie

Podejscia do armatury montowaé “pod tynk”.

Zaprojektowano:

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe - kulowe, stojace.

Zawory odcinajgce - kulowe, czerpalne ze ztgczka do weza.

Zawory przy ptuczkach w.c. - kulowe, katowe 915 z wezykiem elastycznym.

Przewody wody zimnej prowadzone w posadzce lub w bruzdach $ciennych zaizolowac
otuling z pianki poliuretanowej grubosci 9mm.

Wykonang instalacje wody zimnej nalezy podda¢ ptukaniu, dezynfekcji oraz prébie
ci$nieniowej. Przewody instalacji wody zimnej nalezy napetni¢ wodg, podnies¢ cisnienie do min.
0,9 MPa, utrzymywac to ci$nienie przez 20 min. i obserwowac przewody i armature.

Po dokonanej prébie cisnieniowej przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji wodociggowej
roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/I. Tak wypetniony rurociag nalezy pozostawié¢ na
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okres 48 h, po czym przeptukaé¢ go czysta wodg z predkoscia = 1 m/s pod nadzorem
eksploatatora sieci wodociggowe;j.

Na wejsciu przewodéw wody do budynku nalezy zamontowaé zawér odcinajacy oraz
wodomierz skrzydetkowy dn20 do pomiaru zuzycia zimnej wody. Za wodomierzem nalezy
zamontowac zawor antyskazeniowy klasy EA dn40. W przypadku montazu wodomierza na
pionowym odcinku przewodu odgatezienia nalezy zamontowa¢ wodomierz posiadajacy
dopuszczenie do montazu pionowego. Montaz wodomierza bez takiego dopuszczenia
spowoduje niedoktadnos¢ odczytu zuzycia wody. Zawér antyskazeniowy nalezy montowac w
potozeniu poziomym. Sposéb podejscia pod wodomierz gtéwny pokazano w czesci graficznej
opracowania. Wodomierz nalezy montowa¢ w konsoli wodomierzowej umozliwiajacej trwate
odciecie doptywu wody. Lokalizacja zestawu wodomierzowego — w piwnicy, za pierwszg $ciang
zewnetrzna.

Bezposrednio za zestawem wodomierzowym nalezy wykonaé odejscie zimnej wody na
cele ppoz.

Trase przewoddw oraz $rednice pokazano na rzutach. Przejscia przewoddw przez stropy,
nalezy wykonywa¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych o dwie dymensje wiekszych od
srednicy zewnetrznej przewodu. Podtgczenia baterii stojacych z instalacjg za pomocg wezykéw
elastycznych w oplocie metalowym.

Zaprojektowano umywalki porcelanowe biate wpuszczane w blat. Baterie umywalkowe
stojgce. Podtgczenia baterii stojgcych z instalacja za pomoca wezykéw elastycznych w oplocie
metalowym Dodatkowo w pomieszczeniu gospodarczym zaprojektowano zawory czerpalne ze
ztagczka do weza i kratke kanalizacyjna.

Zgodnie z wymogami przeciwpozarowymi wszystkie przejécia przewoddéw przez
przegrody wydzielenia ppoz. (stropy) muszg zosta¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy trwatosc
ogniowa taka jak przegroda. W tym celu nalezy zastosowac¢ kotnierze ognioochronne lub opaski
ogniochronne zalecane przez producenta rur, montowane na przewodzie w obrebie
przegrody. Powstate po montazu kotnierza szczeliny pomiedzy kotnierzem i przegroda nalezy
uszczelni¢ wetng mineralng o temperaturze topnienia 10002C, zaprawg cementowg lub

gipsowa.
Zapotrzebowanie wody zimnej:

Przyjeto:

zuzycie wody w budynku biurowym wynoszgce 60l/d*pracownik
ilos¢ pracownikow : 150s.

Czas uzytkowania obiektu: 8h/doba

Zapotrzebowanie na wode wynosi : 60*15=900 l/d = 0,9 m®d
Godzinowe zapotrzebowanie na wode: 0,9/8=0,12m3/h

3.2. WODA CIEPLA

3.2.1. Opis instalaciji

Ciepta woda przygotowywana jest w istniejgcej kottowni znajdujgcej sie w piwnicy
budynku.
Zaprojektowano instalacje wodociggowag z rur wielowarstwowych z wkfadka

aluminiowg taczonych na ksztattki mosiezne systemowe poprzez zaprasowywanie. Przewody
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prowadzi¢ bezposrednio w posadzce mocujac je do podtoza za pomocyg uchwytéw
systemowych .

W miejscach przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje
ochronne, a wolng przestrzen wypetni¢ masg plastyczna.

Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia ogniowego nalezy zabezpieczyé zgodnie
zZ wymogami ppoz.

Konstrukcje wsporcze zabezpieczy¢ przy pomocy powtok malarskich, przygotowanie
powierzchni do malowania ( odttuszczenie, odrdzewienie, oczyszczenie); malowanie farba
podktadowa do gruntowania dwukrotnie; malowanie farbg nawierzchniowg jednokrotnie

Podejscia do armatury montowacd “pod tynk”.

Trase przewoddw oraz srednice pokazano na rzutach. Przejscia przewodow przez
stropy, nalezy wykonywac¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych o dwie dymensje wiekszych
od srednicy zewnetrznej przewodu. Podtaczenia baterii stojgcych z instalacja za pomocg
wezykoéw elastycznych w oplocie metalowym.

Przewody instalacji ppoz zaizolowa¢ przed wykraplaniem otulina z pianki PE o grubosci
9mm.

3.2.2. Zapotrzebowanie wody cieptej

llos¢ uzytkownikéw: 15
llos¢ cieptej wody 30 | /d m

Srednie godzinowe zapotrzebowanie c.w.u.
g= 30x15/8 = 56,25 I/h

Wspétczynnik nierownomiernosci rozbioru
Nh=3,5

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie c.w.u.
Omaxh=56,25*3,5=196,9 I/h

Zapotrzebowanie ciepfa na c.w.u.

-$rednie

Qsr=(56,25*4,19*50):3600=3,3kW
-maksymalne
Qs$r=(197*4,19*50):3600=11,46kW

3.3. INSTALACJAPPOZ

W celu ochrony przeciwpozarowej zaprojektowano 1 hydrant dn25 w szafkce natynkowej z
wezem potsztywnym o dtugosci 30m. Instalacje hydrantowa nalezy wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych prowadzonych pod stropem piwnicy. W miejscu wtgczenia instalacji ppoz (za
zestawem wodomierzowym) nalezy zamontowac¢ zawor pierwszenstwa dn25 bez wspomagania
dodatkowego. Zawodr ten ograniczy wyptyw wody w instalacji socjalno-bytowej w przypadku
spadku ci$nienia na instalacji ppoz. Poszczegdlne hydranty nalezy podtgczy¢ szeregowo zgodnie
z czescig graficzng. Instalacje ppoz za ostatnim hydrantem nalezy wpigé w najblizszg sptuczke
umozliwiajgc w ten sposob staty przeptyw wody przez instalacje ppoz i chronigc ja przed
zagniwaniem wody. Bezwzglednie zabrania sie wpinania instalacji ppoz pod zawory przy
umywalkach lub zawory czerpalne.
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Przewody instalacji ppoz zaizolowaé przed wykraplaniem otulina z pianki PE o grubosci
9mm.

Kolejno$é wpiecia poszczegdlnych hydrantéw zgodnie ze schematem zamieszczonym w
czesci graficznej opracowania.

Instalacje ppoz nalezy doprowadzi¢ do granicy pomiedzy etapem 1i 2 i czasowo zaslepié.

3.4. KANALIZACJA SANITARNA

3.4.1. Opis instalacji

Przewody kanalizacyjne pod stropem piwnicy (lezaki) wykonac z rur i ksztattek PCV SN 8 o
kielichach uszczelnianych na uszczelke gumowa.

Przewody rurowe kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ pod posadzkg przyziemia budynku ze
spadkiem 1,5%. Przewody rurowe pionowe mocowac do $cian za pomocg typowych uchwytéw
Instalacje kanalizacyjng znajdujgca sie w pomieszczeniach uzytkowych wykonac z rur i ksztattek
PCV ( wg PN-74/C-89204 oraz PN-76/C-89202 ) . Przewody rurowe z PCV mocowac¢ do $cian za
pomocy typowych uchwytéw do rur i ksztattek PCV ( wg BN-76/8860-01.01 ) w odstepach 1-
metrowych .

Armature sanitarng ( tak zwany ,,biaty montaz” ) montowac na wysokosci 80 cm (umywalki).

Wszystkie podejscia pod przybory wykona¢ w bruzdach sciennych .

Piony kanalizacyjne u dotu wyposazyé w wyczystki a u géry na dachu budynku w wywiewki z
PCV. Piony kanalizacyjne nie wychodzgce ponad dach wyposazyé w zawory napowietrzajgce z
blokadg antyzapachowag o $rednicy 75 mm.

System kanalizacyjny nalezy montowac tak, aby nie powstawaty naprezenia. W celu
zamocowania rur nalezy stosowaé obejmy, ktorych wymiary dostosowane sg do S$rednic
zewnetrznych rur. Zaleca sie stosowanie obejm z wktadkami z gumy profilowanej. Ksztattki i
zespoty ksztattek nalezy zawsze wykonywac jako punkty nieruchome. W wypadku rur, w ktérych
mogg powstawaé cisnienia wewnetrzne, rury i ksztattki nalezy zabezpieczy¢ przed roztgczeniem i
przesunieciem. Zaréwno piony jak i poziomy muszg byé mocowane za pomocy uchwytéw
statych i przesuwnych. Uchwyt staty powinien byé mocowany bezposrednio nad ksztattkg lub
potgczeniem dolnego konca rury, natomiast uchwyt przesuwny w odlegtosci 1,60 m od uchwytu
statego.

Przed montazem kanalizacji nalezy zapoznac sie z wytycznymi producenta systemu.

Kratki w poszczegdlnych pomieszczeniach ze stali nierdzewnej z blokada antyzapachows.

Wszystkie elementy montowane w posadzce zabezpieczy¢ przed podciekaniem kotnierzem

gumowym.

Zgodnie z wymogami przeciwpozarowymi wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody
poziome i pionowe wydzielenia ppoz. muszg zosta¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy trwatosc
ogniowq taka jak przegroda. W tym celu nalezy zastosowac kotnierze ognioochronne lub opaski
ogniochronne zalecane przez producenta rur kanalizacyjnych montowane na przewodzie w
obrebie przegrody. Powstate po montazu kotnierza szczeliny pomiedzy kotnierzem i przegroda
nalezy uszczelni¢ wetng mineralng o temperaturze topnienia 10002C, zaprawg cementowg lub
gipsowa.

Wszystkie przybory sanitarne zostang wpiete za pomocg rur PVC kanalizacyjnych do
piondw kanalizacji sanitarnej. Piony w WC nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢
wywiewkami  kanalizacyjnymi. Pozostate piony mozina zakonczy¢ automatycznymi
napowietrzaczami. Spadek przewoddw od przyborow do pionu min. 2.0%.
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3.4.2. llos¢ sciekéw sanitarnych

llos¢ $ciekow sanitarnych przyjeto na poziomie 70% zapotrzebowania na wode.
60*15*0,7=630I/d przyjeto 0,7m3/d

3.5. KANALIZACJA DESZCZOWA

Istniejgcy system odprowadzenia wod opadowych pozostaje bez zmian.

4. WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

4.1. OPISINSTALACIJI

Zaopatrzenie w ciepto odbywac sie bedzie z istniejgcej kottowni znajdujacej sie w piwnicy
budynku. Doprowadzenie czynnika na potrzeby projektowanej inwestycji lezakami
prowadzonymi pod stropem piwnicy do pionu, a dalej w posadzce.

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodng (75/50°C) systemu
zamknietego .

Przewody rurowe zasilajace grzejniki w poszczegdlnych pomieszczeniach uzytkowych oraz
w ciggach komunikacyjnych nalezy wykonac¢ z rur z tworzyw sztucznych wielowarstwowych z
wktadkg aluminiowa fgczonych na ksztattki mosiezne systemowe poprzez zaprasowywanie.

Przewody rozprowadzajgce instalacji c.o. wykonane z rur wielowarstwowych z wkfadka
aluminiowg prowadzié¢ bezposrednio w posadzce mocujac je do podtoza za pomocg uchwytéw
systemowych.

Prowadzenie przewodow pokazano w czesci graficznej.

W miejscach przejScia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje
ochronne, a wolng przestrzen wypetni¢ masg plastyczna.

Przejscia przewodéw przez przegrody oddzielenia ogniowego nalezy zabezpieczy¢
opaskami ppoz o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz przegroda.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe, ptytowe z podtgczeniem dolnym
wyposazone w grzejnikowe zawory termostatyczne z nastawg wstepng. W tazienkach nalezy
zastosowac grzejniki z zabezpieczeniem antykorozyjnym i wyposazyé je w zawory
termostatyczne z nastawg wstepng. Zaprojektowano grzejniki stalowe jedno- i dwu- z
konwektorami w kolorze biatym z zasilaniem dolnym i wbudowang wktadkg zaworowa.
Grzejniki podtgczy¢ do przewoddw rozprowadzajgcych za pomocg zestawdéw przytgczeniowych
katowych. Zaprojektowano grzejniki wysokosci 50cm.

Na rzutach pokazano lokalizacje i typoszereg grzejnikow prowadzenie przewoddw i ich
Srednice.

Typoszereg grzejnikdw okreslono w nastepujacy sposdb:

22-50-1,0m — grzejnik dwuptytowy z 2 konwektorami o wysokos$ci 50cm i dtugosci 1,0m

Inne wielkosci grzejnikdw — analogicznie

Na zaworach termostatycznych grzejnikdw ptytowych zamontowaé glowice
termostatyczne cieczowe w wykonaniu standard. Regulacje hydrauliczng ztadu dokonaé za
pomocg nastaw wstepnych grzejnikowych zaworéw termostatycznych. W celu umozliwienia
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tatwego i szybkiego odpowietrzenia instalacji c.0. na pionie co na ostatniej kondygnacji, nalezy
zamontowac automatyczne zawory odpowietrzajgce. Kazdy grzejnik powinien by¢ wyposazony
w indywidualny odpowietrznik reczny.

Stalowe konstrukcje wsporcze zabezpieczy¢é przy pomocy powtok malarskich.
Przygotowanie powierzchni do malowania ( odttuszczenie, odrdzewienie, oczyszczenie)
malowanie farbg podktadowg do gruntowania dwukrotnie malowanie farbg nawierzchniowa
jednokrotnie

Instalacje nalezy dwukrotnie przeptukac¢ oraz wykonaé prébe na zimno przy cisnieniu 0,4
MPa, t = 30 min. Nastepnie wykonaé prébe na gorgco na parametry robocze instalacji wg PN-
64/B- 10400. Sprawdzenie zawordow bezpieczenstwa przeprowadzi¢ przez zwiekszenie cisnienia
wody w instalacji o 10% w stosunku do cisnienia poczatku otwarcia zaworu. Przed
uruchomieniem instalacji nalezy przeptukac ztad.

Proby cisnieniowe nalezy wykonywaé przy odtgczonym naczyniu wzbiorczym,
zdemontowanym zaworze bezpieczeristwa i zamknietych kurkach przy manometrach.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci instalacji przewody poziome oraz
piony zaizolowac.

Jako izolacje termiczng zastosowad otuliny izolacyjne dopuszczone do stosowania w
budownictwie spetniajgce warunki normy PN-85/B-02421. Przewody elastyczne prowadzone w
posadzkach poszczegdlnych pomieszczen uzytkowych zaizolowaé cieplnie z wykorzystaniem
otulin izolacyjnych wykonanych z elastycznej pianki PE w pancerzyku ochronnym. Przewody
prowadzone w posadzce piwnicy zaizolowac otuling grubosci 9mm.

Po uruchomieniu instalacji nalezy ja wyregulowac¢. Regulacji dokona¢ za pomocg nastaw

na zaworach termostatycznych. Wielkosci nastaw zalezg bezposrednio od zastosowanych

wktadek termostatycznych.
Projektowane zapotrzebowanie na ciepto : 16,9 kW

Niezbedne cisnienie dyspozycyjne: 17 kPa

5. KOTLOWNIA

Istniejgca kottownia ma moc wystarczajgcg na potrzeby projektowanej inwestycji. Nie

przewidziano modernizacji kottowni w ramach niniejszego zadania.

6. WENTYLACJA

6.1.1. OPIS INSTALACJI

Budynek wentylowany jest w sposéb grawitacyjny. W celu dostarczenia wymaganej ilosci
powietrza Swiezego, zaprojektowano nawiewniki automatyczne montowane w ramach
okiennych. Przyjeto nawiewniki ci$nieniowe w kolorze biatym o wydajnosci 34m3/h przy
cisnieniu 20Pa.

Wywiew kanatami grawitacyjnymi.




PROJEKT WYKONAWCZY DPS w BRANSZCZYKU

W czesci pomieszczen przeptyw powietrza odbywac sie bedzie na zasadzie infiltracji przez
nieszczelnosci w drzwiach.

llosci powietrza wentylacyjnego przyjeto zgodnie z przeznaczeniem lokalu, w oparciu o
ilos¢ przebywajgcych w poszczegdlnych pomieszczeniach oséb.

Zgodnie z normg PN-83/B-03430/Az3:2000 przyjeto 20m3/h na kazda osobe
przebywajagca w pomieszczeniu. llos¢ powietrza zwiekszono uwzgledniajac mozliwosé
chwilowego przebywania w pomieszczeniu oséb postronnych.

W WC damskim, meskim i niepetnosprawnych przewidziano montaz wentylatorow
tazienkowych zatgczanych ze Swiattem i wytgczanych z opdznieniem czasowym. Wentylatory
zamontowac bezposrednio na kanale wentylacyjnym.

Nawiew powietrza do WC poprzez otwory infiltracyjne w drzwiach lub nawiewnikami
okiennymi.

/. INSTALACJE DOZIEMNE

Istniejgca infrastruktura zewnetrzna nie ulega zmianom.

Opracowata:
mgr inz. Renata Anna Truszkowska
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instalacje do hydrantu wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych
wr . . . - - N v Przebudowa i rozbudowa ze zmiang sposobu
na odejsciu na instalacje ppoz zamontowa¢ zawor pierwszenstwa uzyowania budynku o funkcj mieszkainei na | mgr inz Renata Anna Truszkowska
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI / ZAP. NA CIEPLO/ILOSCI POW. WENTYL.
NRPOM,  POMIESZCZENIE POW.M) Qco (W) | ‘o | newiousikow
0.1 |WIATROLAP 7,07 459,55 15,0 1
0.2 |KOMUNIKACJA 4580 | 2977,00 70,0 2
0.3 |POM. BIUROWE 22,39 | 145535 70,0 3
0.4 |POM. BIUROWE 11,21 728,65 30,0 1
0.5 |POM. BIUROWE 12,32 800,80 50,0 2
0.6 |POM. BIUROWE 12,39 805,35 50,0 2
0.7 |POM. BIUROWE 12,74 828,10 50,0 2
0.8 |SEKRETARIAT 12,43 807,95 30,0 1
0.9 |GABINET DYREKTORA [19,92 | 1294,80 50,0 2
0.10 [KOMUNIKACJA 10,16 660,40 20,0 | infiltracja
0.11 |POM. BIUROWE 19,57 | 1272,05 50,0 2
0.11aMAGAZYNEK 6,24 405,60 10,0 infiltracj
0.12 |ARCHIWUM 12,44 808,60 20,0 1
0.13 |KOMUNIKACJA 5,22 339,30 10,0 | infiltracjd
0.14 |WIATROLAP 2.83 183,95 10,0 infiltracja
0.15 |POM. PORZADKOWE 3,06 198,90 15,0 1
0.16 |POM. GOSPODARCZE | 1,73 112,45 10,0 [ infiltracja
0.17 |POM. SOCJALNE 12,24 795,60 30,0 1
0.18 |WC MESKIE 8,59 558,35 50,0 1
0.19 |WC DAMSKIE 9,40 611,00 50,0 1
0.20 |WC DLA NIEPEENOSPR.| 4,73 307.45 50,0 infiltracja
0.21 |POM. BIUROWE 7,18 466,70 30,0 1

RAZEM [259,66 | 16877,9 | 259,66

INWESTOR:
POWIAT WYSZKOWSKI
ul. Aleja Réz 2, 07-200 Wyszkéw

WDI OBSLUGA INWESTYCJI Sp. z 0.0.
Z SIEDZIBA PRZY UL.PROSTEJ 7,
07-410 OSTROLEKA

NIP: 758-233-22-86 REGON: 142676434

OBIEKT:
Przebudowa i rozbudowa ze zmiang sposobu

PROJEKTANT:

uzytkowania budynku o funkcji mieszkalnej na
funkcje biurowo- administracyjng, rozbiérka
schodéw zewnetrznych i zagospodarowanie terenu

ADRES INWESTYCJI:

cze$¢ dziatki nr 129/1, obreb Branszczyk

mgr inz.Renata Anna Truszkowska
upr. bud. PDL/0060/PWOS/10

DATA:

NAZWA RYSUNKU:

RYS. NR:

18.12.2020

STADIUM: SKALA:
BRANZA:

PW sanitarna 1 :1 00

RZUT PARTERU 2
INSTALACJA CO | WENT.
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