Lista montazowa
Gatunek/ Dtugost Masa
) .. atune .
Pozycja Przekroj Klasa Liczba (mgm) Uednostkowd Elementu | Catkowita
(kg/m) (kg) (kg)
Nadproze stalowe Liczba=1 Masa Elementu=43,79(kg)
ni M16 kl. 5 6
p L4 PO 16 kl. 5.8 3 475,00 1,580 0,75 2,25
p7 C 120 S 235 2 1550,00 13,400 20,77 41,54
po 1 M16 KL 5 6
Masa taczna elementéw (kg) 43,79
Masa taczna elementow (kg) 43,719
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UWAGA:

1. W MIEJSCU DOCELOWEGO OTWORU Z 0BU STRON SCIANY WYZNACZYC ZAKRES WSTAWIENIA NADPROZA STALOWEGO.

2. STROP PODSTEMPLOWAC.

3. JEZELI TO KONIECZNE NALEZY PRZEMUROWAC FILARY MUROWANE PODPIERAJACY NADPROZE. (UWAGA! NALEZY KAZDORAZOWO OCENIAC STAN
ISTNIEJACEGO MURU | WSZELKIE WATPLIWOSCI ZGLOSIC PROJEKTANTOWI KONSTRUKCJI,

L. W SCIANIE NOSNEJ OD WEWNATRZ WYKUC BRUZDE GLEBOKOSCI 8cm ORAZ WYSOKOSCI | DLUGOSCI BELKI STALOWEJ,

5. WSTAWIC JEDNA Z BELEK SCIANY NOSNEJ P11 ODTRASOWAC OTWORY, A NASTEPNIE PRZEWIERCIC SCIANE WIERTLEM SREDNICY 18MM.

6. NA PODSTAWIE OTWOROW WYKUC TAKA SAMA BRUZDE Z DRUGIEJ STRONY SCIANY UMOZLIWIAJACA WSTAWIENIE DRUGIE) BELKI ROWNOLEGLE
DO PIERWSZEJ.

7. BELKI NALEZY OPIERAC NA MURZE ZA POSREDNICTWEM PODUSZKI BETONOWEJ, ZATEM NALEZY Z OBU STRON MURU WYKUC BRUZDY NA
PODUSZKI.

8. PRZESTRZEN MIEDZY SRODNIKIEM BELEK A SCIANA ISTNIEJACA NALEZY SZCZELNIE WYPELNIC ZAPRAWA BETONOWA | NASTEPNIE DWIE BELKI
SKRECIC ZE SOBA ZA POMOCA PRETA GWINTOWANEGO SREDNICY M16.

9. WYKONAC PROJEKTOWANY OTWOR W MURZE.

10. PODPARCIE STROPU USUNAC PO ZAKONCZENIU PRAC BUDOWLLANYCH | ZWIAZANIU ZAPRAWY.

11, BELKI STALOWE NALEZY 0SADZIC W MURZE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, ZACHOWANIEM ZASAD BHP | POD STALYM
NADZOREM 0SOBY UPRAWNIONEJ.

tynk na siatce

SCHODY - FUNDAMENTY
ZBROJENIE
Skala 1:25

INWESTOR:

POWIAT WYSZKOWSKI

ul. Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkow

WDI OBSLUGA INWESTYCJI Sp. z 0.0.
Z SIEDZIBA PRZY UL.PROSTEJ 7,
07-410 OSTROLEKA

NIP: 758-233-22-86 REGON: 142676434

OBIEKT:

Przebudowa i rozbudowa ze zmiang
sposobu uzytkowania budynku o

PROJEKTANT SPECJALNOSC KONSTUKCYJNA:

mgrinz. A.ZARZECKA
upr. bud. Nr PDL/0070/POOK/08

funkcji mieszkalnej na budynek
administracyjny

SPRAWDZAJACY SPECJALNOSC KONSTRUKCYJNA:

mgrinz. TOMASZ KONRAD OLEWINSKI
upr. bud. Nr PDL/0097/POOK/13

ADRES INWESTYCJI:

dziatka nr:  286/5, obreb Sniadowo

OPRACOWANIE

mgrinz. A.ZARZECKA
upr. bud. Nr PDL/0070/POOK/08

STADIUM: DATA: SKALA: NAZWA RYSUNKU: RYS. NR:
18.12.2020 .
PW [ea 1:25 | NADPROZE STALOWE 08k
KONSTRUKCJA

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz.83

WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !

WYMIARY W CM, NIE SKALOWAC Z RYSUNKU
ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
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