1. Opis techniczny

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek Domu Pomocy Spotecznej zlokalizowany na terenie
Panstwowego Domu Pomocy Spotfecznej w Branszczyku przy ulicy mieszczace sie na parterze w
potudniowo — wschodniej czesci Domu Studenta nr 1, przy ul. Al. Wojska Polskiego 10 na dziatce o

numerze 129/1, obreb Branszczyk.
1.2 Opis ogolny czesci istniejacej

Istniejgcy obiekt to budynek parterowy catkowicie podpiwniczony, uzytkowany na jako ,Dom
Pomocy Spotecznej strop nad piwnicg ceglany fekowy, nad przyziemiem drewniany, cato$¢ pokryta
dachem o konstrukcji drewnianej, jetkowej, pokryty blacha.

Zostat wykonany w technologii tradycyjnej. Podstawowe elementy konstrukcyjne budynku to:

o fundamenty i Sciany podpiwniczenia z cegly ceramicznej na zaprawie wapiennej
e stropy nad piwnicg ceglany tekowy

e Sciany zewnetrzne z cegly ceramicznej na zaprawie wapiennej,

o sufity — tynkowane, malowane farbg emulsyjng,

e posadzki drewniane w pokojach, lastrico na korytarzach,

e stolarka okienna PCV.
1.3 Ocena stanu technicznego istniejacego budynku

W wyniku przeprowadzonej oceny stanu technicznego oraz po analizie ewentualnych
zagrozen dla bezpieczehstwa uzytkowania istniejgcego obiektu stwierdzono, Zze ogdlny stan

techniczny konstrukcji jest dostatecznie dobry do dalszego uzytkowania obiektu.

1.4 Normy, normatywy i wykorzystane materialy

= PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci;

= PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state;

= PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe;

= PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

= PN-90/-03200 Konstrukcje stalowe — obliczenia statyczne i projektowanie;
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1.5 Rozwiagzania konstrukcyjno — materiatlowe podstawowych elementéw obiektu

W pierszym etapie zostang wykonane elementy zelbetowe komunikacji pionowej na zewnatrz

budynku. Rozwigzania konstrukcyjne zawarto w czesci rysunkowej. Schody wykonac z betonu B25.

Fundamenty posadowi¢ na gruncie rodzimym na warstwie chudego betonu nie mniejszej niz 10 cm.

Remont obiektu oraz istniejagcych pomieszczen bez ingerencji w konstrukcje obiektu.

Wyjatkiem jest wykonanie jednego otworéw drzwiowego w $cianach konstrukcyjnych budynku do

pomieszczenia 0.21 wg opracowania architektonicznego, co wymaga zaprojektowania nowego

nadproza z profili stalowych.

. Prace nalezy wykona¢ wg ponizszych wskazéwek:

Uwaga:

w miejscu docelowego otworu z obu stron Sciany wyznaczy¢ zakres wstawienia

nadproza stalowego,

stropy po obu stronach sciany podstemplowac,

wykuc¢ bruzde gtebokosci 10cm oraz wysokosci i dtugosci belki stalowej C120 (S235),

wstawi¢ jedng z belek i odtrasowac otwory, a nastepnie przewierci¢ sciane wierttem
Srednicy 20mm,

na podstawie otworéw wykuc¢ takg samg bruzde z drugiej strony Sciany umozliwiajgca
wstawienie drugiej belki rownolegle do pierwszej,

belki nalezy opieraé na murze za posrednictwem poduszki betonowej, zatem nalezy

z obu stron muru wyku¢ bruzdy na poduszki,

przestrzen miedzy srodnikiem belek a sciang istniejgcg nalezy szczelnie wypetnic
zaprawg betonowg i nastepnie dwie belki skreci¢ ze sobg za pomocg preta

gwintowanego srednicy M16,
otwor wykonac po stwardnieniu zaprawy poprzez wycinanie muru,

belki stalowe nalezy osadzi¢ w murze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

zachowaniem zasad BHP i pod statym nadzorem osoby uprawnione;j.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci dotyczacych osadzenia nadprozy lub

wyciecia otworu nalezy bezzwtocznie skontaktowac sie z projektantem konstrukcji.
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2. Obliczenia statyczne i wymiarowanie

2.1 Zestawienie obcigzen

Sciana murowana wewnetrzna 21cm

*Obcigzenia state

S Char. Obl.
Charakter obcigzenia (NJm?) i (KNJm?)
Sci ly peinej gr.21
ciana z cegly petnej gr.21cm 3,99 120 479
0,21m x  19,00kN/m3
Tynk cem - wap. gr. 2x1,5¢cm
0,57 1,30 0,74
0,030mx  19,00kN/m3
Razem 4,56 1,21 5,53
Do obliczen przyjeto ciezar warstw architektonicznych 4,60 1,30 5,98

*warstwy moga ulec zmianie, max obciazenie charakterystyczne nie moze przekroczy¢ 4,60kN

Koniec obliczen statycznych

OPRACOWAL.:
mgr inz. ANNA ZARZECKA
upr. PDL/0070/POOK/08
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