EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. Dane ogdlne

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszg opinie opracowano na zlecenie Inwestora:
Powiat Wyszkowski
Ul. Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkdéw

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek Domu Pomocy Spotecznej zlokalizowany na terenie
Panstwowego Domu Pomocy Spotecznej w Branszczyku przy ulicy mieszczace sie na parterze w
potudniowo — wschodniej czesci Domu Studenta nr 1, przy ul. Al. Wojska Polskiego 10 na dziatce o

numerze 129/1, obreb Branszczyk.
1.3 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego gtéwnych elementéw konstrukcji budynku
w poziomie parteru oraz ocena mozliwosci wykonania prac budowlanych i remontowych zwigzanych
ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen mieszkalnych na pomieszczenia biurowo

administracyjne.

Opinia jest sporzadzona wytgcznie na potrzeby planowanej inwestyc;ji i tylko takiemu celu ma

stuzy¢.
1.4 Materialy wykorzystane w opracowaniu

W opracowaniu wykorzystano:

— wizje lokalng wykonang w pazdzierniku 2020r,

— Opracowanie Pana Wiestawa Szymaniaka dotyczgce wytycznych na remont kapitalny
obiektu z 1978 roku.

— informacje uzyskane od obecnego uzytkownika budynku,

— koncepcje architektoniczng dotyczgcag planowanego remontu,

— aktualnie obowigzujgce Normy, przepisy, normatywy techniczne oraz literature techniczng.
2. Opis konstrukcji
2.1 Opis ogodlny czesci istniejgcej

Istniejgcy obiekt to budynek parterowy catkowicie podpiwniczony, uzytkowany na jako ,Dom
Pomocy Spotecznej strop nad piwnicg ceglany tekowy, nad przyziemiem drewniany, cato$¢ pokryta

dachem o konstrukcji drewnianej, jetkowej, pokryty blacha.
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Zostat wykonany w technologii tradycyjnej. Podstawowe elementy konstrukcyjne budynku to:
¢ fundamenty i sciany podpiwniczenia z cegty ceramicznej na zaprawie wapienne;j
e stropy nad piwnicg ceglany tekowy
e Sciany zewnetrzne z cegly ceramicznej na zaprawie wapiennej,
o sufity — tynkowane, malowane farbg emulsyjna,
e posadzki drewniane w pokojach, lastrico na korytarzach,

e stolarka okienna PCV.
2.2 Ocena stanu technicznego istniejacego budynku

Ocene stanu technicznego przeprowadzono na podstawie dokonanych ogledzin, informacji
uzytkownika obiektu, uproszczonych kryteriow oceny i klasyfikacji technicznej stanu przedmiotu
ekspertyzy.

Budynek poddano kapitalnemu remontowi na przetomie lat 70 i 80. W budynku nie
stwierdzono widocznych oznak degradacji stanu konstrukcji obiektu takich jak peknie¢, ubytkow
powtok, $ladow korozji i innych uszkodzen, nadmiernych odksztatcen i ugie¢ elementow

konstrukcyjnych — stan techniczny - dobry.

3. Analiza zagrozen zwigzanych z projektowang konstrukcja

3.1 Opis planowanych prac

Wg planéw Inwestora i koncepcji architektonicznej planuje sie remont istniejgcych
pomieszczen bez ingerencji w konstrukcje obiektu. Wyjatkiem jest wykonanie jednego otworow
drzwiowego w Scianach konstrukcyjnych budynku do pomieszczenia 0.21 wg opracowania
architektonicznego, co wymaga zaprojektowania nowego nadproza z profili stalowych. Planuje sie
takze wykonanie dwdch oddzielnych biegéw komunikacyjnych zewnetrznych catkowicie
oddelegowanych od budynku istniejgcego. Budowa komunikacji nie ma wptywu na schemat

statyczny istniejgcego obiektu.
3.2 Opis prac konstrukcyjnych

Wykonanie otworéw drzwiowych wymusza wstawienie nadproza stalowego w miejscu
projektowanego przebicia przez sciane konstrukcyjng. Prace nalezy wykona¢ wg ponizszych
wskazowek:

e W miejscu docelowego otworu z obu stron Sciany wyznaczy¢ zakres wstawienia

nadproza stalowego,

e stropy po obu stronach $ciany podstemplowaé,

e wyku¢ bruzde gtebokosci 10cm oraz wysokosci i dtugosci belki stalowej,

o wstawiC jedng z belek i odtrasowac otwory, a nastepnie przewierci¢ sciane wierttem

Srednicy 20mm,
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e na podstawie otworéw wyku¢ takg samg bruzde z drugiej strony Sciany umozliwiajgcg

wstawienie drugiej belki réwnolegle do pierwszej,

e Dbelki nalezy opiera¢ na murze za posrednictwem poduszki betonowej, zatem nalezy

z obu stron muru wyku¢ bruzdy na poduszki,

e przestrzen miedzy srodnikiem belek a $ciang istniejgcg nalezy szczelnie wypetnic¢
zaprawg betonowg i nastepnie dwie belki skreci¢ ze sobg za pomocg preta

gwintowanego srednicy M16,
o otwér wykonaé po stwardnieniu zaprawy poprzez wycinanie muru,

e belki stalowe nalezy osadzi¢ w murze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

zachowaniem zasad BHP i pod statym nadzorem osoby uprawnione;.
Uwaga:

W przypadku uzasadnionych watpliwosci dotyczacych osadzenia nadprozy lub

wyciecia otworu nalezy bezzwlocznie skontaktowac sie z projektantem konstrukciji.
3.3 Whniosek

Projektowane roboty budowlano remontowe nie majg wptywu na gtéwng konstrukcje nosng

budynku i stan podtoza gruntowego pod fundamentami budynku.

4. Wnioski koncowe

W wyniku przeprowadzonej oceny stanu technicznego oraz po analizie ewentualnych
zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkowania istniejgcego obiektu stwierdzono, ze ogélny stan
techniczny konstrukcji jest dostatecznie dobry do dalszego uzytkowania obiektu.

Planowana inwestycja moze zosta¢ zrealizowana po spetnieniu zalecen opisanych w

pkt.3.2 ekspertyzy.

Projektowana przebudowa nie ma wptywu na gtéwna konstrukcje nosng budynku i nie
wplywa na stan podioza gruntowego pod fundamentami budynku.

Na wykonanie planowanej inwestycji nalezy sporzadzi¢ projekt budowlany i uzyska¢
stosowne pozwolenia.

Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb do tego uprawnionych zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, oraz
zgodnie ze sztuka budowlana.

OPRACOWAL.:
mgr inz. ANNA ZARZECKA
upr. PDL/0070/POOK/08
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