wejsciami do ktorych prowadzg dwie pary schodow zewnetrznych, i ponosnikiem dla osdb

niepetnosprawnych.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

POWIERZCHNIE OBJETE OPRACOWANIEM

parter
Nr Nazwa Posadzka Pow. uzytkowa
0.1 wiatrotap wyktadzina pvc 7,07 m2
0.2 komunikacja wyktadzina pvc 45,80 m2
0.3 pom. biurowe wyktadzina pvc 22,39 m2
0.4 pom. biurowe wyktadzina pvc 11,21 m2
0.5 pom. biurowe wyktadzina pvc 12,32 m2
0.6 pom. biurowe wyktadzina pvc 12,39 m2
0.7 pom. biurowe wyktadzina pvc 12,74 m2
0.8 sekretariat wyktadzina pvc 12,43 m2
0.9 gabinet dyrektora wyktadzina pvc 19.92 m2
0.10 | komunikacja wyktadzina pvc 10.16 m2
0.11 | pom. biurowe wyktadzina pvc 19,57 m2
0.11a | magazynek wyktadzina pvc 6,24 m2
0.12 | pom. biurowe arch. wyktadzina pvc 12,44 m2
0.13 | komunikacja wyktadzina pvc 5,22 m2
0.14 | wiatrotap wyktadzina pvc 2,83 m2
0.15 | pom. porzadkowe gres 3,06 m2
0.16 | wc gres 1,73 m2
0.17 | pom. socjalne gres 12,24 m2
0.18 | Wc meskie gres 8,59 m2
0.19 | Wc damskie gres 9,40 m2
0.20 | Wc dla niepetnosprawnych gres 4,73 m2
0.21 | Pom. biurowe wyktadzina pvc 7,18 m2
suma 259,66 m2

suma powierzchni uzytkowych:

suma powierzchni pomocniczych:

suma catkowita:

kubatura

szerokos$¢ elewacji frontowej

dtugosc

wysokos$¢ budynku

liczba kondygnacji

5.

budowlanego

152,25 m2
107,41 m2
259,66 m2
2 341,95 m3
11,98 m
24,71 m2
7,85 m

2 wtym 1 nadziemna i 1 podziemna

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Rodzaj gruntu zatozono jak w dokumentacji archiwalnej budynku, ktéry podlega rozbudowie i

przebudowie. Warunki gruntowe okreslono jako proste. Grunt pod powyzszg inwestycje zaliczono do
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