+4,12

L1

Przekroj A-A

5,89
fffffffffff %% | +]3,725
Z W1- 24x24 cm
spod +3,52 #
s W1- 24x24 cm
$p6d +3,295 \1/1_ o4x24 cm g
| 2119 (typ N/150; spéd +3,165
spod +3,
\ &
|
| +/2,00
5 2 L19 (typ N/150)
spéd +2,15

D- DACH

- papa wierzchniego krycia

- papa podktadowa

- ptyta OSB frezowana 2,5 cm

- pustka powietrzna

- ocieplenie wetna mineralna 20 cm
- ruszt sytemowy

- folia paroizolacyjna

- ptyty GKBI 1,25 cm

S1- SCIANA ZEWNETRZNA

- tynk silikonowy baranek 3,0 mm

- elewacja w systemie BSO
na styropianie EPS70-040 15 cm

- bloczki z betonu komoérkowego
odmiany "400" 24 cm
do wysokosci +0,205 m bloczki M6

- tynk cem-wapienny

- do wysokosci +2,00 m ptytki
ceramiczne

S2- SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA

- hydroizolacja

- bloczki betonowe M6 24 cm na zaprawie cem-wap.
- hydroizolacja

- styrodur XPS 300 10 cm

- siatka zatopiona w kleju

- farba gruntujgca

- tynk mozaikowy

@

S3- SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA

- hydroizolacja

- bloczki betonowe M6 24 cm na zaprawie cem-wap.
- hydroizolacja

- styrodur XPS 300 10 cm

- mata drenujgca

S4- SCIANA WEWNETRZNA

- ptytki ceramiczne do +2,00 m
- tynk cementowo-wapienny 1,5 cm
- bloczki z betonu komérkowego
odmiany "400" 24 cm
do wysokosci +0,205 m bloczki M6
- tynk cementowo-wapienny 1,5 cm
- ptytki ceramiczne do +2,00 m

P- PODtOGA PRZYZIEMIA

- gres/terakota

- wylewka betonowa 8 cm zbrojona siatkami
posadzkowymi @3 mm 15x15 cm

- styrodur XPS 300 10 cm

- 2x folia PEHD 0,2 mm

- beton B15 10 cm

- zageszczona podsypka zwirowa 25 cm

- grunt rodzimy po zdjeciu humusu
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