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Nr Nazwa specyfikacji Nr stron
ST-01.01. | Roboty ziemne 25+ 30
ST-01.02. | Fundamenty betonowe 31+37
ST-01.03. | Zbrojenie 38 + 46
ST-01.04. | Roboty murarskie 47 + 51
ST-01.05. | Wykonanie pokfyé dachowych 52 + 58
ST-01.06. | Tynki wewnetrzne i zewnetrzne 59 + 65
ST-01.07. | Izolacje przeciwwilgociowe 66 + 70
ST-01.08. | Roboty malarskie 71 +76
ST-01.09. |Izolacje termiczne 77 = 81
ST-01.10. | Stolarka okienna i drzwiowa 82 + 87
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1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.01. Roboty ziemne

1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych recznych i mechanicznych pod fundamenty budynku technologicznego
stacji uzdatniania wody przy ul. Piaskowej w Zawoni.

1.1.2 Kod wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

Kategoria: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45113000-2 Roboty na placu budowy
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45112200-7 Usuwanie powloki gleby
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

1.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.1, 1.1.4.

Odstgpstwa od wymagafi podanych w niniejszej ST mogg mieé miejsce tylko w przypadku
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje

pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do§wiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.1.4 Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z robotami ziemnymi, ktére nie zostaly ujete w innych ST.

= wykopy waskoprzestrzenne umocnione o szer. dna do 1,5 m i glebokosci do 3 m w
gruncie suchym kat. III z zasypaniem i odeskowaniem wykopu,

* wykopy waskoprzestrzenne umocnione o szer. dna do 1,5 m i glgbokosci do 1,5 m w
gruncie suchym kat. III z zasypaniem i odeskowaniem wykopu,

= wywoz samochodami samowytadowczymi 10 t. na odl. do 10 km,
» odspojenie gruntu i przewdz taczkami na odl. do 10 m w gruncie kat. III,
* wykop mechaniczny przy uzyciu koparki o poj. tyzki 0,25 m’ z zaladunkiem i
transportem na odl. do 10 km,
» zasypanie wykopu.
Warunki gruntowo-wodne

Dane gruntowo — wodne przyjg¢to w oparciu o przeprowadzone prace terenowe. Do glebokosci
2,0 m ponizej poziomu terenu nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej. Grunty
humusowe wystepujgce do glebokosci 0,50 m ponizej terenu nalezy koniecznie wybraé
do gruntu noénego, ktéry stanowi glina twardoplastyczna.
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1.1.5 Okre§lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacja Projektowa
oraz sporzadzonymi przedmiarami oraz ST-00.

1.1.6 Ogdlne wymagania dotyczgce Robét
Ogolne wymagania podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.

1.2 MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w ST-00.

Fundamenty posadowione zostang na warstwie gliny twardoplastyczne;.

1.3 SPRZET

Roboty nalezy wykona¢ rgcznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu mechanicznego
spetniajacego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora.

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wszystkie rodzaje sprzgtu powinny posiadaé aktualne badania techniczne. Osoby obstugujace
Sprzet powinny posiadaé aktualne uprawnienia i byé przeszkolone w zakresie obstugi.

= samochdd samowytadowczy 5-10 ton,
= koparko - spycharka na podwoziu ciggnika.

1.4 TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

= koparko tadowarka jednonaczyniowa, kotowa o poj. tyzki do 0,60 m’
= samochdd skrzyniowy 5-10 ton

1.5 WYKONANIE ROBOT

1.5.1 Ogélne wymagania

Ogélne warunki wykonania rob6t podano w ST-00.

1.5.2 Wymagania szczegélowe

Wykonanie robot ziemnych nalezy prowadzié z zachowaniem bezpieczenstwa pracy robotnikéw
oraz 0s6b postronnych mogacych przebywaé w strefie wykonywanych wykopow.

Wymagania podstawowe:

= skarpy wykopdéw statych powinny byé zabezpieczone przed niszczacym dziataniem
wdéd opadowych,

= zabezpieczenie skarp powinno by¢ dostosowane do wlasciwosci fizycznych gruntéow
wystepujacych w danej skarpie oraz warunkéw miejscowych jakie mogg wystapi¢ w
miejscu znajdowania sie skarpy,

= w razie potrzeb dolne czeéci skarp nasypu narazone na niszczace dzialanie wod
opadowych mozna wzmocnié ptytami betonowymi prefabrykowanymi,
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= w przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ sprowadzenia do wykopu wéd opadowych z
terenu przylegajagcego do wykopu, w skarpie nalezy wykonaé odpowiednio
umocnione splywy (betonowe, brukowe) w miejscu z goéry do tego przeznaczonych,

" metoda wykonywania wykopéw powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci
robot, glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu,

= wykopy nalezy wykonywaé w takim okresie, aby po ich zakoniczeniu mozna byto
natychmiast przystapi¢ do wykonywania przewidzianych rob6t budowlanych i
zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu,

= nachylenie skarp wykopu powinno wynosi¢:
a) w gruntach kat. II - 1:1
b) w gruncie kat. ITI - 1:0,67

Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i poleceniami
Inspektora.

1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1 Ogoélne wymagania
Ogoélne wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00.

1.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Tolerancja wykonywania rob6t wykopéw fundamentowych:
- Wymiary wykop6éw w planie muszg by¢ wykonane z doktadnoscig + 15 cm

- Ostateczny poziom dna wykopu musi byé wykonany z dokladnoscig +- 2 cm w
stosunku rzgdnych projektowanych.

W trakcie wykonywania wykopéw muszg by¢é przeprowadzone nastgpujace badania:
- sprawdzenie zgodnos$ci wykonywanych robét z dokumentacja projektowa,

- sprawdzenie wykonywanych wykopow i zabezpieczen $cian,
- sprawdzenie funkcjonowania odwodnienia,

W czasie prowadzenia robdt ziemnych kontrole nad ich przebiegiem powinna sprawowaé stuzba
geologiczna i geodezyjna Wykonawcy.

1.7 OBMIAR ROBOT

1.7.1 Ogélne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-00.

1.7.2  Jednostki obmiaru
Ilos$¢ jednostek obmiarowych stanowig ilo$ci przedmiarowe z przedmiaru robot.
Jednostka obmiaru jest:

a) m’ gruntu w stanie rodzimym wg objetosci wykopu z doktadnoscia do 0,5 m”.
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1.8 ODBIOR ROBOT

1.8.1 Ogolne zasady odbioru Robdét

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST-00.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z przedmiarem rob6t, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

1.8.2 Warunki szczegélowe

Na podstawie wynikéw dokonanych badan nalezy sporzadzié protokoly odbioru robot
ziemnych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uznaé za
wykonane zgodnie z PN-B-6050. Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymogami norm. W tej sytuacji Wykonawca zobowigzany
jest doprowadzié¢ roboty ziemne do zgodnosci z normg i Dokumentacja Projektowg oraz zglosié
do ponownego odbioru.

1.9 PODSTAWA PEATNOSCI

1.9.1 Ogélne wymagania dotyczgce platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.

1.9.2 PlatnoS$ci

Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia:
=  prace przygotowawcze z pomiarami,

«  odspojenie i wydobycie gruntu na odktad,

* wykonanie rowkéw odwadniajacych na dnie wykopu,

* odwodnienie wykopu z wypompowaniem wody,

®  wykonanie badari i pomiaréw kontrolnych wymaganych w ST,

= zasypanie wykopu z koniecznymi przerzutami i transportem,

= zatadowanie na §rodki transportowe i wywiezienie nadmiaru ziemi.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre§lenia, podzial, symbole i opis gruntéw.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-B-06024 Wytyczne wykonania robét ziemnych.
30
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.02. Fundamenty betonowe

2.1 WSTEP

2.1.1

2.1.2

2.13

2.14

2.15

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych zwigzanych
z rozbudowg budynku stacji uzdatniania wody przy Piaskowej w Zawoni.

Kody wedlug Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Kategorie: 45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262210-6 Fundamentowanie
45262300-4 Betonowanie

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 2.1.1, 2.1.4.

Odstepstwa od wymagafi podanych w niniejszej ST mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadku
matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg speione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmujg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanymi z wykonaniem konstrukeji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych.

ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:
®= przygotowaniem mieszanki betonowej,
= wykonaniem deskowania wraz z usztywnieniem,
= ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe;j,
= pielegnacja betonu.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjs
Projektows, obowiazujacymi normami, przepisami, sporzadzonymi przedmiarami oraz ST-00.

Beton zwykly - beton o gestoéci powyzej 1,8 t/m’ wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich skladnikéw przed zwiagzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skiadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B15) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatosé gwarantowang RbG w
MPa..
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2.1.6

2.2

2.3

2.4

Wytrzymalo$¢ gwarantowana betonu na §ciskanie RbG — wytrzymatos¢ (zapewniona z 95%
prawdopodobienistwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku
150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06259.

Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$é¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.

Ogélne wymagania podano w ST-00.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST-00.
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

Skiadniki mieszanki betonowej:

Cement:

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte w normie

PN-EN 197-1. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez
dodatkéw) klas:

- dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA
- dla betonu B30, B35, B40 — klasa cementu 42,5 NA
- dla betonu B45 i wiekszej — klasa cementu 52,5 NA

Do kazdej partii cementu musi by¢ dolgczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaé
akceptacje Inspektora.

Kruszywo:

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie staloscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegélne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu skladowym oddzielnie sktadowane
na umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie sie.

Woda zarobowa:
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode
do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociagéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST-00.

Roboty nalezy wykona¢ recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu mechanicznego
speliajacego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora.

Wszystkie rodzaje sprz¢tu powinny posiada¢ aktualne badania techniczne.

Mieszanie skladnikéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowaé mieszarek wolnospadowych).

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikéw
samochodowych (tzw. gruszek). Ilo$¢ gruszek nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang
szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
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koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i ukladanie mieszanki
betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkow
zaakceptowanych przez Inspektora.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

* 90 min. — przy temp. + 15°C

* 70 min. — przy temp. +20°C

* 30 min. - przy temp. + 30°C.

2.5 WYKONANIE ROBOT

2.5.1 Wymagania ogélne

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST-00.

2.5.2 Wymagania szczegolowe

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

Projekt powinien uwzgledniaé:
= warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzanie betonu,
* pielegnacje betonu,
» wykanczanie powierzchni,
*« deskowanie.

2.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.6.1 Ogoé6lne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00.

2.7 OBMIAR ROBOT

2.7.1 Ogoélne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.

2.7.2 Jednostki obmiaru
Ilo$¢ jednostek obmiarowych stanowia ilosci przedmiarowe z przedmiaru robét.
Jednostkg obmiaru jest:

a) m’ (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia iloéci przedmiarowej
przyjmuje si¢ iloéé konstrukcji wg dokumentacji projektowej. jednostek kubatury
nie potraca si¢ rowkow, skosow jednostek przekroju réwnym lub mniejszym od
6 cm®.
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2.8 ODBIOR ROBOT

2.8.1 Ogoélne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

2.8.2 Warunki szczegolowe
Sprawdzeniu podlega:
= zgodnoéé z dokumentacjg projektows, ST, i przedmiarem robdt,
® rodzaj zastosowanych materialow,
» prawidlowoéé wykonania zgodnie z obowigzujagcymi normami,
= odbidr robét zanikowych,
®  odbiodr koncowy.

2.9 PODSTAWA PLATNOSCI

2.9.1 Ogélne wymagania dotyczgce platnosci
Og6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.

2.9.2 Platnos$ci

Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia:
= prace przygotowawcze z pomiarami,
=  zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,
= wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
= oczyszczenie deskowania,
" przygotowanie i transport mieszanki,
* ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacjs,
» wykonanie przerw dylatacyjnych,

* wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak
rowniez osadzenie potrzebnych zakotwien,, marek , rur itp.

* rozbidrka deskowan, rusztowari i pomostow,

= oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie bedgcych wilasnoscia wykonawcy
materialow rozbiérkowych,

= wykonanie badafi i pomiar6w kontrolnych.
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2.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

Sl R S

11.
12.

PN-B-01801
PN-B-01100

PN-EN 197-1

PN-EN 196-1
PN-EN 196-2
PN-EN 196-6
PN-B-06251
PN-B-06712
PN-B-32250
PN-D-96000
PN-D-96002

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawa projektowania.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne, Podzial, nazwy i
okreslenia.

Cement, sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymalosci.
Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.
Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.
Kruszywa mineralne do betonu.

Materialy budowlane . Woda do betonu i zaprawy.
Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-ISO-9000 (seria Normy dotyczace zarzadzania jakoscia i zapewnieniem jako$ci.

9000,9001. 9002,
9003)
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3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.03. Zbrojenie

3.1 WSTEP

3.1.1

3.1.2

3.13

3.1.4

3.15

3.1.6

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynku
stacji uzdatniania wody przy ul. Piaskowej w Zawoni.

Kody wedlug Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV)

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czeéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

Kategoria: 45262310-7 Zbrojenie

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 3.1.1, 3.1.4.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie dos$wiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
robét zwigzanych z:
= przygotowaniem zbrojenia,

* montazem zbrojenia,
»  kontrola jako$ci robot i materiatow.

Okre$lenia podstawowe

Okresdlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja
Projektows, obowigzujacymi normami, przepisami, sporzagdzonymi przedmiarami oraz ST-00.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowanym o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie nie sprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajacej do niej
napr¢zen w sposéb czynny.

Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnodé z
Dokumentacja Projektows, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania podano w ST-00.
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3.2

MATERIALY

3.2.1 Wymagania ogolne

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST-00.

3.2.2 Wymagania szczegélowe

3.3

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych
zakresem kontraktu stosuje si¢ stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy
PN-H-84023/6:AIIIN, gatunku RB500 W/BSt5000S-0.T.B oraz stal klasy A0, gatunku St0St-b.

Do wykonani robét zostanie uzyty nastepujgcy materiat:
= prety okragle zebrowane ze stali gatunku 18D2 —b o $rednicy 12 mm

= prety okragle gladkie ze stali gatunku St0S -b - o §rednicy 6 mm

Wymagania przy odbiorze:

Prgty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi byé zaopatrzona w atest, w ktérym
majg by¢ podane:

" nazwa wytworcy,

» oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

® numer wytopu lub numer partii,

= wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skfad chemiczny wedtug analizy

wytopowej,

"  masa partii,

* rodzaj obrobki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretéw
(po dwie do kazdej wiazki) muszg znajdowa¢ sie nastgpujace informacje.

= znak wytwércy,

= $rednica nominalna,

» znak stali,

* numer wytopu lub numer partii,
=  znak obrébki cieplnej.

Drut montazowy:

Do montazu prgtéw zbrojeniowych nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

Podktadki dystansowe:

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podkiadek dystansowych wylacznie z betonu.
Podkfadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spelniaé wymagania obowigzujagce w budownictwie ogdlnym.
W szczegllnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki, prodciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiadaé fabryczna gwarancje i instrukcje obstugi.
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3.4

3.5

Sprzet powinien spelniaé wymagania BHP, jak przykladowo ostony zgbatych i pasowych
urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny
by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP
na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

TRANSPORT
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Prety do zbrojenia powinny byé przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb
zapewniajacy unikniecie trwalych odksztalceni oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST-00.

Organizacia robot:

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

Przygotowanie zbrojenia:

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-
10042 a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Crzyszezenie pretow:

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw
rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejna mozna opalaé
lampami benzynowymi lub czy$cié preparatami rozpuszczajacymi tluszcze. Stal narazong na
choéby chwilowe dzialanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodkg. Stal pokryta tuszczaca si¢
rdza i zablocona oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzié wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal
tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem
cieplej wody.

Mozliwe sa réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowanej przez
Inspektora.

Prostowanie pretow:

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomocag kluczy, miotkéw, Scianek. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretdw zbrojeniowych:

Cigcie pretow nalezy wykonaé przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza si¢ réwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Odgigcia pretéw, haki:

Minimalne érednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tablica Nr
23 normy PN-S-10042.

Montaz zbrojenia:

Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiaé jego dokladne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzglgdem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowa¢ stal pokryta co najwyzej
nalotem nie luszczacej sie rdzy.
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Nie mozna wbudowaé stali zatluszczonej smarami lub innymi $§rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali ktora byla wystawiona na dzialanie stonej
wody.

Minimalna grubo$é otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosié¢ co najmniej:

* 0,07 m —dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpér masywnych

* 0,055 m —dla strzemion fundamentow i podpér masywnych

* 0,05 m —dla pretow gtéwnych lekkich podpér i pali

= (0,03 m - dla zbrojenia giéwnego ram, belek, podciagow , gzymséw

= 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymséw
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia;

Prety zbrojeniowe laczyé w sposob okreslony w Dokumentacji Projektowe;.

Skrzyzowania pretdw nalezy wigzaé drutem wigzatkowym , zgrzewaé lub taczyé tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzalkowym, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretow
o $rednicy do 12 mm, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowaé drut o $rednicy 1,5 mm.

3.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.6.1 Ogoé6lne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia Rob6t podano w ST-00.

Kontrola jako$ci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacja
Projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.

3.7 OBMIAR ROBOT

3.7.1 Ogoélne zasady obmiaru Robét
Ogoélne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.

3.7.2 Jednostki obmiaru
Ilo$¢ jednostek obmiarowych stanowig iloéci przedmiarowe z przedmiaru robét.
Jednostkg obmiaru jest:

a) 1 kg - Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczna ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia tj. laczng dhugo$é pretéw poszczegélnych srednic
pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowa (kg/m). Nie dolicza sig stali
uzytej na zaklady przy laczeniu pretéw, przekltadek montazowych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach wigkszych od wymaganych w
Dokumentacji Projektowe;.

43

Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody przy ul. Piaskewej w Zawoni



Specyfikacje Techniczne
ST-01.03. Zbrojenie

3.8 ODBIOR ROBOT

3.8.1 Ogoélne zasady odbioru Robét
Ogoblne zasady odbioru Roboét podano w ST-00.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z przedmiarem robét, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

3.8.2 Warunki szczegélowe

Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych h zakryciu sa:
" pisemne stwierdzenie Inspektora w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i ST,

* inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robot.
Zakres robot:

Zakres robét zanikajgcych lub ulegajacy zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

Odbidr koncowy:

Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora na rozpoczgcie betonowania
element6w , ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu:
» zgodnos$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

= zgodnosdci z dokumentacja projektowsg liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach
rozstawu strzemion,

= prawidlowosci wykonania hakdw, zlacz i dlugoéci zakotwien pretow,
»  zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

3.9 PODSTAWA PEATNOSCI

3.9.1 Ogélne wymagania dotyczgce platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

3.9.2 PlatnoSci
Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia:
= zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji,
» oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,
= laczenie pretdw, w tym spawanie na styk lub na zaklad,

* montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z
Dokumentacjg Projektows i niniejszg ST,

* wykonanie badan i pomiar6w,

® oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw zbrojenia, stanowigcych wiasnosé
Wykonawcy i usunigcia ich poza teren budowy.
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3.10 PRZEPISY ZWIAZANE
1.  PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu — prety gladkie.

2. IDT-ISO6935-1
3.  PN-ISO 6935-1/AK  Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania.
4. PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu.
5. IDT-ISO 6935-2 Prety zebrowane.
PN-ISO 6935- Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
2/AK:1998
Poprawki PN-ISO
6935-
2/AK”1998/Ap1:1999
6. PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
Poprawki:
1. BI 4/91 poz.27
2. BI 8/92 poz. 38
Zmiany 1. BI 4/84
poz. 17
7. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe . Wymagania techniczne.
8. Zmiany PN-H-84023- Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
06/A
9.  PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.
10. PN-EN10002-1+AC1 Metale. Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia.
11. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

12, Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;.
13. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji.

14.  Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.04. Roboty murarskie

4.1 WSTEP

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.14

4.1.5

4.1.6

4.2

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t murarskich zwigzanych z rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody przy
ul. Piaskowej w Zawoni.

Kody wedlug Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

Kategorie: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 4.1.1, 4.1.4.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mieé miejsce tylko w przypadku
malych prostych robét i konstrukeji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do$wiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmuja wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z robotami murarskimi:
= $ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M6 (24x38x12) z betonu B-15 na
zaprawie cementowej R, = 10 Mpa,

* Sciany zewngtrzne i konstrukcyjne murowane z bloczkéw betonu komérkowego
gr. 24 cm klasy M400 (na klej),

* Scianki dziatowe murowane z bloczkéw betonu komérkowego gr. 12 cm klasy
M500 (na klej),

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja Projektowa
oraz sporzagdzonymi przedmiarami oraz ST-00.

Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania Rob6t oraz za ich zgodnoéé z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora.

Ogo6lne wymagania podano w ST-00.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialéw , ich pozyskania i sktadowania podano w ST-00.

= Bloczki betonowe M6 z betonu B-15,
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= Bloczki z betonu komdrkowego klasy M400,

* Bloczki z betonu komérkowego klasy M500,

= zaprawa cementowa R, =10 Mpa,

* zaprawa cementowo — wapienna R, = 3 Mpa,

= sucha zaprawa klejowa do betonu komérkowego.

43 SPRZET

Roboty nalezy wykonaé regcznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
spetniajgcego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wszystkie rodzaje sprzgtu powinny posiadaé aktualne badania techniczne.

4.4 TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

4.5 WYKONANIE ROBOT

4.5.1 Wymagania ogélne

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST-00.,

4.5.2 Wymagania szczegélowe

Wykonanie robot murarskich nalezy prowadzi¢ z zachowaniem bezpieczenstwa pracy
robotnikéw.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi normami i poleceniami
Inspektora.

4.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.6.1 Ogoélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00.

4.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

W szczego6lnosei podlega sprawdzeniu:
- zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacja projektows,
- zgodno$¢ uzytych materialtéw wymaganiami dokumentacji projektowe;,
- grubos¢ murdw i écianek,
- gruboéd spoin i ich wypelnienie,
- pionowo$é powierzchni i krawedzi.

4.7 OBMIAR ROBOT

4.7.1 Ogélne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.
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4.7.2 Jednostki obmiaru
Iloé¢ jednostek obmiarowych stanowig ilosci przedmiarowe z przedmiaru robét.
Jednostka obmiaru jest:
a) m’ wymurowanych elementow.

Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilo§¢ wymurowanych $cian wg faktycznej
ilosci wykonanych robét.

llo$é jednostek obmiarowych stanowiq iloci przedmiarowe z przedmiaru robot .

4.8 ODBIOR ROBOT

4.8.1 Ogoélne zasady odbioru Robét
Ogo6lne zasady odbioru Robét podano w ST-00.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z przedmiarem robét, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

4.8.2 Warunki szczegélowe

Na podstawie wynikéw dokonanych badah nalezy sporzadzié protokély odbioru robot
ziemnych.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Sprawdzeniu podlega:
» zgodnos¢ z dokumentacja projektows, ST, i przedmiarem robét,

v rodzaj zastosowanych materiatéw,
» prawidlowo$¢ wykonania zgodnie z obowigzujacymi normami.

4.9 PODSTAWA PLATNOSCI

4.9.1 Ogdlne wymagania dotyczgce platnoéci
Ogoblne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.

4.9.2 PlatnoSci
Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia:
®  prace przygotowawcze z pomiarami,
= zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkc;ji,
= kompletny zakres robot podany w poz. 4.1.4.
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4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.04. Roboty murarskie

4.1 WSTEP

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.2

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t murarskich zwigzanych z rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody przy
ul. Piaskowej w Zawoni.

Kody wedlug Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV)

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

Kategorie: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 4.1.1, 4.1.4,

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mieé miejsce tylko w przypadku
matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do§wiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmujg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z robotami murarskimi:
* Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M6 (24x38x12) z betonu B-15 na
zaprawie cementowej R, = 10 Mpa,

= Sciany zewngtrzne i konstrukcyjne murowane z bloczkéw betonu komérkowego
gr. 24 cm klasy M400 (na klej),

* Scianki dzialowe murowane z bloczkéw betonu komoérkowego gr. 12 c¢m klasy
M500 (na klej),

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacja Projektowa
oraz sporzagdzonymi przedmiarami oraz ST-00.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania Robét oraz za ich zgodno$é z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania podano w ST-00.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw , ich pozyskania i sktadowania podano w ST-00.

* Bloczki betonowe M6 z betonu B-15,
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* Bloczki z betonu komérkowego klasy M400,

* Bloczki z betonu komérkowego klasy M500,

* zaprawa cementowa R, =10 Mpa,

® zaprawa cementowo — wapienna R, = 3 Mpa,

" sucha zaprawa klejowa do betonu komérkowego.

4.3 SPRZET

Roboty nalezy wykona¢ recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
spelniajacego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wszystkie rodzaje sprzgtu powinny posiadaé aktualne badania techniczne.

4.4 TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

4.5 WYKONANIE ROBOT

4.5.1 Wymagania ogélne

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST-00.

4.5.2 'Wymagania szczegélowe

Wykonanie robot murarskich nalezy prowadzié z zachowaniem bezpieczehstwa pracy
robotnikow.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i poleceniami
Inspektora.

4.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.6.1 Ogdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00.

4.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

W szczegdblnosci podlega sprawdzeniu:
- zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacja projektows,
- zgodnos¢ uzytych materiatéw wymaganiami dokumentacji projektowej,
- grubo$¢ murdw i $cianek,
- grubos¢ spoin i ich wypeknienie,
- pionowos¢ powierzchni i krawedzi.

4.7 OBMIAR ROBOT

4.7.1 Ogélne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.
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4.7.2 Jednostki obmiaru
llo$¢ jednostek obmiarowych stanowia iloéci przedmiarowe z przedmiaru robét.
Jednostka obmiaru jest:
a) m’ wymurowanych elementéw.

Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilo§é wymurowanych Scian wg faktycznej
ilosci wykonanych robot.

4.8 ODBIOR ROBOT

4.8.1 Ogélne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z przedmiarem robét, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

4.8.2 Warunki szczegélowe

Na podstawie wynikéw dokonanych badan nalezy sporzadzié protokéty odbioru robot
ziemnych.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Sprawdzeniu podlega:
» zgodno$¢ z dokumentacja projektows, ST, i przedmiarem robét,

® rodzaj zastosowanych materialéw,
» prawidlowo$¢ wykonania zgodnie z obowigzujgcymi normami.

4.9 PODSTAWA PLATNOSCI

4.9.1 Ogélne wymagania dotyczace platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace platnoéci podano w ST-00.

4.9.2 Platnosci

Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia:
"  prace przygotowawcze z pomiarami,

*  zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,
= kompletny zakres robot podany w poz. 4.1.4.
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DACHOWYCH
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S SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.05. Wykonanie pokryé

dachowych
5.1 WSTEP

S.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.2

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t zwigzanych z pokryciem dachu i z wykonaniem obrébek blacharskich, rynien i rur
spustowych w zwigzku z rozbudowg stacji uzdatniania wody przy ul. Piaskowej w Zawoni.

Kody wedlug Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV)

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;j
i wodnej

Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 5.1.1, 5.1.4.

Odstepstwa od wymagari podanych w niniejszej ST mogg mieé miejsce tylko w przypadku
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do$wiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmuja wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu papg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami
i rurami spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach.

Okres$lenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
normami, Dokumentacja Projektows, przepisami oraz ST-00.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢é wykonania Robét oraz za ich zgodnoéé z
Dokumentacjg Projektows, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania podano w ST-00.

MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST-00.

= Papa podkladowa mocowana mechanicznie (papa na osnowie z tkaniny szklanej
zobustronng powloka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego
z wypemiaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest drobnoziarnistg
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5.3

5.4

3.5

5.5.1

posypka mineralng, strona spodnia zabezpieczona jest folia z tworzywa
sztucznego. )

= Papa wierzchniego kréycia zgrzewalna (papa na osnowie z widkniny poliestrowej
o gramaturze 250g/m"° z obustronng powloka masy asfaltowe] z wypehiaczem
mineralnym, strona wierzchnia pokryta gruboziarnista posypka mineralna), ,

"  Obrodbki blacharskie z blachy ocynkowane;j,
* Rynny i rury spustowe z PVC.
Materialy stosowane do wykonywania pokryé dachowych powinny mie¢:

»  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,
»  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnoéci z Aprobata Techniczna lub z PN,
* Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

* Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do
zbioru norm polskich,

SPRZET

Roboty nalezy wykona¢ recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
spetniajgcego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.

Wszystkie rodzaje sprzgtu powinny posiada¢ aktualne badania techniczne. Osoby obstugujace
Sprzgt powinny posiadac aktualne uprawnienia i by¢ przeszkolone w zakresie obstugi.

TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.

Spos6b transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie pelna dokumentacje dotyczaca
skladowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonywania pokryé dachowych.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robot podano w ST-00.

Wykonanie robot zwiazanych z pokryciem dachu papa nalezy przeprowadzié z zachowaniem
bezpieczenstwa pracy robotnikéw. Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie
z obowigzujacymi normami i poleceniami Inspektora.

Wymagania ogélne dla podlozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w normie PN-80/B-
10240, w przypadku za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych. Powierzchnia podloza powinna byé réwna, prze$wit pomigdzy powierzchnia
podfoza tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze byé wigkszy niz S mm. Krawedzie, naroza oraz
styki podioza z pionowymi plaszczyznami elementéw ponaddachowych nalezy zaokraglié
tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub zlagodzié za pomoca skosu albo listwy
o przekroju tréjkgtnym. Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad
dach nalezy — od strony kalenicy — wykonaé odboje o gérnej krawedzi nachylonej przeciwnie do
spadku pofaci dachowe;j.
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5.5.2 Wymagania ogélne dla pokryé papowych

Do wykonania pokryé dachowych mozna przystapi¢:

— po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podioza i podktadu z dokumentacjg projektowa
oraz wymaganiami szczegélowymi dla danego rodzaju podtoza,

— po zakoficzeniu robét budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przykiad:
tynkowaniu kominéw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu
powierzchni pionowych, na ktére beda wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia
papowego, osadzeniu listew lub klockéw do obrébek blacharskich, uchwytéw
rynnowych (rynhakdéw) itp., z wyjatkiem robét, ktére ze wzgledéw technologicznych
powinny by¢ wykonane w trakcie ukladania pokrycia papowego lub po jego
calkowitym zakonczeniu,

— po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa materiatéw pokrywezych

i sprzgtu do wykonywania pokry¢ papowych.

5.5.3 Pokrycia dwuwarstwowe z papy zgrzewalnej

Pokrycie z dwéch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze byé wykonywane na potaciach
dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w PN-99/B-02361, tzn, od 1%-20% jezeli maja
aprobate techniczng lub spelniaja wymagania normy wyrobu. Papa asfaltowa zgrzewalna jest
przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwoch jej warstw metoda zgrzewania tj.
przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy plomieniem palnika gazowego do nadtopienia
masy powlokowej. Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan butan
nalezy przestrzegaé nastgpujgcych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege
papy od strony przekladki antyadhezyjnej,

b) w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien
palnika powinien ciagle by¢ przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego splywu
masy asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstggi papy z nadtopiong powloks asfaltowa nalezy natychmiast docisngé
do ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci réwnej szerokosci pasma papy.

5.5.4 Obrdébki blacharskie

~ Obrébki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia.

— Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5mm
do 0,6 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od
—15°C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podlozach.

— Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat
szybki odptyw wody z obszaru dylatagc;ji.

5.5.5 Urzadzenia do odprowadzenia wéd opadowych

— W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku
podhuznym.

— Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001,
PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

5.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady jakosci robot podano w ST-00.
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W szczegolnosei podlega sprawdzeniu:

®  zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych materiatdw z dokumentacja projektows,

®  zgodnos¢ uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji projektowej,

* w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas
wykonywania prac pokrywczych,

* w odniesieniu do wiladciwosci calego pokrycia (kontrola koncowa) — po
zakonczeniu prac pokrywczych.

5.7 OBMIAR ROBOT

5.7.1 Ogélne zasady obmiaru Robot
Ogodlne zasady podano w ST-00.

5.7.2 Jednostki obmiaru
Iloé¢ jednostek obmiarowych stanowig ilosci przedmiarowe z przedmiaru robét.
Jednostkg obmiaru jest:

a) m’ pokrytej powierzchni dachu — krycie dachu blacha, obrébki blacharskie.
Jednostek powierzchni nie potrgea si¢ urzadzen obcych jak np. wywiewki itp. o
ile powierzchnia ich nie przekracza 0,5 m?,

b) 1 mb wykonanych rynien lub rur spustowych.

5.8 ODBIOR ROBOT

5.8.1 Ogoélne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.

5.8.2 Warunki szczegélowe

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja, ST i poleceniami Inspektora nadzoru jezeli
wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

Sprawdzeniu podlega:
»  zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i przedmiarem robot,
* rodzaj zastosowanych materiatow,
= prawidlowo$¢ wykonania zgodnie z obowigzujgcymi normami.

5.9 PODSTAWA PEATNOSCI

5.9.1 Ogélne wymagania dotyczgce platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00. Inne ustalenia zawarte w
umowie o wykonanie robét.

5.9.2 PlatnoSci

Cena wykonania robdt obejmuje:
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» wszystkie roboty przygotowawcze,

= zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkeji,

= wykonanie zakresu rob6t zgodnie z pkt. 5.1.4.
= wykonanie badan i pomiarow.

5.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

PN-B-02361
PN-EN 508-1

PN-EN 508-2

PN-EN 508-3

PN-B-94701

PN-EN 1462

Pochylenia potaci dachowych.

Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odporne;j
na korozje.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej
na korozje.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odporne;j
na korozje.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czgéé C : zabezpieczenie i
izolacje zeszyt 1: Pokrycia dachowe , wydany przez ITB
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59
Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody przy ul. Plaskowej w Zawoni



Specyfikacje Techniczne
ST-01.06. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne

SPIS TRESCI
6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.06. TYNKI WEWNETRZNE 61
6.1 WSTEP .61
6.1.1 Przedmiot Specyfikacji TEChNICZNE]........ccocciiririieiiir i 61
6.1.2 Kody wedlug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) ..o 61
6.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej..... oo 01
6.1.4 Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng .......ccooiiiiiiiiiiiiii i, 61
6.1.5 Okreslenia POASTAWOWE ........c.coierireerrniiere it sb st sr e srene s er b sess v 61
6.1.6 Ogodlne wymagania dotyCZaCe FODOL......cueciiiiiecirieiieenieinie st steres s eereseseesee s senesnesessesesasseeseene 61
6.2 M A TR R A R Y i e o T A S T R o T TS ame ooy 61
6.3 SPRZET ....cocvvniirentnnisisnossssssisissssisisisssnssassisssrossasssssesssnsssssssonssssssssssssssossssssssassssssssssssssssssssssssenses 62
6.4 TRANSPORT .....ccviriinisnssnsssassmsnssisresssssssassisssssssssssesssesssassssssssasssstesesessssssnsnssasssssssssssnssssssssssssansss 62
6.5 WYKONANIE ROBOT .....covvvnnnisienssssisssssssssssesssesssesssesssesssessssstasssssssssssssssssssessessssssesssssssessses 62
6.5.1 WYMAZANia OZOINE ...covvveiiveieiieeiiiiireieeisie et e e s ae e e s seseseseebassebanssbaanasesnasessssesssesasassses 62
6.5.2 WYmagania SZCZEEOIOWE uiasmusrosumomsieiissnisisissis s bissessnivss s6eidiasssssos s 4853555 653 e 5030 BPATAsRsRI basEES 62
6.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...cccuvcimmmmimssssssmmsssssissssssssmssssssssssssssssssssssssssssssasssssss 63
6.6.1 OZOINE WYMAZANIA cu1vviarsicinivasisinsseai smssnionssssiss so5854565e 1434558505 daiva 455 §53 55 585800038 Soeods AR TSRS R TP wa RO 63
6.6.2 Kontrola i badanie w trakcie RODOt i 0dbIOrU. .....covviviiiimiimiivimaineis it sisissanesssessassiesssasans 63
6.7 OBMIAR ROBOT .counniriienmnsisesnsssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsess 63
6.7.1 Ogolne zasady ObMIAIT RODOL.........cccviireriiiiiieiiiisres i eesesssssssssssesesesesesssssesesssssessssssosones 63
6.7.2 Jednostki obmiaru.casassiirrnhasnnsiie R DT T YT T 63
6.8 ODBIOR ROBOT 63
6.8.1 Ogolne zasady 0dbIOrU RODOL........cccveiviviiriirieieiereiesiniete ettt st et eneete e ere e e beaesbens 63
6.8.2 Warunki SZCZEZOTOWE ....c.vveveireerireirieeiens et b bbbttt e ebe bt e saebe et e et ennassbons 64
6.9 PODSTAWA PLATNOSCI 64
6.9.1 Ogo6lne wymagania dotyczace PRatNOSC ......cvviririiieirieeiniieeeseese ettt eee 64
6.9.2 PAINOSCL. ..ottt e et ber bttt 64
6.10 PRZEPISY ZWIAZANE ....ccovivininmininsiisisesmsssnmmesssssssesssssssssssssssassssasssssssssssssasassensssense 65
60

Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody przy ul. Piaskowej w Zawoni



Specyfikacje Techniczne

ST-01.06. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne

6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.06. Tynki wewnetrzne

6.1 WSTEP

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.2

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw wewnetrznych i zewngtrznych zwigzanych z rozbudows stacji uzdatniania wody
przy ul. Piaskowej w Zawoni.

Kody wedlug Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)
Klasa: 45410000-4 Tynkowanie

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 6.1.1, 6.1.4.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogag mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych prostych rob6t i konstrukceji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres Rob6t objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmujg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z wykonaniem tynkéw wewnetrznych.

= wykonanie rgczne tynkdw kat. II na scianach pod plytki $cienne,
» wykonanie r¢czne tynkow na osciezach stolarki okiennej i drzwiowej,
= wykonanie r¢czne tynkéw kat. II na bruzdach z przewodami elektrycznymi.

OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacja
Projektowa, obowiazujacymi normami, przepisami, sporzgdzonymi przedmiarami oraz ST-00.

Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania Robét oraz za ich zgodnoéé z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania podano w ST-00.

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST-00.
Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-
14501. Bez badar laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode pitng.

= cement portlandzki zwykly 32,5,

» ciasto wapienne,

=  wapno suchogaszone,
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6.3

6.4

= piasek.

SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Roboty nalezy wykonaé recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
spetniajagcego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora.

Wszystkie rodzaje sprzgtu powinny posiadaé aktualne badania techniczne.

= mieszarki do zapraw,
* betoniarka wolnospadowa,
= przenosne zbiorniki na wode,

*  wyciag przyscienny.

TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywa¢ sie zgodnie z normg BN-6731-
08 obowigzujacymi przepisami bhp i ruchu drogowego.

6.5 WYKONANIE ROBOT

6.5.1 Wymagania ogolne

Ogo6lne warunki wykonania robét podano w ST-00,

6.5.2 Wymagania szczegélowe

Warunki przystgpienia do robdt:

Przed przystapieniem do wykonania robot tynkowych powinny byé zakoniczone wszystkie
roboty murarskie stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczoéw muréw, tynki
nalezy wykona¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki,
jedynie przy zastosowaniu $rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonania
robdt budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Przygotowanie podloza:
= podtoza pod tynki powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-10100 p.3.3.2
= bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Nadmiernie sucha powierzchnie
podioza — zwilzy¢ woda.
Wykonanie tynkéw:
= przy wykonaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-B-10100 pkt 3.3.1
= sposoby wykonania tynkéw jedno i wielowarstwowych powinny byé zgodne z
okresleniami w tab. 4 normy PN-B-10100.
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6.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.6.1 Ogoblne wymagania
Ogdblne wymagania dotyczace prowadzenia Rob6t podano w ST-00.

6.6.2 Kontrolai badanie w trakcie Robét i odbioru

Badania przed przystgpieniem do robot tynkowych

Przed przystagpieniem do robot tynkowych Wykonawca powinien wykonaé¢ badania cementu,
wapna oraz kruszyw i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacji. Badania te
powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszyw.

Badania w czasie robot:

- badanie zapraw wytwarzanych na placu budowy, marki i konsystencji zgodnie z normg
PN-B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”.

- wyniki badaf powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora.

Badania w czasie odbioru robdt.
Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzone w sposéb podany w normie PN-B-10100 p.4.3.i
umozliwiaé ocene wszystkich wymagan:

- zgodno$¢ z dokumentacja - przedmiarem robét,

- jako$¢ zastosowanych materiatow,

- prawidlowo$¢ przygotowania podioza,

- przyczepnos$¢ tynkow do podtoza,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidlowodci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykoficzenia tynku na narozach i szczelinach dylatacyjnych.

6.7 OBMIAR ROBOT

6.7.1 Ogoélne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.

6.7.2 Jednostki obmiaru

[lo$¢ jednostek obmiarowych stanowig iloéci przedmiarowe z przedmiaru roboét.

Jednostkg obmiaru jest:

a) m’ oraz mb - tynkowania bruzd i ofciezy. [lo$é tynk6w jednostek m? okreéla sie
na podstawie projektu jednostek z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora.

6.8 ODBIOR ROBOT

6.8.1 Ogdlne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00.
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6.8.2 Warunki szczegélowe
Odbior podioza
- odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do roboét
tynkowych,
- roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacjg Projektows, przedmiarem robét, ST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania daly pozytywne wyniki.
Odbior tynkéw:
- uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa,

- dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 m na calej
dlugosci kontrolnej dwumetrowe;j faty,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie mogg byé wieksze niz
2 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu.

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie mogg by¢ wieksze niz
3 mm na 1 mb i ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi.

Niedopuszczalne sq nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli na powierzchni tynkéw przenikajacych z
podioza,

- trwale §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podloza.
Odbidr wykonanych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokétem, ktdry powinien zawierag:
. ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

6.9 PODSTAWA PLATNOSCI

6.9.1 Ogdélne wymagania dotyczace platnosci

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.

6.9.2 Platnosci

Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia:
= caly zakres robdt podany w pkt.6.1.4,
* przygotowanie stanowiska roboczego,
= przygotowanie zaprawy,
* dostarczenie materiatoéw i sprzetu,
= obstuge sprzgtu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
= ustawienie i rozbidrke rusztowan przenos$nych do wysokosci 4 m,
= przygotowanie podioza,
= umocowanie listew tynkarskich,
= siatkowanie bruzd,
* obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
»  wykonanie tynkow,
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* reperacje tynkoéw po dziurach montazowych i hakach,

* oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

* likwidacja stanowiska roboczego.

6.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

=S L R

PN-B-04500
PN-B-10100

PN-B-32250
PN-B-30020
PN-B-19701
PN-B-06711

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymatosci.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
Wapno.
Cement powszechnego uzytku.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-ISO-9000 (Seria Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i zarzadzania

9000, 9001, 9002,
9003 i1 9004)

systemami zapewniania jakosci.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czeéé B Roboty
wykoficzeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki”.

Instrukcje i przepisy BHP.

65

Rozbudewa budynku stacji uzdatniania wody przy ul. Piaskowej w Zawoni



Specyfikacje Techniczne
ST-01.07. Izolacje przeciwwilgociowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.07. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
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7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.07. Izolacje przeciwwilgociowe

7.1 WSTEP

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.1.6

7.2

7.3

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych i termicznych zwigzanych z rozbudows stacji uzdatniania wody
przy ul. Piaskowej w Zawoni.

Kody wedlug Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV)
Klasa: 45320000-6 Roboty izolacyjne

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 7.1.1, 7.1.4.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadku
matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do§wiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania i odbioru robdt izolacji
przeciwwilgociowych:
* izolacja pionowa §cian fundamentowych membrang izolacyjna,

» ocieplenie $cian fundamentowych ptytami styropianu.

OkreS$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacjs
Projektowa, obowiazujacymi normami, przepisami, sporzagdzonymi przedmiarami oraz ST-00.

Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnoéé z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST-00.

Materiatami stosowanymi do wykonania robot izolacyjnych sg:
= emulsja gruntujaca bitumiczna,

" roztwdr asfaltowy stosowany na zimno,
= plyty ze styroduru XPS 300 gr. 10 cm.

SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.
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7.4

7.5

Roboty nalezy wykona¢ regcznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprz¢tu mechanicznego
spetniajacego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora.

TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.

Materialy izolacyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb
zabezpieczajacy je przed rozlaniem z zachowaniem obowigzujacych przepisow bhp i ruchu
drogowego.

WYKONANIE ROBOT

7.5.1 Wymagania ogélne

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST-00.

7.5.2 Wymagania szczegélowe

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacii i harmonogram robot
zwigzanych z izolacjg $cian uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty.
Roboty izolacyjne mogg by¢ prowadzone gdy:
= podioza pod wykonanie izolacji sa suche, czyste, wolne od zanieczyszczen i
ziaren piasku,

* kiedy panuje bezdeszczowa pogoda , a temperatura jest nie nizsza niz + 5°C.

Do izolacji nalezy wybra¢ folig o sprawdzonej szczelnoci przez producenta.

Wszystkie roboty termoizolacyjne nalezy wykonaé zgodnie z przedmiarem robét, opisem,
instrukcjami technicznymi producentéw, obowiagzujagcymi przepisami i normami oraz
poleceniami Inspektora.

7.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.6.1 Ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00.

7.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

W trakcie wykonywania robét szczegélnie powinno byé ocenianie:
- przygotowanie podlozy, sucho$¢ i czystosé,

- warunki pogodowe,

- Jjako$é stosowanych materiatow,

- szczelno$¢ wykonanych powlok i izolacji z folii,

- zgodno$¢ wykonania z opisem w przedmiarze robét i odpowiednimi normami,
- aprobaty techniczne i atesty wbudowanych materiatéw.

Wyniki wszystkich badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora.
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7.7 OBMIAR ROBOT

7.7.1 Ogoélne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru Robé6t podano w ST-00.

7.7.2 Jednostki obmiaru

Hos¢ jednostek obmiarowych stanowig iloéci przedmiarowe z przedmiaru robét.
Jednostka obmiaru jest: m?

7.8 ODBIOR ROBOT

7.8.1 Ogélne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST-00.

7.8.2 Warunki szczegélowe
Odbidr podiozy nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed wykonaniem robét izolacyjnych.
Wymagania przy odbiorze:
- 2godno$¢ z opisem w przedmiarze robot i dokumentacja projektows,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- szczelnos¢ wykonanych izolacji,
- zgodnos¢ wykonania z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja, ST, i poleceniami Inspektora jezeli wszystkie
badania i pomiary daty wynik pozytywny.

7.9 PODSTAWA PLATNOSCI

7.9.1 Ogélne wymagania dotyczgce platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnoéci podano w ST-00.

7.9.2 Platnosci

Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia:
= wszystkie roboty przygotowawcze,
= zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,
* wykonanie zakresu robét zgodnie z pkt. 7.1.4,
» wykonanie badan i pomiardw.

7.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-10260 Izolacje cieplne . Wymagania i badania przy odbiorze.
2. PN-B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem. Wymagania i
badania.

3. Instrukcje techniczne producentéw.

4. Wykonanie, warunki i badania przy odbiorze. Warunki techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. Wydanie ITB
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8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.08. Roboty malarskie

8.1 WSTEP

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.14

8.1.5

8.1.6

8.2

8.3

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t wykonczeniowych (malowanie $cian i sufitow) zwigzanych z rozbudows stacji
uzdatniania wody przy ul. Piaskowej w Zawoni.

Kody wedlug Wspélnego Slownika Zamdéwier (CPV)
Grupa: 45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 8.1.1, 8.1.4.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w ninigjsze ST obejmujg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z robotami malarskimi wewnetrznymi:

= malowanie tynkéw wewnetrznych farbg emulsyjng,
* malowanie sufitow farbg emulsyjng.

OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja
Projektows, obowigzujacymi normami, przepisami, sporzadzonymi przedmiarami oraz ST-00.

Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Ogoélne wymagania podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora.

MATERIALY

= farba emulsyjna wewnetrzna,
= emulsja gruntujaca,
= szpachle gipsowe.

SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.
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Roboty nalezy wykonaé recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
spetniajgcego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora.

Wszystkie rodzaje sprzetu powinny posiadaé aktualne badania techniczne.

8.4 TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00,

8.5 WYKONANIE ROBOT

8.5.1 Wymagania ogélne

Ogo6lIne warunki wykonania rob6t podano w ST-00.

8.5.2 Wymagania szczegélowe

Wykonanie robot malarskich nalezy przeprowadzié z zachowaniem bezpieczenstwa pracy
robotnikéw. Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i
poleceniami Inspektora.

Przed przystgpieniem do wykonywania robGt malarskich nalezy wyréwnaé i wygladzié
powierzchnig przeznaczong do malowania i naprawié ewentualne uszkodzenia. Nastgpnie nalezy
powierzchni¢ zagruntowag.

Przy robotach malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-10280.
Roboty malarskie budowlane - farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

Przygotowanie podioza;

= gruntowanie podtozy $cian,

= zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu,
* malowanie tynk6w wewnetrznych,

* usunigcie folii.

Pierwsze malowanie mozna wykonaé po zakonczeniu robot poprzedzajacych, w szezegélnosei:

* po catkowitym zakoriczeniu rob6t instalacyjnych,
»  po wykonaniu podtoza pod okladziny podlogowe,
®  po usunigciu z pomieszczenia gruzu i odpadow.

Drugie malowanie mozna wykonaé:
* po bialym montazu,
* po ulozeniu posadzek.

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny byé wykonywane po wyschnieciu tynkéw.
Przy wykonywaniu robét malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowaé zbyt
wysoka temperatura pow. 30°C oraz przeciagi.

Powierzchnie tynkéw powinny byé odpowiednio przygotowane, a wszelkie ubytki powinny by¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14-dniowym.

Powierzchni podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gladkie, réwne, wszelkie
wystgpy od lica powierzchni nalezy skué, usungé lub zeszlifowag.

Podloza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace sig, bez widocznych rys,
spekan i rozwarstwien, czyste i suche.
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Wilgotno$é powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi
powinna byé nie wigksza niz 4% masy, a farbami olejno — Zywicznymi i syntetycznymi nie
wieksza niz 3 % masy.

Malowanie farbami emulsyjnymi:

Farbg mozna nanosié za pomoca pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotowaé podtoze
przez uzupehienie ubytkéw, nastgpnie zmy¢ calg powierzchnie wodnym roztworem $rodka
dezynfekujacego grzyby i pleénie zgodnie z instrukcja zamieszczona na opakowaniu. Jeszcze
przed calkowitym wyschnigciem powierzchnie pomalowaé dwukrotnie farba. Do pierwszego
malowania farbg rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugg warstwe nanosi¢ farbg o
lepkosci handlowej po wyschnigciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. Prace malarskie
powinny byé prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza ni + 5°C i nie wyzsza niz
+30°C. Zbyt niska temperatura moze spowodowaé spekania powloki.

8.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.6.1 Ogoéblne wymagania
Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00.

8.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

W szczegolnosei podlega sprawdzeniu:
- nasigkliwo$é,
- wsigkliwo$é,
- wyschniecia,
- przyczepnose,
- wyglad zewnetrzny powloki.

Warunki badan materiatow i innych materiatéw powinny byé wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora.

Badanie powlok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzié nie wczesniej niz po 7 dniach.
Powloki z farb powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez $§ladéw pedzla, smug,
zaciekéw, uszkodzefi, marszczen, pecherzy, plam, zmiany odcienia. Powloki powinny mieé
Jjednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe.

Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé prébe na wycieranie,
zarysowanie, zmywanie, przyczepnosé.

8.7 OBMIAR ROBOT

8.7.1 Ogoélne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST-00.

8.7.2 Jednostki obmiaru
Tlo§¢ jednostek obmiarowych stanowig ilosci przedmiarowe z przedmiaru robét.

Jednostka obmiaru jest: m? — wymalowanych powierzchni. Do obliczenia ilo$ci przedmiarowej
przyjmuje sig ilo§¢ wymalowanych powierzchni wg faktycznej ilosci wykonanych roboét.

75

Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody przy ul. Piaskowej w Zawoni



Specyfikacje Techniczne
ST-01.08. Roboty malarskie

8.8 ODBIOR ROBOT

8.8.1 Ogélne zasady odbioru Robdt
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST-00.

8.8.2 Warunki szczegolowe

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania daly pozytywne wyniki

Sprawdzeniu podlega:
- zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, ST, i przedmiarem robdt,

- rodzaj zastosowanych materiatow,
- prawidlowos$¢é wykonania zgodnie z obowigzujgcymi normami.

8.9 PODSTAWA PEATNOSCI

8.9.1 Ogédlne wymagania dotyczace platno§ci
Ogoblne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00,

8.9.2 Platnosci

Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia:
®  prace przygotowawcze z pomiarami,
» zakup i dostarczenie niezb¢dnych czynnikéw produkc;ji,
* kompletny zakres robot podany w poz. 8.1.4.

8.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-10280 Roboty = malarskie =~ budowlane  farbami  wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

2. PN-C-81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnoéei i
Zuzycia.
3.  PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.
4. PN-B-10107 Badania wytrzymatosciowe na odrywanie.
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9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.09. Izolacje termiczne

9.1 WSTEP

9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.14

9.1.5

9.1.6

9.2

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych i termicznych zwigzanych z budowg stacji uzdatniania wody
przy ul. Henrykowskiej w Zgorzelcu.

Kody wedlug Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV)
Kategorie: 45321000-3 Izolacja cieplna

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 9.1.1, 9.1.4.

Odstgpstwa od wymagani podanych w niniejszej ST mogg mieé miejsce tylko w przypadku
matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do§wiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Zakres Roboét objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania i odbioru robét izolacji termicznych:

= ocieplenie §cian zewngtrznych sezonowanymi plytami styropianu EPS70-040
gr. 15 cm na zaprawie klejowej z siatkg z wiékna szklanego o gram. 145 g/m’
tynku podktadowego i warstwy elewacyjnej — tynk silikonowy gr. 3 mm

OkreSlenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z Dokumentacjg
Projektowa, obowiazujacymi normami, przepisami, sporzgdzonymi przedmiarami oraz ST-00.

Ogoélne wymagania dotyczgce robét
Ogolne wymagania podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania Robét oraz za ich zgodno$é z
Dokumentacjg Projektows, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST-00.
Materiatami stosowanymi do wykonania robot izolacyjnych sa:

»  plyty ze styropianu EPS70-040 gr. 15 cm sezonowane,

" plyty ze styroduru XPS 300 gr. 10 cm,

» zaprawa klejgca,

= siatka z widkna szklanego o gram. 145 g/m’,

= tynk podkladowy,

»  warstwa elewacyjna: tynk silikonowy gr. 3 mm,
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»  tynk mozaikowy.

9.3 SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Roboty nalezy wykona¢ rgcznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
spelniajgcego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora.

9.4 TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Materialy izolacyjne moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajgcy je przed rozlaniem z zachowaniem obowigzujacych przepiséw bhp i ruchu
drogowego.

9.5 WYKONANIE ROBOT

9.5.1 Wymagania ogélne

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST-00.

9.5.2 Wymagania szczegélowe

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
zwigzanych z izolacjg Scian uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty.
Roboty izolacyjne moga by¢ prowadzone gdy:
* podloza pod wykonanie izolacji sa suche, czyste, wolne od zanieczyszczefi i
ziaren piasku,

» kiedy panuje bezdeszczowa pogoda, a temperatura jest nie nizsza niz + 5°C.

Wszystkie roboty termoizolacyjne nalezy wykonaé zgodnie z przedmiarem robét, opisem,
instrukcjami technicznymi producentéw, obowigzujacymi przepisami i normami oraz
poleceniami Inspektora.

9.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9.6.1 Ogodlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia Robé6t podano w ST-00,

9.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Rob6t i odbioru

W trakcie wykonywania robot szczeg6lnie powinno by¢ ocenianie:
- przygotowanie podlozy, sucho$¢ i czystosé,
- warunki pogodowe,
- Jjakosé stosowanych materiatéw,
- szczelno$¢ wykonanych powlok i izolacji,
- zgodnos¢ wykonania z opisem w przedmiarze robét i odpowiednimi normami,
- aprobaty techniczne i atesty wbudowanych materialow.

Wyniki wszystkich badan powinny byé wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora.
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9.7 OBMIAR ROBOT

9.7.1 Ogélne zasady obmiaru Robat
Ogo6lne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.

9.7.2 Jednostki obmiaru

Ilo$¢ jednostek obmiarowych stanowig ilosci przedmiarowe z przedmiaru robot.
Jednostka obmiaru jest: m*

9.8 ODBIOR ROBOT

9.8.1 Ogoblne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru Robo6t podano w ST-00.

9.8.2 Warunki szczegélowe
Odbidr podtozy nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed wykonaniem robét izolacyjnych.
Wymagania przy odbiorze:

- zgodno$¢ z opisem w przedmiarze robét i dokumentacja projektowa,

- rodzaj zastosowanych materialow,

- szczelno$¢ wykonanych izolacji,

- zgodno$é¢ wykonania z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja, ST, i poleceniami Inspektora jezeli wszystkie
badania i pomiary daty wynik pozytywny.

9.9 PODSTAWA PEATNOSCI

9.9.1 Ogélne wymagania dotyczgce platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00,

9.9.2 PlatnoSci
Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia:
= wszystkie roboty przygotowawcze,
* zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,
* wykonanie zakresu robét zgodnie z pkt. 9.1.4,
= wykonanie badan i pomiaréw.

9.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-10260 Izolacje cieplne . Wymagania i badania przy odbiorze.
2. PN-B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem. Wymagania i
badania.

3. Instrukcje techniczne producentéw. Wykonanie, warunki i badania przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Wydanie ITB

4.  przepisy BHP
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.10. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
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10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.10. Stolarka okienna i
drzwiowa

10.1 WSTEP

10.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki okiennej i drzwiowej zwigzanej z rozbudowa stacji uzdatniania wody przy
ul. Piaskowej w Zawoni.

10.1.2 Kody wedlug Wspélnego Stlownika Zaméwien (CPV)

Klasa: 45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Kategorie: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

10.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 10.1.1, 10.1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do§wiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

10.1.4 Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania i odbioru robét montazu stolarki okiennej
i drzwiowej:

* montaz stolarki okiennej z PCV,

* drzwi zewnetrzne i bramy stalowe antywlamaniowe,

* drzwi wewngtrzne nieocieplone,

= montaz podokiennikéw wewngtrznych i zewnetrznych z blachy stalowej
ocynkowane;j.

10.1.5 Okre§lenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z Dokumentacja
Projektowg, obowigzujgcymi normami, przepisami, sporzadzonymi przedmiarami oraz ST-00.

10.1.6 Ogodlne wymagania dotyczgce robét
Ogodlne wymagania podano w ST-00,

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania Robdt oraz za ich zgodno$é z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.

10.2 MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robot montazu stolarki okiennej i drzwiowe;j sa:
» okna z PCV jednoramowe, szyby zespolone, nieotwieralne, szkto bezpieczne
wspolczynnik przenikania ciepla dla szyb K = 1,1 W/m2K,

* drzwi zewngtrzne pelne stalowe w kolorze bialym,
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* brama stalowa dwuskrzydiowa w kolorze biatym,
= drzwi wewngtrzne jednoskrzydtowe,
* podokienniki wewnetrzne i zewnetrzne z blachy ocynkowane;j.

10.3 SPRZET
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Roboty nalezy wykona¢ rgcznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
odpowiadajacego wymaganiom bhp.

10.4 TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Stolarka okienna i drzwiowa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw bhp i ruchu
drogowego.

10.5 WYKONANIE ROBOT

10.5.1 Wymagania ogélne

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST-00.

10.5.2 Wymagania szczegolowe

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
zwigzanych z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty.

Roboty montazowe stolarki

= sprawdzenie oscieznicy pod katem mozliwoéci prawidlowego osadzenia i
uszczelnienia,

» sprawdzenie doktadnoéci wymiarowej otwordw,
= wstawienie stolarki w otwory na podkladkach lub listwach,
=  osadzi¢ w sposob trwaly elementy kotwigce,
* sprawdzenie ustawienia stolarki pod katem pionu i poziomu oraz przekatnej,
= uszczelni¢ styk odcieza z ocieznicg pianka montazowa,
= zamontowaé podokienniki,
* sprawdzi¢ dziatanie skrzydet oraz ewentualnie wyregulowaé.
Wszystkie roboty montazowe nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa, z

przedmiarem rob6t, opisem, instrukcjami technicznymi producentéw, obowiazujacymi
przepisami i normami oraz poleceniami Inspektora.

10.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

10.6.1 Ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00.
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10.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

W trakcie wykonywania robdt szczeg6lnie powinno byé ocenianie:
- rozmieszczenie punktéw mocowania stolarki z godnie z instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchytki wymiar6w otwordw dla stolarki okiennej i drzwiowe;j,

- zgodno$¢ wymiaréw stolarki,

- Jjakos¢ materiatow, z ktérych zostata wykonana stolarka,

- prawidlowo$¢ wykonania stolarki z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych
wymaganych projektem,

- sprawdzi¢ dziatanie skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonalno$é okué,

- sprawdzi¢ oszklenie pod wzgledem wymogdéw przenikalnosci ciepta i uszkodzen
mechanicznych,

- zgodno$¢ wykonania z opisem w przedmiarze robét i odpowiednimi normami,
- aprobaty techniczne i atesty wbudowanych materiatow.

Wyniki wszystkich badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora.

10.7 OBMIAR ROBOT

10.7.1 Ogélne zasady obmiaru Robét
Ogo6lne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-00.

10.7.2 Jednostki obmiaru
Tlo$¢ jednostek obmiarowych stanowig iloéci przedmiarowe z przedmiaru robét.

Jednostka obmiaru jest: m’.

10.8 ODBIOR ROBOT

10.8.1 Ogélne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST-00.

10.8.2 Warunki szczegélowe
Wymagania przy odbiorze:
- zgodno$¢ z opisem w przedmiarze robot,
- rodzaj zastosowanych materiatéw,
- zgodno$¢ wykonania z obowiazujgcymi przepisami i normami.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja, ST, i poleceniami Inspektora jezeli wszystkie
badania i pomiary daty wynik pozytywny.
10.9 PODSTAWA PLATNOSCI

10.9.1 Ogélne wymagania dotyczace platnosci
Ogolne wymagania dotyczace platnoéci podano w ST-00.
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10.9.2 PlatnoSci

Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia:

= wszystkie roboty przygotowawcze,

= zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkc;ji,
= wykonanie zakresu robét zgodnie z pkt. 10.1.4,

= wykonanie badafi i pomiaréw.

10.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1.

R

PN-EN 78 Metody badan okien. Forma sprawozdania z badaf.

PN-EN 130 Metody badan drzwi. Badanie szczelnosci skrzydet drzwiowych
przez wielokrotne wichrowanie.

PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe , okre$lenia.

PN-B-050000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

Instrukcje techniczne producentéw. Wykonanie, warunki i badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Wydanie ITB
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