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[1JWSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznepws/magania dotyee wykonania i odbioru ttoczni
sciekéw, pompowniciekéw oraz przydomowych pompowdtiekow realizowanych w ramach projektu
.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscok@ach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i @Z¢
Grabdéwna”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktrperetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.

1.3.1. Roboty przygotowawcze obejmge wytyczenie lokalizacji tlocznisciekdw, pompowni
sciekéw, przydomowych pompowriciekow, pomiar rgdnych terenu w miejscu lokalizaciji
w/w obiektow

1.3.2. Roboty ziemne wraz z umochieniem i odwodnieniemampyk

1.3.3. Roboty montaowe tloczni / pompowni i obiektéw towarzygz/ch

1.3.4. Sprawdzenie i uruchomienie pompowni oraz obiektweirzyszacych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczrsgj zgodne z Dokumentag]
Projektowy oraz Specyfikacjami Ogolnymi.

1.4.2. Wg definicji podanych w Ustawie o0 zbiorowym zaopetriu w wod& i zbiorowym
odprowadzenigciekOw z dnia 13.07.2001 r.

1.4.3. Wg definicji podanych w nagbujacych Normach: PN-EN 752-1 i -6, PN-EN 476, PN-EN
1671, PN-B-10729, PN-B-10736.

1.4.4. Wg definicji podanych w ogdélnych Specyfikacjach feicznych opracowanych na zlecenie
GDDP przez Brarowy Zaktad Ddéwiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego
Warszawa 1998 r.

1.4.5. Pompownigciekow jest to obiekt itynierski wyposaony w jedm, lub dwie pompy zatapialne
z rozdrabniaczem lub bez, instalacje i pomocniczadzenia techniczne, przeznaczone do
podnoszenidciekow z wicej niz dwoch budynkoéw jednorodzinnych

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania Robot oraz ich zgodioz Dokumentagj
Projektows, Specyfikacy Techniczr i Poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania podano w Specyfikacjach Ogolnycid@&00.

[2] MATERIALY | URZ ADZENIA.

Miejsca pozyskania materiatdw, przewidzianych dalizacji zadania mugz uzysk& akceptacj
Inspektora.

2

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Arentowo, Grabionna,’OkaIin[ec i czes¢ Grabowna
Specyfikacja Techniczna — ST.06.10 POMPOWNIE SCIEKOW



2.1. Roboty ziemne:

e grunty budowlane gruboziarniste i drobnoziarnigiasekzwir wg PN-86/B-02480
e grunty budowlane mineralne nieskaliste wg PN-86288D

2.2. Roboty montazowe ttocznisciekow:

2.2.1 CHARAKTERYSTYKA WYROBU
Dobdr i zasada dziatania pompowni — ttoczniciekow.

Na potrzek przerzutusciekow sanitarnych do istnigjej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscawbBrzostowo
projektuje st tloczniesciekdw PG1 Grabionna i PG2 Okaliniec.

Dzigki zainstalowaniu ttoczni bezprednio w cigu technologicznym, jako element zamftago systemu, nie jest
wymagane zachowanigadnej strefy ochronnej ze wedu na wysipowanie odorow i zwizkdw toksycznych,
hatasu oraz innych czynnikéw szkodliwych.

Brak bezpéredniego kontaktu zéciekami osob obstugagych ttoczné eliminuje niebezpieczstwo zatrucia si
wydzielanymi przeZcieki zwiazkami toksycznymi.

Urzadzenie powinno odpowiadavarunkom wymaganym w polskim prawie w zakresiepimzeéstwa i higieny
pracy oraz ochrongrodowiska. Powinno spetriaponadto dyrektywy Unii Europejskiej stosowane vkreaie
gospodarkiciekowej oraz norm@PN-EN 12050-1.

W odr@nieniu od tradycyjnych przepompowni budowanych nazié otwartych komér czerpalnych z
wykorzystaniem pomp zatapialnych, w technologiictoi scieki s3 gromadzone w szczelnie zamyyim
metalowym zbiorniku, wypoganym w dodatkowe zespoty technologicznezsgte separacji e&ci statych. Kada
pompa jest chroniona przed zablokowaniemgs@ami statymi poprzez zastosowanie wetwmnych
dwukanatowych separatorow, posiaggch zwarg konstrukcg o charakterze pionowego zbiornika gromaggo
czesci stale. Kady separator eZci stalych jest wypogany w dwa elastyczne, uchylne zespoly egéz(gorne i
dolne). Pompa tloczy podczyszczofweki przez dwa kanaty w separatorze powaduprzeptyw turbulentny
gwarantujcy wyptukanie separatora z @ei statych. Podczas pracy pompy zespoly geelzotwieraq Sig,
pozwalajic sciekom na swobodny przeptyw w catym obszarze pazetnia (pocgvszy od wylotu z pompy), bez
pozostawienia wswietle przelotu jakichkolwiek stalych elementow ktmkcji urzdzenia, co gwarantuje
skuteczné oczyszczania siseparatoréw. Nie dopuszcza sieparatoréw ze statymi elementami ceymi
pozostajcymi stale wéwietle przeptywusciekOw (typu krata, sito, koszegbowe itp.)

Zbiornik urzdzenia do tloczenia w kedych warunkach eksploatacyjnych powinien¢ bgtabilny, sztywny,
zbudowany z metalu i odporny na oddziatywanie agvagchsciekéw.

Istota tej technologii polega na oddzieleniu (saepgly zawartych wéciekach statych zanieczyszézéskratek) za
pomoa systemu dwoéch klap cegtzich w specjalnie uksztattowanym pionowym dwukansgdom separatorze, ich
czasowym przetrzymaniu wewtnz  zbiornika tloczni, a naginie przetloczeniu w  strumieniu
przepompowywanyckciekdw do rurocigu ttocznego.

Zastosowana technologia eliminuje kontaktekow z otoczeniem, unibiwia rezygnacg z krat stdacych do
oddzielenia cgici statych, chroni pompy przed zapchaniem i nadmyier zwzyciem, gwarantuje niezawodne
dziatanie, zapewnia higieniczne warunki obstugzagkologiczne bezpiecastwo pracy przepompowni.

Szeroki zakres wydajdoi oferowanych uradzen, uzyskiwane wysok@i podnoszeniasciekow przy duej
sprawndci pomp, niskie koszty eksploatacji i konserwasfanowi, 0 nowoczesni ttoczni.

Zasada dziatania ttocznisciekOw.

Tloczniasciekdw jako zamknite, szczelne unzizenie jest ustawiane w suchej komorze do ktérdpprowadzane
scieki.

Naptywapce scieki s gromadzone wewatrz zbiornika tloczni, a po asgjnigciu okre&lonego stopnia jego
wypetnienia § przetltaczane do ruragju ttocznego.

Cykl przepompowywaniéciekéw przebiega w dwéch fazach:

| — napetnianie zbiornika ttoczni z wegtrenym oddzieleniem zawartychdsiekach statych zanieczyszéze

Il — pompowanie pakczone z wyptukiwaniem wczniej oddzielonych skratek.
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Faza | NAPEENIANIE Tt OCZNI

Scieki doprowadzaneasrurochgiem grawitacyjnym naje#ciej bezpérednio do zbiornika tloczni. Ruregj
doprowadzajcy scieki winien by wyposaony w zasuw odcinajca doptyw, ktén nalery zainstalowd najlepiej
wewnmtrz komory przepompowni.

Przy otwartej zasuwiécieki wptywajp swobodnie do wgtrza tloczni. Wewatrz tloczni zabudowany jest tzw.
rozdzielacz, ktory spetnia dwojakunkcje:

- kieruje naptywajce scieki do separatoréw skratek,

- zatrzymuje wiksze ciala stale, zabezpiecgajtym samym rurogh tloczny przed niepadanym
zapychaniem.

W rozdzielaczu osadzaggponadto czs¢ wyskpujacego wsciekach ttuszczu, ktéry podobnie jak zanieczysziezen
0 wiekszych gabarytach jest usuwany podczas okresowygyhdow konserwacyjnych ttoczni.

Wewntrz zbiornika, pomidzy rozdzielaczem a komwprzbiorcza, ktora wypelniap podczyszczonecieki,
wbudowane @ zbiorniki separatora stalych zanieczyszcz&laja one zadanie oddzielenia (odcedzenia) i
czasowego zatrzymania skratek. W tym celidiaseparator wyposany jest w dwie elastyczne, uchylne klapy
cedzce, ktoére otwieraj si¢ w czasie ttoczenia.

Pojemnd¢ separatorow oraz wielké zamontowanych w ich vetrzu klap zwrotnych jest dobierana odpowiednio
do ilosci sciekdw przeptywajcych przez ttoczmri

Wewnatrz separatora umieszczono ponadto ,phaeg] kule lub klap, ktéra petni funkej zaworu zwrotnego.
Kula uniemaliwia cofanie st $ciekobw do rozdzielacza i dalej do rurggiu grawitacyjnego, podczas ich
przettaczania. |l& separatoréw zamontowanych w ttoczni odpowiadgilzainstalowanych pomp.

Kazdej pompie zamontowanej na zbiorniku ttoczni jeglypisany odgbny separator.

Pozbawione stalych zanieczysztzepodczyszczonescieki wptywajp do komory zbiorczej, wypehiagg ja
stopniowo do zadanego poziomu. Stapr@petnienia komory zbiorczej mierzony jest za poriaw. czujnika
wartasci granicznych (miernika poziomu cieczy).

W standardowym wykonaniu czujnik ten sygnalizupy fpoziomy zwierciadta cieczy:

- ,poziom maksimum”, przy ktérym zostggahczone pompy,

- ,poziom minimum”, przy ktérym nagpuje wyhczenie pomp,

- ,poziom awaryjny”, ktory wysfpuje w przypadku girzeniasciekéw, informujic o ich nadmiernym w stosunku
do zalaonego doptywie lub braku nmtwosci przettoczenia (np. wskutek niedrasci rurochgu ttocznego).

Faza ll TLOCZENIE

Faza pompowania zostaje zapgikpwana po wypetnieniu komory zbiorczej do zadanggiziomu maksimum?”.
Czujnik wartgci granicznychsledzi stopi@ wypetnienia zbiornika ttoczni i przekazuje odcayasygnat do
sterownika, ktéry zarglza algorytmem pracy pomp.

Sterownik jest wypog®mny w mikroprocesor zaprogramowany stosownie doarpatréw okréonych
indywidualnie dla realizowanego projektu przepompbwPrzetworzony sygnat stopnia wypetnienia komory
zbiorczej powoduje za¢zenie jednej z pomp lub zespotu pomp.

Kazda ttocznia typu komunalnego lub zastosowana valiasfach uytku publicznego jest wypogana minimum w
dwa zespoly pomp, kdy o wydajnéci odpowiadajcej zat@onej maksymalnej wydajdoi przepompowni.
Oznacza toze kazda ttocznia posiada 100% rezerwy wyddpi@ainstalowanych pomp.

Program zainstalowany w sterowniku przewiduje piieam prag; pomp. Oznacza tge w czasie pracy jednego
zespotu pomp, drugi uklad jest odstawiony i oczeko@ sygnat aktywacji. Po ukezeniu fazy ttloczenia lub
zadanego wczaiej czasu pracy pompa zostaje yoAona, a jej funkcje przejmuje pompa ,odpoczywaj. W
uzasadnionych przypadkach #iwa jest réwnoczesna praca dwoch zespotéw pompbwyc

Pompy zasysajscieki krdccem ssawnym umieszczonym w okolicy dna zbiorniezthi.

Strumier przettaczanychiciekow otwiera zamontowane w separatorze dwie kizgnzce oraz klapowy zawor
zwrotny zainstalowany na przewodzie ttocznym. W tymasie umieszczona wextrz separatora kula lub klapa
odcina wyptywsciekdw do rozdzielacza i ruragju doprowadzagegoscieki do ttoczni.

Uksztattowanie powierzchni wewtnznej separatora powodujes wiekszas¢ zmagazynowanych w nim skratek jest
wyptukiwana na pocgku fazy przettaczania. W trakcie dalszego pompoavdciany komory separatora
oczyszczaneasz osadow, tluszczu i tym podobnych zanieczyszcze

W czasie fazy tloczenigciekow przez jedm z pomp, doplywajce nieprzerwaniecieki kierowane s przez
rozdzielacz do separatora pompy pozaskjj w spoczynku i dalej do komory zbiorczej. Pajesé komory
zbiorczej separatorow oraz dtoi wydajna¢ pomp g dobierane indywidualnie odpowiednio dazélago projektu,
z uwzgkdnieniem rodzaju, obfosci i intensywndci doptywapcychsciekow.
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Na uwag zastuguje procedura wagizenia zespolu pomp po aghieciu minimalnego poziomusciekOw w
zbiorniku, uruchamiana sygnalem z czujnika waritogranicznych. Catkowite zatrzymanie pracy pompsgt |
poprzedzone tzw. ,czasem dobiegu”. Na skutek nigkipoziomusciekOw w czasie dobiegu pompa zasysa
dodatkowo powietrze i g&¢ osaddw (np. piasku), zalegaeych na dnie komory zbiorczej. Przettaczane wraz z
cieczy pecherzyki powietrza napowietrzajscieki, ograniczajc ich zagniwanie w ruroggu ttocznym. ,Czas
dobiegu” mae by regulowany odpowiednio do wymogéw technologicznymtaz potrzeb wynikagych z
warunkéw lokalnych.

Wydajnd¢ zainstalowanych pomp gwarantuje wypompowaniekéw z komory zbiorczej przy ich maksymalnym
doplywie. Czas pracy pomp w ramach jednego cykkt jegraniczony i wsgpnie zaprogramowany przez
producenta.

Zainstalowane na pompach wrdp elektryczne ® chlodzone powietrzem i w przesaacych przypadkach
przystosowane do pracyagtej. W konsekwencji naly przewidzi€ wentylacy grawitacyjm, w szczegdlnych
przypadkach wentylagj mechanicza, zapewnigica prawidtowe warunki pracy i eksploatacji zespotow
pompowych i komory przepompowni. Przestrzeganimme pracy pomp i silnikéw elektrycznych wptywa rehi
trwatos¢ i co sk z tym wiaze, na niezawodrié pracy ttoczni.

W warunkach eksploatacyjnych serwisowanie tlocznibyova s¢ podczas okresowych przedbw
konserwacyjnych, dokonywanych w ogsich co 6 do 12 miegy. Zbiornik retencyjny na gornej powierzchni
posiada jeden dy otwor rewizyjny.

Tlocznia montowanadualzie w komorze suchej, wykonanej z prefabrykowangie@mentéw z betonu C35/45 lub z
zywic poliestrowych zbrojonych wiéknem szklanym (GRPgabarytach ustalonych w dokumentaciji projekjowe

Tloczniasciekéw sanitarnych tzw. ,przepompownia typu suclieg@astosowaniem wgdzen ttoczacych — tloczni
sciekow, charakteryzuje gszamknitym obiegiemsciekdw, ktory eliminuje ich kontakt z otoczeniem.

Przepompownia musi spetdiavarunki okrélone w PN/EN-12050-1: ,Przepompowriieiekoéw wbudynkach i ich
otoczeniu. Przepompownie zawiexeg fekalia” certyfikowane przez uprawnignezalena instytucje oraz
PN/EN-12050-4 Zawory zwrotne do przepompowaiekow(...).

2.2.2 WYMAGANIA DOTYCZ ACE TLOCZNI

. Przepompownia musi spehdiawarunki okrélone w PN/EN-12050-1: ,Przepompownigiekdéw w
budynkach i ich otoczeniu. Przepompownie zawigmjfekalia’; ocena zgodia z ta normg musi by
potwierdzona certyfikatem przez notyfikovagednostk certyfikujaca.

. Dopuszcza gi zastosowanie tlocztiekw producentéw, pod warunkiem zachowania petgegdndci
technologii z dokumentagjprojektows i SIWZ. Obiekty te powinny posiadaminimum te same lub
wyzsze parametry techniczne jak w niniejszej inwestycj

. Urzadzenie ma b§ wyposaone w zawory zwrotne klapowe, ktére gwaramtpyrzeptyw w petnym
przekroju nominalnym min. DN100.

. Zbiornik ttoczni w kadych warunkach eksploatacyjnych ma lsyabilny i sztywny, wykonany z metalu i
pokryty powtoky antykorozyjm o grubadci min. 250 pm (kompozyt ceramiczny i epoksydowgtsin
wiazacy), uodpornion na oddziatywanie agresywnydciekow dzéki zastosowaniu biocydowsrodek
bakteriobdjczy) w skladzie powtoki, co gwarantujéugbtrwah ochror przed korozj wzerowy
(biokorozg) powodowan przez bakterie rozktadaje siarczany (tzw. bakterie SRB) lub powddiypu
EKB.

. Urzadzenie musi posiada minimum dwie pompy pracage przemiennie, o wydajéd rownej
maksymalnej projektowanej wydajed przepompowni.

. Pompy musz by¢ przystosowane do serwisowania i wykonywania nagrawkresie gwarancyjnym poza
serwisem producenta, przy wykorzystaniu standardbwyogolnie dospnych czsci zamiennych;
dotyczy np. wymiany uszczelnienia, #iosci przewingcia silnikbw w lokalnym warsztacie
elektrycznym itp.
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Kazda pompa powinna Bychroniona przed zablokowaniemegziami statymi poprzez zastosowanie
pionowych dwukanatowych separatoréw, zabudowanyahwmtrz zbiornika retencyjnego. Key
pionowy separator e€zci statych powinien by wyposaony w dwa elastyczne, wykonane z elastomeru,
uchylne zespoly cedee (gorne i dolne) tak, aby pompa pluczeparator, ttoczyta podczyszczaoeki
przez dwa kanaty-dolny gwarangay osiagniecie odpowiedniej mdkosci ptukania i gérny, powoduagy
przeptyw turbulentny, gwarantigy wyptukanie separatora zeszi statych, nawet w przypadku zapchania
dolnego kanatu. Podczas pracy pompy zespoty soedpowinny otwiera sig, pozwalajc sciekom na
swobodny przeptyw w calym obszarze przettaczanig£wszy od wylotu z pompy), bez pozostawienia
w $wietle przelotu jakichkolwiek statych elementéw ktnukcji uradzenia, co gwarantuje skuteczao
oczyszczania ei separatorow. Nie dopuszczae séeparatoréw ze statymi elementami cgymi
pozostajcymi stale wswietle przeptywusciekdéw (typu krata, sito, kosze ghowe itp.) co gwarantuje
skuteczné¢ oczyszczania siseparatoréw.

Kazdy z dwéch wylotéw z separatora w kierunku pompst wyposaony w elastyczas, uchylm klape
cedzca, ktéra otwiera si jedynie dz¢ki elastycznéci materiatu z jakiego jest wykonana, hisminego
mechanizmu zawiasowego, co zabezpieczacktaped zablokowaniem w pozycji otwarte;.

Budowa separatora wyklucza aisvo$¢ cofniecia sk $ciekdw z separatora do rozdzielacza, bez ydigl
na stan pracy pomp i poziofniekdéw; zapewnienie jednego kierunku przeptywu przeparator stanowi
zawieradto ptywajce, samoczynnie zamykap maliwos¢ cofniecia sciekdw z separatora pod wptywem
wzrostu poziomygciekow.

Przy doborze urglzer i przewodow ttocznych dla obszaru przettaczdniakoéw obcizonych faz stah,
w tym rowniez w strefie separacji skratek, najezachowda minimalny swobodny przekroj (tzw. wolny
przelot kuli) nie mniejszy &xi@ 100 mm.

Pompy winny posiadatypows, tradycyjra konstrukcg pompy wirowej, bazuga na standardowych
(handlowych) cgsciach zamiennych; dgki temu mog by¢ naprawialne (z mdiwoscia przewinkcia
silnikéw) i serwisowane poza serwisem producentajmmze mie€ duze znaczenie dlazytkownika w
okresie pogwarancyjnym;

Dopuszcza siwytacznie stosowanie wirnikow wielokanatowych (min. @rlatowych) otwartych, ktorey s
odpowiednie do pracy w podczyszczonyclekach przy zapewnieniu wysokiej spradeio

Zbiornik retencyjny na gérnej powierzchni powiniposiada jeden duay otwor rewizyjny, o powierzchni
min. dla PG1 0,3 nf, dla PG2 - 0,15 m, ktéry bez rozszczelniania bocznych plaszczyzmorriiia
pozwala na:

- latwy monta i demonta wszystkich zainstalowanych w jego gtrzu podzespotéw,

- kontrok stanu technicznego komory retencyjnej i pozostagspotow,

- sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym ozegenie wrtrza zbiornika z osadéwabz zlogow
tluszczu.

Na wentylacji ttoczni natey zastosowa filtr antyodorowy dedykowany do tlocziciekéw z zaworem
jednostronnego przeptywu.

TtoczniesciekOw wyposay¢ w ruszt do napowietrzania, ktory vma montowa i demontowad z wrgtrza
ttoczni bez rozszczelniania bocznych plaszczyzorziia

W zakresie potwierdzeniag oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlanpovdadaj okreslonym
wymaganiom naley przediayc¢: wzér DTR (wraz z schematem ilustioym rodzaj separacji €gci
statych) oraz gwarancji dla ttoczégiekdw.

Wszystkie powyej wymienione cechy ttocznisciekbw maj bezpdredni zwihzek zaréwno z
niezawodnécia dziatania, jak i tatwécia wykonywania czynnii obstugowych, co przektadaesha
osiagniecie przez Inwestora ikytkownika zaktadanego efektu ekonomicznego.

Zbiornik tloczni i wyposaenie musi by objete kontroh wewrgtrzma producenta zgodnie z nogrPN-EN

12050-1, w szczegOldoi w zakresie pkt.8.3 Badanie przeciekéw / proBaieniowa na 0,5 bar lub dla
innej, ewentualnej midiwosci spktrzeniasciekdw, wynikajcej z dokumentacji projektowej/ i pkt.8.4
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Skuteczné¢ dziatania przepompowni fekalibw. Udokumentowabada stanowt bedzie stosowny
certyfikat.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techna wykonania i odbioru robo6t wskazywataby w
odniesieniu do niektérych materiatéw i wdzer znaki towarowe lub pochodzenie Zamawigj zgodnie z art. 29
ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza skiadanie ,produktééitnowanych. Wszelkie ,produkty” pochodeze od
konkretnych producentéw, okilaja minimalne parametry jakoiowe i cechy mytkowe, jakim musgz odpowiadé
towary, aby speldi wymagania stawiane przez Zamawi@go i stanowi wylacznie wzorzec jak@iowy
przedmiotu zamdéwienia. Poprzez zapis dot. minin@inywymaga parametréw jakiziowych, Zamawiajcy
rozumie wymagania towaréw zawarte w ogoélnie emsych zrédtach, katalogach, stronach internetowych
producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami pomshia, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu
oczekiwa Zamawiajcego w stosunku do oldlenego rozwizania. Tak wgc postugiwanie si nazwami
producentéw / produktéw / ma vagiznie charakter przykladowy. Zamawdey, przy opisie przedmiotu
zamoOwienia, wskazuag oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) Kabkretny produkt, dopuszcza
jednoczénie produkty rownowzne o parametrach jakgiowych i cechach aytkowych, co najmniej na poziomie
parametréw wskazanego produktu, uzondym samym kady produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W
takiej sytuacji Zamawiagy wymaga zteenia stosownych dokumentéw, uwiarygodmigch te materiaty lub
urzadzenia. Bda one podlegaly ocenie autora dokumentacji projekjawaz Zamawiacego. Materialy te dula
podstaw do podgcia przez Zamawiagego decyzji o akceptacji ,réwnow@kéw” lub odrzuceniu oferty z
powodu ich ,nieréwnowanosci”.

2.2.3 WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE TLOCZNI SCIEKOW:

*  zbiornik ttocznisciekdw z metalu pokryty specjalpowtoka — 1 szt.

. pompy z otwartymi wirnikami wielokanatowymi — 2 kpl

e zasuwa kotnierzowa DN200 na wlocie— 1 kpl.

e zasuwy DN100 na rurogju ttocznym — 2 szt.

e zawory zwrotne klapowe DN100 — 2 szt.

e trojnik specjalny stalowy DN100 — 1 szt.

. ksztattki kotnierzowe DN100 ze stali kwasoodponwgkonanie indywidualne — 1 kpl.
. przylacze hydrantowe do ptukania ruregu ttocznego wraz z zasaw 1 kpl.

e wentylacja grawitacyjna hawiewna komory ttoczni\?@z kominkiem nawiewnym

« wentylacja zbiornika ttoczni z PVC klejonego DN1&@&z kominek wypetniony gglem aktywnym z
zaworem jednostronnego przeptywu

. pompa odwadniafa wraz z osprtem i rurociagiem ttocznym DN32 z PE
. przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 &iekow

e wlaz 900x900 [mm] ze stali kwasoodpornej z kominkigawiewnym 150x150 [mm], z sitownikiem
pneumatycznym — 1 kpl.

e drabina ztazowa ze stali kwasoodpornej z wysuwaRCZza,

. podest technologiczny, profile stal k.o., krata TW&ykonanie indywidualne — 1 kpl.
. przegcia szczelne fecuchowe,

«  zestaw dozowania biopreparatu ze zbiornikiem 5kpgl1

. ruszt do napowietrzanigiekdw montowany wewgtrz ttocznisciekow wyposaony w dmuchaw
membranow — 1 kpl.
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2.2.4 WYPOSAZENIE SZAFY STEROWNICZEJ

Zabudowa szafy zewitrznej na wkasnym fundamencie

- sterownik programowalny,

- w przypadku mocy pomp powgj 4kW stosuje giurzadzenia tagodnego rozruchu i zatrzymania (,softtetst)
-urzadzenia kontrolno-pomiarowe (woltomierz, amperonggrz

-wytacznik gtéwny zasilania z przgiznikiemzrodia zasilania i gniazdem dla agregatadotworczego
-pulpit obstugowy z w§wietlaczem LCD

-liczniki roboczogodzin

-zabezpieczenia gtdwne, zaniku fazy, bezpieczrbkiadow pomocniczych, zabezpieczenia preepive
-wytacznik ré&znicowo-padowy

-gniazda dodatkowe dla obstugi 230V

-instalacja éwietlenia komory na nagtie 24V

-instalacja antywlamaniowa

-okablowanie

-instalacja alarmowa: sygnalizatavietiny

-detekcja zalania komory

-modem GPRS zaprogramowany ge#ony do systemu monitoringu zamaw@ggo

-wykonanie wizualizacji nowo wybudowanego obiektsygtemie monitoringu Gminy Miasteczko Knagkie

2.2.5 WYMAGANIA DLA SZAFY STEROWNICZEJ:

. Przemienné&t pracy pomp, zmiana co cykI,

. Progi zakczenia, wydczenia i przelczenia oraz nastawy czasowe wediug tabeli nastawodpowiednich
typow zbiornika i mocy pomp,

e  Zalyczenie powinno nagbowa® maozliwie niezwlocznie, po przekroczeniu proguagaenia,

e  Wylaczenie powinno nagpowa® po ch@by chwilowym ze§ciu poziomu poriej nastawy progu wytzenia,
po wykonaniu dobiegu,

. W przypadku awarii, lub odstawienia jednej z pomppmpa sprawna zgiza s¢ co cykl, z kadorazowym
odczekaniem okresu pauzy po s&ponym cyklu,

« Jali pompa przepracuje maksymalny czas pracy jedraddu, powinna zostawytaczona, jéli poziom
wypetnienia zbiornika w tym momencie wynosi pawly 50%, naley zahczy¢ kolejra pomp, w innym
przypadku odczekado ponownego ogijnigcia poziomu zaiczenia.

. Nastawy czasowe maksymalnego czasu jednego cykhpyoczasu postoju pompy, dobiegu pompy wedtug
tabeli nastaw dla odpowiednich typow zbiornika,

. Kontrole stanu zasilania wytzapca pompy w przypadku sygnalizacjidolu przez czujnik,

. Kontrole obecndci wody w komorze suchej ttoczni, vagizenie pomp w przypadku sygnalizacji jej obemno
przez czujnik zalania umieszczony 5-10cm nad pdsgkiamory,

. Uniemazliwienie programowe i elektryczne aafenia dwdch pomp jednocree,

e Zliczanie liczby zadczen kazdej z pomp, dobowe, sumaryczne dpse dla obstugi na obiekcie,
«  Zliczanie czasow pracy kdej z pomp, dobowe, sumaryczne dpse dla obstugi na obiekcie,

. Liczniki zalczen i czasOw nie powinny méemazliwosci modyfikacji czy kasowania,

*  Wskazanie bigacego poziomuciekéw w formie procentowej lub cm na ekranie lwdrdmetrze cyfrowym
dostpne dla obstugi na obiekcie,

. Skalowanie sygnatu pdowego z sondy poziomu wypetnienia zbiornika powifry¢ adekwatne do zakresu
pomiarowego przetwornika i miiwie rzeczywicie odzwierciedla poziomsciekow w ttoczni,

*  Sterownik powinien dawamozliwo$¢ modyfikacji nastaw fabrycznych poziomoéw i czasémaqy lokalnie i
zdalnie przez operatora, zmiany lokalne powinn§ dgraniczone kodem degiu,
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. Sterownik powinien dawamazliwos¢ przywrdcenia nastaw fabrycznych bez konieéenich pamétania
przez operatora, a jedynie funikegsetu nastaw,

. Uktad powinien umdliwia¢ zdalne zalczenie pompy, ale nie w sposégly, a na jeden cykl do
odpompowaniaciekdw i osagniecia progu wyaczenia oraz winien l#yograniczony minimalnym progiem
zahczenia (50% wysokei zbiornika), poniej ktdrego nie nalgy uruchamia pomp,

«  Wentylator mechaniczny wspomagzy wymiare powietrza (jéli zamontowany) powinien zgdza sie w
trybach ecznym (caglym) i automatycznym (cyklicznym) z uwzglnieniem otwarcia wlazu przez obsiug
(whaczenie cigte) oraz okresem zimowym (listopad - marzec)aegenie ze wzghdu na wttaczanie zimnego
powietrza do komory,

*  Obiekt powinien komunikowapodstawowe stany alarmowe: awarii pomp ttocznypdmpy odwadniaicej,
stanu zasilania, kontroli zalania komory, wiamasggtrzeniasciekow,

. Montaz instalacji elektrycznej powinien uwzglniatd mazliwos¢ demontau pomp oraz wyicia sondy ze
zbiornika bez ich rozatzania,

. Dodatkowe obwody z nagiiem niebezpiecznym, wprowadzane do studni powibhgy zabezpieczone
wytacznikiem ré&nicowo-pradowym,

. Szafka powinna hy wyposaona w sygnalizator optycznoadiekowy i sygnalizowé podstawowe stany
alarmowe,

. Uktad kontroli dostpu powinien by wyposaony w kraicéwki lub czujniki ruchu dla szafy AKP, wlazow
komory. Ukfad alarmowy powinien dawanozliwos¢é autoryzowanego dagiu do obiektu bez wzniecania
alarmu wlamaniowego,

e Obiekt powinien b§ wyposaony w pomiar natzenia poboru prdu,

*  Obiekt powinien posiadakontrok poziomu napicia na kadej z faz,

e Zasilanie powinno przewidywamazliwo$¢ podhczenia agregatu piotwoérczego,
W szafie AKP powinno bygniazdo serwisowe 230V AC

. Przehcznik zrodta zasilania powinien unliwia¢ wytaczenie zasilania obiektu,

*  Obwody padu statlego powinny posiaélazasowe podtrzymanie bateryjne,

e Obiekt powinien posiadanstalacg przeciwporaeniows,

. Obiekt powinien posiadaochronniki przegiciowe

2.2.6 DANE TECHNICZNE TLOCZNI

Obiekt: PG1 Grabionna

Przepustowa¢ projektowa urzadzenia: 16,89 nih
Wysokosé doptywu: 1000 mm
Doptyw sciekdw, przylacze kotnierzowe: DN 200 PN 10
Przytacze rurociggu ttocznego: DN 100 PN 10
Przewéd wentylacji zbiornika ttoczni: DN 100
Wymiary zbiornika: 1305x960x1350
Pojemnas¢ komory zbiornika: 0,84 m3
Zalecane zapotrzebowanie na powierzchgi

zabudowy: 0 =2500 mm
Zasilanie elektryczne: 230/400V, 50 Hz
Poziom ochrony silnika: IP 55

Moc silnika: 2 x11,0 kw
llo$¢ obrotow: 3000 [min™]

Pompy:

z wirnikiem otwartym trojkanatowym
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Wirnik:
Punkt pracy wg doboru:
Punkt pracy wg symulacji Epanet 2.0:

Czujnik poziomu:

srednica 200 mm, topatka 27 mm
Qp = 22,0 i¥h, Hp = 51,67 m SW
Qp = 24,1 n¥h, Hp =57,41 m SW

pomiar hydrostatyczny

Ciezar urzadzenia: ok. 525 kg

Obiekt: PG2 Okaliniec

Przepustowa¢ projektowa urzadzenia: 6,55 m3/h

Wysokosé doptywu: 550 mm

Doptyw sciekdw, przylacze kotnierzowe: DN 200 PN 10

Przytacze rurociggu ttocznego: DN 100 PN 10

Przewéd wentylacji zbiornika ttoczni: DN 100

Wymiary zbiornika: 1015x820x535

Pojemnas¢ komory zbiornika: 0,2 m3

Zalecane zapotrzebowanie na powierzchgi

zabudowy: 0 =2500 mm

Zasilanie elektryczne: 230/400V, 50 Hz

Poziom ochrony silnika: IP 55

Moc silnika: 2 x5,5 kw

llo$¢ obrotow: 3000 [min™]

Pompy: z wirnikiem otwartym trojkanatowym
Wirnik: srednica 160 mm, topatka 27 mm

Qp = 22,0 n¥h, Hp = 27,82 m SW
Qp = 24,0 n¥h, Hp = 31,66 m SW

pomiar hydrostatyczny

Punkt pracy wg doboru:
Punkt pracy wg symulacji Epanet 2.0:
Czujnik poziomu:

Ciezar urzadzenia: ok. 320 kg

2.27 OBUDOWA TLOCZNI SCIEKOW

Zbiornik tlocznisciekow wykona z kregow betonowych wraz z pragjami szczelnymi, érednicy 2500 mm
(Srednica wewatrzna). Wentylacja zbiornika gérna — w pokrywieidtik w calaci z betonu C40/50 o
wodoszczelngi W10. Dennica z odsadzkami. Beton i uszczelkizaly¢ odporne na agresywne oddziatywanie
sciekéw (dla zakresu 4<ph<12) i gazéw (£ H,S, CO, CQ).

Obudowe posadowé na plyciezelbetowej fundamentowo-balastew betonu C35/45 gruloi 25 cm isrednicy
4,02 m, ktog nalezy potazy¢ na warstwie wyrdwnawczej z betonu C12/1&exnicy 5,0 i grubgci 0,25 m.
Zbiornik nalezy zakotwit do piytyzelbetowej.

W dennicy nalgy wykona® korekt betonowy z betonu C35/45 W8 o wysakd m, na opisanym korku nale
wyla¢ cokot betonowy pod ttoczaiciekow, wg wytycznych dostawcy tloczsgiekow.

Szczegotowe rozwranie obudowy ttoczriiciekéw wg rysunkéw 36 i 37.

Instrukcja montau obudowy ttoczniciekow:

1.Dno wykopu nalgy zagci¢ zgodnie z projektem i zasadami sztuki i wykopadbudow o grubdci 0,25 m z
wilgotnego betonu C12/15, poziomajpowierzchni na wskazanej w projekcie gunej posadowienia komory.
Przez caly czas prowadzenie pra¢ da zasypania komory - wykop musicbgdwodniony.

2.Na przygotowanym jak wej dnie wykopu utey¢ i wypoziomowa prefabrykowan plyte zelbetowg
fundamentowo-balastaw

3.0budow nalezy ustawé na ptycie fundamentowo-balastowej, dostosawuptwér na wlot grawitacyjny do
kierunku rurocigu- zgodnie z projektem.
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4.Bezpgrednio po ustawieniu obudowy nayeosadzt na niej ptyt pokrywows.

5.Po ustawieniu obudowa zostanie zamocowana dg falgtlamentowo-balastowe] przez serwis dostawayztio
— szczego6ly wspoitpracy wymagagtosownych ustate pomiedzy generalnym wykonawca dostawg ttoczni
sciekéw. Optymalne jest to, aby serwis dostawcyzitbendgt przysipi¢ do montau niezwitocznie po opuszczeniu
obudowy.

6.Podhczanie rurocigbw grawitacyjnego i ttocznego oraz wentylacyjnyjetk i wprowadzenie kabla zasdapgo
i sterupcego mae rozpoczc sie niezwtocznie po zakwzeniu montau obudowy.

Uwaga: do czasu rozruchu pozostamasuwy w pozycji zamkeie;j!
7.Zakaczenie odwadniania wykopu move jest dopiero po zakezeniu prac montawych, osadzeniu plyty
pokrywowej, zasypaniu piaskiem i zggczeniu gruntu zgodnie z projektem (ogdlne zalacgn zasypki: zasypk

naley wykonywa czystym piaskiem thoziarnistym, o wilgotnéci ok. 10%, uktadanym warstwami o
maksymalnej grukizi 0,30 m. Wskanik zag:szczenia gruntu wokét studni powinien wyrols > = 0,98.

2.3. Roboty montazowe pompownisciekow:

2.3.1 Pompysciekowe.
Wg dokumentacji projektowe;.

2.3.2 Zbiorniki pompowni.

Elementy zbiornikdw pompowrciekéw (dennica, kigi, pokrywa) powinny b§ wykonane z betonu C40/50 W10.
Konstrukcja powinna gwarantowa&atkowita szczelné¢ zbiornika, tj. brak maiwosci infiltracji wod gruntowych

i eksfiltracji sciekdw do gruntu. Dodatkowo zbiornik pompowciekow PL1 Grabionna powinien skiadaie z
dennicy o wysokéxi 1,5 w wypetnionej do wysokoi 1 m betonem C35/45.

Kazdy ze zbiornikéw posadowiw odwodnionym wykopie na warstwie wyréwnawczejetdnu C12/15 o grulsoi
25 cm isrednicy 2,0 m.

Wyposazenie zbiornika ma zawiera:

» podest obstugowy — stal nierdzewna

» fancuch do podestu — stal nierdzewna

» drabinka ztazowa ze stopniami antylmgowymi — stal nierdzewna

* porecz montowana na zewtnz zbiornika bezp&ednio na pokrywie — stal nierdzewna

» wtaz wegciowy kopertowy - stal nierdzewna

» kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna — $zfnawiewny)

» kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal migewna — szt.1 (wywiewny)

» skosy technologiczne

+ deflektor — stal nierdzewna

» belka wsporcza — stal nierdzewna

e prowadnice - stal nierdzewna

» fancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal dismwna

e zasuwy z klinem gumowanynieliwvne DN80 + przedienie trzpienia (przegubowy) ze stali
nierdzewnej szt. 2 (zamykanie i otwieranigwietle wtazu, obstuga z poziomu terenu)

» zawory zwrotne kulowe kolanowe DN80 szt. Z&lwo

e przewody ttoczne DN8O - stal nierdzewna

» pofaczenia kotnierzowe nierdzewne

e elementy ziczne - stal nierdzewna

* pofaczenie z rurogigiem PEHD tlocznym wewatrz zbiornika za pomagcziaczki STAL/PE

* nasada T-52 z pokramv zawor kulowy 2" - szt. 1

» polaczenie pionow ttocznych ksztattkami niskooporowyttiojnik ortowy) — nie dopuszcza esi
zastosowania pa¢zen spawanych podakem prostym

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:
« wykonawca musi posiadawdrozoma norne dotyczica jakosci w spawalnictwie w petnym zakresie
wymaga jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2
* wykonawca musi zatrudniaspawaczy i operatorOw udzer spawalniczych spetigych wymagania
normy PN-EN 287-1/PN-EN-1SO 9606-1 oraz Dyrektywyriizniowej 2014/68/UE

« wykonawca prac spawalniczych musi postadanan technologt spawania WPQR zgodiz PN-EN 1SO
15614
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e wymagany poziom jakai spoin dla konstrukcji spawanych minimum pozid&i g PN-EN ISO 5817;

« zakres badanieniszcacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637aa kontrola penetracyjna
(szczelnéci) (PT) wg PN-EN 1SO 23277

e personel wykonuicy badania musi posiaélaktualny certyfikat kompetencji w zakresie basazualnych
VT-2 oraz bada penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN 1SO 9712

* minimum 80% spawow dérednicy DN200 musi hyywykonanych metadorbitalry w podwdjnej ostonie
argonu z potwierdzeniem jas@ spawu (wydruk)

« wszystkie rozgakienia dosrednicy DN15Gcianki max3mm wykonametod wyciagania szyjek

2.3.3 MINIMALNE WYPOSA ZENIE ROZDZIELNICY ZASILAJ ACO-STERUJACEJ]
UKLADU DWUPOMPOWEGO W OPARCIU O MODUt TELEMETRYCZNY

GSM/GPRS.

a) Obudowa rozdzielnicy zasikgjo-sterowniczej:

wykonana z poliestru wzmocnionego witdéknem szklangmstopniu ochrony min. IP 66,
wspotczynniku  udarowsei mechanicznej IK 10 =z uszczelk PUR, odporna
na promieniowanie UV
wyposaona w drzwi wewetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieni@valy, na
ktérych g zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
o kontrolki:
= poprawndci zasilania,
awarii ogolnej,
awarii pompy nr 1,
awarii pompy nr 2,
pracy pompy nr 1,
pracy pompy nr 2;
wytacznik gtéwny zasilania z ostarstykéw,
przehcznik trybu pracy pompowni @zna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pragcenej,
stacyjka z kluczem (unitiwiajaca rozbrojenia alarmu)
0 wymiarach minimum: 800(wysoké&) x 600(szeroké) x 300(gtbokaic),
wyposaona w ptye montaowa z blachy ocynkowanej o grufm 2mm
wyposaona w co hajmniej dwa zamki patentowe w drzwiackinegrznych
posadowiona na cokole z tworzywa, uiiwiajacym monta/demonta wszystkich kabli (np.
zasilapcych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatyeg itd.) bez konieczrici
demontau obudowy rozdzielnicy sterowniczej, cokot odporny
na promieniowanie UV

O O OO

b) Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS — posiadajcy co najmniej wyposaenie wymienione w
punkcie d), wspotpracujacy z istniejgcym systemem monitoringu

czujnik poprawnej kolejrizi i zaniku faz

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatenedngej obudowie

przektadnik pgdowy o wygciu w zakresie 4...20mA, dobrany daagu pomp

wytacznik r&nicowoprdowy czteropolowy chroacy wszystkie obwody odbiorcze

gniazdo serwisowe 230V wraz z jednopolowymagyhikiem nadmiarowo-pdowym klasy B16
wytacznik silnikowy dla kadej pompy jako zabezpieczenie przed prgagiiem
i zanikiem napicia na dowolnej fazie zasitgjej

stycznik dla kadej pompy

jednopolowy wyhcznik nadmiarowo pidowy klasy B dla fazy steragej

dla pomp o moc¥5,0kW rozruch bezpgoedni

dla pomp o mocy5,5kW rozruch za pomaalktadu softstart

zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z uktadem rkiatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi Y$eggmi dla zasilania sygnatuzdickowego i
optycznego

wytacznik kraacowy otwarcia drzwi rozdzielnicy zasilgjo-sterowniczej

sonda hydrostatyczna z wgjem padowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H20 wraz
z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

antena dla sygnalu GSM modulu telemetrycznego w owgkiu  zalenym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie
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e wtyk do podiczenia agregatu + praeknik Sie¢ — 0 — Agregat

Konfiguracja rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej dodatkowo ma zapewnia zgodnie z wytycznymi
eksploatatora sieci, za pomag zamontowanego w niej uktadu telemetrii przesylaniesygnalu na istniepca
stacje bazowg — serwer, monitorujaca obiekty rozproszone.

Rozdzielnice zasilagco-sterownicze przepompowniciekow maja posiada Europejski Certyfikat Jako $ci

‘CE".

c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GP&RSktérego wechodznastpujace sygnaty
(UWAGA!! - wszystkie sygnaty binarne powinny &y wyprowadzone z przekaikow
pomochiczych):

*  Wejscia (24VDC):

(0]

O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOo

tryb pracy automatycznej pompowni

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

potwierdzenie pracy pompy nr 1

potwierdzenie pracy pompy nr 2

awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia tenngign pompy i wydcznika silnikowego
awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia tenngign pompy i wydcznika silnikowego
kontrola otwarcia drzwi

kontrola poziomu suchobiegu — ptywak

kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak

kontrola rozbrojenia stacyjki

e wejscia analogowe (4...20mA):

(0]
(0]

sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpiegbezpiecznikiem 32mA
sygnat z przektadnikéw pdowych (4...20mA)

*  Wyjscia (zahczanie przekanikow napgciem 24VDC):

O O0OO0OO0OO0oOOo

zalkczanie pompy nr 1

zalkczenie pompy nr 2

zalkczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awal@@a pompowni
zalkczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)

zalkczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)

zalkczenie wyfcia wlamania — do pogitzenia niezaleej centralki alarmowe;j

d) Woytyczne odncgnie wyposaenia i mazliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:
* Wyposaenie:

0

O O OO o

o

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudoym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewriay dwukierunkowy wymiarg danych z istniejca staciy
bazowa
zintegrowany wywietlacz LCD o wysokim kont&gie umaliwiajacy prag
w bezpdrednim gwietleniu promieniami stonecznymi
16 wej¢ binarnych
16 wyjs¢ binarnych
4 wefcie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z olaghugtokotu MODBUS RTU/ASCII w
trybie MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki:
= zasilania sterownika
= poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub wattaa wywietlaczu HMI
= poprawndci zalogowania sterownika do sieci GSM:
» nie zalogowany
> zalogowany
= poprawndci zalogowania do sieci GPRS:
> logowanie do sieci GPRS
» poprawnie zalogowany do sieci GPRS
» brak lub zablokowana karta SIM
= aktywndici portu szeregowego sterownika
stopier ochrony IP40
temperatura pracy: -200 C...500 C
wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
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O O0Oo0ooo

modut GSM/GPRS/EDGE

napkcie zasilania 24VDC

gniazdo antenowe

gniazdo karty SIM

pomiar temperatury wewtrz sterownika

* Wymagania dla modutu telemetrycznego:

(0]

(0]

(o]

(o]

wysylanie zdarzeniowe petnego stanu &ej wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitogogj w ramach ustugi GPRS w wydzielonej sieci APN
wysylanie zdarzeniowe wiadorw tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw
alarmowych na obiekcie

sterowanie pragc obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygratptywakdw
i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéwegylanych ze Stacji Dyspozytorskiej
przez operatora (START/STOP pompy, odstawienigaila pracy réwnolegtej)
sterowanie prac obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazistanego
ze stacji operatorskiej

podghd i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziéeai stanie przepompowni:

= brak karty SIM

poprawnd¢ PIN karty SIM

btedny PIN karty SIM

zalogowanie do sieci GSM

zalogowanie do sieci GPRS

wejscia i wyjscia sterownika

aktualny poziongciekéw w zbiorniku

nastawiony poziom zatzenia pomp

nastawiony poziom wytzenia pomp

nastawiony poziom detzenia drugiej pompy

liczba zahczeh kazdej z pomp

liczba godzin pracy kalej z pomp

prad pobierany przez pompy

poziom sygnatu GSM wyeany w procentach

Zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowai,wczéniejszej autoryzacji
(wpisanie kodu) operatora:

= poziomu zaiczenia pomp

= poziomu wyhczenia pomp

= poziomu dodczenia drugiej pompy

= zakresu pomiarowegaytej sondy hydrostatycznej

= zakresu pomiarowegaytego przektadnika pdowego

prezentacja na wiwietlaczu LCD komunikatéw o bigcych awariach:

kazdej z pomp
zasilania
wystapieniu poziomu suchobiegu
wysfapieniu poziomu przelewu
btednym podiczeniu ptywakéw
sondy hydrostatycznej
wlamaniu
naprzemienna praca pomp dla jednakowego i¢kicia
automatyczne przstzanie pracujcej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy
z mazliwos$cia wytaczenia opcji
blokada zajczenia pompy na podstawie minimalnego czasu pogiojapy — redukuje
czestotliwos¢ zahczenh pomp, funkcja z mdiwoscia wytaczenia (opcja)
zliczanie czasu pracy kdej z pomp
zliczanie liczby zalczen kazdej z pomp
pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, mi@PCJA):
= pobieranej mocy
= zwytej energii
* napkcia na poszczegoélnych fazach
mozliwos¢ podhczenia sygnatu wkamania do zexnznej, niezalénej centralki alarmowej

PROTOKOL KOMUNIKACJI OKRE SLONY | ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODUtU MODBUS

RTU
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e) Rozdzielnica zasilajco-sterujaca pomp musi zapewnié:

e naprzemiengprag pomp

e automatyczne przstzenie pomp w chwili wygpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy

«  kontrok termikéw pompy i wydcznikow silnikowych

« funkcje czyszczenia zbiornika — spompowadtekdéw ponkej poziomu suchobiegu — tylko dla
pracy ecznej

e w momencie awarii sondy hydrostatycznej, grapompowni w oparciu 0 sygnat
z dwéch plywakow

*  kompatybilnosé z istniejacym systemem monitoringu

Rozdzielnica zasilago-sterownicza musi posiad®eklaracg Zgodndgci CE oraz spetniawymogi Dyrektywy
EMC wprowadzonej do polskiego prawa, 0 czym mowi:

- USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawysystemie oceny zgodfm oraz O zmianie
niektérych innych ustaw - dyrektywy 92/31/EWG z a8 kwietnia 1992 r. zmienigje] dyrektyve
89/336/EWG w sprawie zlienia ustawodawstw Rstw Czlonkowskich odnoseych st do
kompatybilndci elektromagnetycznej (Dz.Urz. WE L 126 z 12.0829Dz.Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 84);,

— Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia@®r. w sprawie dokonywania oceny zgoffrio
aparatury z zasadniczymi wymaganiami dodgymi kompatybilnéci elektromagnetycznej oraz sposobu jej
oznakowania (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 848), msvgaozporadzeniem EMC”.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dogtamie kart SIM, w ktorych dolzie aktywna ustuga
pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznymesain IP. Dostawca przepompow§tiekow wraz z
rozdzielnicami zasilago-sterowniczymi zawieragymi oprogramowanie istnigjego systemem monitoringu musi
posiadé niepublicza sie2 APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostaminiejszych kart telemetrycznych
zapewnia dostawca systemu monitoringu.

2.3.4 OPIS PARAMETROW FUNKCJONALNO - UZYTKOWYCH FUNKCJONUJ ACEGO
ISTNIEJ ACEGO SYSTEMU MONITORINGU W TECHNOLOGII GSM/GPRS ZE STALA ADRESACJA
IP OBIEKTOW CHRONIONYCH SYSTEMEM APN

Informacje podstawowe o systemie monitoringu

System monitoringu sktadagsiz dwdch podstawowych elementow:

A) obiekt zdalny — przepompowniaiekdw — wyposzony w: modut telemetryczny GSM/GPRS, ktory zawiera
sterownik PLC z w§wietlaczem LCD oraz modem komunikacyjny do tranfirpakietowej danych.
B) obiekt lokalny —Istnigjce Centrum Dyspozytorskie, mieszce st w gminie Miasteczko Krajeskie

Informacje o stanach obiektug sprzesytane za pomecGPRS (USLUGA PAKIETOWEJ TRANSMISJI
DANYCH) do stacji monitorujcej, ktdra wizualizuje wszystkie monitorowane oltyeka ekranie komputera.
Stacja monitorujca jest zainstalowana w gminie Miasteczko Kiiakee

System wizualizacji powiniensiskltada@ z:

» glébwnego okna synoptycznego
» okna poszczegdlnych wdzei (obiektow)

Wymagania systemu monitoringu:
Powyzszy monitoring powinien spetriaastpujace funkcje:

Funkcja zdarzeniowo-czasowa —z#a zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powirmaogowa wystanie
petnego statusu w&jwyjs¢ modutu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja rommjiica mae zdalnie w
okreslonych odstpach czasowych wymusiprzestanie wiw statusu z danego modutu telematsga. Inaczej
moéwiac, w momencie wyspienia dowolnej zmiany stanu monitorowanego param@ip. zadczenie pompy,
otwarcie drzwi rozdzielnicy zasikgo-sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stanopnitorupcej zostaje
wystany aktualny stan obiektu (stany na wszystkigjciach i wygciach modutu telemetrycznego). Dodatkowo
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niezalenie od powyszego, stacja monitonga mae czasowo (np. co 1 godgjn odpytywa& moduly
telemetryczne o ich aktualny stan wédjvyjsc.

Funkcja - Gtéwne okno synoptyczne — powinna unidiwia ¢ podglad graficzny wszystkich monitorowanych
obiektow pod wzgkdem np.:
e wizualizacja pracy danej pompy,
» wizualizacja awarii danej pompy,
e wizualizacja odstawienia danej pompy, pompa odstasvnie jest zatzana w automatycznym cyklu pracy,
» wizualizacg wiamania do obiektu,

- wizualizacja alarméw na wszystkich obiektach luburzadzeniach w formie tabeli alarméw biegcych,
alarmy powinny byé¢ podawane z nastpujacymi informacjami: data wysipienia alarmu, nazwa obiektu,
typ alarmu, data ugpienia alarmu, w jakim czasie alarm zostat potwderty przez operatora.

Funkcja logowania/wylogowania operatoréw stacji ronitoruj acej — powinna umaliwiaé przypisanie
odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, nperagpr o najmniejszych kompetencjach ma prawo
tylko do przegidania obiektéw bez mitiwosci ich zdalnego sterowania, natomiast operator-aghnator ma
petne prawa dogbu wraz z prawem zdalnego sterowaniaadezniami (np. zdalnego aakenia pompy lub
zdalnej zmiany poziomow pracy).

Funkcja alarméw historycznych — ma umdaliwia¢ przeghdanie archiwalnych zdarzealarmowych na
wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie zavdiny okres czasu wraz z funkdjltrowania w/g
danego stanu alarmowego. Dodatkowo posiatdazliwos¢é uzyskania informacji kiedy dany alarm zostat
potwierdzony i przez jakiego operatora. Azakimaliwia¢ wykonanie wydruku spo#zlzonego zestawienia.

Funkcja alarméw biezacych — powinna umaliwia¢ wizualizacje w postaci tabeli wszystkich hieych
(niepotwierdzonych) stanéw alarmowych z monitoroyzdmobiektow lub uradzer. W jednoznaczny sposéb
identyfikowat, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolaemvony-alarm krytyczny), czy juustpit
(kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego alarmmegroperatora zostaje powinien on zéstaieszczony w
bazie danych systemu i powinna¢byazliwo$¢ przeghdania go za pomadunkcji alarméw historycznych.
Dodatkowo w momencie wygiienia stanu alarmowego na dowolnym obiekcie lumdreniu powinien
aktywowa sig sygnat dwigkowy, ktérego kdzie mana wyhczy¢ po potwierdzeniu wszystkich
niepotwierdzonych alarméw higcych, co powala na wykonywanie przez operatora dhngzynndci
niezwihzanych ze stagjmonitorupca, poniewa zostanie on przywotany przez system w momencigiomna
ktéryms z monitorowanych obiektow.

Zapis danych —System monitoringu powinien urdavia¢ zapis wszystkich odebranych danych w bazie
danych SQL wraz z nagdziem do jej przegbania oraz eksportowania do pliku csv, ktory jdsttogiwany
przez arkusz kalkulacyjny MS Excel.

Kontrola potaczenia stacji monitorujacej z monitowanymi obiektami lub urzgdzeniami — system
monitoringu powinien umdiwiac¢ informowanie operatora o czasie ostatniego ododgtwch z obiektu.

Kontrola dostepu do monitorowanego obiektu —system powinien umitiwia¢ rozbrojenie/uzbrojenie
obiektu za pomagstacyjki (lokalnie w przypadku np.:eadj gtebinowych) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia
(zdalnie ze stacji monitoragej). W momencie rozbrojenia obiektu nigveysytane z niego sygnaty alarmowe
— funkcja testowania obiektu bez przesytania falgoh informacji oraz dodatkowo pozwalep na
oszczdnas¢ w ilosci wystanych/odebranych danych GPRS — osdoa¢ w kosztach eksploatacii.

- Alarm wlamania — system powinien wywotana stacji monitorucej alarm wiamania po okilenym czasie
od jego wysipienia i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie powiniellegd skasowaniu po czasie. System
powinien wymagé zdalnego skasowania alarmu przez operatora, wspesob informujc go o swoim

wystapieniu.

Funkcja zdalnego wyhczenia sygnalizacji alarmowej dwigkowo-optycznej z poziomu stacji
monitorupce).

16

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Arentowo, Grabionna,’OkaIin[ec i czes¢ Grabowna
Specyfikacja Techniczna — ST.06.10 POMPOWNIE SCIEKOW



- Funkcja odswiezenia obiektu — umaziwia na zyczenie operatora przestanie do stacji monitmejj
aktualnego statusu wééjwyjs¢ modutu telemetrycznego danego obiektu luladzenia.

Funkcja odswiezenia zegaréw -umaliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji monitmejj
aktualnych danych oddoie czasu pracy i ikzi zahczer danej pompy. Informacje tey rzechowywane
lokalnie w pamgci modutu telemetrycznego, a nie w stacji monitacej (zabezpieczenie przed ugraanych
W momencie wyjczenia stacji).

Funkcja kasowania zegarO6w —operator ma mdiwos¢ wyzerowania zegaréw czasu pracy pomp wraz z
licznikami ilosci zahczeh w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni ndwnomierne ziycie
pomp w cigu miesica.

- Zdalne zahczanie/wyhczanie pomp

- Zdalne rewersyjne zajczanie pomp na czas 5 sekund (opcjonalnie)

- Funkcja odtaczenia/podhczenia pompy — pozwala na zdalne ,poinformowanie” sterownika o
odlaczeniu/podiczeniu danej pompy, co w#e st z nie/uwzgtdnianiem danej pompy w cyklu pracy
zestawu, np. jeeli zdalnie odiczymy pomp, to sterownik nie uwzgtni jej w cyklu pracy zestawu i zawsze
zahczy pomp, ktora fizycznie wysfpuje na obiekcie i nie jest ogtizona w systemie pompowni

Funkcja zdalnej zmiany pozioméw pracy pompowni -istnieje maliwos¢ zdalnej (ze stacji monitoragej)
Zmiany poziomu zatzania, wyjCczania pomp oraz poziomu alarmowego — ocggwwi przy wys¢powaniu
sondy pomiarowej w zbiorniku przepompowni.

Funkcja zdalnego zablokowania réwnoczesnej pracg® lub wigkszej ilosci pomp —funkcja niezikdna w
przypadku wartéci zabezpieczenia pdowego w ziczu kablowym na przepompowni, dobranego dla pracy
tylko jednej pompy

- Funkcja blokady wystania kilku rozkazéw —operator w danej chwili ni@ wykond tylko jeden rozkaz (np.
zakcz pompg nrl). Po potwierdzeniu tego rozkazu zmowykona kolejny. Jest to zabezpieczenie przed
wysytaniem nadmiernej ifgi rozkazow w jednej chwili.

- Wykresy szybkiego podgddu — pozwalag na podgid: pracy, spoczynku, awarii pomp,agu w okresie
ostatnich 1, 3, 6, 12 godzin.

- Trendy historyczne —mazliwo$¢ sporzazdzania wykreséw: stanu pomp,agu na dokladnej skali czasu w
wybranym okresie historycznym. W #dej chwili istnieje maliwos¢ wykonania wydruku spogelzonego
wykresu.

- Trendy historyczne — mazliwos$¢ wyswietlenia kilku wykreséw poziomu na jednym ekramerdznych
przepompowni — przegll pracy sieci kanalizacyjnej.

- Raporty — mazliwo$¢ sporadzania raportdw odroie: czasu pracy, ikei zahczen, ilosci awarii, czasu
awarii pomp, przeptywu sumarycznego w wybranym sierehistorycznym. W kalej chwili istnieje
mozliwo$¢ wykonania wydruku spogelzonego zestawienia.

- Funkcja PLANER ( planowanie dziataserwisowych)

- Funkcja zgtaszania b¢dow programowych / sugestii poprawy funkcjonalnéci systemu monitoringu z
poziomu oprogramowania.

- Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnegaoczasu pracy wybranej pompy na wybranym
obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji mumitcej
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- Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnegazasu postoju wybranej pompy na wybranym
obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji mumitce;

- Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnegmatezenia pradu wybranej pompy na wybranym
obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji mumiace;

- SMS - Dodatkowo system ma urmwiaé¢ wysytanie wiadom&i SMS pod wskazany numer telefonu w
momencie zaistnienia stanéw alarmowych na w/w dh@k SMS ma hywystany bezp&rednio z obiektu.

- Dostawca monitoringu musi zapewrd ustuge call center -wsparcia technicznego min w godzinach od 7:00
do 22:00, 7 dni w tygodniu. Czas reakcji na zgtagzenaksymalnie 2 godziny.

2.4. Roboty montazowe przydomowych pompowngciekow:

Parametry pompowni przydomowej przedstawiono wekaip budowlanym w pkt. 4.17.2 oraz na rysunku
86. Kazda pompowne nalery wyposay¢é w zestaw odcinagy opisany na rysunku 87. Posadowienie
pompowni wedtug rysunku 88, balast betonowy stogowaiazdym przypadku.

Przed montzem (i zakupem) pompowni przydomowej nalezweryfikowa faktyczra lokalizacg
istniejacych instalacji kanalizacyjnej oraz jej zelgenie — odkrywki prébne.

Nalezy zweryfikowa: w kazdym przypadku lokalizagjpompowni przydomowej podatem zastosowanego
zwienczenia — przejazdowego lub nieprzejazdowego. W pgadigu decyzji o mongai zwieaczenia
nieprzejazdowego natg kazdorazowo pozyskaoswiadczenie wszystkich wiaicieli nieruchoméci, ze po
pompowni nie bda jezdzi¢ zadne pojazdy.

Pompownie przydomowe eba zasilane z wewgtrznych instalacji elektrycznych. Przed maomta (i
zakupem) pompowni przydomowe] najezweryfikowa rodzaj instalacji na danej posesji — zasilanie
jednofazowe czy tréjfazowe. Naidej posesji zamontowaodlicznik elektryczny na potrzeby rozliczania
ilosci pradu zuwytego przez pompowgi Pompownie nalgy podhczy¢ do istniejcej instalacji a take
wykona® wszystkie roboty towarzysee (wykopy, odwodnienia, rozbiérki, odtworzenia)tp

PARAMETRY TECHNICZNE POMPOWNI PRZYDOMOWYCH SCIEKOW

Specyfikacja techniczna systemu pompowni kompakitdywezydomowej" sciekbw bytowych zlokalizowanych
poza budynkiem, dglacej cz:$cia zewrgtrznych sieci kanalizacyjnych zgodnie z narRN-EN 16932-1:2018; PN-
EN 16932-2:2018:

1. Zbiornik. Zbiornik z PEHD fi800 z dnem specjalnym - monadalitpa studzienka sktadag st z kominka
wlazowego osrednicy wewrtrznej DN600, trzonusrodkowego osrednicy wewstrznej DN800O oraz dnie ze
zredukowan komomr mokra zapewniajca zwiekszory rotacg sciekOw, zapobiegaga zagniwaniusciekow i
wydzielania st odoru oraz sedymentacji osadéw statych. e€d§ komory pracy (od dna zbiornika do wlotu
grawitacji H=0,8mb) powinna wyndsiod 120-160l. Po kalym cyklu pracy maksymalnie w zbiorniku powinno
pozosté do 20l sciekébw. Obgtos¢ rezerwowa zbiornika powinna wynésmin 5001 tj powyej poziomu
alarmowego (przepetnienia). Zbiornik dostarczanyls budowy musi posiadaabudowasn cze¢ hydrauliczi,

z szybkoziczem (12), zaworem odcingym (13) oraz prowadmg(15).

A. Nadstawka komina zbiornika DN600 PEHD - staca do podniesienia wymiaru catkowitego zbiornika od
0,1, do 0,7m. Stosowaw przypadku konieczrgi podwyzszenia terenu lub uzyskania zbiornika do wysoko
maksymalnej 3,3m.

2. Pokrywa (wlaz)

B. Pokrywa ciezka zeliwna lub zeliwno-betonowao odpowiedniej klasie saosci A/ B / C / D dla wersji
przejezdnych stosowawraz z ptys odchzajaca wykonar, z betonu zbrojonego (2C). Przestrzpomidzy
zbiornikiem a piyg nalery uszczelnt (2D).

3. Kréciec grawitacyjny - HGR min. odlegté¢ dna rurocigu naptywowego wynosi 800mm, wykonany z
rury PVC lub zakaczony w zbiorniku kolanem 45/67/90° PVC petyim rok deflektora kierunkowego.
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4. Krdciec ttoczny- DN 32 wykonany z rury ze stali 304 zakaony gwintem GZ.
5. Kréciec kablowy - rura Arota min. DN50, odledgi®od powierzchni ziemi ok. 500mm.

6. Skrzynka sterujgca - zawiera m.in.:

« obudowa z tworzywa sztucznego IP 65, drzwi inspglectransparentne, moitaa budynku / stojaku

* wylacznik gtowny, bezpiecznik PLC, stycznik, kontro#é f{(400V), uktady rozruchowe (230V); grzatka

10W 24VAC

* sygnalizacja alarmowa akustyczna i optyczna zé&wna(opcja),

* modut sterujcy swobodnie programowalny PLC realizy / posiadajcy:
wyswietlacz LCD lub kolorowy graficzny HM(opcja)
4 przyciski sterujce, czujnik temperatury do sterowania ogrzewaniem
zliczanie: czasu pracy, zazen pompy, szacunkowej ifgi cieczy
zabezpieczenia: nadmlowe, podpgdowe, zastojowe, gijlej pracy Tmx, op#nienia: zadczenia
sterowania, zatzenia pomp, wylczenia pompy
= tryb pracy: Auto / Stop / &a
= wybér czujnikdw: ptywaki (S1, S2, S3) lub sondalagawa + 2 ptywaki (S1, S3) lub sondy
hydrostatycznej
wyswietlanie alarméw biggcych oraz historii do 64 wysgbien
menu w 3 wersjactkezykowych: PL, EN, DE
mozliwos¢ podhczenia sondy analogowej 0-10V lub 4-20mA i ptynregjulacji poziomoéw
mozliwo$¢ podhczenia modemu GSM SMS/GPRS i do systemu monitoringuw)

=  mozliwo$é podiczenia dodatkowego panelu operatorskiego z kolomowivl Compact

Skrzynka montowana niianie budynku lub na stojaku (wykonany ze stai)3@alecana odlegéé skrzynki w
linii prostej od zbiornika do miejsca montawynosi 6mb dla czujnikéw 10mb. W przypadkiekazej odlegtéci
skrzynle zamontowa na stojaku w pohtu zbiornika.

7. Czujniki / Sensory poziomu

Zgodnie z norra PN-EN 16932-2, wymagaesaby czas przetrzymaniaiekdédw wynosit do 8h, oznaczze rotacja

sciekéw musi wynosi min 3x na dob, Ustala sj objetos¢ pracy (Hzat - H wyt) 40-50ciekéw, przy zatgeniu

dobowego zrzutu réwnego min. 3x etusci pracy.

Kazdy z poziomow musi by realizowany przez niezaley czujnik.
a) Poziom S2 Praca - typu Sonda HSI - azat /|  wyhcz pomp
b) Poziom S3 Alarm - typu Sonda HSI / Plywak +adgprzepetnienie) + za¢z / wyhcz prag pompy

Nie dopuszcza ei stosowania przewodow diszych ni 15m. W przypadku wkszej odlegtéci skrzynie

montowa na stojaku przy zbiorniku.

8. Pompa zatapialnawirowo-wyporowa z rozdrabniaczem szt. 1 o genych parametrach technicznych i
jakosciowych:
= Parametry hydrauliczne pracyQ@= 0,5 +5% [l/s] przy Hmin = 60m £5% [m]

= Parametry elektryczne silnika pompy: Pn=0,8kW +&#%400V lub 230V, n=~14500br/min. +5%

= (male obroty silnika zmniejszafzgstotliwos¢ wymiany czsci pracugpcych obnkajac koszty
eksploatacji). Powssze parametry silnika zapewniauza energooszezings¢ oraz wieloletrg
Zywotnas¢ czgsci pracugpcych

= Silnik wyposaony zabezpieczenie termiczne typu klikson

= Masa pompy nie mi@ przekracz&25kg

= Rozdrabniacz: wykonany ze stali o pockagonej odporriei nascieranie hartowanej do twargh
55-60 HRC grednica wirnika rozdrabniacza min. 125mm#aérednica zapewnia rozdrabnianie
wszystkich nietypowych zanieczyszézaek szmaty, podpaski, pieluszki, prezerwatywyrian
jednoczénie gwarantujc nieblokowalné¢ pompy, co obriia koszty eksploatacii)

= Konstrukcja rozdrabniacza wypasaa w min. 4 topatki mieszgje oraz napowietrzgge scieki

= Pompa musi wytrzyntaprae po catkowitym wynurzeniu (suchobiegu) przez 1h Wgtarcia statora

= Silnik zabezpieczony przediekami poprzez uszczelnienie mechaniczne (nie sloyaa sj
stosowanie uszczeldigypu simering jako matoodpornych feieki)

9. Zawor zwrotny DN 32 szt. 1 zeliwo, stal nierdzewna lub rownowse; zawdr zwrotny zgodny z nogm
PN-EN 12050-4.

10. Pion ttocznyDN 32 - stal 304 lub lepsze, nie dopuszczasgisowania rur typu PE, PP i gumy.

11. Belka wsporcza stal 304 lub lepsze.
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12. Szybkozjcze hydrauliczne DN 32 szt. 1 - stal 304 lub lepsze - utatwia os&iz oraz roziczanie
pompy od rurocigu ttocznego bez koniecziw rozkrcania jakichkolwiek elementéw, nie dopuszcza si
stosowania elementéw typuere skecane srubunek itp.

13. _ Zawor odcinajpcy DN 32 szt. 1 - stal 304 lub lepsze - typu zasuwzowa obstugiwana z poziomu
ziemi.
14. Uchwyt pompyszt. 1 - stal 304 lub lepsze - uiwia wyciaganie pompy z poziomu ziemi.
15. Prowadnicaszt. 1 - stal 304 lub lepsze - utatwia osadzaoiegy przy wysokim poziomigciekdw.
16. Klucz zasuwy naowej - stal 304 lub lepsze - urdiwia zamykanie zaworu z poziomu ziemi (ok. 30cm
od ziemi).
17. Stojak skrzynki sterujacej - stal 304 lub lepsze (opcja).
18. Zawor bezpieczastwa 3/4" nastawa 0,6 MPa szt. 1 - mgsiy lub rownowane.
[3]1SPRZET.

Sprzt odpowiadaicy pod wzgtdem typdw i ilgci wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji
Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

[4]TRANSPORT.

Srodki transportowe powinny odpowiadaod wzgtdem typdw i iléci wymaganiom zawartym w
Projekcie Organizacji Robét zaakceptowanym przepehitora

[5JWYKONANIE ROBOT .

5.1. Roboty przygotowawcze.
1. wytyczenie geodezyjne lokalizacji ttoczni, pompownaz przydomowych pompowni
sciekéw
2. pomiar rzdnej terenu w miejscu lokalizacji ttoczni, pompovenaz przydomowych
pompownisciekow
3. pomiar rzdnej kanatu doprowadzagegoscieki do ttoczni, pompowni oraz przydomowych
pompownisciekow

5.2. Roboty drogowe
1. rozbiérka nawierzchni w miejscu lokalizacji pompawn
2. wywo0z rozebranej nawierzchni na miejsce wywozu
3. odtworzenie nawierzchni
4. utwardzenie nawierzchni pompowni —wg ST dot. ratréigowych

5.3. Roboty ziemne
1. zdjecie warstwy humusu o grubd okoto 0,30m z pasa technicznego eigo pod
prowadzone Roboty Mortawe, wywdz humusu na odktad do miejsca magazynawani
2. wykopy otwarte obudowane (obudowa stalowa rozpavtajvymogow PN-B-10736 i PN-
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B-06050, wykonywane mechanicznie gcznie, wywdz ziemi z urobku na odktad do
miejsca magazynowania

zasypka wykopow ziemiz odkladu lub gruntem budowlanym mineralnym sypkiraz
rozbidrka obudowycian wykopu, dowdz ziemi z miejsca magazynowania

zag:szczenie zasypki wykopdéw do wgkiéka zagszczenia Is=1,0 zgodnie z wymogami
PN-B-10736

wywoéz nadmiaru urobku do miejsca wywozu lub miejacskazanego przez Inwestora na
terenie gminy, na ktorej prowadzorersboty

utozenie warstwy humusu w miejscach prowadzenia rolodg pdrogami, na szerod®
pasa technicznego zé¢go przez te roboty

5.4. Roboty odwodnieniowe

1.

2.

Poziom zwierciadta wody gruntowej, na czas prowagzdrob6t, obriy¢ do poziomu
0,50 m poniej rzdnej posadowienia pompowni. Odwodnienie wykopow enal
wykonywa: wg wymogéw PN-B-06050 przy pomocy powszechnie yoaAntechnik
odwodnieniowych.

Wody z obnkenia zwierciadta wody gruntowej najeodprowadzi do miejsca zrzutu wéd
gruntowych.

5.5. Roboty montazowe

1.

podtaze posadowienie: wykodgpodiaze z podsypki piaskowej wg PN-/B-02480 gredio
0,20 m. Posadowienie powinno spetniymagania Norm: PN-82/B-02000, PN-82/B-
02001, PN-82/B-02002, PN-82/B-02003, PN-82/B-0200%\-88/B-02014, PN-76/B-
03001, PN-81/B-03020.

wymiana gruntu: jgeli pod dnem wykopu znajdujsig grunty stabe i tatwdcisliwe o
matej grubdci, nalezy je usumac¢ i miejsca te zagpi¢ piaskiem spetniacym wymogi PN-
86/B-02480. W przypadku wygdienia gruntow stabych i tatwécisliwych zalegagcych
gieboko, naley komor czerpala (zbiornik) montowa na podigu wzmocnionym, wg
szczegO6towych rozwizan uzgodnionych na etapie realizacji.

monta komory ttoczni i pompownisciekow: zbiorniki z betonu C40/50 W10 z
odsadzkami. Wtazy montowaa nasfpujacych rzdnych:

» dla ttoczni / pompowniciekdéw: wg projektu budowlanego.

* prowadz¢ geodezyjn obstug montau tloczni, pompowni i pompowni
przydomowych poprzez pomiary kontrolneg¢amych posadowienia dna oraz
przewodow dochodzych i wychodacych

w przypadku ttoczniciekOw i pompowni naley wykona zabezpieczenie przed wyporem
wod gruntowych w postacielbetowej ptyty balastowej do ktérej zakoéwabiornik i/lub
dociazenia poprzez wylanie korka betonowego w zbiorniku

rurociagi technologiczne, pompy, armatura,ddzenia techniczne

» zaleca si monta gotowej, zmontowanej, uzbrojonej i wghie sprawdzonej u
producenta pompowni.

» rurociagi technologiczne wykonywaze stali 316L, dczy¢ przez spawanie i na
pofaczenia kotnierzowe wg PN-70/H-74731, péogg rurocagOw przezsciany
obudowy pompowni wykortaw szczelnych tulejach praejowych

e armatura: 4czy¢ z rurochgami przez kotnierze wg PN-70/H-74731, wrzeciona
wyprowadzé do poziomu piyty nastudziennej,

* urzadzenia techniczne: moritapomp winien odbywa Sig z poziomu piyty
nastudziennej poprzez zsgcie pompy na tacuchu po prowadnicach wykonanych
ze stali nierdzewnej i samoczynne go@ienie ze przewodem ttocznym prziyciu
kolana stopowego ze spgtem (kolano stopowe i spgrgto powinno by wykonane
z zeliwa). Roziczanie i wyciganie pomp winno kysamoczynne po podniesieniu
pompy do gory za pomadancucha.

* W goérnej czsci przewodow ttocznych zamontowakrocce DN50 z zasuwy
odcinajca do sciekdw PN10 i nasadpazarnicz d:52 wg PN-M-51031 z pokryyv
nasady wg PN-M-51-24.
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* w obudowie zamontowadrabiny ztazowe ze stali 316L, ugtoviajace zefcie na
dno komory czerpalnej

* przewody wentylacyjne, nawiewno-wywiewne, z rur keadpornych,
wyprowadz¢é na wysoké¢ 1,5 m powyej poziomu ptyty nastudziennej. Przewod
nawiewny sprowadzi 0,4 m nad maksymalne zwierciadioiekow w pompowni,
przewod wywiewny pod stropem pompowni.

5.6. Badania

Badania geotechniczne pod#p badania wskaika zagszczenia zasypek wykopow, zgodnie z
Programem Zapewnienia J&ko Robot (PZJR) opracowany przez Wykonawezatwierdzony przez
Inspektora. Podstaydo opracowania PZJR:tlh wymagania ST.

5.7. Roboty pomiarowe

Wg ST.01.00.

5.8. Préby techniczne dziatania pompowni

Préby techniczne dziatania pompowng¢dh sie odbywaty staraniem i na koszt Wykonawcy. W
przypadku brakuciekdéw do préb technologicznych wykorzystywangide woda wodoagowa na
koszt Wykonawcy.

[6] KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Wymagania ogolne
Ogodlne zasady jakoi robét podano w ST.00.00. - ,Wymagania ogoineinkt 6.

Przedmiotem kontroli jakmiowej bpdzie zgodn& wykonanych Robét i aytych Materiatow z
Dokumentagj Projektova, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspe&t

6.2. Kontrola i badanie Robot Ziemnych.

Sprawdzaniu podlega:

sprawdzenie wykopow i podita

odwodnienie wykopu

zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego znagegjo st w obrebie wykopu
stan umocnienia wykopow i wykonanie niedhych ze§¢ do wykopow
zabezpieczenie wszelkich pr&ej przejazdow w olabie wykopow
wykonanie zasypki wraz z zeggczeniem

oohkwhE

6.3. Kontrola i badanie Rob6t Montazowych.

Sprawdzaniu podlega:

1. monta podbudowy izelbetowej plyty balastowe;j.
2. monta wyposaenia technologicznego.
3. monta instalacji elektrycznychswietleniowych oraz paktzer wyréwnawczych.
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[7]1OBMIAR ROBOT .

» Jednosti obmiaru jest 1 kpl. Ttoczni / pompowstiekdw, w ktorym uwzgidnione g
wszystkie roboty zwizane z montgem i uruchomieniem pompowggiekow.

[8]ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST.00.00. ymagania ogdlne”, punkt 7.

1. Odbioru robo6t naley dokona zgodnie z PN-EN 1610:2002 lub odpowiednimi normkrajow
Unii Europejskiej, jéli ich zakres dopuszcza prawo polskie.

2. Przy zgtoszeniu do odbioru Wykonawca musi przegiavszystkie dokumenty niezbine do
uzyskania pozwolenia naytkowanie, a w szczegdéléa dokumenty wymagane w ST.00.00. -
~Wymagania ogélne”, punkt 7.5., oraz w warunkachdwm.

Odbiorowi podlegaty &da nastgpujace Roboty:

1. wykopy wraz z podigem wg wymogdéw PN-B-10736 i PN-B-06050 oraz wynikdrada
geotechnicznych podta wg zatwierdzonego przez Inspektora PZJR

2. obudowa pompowniciekdw wykonana wg DIN 4034, prZeje przewodow grawitacyjnych,

ttocznych i elektrycznych przéziane obudowy pompowni

badanie szczeldoi obudowy wg PN-B-10729 i PN-EN 1610

badanie wykonaniaelbetowego pidgcienia docizajacego

badanie zasypki wykopow wg wymogow PN-B-10736 wrazynikami bada wskanika

zag:szczenia zasypki wg PZJR

przewody ttoczne, armatura, pompy

instalacja wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiegj pompowni

préby szczelngi przewodow ttocznych wg PN-B-10725

préby techniczne i rozruch technologiczny pompowni

kW

©oo~Ne

[9] PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogolne zasady ptatdo podano w ST.00.00. -"Wymagania ogoélne”, punkt 8.

[10] PRZEPISY ZWI AZANE.

DTR oraz instrukcja monta i uruchomienia pompowni

=

PN-EN 476 Wymagania ogolne dotyce elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

PN-EN 752-1 Zewetrzne systemy kanalizacyjne. Boig ogodlne i definicje

PN-EN 752-2 Zewetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 752-3 Zewegtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

PN-EN 752-4 Zewetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydraukiczaddziatywanie na
srodowisko

PN-EN 752-5 Zewetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja

PN-EN 752-6 Zewegtrzne systemy kanalizacyjne. Uktady pompowe

. PN-EN 752-7 Zewetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacjayitkowanie

agbkwn

© N
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9. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizaafjny

10.PN-EN 1671 Zewgtrzne systemy kanalizacjistiieniowej

11 PN-EN 1401 Podziemne beggieniowe systemy przewodowe z niegkaizanego PVC-U do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyce rur, ksztattek i systemu.

12.PN-EN 1456-1 Systemy przewodow rurowych z tworzgtusznych do énieniowej kanalizacji
deszczowej sanitarnej uktadanej pod zeermad ziema. Nieplastifikowany polichlorek winylu
PVC-U. Czs¢ 1: Wymagania dotyeze elementow ruroagu i systemu

13.PN-B-06050. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

14 PN-B-10736. Wykopy otwarte dla przewodéw wodgowych i kanalizacyjnych

15PN-B-10729. Studzienki kanalizacyjne.

16.DIN 4034. Studzienki kanalizacyjne.

17 PN-74/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe.

18.PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Olenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

19.PN-82/B-02000 Obarenie budowli. Zasady ustalania wa&db

20.PN-82/B-02001 Obaizenie budowli. Obeizenia state.

21.PN-82/B-02003 Obaizenie budowli. Obeizenia zmienne.

22 PN-82/B-02004 Obarenie budowli. Obeizenia zmienne technologiczne, afz@nia pojazdami.

23 PN-88/B-02014 Obearenie budowli. Obeizenia gruntem.

24 PN-76/B-03001. Konstrukcje i podta budowli. Ogoélne zasady obliaze

25.PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie baepaie budowli. Obliczenia.
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