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[1] WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjvgymagania dotyege wykonania i odbioru sieci
kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach prajekBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowdciach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i eZé Grabéwna”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktrperetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robo6t przy wykonaniu sieci kanalizacji
sanitarnej tlocznej. Tilocznie / pompownie lub pomp@ przydomowe dda przetlacza scieki
przewodami ttocznymi do zlewni istnigjej sieci kanalizacyjnej w Brzostowie lub Grabdwnie

llos¢ robdt do wykonania zastaty oklene szacunkowo w zgtzonych przedmiarach robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczegggodne z DokumentacjProjektove oraz
Specyfikacjami Ogoélnymi.

1.5. Wymagania dotyczce Robot
1.5.1. Ogolne wymagania dotygze Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania Robot oraz ich zgodioz Dokumentag)
Projektows, Specyfikacy Techniczr i Poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania podano w Wymaganiach Ogolnych.
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[2] MATERIALY | URZ ADZENIA .

Miejsca pozyskania materialéw, przewidzianych daliracji zadania mugz uzysk& akceptacj
Inspektora. Rury i ksztaittki powinny pochoélod jednego producenta.

2.1. Materiaty:
2.1.1. Przewody rurociggéw ttocznych

Do ukladania przewoddéw kanalizacji ttocznej zapkbpwano przewody z PE100RC
dwuwarstwowe SDR17 PN10soednicy90 x 5,4i 110 x 6,6 mm przystosowane do uktadania metod
bezwykopowi, bez podsypki i obsypki. Dla zlewni pompowni praytbwych zaprojektowano
przewody kanalizacji énhieniowej z PE10ORC SDR17 PN10 épednicy 40 x 2,4 i 50 x 3,0
przystosowane do ukladania bez podsypki i obsypRokczenia poprzez zgrzewanie Ilub
elektrooporowo. Rury musgzposiadéa mazliwosé zgrzewania idczenia bez konieczioi zdejmowania
warstwy zewntrznej (pomgdzy poszczegolnymi warstwami wygplja pofaczenia molekularne
uniemaliwiajace mechaniczne ragizenie).

Rury powinny posiadanizej wymienione aprobaty i atesty:

- aprobata techniczna wydana przez ITB z zapisemogliwosci stosowania w bezwykopowym
uktadaniu i instalacji bez podsypki i obsypki piasglej,

- certyfikat DIN Certco lub TUV zgodioi z PAS1075,

- deklaracja wigciwosci uzytkowych,

- aprobata Instytutu Badawczy Drég i Mostéw z zapiso maliwosci bezwykopowego uktadania rur
w pasie drogowym bez rury ostonowej,

- $wiadectwo odbioru dla kalej partii rur zgodne z PN-EN 10204-3.1 z wynikigestu FNCT min.
8760 godzin dla kalej okrglonej numerem partii surowca.

Rurochgi kanalizacji tlocznej naly wykona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
10725:1997 oraz PN-EN 1671:2001 ,Zestmane systemy kanalizacjistiieniowej”.

Posadowienie przewodow ttocznych w gruncie powibg® zgodne z wytycznymi podanymi
przez producenta w tym zakresie. W szczeg@indotyczy to wykonania podbudowy i zasypki rur,
stopnia zagszczenia gruntu przy metodach wykopowych. Kalstosowa wymagania normy PN-B-
10736 w zakresie wykonania wykopu, umocnienia g@dbudowy i zasypki rur.

W celu eliminacji ostrych zatama rurochgu uniemaliwiajacych przejcie glowicy
czyszczacej, przewiduje si stosowanie naturalnegoegia rur polietylenowych w miejscach zmiany
kierunku, bez stosowania ksztattek — tukéw. W peziu braku takiej mdiwosci, naley wykona
zalamanie przewodu z zastosowaniem tagodnych tufiGatattek) o kcie 11°, 22°, 30°, 45° albo
lukéw (ksztattek) w paiczeniu z naturalnym gtiem rur. Minimalny promig gigcia rur przyaé wg
wymaga producenta. W przypadku braku danych malstosowa minimalny promié gigcia rur PE-
HD réwny R=20xDn w temperaturze tz=20°C.

W celu unikngcia w przysziéci biednego (pomyikowego) przygzenia przydczy
wodochgowych do sieci énieniowej kanalizacyjnej zabraniegsstosowania przewodow kanalizaciji
cisnieniowej o kolorach: niebieskim, niebieskim z Prat pasami, czarnych z niebieskimi pasami i
innych, ktorych kolorystyka ni@ wprowadza& w blad co do rodzaju przesylanego w ruempi
medium.
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2.1.2. Polaczenia rurociagdw ttocznych

Rury faczone lyda za pomog zgrzewania doczotowego; mniejsgednice dopuszczagsiaczyC

za pomog zlaczek elektrooporowych. Natg przewidzi€ uzycie agregatu pdotwdrczego jako
zrodta energii elektrycznej. Zgrzewanie rur prowdédzia powierzchni terenu. Podczas
zgrzewania nalg scisle przestrzeganorm technologicznych podanych przez producenmeagia
systemu rur PE oraz przepiséw BHP.

2.1.3. Ksztattki ,bose” ruroci agéw ttocznych (do zgrzewania doczotowego)

wszystkie ksztattki powinny Iy projektowane do stosowania do budowy sieci
kanalizacji cénieniowej i dostarczane przez producenta posiadgp wdraony do
stosowania system ISO 9001 i ISO 14001,

ksztattki powinny spetni@awymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3, PN-EN
1555-3,

ksztattki powinny posiadaaprobat techniczi IBDIM dopuszczajca do stosowania w
drogownictwie,

kazda ksztattka powinna midrwate znakowanie na korpusie identyfiktg numer partii
produkcyjnej, materiatdrednic.

2.1.4. Ksztattki elektrooporowe rurociagéw ttocznych

7
0.0

wszystkie ksztaltki powinny &y projektowane do stosowania do budowy sieci
kanalizacji cénieniowej i dostarczane przez producenta posiadgp wdraony do
stosowania system jaka 1SO 9001 i ISO 14001, potwierdzony posiadaniemyikatu,
ksztattki powinny spetni@awymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3, PN-EN
1555-3,

ksztaittki powinny posiadaaproba¢ techniczi IBDIM dopuszczajca do stosowania w
drogownictwie,

kazda ksztaltka powinna By osobno pakowana tak by wykluézykonieczngc¢
dodatkowego czyszczenia przed zgrzewaniem. Ksktgibkvinny by pakowane w
przezroczyste worki foliowe dla utatwienia idenkg#cji wyrobu w opakowaniu,
konstrukcja ksztattek powinna byaka byzaden metalowy element grzewczy nie byt
widoczny, a przewody grzewcze powinnyhpatkowicie zatopione w korpusie ksztattki,
ksztaltki powinny posiada indywidualne kontrolki zgrzewania dla Adej strefy
grzewczej ksztaltki, osadzone w korpusie ksztalti{ontrolki powinny by
zabezpieczone przed wypa¢tiem z korpusu ksztattki,

kazda ksztaltka powinna posiatdakod kreskowy zawieragy dane identyfikujce
ksztaltle, producenta, materiat oraz zawiexdj parametry zgrzewania,

kazda ksztaltka powinna midrwate znakowanie na korpusie identyfieg numer partii
produkcyjnej, materiat srednic;. Znakowanie ksztattki, gniazda padtenia elektrod
oraz kontrolki zgrzewu powinny Bywidoczne po jednej stronie ksztattki,

ksztattki powinny by dostosowane do zgrzewania z zastosowaniemgciapiOV,

ksztaltki powinny posiada izolowane i zabezpieczone styki swednicy 4 mm do
podiczenia kacéwek elektrod zgrzewarki,

caty zakres oferowanych ksztattek danego producpoategnien by przystosowany do
wykonania zgrzewéw zzayciem jednej zgrzewarki elektrooporowej. Maksymammac
wymagana do zgrzewania calego zakresu ksztattelegdamroducenta nie powinna
przekracza 4 KWA,

frez do nawiercania w trgjnikach siodtowych powmigapewnia trwale trzymanie
wycinanego fragmentu rury oraz nie /eopowodowd powstawania wiorow podczas
nawiercania rury,
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/

s trojniki siodtlowe powinny posiadagérne i dolne ograniczniki freza oraz powinny by
wyposaone Ww nakgtki zabezpieczage <z dodatkowym uszczelnieniem i
zabezpieczeniem przed od&eniem,

2.1.5 Komory betonowe z armaturg na przewodzie ttocznym
Na sieci kanalizacji ttocznej zabudotvliomory rewizyjne w postaci studni betonowych o
srednicy wewatrznej Dn=1,2 m (zaréwno dla dla komér z zaworanaipowietrzaico-
odpowietrzagcymi jak i komor z czyszczakami rewizyjnymi).
Studnie o poriej opisanej charakterystyce:

7
°
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7
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7
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Studnie betonowe muszapetnid wymogi normy PN-EN 1917:2004.

Studnie posadowiw odwodnionym wykopie na 20-cm podbudowie z chudégtonu
C8/10, osrednicy 2,0 m.

Studnie betonowe wykothiaz elementow prefabrykowanych z betonu klasy C40/50
0 wspotczynniku wodoszczelfm min. W10. Kegi studzienne mgidzy sola oraz z dnem,
nalezy taczy¢ za pomog uszczelek gumowych odpornych na agresywne oddviatie
sciekow i gazow kanatowych, o odpo&wo4,0<pH<8,0. Od zewatrz taczenia zabezpieczy
elastyczn zaprawy uszczelniajca gwarantujaca zabezpieczenie przed infiltracjwod
gruntowych.

Nalezy stosowdé dna studni prefabrykowane, wykonane fabrycznie imdywidualne
zamodwienie z uwzgtnieniemsrednic przewoddéw przgtzeniowych oraz lokalizacji ich
wlotow. Dno studni powinno &y wyprofilowane oraz mie rzgpie do zbierania wod
przypadkowych. Elementy dna mugsby¢ wykonane z betonu jak dgi studni (klasy
C40/50).

Prefabrykowane dno studni orazgr, powinny posiadaprzegcia szczelne, wyposane w
oryginalne piejcienie uszczelniage na wlocie i wylocie kanatu, dostosowane do rpdza
rur kanalizacyjnych. Prz&gia przezciany studzienek mugay¢ szczelne i elastyczne.
Studnie rewizyjne zaki@zy¢ plyta pokrywows.

Wiazy kanatowe okygte o srednicy Dn 600 mm, klasy D na ohzenie 400 kN (D400),
nieklawiszugce, korpus zzeliwa o wysokéci min. 140 mm, pokrywa bez wentylaciji,
wypetniona betonem klasy C35/45. Wtazy fabrycznabezpieczone przed kradzie
(system zabezpieczenia uzgadniuzytkownikiem).

Uprzednio oczyszczone powierzchnie zetane studni zagruntowdepikiem na zimno do
izolacji powtokowych nawierzchni betonowych (gruntvarstwa zasadnicza).

2.1.6 Armatura w komorach na przewodzie ttocznym

Komora rewizyjna z zaworem napowietrza)-odpowietrzajcym wyposaona jest w zawolr napowietraap-
odpowietrzajcy z zasuw odcinajca oraz trojnikiem. Pod armaturw komorze nalgy zamontowé stosowne
podpory systemowe. Szczegbty w projekcie budowlamg rysunku 80.

Przewiduje s« zastosowanie zawordéw napowiettza-odpowietrzajcych o parametrach przedstawionych

ponizej.
Wydajnos¢ Kotnierze Wymiary
Typ [m¥h] [mm]
zaworu m Mas Lokalizacja
BEV sto lieﬁ* stopien DN/PN L B |HL|H2|A|@1| @2 @ [nazwa
P o [kg] komory]
24 | 22 | 44 | 44 K1, K4, K6,
20-F-50 - 20 50/10 0 0 5 5 | 7| - 50 27 K7, K11, K13

* - wydajnas¢ pompy nie mee przekraczawydajndci pierwszego stopnia zaworu
** - wydajnos¢ odpowietrzenia przy fmieniu 2 bar w punkcie pracy
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Materiaty :

Y ; ; Korpus GGG 40
1 - Plywak Tworzywo NCPE
_,C.._g 2 Dysza + iglica Stal nierdzewna
T e 1.4571
‘ ’ Sruby Stal ocynkowana
Ochrona Powioka EGD
antykorozyjna
Ho Hy Kolor powtoki  Zielony DB 601
ochronnej
A4 k. ‘ |

&
 *

4 0

«——>

v

Zastosowanie zaworéw na- i odpowietezgich wykcznie do pracy z medium silnie zanieczyszczotgrekami.
Zawor zbudowany z pojedynczej komory do odpowigtizarobno pcherzykowego (F).
Projektowany zawor sktadaesz nastpujacych elementow wevatrznych: ptywak, iglica, gniazdo.

Parametry hydrauliczne zaworéw dobieramena etapie realizacji dostawy do warunkéw prackali@acii i
cisnienia panujcego w wezle montau zaworu.

Regulacja parametréw hydraulicznych powinné igalizowana poprzez dobor:

 cigzaru i wyporndci ptywakow

e przekroju gniazda dyszy odpowietrzce]

» $rednicy i ksztaltu iglicy ptywaka

Zawor wyposaony jest w wolny nieograniczony przekroj dyszy ogirzapcej, dostosowany do przepustéen
kazdego ze stopni odpowietrzania, orazzyluransparentny otwér rewizyjny urd@wiajacy tatwy serwis i
eksploatagj bez koniecznai pokrywy zaworu.

Korpus wykonany jest zeliwa wzgkdnie ze stali i zaopatrzony w pragke kotnierzowe zgodnie z DIN 2501.
Pokrycie antykorozyjne korpusu zaworu 3xPermacoouat min 450 um, RAL-6011.

Projekt przewiduje dostawzaworéw STRATE GmbH lub réwnowsmych.

Przew6d odpowietrzaga-napowietrzajcy zakaiczy¢ kominkiem PCV DN100 wyprowadzonym z komory i
zlokalizowanym poza pasem drogowym, odlégiod poziomu terenu min. 0,5 m.

Zasuwy klinowe kotnierzowe.

Pomkdzy zaworem napowietrzgjo-odpowietrzajcym a tréjnikiemzeliwnym kotnierzowym naley zastosowa
zasuwg do sciekébw klinows kotnierzows DN50 (dla zaworédw napowietrzao-odpowietrzajcych
jednostopniowych) lub DN8O (dla zawordéw napowietsza-odpowietrzajcych dwustopniowych).

Materialy z jakich musi bywykonana zasuwa:

Korpus i pokrywazeliwo sferoidalne min. GGG-40.

Ochrona antykorozyjna: powtoka z farby epoksydoresyratrz i wewratrz minimum 250um.
Trzpiea: stal nierdzewna 1.4021.

Uszczelnienie trzpienia: pi@rien zgarniajcy z gumy NBR, 4 o-ringi z gumy NBR, uszczelka wasg z gumy
NBR.

Tuleja oporowa o-ringéw, piécien oporowy trzpienia, naktka klina: mosidz.
Klin: rdzea z zeliwa sferoidalnego, zawulkanizowany zewn. i welRowioka z gumy EPDM.
Sruby pokrywy: stal nierdzewna 1.4301, zatopionaqmesgosco.
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Uszczelki pokrywy: guma EPDM.
Slizgi klina: tworzywo sztuczne.

Zasuwy wyposay¢ w kotka rczne do operowania. Kétkozeliwa szarego GG-25, zabezpieczone powikarby
epoksydowej minimum 250m. Sruba i podktadka ze stali ocynkowane;.

Komora rewizyjna z czyszczakiem wyp@saa jest w czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantoveyaz zasuwy
nozowe. Pod armatgrw komorze nalgy zamontowa stosowne podpory systemowe. Szczegoty wg rysutiku 8

W komorach rewizyjnych, w ktérycheda zamontowane czyszczaki nafezabudowa po dwie zasuwy nmwe do
sciekéw DN100 z koétkiemegcznym, z wznoscym trzpieniem. Zasuwa o konstrukcji ptytowej, diwerkinkowe;j.

Materialy z jakich musi bywykonana zasuwa nowa:
Korpus — piyty dolne: stal kwasoodporna 1.4401.
Kolumna - ptyty gérne, piyta kyskujaca: stal kwasoodporna 1.4401.

Ochrona antykorozyjna: odporna na promienie UV pdatz farby epoksydowej zewtnz i wewrtrz minimum
250pum.

Kotek gwintowany: stal nierdzewna 1.4304.

NOz, trzpieh, popychacz dtawicysruby, naketki: stal kwasoodporna 1.4401.
Nakretka trzpienia, podktadkéizgowa: byz.

Uszczelnienie obwodow&uma NBR wzmocniona wktadlstalows.

Dlawica: Guma NBR.

Kétko reczne: stal wglowa 1.0580.

Czyszczaki rewizyjne z zaworem hydrantowym.

Na potrzeby wiéciwej eksploatacji sieci kanalizacyjnej przewidue zabudow w komorach rewizyjnych
czyszczakéw rewizyjnych kotnierzowych DN100 z zasar hydrantowym przeznaczonych do zastosowania w
sieciach kanalizacyjnych.

Materialy z jakich musi bywykonany czyszczak:

Korpus i pokrywa okna rewizyjnegeeliwo sferoidalne min. GGG-40.

Ochrona antykorozyjna: powtoka z farby epoksydoresyratrz i wewratrz minimum 250um.
Uszczelka pokrywy: guma NBR.

Sruba, nakgtka i podktadka pokrywy: stal nierdzewna 1.4301.

Zawoér hydrantowy ZH-52:

Korpus i nasada hydrantowa: Odlew aluminiowy AK11.
Trzpiea zaworu: mosidz.
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Czyszczak rewizyjny. kotnierzowy wg PN-EN 545

Umozliwia wglad do wnetrza rurociagu, mechaniczne czyszczenie lub plukanie sieci
oraz usuwanie zatorow przeplywu medium

Przylacze kolnierzowe wg PN-EN 1092-2, DN 80-300

Wykaz elementow budowy:

1.Kotko zaworu hydrantowego 5. Pokrywa okna rewizyjnego

2. Trzpien zaworu hydrantowego 6. Uszczelka pokrywy okna rewizyjnego
3.Nasada hydrantowa typu Storz 7. Sruba, nakretka i podkiadka pokrywy ckna
4_Korpus zaworu hydrantowego ZH-52 8. Korpus czyszczaka

|
hi
]
h
'
DN L H hl Okno rewizyjne | Waga
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | a x b [mm] [ka]
100 500 118 280 250 x 100 31,3
[3] SPRZET.

Sprzt odpowiadajcy pod wzgtdem typow i ildci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
Robo6t zaakceptowanym przez Inspektora.

[4] TRANSPORT.

Samochody skrzyniowe i innérodki transportu odpowiadgie pod wzgidem typdw i ildci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rok&dkceptowanym przez Inspektora.

Transport powinien zapewhi

e stabiln@¢ pozycji zaladowywanych materiatéw,
e zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,
e kontrok zatadunku i wytadunku.
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4.1. Rury PE.

Rury naley przewozé¢ w pozycji poziomej i zabezpieczyprzed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie malprzestrzega przepiséw obowizujacych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym.

Wytadunek rur w wizkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi widtami lubzvigu z
belka uniemaliwiajaca zaciskanie gizawiesi ha wizce.

Nie wolno stosowé&zawiesi z lin metalowych lub s#gauchowych.

Pojazdy stuace do transportu powinny spetiiwarunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

[5]W YKONANIE ROBOT .

Roboty prowad#i wg:

* ,Warunkdéw wykonania i odbioru rob6t budowlano —nteaowych, tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe”

* ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurggw z tworzyw sztucznych”

» Stosowa si¢g bezwzgtdnie do instrukcji monteowych producentow rur i uggdzen.

5.1. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Ogoblne wymagania dotyaee robét podano w ST.00.00. - ,Wymagania ogolne”.

Roboty prowadzone w pasie drogowym tgleznakowa zgodnie z projektem oznakowania robot w
pasie drogowym. W miejscach gdzie zaczachod#i niebezpieczgstwo wypadkdw, budog nalezy
prowizorycznie ogrodziod strony ruchu, a na noc dodatkowo oznéaémyattami.

5.1.1. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej.

Rury uktadé w temperaturze 0 — 30°C na przygotowanym padio materialdw sypkich gruboi 15
cm (ugtym w ST.03.10.).

Przed rozpocgiem montau rury naley wykona wstpne rozmieszczenie rur w wykopie.
5.1.2. Rury polietylenowe

5.1.2.1.Wymagania

Materiat rur polietylenowych aywanych w trakcie robét powinien &yggodny z odpowiednimi
Polskimi Normami, Krajow U.E. i spetrianastpujace kryteria:

* materiat chemicznie odporny na dziatanieazkbw chemicznych organicznych i
nieorganicznych

* cisnienie nominalne PN 10

e posiadanie aprobaty technicznej do stosowania wwaotttwie (COBRTI)

5.1.2.2. Transport i skladowanie

Zwoje i pakiety rur z polietylenu nie madpy¢ rzucane i przeggane po podtau, lecz musz
by¢ przenoszone.
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Rur z PE nie wolno nakrywav spos6b uniemidiwiajacy swobodne przewietrzanie

Wysoka¢ sktadowania rur w zwojach nie powinna przekréck® m a dla rur w odcinkach 1,0
m. Rury w trakcie skladowania powinnydghronione przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych.

5.1.2.3. Monta.

Montaz instalacji z polietylenu wg wytycznych producenta take wg ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru ruragdw z tworzyw sztucznych” w rozdz. 10. “Stosowane
normy i przepisy” na kicu rozdziatu ST.05.10).

Pohczenie rur i ksztalttek metadgrzewania doczotowego.

5.1.2.4. Zgrzewanie doczotowe

Po ckciu rur ptaszczyzna przecia wymaga wyrOwnania i oczyszczenia mechaniczriego
odtluszczenia. Usuetie pylu materiatowego z powierzchni zgrzewaneghatlokonywa przy
pomocy dzla.

Obie czsci przeznaczone do zgrzewania nglepodd& jednoczesnej obrébce widrowej
specjalnym heblem. Grub®d wiorow powinna by mniejsza ni 0,2 mm. Obrébka jest
wystarczagca, gdy na obu zgrzewanycheéziach nie ma ja miejsc nieobrobionych. Widry,
ktére dostaa si¢ do wrgtrza rury usugé przy pomocy szczypiec.

Powierzchnie zgrzewane #adnym wypadku nie magby¢ dotykane ¢kami. Po obrébce obie
czesci dosuné do siebie a do ich zetkngcia. Szczelina mgdzy obiema ogciami w zadnym
miejscu nie mee by wieksza od 0,5 mm. Przemieszczeniesck nie mae by wicksze nk
10% grubdci $cianek. Obrébka powierzchni zgrzewanych powinnatmieejsce bezpwednio
przed zgrzewaniem.

Wytyczne dla zgrzewania czotowego
Wyréwnanie

. Czas Czas chtodzenia
Grubai¢ prﬁ//rr:];ng’ls nagrzewania rze(s:tZ;v:\S/iania pod cénieniem
scianki Wysokac p=0,01 N/mrf P ks, spajania
(mm) wyphywki p=0,02 N/mm (sek) p=0,15' N/mnf
(mm) (sek) (min)
2,0-3,9 0,5 30-40 4 4-5
4,3-6,9 0,5 40-70 5 6-10
7,0-11,4 1,0 70-120 6 10-16
12,2-18,2 1,0 120-170 8 17-24
20,1-25,5 1,5 170-210 10 25-32
28,3-32,3 15 210-250 12 33-40

Proces zgrzewania

Ogrzany do temperatury zgrzewania element grzewecstgwic do zgrzewarki. Ruri krociec
zkaczki docisa¢ do elementu grzewczego z wymagalo wyréwnania sit, az do catkowitego
przylegania powierzchni i powstania zgodnej z tabelyptywki. Zredukowd nacisk
wyréwnania do wart&i p=0,01 do 0,02 N/mfm Nagrzewa elementy dczone w czasie
zgodnym z tabel Po uplyngciu czasu nagrzewania usidinelement grzewczy, a elementy
taczone spdi ze soh.
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Czas przerwy na przestawienie nieze@rzekroczg wartasci podanych w tabeli. Przy spajaniu
zwraca& uwag; zeby zgrzewane gci zostaly paiczone ze sabszybko. Nasipnie naley
zwigksza site docisku do osigniccia cknienia spajania p=0,15 N/mim

Cisnienie to nalgy utrzymywa w catym przedziale czasu chtodzenia. Chtodzenskpaje w
warunkach otoczenia. Nie wolno przyspigsehtodzenia wentylatorem czy wad

Po zgrzaniu na catym obwodzie rury powinna powptdwojna wyptywka.

®xg Szerokaé¢ zgrzewu ®xg Szerokd¢ zgrzewu
(mm) (mm) (mm) (mm)
75x4,3 3,3-4,8 180x10,3 6,9-10,6
75x6,8 4,7-6,9 180x16,4 11,3-17,2
90x5,2 3,6-5,1 200x11,4 7,8-11,7
90x8,2 5,8-8,4 200x18,2 12,7-19,0
110x6,3 4,3-6,2 225x12,8 8,7-13,1
110x10 6,5-10,2 225x20,5 14,2-21,2
125x7,1 5,1-7,3 250x14,2 9,8-14,6
125x11,4 7,8-11,7 250x22,7 16,0-23,4
140x8 5,5-8,0 315x17,9 12,4-18,6
140x12,7 8,5-12,9 315x28,6 20,0-29,6
160x9,1 6,2-9,1 400x22,8 16,2-23,7
160x14,6 10,0-15,1 400x36,4 25,5-37,6

Wykonane zicza winny by poddane ocenie wg wytycznych producenta.

5.1.2.5. Montana ksztaltki elektrooporowe:

Stosow& w miejscach, gdzie nie mwa zastosowa zgrzewania. Patzenia dokonuje si
poprzez wdiniccie prostopadle ugiej rury w ksztaitk elektrooporow (mufa, tréjnik) a
nastpnie pod4czenie do zgrzewarki elektrooporowej zaprogramoyvaude czas zgrzewania
odpowiedni dla danejgrednicy, rodzaju ksztattki i temperatury zesmnej. Szczelns
pofaczenia zapewnia przetopienie materiatu na granicy-ksztaittka elektrooporowa.

5.1.3. Przejscia rurociagu pod drogami / przeszkodami.

Przegcia pod drogami nakly wykona metod, przecisku. Jako rury przeciskowe stoséwalezy rury
stalowe. Rug przewodow nalezy uktad& w rurze przeciskowej na podporach opaskowych wREIu
jej centrycznego osadzenia. Podpory umieszcza0,50 m. Rur ostonows uszczelnt na kacach za
pomoa opasek termokurczliwych.

5.2.  Tabliczki i stupki wskanikowe

Stupki powinny by ustawione na trasie ruragu, a tabliczki lokalizacyjne przy miejscach zasuw
innej armatury, tam gdzie to wymagane.

State stupy powinny kiyzabudowane w wymaganych lokalizacjach. Plan lakalji stupow powinien
by¢ dostarczony na zakozenie realizacji Kontraktu.
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5.3.  Oznaczanie rurocgow

Tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukcjami Inspek tamy markupce powinny by potozone na
wierzchu osypkizwirowej lub wybranego materiatu wypetraapgo, od 500 do 600 mm ponad gorn
powierzchni rury z tekstem do gory.

Polyczenia tamy powinny by w sposob trwaly zkczone z zaktadkl metra.
Jezeli istnieje drut wskanikowy, jego cigtos¢ musi by zachowana.
Druty powinny by przymocowane do wszystkich zasuw i metalowe] annyata rurocigu.

5.4.  Proby hydrauliczne

Badanie szczelroi przewodow natey przeprowadzi zgodnie z normami:
- PN-EN 1671 Zewetrzne systemy kanalizacjistiieniowej
Proby szczelni wykonywat sprkzonym powietrzem, énienie probne g=10 bar.

Wszystkie urzdzenia pracace pod dnieniem wody jak pompy, rury, armatura
| przeptywomierze powinny liypoddane prébom do okitenego cénienia.

Swiadectwa préb wszystkich udzer powinny by przediaone Inspektorowi.

Kazde z hydraulicznie testowanych atdzer powinno podlegalosowemu ponownemu

sprawdzaniu przez Inspektora.

[6]KONTROLA JAKO $CI ROBOT.
Ogolne zasady jakoi rob6t podano w ST.00.00. - ,Wymagania ogoineihit 6.

Przedmiotem kontroli jakkeiowej kexdzie zgodné¢ wykonanych Robot i zytych Materiatow z
Dokumentagj Projektova, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Insjpeét

* badanie gibokadsci utozenia przewodéw, ich odlegioi od budowli gsiadupcych iich
zabezpieczenia,

* badanie uteenia przewoddw na podto i lokalizacji studzienek oraz komér,

* badanie odchylenia osi przewodow,

* badanie zastosowanychiaty i ich uszczelnienie,

» badanie zmiany kierunkéw przewoddw i ich zabezma@ przed przemieszczaniem,

* badanie zabezpieczenia przed kagpzj

» badanie obiektow budowlanych na przewodach (w tgaehie podiza, sprawdzenie
zbrojenia konstrukciji, izolacji wodoszczelnej, zapieczenia przed korag)j

* sprawdzenie prz&j rurocagow przezciany, sprawdzenie moriia przewodow i
armatury,

» badanie szczelsoi przewoddéw grawitacyjnych, studzienek i komoérd@aaia przy
odbiorach prowadzizgodnie z norsn PN-EN 1053 :1998),

e proby cknieniowe przewoddéw énieniowych.
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6.1. Badanie materiatow wytych do budowy kanalizaciji.

Badanie to naspuje poprzez pordwnanie cech materiatbw z wymagainidokumentaciji
projektowej, ST i odpowiednich norm materialowyaddpnych w punkcie 10 niniejszej ST.

6.2. Kontrola jako $ci robot.

Kontrola jakdci wykonanych robot dotyczy zgodéw wykonania kanalizacji z dokumentacj
projektowa.
Kontroli szczelnéci nalezy dokona wg PN-EN 1610:2002.

[7]1OBMIAR ROBOT .

Jednostlk obmiaru wykonanej kanalizacji sanitarnej i uverijlione elementy sktadowe roboét
obmiarze hda wg poniszych jednostek:

* M —rurocagi, przewierty sterowane
e szt. — obiekty na sieci, tréjniki pragzeniowe

[8]1ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.00.00. ynjagania ogolne”, punkt 7.

8.1. Odbioru robot naley dokon& zgodnie z PN-EN 1610:2002 lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej, jdi ich zakres dopuszcza prawo polskie.

8.2. Przy zgtoszeniu do odbioru Wykonawca musi przegtavszystkie dokumenty
niezledne do uzyskania pozwolenia ngytkowanie, a w szczegolda dokumenty
wymagane w ST.00.00. - ,Wymagania ogolne”, punkt,oraz w warunkach Umowy.

[9]1PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1. Ogodlne zasady ptatdoi podano w ST.00.00. -"Wymagania ogolne”, punkt 8.

9.2. W cenie ofertowej Wykonawca uwzglhi koszt uzyskania wszystkich dokumentow
wymienionych w punkcie 8.2. niniejszej ST.

9.3. Cena jednostki obmiarowe,;.
9.3.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Cena wykonania 1 m sieci obejmuje:

« roboty przygotowawcze i pomiarowe,

e wytyczenie trasy + roboty pomiarowe

» wykonanie niezidnych robét drogowych

» wykonanie wykopow z umochnieniem, odwodnieniem ygatowaniem podtza

» zakup i dostarczenie, sktadowanie i ubezpieczeragehbtow i Uradzer do miejsca ich
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wbudowania,

* wykonanie wszystkich prz&j pod przeszkodami terenowym: drogami, torami kalgjui,
ciekami i innym uzbrojeniem podziemnym,

* monta rurockglw, armatury, urdzen, studzienek i komor wraz z elementami

mocowa,

* wykonanie przeg przez przegrody budowlangi{any studzienek),

* przeprowadzenie préby szczedob

* przehczenie do istnigcych sieci

e zasypanie wykopu wraz z zgggczeniem gruntu

e oznakowanie uzbrojenia

* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

e pomiary i badania laboratoryjne,

» uporazdkowanie miejsca prowadzenia robot.

9.3.2. Studnie rewizyjne.

Cena wykonania 1 szt. studni obejmuje:

e zakup, transport i sktadowanie materiatow,

e oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

e przygotowanie podta,

« wykonanie fundamentow z ustawieniem i rozebranieskdwania,

« wykonanie studni wraz z wykonaniem p&ejurocagéw przezciany studni,
e izolacje powierzchni pionowych i poziomych studni,

e regulacja wysokéti wkazéw

e sprawdzenie szczelba studni.

9.3.3. Przejscie rurociagu pod przeszkodami:

Cena wykonania 1 m przgja obejmuje:
» koszty uzgodnig i nadzoru przez wigicieli kolidujacych przeszkod, uzyskanie aktualnych
map i pozwolé
» zakup, transport i sktadowanie materiatow,
» oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowymbulterenie kolejowym,
* nalene opfaty zwazane z wykonaniem przgja i zajcia pasa drogowego,
e transport sprgu do wykonania przégia
* monta i demonta stanowiska do wykonania przecisku lub przewiertu,
e monta rury przewodowej
e przechgniecie rury przewodowej
e 0znakowanie miejsca przecisku.

[10] PRZEPISY ZWI AZANE .
10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlg@nplity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2116
pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamopitlicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobactidwianych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochroreeq@wpaarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorZenieznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 zzm0 zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochiwaglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z4w0 zm.).
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— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach pubjich (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz
2086).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowynpa#&@eniu w wod i zbiorowym
odprowadzenigciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.2. Rozporadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwadnia 2 kwietnia 2001 r. — w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia nareoraz zespotéw uzgadniania dokumentacii
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie systeméw oceny
zgodndci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie okienia polskich
jednostek organizacyjnych upomaonych do wydawania europejskich aprobat techwyiclapzakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchyldnoiazmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dagawrzeénia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (D2NW47, poz. 401).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji dotysezej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiésit®a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni®02 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakda ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. — zmieniajce rozporzdzenie w
sprawie dziennika budowy, mottai rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszareamawiajcego
dane dotycace bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. — w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tegcznych wykonania i  odbioru  robét
budowlanych oraz programu funkcjonalnogakowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.3. Polskie i inne Normy

1. PN-63/B-06251 Roboty betonoweealbetowe. Wymagania techniczne.

2. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagdine

3. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte diseprodéw wodoeigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-EN-124 : 2000. Wtazy kanatowe. Ogolne wymagabadania.

5. PN-64/H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

6. PN-EN 1610 : 2002 Budowa i badania przewodéw kaaeyjnych.

7. PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Ruryndrskie karbowane z niezghkczonego
polichlorku winylu.

8. PN-EN 295-1:1999 Rury i ksztaltki kamionkowe i igblaczenia w sieci dreriawej i
kanalizacyjnej. Wymagania.

9. PN-EN 752-1: 2000 Zewitrzne systemy kanalizacyjne. Postanowienia ogottedinicje.

10. PN-EN 752-2 : 2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

11. PN-EN 752-7 : 2002 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacjaytkowanie.

12. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

13. PN-EN 1053:1998 Kanalizacja. Przewody kanalizacyydigmagania i badania przy odbiorze.

14. PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich pakzenia. Kotnierze oligte do rur, armaturyaéznikow
I osprztu z oznaczeniem PN. Kotnierzeliwne.

15. PN-86/H-74374 Armatura i ruragi. Pohczenia kotnierzowe. Uszczelki.
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16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

PN-B-02424:1999 Ruroggi. Ksztattki. Wymagania i metody batla
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania ruggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow.

PN-70/N-01270.04 Wytyczne znakowania ruagéw. Barwy ostrzegawcze i uzupetnaieg.

PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania ruggéw. Opaski identyfikacyjne.
PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rusgdw. Tabliczki.
PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rusgéw. Znaki ostrzegawcze.
PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rusgéw. Napisy.

10.4. Instrukcje producentow dotycace montau i uktadania rur PE.
10.4. Instrukcje producentow dotycace montazu armatury
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